
Anexo I-B
 

Materiais para Instalação

Grupo 01

Materiais para o Serviço de INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO - 600 LÚMENS - 220 VOLTS. 
Obs.: Quantidade prevista por instalação.

PÇ 4,00

M 2,00

M 2,00

M 6,00

UN 1,00

UN 1,00

PÇ 1,00

Bucha de NYLON S-6 com parafuso zincado 
cabeça chata rosca soberba 4,2 X 45 mm.

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC 
DIAMETRO DE 3/4", COM ABRAÇADEIRA 
DE PVC, FIXADA EM LAJE OU PAREDE DE 
ALVENARIA.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
3/4" , INSTALAÇÃO APARENTE EM FORRO 
OU PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

TOMADA 2P+T - 10A/250VCA (CONFORME 
NBR 14136), C/ TAMPA, (REF: PIAL OU 
SIMILAR) 

CONDULETE DE PVC, TIPO E OU C, DN 
3/4", INSTALAÇÃO APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecimento e instalação de Luminária de 
Emergência LED 600 Lúmens, dotada de 
bateria recarregável de lítio com autonomia 
mínima de 2 horas, com 2 faróis LED de alta 
potência, direcionáveis, chave seletora para 
escolha de um ou dois faróis, alimentação 
elétrica através de plugue monofásico, 220 
Volts/60Hz.



Grupo 02

Materiais para o Serviço de INSTALAÇÃO DE PLACA INDICADORA DE SAIDA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO, FACE SIMPLES - 30 LÚMENS - 220 VOLTS.
Obs.: Quantidade prevista por instalação.

PÇ 4,00

M 2,00

M 2,00

M 6,00

UN 1,00

UN 1,00

PÇ 1,00

Bucha de NYLON S-6 com parafuso zincado 
cabeça chata rosca soberba 4,2 X 45 mm.

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC 
DIAMETRO DE 3/4", COM ABRAÇADEIRA 
DE PVC, FIXADA EM LAJE OU PAREDE DE 
ALVENARIA.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
3/4" , INSTALAÇÃO APARENTE EM FORRO 
OU PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

TOMADA 2P+T - 10A/250VCA (CONFORME 
NBR 14136), C/ TAMPA, (REF: PIAL OU 
SIMILAR) 

CONDULETE DE PVC, TIPO E OU C, DN 
3/4", INSTALAÇÃO APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Plaqueta de LED, indicação de "SAÍDA", 
com bateria incorporada, letras na cor 
vermelha com fundo branco, FACE 
SIMPLES, fixação no teto ou parede.



Grupo 03

Materiais para Serviço de INSTALAÇÃO DE PLACA INDICADORA DE SAIDA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO, FACE DUPLA - 30 LÚMENS - 220 VOLTS.
Obs.: Quantidade prevista por instalação.

PÇ 4,00

M 2,00

M 2,00

M 6,00

UN 1,00

UN 1,00

PÇ 1,00

Bucha de NYLON S-6 com parafuso zincado 
cabeça chata rosca soberba 4,2 X 45 mm.

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC 
DIAMETRO DE 3/4", COM ABRAÇADEIRA 
DE PVC, FIXADA EM LAJE OU PAREDE DE 
ALVENARIA.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
3/4" , INSTALAÇÃO APARENTE EM FORRO 
OU PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

TOMADA 2P+T - 10A/250VCA (CONFORME 
NBR 14136), C/ TAMPA, (REF: PIAL OU 
SIMILAR) 

CONDULETE DE PVC, TIPO E OU C, DN 
3/4", INSTALAÇÃO APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Plaqueta de LED, indicação de "SAÍDA", 
com bateria incorporada, letras na cor 
vermelha com fundo branco, FACE DUPLA, 
fixação no teto ou parede.


