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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

 EMITIDO EM 05/11/2018 10:32 
 

 
 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.044839/2018-44 - PE 140/2018 - IFSC

Assunto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO EM TODOS OS CAMPUS E
REITORIA DO IFSC.

 

Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: PLANALTO SERRANO

1

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de aterro, para fins de regularização/nivelamento de terrenos, com
solos estabilizados de boa capacidade de suporte, com granulometria
adequada para pavimentação, seguido de respectiva compactação
Mecânica em camadas sucessivas de 20cm. Deverá também, observar-
se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Atender Campus da Região do Planalto Serrano

m³ 3734 125,33 467.982,22

7

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de drenagem pluvial em estacionamentos ou vias de acesso interno
para veículos leves e comerciais, utilizando-se de artefatos de concreto
tipo calhas, tubos e com recobrimento feito solos estabilizados de boa
capacidade de suporte, com granulometria adequada para
pavimentação, seguido de respectiva compactação mecânica em
camadas sucessivas de 20cm, prevendo-se ainda, bocas de lobo de
ferro fundido para captação de águas pluviais, na ordem de pelo menos
1 boca de lobo para cada 10m Deverá também, observar-se as Normas
Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em
especial: - NBR 8890/2007- Tubo de Concreto Armado de Seção
Circular para Esgoto Sanitário; - NBR-15645 - Execução de esgoto e
drenagem pluvial com tubos de concreto Atender Campus da Região do
Planalto Serrano

M 650 377,66 245.479,00

17

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Sextavado
30�x8cm, de diagonal e espessura respectivamente; Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 2015; - NBR
16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso. Diretrizes para
elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender Campus da Região
do Planalto Serrano

M² 3734 85,17 318.024,78

27

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a
preparação de Sub-leito e base, destinado a receber pavimentação de
concreto intertravado – paver ou lajota, através de remoção de solos
expansíveis/argilosos e reposição, regularização de
declividades/buracos com solos estabilizados de boa capacidade de
suporte, com granulometria adequada para pavimentação, seguido de
respectiva compactação mecânica em camadas sucessivas de 20cm,
destinados à pavimentação com paver ou lajotas. Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Atender Campus da Região do Planalto Serrano

M² 3734 60,78 226.952,52

35
Remoção de pavimento intertravado de concreto, Paver ou lajota
rejuntado com areia, incluindo transporte e/ou reserva próxima ao local
para atender Câmpus da Região do Planalto Serrano.

M² 600 11,60 6.960,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.265.398,52
LOTE/GRUPO 2: GRANDE FLORIANÓPOLIS

2

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de aterro, para fins de regularização/nivelamento de terrenos, com
solos estabilizados de boa capacidade de suporte, com granulometria
adequada para pavimentação, seguido de respectiva compactação
Mecânica em camadas sucessivas de 20cm. Deverá também, observar-
se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Atender Câmpus Grande Florianópolis

m³ 1634 125,33 204.789,22
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

6

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de drenagem pluvial em estacionamentos ou vias de acesso interno
para veículos leves e comerciais, utilizando-se de artefatos de concreto
tipo calhas, tubos e com recobrimento feito solos estabilizados de boa
capacidade de suporte, com granulometria adequada para
pavimentação, seguido de respectiva compactação mecânica em
camadas sucessivas de 20cm, prevendo-se ainda, bocas de lobo de
ferro fundido para captação de águas pluviais, na ordem de pelo menos
1 boca de lobo para cada 10m Deverá também, observar-se as Normas
Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em
especial: - NBR 8890/2007- Tubo de Concreto Armado de Seção
Circular para Esgoto Sanitário; - NBR-15645 - Execução de esgoto e
drenagem pluvial com tubos de concreto Atender Campus da Grande
Florianópolis.

M 558 377,66 210.734,28

12

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para instalação/colocação de blocos de concreto - Guia de Concreto ou
Meio Fio cujo objetivo é de delimitar estacionamentos ou vias de
acesso interno de pisos de concreto intertravados, com dimensões
mínimas de 100 x 30 x 12cm de comprimento, altura e espessura
respectivamente com borda exterior de chanfro arredondado e bom
acabamento superficial, com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Deverá também, observar-se as Normas Técnicas da
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação – 2016 - NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação Atender Câmpus da Grande
Florianópolis.

M 1090 43,94 47.894,60

16

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Sextavado
30�x8cm, de diagonal e espessura respectivamente; Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 2015; - NBR
16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso. Diretrizes para
elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender Câmpus do IFSC da
Grande Florianópolis.

M² 2110 85,17 179.708,70

24

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Retangular
de dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente com chanfro na face superior; 2- Formato “I” de
dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente; 3- Formato “S” OU 16 FACES com espessura mínima
de 8cm; 4- Formato Raquete, espessura mínima de 8cm. Deverá
também, observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender
Câmpus do IFSC da Grande Florianópolis.

M² 3635 102,35 372.042,25

26

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a
preparação de Sub-leito e base, destinado a receber pavimentação de
concreto intertravado – paver ou lajota, através de remoção de solos
expansíveis/argilosos e reposição, regularização de
declividades/buracos com solos estabilizados de boa capacidade de
suporte, com granulometria adequada para pavimentação, seguido de
respectiva compactação mecânica em camadas sucessivas de 20cm,
destinados à pavimentação com paver ou lajotas. Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Atender Câmpus Grande Florianópolis.

M² 5745 60,78 349.181,10

32
Remoção de pavimento intertravado de concreto, Paver ou lajota
rejuntado com areia, incluindo transporte e/ou reserva próxima ao local
para atender Câmpus da Região da Grande Florianópolis.

M² 1800 11,60 20.880,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.385.230,15
LOTE/GRUPO 3: NORTE
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

3

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de aterro, para fins de regularização/nivelamento de terrenos, com
solos estabilizados de boa capacidade de suporte, com granulometria
adequada para pavimentação, seguido de respectiva compactação
Mecânica em camadas sucessivas de 20cm. Deverá também, observar-
se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Atender Campus da Regiao Norte

m³ 900 125,33 112.797,00

8

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de drenagem pluvial em estacionamentos ou vias de acesso interno
para veículos leves e comerciais, utilizando-se de artefatos de concreto
tipo calhas, tubos e com recobrimento feito solos estabilizados de boa
capacidade de suporte, com granulometria adequada para
pavimentação, seguido de respectiva compactação mecânica em
camadas sucessivas de 20cm, prevendo-se ainda, bocas de lobo de
ferro fundido para captação de águas pluviais, na ordem de pelo menos
1 boca de lobo para cada 10m Deverá também, observar-se as Normas
Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em
especial: - NBR 8890/2007- Tubo de Concreto Armado de Seção
Circular para Esgoto Sanitário; - NBR-15645 - Execução de esgoto e
drenagem pluvial com tubos de concreto Atender Campus da Regiao
Norte

M 600 377,66 226.596,00

13

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para instalação/colocação de blocos de concreto - Guia de Concreto ou
Meio Fio cujo objetivo é de delimitar estacionamentos ou vias de
acesso interno de pisos de concreto intertravados, com dimensões
mínimas de 100 x 30 x 12cm de comprimento, altura e espessura
respectivamente com borda exterior de chanfro arredondado e bom
acabamento superficial, com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Deverá também, observar-se as Normas Técnicas da
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação – 2016 - NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação Atender Campus Região Norte

M 530 43,94 23.288,20

18

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Sextavado
30�x8cm, de diagonal e espessura respectivamente; Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 2015; - NBR
16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso. Diretrizes para
elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender Campus do IFSC
Região Norte

M² 1000 85,17 85.170,00

21

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Retangular
de dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente com chanfro na face superior; 2- Formato “I” de
dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente; 3- Formato “S” OU 16 FACES com espessura mínima
de 8cm; 4- Formato Raquete, espessura mínima de 8cm. Deverá
também, observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender
Campus do IFSC da Região Norte

M² 4400 102,35 450.340,00

29

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a
preparação de Sub-leito e base, destinado a receber pavimentação de
concreto intertravado – paver ou lajota, através de remoção de solos
expansíveis/argilosos e reposição, regularização de
declividades/buracos com solos estabilizados de boa capacidade de
suporte, com granulometria adequada para pavimentação, seguido de
respectiva compactação mecânica em camadas sucessivas de 20cm,
destinados à pavimentação com paver ou lajotas. Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Atender Campus da Regiao Norte

M² 5500 60,78 334.290,00

33
Remoção de pavimento intertravado de concreto, Paver ou lajota
rejuntado com areia, incluindo transporte e/ou reserva próxima ao local
para atender Câmpus da Região Norte.

M² 1200 11,60 13.920,00
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.246.401,20
LOTE/GRUPO 4: OESTE

4

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de aterro, para fins de regularização/nivelamento de terrenos, com
solos estabilizados de boa capacidade de suporte, com granulometria
adequada para pavimentação, seguido de respectiva compactação
Mecânica em camadas sucessivas de 20cm. Deverá também, observar-
se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Atender Campus da Regiao Oeste

m³ 380 125,33 47.625,40

9

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de drenagem pluvial em estacionamentos ou vias de acesso interno
para veículos leves e comerciais, utilizando-se de artefatos de concreto
tipo calhas, tubos e com recobrimento feito solos estabilizados de boa
capacidade de suporte, com granulometria adequada para
pavimentação, seguido de respectiva compactação mecânica em
camadas sucessivas de 20cm, prevendo-se ainda, bocas de lobo de
ferro fundido para captação de águas pluviais, na ordem de pelo menos
1 boca de lobo para cada 10m Deverá também, observar-se as Normas
Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em
especial: - NBR 8890/2007- Tubo de Concreto Armado de Seção
Circular para Esgoto Sanitário; - NBR-15645 - Execução de esgoto e
drenagem pluvial com tubos de concreto Atender Campus da Região
Oeste

M 600 377,66 226.596,00

14

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para instalação/colocação de blocos de concreto - Guia de Concreto ou
Meio Fio cujo objetivo é de delimitar estacionamentos ou vias de
acesso interno de pisos de concreto intertravados, com dimensões
mínimas de 100 x 30 x 12cm de comprimento, altura e espessura
respectivamente com borda exterior de chanfro arredondado e bom
acabamento superficial, com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Deverá também, observar-se as Normas Técnicas da
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação – 2016 - NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação Atender Campus da Região Oeste

M 1050 43,94 46.137,00

22

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Retangular
de dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente com chanfro na face superior; 2- Formato “I” de
dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente; 3- Formato “S” OU 16 FACES com espessura mínima
de 8cm; 4- Formato Raquete, espessura mínima de 8cm. Deverá
também, observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender
Campus da Região Oeste

M² 5600 102,35 573.160,00

30

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a
preparação de Sub-leito e base, destinado a receber pavimentação de
concreto intertravado – paver ou lajota, através de remoção de solos
expansíveis/argilosos e reposição, regularização de
declividades/buracos com solos estabilizados de boa capacidade de
suporte, com granulometria adequada para pavimentação, seguido de
respectiva compactação mecânica em camadas sucessivas de 20cm,
destinados à pavimentação com paver ou lajotas. Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Atender Campus da Região Oeste

M² 6500 60,78 395.070,00

34
Remoção de pavimento intertravado de concreto, Paver ou lajota
rejuntado com areia, incluindo transporte e/ou reserva próxima ao local
para atender Câmpus da Região Oeste.

M² 1800 11,60 20.880,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.309.468,40
LOTE/GRUPO 5: SUL

5

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de aterro, para fins de regularização/nivelamento de terrenos, com
solos estabilizados de boa capacidade de suporte, com granulometria
adequada para pavimentação, seguido de respectiva compactação
Mecânica em camadas sucessivas de 20cm. Deverá também, observar-
se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Atender Câmpus Região Sul

m³ 2000 125,33 250.660,00
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

10

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução
de drenagem pluvial em estacionamentos ou vias de acesso interno
para veículos leves e comerciais, utilizando-se de artefatos de concreto
tipo calhas, tubos e com recobrimento feito solos estabilizados de boa
capacidade de suporte, com granulometria adequada para
pavimentação, seguido de respectiva compactação mecânica em
camadas sucessivas de 20cm, prevendo-se ainda, bocas de lobo de
ferro fundido para captação de águas pluviais, na ordem de pelo menos
1 boca de lobo para cada 10m Deverá também, observar-se as Normas
Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em
especial: - NBR 8890/2007- Tubo de Concreto Armado de Seção
Circular para Esgoto Sanitário; - NBR-15645 - Execução de esgoto e
drenagem pluvial com tubos de concreto Atender Câmpus Região Sul

M 900 377,66 339.894,00

15

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para instalação/colocação de blocos de concreto - Guia de Concreto ou
Meio Fio cujo objetivo é de delimitar estacionamentos ou vias de
acesso interno de pisos de concreto intertravados, com dimensões
mínimas de 100 x 30 x 12cm de comprimento, altura e espessura
respectivamente com borda exterior de chanfro arredondado e bom
acabamento superficial, com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Deverá também, observar-se as Normas Técnicas da
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação – 2016 - NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação Atender Câmpus Região Sul

M 4000 43,94 175.760,00

20

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Sextavado
30�x8cm, de diagonal e espessura respectivamente; Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 2015; - NBR
16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso. Diretrizes para
elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender Câmpus Região Sul

M² 5000 85,17 425.850,00

23

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Retangular
de dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente com chanfro na face superior; 2- Formato “I” de
dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente; 3- Formato “S” OU 16 FACES com espessura mínima
de 8cm; 4- Formato Raquete, espessura mínima de 8cm. Deverá
também, observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender
Câmpus da Região Sul

M² 5000 102,35 511.750,00

31

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a
preparação de Sub-leito e base, destinado a receber pavimentação de
concreto intertravado – paver ou lajota, através de remoção de solos
expansíveis/argilosos e reposição, regularização de
declividades/buracos com solos estabilizados de boa capacidade de
suporte, com granulometria adequada para pavimentação, seguido de
respectiva compactação mecânica em camadas sucessivas de 20cm,
destinados à pavimentação com paver ou lajotas. Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Atender Câmpus da Região Sul

M² 10000 60,78 607.800,00

36
Remoção de pavimento intertravado de concreto, Paver ou lajota
rejuntado com areia, incluindo transporte e/ou reserva próxima ao local
para atender Câmpus da Região Sul.

M² 900 11,60 10.440,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 2.322.154,00
LOTE/GRUPO 6: VALE DO ITAJAÍ
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

11

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para instalação/colocação de blocos de concreto - Guia de Concreto ou
Meio Fio cujo objetivo é de delimitar estacionamentos ou vias de
acesso interno de pisos de concreto intertravados, com dimensões
mínimas de 100 x 30 x 12cm de comprimento, altura e espessura
respectivamente com borda exterior de chanfro arredondado e bom
acabamento superficial, com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Deverá também, observar-se as Normas Técnicas da
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação – 2016 - NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação Atender Campus da Região do
Vale do Itajai.

M 94 43,94 4.130,36

19

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Sextavado
30�x8cm, de diagonal e espessura respectivamente; Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 2015; - NBR
16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso. Diretrizes para
elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender Campus da Região
Oeste

M² 1000 85,17 85.170,00

25

Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários
para Pavimentação com blocos de concreto intertravado para pequenos
pátios e estacionamentos de tráfego de pedestres, veículos leves e
veículos comerciais, assentados em base devidamente preparada com
compactação mecânica. Acabamento superficial da face superior lisa, e
com resistência Fck mínimo de 35Mpa, de acordo com a NBR 9781-
Peças de concreto para pavimentação. Espessura mínima de 8cm, com
tipo e modelos conforme região, de modo geral: 1- Formato Retangular
de dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente com chanfro na face superior; 2- Formato “I” de
dimensões 20x10x8cm de comprimento, largura e espessura,
respectivamente; 3- Formato “S” OU 16 FACES com espessura mínima
de 8cm; 4- Formato Raquete, espessura mínima de 8cm. Deverá
também, observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas e em especial: - NBR 9050 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos 2015; - NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso.
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação - 2016 Atender
Câmpus da Região do Vale do Itajaí

M² 114 102,35 11.667,90

28

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para a
preparação de Sub-leito e base, destinado a receber pavimentação de
concreto intertravado – paver ou lajota, através de remoção de solos
expansíveis/argilosos e reposição, regularização de
declividades/buracos com solos estabilizados de boa capacidade de
suporte, com granulometria adequada para pavimentação, seguido de
respectiva compactação mecânica em camadas sucessivas de 20cm,
destinados à pavimentação com paver ou lajotas. Deverá também,
observar-se as Normas Técnicas da ABNT- Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Atender Campus da Região do Vale do Itajaí.

M² 114 60,78 6.928,92

37
Remoção de pavimento intertravado de concreto, Paver ou lajota
rejuntado com areia, incluindo transporte e/ou reserva próxima ao
local. Para atender Câmpus do Vale do Itajaí.

M² 600 11,60 6.960,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 114.857,18
 

 
Valor Total do Processo: R$ 7.643.509,45
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