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NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

Armario para CD, medindo: 90x200x45cm (LxAxP), com no minimo 10
prateleiras, confeccionado em chapa de ago SAE 1008/1020, contendo duas
laterais em chapa aco 0,90mm, um fundo e duas bandejas (superior e
inferior) confeccionadas em chapa ago 0,60mm, um reforgo superior interno
em chapa aco 1,20mm fixado nas laterais, uma base confeccionada em
chapa aco 1,20mm dobrada em “U” e um rodapé também em chapa ago
1,20mm e quatro pés regulaveis. Dois suportes para prateleiras
confeccionadas em chapa aco 0,90mm, dez prateleiras regulaveis em chapa
com espessura de 0,90mm, dobradas em "“L” com aparador traseiro,
contendo cada prateleira no minimo sessenta e oito escaninhos em chapa
espessura 0,60mm com altura de 45mm, fixados as prateleiras através de
solda em passos de 11,2mm entre eles, podendo armazenar separadamente
sessenta e sete CDs por prateleira. Sistema de regulagem através de encaixe UNIDADE
em passos de 170mm, duas portas (esquerda, direita) confeccionadas em
chapa aco 0,90mm, com no minimo 3 (trés) dobradicas internas em cada
porta. A porta esquerda devera conter um reforgo confeccionado em chapa
ago 0,90mm e dois trincos, um na parte superior e outro na parte inferior. A
porta direita devera conter um reforco confeccionado em chapa aco 0,90mm
e uma fechadura universal para moveis de ago com rotagdo de 90 graus com
duas chaves. As portas devem conter perfuragdes na parte frontal em formas
de quadrados de 5x5mm para ventilacdo dos compartimentos. Montagem
através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa antiferruginoso e fosfatizante e pintura através
de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70 micras.
Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na
autorizacao de fornecimento.

Armario para Livros e Periddicos confeccionado em chapa de aco, contendo:
duas laterais em chapa ago 0,90mm, um fundo e duas bandejas (superior e
inferior) confeccionados em chapa ago 0,60mm, um reforgo superior interno
(esquadro) em chapa ago 1,20mm fixado as laterais, uma base
confeccionada em chapa ago 1,20mm dobrada em U e um rodapé também
em chapa aco 1,20mm e quatro pés reguldveis (sapatas) para correcdo de
pequenos desniveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa
aco 0,90mm, quatro prateleiras, confeccionadas em chapa ago 0,90mm, com
sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170mm, duas portas
(esquerda - direita) confeccionadas em chapa ago 0,90mm, sendo que cada
porta devera conter trés dobradigas internas, a porta da esquerda devera
conter um reforgo confeccionado em chapa ago 0,90mm e dois trincos um na
parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita devera conter um
2 reforgo confeccionado em chapa ago 0,90mm e uma fechadura universal para UNIDADE
moveis de aco com rotagao de 90 graus com duas chaves. As portas possuem
perfuragdes na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem
como ventilacgdo dos compartimentos. Montagem através de rebites e
prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento quimico da
chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70 micras. Dimensdes:
Altura: 198 cm; Largura: 90 cm; Profundidade: 45 cm. Apresentar
Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR
13961:2010, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo
emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando
conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Item com entrega e
montagem nos locais especificados. Cor a definir na autorizacdo de
fornecimento.

Banqueta de madeira com altura de 70cm. Confeccionada em madeira de
pinho ou angelin, polido e envernizado, o acento deve ser do mesmo
material, em formato circular e com dimensGes de 30.0 cm de didmetro e
3.5 cm de espessura. Com quatro pernas medindo 66.5 cm de altura e
didmetro de 3.5 cm, com material torneado. A fixagdo das patas no acento
deve ser feito por meio de um encaixe. O encaixe consiste em tornear, na
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extremidade superior de cada pata, um volume com 2.0 cm de altura por 2.0
cm de didmetro o qual deverda ser acoplado num volume vazado com as
mesmas dimensdes, na superficie inferior do assento. Para fixar as patas no
3 assento, deve ter um reforgo, feito no mesmo material, com dimensdes de|NIDADE 499 193,00 96.307,00
10.0 cm de altura, 2.5 cm de espessura e com encaixes nas extremidades
medindo 2.0 cm de profundidade, 1.5 cm de espessura e 7.0 cm de altura,
0s quais ficam encaixados num volume compativel vazado nas patas. A
banqueta possui apoios de pé, feitos do mesmo material, com 2.0 cm de
didmetro e encaixados nas patas a 25 cm das bases das mesmas, os quais
devem servir também para a fixagdo das patas da banqueta, evitando que
estas se quebrem. Para fixar estes apoios sdo necessarios encaixes, que
devem ser torneados, devem medir 2.0 cm de altura e 1.5 cm de diametro.
Inclusa montagem do movel. Cor a ser definida na Autorizacdo de
Fornecimento.

Banqueta giratéria confeccionada em estrutura tubular em ago, com aro de
apoio para os pés, com acabamento na cor preto polido e base com 5 apoios
(pés). Deve possuir assento com 38cm de didmetro e 8cm de espessura e
encosto 37cm de largura, 30 de altura e 4cm espessura com cantos
arredondados, ambos confeccionados em espuma com revestimento em
courvim na cor preto. A elevagdo € proporcionada através de sistema a gas,
acionado por dispositivo localizado abaixo do assento. Altura do assento(da
parte de cima) minima de 55cm e maxima de 77cm.

UNIDADE 80 611,00 48.880,00

Cabine de estudo individual para 6 pessoas formado por painéis divisorios
empilhaveis na parte frontal, moldado em aluminio extrudado, cor cinza
prata, medindo 120 largura x 140 altura x 7,5cm espessura com placas
duplas de fechamento em MDF na cor argila, medindo 1200x262/525mm
largura de saque frontal; Painéis laterais medindo 800 x 1400 altura x 25mm
espessura em aluminio extrudado com arremates verticais nas extremidades,
5 [ cor cinza prata , placa fechamento em vidro na parte superior e placas de UNIDADE 14
fechamento revestido em laminado argila na parte inferior, jungdo entre
painéis através de conectores em aluminio extrudado 75x25mm espessura;
Superficies de trabalho medindo 1200 largura x 800mm profundidade em
aglomerado 25mm espessura revestida em laminado argila com bordas em
PVC 180° na cor argila, fixas aos painéis através de maos francesas. Inclusa
montagem do movel.

30.190,0 422.660,0
0 0

Cadeira Biblioteca Empilhavel Sem Braco Cromada Confeccionada em tubo
redondo 34”. Empilhdvel - Superficie da Armagdo cromada- Acabamento
estofamento em poliéster: cor preta. DimensGes: Altura:75 cm, Largura: 46
cm; Profundidade: 54 cm. Apresentar Certificado de Conformidade de
Produto de acordo com a norma da NBR 13962:2006, emitido pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13962:2006.

Cadeira escolar fixa Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8(parede
1,06mm). Com 4 travessas de reforgo entre as pernas em tubo 34(parede
0,90mm). Pintura por sistema eletrostatico em epoxi-pé na cor preta e
secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiras em polipropileno
100% injetado. Assento(430x390mm) espessura 450mm e
7 |encosto(370x290mm) espessura 350mm, em compensado multilaminado UNIDADE 90 347,28 31.255,20
anatémico. Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, cor a ser
definida, com acabamento das bordas em perfil PVC flexivel, fixado a
estrutura através de parafusos. Cor a definir. Apresentar Laudo ergonémico
emitido por profissional devidamente habilitado, demonstrando conformidade
a NR - 17 do Ministério do Trabalho.

Cadeira escolar para adultos, modelo FDE, Cadeira com estrutura
confeccionada em tubo industrial SAE 1006/1020, com secdo circular de 7/8"
de diametro, chapa #16(parede 1,50mm de espessura), dotado de 02(dois)
reforcos transversais soldados na parte inferior do assento e 02(dois) reforgos
transversais soldados na parte inferior das pernas frontais e traseiras para
melhor resisténcia a estrutura com arco de reforgo no encosto (pega-mao).
Assento(400x380mm) e encosto(400x180mm) em compensado
multilaminado de madeira com 10mm de espessura, moldado a quente, com
8 formato anatdbmico e cantos arredondados, revestidos com lamina de UNIDADE| 110 347,28/38.200,80
cerejeira, com aplicacdo de selador e verniz PU, e fixados a estrutura por
rebites 6.2x22 de aluminio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento
em relagdo ao chdo 420mm. Altura do encosto em relagdo ao chdao 770mm.
Altura do arco (pega mao) em relagdéo ao chdo 810mm. Apresentar
Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma NBR
14006:2008. Apresentar Laudo ergonémico emitido por profissional
devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério
do Trabalho. Cor a definir.

142.709,0

UNIDADE 259 551,00 0

Cadeira escolar sem braco fixa Extra Large para até 200kg com estrutura
confeccionada em tubo industrial 7/8. Com 4 travessas de reforgo entre as
pernas em tubo . Pintura por sistema eletrostatico em epdxi-pd na cor preta
e secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiras em polipropileno
100% injetado. Assento com medidas minimas de: L53xP48, Encosto:
L53xA49, Altura do Assento: 47 cm Largura total: 67 cm, em compensado
multilaminado anatémico. Espuma de poliuretano injetado, revestido em
9 tecido, cor a ser definida, com acabamento das bordas em perfil PVC UNIDADE 49 341,19/16.718,31
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flexivel, fixado a estrutura através de parafusos. Apresentar Certificado de
Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 14006:2008,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 14006:2008. Apresentar Laudo ergonémico emitido por
profissional devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17
do Ministério do Trabalho. Cor a definir pelo solicitante.

Cadeira fixa empilhdavel sem bragos, com deslizadores. Estrutura em ferro
trefilado, 7/16”, macico (ago carbono 1045) dobrado mecanicamente em
viradeira de 200 toneladas, formando uma unica pega. Devera ser tratado
contra a corrosdo por fosfatizagdo e apds cromada. Assento e encosto de
folhas de madeira compensada de 10 mm, moldado anatomicamente e
prensado a quente com estofamento com manta de espuma com densidade
de 28 Kg/m3 e com espessura de 10 mm no assento e 5 mm no encosto,
revestidos com vinil em cor a definir. Assento fixado a estrutura por meio de
parafusos autoatarrachantes e o encosto por meio de parafuso com bucha,
que devera ficar embutido na estrutura. Deslizador em nylon injetado,
fixados sob pressdo, com ranhuras para encaixe e jungdo com outra cadeira
permitindo alinhamento de fileiras. Estrutura frontal com barra transversal
em ferro macigo, permitindo encaixe posterior de suporte para livros sem
soldas e encaixe de suporte com prancheta sem soldas. Dimensdo: Assento
com profundidade minima de 430 mm e maxima de 450 mm, largura
minima de 420 mm e maxima de 440 mm; o encosto com altura minima de
270 mm e maxima de 290 mm, largura minima de 430 mm e maxima 450
mm. Altura total da cadeira minima de 750 mm e maxima de 770 mm.

10 UNIDADE 202 495,00 99.990,00

Cadeira giratéria tipo Secretaria, sem bracos, com regulagem de altura.
Assento e encosto em espuma laminada, base giratéria em nylon de alta
resisténcia com 5 rodizios, regulagem de altura a gas. Revestida em couro
sintético, medidas aproximadas do assento 43 x 47cm e encosto 38 x 42 cm.
Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma
da NBR 13962:2006, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando
conformidade do produto com a NBR 13962:2006.

Cadeira tipo diretor, com bracos regulaveis, giratéria com rodizios. Assento
confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatémico ou
material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com
espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura e densidade
de no minimo 56kg/m3, medindo 450mm de largura por 420mm de
profundidade, com contra assento protegido por capa de polipropileno
injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais devera
ser feito em fita de PVC do tipo macho e fémea com 18 mm de espessura.
Encosto confeccionado com madeira compensada, prensada em formato
anatdémico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura,
estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura
e densidade de no minimo 56kg/m3, medindo 400mm de largura na regido
lombar por 480mm de altura, contra encosto protegido por capa de
polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas
laterais devera ser feito em fita de PVC do tipo macho e fémea com 18mm
de espessura. Suporte para Encosto devera ser confeccionado em tubo de
aco, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatizagdo,
pintada com tinta pé-epoxi, com mecanismo de regulagem de altura através
de acionamento simples por botdo ou dispositivo similar embutido,
possibilitando engates faceis, precisos e sem ruidos. Coluna de regulagem de
altura do assento confeccionada em aco tubular, com tratamento pré-pintura
de desengraxe, decapagem e fosfatizagdo, pintada com tinta pé-epoxi na cor
a ser determinada pelo solicitante, revestida com capa telescopica em
copolimero de polipropileno ou nylon/poliéster injetado com sistemas de
fixacdo na parte superior e inferior. Devera ser montada com pistdo a gas
com ajuste para regulagem da altura e conter mola amortecedora em ago
para absorver os impactos ao sentar. Sistema de inclinagdo/reclinagdo do
encosto confeccionado em chapa de aco fosfatizado e com tratamento pré-
pintura de desengraxe, decapagem e fosfatizacdo, pintada com tinta pod-
epéxi na cor a ser determinada pelo solicitante, com mecanismo para
regulagem de inclinagao/reclinacdo por meio de alavanca localizada sob o
assento. Bragos formados por alma de ago estrutural em formato de "T",
revestido em poliuretano, com mecanismo para regulagem de altura
acionado por botdo de pressao lateral, ponto a ponto, equipado com
dispositivo para regulagem de abertura horizontal para até 5cm de cada lado,
sem a necessidade de utilizagdo de ferramentas. Base com 05 (cinco) patas
confeccionadas em estrutura de ago tubulares soldada em Iluva de aco
expandida, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e
fosfatizagdo, pintada com tinta p6-epdxi, devera ser revestida com capas de
polipropileno copolimero ou nylon/poliéster injetado e possuir rodizios em
nylon de duplo giro do tipo "H". Cores: Estofamento na cor a definir e
demais itens na cor preta. 5 anos de garantia. Apresentar Certificado de
Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13962:2006,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 13962:2006.

Cadeira universitaria fixa em polipropileno com as seguintes caracteristicas:

294.870,8

11 0

UNIDADE 530 556,36

383.323,1

12 6

UNIDADE 319 1.201,64
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encosto fundido em polipropileno com alta pressdo, aditivado, permitindo
suportar esforco mecanico de até 420kg por impulso na diagonal de até 90°.
Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm,
na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no 04 (quatro) fileiras.
Distancia entre os furos de no 40mm. Moldado em contorno vertebral com
encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampdo no mesmo
polipropileno aditivado. Medidas aproximadas: largura 460mm, altura 250mm
no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm; assento fundido em
polipropileno com alta pressdo, aditivado, permitindo suportar esforgo
mecanico de até 580kg por impulso vertical de queda. Devera possuir
respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm, na quantidade
de 08 (oito) por fileira, e possuindo no 01 (uma) fileira. Distdncia entre os
furos de 40mm. Moldados com contornos ergonémicos para conforto das
pernas, evitando pressdo sanguinea. Fixado na estrutura através de presilhas
ja fundidas no préprio assento, além da colocagédo de 06 (seis) parafusos tipo
AA cabega chata e 04 (quatro) ribites de aluminio, o que permite uma super
resisténcia quanto a qualquer tipo de esforgo ndo convencional. Medidas
minimas: largura 460mm e 410mm de profundidade e espessura de 5mm;
prancheta confeccionada em madeira MDP de 18mm de espessura ,
revestidos em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas
13 as faces, ou confeccionada em madeira MDF de 18mm de espessura, UNIDADE | 500 180,00 90.000,00
revestido em laminado melaminico de alta pressdo texturizado na face
superior com 0,6mm de espessura e parte inferior com acabamento em
seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aco com arruela de
pressdo e buchas metdlicas. Medidas minimas: largura 360mm e 600mm de
profundidade. Estrutura Unica com bracos fixos para colocacdo da prancheta,
toda ela montada através de solda MIG. Constituida em tubo oblongo 30x16
em chapa #16 (1,50mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02
(duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das
laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rigido. A parte
estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de
90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01
(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de "4 liso
perfilado macico em nimero de 07, soldados individualmente com solda MIG,
com anteparo na parte posterior. Acabamentos Todo material em aco é
soldado com solda eletronica MIG, e recebe pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada pelo processo de deposigdo
eletrostatica com polimerizagdo em estufa. Encosto e assento na cor preta.
Estrutura na cor preta. Prancheta na cor argila. Apresentar Laudo ergonémico
emitido por profissional devidamente habilitado, demonstrando conformidade
a NR - 17 do Ministério do Trabalho.

Cadeira universitaria com prancheta. Estrutura em tubo industrial SAE
1006/1020 para os pés em 30x50(parede 1,20mm). Colunas duplas em
forma de I em tubo 20x30(parede 1,06mm) com fechamento por dois painéis
(100x260mm) de resina plastica fixados por rebites. Brago de sustentagdo da
prancheta em tubo industrial 25x25(parede 1,20mm), dotado de duas maos
francesa em tubo 20x20(parede 1,06mm), com sistema que permite o
deslizamento horizontal da mesma. Base do assento e encosto ergonémicos
em tubo 20x20(parede 1,20mm). Solda pelo processo MIG em todas as
jungOes. Pintura por sistema ELETROSTATICO em epdxi-péd. Box porta
livros(370x320x140mm) com dimensGes maximas internas
(360x315x140mm) confeccionado em resina plastica de alto impacto(Abs)
fechado na parte traseira e nos lados com dobras laterais ,dotado de 33
orificios de ventilagdo sob forma de losango. Assento ergonémico
(415x410mm) com abas e superficie anatdmica em resina plastica (PP).
Encosto ergonémico(435x250mm) em resina plastica (PP) com curvaturas
anatdmicas e trés orificios de ventilagdo em forma de losango estilizado em
angulo, fixado a estrutura por parafusos invisiveis Mitoplastic 5x25. Prancheta
(535x320mm) confeccionada em resina plastica em alto impacto (ABS
injetado) com superficie texturizada, bordas laterais(abas 24mm de altura),
com nervuras transversais e longitudinais para reforco a tragdo na parte
inferior da prancheta. Dotado de porta lapis/caneta. Cor a definir pelo
solicitante. Apresentar Laudo ergonémico emitido por profissional
devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério
do Trabalho.

Cadeira universitaria extra large para até 140kg com prancheta
escamoteavel. Estrutura em tubo industrial SAE 1006/1020 para os pés em
30x50(parede 1,20mm). Colunas duplas em forma de I em tubo
20x30(parede 1,06mm) com fechamento por dois painéis (100x260mm) de
resina plastica fixados por rebites. Brago de sustentacdo da prancheta em
tubo industrial 25x25(parede 1,20mm), dotado de duas mados francesa em
tubo 20x20(parede 1,06mm), com sistema que permite o deslizamento
horizontal da mesma. Base do assento e encosto ergonémicos em tubo
20x20(parede 1,20mm). Solda pelo processo MIG em todas as jungdes.
Pintura por sistema ELETROSTATICO em epdxi-p6. Box porta livros com
dimensbes internas aproximadas de (360x315x140mm) confeccionado em
resina plastica de alto impacto(Abs) fechado na parte traseira e nos lados
com dobras laterais ,dotado de orificios de ventilagdo sob forma de losango.
Assento ergonémico com medidas minimas de (530x480mm) com abas e

318.422,0

14 0

UNIDADE 962 331,00
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superficie anatémica em resina plastica (PP). Encosto
ergondmico(530x490mm) em resina plastica (PP) com curvaturas anatémicas
e orificios de ventilagdo em forma de losango estilizado em angulo, fixado a
estrutura por parafusos invisiveis Mitoplastic 5x25. Prancheta com medidas
aproximadas de (535x320mm) confeccionada em resina plastica em alto
impacto (ABS injetado) com superficie texturizada, bordas laterais(abas
24mm de altura), com nervuras transversais e longitudinais para reforco a
tragdo na parte inferior da prancheta. Dotado de porta l|apis/caneta.
Garantia minima de 1 ano. Apresentar Certificado de Conformidade de
Produto de acordo com a norma da NBR 14006:2008, emitido pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
14006:2008. Apresentar Laudo ergonémico emitido por profissional
devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério
do Trabalho. Cor a definir pelo solicitante.

Cadeira universitaria extra large para até 200kg com prancheta
escamoteavel. Estrutura em tubo industrial SAE 1006/1020 para os pés em
30x50(parede 1,20mm). Colunas duplas em forma de I em tubo
20x30(parede 1,06mm) com fechamento por dois painéis (100x260mm) de
resina plastica fixados por rebites. Braco de sustentacdo da prancheta em
tubo industrial 25x25(parede 1,20mm), dotado de duas mados francesa em
tubo 20x20(parede 1,06mm), com sistema que permite o deslizamento
horizontal da mesma. Base do assento e encosto ergondmicos em tubo
20x20(parede 1,20mm). Solda pelo processo MIG em todas as jungdes.
Pintura por sistema ELETROSTATICO em epOxi-p6. Box porta livros com
dimensbes internas aproximadas de (360x315x140mm) confeccionado em
resina plastica de alto impacto(Abs) fechado na parte traseira e nos lados
com dobras laterais ,dotado de orificios de ventilagdo sob forma de losango.
Assento ergondémico com medidas minimas de (530x480mm) com abas e
superficie anatémica em resina plastica (PP). Encosto
ergondmico(530x490mm) em resina plastica (PP) com curvaturas anatémicas
e orificios de ventilagdo em forma de losango estilizado em angulo, fixado a
estrutura por parafusos invisiveis Mitoplastic 5x25. Prancheta com medidas
aproximadas de (535x320mm) confeccionada em resina plastica em alto
impacto (ABS injetado) com superficie texturizada, bordas laterais(abas
24mm de altura), com nervuras transversais e longitudinais para reforco a
tragdo na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lapis/caneta. Cor a
definir pela solicitante. Garantia minima de 1 ano. Apresentar Certificado de
Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 14006:2008,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 14006:2008. Apresentar Laudo ergonémico emitido por
profissional devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17
do Ministério do Trabalho. Cor a definir pela solicitante.

Cadeiras para costureira em madeira. Com regulagem da distancia do
encosto e regulagem da altura do assento a gas. Fabricada em madeira de
alta resisténcia e durabilidade, acabamento em cerejeira. Assento anatémico
e regulagem de profundidade do encosto. Base de metal com sapata (sem
rodinhas). Fabricada em madeira compensada de 12mm. - Medidas do
Assento: 42cm de largura e 38cm de profundidade. Medidas do Encosto:
38cm de largura e 23cm de altura. Regulagens do Assento: Altura Minima:
45 c¢cm e altura Maxima: 55 cm. Devidamente montada e instalada no
Campus Requisitante.

Caixa para periodicos com fundo aberto, confeccionado em chapa de aco,
com espessura de 1,20 mm. 03 (trés) rasgos em forma de retangulo,
distribuido nas duas laterais e na parte frontal. Fechamento frontal com
altura minima de 80mm. Acabamento com sistema de tratamento quimico
da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras. Sem arestas
cortantes e rebarbas. Dimensfes: Altura: 20 cm, Largura: 10 cm,
Profundidade: 20 cm.

Carrinho desmontavel para livros, estrutura e prateleiras construgdo em aco
SAE 1010/1020, tratamento anti-corrosivo, fosfatizante+pintura eletrostatica
a pé. Uma prateleira inclinada com divisoria e duas prateleiras planas sem
divisoria, quatro rodizios giratérios. DimensGes: Altura: 85 cm, Largura: 40,5
cm, Profundidade: 64 cm.

Carrinho para transporte de livros, face dupla, com 02 prateleiras, base e
laterais fechadas, confecgdo da estrutura e prateleiras em ago pintado com
tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostatica a pé na cor
verde (ou a definir), com dimensdes aprox. de 53 x 102 x 53 cm.

Carteira escolar: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE
1006/1020, com segao retangular, colunas com barramento duplo em tubo de
20x40mm e 20x30mm, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura).Travessas
inferiores em tubo 20x40(parede 1,50mm) e travessas superiores em tubo
20x20(parede 1,06mm). Uma travessa sob o porta livros de 20x40mm
(parede 1,50mm) e outras trés travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm)
sob o tampo para reforgo de sua parte superior dando assim maior
resisténcia a superficie do tampo. Porta livros tipo gradil confeccionado em
perfil de ago macico SAE 1006/1020, com segdo circular de %" de didmetro,
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construido por seis pegas transversais e doze longitudinais, fechamento com
abas laterais com altura 55mm e com aba frontal 75mm. Dimensdes:
560x350mm e altura em relagdo ao piso 665mm. Solda MIG e pintura epoxi-
pé. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas a
estrutura através de encaixe. Tampo em formato retangular em ABS
21 (600x450mm) texturizado 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho UNIDADE 190 190,00 36.100,00
(abas que envolvem a estrutura nas dimensdes de 45mm de altura no lado
posterior do tampo com redugdo para 21mm na parte do contato com o
usuario) com frizo para maior resisténcia, com nervuras transversais e
longitudinais para reforco a tracdo na parte inferior do tampo e dotado de
dois porta lapis e canetas medindo 180x15x9mm, uma cavidade para
borracha e apontadores medindo 70x35x9mm e outra para porta copos
medindo 70mm de didmetro por 9mm de profundidade. Fixados a estrutura
através de 06 parafusos 6x20 com rosca milimétrica e sextavados.
DimensoOes totais da carteira: 60cm de largura, 45cm de profundidade 76cm
de altura. Apresentar Certificado de Conformidade do Inmetro de acordo com
a NBR 14006:2008. Apresentar Laudo ergonOmico emitido por profissional
devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério
do Trabalho.

Conjunto de Carteira e cadeira escolar para adultos, modelo FDE, Carteira:
estrutura confeccionada em tubo de aco industrial SAE 1006/1020, com secao
retangular de colunas com barramento duplo em tubo de 20x40mm e
20x30mm,chapa #16 (parede 1,50mm de espessura) e uma travessa sob o
porta livros de 30x50(1,50 mm de espessura). Porta livros tipo gradil
confeccionado em perfil de ago macico SAE 1006/1020, com segdo circular de
" de didametro, soldado a estrutura. Suportes de fixacdo do tampo
confeccionados em chapa de aco industrial SAE 1006/1020 com espessura de
1,90mm (chapa #14), com dimensdes de 35x25mm, soldados a estrutura.
Tampo(560x450mm) em compensado multilaminado de madeira com 18mm
de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta
pressao, texturizado, na cor ovo, com espessura de 0,8mm, e face inferior
revestida em |dmina de madeira, espessura de 0,6mm, com aplicacdo de
selador e verniz PU, bordas longitudinais aparentes (frezados), com aplicagdo
de selador e verniz PU. Tampo fixado a estrutura por parafusos 4,8x16 PHP.
Altura do gradil em relagdo ao piso 590mm. Dimensoes totais da carteira:
22 ' 60cm de largura, 45cm de profundidade e 75cm de altura. Cadeira com | UNIDADE 310 301,00/93.310,00
estrutura confeccionada em tubo industrial SAE 1006/1020, com segao
circular de 7/8” de diametro, chapa #16(parede 1,50mm de espessura),
dotado de 02(dois) reforgos transversais soldados na parte inferior do assento
e 02(dois) reforgos transversais soldados na parte inferior das pernas frontais
e traseiras para melhor resisténcia a estrutura com arco de reforco no
encosto (pega-mdo). Assento(400x380mm) e encosto(400x180mm) em
compensado multilaminado de madeira com 10mm de espessura, moldado a
quente, com formato anatdmico e cantos arredondados, revestidos com
ldmina de cerejeira, com aplicagdo de selador e verniz PU, e fixados a
estrutura por rebites 6.2x22 de aluminio (4 no assento e 4 no encosto).
Altura do assento em relagdao ao chdao 420mm. Altura do encosto em relagao
ao chdao 770mm. Altura do arco (pega mao) em relagdao ao chdo 810mm.
Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma
da NBR 14006:2008. Apresentar Laudo ergondmico emitido por profissional
devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério
do Trabalho. Cor a definir.

Estagdo de trabalho para 4 pessoas, estrutura com painel frontal empilhavel,

medindo aproximadamente 80 largura x 87,2 altura x 7,5cm espessura em

aluminio, placa de fechamento com dimensdes aproximadas de 800 largura x

262/525mm largura revestida em tecido e laminado com cor a definir, com

passagem de fios no rodapé. Painéis laterais medindo aproximadamente 600

largura x 1135 altura x 25mm espessura em aluminio com sulcos para

encaixe de acessorios, placa de fechamento revestidas em laminado com cor

a definir. Painéis com ligacdo através de conectores com formato em “L” e

“T”, em aluminio, medindo aproximadamente 872 altura x 25 x 75mm

espessura. Cor a definir. Superficies de trabalho medindo aproximadamente UNIDADE 62 10.745,6 666.232,7
800 largura x 600mm profundidade em aglomerado 25mm espessura com 9 8
bordas retas revestidas em laminado com cor a definir, fixas nos painéis

através de mao francesa e suporte em “L”. Medidas aproximadas: 3325

largura x 600 profundidade x 872/1135mm altura. Garantia minima de 5

anos contra defeitos de fabricagdo. Cor a definir. Apresentar Certificado de

Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13967:2009,

emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por

Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto

com a NBR 13967:2009. Item com entrega e montagem nos locais

especificados.

23

Estante de biblioteca tipo moddulo para devolugbes, face simples, com 04
prateleiras, base fechada, chapéu sobre as prateleiras e laterais fechadas,
estrutura e prateleiras em ago com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e
pintura eletrostatica a pé na cor ovo, sistema de encaixe por fendas, sistema
de sinalizagdo integrado, com dimens®es aprox. de 47 x 200 x 32 cm. Cor a
definir. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a UNIDADE 10 870,00 8.700,00
norma da NBR 13961:2010, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas

24
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Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO
demonstrando conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Item com
entrega e montagem nos locais especificados.

Estante dupla face com base inferior fechada, totalmente confeccionada em
chapa de aco contendo: 02 (duas) Laterais de sustentacdo confeccionadas em
chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 580mm, cada
lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de
largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma)
base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm,
com altura de 175mm; 01 (um) reforgo interno em “Omega” soldado em
toda a extensdo da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de
06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal
(chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em “U” com altura de
70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e
fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8"” de cada
lado. 08 (oito) prateleiras com dimensdes de 930mm de comprimento e
235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de
0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a unido as
laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema
de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70
micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensfes: Altura: 200cm,
Largura: 100cm, Profundidade: 58cm. Cor a definir. Apresentar Certificado
de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13961:2010,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 13961:2010. Item com entrega e montagem nos locais
especificados.

25 UNIDADE 15 |1.293,00 19.395,00

Estante dupla face para biblioteca, base fechada em ago, com 12 prateleiras
de 200mm. Dimensfes: 100x230x55cm (LxAxP). Confeccionada em aco SAE
1010, contendo 02 duas colunas laterais de sustentagdo confeccionadas em
chapa de 1,50mm de espessura, com altura minima de 2000mm, permitindo
encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. Base
retangular fechada, confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com
reforgo interno em 6mega soldado internamente em toda a extensdo da
base, confeccionado também em chapa de aco de 0,90mm. 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas
laterais. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionada em chapa de
aco de 0,90mm, dobrada em U, fixada as colunas por 04 (quatro) parafusos
com porcas em cada lado. Dez (10) prateleiras com dimensdes minimas de
26 [1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em UNIDADE 24 1.314,00 31.536,00
chapa de ago com espessura de 0,90mm. Sistema de encaixe soldado nas
laterais de cada prateleira, que permitam a unido a 02 (dois) aparadores
laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Todos 0s componentes
devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e
fosforizagdo. Em todos os componentes metdlicos deve ser aplicada pintura
epoxi-pd pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em
estufa, com camada minima de tinta de 60 micras. Cor a definir. Apresentar
Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR
13961:2010, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo
emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando
conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Item com entrega e
montagem nos locais especificados.

Estante face simples para cd’s, de biblioteca, com 10 prateleiras e base
fechada, estrutura e prateleiras em ago com tratamento anti-corrosivo,
fosfatizante e pintura eletrostatica a po6. Prateleiras, base e chapéu
(cobertura superior) na cor cinza (ou a definir), e laterais fechadas em ago
com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostatica a pd na
cor ovo, sistema de encaixe por fendas, sistema de sinalizacdo integrado,
com dimensdes aprox. de 100 x 200 x 32 cm. Cor a definir. Apresentar
Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR
13961:2010, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo
emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando
conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Item com entrega e
montagem nos locais especificados.

27 UNIDADE 3 1.315,00 3.945,00

Estante face simples para DVD’s com base inferior fechada, totalmente
confeccionada em chapa de ago, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentagdo
confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura
de 320mm, cada lateral com 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por
105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.
01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura
0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base
e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8"” de
cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em
chapa 0,90mm e dobrado em "U” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos
laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado. 05 (cinco)
prateleiras com dimensbes de 930mm de comprimento e 235mm de
profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm,
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formando 6 niveis de armazenamento em cada face, com dobras nas laterais
que permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem
parafusos). Prateleira dividida por escaninhos metdlicos soldados,
possibilitando a colocagdo de 51 DVD's, totalizando 255 DVD’s na estante.
Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso
e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada
minima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas.
Dimensdes: Altura: 200cm, Largura: 100cm, Profundidade: 32cm. Espessura
da tinta acima de 80 microns e resistente a exposicdo a nevoa salina de
420horas e a exposicdo a camara Umida de 400horas. Estante sem
cruzamentos em forma de “X”. Cor a definir. No minimo 1 ano de garantia.
Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma
da NBR 13961:2010, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando
conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Item com entrega e
montagem nos locais especificados.

Expositor de biblioteca articulado, com chapéu (cobertura superior), 04
prateleiras planas e 04 prateleiras articulaveis e base fechada, estrutura e
prateleiras em ago com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura
eletrostatica a pd, na cor a definir, e laterais fechadas em ago com
tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostatica a pé na cor a
definir, sistema de encaixe por fendas, sistema de sinalizagdo integrado, com
dimensbes aprox. de 100 x 200 x 44,5 cm. Cor a definir. Inclusa montagem
do mdvel.

Lateral de fechamento para estantes face dupla, confeccionada em chapa de
ago com espessura 0,90mm; 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por
105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através
de 04 (quatro) parafusos 4" x %2” com porcas. Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70
micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensdes: Altura: 200 cm,
Largura: 58 cm,Profundidade: 3,5 cm.

Lateral de fechamento para estantes face simples, confeccionada em chapa
de ago com espessura 0,90mm; 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por
105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através
de 04 (quatro) parafusos 4" x %2” com porcas. Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70
micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensdes: Altura: 200 cm ,
Largura: 32 cm, Profundidade: 3,5 cm.

Lateral de fechamento para estantes multimeios face dupla e expositor,
confeccionada em chapa de ago com espessura 0,90mm; 27 (vinte e sete)
rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da
estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x %2” com
porcas. Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pé,
com camada minima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e
rebarbas. DimensOes: Altura: 200 cm, Largura: 44,5 cm, Profundidade: 3,5
cm.

Longarina de 3 lugares, estrutura fixa em tubo de ago com sapatas
niveladores sem bragos de apoio. DimensOes totais: 150x95x60cm (LxAXP).
Revestimento: Tecido 100% corino; espumas Injetadas 30mm. Acabamento
dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto nas costas. Madeiras:
Compensado de 10 mm de espessura. Suporte de encosto em tubo de aco.
Fixagdo dos parafusos através de porcas garras em ago cravadas nas
madeiras. Parafusos sextavados em ago. Capacidade de peso: 120 kg por
lugar. Cor a definir.

Longarina de 5 lugares, estrutura fixa em tubo de ago com sapatas
niveladores sem bracos de apoio. DimensOes totais: 250x90x45cm (LxAxP)
Revestimento: Tecido 100% corino; espumas Injetadas 30mm. Acabamento
dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto nas costas. Madeiras:
Compensado de 10 mm de espessura. Suporte de encosto em tubo de aco.
Fixagdo dos parafusos através de porcas garras em ago cravadas nas
madeiras. Parafusos sextavados em aco. Capacidade de peso: 120 kg por
lugar. Cor a definir.

Mesa acessivel para PCR (pessoa em cadeira de rodas): a. Mesa com
dimensbes de 1090 x 75cm (largura x comprimento x altura regulavel); b.
Tampo em MDF com espessura de 18 mm, com recorte anatémico; c.
Acabamento do tampo em laminado de alta pressdao com fita de borda em
perfil PVCT sem abas na mesma cor do laminado; d. Estrutura tubular
metalica composta por tubo de 1”; e. Tratamento fosfatizado com
acabamento em pintura epdxi preta; f. Regulagem de altura por manipulos,
estrutura dobravel; g. A mesa deverd atende aos critérios da Norma de
Acessibilidade - NG-9050, por isso as medidas poderdo oscilar em até 50mm
(largura x comprimento) desde que atenda a NG 9050. Cor a definir pelo
solicitante.

Mesa coletiva sextavada, tampo em mdf de 15mm revestido em férmica, cor
a definir, estrutura composta por 6 pés palitos em tubo 1 e 1/4 em aco com
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36 tratamento fﬂnti-_co_rrosivo, fosfatizantc_a e piNntura eIe_trostatica a po na cor NIDADE 19 296,00 5.624,00
preta, ponteiras injetadas externas. Dimensdes aproximadas de altura 74cm
e diametro de 120cm. Item com entrega e montagem nos locais
especificados.

Mesa de trabalho para 10 professores, medindo: 600x75x160 cm (LxAxP).
Superficies de trabalho em madeira aglomerada 25mm espessura com
revestimento em laminado melaminico de baixa pressdo, encabecamento
lateral reto em poliestireno de alto impacto (1mm espessura) bordas retas
com 2,0mm de espessura mesma cor tampo. Medidas: 120 x 70cm.
Estrutura: Pedestal poértico final eletrificavel com tubo em ago 100x100mm
com amplo espago interno de passagem de fios, parede 2,0mm soldados em
forma de poértico com medida 1200 profundidade x 710mm altura, na parte
inferior da coluna do portico existe rasgo para entrada da fiacdo. Pedestal
pértico intermediario eletrificavel com tubo em aco medindo 70 x 70mm,
parede 1,5mm soldados em forma de pdrtico com medida de 400mm
profundidade x 710mm altura com dois bragos para sustentacdo dos tampos
com 400mm cada. Calha estrutural eletrificavel, medindo 1200mm x 250mm
largura x 98mm altura, fixado aos pedestais, totalmente em ago, corpo em
chapa 18(1,25mm), suporte da base da tomada e suporte de tomada em
chapa 22(0,76m) com quatro furos para tomadas Standard e 3 tomadas para
RJ sem moldura. Tampa da calha que se encaixa no parafuso preso na lateral
da superficie de trabalho. Em chapa 16 (1,50mm), com suporte com fecho
magnético e tampa basculante em aco 500x87mm. Painel individual
retangular em aluminio, fechamento com duas placas trilhos para encaixe de
acessorios medindo 1200mm largura x 330mm altura x 50mm espessura,
ficando a 380mm da superficie, fixado a esta por dois tubos estriados de
50mm de altura. Suporte para CPU horizontal, estruturados em aco, fixado
diretamente a estrutura da calha. Medidas: 460x460x510mm altura. Divisor
em MDF pintado entre as superficies de trabalho com bordas retas, fixado ao
Pedestal. Medidas: 35mm largura x 580mm prof. x 275mm altura. Item com
entrega e montagem nos locais especificados. Garantia minima de 5 anos
contra defeitos de fabricacdo. Apresentar Certificado de Conformidade de
Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13966:2008.

Mesa de trabalho para 14 professores medindo: 840x75x150cm (LxAXxP).
Superficies de trabalho em madeira aglomerada 25mm espessura com
revestimento em laminado melaminico de baixa pressdo cor a definir, em
ambas as faces, encabecamento lateral reto em poliestireno de alto impacto
com (1mm espessura) no minimo, bordas retas na mesma cor tampo.
Medida minima de trabalho para cada professor 120 x 70cm. Com pedestal
pértico final tubular em ago medindo 100 x 100mm com amplo espaco
interno de passagem de fios, formato em “C” com 3 aberturas, sendo uma
central e uma na extremidade de cada pedestal, abertura central possui
tampa de fechamento. Pedestal pdrtico intermediario tubular em aco
medindo 70 x 70mm com 3 aberturas para passagem de fios, sendo uma na
extremidade de cada pedestal, que possua dois extensores em ago, com
chapa jungdo para fixagdo e unido das superficies de trabalho. Calha central
em ago medindo 1200 largura com duas tampas basculantes com fechamento
magnético para acesso rapido e pratico as tomadas, suporte tomadas
encaixados a calha com furagdo, entrada de cabos externos pelos pedestais
ou da CPU diretamente a calha através de orificios existentes. Painel para
acessorios entre as superficies de trabalho com perfil estrutural em aluminio
solido, retangular, com ranhuras horizontais para encaixe dos acessoérios e
suportes(suporte de monitor tela plana, CD), fixados a superficie, nos
pedestais pelos tubos estriados, divide e organiza a mesa permitindo contato
visual e comunicagdao. Medidas: 218 altura x 1200mm largura. Suporte para
CPU horizontal com dois compartimentos, estruturados em ago, fixado
diretamente a estrutura da calha. Medidas: 460x460x510mm altura. Divisor
em MDF pintado entre as superficies de trabalho com bordas retas, fixado ao
pedestal. Medidas: 35mm largura x 580mm prof. x 275mm altura. Garantia
minima de 5 anos contra defeitos de fabricagdo. Item com entrega e
montagem nos locais especificados.

124.800,0

37 0

UNIDADE 26 4.800,00

28.300,0 311.300,0

38 0 0

UNIDADE 11

Mesa em "L", superficies medindo 150 x 135 x 80 x 60 cm, com gaveteiro
pedestal 4 gavetas, aproximadamente 74 cm de altura. Tampo produzido em
madeira termoestabilizada em chapa Unica com 25mm de espessura,
revestida em ambas as faces com melaminico bp texturizado. Bordas
longitudinais, topos e frente do usuario em pvc de 2 mm, chanfrado a 45° e
colado a 198°c pelo sistema hot melt. Painel frontal: em madeira
termoestabilizada em chapa Unica com 18mm de espessura e revestida em
ambas as faces em melaminico bp texturizado. Borda longitudinal inferior
revestida em pvc e colada em maquinas especiais a 198°c no sistema hot
melt. pés: produzidos em aco SAE 1010 a 1012. fixacOes através de solda
mig. Base superior em tubo 20x30. Coluna sistema monobloco produzido em
chapa Unica 0,75mm, possui calha moével com abertura oblongular, para a
passagem de cabos, (inclusive paralelos de impressora) que facilita sua
inspegdo e manutengdo. Base inferior em tubo oblongo curvilineo com

ponteiras em chapa estampadas e fixadas nas extremidades por solda mig. 211.132.7
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tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica a p6 (epoxi). Sapatas
niveladoras que eliminam qualquer desnivel do piso. Gaveteiro pedestal
medindo 360x600mmx715mm: laterais, gavetas internas, frentes das
gavetas, base inferior e fundo, em madeira termoestabilizada em chapa
Unica com 18mm de espessura e revestida em ambas as faces em
melaminico bp texturizado. Topos das gavetas em pvc de 2 mm chanfrado a
45° e colado a 198°c pelo sistema hot melt. Topos das laterais e base
inferior em pvc de 0,5mm colado a 198°c pelo sistema hot melt. Travamento
frontal com fechadura do tipo hiale em ago inox com cabeca plastica
escamoteavel. corredica metalica para os gaveteiros. Montagem com
parafusos no sistema girofix. Apresentar Certificado de Conformidade de
Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a
definir na autorizagao de fornecimento.

Mesa em “L”, superficie retangular medindo 200x180x80x60cm
aproximadamente com 74cm altura, composto de superficie de trabalho
(tampo) retaguarda e estrutura (pedestais laterais e canto). Tampo
confeccionado em aglomerado de 25mm espessura com revestimento em
laminado melaminico de baixa pressdo, com encabecamento lateral reto
poliestireno de alto impacto (1lmm de espessura) e bordas ativas em
poliestireno estriado 2,6mm de espessura na cor laminado. Furo passa cabos
com acabamento em material polimérico. Provido de buchas metalicas para
parafuso 4" para fixacdo dos pedestais. Pedestal Final com corpo em ago
com tubos estriados em aluminio para apoio da superficie, com calha interna
para passagem e armazenagem de fios e cabos, com placa de fechamento
em ago de saque frontal para acesso do compartimento. Sapatas niveladoras.
Com gaveteiro pedestal, com corpo em acgo chapa 20 na com 3 gavetas e 1
gaveta rasa, deslizam sobre trilhos telescépicos, frente das gavetas
revestidas em laminado, com puxadores em metal e fechadura simultanea.
Que possua dois tubos estriados em aluminio para apoio da superficie de
trabalho. Sapatas niveladoras. Perfil estrutural sélido em aluminio de seccdo
retangular com 50mm espessura, que liga um pedestal ao outro funcionado
com uma viga e sustenta mao francesas e suporte para fios. Perfil estrutural
simples medindo 2000/1600mm largura. Com maos francesas que sustentam
a superficie de trabalho quando conectadas aos pedestais octogonais e a
extrusdo. Suporte para fios encaixados na ranhuras horizontais do perfil
estrutural. Cor a definir na autorizagdo de fornecimento. Garantia minima de
5 anos contra defeitos de fabricacdo. Item com entrega e montagem nos
locais especificados. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de
acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo
INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008.
Apresentar Laudo ergonémico emitido por profissional devidamente
habilitado, demonstrando conformidade a NR-17 do Ministério do Trabalho.

Mesa em “L”, superficies medindo 140x140x80x60cm com 74cm altura ou
dimensbes aproximadas para mais ndo ultrapassando 10%, composto de
superficie de trabalho (tampo) retaguarda e estrutura (pedestais laterais e
canto). Tampo sem emendas confeccionado em aglomerado de
aproximadamente 25mm espessura com revestimento em laminado
melaminico de baixa pressdao cor a definir com encabegamento lateral reto
poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) e bordas arredondadas 180°
na cor a definir. Furo passa cabos com acabamento em material polimérico.
Provido de buchas metdlicas para parafuso %" para fixacdo dos pedestais.
Retaguarda (saia): em aglomerado de 18mm (espessura minima) revestido
em laminado melaminico de baixa pressdo com cor a definir nas duas faces,
no mesmo padrao da superficie de trabalho, com encabecamento das bordas
reto, em fita de poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do
laminado. Com pedestal lateral medindo entre 705mm a 750mm altura.
CORPO: conjunto formado por dois perfis e 2 tampas fabricadas em aluminio
extrudado. Com suporte para Fios: medindo entre 825mm e 900 mm largura
tipo calha fabricada em aco com 2 niveis,sendo o nivel superior para
passagem de fios e apoio de filtros para tomadas, e o inferior para
armazenamento do excesso de fios e cabos. Com calha interna para
passagem e armazenagem de fios e cabos e seus excessos, com tampas
removiveis de saque frontal, com encaixe por pressdo. Com duas abas
horizontais (apoio e fixagdo do tampo em chapa 11) e uma vertical (fixagao
da retaguarda em chapa 20). Base em aluminio extrudado medindo
500x56x35mm ou aproximadamente, com seccdo predominante de 3,5mm
apresentando ponteiras em material plastico ou metalico sem pontas e com
sapatas niveladoras. Acabamento: pintura eletrostatica cor a definir. Com
pedestal de canto constituido de “corpo” e base plana de ago. Acabamento:
pintura eletrostatica cor a definir. Com suporte para CPU em aco fixo na
superficie de trabalho. Pintura eletrostatica na cor a definir. Com gaveteiro
fixo contendo 3 gavetas com chave e travamento simultaneo. Garantia
minima de 5 anos contra defeitos de fabricagdo. Item com entrega e
montagem nos locais especificados. Apresentar Certificado de Conformidade
de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
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acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13966:2008. Cor a definir na autorizagdo de fornecimento.

Mesa para computador com as medidas: Largura: minimo 74cm, maxima
78cm; Profundidade: minimo 68cm e maximo 75cm; Altura: minima do
tampo ao solo 74cm e maxima inferior a 85cm. Superficie do tampo
sobreposta a estrutura. Em MDF ou compensado multilaminado de no minimo
20mm, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces, com bordos longitudinais em posting — forming 180°. Bordas
laterais em acabamento melaminico de no minimo 1,5 mm de espessura em
todo perimetro. Passagem de cabos ldgicos e telefonico com acabamento em
polimero, fixada as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aco
e buchas metdlicas padrdo. PAINEL FRONTAL Em madeira MDF ou
compensado multilaminado de no minimo 15mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Bordas em acabamento melaminico de no minimo 1,5 mm de espessura em
todo perimetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiagdo sob o
tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento em chapa de ago de no 380.786,2
minimo 1,20 mm de espessura fixada as estruturas laterais da mesa através UNIDADE 342 1.113,41
de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de altura
aproximadamente, com suporte para tomadas. Painel frontal fixado as
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aco e parafusos
de aco e buchas metalicas. ESTRUTURAS LATERAIS: Estrutura da mesa
soldada, em tubo de aco de 30x50mm (minimo) ou oblongo de 28x55mm
(minimo), com pintura epdxi cinza ou argila texturizada. Pés com ponteiras
em polimero. COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metalicas
recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo,
preparando a superficie para receber a pintura epoxi-pd .Garantia minima de
5 anos contra defeitos de fabricagdao. Apresentar Certificado de Conformidade
de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais especificados.

42

Mesa para computador com as medidas: Largura: 120cm; Profundidade:
70cm; Altura: do tampo ao solo 75cm. Superficie do tampo sobreposta a
estrutura. Em MDF ou compensado multilaminado de no minimo 20mm,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas
as faces, NA COR ARGILA, com bordos longitudinais em posting - forming
180°. Bordas laterais em acabamento melaminico de no minimo 1,5 mm de
espessura em todo perimetro. Passagem de cabos ldgicos e telefonico com
acabamento em polimero, fixada as estruturas laterais da mesa através de
parafusos de ago e buchas metdlicas padrdo. PAINEL FRONTAL Em madeira
MDF ou compensado multilaminado de no minimo 15mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas
as faces. Bordas em acabamento melaminico de no minimo 1,5 mm de
espessura em todo perimetro. Calha estrutural horizontal para passagem de
fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento em chapa de
43 |ago de no minimo 1,20 mm de espessura fixada as estruturas laterais da UNIDADE 172 698,70
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de
altura aproximadamente, com suporte para tomadas. Painel frontal fixado as
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos
de aco e buchas metdlicas.ESTRUTURAS LATERAIS:Estrutura da mesa
soldada, em tubo de aco de 200x30mm (minimo), com pintura epoxi cinza
ou argila texturizada. Pés com ponteiras em polimero.COMPONENTES
METALICOS: Todas as pegas metdlicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura epdxi-p6 . Garantia minima de 5 anos contra defeitos de
fabricacdo. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo
com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO
demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Item com
entrega e montagem nos locais especificados.

120.176,4
0

Mesa para computador com as medidas: Largura: 160cm; Profundidade:
70cm; Altura: do tampo ao solo 75cm. Superficie do tampo sobreposta a
estrutura. Em MDF ou compensado multilaminado de no minimo 20mm,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas
as faces, NA COR ARGILA, com bordos longitudinais em posting - forming
180°. Bordas laterais em acabamento melaminico de no minimo 1,5 mm de
espessura em todo perimetro. Passagem de cabos ldgicos e telefonico com
acabamento em polimero, fixada as estruturas laterais da mesa através de
parafusos de ago e buchas metalicas padrdo.PAINEL FRONTAL Em madeira
MDF ou compensado multilaminado de no minimo 15mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas
as faces. Bordas em acabamento melaminico de no minimo 1,5 mm de
espessura em todo perimetro.Calha estrutural horizontal para passagem de
fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento em chapa de
44 ago de no minimo 1,20 mm de espessura fixada as estruturas laterais da/ UNIDADE 69 853,43 58.886,67
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de
altura aproximadamente, com suporte para tomadas .Painel frontal fixado as
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos
de aco e buchas metdlicas.ESTRUTURAS LATERAIS:Estrutura da mesa
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soldada, em tubo de aco de 200x30mm (minimo), com pintura epoxi cinza
ou argila texturizada. Pés com ponteiras em polimero.COMPONENTES
METALICOS: Todas as pegas metdlicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura epoxi-p6. Garantia minima de 5 anos contra defeitos de
fabricacdo. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo
com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO
demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Item com
entrega e montagem nos locais especificados.

Mesa redonda com 120 cm de diametro com altura minima de 75 cm. Apoio
central com no minimo 03 hastes para fixacdo do tampo da mesa e base de
apoio no chdo. Confeccionada em post forming (com acabamento frost,
bordas arredondadas a 180°), madeira termoestabilizada de 25mm, revestida
com laminado melaminico de alta pressdao de 8mm . As estruturas com acgo
SAE 1010 a 1012, sem costura, com tratamento antiferruginoso e pintura
45 |estatica a po (epoxi) . Ponteira em polipropileno flexivel injetdvel com UNIDADE| 27 643,90 17.385,30
acabamento arredondado e sapatas niveladoras de 2”. Apresentar Certificado
de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais
especificados. Cor a definir na autorizagdo de fornecimento.

Mesa redonda para Biblioteca 4 lugares contendo: 04 Pés metdlicos em
formato Omega confeccionados em chapa 1,50mm; 01 Tampo em MDF de 15
mm com revestimento melaminico na Cor Bege e acabamento com fita de
borda. Estruturada com 04 travessas metalicas confeccionadas em chapa
1,50mm. Montagem Através de Parafusos. Acabamento da parte metalica
com sistema de tratamento quimico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta
de 70 micras. Cor preta. Dimensoes: Altura:77 cm, diametro do tampo: 100
cm. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a
norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO
demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008.

46 UNIDADE 50 732,90 36.645,00

Mesa retangular medindo 70x75x60 cm (LxAxP), variagdo de 5%. Tampo
reto, sem entrada para cabeamento, confeccionado em madeira aglomerada
com resina fendlica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina ou
MDF, com espessura de 25mm em toda a sua extensdo, revestido com
laminado melaminico de alta pressdo em ambas as faces na cor argila,
encabegadas com fita de borda de PVC de 2mm na cor argila, chanfrado no
sentido arredondado a 45 graus. Painel frontal (retaguarda) em madeira
termoestabilizada em chapa Unica com 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em melaminico de alta pressdo na cor argila e altura entre
35 e 40 cm. Pés produzidos em estrutura de ago SAE 1010 a 1012, fixados
através de solda Mig, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica
a po-epdxi na cor argila. Com base superior com chapa de 2mm de
espessura dobrada em forma de L. Colunas com hastes duplas paralelas com
didmetro de 1x1/4 com parede de 1,2mm. Fixacdo dos painéis aos pés se
dard sem que os parafusos fiquem aparentes. Base inferior em chapa
estampada de 2 mm de espessura, com dobras dando um acabamento sem
pontas ou arestas, com sapatas niveladoras de 2”. Apresentar Certificado de
Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratorio acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais
especificados. Cor a definir na autorizacdo de fornecimento.

47 UNIDADE 56 1.113,41 62.350,96

Mesa retangular medindo: 100x75x60cm (LxAxP),variacdéo de 5%.
Confeccionada em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo okasuper
com particulas de granulometria fina com espessura de 25mm, revestido com
laminado melaminico de baixa pressdao em ambas as faces, encabegadas com
fita de borda de PVC de 2mm fixada em maquinas especiais a 198 graus no
sistema Hot Melt, chanfrado no sentido arredondado a 45 graus. Painel
frontal em madeira termoestabilizada em chapa Unica com 18 mm de
espessura, revestida em ambas as faces em melaminico BP na cor argila.
Pés produzidos em estrutura de ago SAE 1010 a 1012, fixados através de
solda Mig, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica a po-epoxi
na argila. Com base superior com chapa de 2mm de espessura dobrada em
48 forma de L. Colunas com hastes duplas paralelas com diametro de 1x1/4/UNIDADE 91 556,89 50.676,99
com parede de 1,2mm. Na parte interna entre as hastes, chapa de aco fixa
com abertura oblongular para passagem de cabos, e na parte externa calha
movel de saque frontal. Fixacdo do painel da mesa aos pés se dara sem que
os parafusos fiquem aparentes. Base inferior em chapa estampada de 2 mm
de espessura, com dobras dando um acabamento sem pontas ou arestas.
Com sapatas niveladoras de 2”. Apresentar Certificado de Conformidade de
Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a
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definir na autorizagdo de fornecimento.

Mesa retangular medindo 140 x 74 x 70cm (LXAXP), variagao 5%, TAMPO -
tampo em formato retangular constituido em aglomerado de 25mm de
espessura com acabamento em BP na cor ovo, as faces laterais dos tampos
recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm e raio
de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da
ABNT, coladas pelo processo Hot Melt; estrutura auto-portante composta por
2 cavaletes laterais e 1 travessa horizontal em ago, Cavaletes laterais sdo
formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida em chapa de ago
estampada (1,5mm de espessura), que possibilita passagem de fiagdo por
dentro deste cavalete. A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2
parafusos em uma base de formato cdncavo, estampada com 19mm de
espessura, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca
produzidos com base em polipropileno. Possui travessa central em aco
ligando os dois cavaletes e estabilizando a estrutura. Apresentar Certificado
de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008,
emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por
Laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto
com a NBR 13966:2008.

Mesa retangular com medidas 120cm (L) X 60cm (P) X 75cm (H). Tampo
fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado de baixa pressdo.
Encabegamentos das bordas frontal, posterior e laterais em fita borda PVC.
Painel frontal fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado
de baixa pressdo. Encabecamento nos topos com fita borda ou perfil de PVC.
Estruturas laterais metdlicas em forma de “L”, com abertura lateral para
passagem de cabos, dotadas de ponteiras de acabamento em polipropileno e
sapatas reguldveis através de rosca, de alta resisténcia. Coluna central com
medidas minimas de 30 mm X 200 mm X 1 mm, travessa superior em tubo
de aco, com medidas minimas de 20 mm X 30 mm X 0,9 mm, travessa
inferior em tubo de aco, com medidas minimas de 20 mm X 45 mm X 1,2
mm, com passagem para fiagdo em polipropileno. Estrutura fixada ao tampo
através de parafusos. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de
acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo
INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008.
Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na
autorizagdo de fornecimento.

116.078,4

49 0

UNIDADE 90 1.289,76

50 UNIDADE 105 679,70 71.368,50

Mesa retangular para modelagem com estrutura em ago estrutural com
espessura de 2.00 e 2,65mm (Cosa cor) Pintura fosfatizada esmalte sintético
na cor cinza, estufa 150 °C. Com tampo de MDF de no minimo 50mm e
revestido com foérmica, acabamento em pintura cinza ou beje, com
comprimento de 2,20m e largura de 80cm X 90cm de altura. Pernas com
reforgo para suportar peso de até 500kg, prateleira inferior para
acondicionamento de materiais, de MDF de no minimo 50mm e revestido
com férmica, acabamento em pintura cinza ou beje com 2,20m de
51 comprimento por 40cm de largura e 30cm de altura (em relagdo ao chdo). | UNIDADE 20 1.200,00/24.000,00
No minimo 1 ano de garantia. Apresentar Certificado de Conformidade de
Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR
13966:2008. Apresentar Laudo ergonémico emitido por profissional
devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério
do Trabalho. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a
definir na autorizacdo de fornecimento.

Mesa tipo canoa ou oval, de reunido, medindo 500cm x 120cm com 73cm
altura, composto de superficie de trabalho confeccionado em aglomerado de
25mm de espessura, com revestimento em laminado melaminico de baixa
pressdo, cor amadeirado carvalho ébano, com bordas arredondadas em PVC
180° na cor amadeirado carvalho ebano. Com fixacdo dos pedestais através
de buchas metdlicas para parafuso %”. Com retaguarda (saia): em
aglomerado de 18mm (espessura minima) revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo, no mesmo padrao da superficie de trabalho.
Com pedestal lateral e compartilhado - constituido de "corpo" e "base
triangular”, medindo 705mm de altura aproximadamente com as seguintes
caracteristicas: CORPO: conjunto formado por dois perfis em “u” e 2 tampas
fabricados em aluminio extrudado, sendo os perfis com a extremidade final
em formato de triangulo e na extremidade central preparado para receber as
tampas por encaixe sob pressdo. O corpo € em formato retangular com
extremidades triangulares medindo 238mm de comprimento x 30mm largura,
sendo a parte reta com 210mm e as extremidade triangulares com 28mm
(14mm em cada extremidade), com secgdo predominante de 2,5mm para os
perfis e 1,5mm para a tampa, formando internamente uma calha para
passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses; as
tampas sdo removiveis, de saque frontal, com encaixe por pressdao. Com
duas abas horizontais (apoio e fixagdo do tampo em chapa 11 (3,05m)) e
uma vertical (fixacdo da retaguarda em chapa 20 (0,9mm)). Base Triangular
em aluminio extrudado medindo 500x56x35mm com secgdo predominante de
3,5mm apresentando ponteiras em material plastico dois sulcos para

52 UNIDADE 7 4.284,77 29.993,39
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encaixe/apoio do corpo do pedestal e sapatas niveladoras. Acabamento:
pintura eletrostatica cinza prata. Garantia minima de 5 anos contra defeitos
de fabricacdo. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo
com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratério acreditado pelo INMETRO
demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Item com
entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na autorizagdo de
fornecimento.

Mesa Trapezoidal medindo: 140x70x60cm (Comp. x Larg. x Profund.) Altura
74 cm. Estrutura: Quadro executado em ago autoportante com parede de no
min. 1,5 mm e apoios executados em ago com parede de no min. 1,5 mm.
O acabamento da estrutura serd com pintura do tipo epodxi eletrostatica.
Tampo: executado em madeira prensada do tipo MDF com espessura de 25
mm, com revestimento em todas as faces em laminado melaminico ou
lamina de madeira pré-composta com 0,8 mm de espessura. Item com
entrega e montagem nos locais especificados.

Placa de sinalizagdo para estantes face dupla, confeccionado em chapa de
aco, com espessura de 0,90mm. 01 (uma) placa superior para titulo e 02
(duas) inferiores para acervo. Ndo acompanha adesivos ou serigrafia.
Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso
e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada
minima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas.
Dimensdes: Altura: 53 cm, Largura: 54 cm,Profundidade: 3 cm.

Placa de sinalizacdo para estantes face simples, confeccionado em chapa de
aco, com espessura de 0,90mm. 01 (uma) placa superior para titulo e 01
(uma) inferior para acervo. Nao acompanha adesivos ou serigrafia.
Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso
e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada
minima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas.
Dimensdes: Altura: 53 cm,Largura: 27 cm, Profundidade: 3 cm.

Quadro branco medindo: 120x300cm (AxL), confeccionado em laminado
melaminico branco brilhante, com 14mm (estrutura) e 17mm (espessura).
Moldura em aluminio anodizado fosco com suporte para apagador
arredondado, removivel e deslizante com 40cm, sistema de fixagdo invisivel,
podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Manual e acessoérios para
instalagdo devem acompanhar. Item com entrega e montagem nos locais
especificados.

Quadro Branco Magnético de escrita com moldura em aluminio, formato
retangulo, suporte para apagador e pincéis, chapa de ago e chapa de Fibra
Madeira Prensada. Medidas minimas de 120x80cm.

Quadro Branco Magnético Dupla Face com Cavalete com rodizios. Dimensoes
do quadro 200 x 120 cm com chapa de aco tratado e superficie laminada
desenvolvida para escrever com marcadores (canetas) de secagem ultra-
rédpida e apagar a seco. Espessura do quadro de no minimo 17mm. Sua parte
estrutural é composta por laminado fibroso e poliestireno expandido.
Acabamento com moldura de aluminio natural anodizagdo fosca. Cavalete em
formato de “T” invertido, em aluminio tubular quadrado I.lI/2 polegada e
parede com espessura de 2 mm, reforgado internamente com madeira
maciga, para melhor estruturagdo. O cavalete tem altura entre 1,30 a 1,50.
Possui quatro rodizios, com trava nos dois dianteiros. Fixagdo por parafusos,
rebites pop, ponteiras e rodizios em nylon preto.

Quadro Verde para Giz. Dimensdes: 120x300cm (AxL). Base do quadro em
aglomerado natural 12mm e fundo anti-umidade; chapa do quadro para giz
verde. Com porta giz e apagador em toda a extensdo do quadro. Sistema de
fixacdo invisivel. Acompanha manual e conjunto de acessérios para
instalagdo. Item com entrega e montagem nos locais especificados.

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

2 1.259,11| 2.518,22

98 237,00 23.226,00

162 233,33 37.799,46

136 590,00/80.240,00

45 483,00 21.735,00

14 1.892,00/26.488,00

2 1.210,00| 2.420,00

Valor Total do Grupo: R$ 5.025.493,94

Valor Total do Processo: R$ 5.025.493,94
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