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Licitação: 23292.054790/2018-57 - PE 151/2018 - IFSC

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICO PARA TODOS OS CÂMPUS E
REITORIA DO IFSC.

 

Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

101

Matriz de contatos (PROTOBOARD), 830 pontos, tablete básico.
Base/ferramenta de apoio para montagem de protótipos de dispositivos
eletrônicos e realização de experimentos na área de eletrônica.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matriz de contatos (Protoboard) com no
mínimo 830 pontos (200 pontos para linhas de energia e 630 pontos
para colunas/barramentos de inserção de componentes); Sem base e
sem bornes de alimentação (somente tablete básico); Tablete
construído em ABS; Contatos metálicos com baixa resistência elétrica
resistentes à oxidação; Espaçamento entre contatos 0,1"; Compatível
com a inserção de fios e terminais de componentes eletrônicos entre
0,41 e 0,81 mm (20~29 AWG); Deve possuir no mínimo quatro linhas
de distribuição de energia nas laterais externas (duas em cada lado)
acompanhadas paralelamente por traços impressos nas cores azul e
vermelho mais os símbolos "+" e "-" ao fim de cada traço ("+" para o
vermelho e "-" para o azul); Deve possuir área de inserção de
componentes composta por dois blocos de 5 linhas, separadas por
sulco de aproximadamente 3mm, sendo as linhas identificadas nas
extremidades por letras (A-J) e as colunas identificadas por números a
cada 5 colunas. Dimensões mínimas: largura 54mm, comprimento
165mm e altura 10mm. Similar Minipa, MP-830A.

UNIDADE 744 32,72 24.343,68

139

SENSOR FOTOELÉTRICO PARA CRONÔMETRO DIDÁTICO AZEHEB,
CONEXÃO P10. SENSOR DE REPOSIÇÃO PARA USO EM CONJUNTO COM
CRONÔMETRO DA MARCA AZEHEB. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
SENSOR DO TIPO FOTOELÉTRICO; MONTADO EM GABINETE PLÁSTICO
COM ABERTURA (DO SENSOR) DE 43 MM; DOTADO DE FIXADORES
METÁLICOS CORREDIÇOS; CABO DE CONEXÃO COM PLUGUE P10
ESTÉREO; COMPATÍVEL COM CRONÔMETRO DE KIT DIDÁTICO DA
MARCA AZEHEB, COM ENTRADA J10 (PARA SENSOR COM PLUGUE
P10). GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.

UNIDADE 6 200,00 1.200,00

LOTE/GRUPO 1: Grupo 01

1

Capacitor de disco cerâmico, 1pF-220nF, 50V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de disco cerâmico; Capacitância: entre 1pF (um picofarad) e
220nF (duzentos e vinte nanofarads); Tensão nominal: 50V; Tolerância
de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com no mínimo 25mm de
comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100
(cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância:
1pF, 1,2pF, 1,5pF, 1,8pF, 2,2pF, 2,7pF, 3,3pF, 3,9pF, 4,7pF, 5,6pF, 6,8pF,
8,2pF, e seus múltiplos: x10, x100, x1000, x10000, x100000, até
220nF. Valor de capacitância dos componentes fornecidos a escolher
pelo solicitante no pedido.

PACOTE 384 10,00 3.840,00

2

Capacitor de poliéster, 100nF-330nF, 400V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: entre 100nF (cem nanofarads) e
330nF (trezentos e trinta nanofarads); Tensão nominal: 400V;
Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com no mínimo
25mm de comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores de
capacitância: 100nF, 220nF, 330nF. Valor de capacitância dos
componentes fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 112 66,67 7.467,04
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

3

Capacitor de poliéster, 100nF-390nF, 250V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: entre 100nF (cem nanofarads) e
390nF (trezentos e noventa nanofarads); Tensão nominal: 250V;
Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com no mínimo
25mm de comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores de
capacitância: 100nF, 120nF, 150nF, 180nF, 220nF, 270nF, 330nF, 390nF.
Valor de capacitância dos componentes fornecidos a escolher pelo
solicitante no pedido.

PACOTE 187 57,67 10.784,29

4

Capacitor de poliéster, 1nF-68nF, 400V. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo capacitor de
poliéster; Capacitância: entre 1nF (um nanofarad) e 68nF (sessenta e
oito nanofarads); Tensão nominal: 400V; Tolerância de no máximo:
10%; Terminais radiais retos com no mínimo 25mm de comprimento
cada, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem)
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 1nF,
1,5nF, 2,2nF, 3,3nF, 3,9nF, 4,7nF, 6,8nF, e seus múltiplos: x10, até
68nF. Valor de capacitância dos componentes fornecidos a escolher pelo
solicitante no pedido.

PACOTE 222 56,00 12.432,00

5

Capacitor de poliéster, 1nF-82nF, 250V. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo capacitor de
poliéster; Capacitância: entre 1nF (um nanofarad) e 82nF (oitenta e
dois nanofarads); Tensão nominal: 250V; Tolerância de no máximo:
10%; Terminais radiais retos com no mínimo 25mm de comprimento
cada, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem)
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 1nF,
1,2nF, 1,5nF, 1,8nF, 2,2nF, 2,7nF, 3,3nF, 3,9nF, 4,7nF, 5,6nF, 6,8nF,
8,2nF, e seus múltiplos: x10, até 82nF. Valor de capacitância dos
componentes fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 280 33,67 9.427,60

6

Capacitor de poliéster, 1uF-2,2uF, 400V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: entre 1uF (um microfarad) e
2,2uF (dois vírgula dois microfarads); Tensão nominal: 400V;
Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com no mínimo
25mm de comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores de
capacitância: 1uF, 1,5uF, 2,2uF. Valor de capacitância dos componentes
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 102 103,33 10.539,66

7

Capacitor de poliéster, 1uF-2,2uF, 250V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: entre 1uF (um microfarad) e
2,2uF (dois vírgula dois microfarads); Tensão nominal: 250V;
Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com no mínimo
25mm de comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores de
capacitância: 1uF, 1,5uF, 2,2uF. Valor de capacitância dos componentes
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 169 81,00 13.689,00

8

Capacitor de poliéster, 3,3uF-4,7uF, 250V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: 3,3uF (três vírgula três
microfarads) e 4,7uF (quatro vírgula sete microfarads); Tensão
nominal: 250V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos
com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos
seguintes valores de capacitância: 3,3uF, 4,7uF. Valor de capacitância
dos componentes fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 106 253,33 26.852,98
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

9

Capacitor de poliéster, 470nF, 680nF, 400V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: 470nF (quatrocentos e setenta
nanofarads) e 680nF (seiscentos e oitenta nanofarads); Tensão
nominal: 400V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos
com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos
seguintes valores de capacitância: 470nF, 680nF. Valor de capacitância
dos componentes fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 108 77,67 8.388,36

10

Capacitor de poliéster, 470nF-680nF, 250V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
capacitor de poliéster; Capacitância: entre 470nF (quatrocentos e
setenta nanofarads) e 680nF (seiscentos e oitenta nanofarads); Tensão
nominal: 250V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos
com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos
seguintes valores de capacitância: 470nF, 560nF, 680nF. Valor de
capacitância dos componentes fornecidos a escolher pelo solicitante no
pedido.

PACOTE 96 60,33 5.791,68

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 109.212,61
LOTE/GRUPO 2: Grupo 02

11

Chave tipo alavanca 1P2P, para uso em circuitos elétricos e eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: alavanca metálica arredondada cromada,
03 terminais de conexão soldáveis retos com orifício para passagem de
fio, 01 pólo x 02 posições (tipo liga-liga), com rosca M6 na base da
alavanca e porca/arruela inclusas para permitir a fixação da chave em
painel, corrente nominal de 3A, ou maior, tensão nominal de 250VAC,
largura do corpo da chave inferior a 8mm, comprimento do corpo da
chave inferior a 15mm. Fornecida em pacote com 10 (dez) unidades.
Similar MTS 102.

PACOTE 202 35,07 7.084,14

12

Chave tipo alavanca 2P2P, para uso em circuitos elétricos e eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: alavanca metálica arredondada cromada,
06 terminais de conexão soldáveis retos com orifício para passagem de
fio, 02 pólos x 02 posições (tipo liga-liga), com rosca M6 na base da
alavanca e porca/arruela inclusas para permitir a fixação da chave em
painel, corrente nominal de 3A, ou maior, tensão nominal de 250VAC,
largura do corpo da chave inferior a 15mm, comprimento do corpo da
chave inferior a 15mm. Fornecida em pacote com 10 (dez) unidades.
Similar MTS202.

PACOTE 213 40,97 8.726,61

13

Chave tipo push-button NA, para uso em circuitos elétricos e
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: chave cilíndrica cromada
com eixo (alavanca) e acabamento inferior em plástico, 02 terminais de
conexão soldáveis retos com orifício para passagem de fio, tipo NA
(Normalmente Aberta), sem trava, com rosca no corpo da chave e
porca/arruela inclusas para permitir a fixação da mesma em painel,
corrente nominal de 0,5A (carga resistiva), ou maior, tensão nominal
de 250VAC, diâmetro do corpo da chave inferior a 11mm, comprimento
do corpo da chave inferior a 25mm, diâmetro do furo de fixação entre
6mm e 7mm. Deve acompanhar botão (knob) na cor verde (ou possuir
a extremidade da alavanca de acionamento achatada em forma de
botão, na cor verde). Fornecida em Pacote com 10 (dez) Unidades.
Similar PBS-102105 NA/ Margirius, ref. 18.531.

PACOTE 181 139,33 25.218,73

14

Chave tipo push-button NF, para uso em circuitos elétricos e
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: chave cilíndrica cromada
com eixo (alavanca) e acabamento inferior em plástico, 02 terminais de
conexão soldáveis retos com orifício para passagem de fio, tipo NF
(Normalmente Fechada), sem trava, com rosca no corpo da chave e
porca/arruela inclusas para permitir a fixação da mesma em painel,
corrente nominal de 0,5A (carga resistiva), ou maior, tensão nominal
de 250VAC, diâmetro do corpo da chave inferior a 11mm, comprimento
do corpo da chave inferior a 25mm, diâmetro do furo de fixação entre
6mm e 7mm. Deve acompanhar botão (knob) na cor vermelha (ou
possuir a extremidade da alavanca de acionamento achatada em forma
de botão, na cor vermelha). Fornecida em Pacote com 10 (dez)
Unidades. Similar PBS-102105 NF/ Margirius, ref. 18.533.

PACOTE 176 153,77 27.063,52

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 68.093,00
LOTE/GRUPO 3: Grupo 03
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

15

Circuito Integrado CMOS 4001. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4001 ou
equivalente; 4 portas lógicas NOU/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 136,33 3.680,91

16

Circuito Integrado CMOS 4002. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4002 ou
equivalente; 2 portas lógicas NOU/4 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 246,33 6.650,91

17

Circuito Integrado CMOS 4008. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4008 ou
equivalente; Somador completo de 4 bits; Encapsulamento tipo DIP
THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas
de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 27 235,00 6.345,00

18

Circuito Integrado CMOS 4009. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4009 ou
equivalente; 6 portas lógicas inversoras/buffers em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 26 232,00 6.032,00

19

Circuito Integrado CMOS 4011. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4011 ou
equivalente; 4 portas lógicas NE/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 118,67 3.204,09

20

Circuito Integrado CMOS 4012. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4012 ou
equivalente; 2 portas lógicas NE/4 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 354,33 9.566,91

21

Circuito Integrado CMOS 4017. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4017 ou
equivalente; Contador de década com 10 saídas; Encapsulamento tipo
DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 27 248,00 6.696,00

22

Circuito Integrado CMOS 40193. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 40193
ou equivalente; Contador binário de 8 bits crescente/decrescente em
um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de
16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100
(cem) Unidades.

PACOTE 27 226,67 6.120,09

23

Circuito Integrado CMOS 4043. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4043 ou
equivalente; 4 Flip-flops R/S NOR em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 28 116,00 3.248,00
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

24

Circuito Integrado CMOS 4051. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4051 ou
equivalente; Multiplexador/demultiplexador de 8 canais em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 30 147,33 4.419,90

25

Circuito Integrado CMOS 4068. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4068 ou
equivalente; 1 porta lógica NE/8 entradas; Encapsulamento tipo DIP
THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas
de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 26 253,33 6.586,58

26

Circuito Integrado CMOS 4069. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4069 ou
equivalente; 6 portas lógicas inversoras em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 28 130,00 3.640,00

27

Circuito Integrado CMOS 4070. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4070 ou
equivalente; 4 portas lógicas OU-exclusivo/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 191,67 5.175,09

28

Circuito Integrado CMOS 4071. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4071 ou
equivalente; 4 portas lógicas OU/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 236,00 6.372,00

29

Circuito Integrado CMOS 4072. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4072 ou
equivalente; 2 portas lógicas OU/4 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 26 337,67 8.779,42

30

Circuito Integrado CMOS 4076. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4076 ou
equivalente; Registrador de 4 bits tipo D; Encapsulamento tipo DIP THT
(não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo
100 (cem) Unidades.

PACOTE 26 177,67 4.619,42

31

Circuito Integrado CMOS 4077. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4077 ou
equivalente; 4 portas lógicas NOU/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 28 230,33 6.449,24

32

Circuito Integrado CMOS 4081. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4081 ou
equivalente; 4 portas lógicas E/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 158,33 4.274,91
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33

Circuito Integrado CMOS 4082. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4082 ou
equivalente; 2 portas lógicas E/4 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 291,67 7.875,09

34

Circuito Integrado CMOS 4093. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4093 ou
equivalente; 4 portas lógicas NE/2 entradas (schmitt trigger) em um
único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 170,33 4.598,91

35

Circuito Integrado CMOS 4095. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4095 ou
equivalente; Flip-flop J/K em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 26 147,00 3.822,00

36

Circuito Integrado CMOS 4511. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4511 ou
equivalente; Decodificador BCD para display de 7 segmentos em um
único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 30 182,67 5.480,10

37

Circuito Integrado CMOS 4516. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4516 ou
equivalente; Contador binário crescente/decrescente em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 27 298,67 8.064,09

38

Circuito Integrado CMOS 4543. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 4543 ou
equivalente; Decodificador BCD para display de 7 segmentos em um
único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 26 165,00 4.290,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 135.990,66
LOTE/GRUPO 4: Grupo 04

39

Circuito Integrado ICL7107. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código
ICL7107; Conversor A/D para Display 3 ½ Dígitos LED/LCD;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD, não QFP) de 40 pinos;
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 10 (dez)
Unidades.

PACOTE 68 108,23 7.359,64

40

Circuito Integrado L293D. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código L293D
(não admitido variantes do modelo); Dupla ponte H com diodos de
saída incorporados (versão D); Encapsulamento tipo DIP THT (não
SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 10
(dez) Unidades.

PACOTE 161 158,40 25.502,40
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79

Circuito integrado ULN2003A. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código
ULN2003A; Circuito integrado com conjunto (array) de sete pares de
transistores NPN em configuração darlington com elevada tensão e
corrente de saída; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte.

UNIDADE 1146 1,53 1.753,38

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 34.615,42
LOTE/GRUPO 5: Grupo 05

41

Circuito Integrado LF347. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
LF347; Amplificador operacional; Encapsulamento tipo DIP THT (não
SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100
(cem) Unidades.

PACOTE 27 334,67 9.036,09

42

Circuito Integrado LF351, LF353. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
LF351, LF353; Amplificador operacional; Encapsulamento tipo DIP THT
(não SMD) de 08 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo
100 (cem) Unidades de um dos seguintes modelos: LF351, LF353.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 36 173,67 6.252,12

43

Circuito Integrado LM324. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código LM324;
04 circuitos amplificadores operacionais em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.

UNIDADE 2118 1,00 2.118,00

44

Circuito Integrado LM380. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código LM380
(ou outro prefixo); amplificador de potência de áudio 2.5W;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote contendo 50 (cinquenta) Unidades.

PACOTE 37 462,83 17.124,71

45

Circuito Integrado LM386. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código LM386
(ou outro prefixo); amplificador de potência de áudio de baixa tensão;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote contendo 50 (cinquenta) Unidades.

PACOTE 39 86,33 3.366,87

47

Circuito Integrado LM741. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código LM741
(ou outro prefixo); amplificador operacional de uso geral;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 50 133,67 6.683,50

54

Circuito Integrado TL071, TL072, TL081, TL082. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelos/códigos TL071, TL072, TL081, TL082; um circuito amplificador
operacional com ajuste de OFFSET ou dois circuitos amplificadores
operacionais sem ajuste de OFFSET, com alta impedância de entrada e
baixo nível de ruído, em um único encapsulamento, conforme o
modelo; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 pinos;
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em pacote contendo 50 (cinquenta)
unidades de um dos seguintes modelos: TL071, TL072, TL081, TL082.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 90 88,67 7.980,30
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55

Circuito Integrado TL074, TL084. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
TL074, TL084; Amplificador operacional; Encapsulamento tipo DIP THT
(não SMD) de 08 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo
100 (cem) Unidades de um dos seguintes modelos: TL074, TL084.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 43 219,33 9.431,19

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 61.992,78
LOTE/GRUPO 6: Grupo 06

46

Circuito Integrado LM723. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código LM723;
Regulador de Tensão; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 33 272,33 8.986,89

48

Circuito Integrado LM78xx, LM79xx. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
LM78xx, LM79xx, ou seus equivalentes; Regulador de tensão de
potência (capacidade de corrente: 1A); Encapsulamento TO-220 (não
SMD) de 03 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação, com comprimento mínimo de 12mm cada um.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte)
Unidades de um dos seguintes modelos: LM7805, LM7806, LM7809,
LM7812, LM7815, LM7824, LM7905, LM7906, LM7909, LM7912,
LM7915, LM7924. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 451 24,67 11.126,17

49

Circuito Integrado SG3524, SG3525 e IR2111. Componentes
eletrônicos utilizados na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelos/códigos SG3524, SG3525, IR2111; circuito regulador PWM
(SG3524/SG3525) e driver de alta tensão e alta velocidade para
MOSFET e IGBT (IR2111) em um mesmo encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos
(SG3524/SG3525) e de 08 pinos (IR2111); Terminais retos, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar
danos aos terminais do componente durante o transporte, separados
por modelo. Fornecido em pacote contendo 20 (vinte) unidades de cada
um dos seguintes modelos: SG3524, SG3525 e IR2111 (total: 60
unidades por pacote, contendo os 03 modelos).

PACOTE 69 304,40 21.003,60

50

Circuito Integrado TCA785. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código TCA785;
circuito integrado para uso em fontes no acionamento de transistores e
tiristores de potência com disparo por ângulo de fase; Encapsulamento
tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte.

UNIDADE 923 19,16 17.684,68

56

Circuito Integrado TL431. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código TL431;
Regulador de Tensão de Referência Programável; Encapsulamento tipo
TO-92 (não SMD) de 03 pinos; Terminais retos com no mínimo 12mm
de comprimento, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 50 (cinquenta)
Unidades.

PACOTE 36 46,67 1.680,12

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 60.481,46
LOTE/GRUPO 7: Grupo 07

51

Circuito Integrado TDA2030. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
TDA2030; Amplificador de áudio de potência; Encapsulamento tipo
Pentawatt (não SMD) de 05 pinos; Terminais retos ou pré-formatados
com no mínimo 8mm de comprimento, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 50
(cinquenta) Unidades.

PACOTE 42 132,83 5.578,86
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52

Circuito Integrado TDA2040. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
TDA2040; Amplificador de áudio de potência; Encapsulamento tipo
Pentawatt (não SMD) de 05 pinos; Terminais retos ou pré-formatados
com no mínimo 8mm de comprimento, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 50
(cinquenta) Unidades.

PACOTE 21 166,67 3.500,07

53

Circuito Integrado TDA2050. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
TDA2050; Amplificador de áudio de potência; Encapsulamento tipo
Pentawatt (não SMD) de 05 pinos; Terminais retos ou pré-formatados
com no mínimo 8mm de comprimento, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 50
(cinquenta) Unidades.

PACOTE 23 208,00 4.784,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 13.862,93
LOTE/GRUPO 8: Grupo 08

57

Circuito Integrado TTL 74LS00. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS00
ou equivalente; 4 portas lógicas NE/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 25 347,00 8.675,00

58

Circuito Integrado TTL 74LS02. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS02
ou equivalente; 4 portas lógicas NOU/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 25 246,33 6.158,25

59

Circuito Integrado TTL 74LS04. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS04;
06 portas lógicas inversoras em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 26 227,67 5.919,42

60

Circuito Integrado TTL 74LS08. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS08;
04 portas lógicas tipo AND de duas entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 26 321,67 8.363,42

61

Circuito Integrado TTL 74LS10. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS10
ou equivalente; 3 portas lógicas NE/3 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 25 89,87 2.246,75

62

Circuito Integrado TTL 74LS11. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS11
ou equivalente; 3 portas lógicas E/3 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 25 211,33 5.283,25
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63

Circuito Integrado TTL 74LS137. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS137
ou equivalente; Decodificador/Demultiplexador de 3 para 8 linhas com
Latch de endereço em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo
DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 24 319,67 7.672,08

64

Circuito Integrado TTL 74LS151. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código
74LS151; multiplexador de 08 entradas de alta velocidade;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 24 383,00 9.192,00

65

Circuito Integrado TTL 74LS153. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS153
ou equivalente; 2 Seletores de dados/Multiplexadores de 4 linhas para
1 linha em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT
(não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo
100 (cem) Unidades.

PACOTE 24 224,33 5.383,92

66

Circuito Integrado TTL 74LS154. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código
74LS154; decodificador/ demultiplexador de 04 para 16 linhas;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 24 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 25 616,00 15.400,00

67

Circuito Integrado TTL 74LS155. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS155
ou equivalente; 2 demultiplexadores de 2 linhas para quatro linhas em
um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de
16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100
(cem) Unidades.

PACOTE 24 246,67 5.920,08

68

Circuito Integrado TTL 74LS32. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS32
ou equivalente; 4 portas lógicas OU/2 entradas um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 26 329,33 8.562,58

69

Circuito Integrado TTL 74LS373. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS373
ou equivalente; 8 Flip-flops tipo D em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 20 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 24 341,33 8.191,92

70

Circuito Integrado TTL 74LS42. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS42
ou equivalente; Decodificador BCD para decimal em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 24 517,33 12.415,92

71

Circuito Integrado TTL 74LS590 (ou 74HC590, versão CMOS).
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Modelo/código 74LS590 (ou 74HC590) ou equivalente;
Contador binário de 8 bits com registradores de saída e saídas tristate
em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não
SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100
(cem) Unidades.

PACOTE 22 211,67 4.656,74
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72

Circuito Integrado TTL 74LS85. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS85;
comparador de 04 bits; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 24 396,00 9.504,00

73

Circuito Integrado TTL 74LS95. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS95
ou 74LS95B; registrador de deslocamento de 04 bits com acesso
paralelo; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos;
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 24 369,33 8.863,92

74

Circuito Integrado TTL 74LS595 (ou 74HC595, versão CMOS).
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Modelo/código 74LS595 (ou 74HC595) ou equivalente;
Registrador de deslocamento com entrada serial e registradores de
saída em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT
(não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo
100 (cem) Unidades.

PACOTE 25 237,67 5.941,75

75

Circuito Integrado TTL 74LS76. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS76
ou equivalente; 2 Flip-flops JK com preset e clear em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 26 225,67 5.867,42

76

Circuito Integrado TTL 74LS86. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS86
ou equivalente; 4 portas lógicas OU-exclusivo/2 entradas em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 22 279,33 6.145,26

77

Circuito Integrado TTL 74LS90. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS90
ou equivalente; Contador por década em um único encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 37 1.052,33 38.936,21

78

Circuito Integrado TTL 74LS74. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS74
ou equivalente; 2 Flip-flops tipo D com preset e clear em um único
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 24 259,33 6.223,92

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 195.523,81
LOTE/GRUPO 9: Grupo 09

80

DIAC DB3, 32V. Componente eletrônico utilizado na montagem e
reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Componente novo (nunca utilizado) tipo DIAC; Modelo/código DB3;
Tensão de disparo: 32 Volts; Encapsulamento tipo DO-35 (não SMD);
Terminais retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o
transporte.

UNIDADE 2086 0,28 584,08

81

Diodo 1N4148. Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo
de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente
novo (nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/código 1N4148; Diodo de
sinal; Encapsulamento tipo DO-35 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos
aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido em
pacote com 200 (duzentas) unidades.

PACOTE 107 18,67 1.997,69
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82

Diodo Zener Série 1N47xx, 1W. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo zener;
Modelo/código: série 1N47xx; Potência nominal: 1W (um Watt); Diodo
zener regulador de tensão de uso geral; Encapsulamento tipo DO-41
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 25mm de comprimento
cada, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem)
Unidades de um dos seguintes modelos ou seus equivalentes: 1N4728
(3V3), 1N4729 (3V6), 1N4730 (3V9), 1N4731 (4V3), 1N4732 (4V7),
1N4733 (5V1), 1N4734 (5V6), 1N4735 (6V2), 1N4736 (6V8), 1N4737
(7V5), 1N4738 (8V2), 1N4739 (9V1), 1N4740 (10V), 1N4741 (11V),
1N4742 (12V), 1N4743 (13V), 1N4744 (15V), 1N4745 (16V), 1N4746
(18V), 1N4747 (20V), 1N4748 (22V), 1N4749 (24V), 1N4750 (27V),
1N4751 (30V), 1N4752 (33V), 1N4753 (36V), 1N4754 (39V), 1N4755
(43V), 1N4756 (47V), 1N4757 (51V), 1N4758 (56V). Modelo a escolher
pelo solicitante no pedido.

PACOTE 369 43,67 16.114,23

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 18.696,00
LOTE/GRUPO 10: Grupo 10

83

Dissipador de calor duplo TO-3, 80x120x32mm. Peça metálica utilizada
na fixação de componentes eletrônicos que operam em temperatura
elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Produzido em alumínio em forma aletada com espessura de
5mm no centro, reduzida gradualmente até 2,8mm nas extremidades
(1,7mm para aletas); Dimensões aproximadas: altura: 80mm, largura:
120mm (total), profundidade: 32mm, área de fixação do componente
de 33,9x80mm; Fornecido com furos para fixação de 02 componentes
com encapsulamento TO-3. Embalado de forma a evitar danos durante
o transporte. Similar dissipador de calor, com furo, modelo 183006/80.

UNIDADE 223 33,44 7.457,12

84

Dissipador de calor em duplo U, 15x27,5x16mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de duplo "U" com
espessura de 2,4mm (1,5mm para aletas dos Us); Dimensões
aproximadas: altura: 15mm, largura: 27,5mm (total), profundidade:
16mm, área de fixação do componente de 10,8x15mm; Fornecido com
furo com diâmetro entre 3 e 4 mm disposto centralizado em relação ao
dissipador. Embalado de forma a evitar danos durante o transporte.
Similar dissipador de calor, com furo, modelo 183001/15.

UNIDADE 328 0,97 318,16

85

Dissipador de calor em duplo U, 30x27,5x16mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de duplo "U" com
espessura de 2,4mm (1,5mm para aletas dos Us); Dimensões
aproximadas: altura: 30mm, largura: 27,5mm (total), profundidade:
16mm, área de fixação do componente de 10,8x30mm; Fornecido com
furo com diâmetro entre 3 e 4 mm (para componente TO-220) disposto
centralizado em relação à largura do dissipador. Embalado de forma a
evitar danos durante o transporte. Similar dissipador de calor, com
furo, modelo 183001/30.

UNIDADE 308 1,60 492,80

86

Dissipador de calor em H, 20x24,7x12,5mm. Peça metálica utilizada na
fixação de componentes eletrônicos que operam em temperatura
elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Produzido em alumínio em forma de quadruplo "H" com 06
aletas verticais em cada lateral, com espessura de 1,3mm no centro;
Dimensões aproximadas: altura: 20mm, largura: 24,7mm (total),
profundidade: 12,5mm, área de fixação do componente de
16,5x20mm; Fornecido com furo com diâmetro entre 3 e 4 mm (para
componente TO-220) disposto centralizado em relação à largura do
dissipador. Embalado de forma a evitar danos durante o transporte.
Similar dissipador de calor, com furo, modelo 183012/20.

UNIDADE 378 1,71 646,38

87

Dissipador de calor em quadruplo U, 37x86x21mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de quadruplo "U"
com espessura de 5mm no centro, reduzida gradualmente até 1,7mm
nas extremidades (1,5mm para aletas dos Us); Dimensões
aproximadas: altura: 37mm, largura: 86mm (total), profundidade:
21mm, área de fixação do componente de 34,8x37mm; Fornecido com
furo com diâmetro entre 3 e 4 mm (para componente TO-220) disposto
centralizado em relação à largura do dissipador. Embalado de forma a
evitar danos durante o transporte. Similar dissipador de calor, com
furo, modelo 183004/37.

UNIDADE 258 7,32 1.888,56
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88

Dissipador de calor em U, 15x16,7x15mm. Peça metálica utilizada na
fixação de componentes eletrônicos que operam em temperatura
elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Produzido em alumínio em forma de "U" com espessura de
2mm; Dimensões aproximadas: altura: 15mm, largura: 16,7mm,
profundidade: 15mm; Fornecido com furo de aproximadamente 3mm
centralizado na largura do dissipador e a 4,7mm de sua base.
Embalado de forma a evitar danos durante o transporte. Similar
dissipador de calor, com furo, modelo 180008.

UNIDADE 208 2,07 430,56

89

Dissipador de calor em U aletado, 28,5x25x7,8mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de "U" com aletas
desencontradas (no mínimo 5 aletas em cada lateral) com espessura de
1mm; Dimensões aproximadas: altura: 28,5mm, largura: 25mm,
profundidade: 7,8mm; Fornecido com furo de aproximadamente
3,8mm centralizado na largura do dissipador e a 11mm de sua base.
Embalado de forma a evitar danos durante o transporte. Similar
dissipador de calor, com furo, modelo 180357.

UNIDADE 208 2,90 603,20

90

Dissipador de calor em U aletado, 41,4x30,7x25,4mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de "U" com aletas
desencontradas (no mínimo 6 aletas em cada lateral) com espessura de
2,5mm; Dimensões aproximadas: altura: 41,4mm, largura: 30,7mm
(total), profundidade: 25,4mm; Fornecido com três furos de
aproximadamente 4mm centralizados na largura do dissipador sendo os
mais distantes dispostos a 30mm um do outro; Abertura de 16x6mm
no corpo do dissipador. Embalado de forma a evitar danos durante o
transporte. Similar dissipador de calor, com furo, modelo 180569.

UNIDADE 308 7,04 2.168,32

91

Dissipador de calor em U aletado, 44x44x19mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de "U" com aletas
desencontradas (no mínimo 5 aletas em cada lateral (04 laterais)) com
espessura de 2,5mm; Dimensões aproximadas: altura: 44mm (total),
largura: 44mm (total), profundidade: 19mm; Fornecido com dois furos
de aproximadamente 3,7mm dispostos em diagonal; Duas aberturas de
12,7x6,3mm no corpo do dissipador. Embalado de forma a evitar danos
durante o transporte. Similar dissipador de calor, com furo, modelo
180647.

UNIDADE 208 8,32 1.730,56

92

Dissipador de calor em U aletado, 18x25,4x7,8mm. Peça metálica
utilizada na fixação de componentes eletrônicos que operam em
temperatura elevada. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Produzido em alumínio em forma de "U" com aletas
desencontradas (no mínimo 3 aletas em cada lateral) com espessura de
1mm; Dimensões aproximadas: altura: 18mm, largura: 25,4mm
(total), profundidade: 7,8mm; Fornecido com furo de
aproximadamente 3,8mm disposto centralizado em relação à largura
do dissipador e logo abaixo do centro em relação à altura. Embalado de
forma a evitar danos durante o transporte. Similar dissipador de calor,
com furo, modelo 180844.

UNIDADE 328 1,98 649,44

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 16.385,10
LOTE/GRUPO 11: Grupo 11

94

Isolador de mica para TO-218. Utilizado no isolamento elétrico de
componentes eletrônicos de potência fixados em dissipadores de calor
metálicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Espessura mínima de 0,1 mm,
resistência térmica superior a 0,3 kW, tensão de ruptura superior a 2
kV, temperatura de operação máxima superior a 500º C, compatível
com componentes com encapsulamento TO-218, tamanho mínimo de
22 x 16,5 mm, com furo para passagem de parafuso de fixação.
Fornecido em pacote contendo 100 (cem) unidades.

PACOTE 23 21,93 504,39

95

Isolador de mica para TO-220. Utilizado no isolamento elétrico de
componentes eletrônicos de potência fixados em dissipadores de calor
metálicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Espessura mínima de 0,1 mm,
resistência térmica superior a 0,3 kW, tensão de ruptura superior a 2
kV, temperatura de operação máxima superior a 500º C, compatível
com componentes com encapsulamento TO-220, tamanho mínimo de
19,3 x 13,4 mm, com furo para passagem de parafuso de fixação.
Fornecido em pacote contendo 100 (cem) unidades.

PACOTE 29 31,93 925,97

96

Isolador de mica para TO-247. Utilizado no isolamento elétrico de
componentes eletrônicos de potência fixados em dissipadores de calor
metálicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Espessura mínima de 0,1 mm,
resistência térmica superior a 0,3 kW, tensão de ruptura superior a 2
kV, temperatura de operação máxima superior a 500º C, compatível
com componentes com encapsulamento TO-247, tamanho mínimo de
22 x 16 mm, com furo para passagem de parafuso de fixação.
Fornecido em pacote contendo 100 (cem) unidades.

PACOTE 25 35,67 891,75
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97

Isolador de mica para TO-3. Utilizado no isolamento elétrico de
componentes eletrônicos de potência fixados em dissipadores de calor
metálicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Espessura mínima de 0,1 mm,
resistência térmica superior a 0,3 kW, tensão de ruptura superior a 2
kV, temperatura de operação máxima superior a 500º C, compatível
com componentes com encapsulamento TO-3 (oval), tamanho
compatível com componentes TO-3, com furos para passagem de
parafusos de fixação e dos terminais do componente. Fornecido em
pacote contendo 100 (cem) unidades.

PACOTE 24 33,53 804,72

98

Isolador de mica para TO-92 e TO-264. Utilizado no isolamento elétrico
de componentes eletrônicos de potência fixados em dissipadores de
calor metálicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Espessura mínima de
0,1 mm, resistência térmica superior a 0,3 kW, tensão de ruptura
superior a 2 kV, temperatura de operação máxima superior a 500º C,
compatível com componentes com encapsulamento TO-92 e TO-264,
tamanho mínimo de 28 x 22 mm, com furo para passagem de parafuso
de fixação. Fornecido em pacote contendo 100 (cem) unidades.

PACOTE 28 28,83 807,24

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 3.934,07
LOTE/GRUPO 12: Grupo 12

93

Fusível de vidro, rápido, 5x20, 0,1-15A, 250V. Dispositivo de proteção
contra sobrecorrente em circuitos eletroeletrônicos que se rompe
quando a corrente nominal é excedida. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Tipo: fusão/ação rápida, pequeno (20AG), corrente nominal: entre
0,1A e 15A, tensão nominal: 250VAC, capacidade de ruptura: 35A,
formato cilíndrico, dimensões: comprimento de 20mm e diâmetro de
5mm, corpo em vidro e contatos niquelados, em conformidade com as
especificações da norma IEC 60127-2-2. Fornecido em Pacote com 100
(cem) Unidades de um dos seguintes valores de corrente nominal:
0,1A, 0,2A, 0,3A, 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,0A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 6A,
10A, 12A, 15A. Valor de corrente nominal dos fusíveis fornecidos a
escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 267 16,00 4.272,00

99

LDR - Resistor dependente de luz (Light Dependent Resistor), 5mm, 20
Unidades. Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de
circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo LDR; Resistor dependente de luz;
Encapsulamento cilíndrico de 5mm; Terminais brilhantes, sem marcas
de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos ou perda
dos componentes durante o transporte. Fornecido em Pacote com 20
(vinte) Unidades.

PACOTE 216 23,27 5.026,32

100

LED 5mm redondo difuso. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo LED difuso (o
corpo do LED é construído na cor da luz emitida); Formato redondo
com 5mm de diâmetro; Terminais retos com no mínimo 25mm (sendo
os mesmos de tamanhos diferentes para fácil identificação dos
terminais anodo e catodo), brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100
(cem) Unidades da mesma cor. Cor a escolher pelo solicitante no
pedido. Deverão estar disponíveis as cores: vermelho, verde e amarelo.

PACOTE 100 22,67 2.267,00

102

Microfone de Eletreto, monocanal (02 fios), 10mm, 20 Unidades.
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado) tipo microfone de eletreto; Monocanal (02 fios); Sem
terminais (apenas contatos estanhados para ligação de fios);
Encapsulamento metálico cilíndrico com diâmetro de aproximadamente
10mm e altura de aproximadamente 7mm; Área de conexão dos fios
brilhante, sem marcas de soldagem anterior e/ou oxidação. Fornecido
em Pacote com 20 (vinte) Unidades.

PACOTE 100 24,13 2.413,00

140

Soquete para circuito integrado com encapsulamento DIP de 14 pinos,
tipo estreito, com pinos torneados. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Adequado à inserção de
circuitos integrados com encapsulamento tipo DIP THT de 14 pinos;
Tipo estreito (largura de aproximadamente 10mm); Corpo em poliéster
UL94V-0 (Poliamida); Terminais retos do tipo torneado, construídos em
latão estanhado, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do soquete durante o
transporte.

Unidade - 2346 1,74 4.082,04

141

Soquete para circuito integrado com encapsulamento DIP de 16 pinos,
tipo estreito, com pinos torneados. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Adequado à inserção de
circuitos integrados com encapsulamento tipo DIP THT de 16 pinos;
Tipo estreito (largura de aproximadamente 10mm); Corpo em poliéster
UL94V-0 (Poliamida); Terminais retos do tipo torneado, construídos em
latão estanhado, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do soquete durante o
transporte.

Unidade - 2345 1,71 4.009,95
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164

Varistor 275V, 10mm. Componente eletrônico utilizado na montagem e
reparo de circuitos eletrônicos, sendo empregado em circuitos de
proteção contra sobretensão. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Componente novo (nunca utilizado); Varistor de óxido de zinco
modelo/código 10K275; Tensão nominal: 275VACrms/350VDC;
Potência média: 0,4W; Capacidade de transiente: 43,0 Joules (2ms)/
2500Apico (8/20us); Máxima tensão de grampeamento: 710V (25A);
Capacitância típica (1kHz): 195pF; Formato disco com diâmetro de
10mm; Terminais retos, não pré-formatados, com no mínimo 25mm
cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o
transporte.

UNIDADE 1221 0,93 1.135,53

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 23.205,84
LOTE/GRUPO 13: Grupo 13

103

Placa de circuito impresso padrão (universal), face simples, tipo trilha,
5,6x12,9cm, 980 furos. Placa pré-fabricada com ilhas impressas e
perfuradas, interligadas por trilhas de circuito impresso, dedicadas a
montagem facilitada de protótipos de dispositivos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Produzida em fibra de vidro com 1,6mm
de espessura; Face simples (somente um lado cobreado); Total de 980
furos centralizados em ilhas de circuito impresso; Circuito impresso
dividido em duas áreas da placa, com 490 furos cada e igual desenho;
196 conjuntos de ilhas interligadas por trilhas de circuito impresso de
04 em 04 ilhas em sentido paralelo à largura da placa e 04 conjuntos
de ilhas interligadas por trilhas de circuito impresso de 49 em 49 ilhas
em sentido paralelo ao comprimento da placa, em desenho (layout)
similar às interligações elétricas de uma matriz de contatos
(protoboard); Tamanho: 5,6cm x 12,9cm.

UNIDADE 1575 5,93 9.339,75

105

Placa de circuito impresso padrão (universal), face simples, tipo ilha,
10x10cm, 1156 furos. Placa pré-fabricada com ilhas impressas e
perfuradas, não interligadas, dedicadas a montagem facilitada de
protótipos de dispositivos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Produzida em fibra de vidro com 1,6mm de espessura; Face simples
(somente um lado cobreado); No mínimo 1156 furos centralizados em
ilhas de circuito impresso; 04 barramentos de cobre (trilha contínua)
nas laterais da placa; Tamanho: 10cm x 10cm.

UNIDADE 1383 8,19 11.326,77

107

Placa de circuito impresso virgem, fibra de vidro, face dupla, 10x10cm.
Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, sem
furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face dupla (duas faces cobreadas);
Construída em fibra de vidro com espessura de 1,6mm; Espessura da
camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa pré-cortada com
dimensões de 10cm x 10cm; Cortes retos, precisos, sem rebarbas, sem
danos a camada de cobre; Cantos cortados perfeitamente em ângulo
reto (90º). Fornecida em pacote com 10 (dez) unidades.

PACOTE 273 75,20 20.529,60

109

Placa de circuito impresso virgem, fibra de vidro, face dupla, 10x15cm.
Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, sem
furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face dupla (duas faces cobreadas);
Construída em fibra de vidro com espessura de 1,6mm; Espessura da
camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa pré-cortada com
dimensões de 10cm x 15cm; Cortes retos, precisos, sem rebarbas, sem
danos a camada de cobre; Cantos cortados perfeitamente em ângulo
reto (90º). Fornecida em pacote com 10 (dez) unidades.

PACOTE 268 73,70 19.751,60

112

Placa de circuito impresso virgem, fibra de vidro, face dupla, 20x20cm.
Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, sem
furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face dupla (duas faces cobreadas);
Construída em fibra de vidro com espessura de 1,6mm; Espessura da
camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa pré-cortada com
dimensões de 20cm x 20cm; Cortes retos, precisos, sem rebarbas, sem
danos a camada de cobre; Cantos cortados perfeitamente em ângulo
reto (90º). Fornecida em pacote com 05 (cinco) unidades.

PACOTE 268 95,00 25.460,00

114

Placa de circuito impresso virgem, fibra de vidro, face dupla, 20x30cm.
Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, sem
furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face dupla (duas faces cobreadas);
Construída em fibra de vidro com espessura de 1,6mm; Espessura da
camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa pré-cortada com
dimensões de 20cm x 30cm; Cortes retos, precisos, sem rebarbas, sem
danos a camada de cobre; Cantos cortados perfeitamente em ângulo
reto (90º). Fornecida em pacote com 05 (cinco) unidades.

PACOTE 413 27,12 11.200,56
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116

Placa de circuito impresso virgem, fenolite, face dupla, 20x30cm. Placa
utilizada na montagem de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, sem furos, trilhas ou
ilhas desenhados; Face dupla (duas faces cobreadas); Construída em
fenolite com espessura de 1,6mm; Espessura da camada de cobre de
1/2 onça (0,018mm); Placa pré-cortada com dimensões de 20cm x
30cm; Cortes retos, precisos, sem rebarbas, sem danos a camada de
cobre; Cantos cortados perfeitamente em ângulo reto (90º). Fornecida
em Pacote com 10 (dez) Unidades.

PACOTE 240 181,60 43.584,00

117

Placa de circuito impresso virgem, fenolite, face simples, 20x30cm.
Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, sem
furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face simples (uma única face
cobreada); Construída em fenolite com espessura de 1,6mm;
Espessura da camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa pré-
cortada com dimensões de 20cm x 30cm; Cortes retos, precisos, sem
rebarbas, sem danos a camada de cobre; Cantos cortados
perfeitamente em ângulo reto (90º). Fornecida em Pacote com 10
(dez) Unidades.

PACOTE 270 154,83 41.804,10

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 182.996,38
LOTE/GRUPO 14: Grupo 14

119

Potenciômetro rotativo linear mini L15 ou L20. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
rotativo (não deslizante) simples (1 volta); Resistência com variação
linear; Sem chave; Eixo estriado metálico; Cobertura metálica na base
do eixo com rosca para fixação através de porca do potenciômetro em
painel; Diâmetro da base: 16mm; Comprimento do eixo (até a base):
15mm (L15) ou 20mm (L20); 03 terminais retos para soldagem em
PCI, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Pacote contendo
20 Unidades de um dos seguintes modelos: 100 ohms, 470 (ou 500)
ohms. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 288 29,53 8.504,64

122

Potenciômetro rotativo logaritmo mini L15 ou L20. Componente
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo
rotativo (não deslizante) simples (1 volta); Resistência com variação
logarítmica; Sem chave; Eixo estriado metálico; Cobertura metálica na
base do eixo com rosca para fixação através de porca do potenciômetro
em painel; Diâmetro da base: 16mm; Comprimento do eixo (até a
base): 15mm (L15) ou 20mm (L20); 03 terminais retos para soldagem
em PCI, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Pacote
contendo 20 Unidades de um dos seguintes modelos: 1kohms, 2kohms,
5kohms, 10kohms, 20kohms, 50kohms, 100kohms, 200kohms,
500kohms. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 314 32,73 10.277,22

123

Potenciômetro rotativo linear mini L20. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo rotativo (não
deslizante) simples (1 volta); Resistência com variação linear; Sem
chave; Eixo estriado metálico; Cobertura metálica na base do eixo com
rosca para fixação através de porca do potenciômetro em painel;
Diâmetro da base: 16mm; Comprimento do eixo (até a base): 20mm
(L20); 03 terminais retos para soldagem em PCI, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Pacote contendo 20 unidades de um
dos seguintes modelos: 1kohms, 2k2ohms, 5kohms, 10kohms,
20kohms, 50kohms, 100kohms, 200kohms, 500kohms, 1Mohms.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 597 33,47 19.981,59

157

Trim-pot vertical 14mm com botão (knob), rotativo (01 volta).
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Tipo rotativo simples (1 volta); Eixo dotado de knob (botão)
plástico; Diâmetro da base: 14mm; 03 terminais retos dispostos no
mesmo lado do componente (vertical) para soldagem em PCI,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Pacote contendo 50
(cinquenta) peças de um dos modelos: 100R, 220R, 330R, 470R, 1k,
2k2, 3k3, 4k7, 10k, 22k, 33k, 47k, 100k, 220k, 330k, 470k, 1M.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 247 213,17 52.652,99

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 91.416,44
LOTE/GRUPO 15: Grupo 15
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131

Resistor de filme de carbono de 1/4 Watt, série E24, 100 unidades.
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Construído em filme de carbono recoberto; Valor de
resistência e tolerância impresso através de anéis coloridos no corpo do
componente seguindo código de cores padronizado para resistores;
Tolerância máxima de 5%; Encapsulamento tipo CR25; Terminais retos
com no mínimo 25mm de comprimento cada um, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote com 100 (sem) unidades de um dos valores
possíveis da série padronizada para resistores E24, entre 0R1 ohm e
10Mohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 475 10,00 4.750,00

134

Resistor de filme de carbono de 1/4 Watt, série E24, 1000 unidades.
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca
utilizado); Construído em filme de carbono recoberto; Valor de
resistência e tolerância impresso através de anéis coloridos no corpo do
componente seguindo código de cores padronizado para resistores;
Tolerância máxima de 5%; Encapsulamento tipo CR25; Terminais retos
com no mínimo 25mm de comprimento cada um, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote com 1000 (um mil) unidades de um dos valores
possíveis da série padronizada para resistores E24, entre 0R1 ohm e
10Mohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 1057 100,00 105.700,00

135

Resistor de filme metálico de 1/4 Watt, de precisão (1%), série E96,
100 Unidades. Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo
de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente
novo (nunca utilizado); Construído em filme metálico recoberto; Valor
de resistência e tolerância impresso através de anéis coloridos no corpo
do componente seguindo código de cores padronizado para resistores;
Tolerância máxima de 1% (resistor de precisão); Encapsulamento tipo
MF25; Terminais retos com no mínimo 25mm de comprimento cada
um, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem)
Unidades de um dos valores possíveis da série padronizada para
resistores de precisão E96, entre 10ohms e 1Mohms. Valor a escolher
pelo solicitante no pedido.

PACOTE 1452 17,00 24.684,00

136

Resistor de filme metálico, 1/2W, série E12, 100 Unidades. Componente
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Construído em filme metálico recoberto; Valor de resistência e
tolerância impresso através de anéis coloridos no corpo do componente
seguindo código de cores padronizado para resistores; Tolerância
máxima de 5%; Potência nominal de ½ (meio) Watt; capsulamento
tipo SFR25H; Terminais retos com no mínimo 25mm de comprimento
cada um, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem)
Unidades de um dos valores possíveis da série padronizada para
resistores E12, entre 0R1 ohm e 10Mohms. Valor a escolher pelo
solicitante no pedido.

PACOTE 1346 21,15 28.467,90

137

Resistor de fio, 10W, série E12 até 10k, 100 Unidades. Componente
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Construído a partir de fio metálico enrolado em base de porcelana,
recoberto na cor verde ou branca; Valor de resistência e tolerância
impressos no corpo do componente; Tolerância máxima de 5%;
Potência nominal de 10 (dez) Watts; Tipo axial; Terminais retos com no
mínimo 25mm de comprimento cada um, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um dos valores
possíveis da série padronizada para resistores E12, entre 0R1 ohm e
10kohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 306 339,00 103.734,00

138

Resistor de fio, 5W, série E12 até 10k, 100 Unidades. Componente
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Construído a partir de fio metálico enrolado em base de porcelana,
recoberto na cor verde ou branca; Valor de resistência e tolerância
impressos no corpo do componente; Tolerância máxima de 5%;
Potência nominal de 5 (cinco) Watts; Tipo axial; Terminais retos com no
mínimo 25mm de comprimento cada um, não pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um dos valores
possíveis da série padronizada para resistores E12, entre 0R1 ohm e
10kohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 312 109,67 34.217,04

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 301.552,94
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

LOTE/GRUPO 16: Grupo 16

126

Relé miniatura, 01 contato reversível, bobina 12VCC, Contato 250V/7A.
Utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em encapsulamento plástico
selado; Compatível com a montagem em circuito impresso; Bobina com
tensão nominal de 12 VCC; Contatos com tensão nominal de 250VCA e
corrente nominal de 7A (carga resistiva); 01 contato reversível
(01xNA/ 01xNF/ 01xC); Terminais com diâmetro de 0,5~1,0mm e
comprimento de 3,0~5,0mm; Dimensões (AxLxC): 15mm x 15mm x
19mm (+/- 10%); Distância entre os terminais da bobina e os contatos
NA/NF: ~12,2mm; Distância entre os terminais da bobina e o terminal
C: ~6mm; Distancia entre os terminais NA e NF: ~12mm. Similar em
desenho e características técnicas ao relé Metaltex, modelo AZ1RC2.

UNIDADE 813 3,39 2.756,07

127

Relé miniatura, 02 contatos reversíveis, bobina 12VCC, Contatos
250V/2A. Utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em encapsulamento plástico
selado; Compatível com a montagem em circuito impresso; Bobina com
tensão nominal de 12 VCC; Contatos com tensão nominal de 250VCA e
corrente nominal de 2A (carga resistiva); 02 contatos reversíveis
(02xNA/ 02xNF/ 02xC); Terminais com diâmetro de 0,5~1,0mm e
comprimento de 3,0~5,0mm; Dimensões (AxLxC): 12mm x 10mm x
20mm (+/- 10%); Distância entre os terminais dos contatos
reversíveis: ~5mm; Distância entre os terminais dos contatos:
~7,5mm; Distancia entre os terminais da bobina e os terminais dos
contatos (mais próximos da bobina): ~7,5mm. Similar em desenho e
características técnicas ao relé Metaltex, modelo ML2RC2.

UNIDADE 773 9,66 7.467,18

129

Relé miniatura, 02 contatos reversíveis, bobina 12VCC, contatos
250V/8A. Utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em encapsulamento plástico
com a capa translúcida (permite visualizar o acionamento dos
contatos); Compatível com a montagem em circuito impresso e em
bases; Bobina com tensão nominal de 12 VCC; Contatos com tensão
nominal de 250VCA e corrente nominal de 8A; 02 contatos reversíveis
(02xNA/ 02xNF/ 02xC); Terminais com diâmetro de 1,0~1,5mm e
comprimento de 5,0~5,5mm; Dimensões (AxLxC): 25mm x 12,4mm x
29mm; Distância entre os terminais dos contatos reversíveis: 5mm;
Distância entre os terminais dos contatos: 7,5mm; Distancia entre os
terminais da bobina e os terminais dos contatos (mais próximos da
bobina): 15mm. Similar em desenho e características técnicas ao relé
Finder, modelo 4052.7.012.0000.

UNIDADE 695 27,90 19.390,50

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 29.613,75
LOTE/GRUPO 17: Grupo 17

142

Transistor 2N7000 (MOSFET). Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
2N7000; Transistor de Efeito de Campo com Tecnologia DMOS
(MOSFET) de uso geral, baixa potência, chaveamento rápido, canal N;
Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 15mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades.

PACOTE 39 82,33 3.210,87

153

Transistor de potência série IRF (MOSFET). Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelos/códigos: IRF540, IRF640, IRF740, ou IRF840; Transistor de
Efeito de Campo com Tecnologia MOS (MOSFET) de Potência, canal N;
Encapsulamento tipo TO-220 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte)
Unidades de um dos modelos: RF540, IRF640, IRF740, IRF840. Modelo
a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 227 96,87 21.989,49

155

Transistor de potência IRF5210 (MOSFET). Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelo/código: IRF5210; Transistor de Efeito de Campo com Tecnologia
MOS (MOSFET) de Potência, canal P; Encapsulamento tipo TO-220 (não
SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
contendo 10 (dez) Unidades.

PACOTE 189 99,40 18.786,60
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Valor Total
(R$)

156

Transistor de Efeito de Campo (JFET) BF245. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelo/código: BF245; Transistor de Efeito de Campo (JFET) de Baixa
Potência; Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD); Terminais retos com
no mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100
(cem) Unidades.

PACOTE 39 225,67 8.801,13

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 52.788,09
LOTE/GRUPO 18: Grupo 18

143

Transistor BD135. Componente eletrônico utilizado na montagem e
reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código BD135; Transistor
Bipolar de Potência; Encapsulamento tipo TO-126/SOT32 (não SMD);
Terminais retos com no mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte.

UNIDADE 566 0,96 543,36

149

Transistor Bipolar de Potência 2SA1302. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelo/código: 2SA1302; Transistor Bipolar de Potência;
Encapsulamento tipo TO-247 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 20mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte)
Unidades.

PACOTE 62 147,93 9.171,66

150

Transistor Bipolar de Potência 2SB649. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
2SB649; Transistor Bipolar de Potência; Encapsulamento tipo TO-126C
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 15mm cada, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar
danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido
em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 36 166,67 6.000,12

151

Transistor Bipolar de Potência 2SC3281. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelo/código: 2SC3281; Transistor Bipolar de Potência;
Encapsulamento tipo TO-247 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 20mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte)
Unidades.

PACOTE 61 174,00 10.614,00

152

Transistor Bipolar de Potência 2SD669. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
2SD669; Transistor Bipolar de Potência; Encapsulamento tipo TO-126C
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 15mm cada, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar
danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido
em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 34 174,00 5.916,00

154

Transistor de potência série TIP. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
TIP31, TIP32, TIP41, TIP42, TIP122, ou TIP127; Transistor Bipolar de
Potência simples e darlington; Encapsulamento tipo TO-220 (não
SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
contendo 100 (cem) Unidades de um dos modelos: TIP31, TIP32,
TIP41, TIP42, TIP122, TIP127. Modelo a escolher pelo solicitante no
pedido.

PACOTE 93 152,67 14.198,31

160

TRANSISTOR BD136. COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO BD136; TRANSISTOR BIPOLAR DE
POTÊNCIA; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-126/SOT32 (NÃO SMD);
TERMINAIS RETOS COM NO MÍNIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE FORMA A
EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE

UNIDADE 1373 0,90 1.235,70

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 47.679,15
LOTE/GRUPO 19: GRUPO 19
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144

Transistor Bipolar 2N2222. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código:
2N2222; Transistor Bipolar de Chaveamento; Encapsulamento tipo TO-
92 ou TO-18 (não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 42 55,00 2.310,00

145

Transistor Bipolar 2N3904, 2N3906. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
2N3904, ou 2N3906; Transistor Bipolar Amplificador de Baixo Sinal;
Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades de um dos modelos: 2N3904, 2N3906. Modelo a escolher
pelo solicitante no pedido.

PACOTE 56 43,00 2.408,00

146

Transistor Bipolar 2N5401, 2N5551. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos:
2N5401, ou 2N5551; Transistor Bipolar Amplificador de Uso Geral;
Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD); Terminais retos com no
mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação.
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem)
Unidades de um dos modelos: 2N5401, 2N5551. Modelo a escolher
pelo solicitante no pedido.

PACOTE 52 46,33 2.409,16

147

Transistor Bipolar BF494. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: BF494;
Transistor Bipolar de Média Frequência; Encapsulamento tipo TO-92
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar
danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido
em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 37 60,00 2.220,00

148

Transistor Bipolar Darlington BC517. Componente eletrônico utilizado
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: BC517;
Transistor Bipolar Darlington de Uso Geral; Encapsulamento tipo TO-92
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar
danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido
em Pacote contendo 100 (cem) Unidades.

PACOTE 39 57,87 2.256,93

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 11.604,09
LOTE/GRUPO 20: GRUPO 20

158

Trimmer cerâmico, 10pF, azul. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo trimmer cerâmico
(capacitor variável); Capacitância entre aproximadamente 3pF (três
picofarads) e 10pF (dez picofarads); Terminais radiais retos ou pré-
formatados com comprimento entre 3mm e 5mm, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação; Encapsulamento em plástico na cor
azul; Ajuste através de orifício com fenda cruzada na parte superior do
componente. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 20 (vinte)
Unidades.

PACOTE 76 26,60 2.021,60

159

Trimmer cerâmico, 20pF, vermelho. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo trimmer cerâmico
(capacitor variável); Capacitância entre aproximadamente 4pF (quatro
picofarads) e 20pF (vinte picofarads); Terminais radiais retos ou pré-
formatados com comprimento entre 3mm e 5mm, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação; Encapsulamento em plástico na cor
vermelho; Ajuste através de orifício com fenda cruzada na parte
superior do componente. Embalados de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote
com 20 (vinte) Unidades.

PACOTE 75 26,60 1.995,00

161

Trimmer cerâmico, 30pF, verde. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo trimmer cerâmico
(capacitor variável); Capacitância entre aproximadamente 5pF (cinco
picofarads) e 30pF (trinta picofarads); Terminais radiais retos ou pré-
formatados com comprimento entre 3mm e 5mm, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação; Encapsulamento em plástico na cor
verde; Ajuste através de orifício com fenda cruzada na parte superior
do componente. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 20 (vinte)
Unidades.

PACOTE 75 30,13 2.259,75
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162

Trimmer cerâmico, 40pF, amarelo. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo trimmer cerâmico
(capacitor variável); Capacitância entre aproximadamente 7pF (sete
picofarads) e 40pF (quarenta picofarads); Terminais radiais retos ou
pré-formatados com comprimento entre 3mm e 5mm, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação; Encapsulamento em plástico na cor
amarelo; Ajuste através de orifício com fenda cruzada na parte superior
do componente. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 20 (vinte)
Unidades.

PACOTE 72 26,60 1.915,20

163

Trimmer cerâmico, 60pF, marrom. Componente eletrônico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo trimmer cerâmico
(capacitor variável); Capacitância entre aproximadamente 10pF (dez
picofarads) e 60pF (sessenta picofarads); Terminais radiais retos ou
pré-formatados com comprimento entre 3mm e 5mm, brilhantes, sem
marcas de solda e/ou oxidação; Encapsulamento em plástico na cor
marrom; Ajuste através de orifício com fenda cruzada na parte superior
do componente. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 20 (vinte)
Unidades.

PACOTE 115 30,00 3.450,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 11.641,55
LOTE/GRUPO 21: Grupo 21

104

Módulo contator tripolar (2NA+2NF) para bancada didática elétrica com
as seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com um contator tripolar 25A com 2
contator normalmente aberto e dois normalmente fechado; -
Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 132 318,86 42.089,52

106

Módulo controlador de temperatura digital para bancada didática
elétrica com as seguintes características: - Construído em chapa de aço
gavanizada com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura,
pintura eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto
na placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as
conexões nas placas com pino banana; - Com um controlador com as
especificações abaixo: Controlador eletrônico com as seguintes
características: 3 saídas de controle de temperatura mais um buzzer
interno. Tem funções de alarme e timer cíclico. O instrumento deve
possuir comunicação serial para conexão com o software SITRAD via
internet. APLICAÇÕES: Bancos de sangue, sistemas multiestágio de
temperatura, condicionadores de ar, CPDs. Demais características: -
Alimentação direta: 115 ou 230 Vac ±10%(50/60 Hz) - Temperatura de
controle: NTC: -50 a 105 ºC (± 0.1 ºC) PT-100: -99 a 300 ºC (±1 ºC) -
Umidade de controle: 20 a 85%UR (com resolução de 0.1%UR) -
Corrente máxima por saída: 5(3)A/250Vac 1/8HP - Temperatura de
operação: 0 a 50°C - Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem
condensação) Equipamentos que acompanham: - 1 controlador - 1
sensor de temperatura - 1 caixa de distribuidora para interligar mais de
um instrumento à Interface - 1 manual em português Equipamento
deverá possuir 1 ano de garantia.; - Compatível com a Bancada
Didática - BDMW da WEG

PEÇA 58 1.847,94 107.180,52

108

Módulo dimmer com bocal para lâmpada para bancada didática elétrica
com as seguintes características: - Construído em chapa de aço
gavanizada com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura,
pintura eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto
na placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as
conexões nas placas com pino banana; - Com um bocal para lâmpada;
- Com Dimmer de no mínimo 600 W. - Compatível com a Bancada
Didática - BDMW da WEG

PEÇA 66 359,60 23.733,60

110

Módulo disjuntor monofásico 6 A para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com um disjuntor monofásico 6; -
Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 84 218,22 18.330,48

111

Módulo disjuntor trifásico 16 A para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com um disjuntor trifásico 16 A; -
Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 66 316,20 20.869,20
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113

Módulo Fotocélula para bancada didática elétrica com as seguintes
características: - Construído em chapa de aço gavanizada com no
máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura eletrostática
em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na placa; - Diagrama
das ligações impresso na placa; - Todas as conexões nas placas com
pino banana; - Com um bocal para lâmpada; - Com Dimmer de no
mínimo 600 W. - Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 90 359,60 32.364,00

115

Módulo interruptor intermediário para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com dois interruptores intermediário; -
Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 66 396,08 26.141,28

118

Módulo interruptor paralelo para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com dois interruptores paralelo; -
Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 102 378,50 38.607,00

120

Módulo interruptor simples para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com dois interruptores simples; -
Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 76 316,20 24.031,20

121

Módulo lâmpada fluorescente para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com dois bocais para as lâmpadas; -
Com duas lâmpadas fluorescente de 10 W. - Compatível com a Bancada
Didática - BDMW da WEG

PEÇA 76 278,92 21.197,92

124

Módulo lâmpada incandescente para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com dois bocais para as lâmpadas; -
Com duas lâmpadas incandescente de 40 W. - Compatível com a
Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 120 284,25 34.110,00

125

Módulo relê de sobrecarga para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com um relê de sobrecarga com
regulagem 1,8 a 2,8 A; - Compatível com a Bancada Didática - BDMW
da WEG

PEÇA 122 760,31 92.757,82

128

Módulo sinaleiro de LED para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com três sinaleiros de LED na cor
vermelha; - Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 143 216,99 31.029,57

130

Módulo sinaleiro de LED para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com três sinaleiros de LED na cor
verde; - Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 163 216,99 35.369,37

132

Módulo sinaleiro de LED para bancada didática elétrica com as
seguintes características: - Construído em chapa de aço gavanizada
com no máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura
eletrostática em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na
placa; - Diagrama das ligações impresso na placa; - Todas as conexões
nas placas com pino banana; - Com três sinaleiros de LED na cor
branca; - Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 153 216,99 33.199,47

133

Módulo termostato para bancada didática elétrica com as seguintes
características: - Construído em chapa de aço gavanizada com no
máximo 1,3 mm de espessura, 28 cm de altura, pintura eletrostática
em azul e diagramas e escritas pintadas de preto na placa; - Diagrama
das ligações impresso na placa; - Todas as conexões nas placas com
pino banana; - Com um termostato mecânico com regulagem mínima
de 0 a 100 ºC; - Compatível com a Bancada Didática - BDMW da WEG

PEÇA 54 1.532,41 82.750,14
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Valor Total do Lote/Grupo: R$ 663.761,09
 

 
Valor Total do Processo: R$ 2.160.590,84
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