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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
S . SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E
CONTRATOS
EMIiTIDO EM 27/10/2020 16:49

QUADRO DE ESPECIFICAgaES MINIMAS

Licitagdo: 23292.033465/2020-34 - PE 143/2020 - REI
Assunto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTE MOBILIA PARA O CAMPUS SAO JOSE DO IFSC.

Item [Descrigao Unidade

Quant |(Preco Valor Total
. Unit. (R$) ((R$)

NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

BANCO - BANQUETA MADEIRA FIXA COM ENCOSTO, MADEIRA BRUTA
1 ENVERNIZADA, SEM REVESTIMENTO, ALTURA 70 CM, MOGNO, UNIDADE 7 249,63 1.747,41
ASSENTO ESTOFADO.

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLASTICA ECOLOGICAMENTE
CORRETO (100% ECOLOGICO) COM ENCOSTO, ESTILO RUSTICO. O
BANCO DEVE SER COMPOSTO DE REGUAS DE MADEIRA PLASTICA NA
COR MARROM OU ITAUBA, FIXADAS NO ASSENTO E NO ENCOSTO.
CAPACIDADE PARA 3 (TRES) LUGARES, COM 04 (QUATRO) A 6 (SEIS)
REGUAS MACICAS, 2 (DOIS) OU 3 (TRES) PES DE PLASDCO MACIGO.
2 |MEDINDO 760 MM DE ALTURA (ENCOSTO AO CHAO), ALTURA DO UNIDADE @ 7 460,32 3.222,24
ASSENTO 370MM (ASSENTO AO CHAO), PROFUNDIDADE 370MM DO
ASSENTO, COM 1500MM DE COMPRIMENTO. DEVE SUPORTAR NO
MINIMO 450KG. NAO DEVE APRESENTAR EM SUA COMPOSIGAO
PRODUTOS TOXICOS. O BANCO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE
COM AS NORMAS DE RESISTENCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E
ERGONOMIA. GARANTIA DE 1 ANO.

CONJUNTO SOFA 2 E 3 LUGARES - MODELO 3 LUGARES: COR PRETO
ALMOFADAS DO ASSENTO FIXAS/ MADEIRA DE REFLORESTAMENTO/
PES CROMADOS/ BASE FORRADA/ REVESTIMENTO COURINO /
DENSIDADE DO ASSENTO D-26 / ALTURA (CM) 85/ LARGURA (CM) 190
/ PROFUNDIDADE (CM) 80. MODELO 2 LUGARES: ALMOFADAS DO
ASSENTO FIXAS/ CARACTERISTICAS GERAIS/ SOFA COMPACTO IDEAL
PARA SALAS, APARTAMENTOS E ES(;RITORIOS/ DESIGN MODERNO/
REVESTIMENTO EM CORINO SINTETICO MATERIAL MADEIRA DE
REFLORESTAMENTO/ ALTURA (CM) 80 CM / DENSIDADE DO ASSENTO
D-26/ DENSIDADE DO ENCOSTO D-23 / LARGURA (CM) 136 CM /
PROFUNDIDADE (CM) 75 CM / ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA /
FIXACAO DO TECIDO COLA, GRAMPO.

MESA COPA/COZINHA EM MADEIRA, FORMA RETANGULAR,
4 COMPRIMENTO MESA 1,70 M, LARGURA MESA 0,85 M E ALTURA MESA Unidade - 2 726,26 1.452,52
0,78 M. ACOMPANHA 6 CADEIRAS DE MADEIRA,

MESA DE CENTRO EM FORMATO REDONDO COM DESCRICOES:
ALTURA: 40 A 45 CM LARGURA: 70 A 80 CM, PROFUNDIDADE 70 A 80
5 CM, TAMPO EM MDF 15 MM COM ACABAMENTO LAQUEADO, PES 20 MM | UNIDADE 2 277,29 554,58
E BASE 15 MM EM MADEIRA PINUS MACICA COM ACABAMENTO EM
LAQUEADO.

MESA DE PEBOLIM, PRODUZIDA EM MADEIRA MACICA COM BONECOS
EM ALUMINIO COLORIDOS, VAROES EMBUTIDOS (NAO PASSANTES).
DIMENSOES: ALTURA: 87,20CM X 81,00 CM DE LARGURA X 1,36 M DE
LARGURA.

POLTRONA MODELO FERRADURA COM BRACOS DE APOIO, LARGURA
60CM, PROFUNDIDADE 66CM, ALTURA 80CM, COM 04 PES FIXOS
CROMADOS, REVESTIDA EM COURO SINTETICO PU PRETO, SUPORTA
130KG, ESTRUTURA MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE
’ DE REFLORESTAMENTO, ALMOFADAS FIXAS NO ASSENTO E NO UNIDADE > 252,93 1.264,65
ENCOSTO, ENCHIMENTO DO ASSENTO NO MINIMO ESPUMA D- 26,
ENCHIMENTO DO BRACO NO MINIMO ESPUMA D-16, ENCHIMENTO DO
ENCOSTO NO MINIMO ESPUMA D-20

UNIDADE 2 1.461,27 2.922,54

UNIDADE 1 1.542,30 1.542,30
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POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL PARA
DESTRO E/OU CANHOTO, PESSOA OBESA E PESSOA COM MOBILIDADE
REDUZIDA: ASSENTO: ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO
MULTILAMINADO DE 14MM, ESPUMA INJETADA DE ALTA RESILIENCIA
DENSIDADE 50 A 55 KG/M3, ANTI-CHAMAS COM ESPESSURA TOTAL
DE 100MM, BORDA FRONTAL ARREDONDADA. ASSENTO AUTO-
RETRATIL POR GRAVIDADE ATRAVES DE EIXO EM FERRO TREFILADO
12 MM E BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR O SURGIMENTO DE
RUIDOS. ENCOSTO FIXO: PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA
MULTILAMINADA COM 15MM, PRENSADA A QUENTE COM COLA
RESINADA A BASE DE UREIA FORMOL, MOLDADA ANATOMICAMENTE.
ESPUMA INJETADA DE ALTA RESILIENCIA DENSIDADE 50 A 55 KG/M3,
ANTI-CHAMAS COM 70 MM DE ESPESSURA MEDIA, CURVATURA
ERGONOMICA. ENCOSTO FIXADO A ARMACAO ATRAVES DE CHAPA DE
ACO DE 2,65MM POR 100MM DE LARGURA SOLDADA NA ARMAGAO E
FIXADA AO ENCOSTO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS DE
ESPESSURA Y4 DE POLEGADA E PORCAS DE GARRA INTERNAS
ENCRAVADAS NA MADEIRA. FORRACAO: TECIDO 100% POLIESTER
ASSENTO COM REVESTIMENTO TIPO CAPA REMOVIVEL COM ZiPER.
CONTRA ENCOSTO EM ABS FLEXIVEL TERMO FORMADO PELO
PROCESSO DE VACUUM FORMING OU EM POLIPROPILENO INJETADO.
ARMACAO: ESTRUTURA LATERAL EM TUBO DE ACO DE NO MINIMO
30MMX30MMX1,5MM, PE EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM 2,65MM
DE ESPESSURA. TODAS AS PARTES METALICAS SAO UNIDAS ATRAVES
DE SOLDA MIG NAO APARENTES. LATERAIS: LATERAIS DE
FECHAMENTO COM 50MM DE LARGURA, PRODUZIDAS EM MDF 10MM
DE ESPESSURA E MADEIRA MACICA, ESTOFADA COM O MESMO
REVESTIMENTO DA POLTRONA DUBLADO COM ESPUMA EXPANDIDA
3MM. BRACOS: APOIO DE BRACO PRODUZIDO EM ALMA DE ACO
TOTALMENTE REVESTIDA EM POLIURETANO RIGIDO TEXTURIZADO,
FIXADO SOBRE A LATERAL METALICA ATRAVES DE PARAFUSOS NAO
APARENTES, LARGURA MINIMA DO APOIA BRACOS DE 65MM.
PRANCHETA: PRODUZIDA EM MDF DE 18MM REVESTIDO EM_AMBOS
OS LADOS EM LAMINADO TIPO FORMICA DE BAIXA PRESSAO COM
BORDAS EM FITA DE PVC COLADA A QUENTE COM MEDIDAS MINIMAS
DE 220MMX220MM. MECANISMO ESCAMOTEAVEL EM FERRO
TREFILADO DE 1/2 DE DIAMETRO E CHAPA DE AGCO 2,65MM DE
ESPESSURA, PRODUZIDO DE FORMA QUE A MESMA FIQUE
TOTALMENTE EMBUTIDA (OCULTA) NA PARTE INTERNA DA LATERAL
QUANDO NAO ESTIVER EM USO. ACABAMENTO: PARTES METALICAS
PELO PROCESSO DE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E
FOSFATIZACAO ATRAVES DE BANHO DE IMERSAO, PINTURA EM TINTA
EPOXI PO ELETROSTATICA, CURADA EM ESTUFA A 200°. PARAFUSOS
APARENTES USADOS NA FIXAGAO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA E DA
POLTRONA AO PISO RECEBEM ACABAMENTO DE PROTECAO EM
POLIPROPILENO INJETADO. FIXACAO AO PISO ATRAVES DE
PARAFUSOS DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O
PISO A SER INSTALADA A POLTRONA. NO MOMENTO DO EMPENHO A
QUANTIDADE SOLICITADA DEVE SER FORNECIDA CONFORME AS
SEGUINTES EXIGENCIAS: - 2% DA QUANTIDADE SOLICITADA DEVE
SER PARA PESSOA OBESA E PARA PESSOA COM MOBILIDADE
REDUZIDA, SENDO, NO MINIMO, UMA POLTRONA DE CADA TIPO,
CONFORME DECRETO FEDERAL 5296/2004. - 5% DA QUANTIDADE
SOLICITADA DEVE SER PARA CANHOTOS. DIMENS@ES APROXIMADAS
(TOLERANCIA DE 3%) PARA POLTRONAS PADRAO (DESTROS E
CANHOTOS): PROFUNDIDADE QUANDO EM USO: 70 CM
PROFUNDIDADE QUANDO EM DESUSO: 53 CM ALTURA TOTAL: 90 CM
ALTURA ATE ASSENTO: 45 CM LARGURA INTERNA: 47CM LARGURA
TOTAL: 62 CM ASSENTO: 47 CM LARGURA X 47 CM PROFUNDIDADE
ENCOSTO: 47 CM LARGURA X 56 CM ALTURA. A COR DO OBIETO
DEVERA SER DEFINIDO NA EMISSAO DO EMPENHO. AS POLTRONAS
PARA PESSOA OBESA E PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA
DEVEM ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050/2015
REFERENTES A DIMENSOES, MECANISMOS E CAPACIDADE DE CARGA.
PRAZO DE GARANTIA: 05 ANOS.

PROJETOR DE IMAGENS PORTATIL - METODO DE PROJEGAO: FRONTAL
/ RETROPROJEGCAO / PRESO AO TETO; - BRILHO EM CORES MINIMO:
3500 LUMENS; - BRILHO EM BRANCO MINIMO.ISSOO LUMENS; -
RESOLUCAQ: (XGA); - RELACAO DE CONTRASTE MINIMA: 15.000:1; -
REPRODUCAO DE CORES MINIMA: 16 MILHOES DE CORES; - VIDA
UTIL DA LAMPADA: MINIMA 6000 HORAS (MODO NORMAL); -
ENTRADA PARA 2 COMPUTADORES RGB; - ENTRADAS: HDMI X 1 | VGA
RGB : D-SUB 15-PINOS X 2 | S-VIDEO: MINI DIN X 1 | VIDEO
COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1 | USB A/B X1; - ENTRADA DE AUDIO:
RCA (BRANCO/VERMELHO) X1; ENTRADA REDE ETHERNET RJ]-45,
PERMITE CONEXAO WIRELESS: IEEE 802.11B: 11 MBPS, IEEE
802.11G: 54 MBPS, IEEE802.11N: 130 MBPS; COM AUTOFALANTE COM
POTENCIA MINIMA DE 4W - TENSAO DE ALIMENTACAO 100 - 240 V

+10%, 50/60 HZ; - FORNECER MALETA OU SACOLA PARA
TRANSPORTE; - ORIFICIO PARA CABO DE SEGURANGCA PADRAO
KENSINGTON. - FORNECER 1 CABO DE SEGURANGCA PADRAO

KENSINGTON COM 2 CHAVES - GARANTIA 12 MESES

UNIDADE

UNIDADE

5

7

981,67

3.839,03

4.908,35

26.873,21
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PUFF FOFAO EM COURINO: PUFF, TIPO FOFAO, CONFECCIONADO EM
COURINO DE ALTA RESISTEI}ICIA, ENCHIMENTO INTERNO COM
FLOCOS DE ISOPOR RECARREGAVEL, FORMATO DE PERA, DIMENSOES
10 APROXIMADAS: 105 X 70 CM (A X L), CAPACIDADE MINIMA UNIDADE 6 186,57 1.119,42
SUPORTADA DE 100KG, CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE
CADA COR.

VASO DE PLANTA DECORATIVO: VASO DECORATIVO CONICO PARA
PLANTAS, MATERIAL 100% POLIETILENO, PAREDE COM TEXTURA,

11 DIMENSOES APROXIMADAS: 60 X 40 CM (A X L), PESO 2.5 KG, COR: UNIDADE > 102,27 >11,35
MARROM.
VENTILADOR DE PAREDE 70CM. GRADES DE PROTEGAO COM PINTURA

12 EPOXI NA COR PRETA. POTENCIA MINIMA: 1/4CV - 140W. DIAMETRO UNIDADE 4 170,97 683,88

DA HELICE: 600MM. RPM:1450 MAXIMA. TENSAO 220 OU BIVOLT.
VELOCIDADE REGULAVEL. GARANTIA MINIMA 12 MESES

Valor Total do Processo: R$ 46.802,45
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