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Quadro de especificações mínimas

Licitação: 23292.008188/2021-18
- PE 20/2021 - REI

Assunto: PE 20/2021 - SRP- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS CAMPUS
DO IFSC




Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1 Anilha emborrachada vazada de 1 kg, confeccionadas em ferro fundido,
com alça pega-mão. Un. 72 30,27 2.179,44

2 Anilha emborrachada vazada de 10 kg, confeccionadas em ferro
fundido, com alça pega-mão. Un. 32 197,78 6.328,96

3 Anilha emborrachada vazada de 15 kg, confeccionadas em ferro
fundido, com alça pega-mão. Un. 19 291,08 5.530,52

4 Anilha emborrachada vazada de 2 kg, confeccionadas em ferro fundido,
com alça pega-mão. Un. 70 37,30 2.611,00

5 Anilha emborrachada vazada de 20 kg, confeccionadas em ferro
fundido, com alça pega-mão. Un. 19 420,27 7.985,13

6 Anilha emborrachada vazada de 5 kg, confeccionadas em ferro fundido,
com alça pega-mão. Un. 61 111,40 6.795,40

7

Balança de composição corporal com bioimpedância tetrapolar
profissional (impedância bioelétrica - BIA). Deve medir, peso corporal
em kg, massa muscular, massa óssea, gordura corporal, água corporal,
metabolismo de repouso, entre outros. Suporte para até 150kg. Display
lcd de fácil visualização em posição ortostática. Sensores para mãos e
pés.

UNIDADE 16 747,83 11.965,28

8

Bicicleta ergométrica horizontal na cor prata com monitor completo,
módulo eletrônico com display em LCD com informações simultâneas
de tempo, calorias, velocidade, distância e sensor batimento cardíaco.
Resistência: por sistema eletromagnético com pelo manos 8 níveis de
regulagem, sem uso de energia externa, nível de Carga de 0,5 a 4,0
kpm, cor preto, rodas para facilitar o transporte, carga 150 kg.
Garantia de 01 ano.

Un. 7 6.183,00 43.281,00

9

"Bicicletário galvanizado com 5 vagas. As bicicletas são presas pela
roda, deixando a região do câmbio da roda traseira livre para não
danificar. Cada vaga possui dois suportes tubular, paralelos, que
sustentam a roda da bicicleta. Esses suportes tubular devem ter um
ângulo de 90° visando permitir que o câmbio traseiro não seja
danificado. Todas os suportes tubulares são presas e interligadas pela
base, perpendicularmente soldadas a ela. A base é composta por 2
metalons paralelos. O bicicletário poderá ser fixado no chão, via
metalon por, pelo menos, 4 pontos. Acompanha parafusos e buchas
para fixação no solo.
Características
-Suportes tubular: tubo de 5/8"" e
espessura de 1,06mm;
-Base: metalon 20/40 e espessura de 0,90mm;
-Todos aspartes deverão ser galvanizados a fogo;
 -Fabricado em aço
carbono;
-Pintura eletrostática (epóxi) na COR VERDE bandeira;
-Peso
galvanizado: aproximadamente 9kg.
 Medidas aproximadas
 -Largura:
600mm;
 -Comprimento: 1500mm;
 -Altura: 300mm;
 -Distância entre
os tubos-suporte: 55mm; -Distância entre um conjunto de tubos-
suporte: 255mm;
-Distância entre os metalons: 360 mm."

Unidade - 74 426,99 31.597,26

10

Crossover com capacidade de 2X105 kg. Com regulagem frontal da
polia, carga e ponto de início do movimento, empunhaduras embor-
rachada, roldanas carenadas com rolamentos blindados, cabos de aço
3/16 revestido em nylon embutido na estrutura, com resistência para
mais ou menos 700 kg. Solda MIG. Estofamento injetado com espuma
de alta resistência e anatômico, com revestimento em corvin náutico
anti mofo, cor preta. Pintura eletrostática pó com tratamento
antiferrugem na cor prata. Placas de peso em aço usinado. Mancais
auto-oscilantes, pés niveladores emborrachados e com amortecimento
de impacto placa a placa, varões de aço inox, estruturas tubulares com
o mínimo de 60mm arredondados

Un. 4 8.901,33 35.605,32
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

11

ESPALDAR (BARRA DE LINGUE) Aplicação: Exercícios de alongamento
muscular. Músculos Trabalhados: Alonga todos os músculos do corpo
(Membros Superiores e Inferiores) CARACTERISTICAS TECNICAS:
Estrutura em tubo de aço carbono 50x50 com 02mm de espessura,
carenagem protetora dos tijolinhos PVC, bateria, pegadas com
manoplas emborrachadas, parafusos e dispositivos de fixação
embutidos na estrutura do equipamento, 07 barras intermediarias e 01
barra na parte superior para exercícios de barra fixa, possui 04 pontos
de fixação num total de 08 furos, não acompanha os parafusos e as
buchas. Dimensões: 46x110x230cm. Peso: 32kgs. Capacidade de
carga: 120kgs

Un. 8 1.386,29 11.090,32

12

Estadiômetro: Dispositivo para medição de altura fixo na parede.
Especificações Técnicas: Escala em milímetros (padrão nacional)
Amplitude de medida de 400mm a 2200 mm; Resistente a umidade e
mudanças de temperatura; Fabricado em alumínio.

UNIDADE 9 451,45 4.063,05

13

Estante  para  colchonetes  com  capacidade  para  pelo  menos  20. 
Com
comprimento mínimo de 0,85m, largura: 0,50m, altura: 1,75 m e peso 
total
de 48 kg. Pintura eletrostática pó com tratamento antiferrugem na cor 
prata. Pés com borracha antiderrapante

Un. 24 1.704,00 40.896,00

14

  Esteira ergométrica com capacidade de peso de pelo menos 150
quilos, módulo eletrônico multifuncional, velocidade, distância,
cronômetro, monitoração cardíaca e calorias em português, motor 2 HP
(trifásico) e com corrente alternada, velocidade Máxima e pelo menos
18km/h. Botão de emergência Chave de segurança, Prancha dupla face
anti derrapante, Área da manta de pelo menos 139 cm X 45 cm, carga
de pelo menos 150Kg. Garantia de 01 ano.

Un. 12 9.589,33 115.071,96

15

Máquina Extensora de pernas com sistema de regulagem de encosto
por toque e com ajuste do ponto de início do movimento e do apoio dos
pés. Estofamento injetado com espuma de alta resistência e anatômico,
com revestimento em corvin náutico anti mofo, cor preta. Pintura
eletrostática pó com tratamento antiferrugem. Ajuste de carga sem o
usuário sair do equipamento. Placas de peso em aço usinado com
amortecimento de impacto placa a placa, varões de aço inox,
estruturas tubulares com o mínimo de 60mm arredondados. Carga de
pelo menos 95 kg.Modelo de referência: Physicus Linha PRO 01,
Maquina Extensora G3- Ergolife ou similar - Garantia: 01 ano de
garantia para chassis e estruturas metálicas.

Un. 3 8.994,30 26.982,90

16

Flexor sentado com sistema de regulagem de encosto, ajuste de carga
e de amplitude do movimento, ajuste de distância do rolo de tração,
ajuste de apoio das pernas que permita adequar a pressão do rolo
sobre a perna. Estofamento injetado com espuma de alta resistência e
anatômico, com revestimento em corvin náutico anti mofo, cor preta.
Pintura eletrostática pó com tratamento antiferrugem
 na cor prata.
Placas de peso em aço usinado com amortecimento de impacto placa a
placa, varões de aço inox, estruturas tubulares com o mínimo de 60mm
arredondados. Carga de pelo menos 95 kg.

Un. 3 9.260,97 27.782,91

17

Set composto por 5 partes que formam um aro de plástico, com
ganchos, e 5 pernas em estrutura plástica, formando uma estrutura
redonda com diâmetro de 1m que permite o encaixe do aro. • Rede em
material de Nylon, na cor preta, que se encaixa nos ganchos do aro e 2
bolas modelo Pro de borracha e diâmetro de 8cm.
Marca de Referência:
Pró Spikeball Brasil.

KIT 5 539,00 2.695,00

18

"Kit 1 Lançador motorizado de projéteis e 24 projéteis de espuma no
formato de bola. O lançador é similar a uma arma com seu corpo em
plástico. Possui um gatilho de rotação, um gatilho de disparo e um
interruptor de segurança, uma porta para carregar os projéteis um a
um.
 Semi-automática, com carregador que lança 12 projéteis. O
lançador é motorizado e necessita 6 pilhas C. Os projéteis são lançados
a uma velocidade de 95 FPS e alcançam no mínimo 10 metros. Peso do
lançador de projéteis entre 1300 e 1600 gramas. Acompanha 24
projéteis de espuma de alto impacto no formato de bola e compatível
com o lançador. Dimensões do produto - cm (AxLxP) Alt 27,9 Larg 6,6
Comp 51,4.
 Acompanha Mascará de proteção para o rosto, de
policarbonato, que permita respirar e ver. Com faixa elástica de
poliamida com elastano que permita regulagem. Dimensões Tamanho
(LAP): 8 x 25 x 4 cm, peso aproximado de 350 gramas.
 Marca de
referência: Hasbro, modelo Nerf Rival Charger Mxx 1200 "

KIT 12 446,60 5.359,20

19

Legpress 45º anilhado com plataforma deslizante sobre guias. Com
regulagem de altura, carga e ponto de início do movimento,
empunhaduras emborrachada, roldanas carenadas com rolamentos
blindados, cabos de aço 3/16 revestido em nylon embutido na
estrutura, com resistência para mais ou menos 700 kg. Solda MIG.
Pintura eletrostática pó com tratamento antiferrugem na cor prata.
Estofamento injetado com espuma de alta resistência e anatômico, com
revestimento em corvin náutico antimofo, na cor preta. Mancais auto-
oscilantes, pés niveladores emborra-chados. Placas de peso em aço
usinado com amortecimento de impacto placa a placa, varões de aço
inox, estruturas tubulares com o mínimo de 60mm arredondados.

Un. 3 4.993,00 14.979,00
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

20

Máscara de Mergulho Full Face 2° Geração para a prática de snorkeling
até 3 metros. Descrição da Máscara: Circuitos de respiração separados
para ar fresco (IN) e ar exalado (OUT). Sistema anti-embaciamento
garantido pelo fluxo contínuo de entrada de ar. Válvulas unidirecionais
com seção transversal maior para exalação sem esforço e expulsão
efetiva de CO 2 residual. Ventosas de silicone. Uma grande saia de
silicone líquido hipoalergênica anatômica com uma forma projetada
para se adaptar a todos os tipos de contorno facial garante a melhor
vedação Sistema eficaz de eliminação de água usa uma válvula de
purga na parte inferior. Lente 100% policarbonato, com visão de 180°.
Alça de fixação facial em poliamida e elastano, duas maneiras de
ajustar a alça, tanto na frente quanto na parte inferior. Fivelas de
liberação rápida para soltar a correia instantaneamente. Possui tubo
snorkel respiratório de policarbonato removível e com tamanho entre
20 e 35 cm. O tubo snorkel possui um Dry Top para impedir a entrada
da água no tubo. Tamanho variando entre P, M e G. Cor: preta, azul ou
vermelha. à definir na Autorização de fornecimento. Marca de
referência: SEAC

UNIDADE 20 392,93 7.858,60

21

Mesa de Tênis de Mesa profissional, com medidas Oficiais que atendem
a ITTF (International Table Tennis Federation), tampo de MDF com
25mm de espessura, Acabamento com massa e primer azul com linhas
demarcatórias brancas, bordas laterais confeccionados em MDF. Pés em
tubos de aço com inclinação que permite a movimentação através do
sistema de rodízios, estrutura com pintura eletrostática.
Aprovada pela
Federação CATARINENSE de Tênis de Mesa.
Dimensões do Produto: (A
x L x P): 1,52 m x 2,74 m x 0,76 m

UNIDADE 31 2.467,17 76.482,27

22
Mono Skate Com 3 Rodas. Suporta até 80kg. Shape Estrutural Em
Nylon. Rodas Em Pu com tamanho entre 5 e 7cm Bolsa Para
Transporte. Rolamento Abec-5. Dimensão: 43cm X 25cm X 7cm.

UNIDADE 10 67,23 672,30

23

Patinete com três rodas e guidão com regulagem de altura. Não
desmontável. Corpo do patinete em policarbonato e com sistema
antiderrapante para os pés. Guidão em alumínio com proteção de
borracha. Rodas de policarbonato emborrachada, variando entre 10 e
20 cm, com rolamento de esfera de alta performance. Suspensão
dianteira e freio traseiro. Suporta até 120kg, com certificação do
Inmetro. Dimensões: (C,L,A) 62,0 X 26,0 X 92,0 cm

UNIDADE 5 446,77 2.233,85

24

Pedômetro digital contador de passos, durabilidade aproximada da
bateria de 3 anos . Precisão e confiabilidade comprovada pela utilização
em pesquisas científicas. Características: pedômetro digital contador de
passos, distância percorrida e consumo de calorias, fácil visualização
dos resultados, embalagem moderna e atraente, durabilidade
aproximada da bateria de 3 Anos e manuseio simples

UNIDADE 100 349,75 34.975,00

25 Poste para rede de volei com 7 regulagens de altura; base com rodas,
tamanho oficial. UNIDADE 2 1.432,90 2.865,80

26

POSTES PARA REDE DE VOLEI (SEM A REDE) COM REGULAGEM DE
ALTURA (CATRACA E ROLDANA); MEDIDAS OFICIAIS.CONFECCIONADO
EM FORMA TUBULAR DE AÇO CARBONO. PINTURA EM ESMALTE
SINTÉTICO. GARANTIA DE 12 MESES

PAR 15 1.432,90 21.493,50

27

Puxada alta e baixa com capacidade de pelo menos 120kg. Com
regulagem de altura, carga e ponto de início do movimento,
empunhaduras emborrachada, roldanas carenadas com rolamentos
blindados, cabos de aço 3/16 revestido em nylon embutido na
estrutura, com
 resistência para mais ou menos 700 kg. Solda MIG.
Estofamento injetado com espuma de alta resistência e anatômico, com
revestimento em corvin náutico antimofo, cor preta. Pintura
eletrostática pó com tratamento antiferrugem na cor prata. Mancais
auto-oscilantes, pés niveladores emborrachados. Placas de peso em
aço usinado com amortecimento de impacto placa a placa, varões de
aço inox, estruturas tubulares com o mínimo de 60mm arredondados.

Un. 3 2.600,00 7.800,00

28
Relógio Analógico de Xadrez com medidas: 5 x 16 x 9 cm em caixa
plástica na cor preta, com pinos de metal, similar a marca Jaehrig, com
garantia de 1 ano.

UNIDADE 55 212,99 11.714,45

29

SKATE LONGBOARD FISH COMPLETO:
 skate suporta até 140kg, peso
do skate longboard completo em media pesa 3,500 kg Comprimento:
85cm Largura : 20,8cm Descrição das peças: Shape feito com 8
lâminas de madeira especialmente selecionadas e certificadas. Truck
Invertido 180mm feito de liga de alumínio e com os amortecedores
fundidos para fazer as curvas com maior facilidade e precisão. Roda
Importada, rolamento com tecnologia ABEC de alto desempenho ideal
para Skates e Longboads. Parafusos de base auto travantes de 10mm

UNIDADE 5 403,76 2.018,80

30 Suporte para anilhas. Pintura eletrostática pó com tratamento
antiferrugem na cor prata. Capacidade mínima para 300 quilos Un. 10 306,27 3.062,70

31

Tabela de basquete móvel. Aço pintado por dentro e por fora com
proteção antiferrugem e tratamento UV. Tabela em aço e acrílico. Aro
clássico retrátil com molas de dupla ação. Rede de nylon inclusa. Base
em polietileno para ser preenchida com água ou areia. Ajuste rápido de
altura. Vai de 2,43 m até 3,05 m do piso ao aro! Altura profissional!
Tabela de acrílico de 1,22cm de largura X 67 cm de altura. Caixa única
de 43 kg.

UNIDADE 19 2.299,30 43.686,70
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

32

Trave de futebol de salão oficial. Trave confeccionada em tubo de aço
carbono com 3" com requadro em tubo de 1" polegada, na medida
oficial de 3,00 x 2,00 m internos. Fixação: Sem fixação, trave com base
de apoio a superfície na parte inferior da trave.

UNIDADE 10 1.503,33 15.033,30

33

Voador peitoral/dorsal com capacidade de pelo menos 140 kg. Com
regulagem de altura carga e ponto de início do movimento.
Estofamento injetado com espuma de alta resistência e anatômico, com
revestimento em corvin náutico anti mofo, cor preta. Empunhaduras
emborrachada, roldanas carenadas com rolamentos blindados, cabos
de aço 3/16 revestido em nylon embutido na estrutura, com resistência
para mais ou menos 700 kg. Solda MIG. Pintura eletrostática pó com
tratamento antiferrugem na cor prata. Mancais auto-oscilantes, pés
niveladores emborrachados. Placas de peso em aço usinado com
amortecimento de impacto placa a placa, varões de aço inox,
estruturas tubulares com o mínimo de 60mm arredondados.

Un. 3 9.631,67 28.895,01






Valor Total do Processo: R$ 661.591,93
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