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Licitação: 23292.031864/2021-93 - PE 110/2021 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRO ADMINISTRATIVO II PARA OS CAMPI DO IFSC.

 

Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

Aspirador de Pó e Líquidos com as seguintes características: Volume de
aspiração: 190 m³/h , filtro de água, tamanho da mangueira de no
mínimo 1,5 m , alça para transporte, capacidade de aspirar pó e
líquidos, tipo de coletor: saco de papel descartável p/ pó e tanque de
plástico p/ líquidos, bocal de sopro: boca com saída de ar. Potência
mínima de 1.200W, tensão/voltagem: 220V, capacidade do coletor de
no mínimo 15L. Acessórios: Bocal para tecidos, Bocal para frestas,
Bocal multi uso, Mangueira flexível, Manual de instruções em
português. Garantia: mínima de 12 meses.

UNIDADE 16 604,28 9.668,48

2

Aspirador de pó portátil para sólidos e líquidos, não utiliza sacos para
armazenamento, capacidade do recipiente coletor: mínimo de 200ml.
Funciona com bateria recarregável de no mínimo 3,6v. alimentação
220v ou bivolt. Deverá acompanhar manual de instruções em
português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 11 288,37 3.172,07

3
Barra telescópica para suporte de fundo infinito, ajuste de 1m a 1,5m
(fechada) a no mínimo 3m (aberta) de comprimento, projetada para
fixação de fundos infinitos. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 6 263,52 1.581,12

4

Bebedouro eletrônico compacto, de mesa, para garrafão de água de 20
litros, com as seguintes especificações: termostato regulável, duas
torneiras, uma para água gelada e outra para água natural e bandeja
coletora removível para limpeza. Gabinete em plástico. Tensão 220V.
Garantia mínima 12 meses.

UNIDADE 13 426,36 5.542,68

5

Bebedouro de pressão de parede refrigerado adaptado para
acessibilidade. Características: Acionamento elétrico através de botões
laterais e frontais com sistema Braille, opção de servir água gelada,
natural ou mista; capacidade de refrigeração de no mínimo 16 litros/h,
termostato fixo para controle automático da temperatura da água,
gabinete aço, adaptado para fixação na parede, depósito de água em
aço inox 304 blindado (próprio para alimentos), com dreno para
higienização do depósito de água; sistema de purificação de água
integrado de fácil acesso composto de pré-filtro e filtro; serpentina
externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da
água; tampo em aço inox com ralo escoamento; mangueiras atóxicas
interna para água; regulador de vazão de jato de água na torneira;
Filtro interno composto de elemento filtrante, com três estágios
destintos sendo 1º PLD, 2º Carvão ativado e 3º PDL polidor (retem
barro, ferrugem e sedimentos e elimina cloro). Medidas aproximadas:
largura entre 440 mm a 480mm, altura entre 480 mm a 600mm,
profundidade entre 460 mm e 500mm. Alimentação: 220V. Garantia de
no mínimo 12 meses.

UNIDADE 32 2.381,88 76.220,16

6

Bebedouro elétrico de coluna para garrafão de 20 litros. Material do
gabinete: plástico injetado, aço inox ou aço com pintura eletrostática
anti-corrosiva. Termostato regulável, duas torneiras, uma para água
gelada e outra para água natural e bandeja coletora removível para
limpeza. Componentes internos atóxicos. Compressor a base de gás
não CFC. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 18 614,36 11.058,48

7

Bebedouro elétrico de pressão com gabinete em aço inox polido, pia
em aço inox polido, termostato regulável, depósito de água em aço
inoxidável com serpentina na parte interna do reservatório, duas
torneiras reguláveis cromadas, uma de jato para boca e uma para
copo, elemento filtrador duplo com carvão ativado, capacidade mínima
de resfriamento de 4 litros/hora. Dimensões aproximadas de 37 cm x
95 cm x 27 cm. Instalação elétrica certificada pelo INMETRO
Alimentação: 220V. Garantia de no mínimo 12 meses. Deverá ser
instalado no local.

UNIDADE 21 629,50 13.219,50

8

Cafeteira elétrica com jarra em aço escovado/inox, reservatório de
água que indica o nível da água, sistema corta-pingo que permite a
retirada da jarra enquanto o café está sendo preparado. Chapa de
aquecimento antiaderente. Capacidade de no mínimo 1,2 litros.
Voltagem: 220V. Potência: mínima de 700W. Manual de instruções em
português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 5 242,20 1.211,00

9

Caixa acústica ativa tipo trapézio com no mínimo 200W RMS de
potência, com entrada USB, Bluetooth, SD, P10 ou XLR e RCA. Saída
P10 ou XLR Impedância: 8 Ohms ou 4 Ohms, Alimentação: 220V ou
Bivolt. Alto-falante 12”. Controle de volume e equalização. Garantia de
no mínimo 12 meses.

UNIDADE 9 1.323,37 11.910,33
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

10

CÂMERA DSLR SENSOR CMOS DE FORMATO APS-C DE 24.1MP E
PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 8, ISO 100- 25600 COM DUAL PIXEL
CMOS AF, PERMITE DISPAROS CONTÍNUOS DE ATÉ 5 QPS, GRAVAÇÃO
DE VÍDEO E MODO TIMELAPSE EM UHD 4K, DEVE POSSUIR LCD
ARTICULÁVEL DO TIPO TOUCHSCREEN, SLOT PARA SD/SDHC/SDXC,
CONEXÃO BLUETOOTH, DEVE ACOMPANHAR LENTE 18-55MM, QUE
SEJA OBRIGATORIAMENTE DA MESMA MARCA DA CÂMERA, ALÇA DE
PESCOÇO, CARREGADOR DE BATERIA LP-E17 (COM TAMPA DA
BATERIA), BATERIA LP-E17E E CARREGADOR E CABO PARA
RECARREGAR A BATERIA, BOLSA PARA TRANSPORTE E GARANTIA DE
01 ANO. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON SL3.

UNIDADE 20 6.700,56 134.011,20

11

CÂMERA FILMADORA FULL HD 1920X1080 COM MEMÓRIA INTERNA DE
32GB, COM SLOT PARA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, SENSOR CMOS,
ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM, À PROVA D'ÁGUA, CONEXÃO WI-
FI, COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO, BATERIA, CARREGADOR E
CABO PARA RECARREGAR A BATERIA, BOLSA PARA ARMAZENAMENTO
E GARANTIA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: CANON VIXIA HF
W11 PROVA D' ÁGUA.

UNIDADE 19 6.969,18 132.414,42

12

Câmera fotográfica digital com resolução mínima de 16.1 mega pixels,
visor lcd de no mínimo 2.7 polegadas, gravação de vídeos em alta
definição hd, opção do idioma do menu em português, zoom óptico de
no mínimo 5x. deve acompanhar: cartão de memória de no mínimo 8
gb de capacidade de armazenamento, bateria recarregável,
recarregador bivolt e manual em português. cor: preta ou prata.
garantia de no mínimo 12 meses.

UNIDADE 3 919,93 2.759,79

13

Chaleira Elétrica com tampa e trava de segurança, jarra portátil com
capacidade mínima de 1,5l. Desligamento automático e sistema de
proteção contra super-aquecimento. Potência mínima de 1100W.
Voltagem 220V. Instalação elétrica certificada pelo INMETRO. Garantia
mínima de 12 meses.

UNIDADE 11 81,72 898,92

14

Cofre eletrônico digital: Cofre em aço com espessura aproximada de
1,2mm no gabinete. Porta em aço com espessura aproximada de 3mm,
com duas travas em metal, com 16 mm de diâmetro. Medidas
aproximadas 16 cm x 30 cm x 25 cm (AxLxP). Peso aproximado de 6
kg. Com senha de 6 dígitos e display digital. Marca de referência:
GoldSafe.

UNIDADE 3 644,59 1.933,77

15

Desumidificador com as seguintes características mínimas: taxa de
desumidificação de 12 l/dia no mínimo, capacidade para ambientes de
150m³ no mínimo, potencia mínima de 250 Watts e filtro contra pó e
bactérias. Alimentação: 220V monofásico. Garantia mínima de 12
meses.

UNIDADE 23 2.332,46 53.646,58

16
Escada 2 degraus em aço inox. Tratamento anti-corrosivo, pintura
eletrostática a pó ou acabamento em inox. Dimensões aproximadas: 38
X 37 X 41 (L x A x P). Marca de referência de qualidade: Santa Luzia.

UNIDADE 22 208,72 4.591,84

17

Exaustor de ar para fixação em parede de alvenaria, com 500 mm de
diâmetro, potência igual ou superior a ¼ cv, vazão igual ou superior a
5.000m3/h, tensão 220V. Com no mínimo 3 pás. Estrutura de proteção
para as pás e pás metálicas. Controle liga/desliga que possa ser
instalado a no mínimo 1 metro do exaustor. Garantia: mínima de 12
meses. Deverá ser montado e instalado no local.

UNIDADE 18 280,63 5.051,34

18

Exaustor, centrífugo, para ambientes de até 6m2, corpo em pvc, hélice
plástica de aproximadamente 90mm de diâmetro, potência mínima de
15 watts, vazão mínima de 98 m3/h, rotação mínima de 1500 rpms,
diâmetro do corpo (furo para instalação) de 135mm, grade na entrada
de ar de aproximadamente 120mm, saída de ar de 40mm compatível
com dutos de mesmo diâmetro, suporta uso de tubulação de saída
(40mm) de até 20 metros ou mais, permite a instalação em gesso,
alvenaria, pvc ou madeira, alimentação de 220 volts, cor branco ou
prata (acabamento e hélice). Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 4 274,48 1.097,92

19

Forno elétrico de bancada, com capacidade igual ou superior a 42
litros, potência de no mínimo 1600 watts, termostato com regulagem
entre 50ºC a 250ºC no mínimo, luz piloto, iluminação interna e grill
dourador. Grades e bandejas internas reguláveis e removíveis. Timer de
no mínimo 60 minutos. Corpo interno autolimpante. Instalação elétrica
certificada pelo INMETRO. Voltagem 220V. Manual em português.
Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 4 677,75 2.711,00

20

Forno microondas com capacidade total de 25 litros no mínimo,
potência de 800w, prato giratório, timer, trava de segurança, painel
digital. Cor branca ou prata. Classificação de eficiência energética:
classe B ou superior. Voltagem: 220v, 60hz, monofásico. Manual de
instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 18 616,41 11.095,38

21

Forno microondas com acabamento em aço escovado ou inox e
capacidade total entre 35L e 45L. Prato giratório, timer, trava de
segurança, painel digital. Potência mínima: 1000W. Voltagem: 220V.
Manual de instruções em português. Classificação de eficiência
energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 13 1.156,92 15.039,96

22

KIT FURADEIRA MULTIFUNÇÃO COM 6 CABEÇOTES INTERCAMBIÁVEIS
QUE DEVEM SER ACOPLADOS NA FURADEIRA. DEVE CONTER
CABEÇOTES DE PARAFUSADEIRA/FURADEIRA,
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO, TUPIA, MULTI-FERRAMENTA
OSCILANTE, SERRA TICO TICO E LIXADEIRA. DEVE CONTER BATERIA
20V MAX DE ÍON LÍTIO 1.5AH COM CARREGAMENTO RÁPIDO. DEVE
INCLUIR O CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT COM TENSÃO DE
SAÍDA DE 20V MAX. DEVE INCLUIR MALETA COM TAMPA DE ACRÍLICO
E DIVISÕES PARA ORGANIZAR E TRANSPORTAR. MARCA DE
REFERÊNCIA: BLACK + DECKER

KIT 20 2.178,63 43.572,60
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

23

Lavadora de roupas automática. Cor: branca. Capacidade de 09 a 11
Kg de roupa seca. Tampa de vidro temperado com acesso ao cesto
superior. Seletor de programas de lavagem eletrônico. Programação de
lavagem para roupas leves, normais e pesada. Quatro níveis de água.
Dispenser com 3 compartimentos: distribui automaticamente o
alvejante, o sabão e o amaciante, em função do programa de lavagem
escolhido. Cesto interno de aço inox sem pontos de solda. Filtro de
fiapos embutido no agitador. Pés antiderrapantes e com regulagem.
Alças laterais: alças plásticas instaladas nas laterais da lavadora para
transporte. Centrifugação com rotação de no mínimo 700 rpm.
Voltagem de 220 volts com classificação de eficiência energética classe
“A”. Acompanha: manual de instruções em português. Garantia mínima
de 12 meses.

UNIDADE 2 1.945,65 3.891,30

24

Leitor de código de barras laser, com fio, com suporte ajustável com as
seguintes características mínimas: fonte de luz: diodo de luz visível
625nm+/- 5nm, Contraste de Impressão: 30% , profundidade de
campo: 35 a 220 mm , de distância, velocidade de varredura: 72+/- 2
varreduras por segundo, densidade mínima do código(resolução): 5,0
mils, Tipos de códigos de barras reconhecidos: Códigos lineares 1D,
incluindo o FEBRABAN (Boletos bancários) e o código 2D PDF-417
interface: usb, angulo de leitura 52º, sinal sonoro, led indicativo de boa
leitura, laser ligado, cabo: 2 metros, alimentação de entrada: 5vdc +/-
10%, Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC nível de luz: até 4842 lux,
resistente a quedas de até 1,0 metros, Permitir atualização do
Firmware. Manual em português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 17 198,81 3.379,77

25

Lente para câmera fotográfica Descrição complementar: Lente 24-70
mm; Objetiva para fotografia de encaixe baioneta EF; Distância focal
zoom 24-70 mm; Abertura máxima de diafragma de 2.8;
Especificações: distância focal: 24-70 mm; Abertura máxima de
diafragma: 1:2.8; Construção da lente: 18 elementos em 13 grupos;
Ajuste do foco: focagem interna com usm (motor ultra sônico); Ângulo
de visão: 84¨-34¨; Distância focal mais próxima: 0.38m; Zoom normal
- sistema de zoom rotativo; Série EF lente; Diafragma circular de 9
lâminas; Compatibilidade: toda linha de câmeras eos canon; Formato
de compatibilidade: 35mm / full-frame digital sensor; Com case/ saco
para transporte; Com parasol, tampa da lente e tampa traseira; 12
meses de garantia (mínimo)

UNIDADE 3 11.416,85 34.250,55

26

AMASSADEIRA ESPIRAL 10 KG – AE-10L EQUIPAMENTO
DESENVOLVIDO PARA PREPARAR TODOS OS TIPOS DE MASSA EM
PANIFICADORAS, HOTÉIS E SIMILARES COM REGIMES DE TRABALHO
INTENSO. ESTA AMASSADEIRA É IDEAL PARA USO INDUSTRIAL NO
PREPARO DE MASSAS PESADAS (ATÉ 10 KG DE MASSA PRONTA)
DIVERSAS COMO PIZZA, PÃO, MACARRÃO, BISCOITO, PANQUECAS,
PASTEL E SIMILARES; VAI DEPENDER DA SUA CRIATIVIDADE! E NÃO
SE PREOCUPE, ELA ATENDE TRANQUILAMENTE O TRABALHO
CONSTANTE EM COZINHAS INDUSTRIAIS, PANIFICADORAS, PADARIAS
E SUPERMERCADOS DE FORMA EFICIENTE, COM RAPIDEZ E MUITA
QUALIDADE. SUA TECNOLOGIA ENVOLVE CORPO EM AÇO CARBONO
SAE 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CUBA EM AÇO
INOXIDÁVEL E BATEDORES EM FERRO FUNDIDO. PARA UMA MAIOR
VIDA ÚTIL DA SUA MÁQUINA, ATENTE-SE SEMPRE A MANUTENÇÃO
PERIÓDICA, VERIFICANDO POR EXEMPLO O DESGASTE E APERTO DA
CORREIA DO MOTOR A CADA 100 HORAS TRABALHADAS. SEMPRE BOM
TAMBÉM CUIDAR COM A LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS A CADA
200 HORAS DE USO. PARA A LIMPEZA NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS DE
METAL PARA NÃO DANIFICAR A MÁQUINA E NÃO UTILIZE MUITA ÁGUA,
POIS O EXCESSO DE UMIDADE PODE DANIFICAR OS ROLAMENTOS!
PARA A LIMPEZA EXTERNA, ACONSELHA-SE UTILIZAR UM PANO
ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO, NÃO FAÇA USO DE MANGUEIRAS E
MUITO MENOS SUBMERGIR ESTA MÁQUINA NA ÁGUA. TOME CUIDADO
PARA FAZER A LIMPEZA APÓS O FUNCIONAMENTO DO APARELHO E
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS, SEMPRE SABÃO NEUTRO. DETALHES
ABERTURA MAIOR DA GRADE QUE FACILITA O MANUSEIO.
ENGRENAGENS EM AÇO SAE 1020. CORRENTES TIPO ASA EM AÇO
TEMPERADO. EIXOS RETIFICADOS E TEMPERADOS. EQUIPAMENTO
MAIS ROBUSTO DA CATEGORIA. GARANTIA 6 MESES (FABRICANTE)
VOLTAGEM 220 V INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO: 10 KG CONSUMO: 0,73 KWH DIMENSÕES (ALTURA X
LARGURA X COMPRIMENTO EM CM): 63,5 X 41,0 X 71,0 PESO: 62 KG
POTÊNCIA MONOFÁSICA: 1 CV / 1400 W

KG 1 8.150,20 8.150,20

27

MICROFONE DIRECIONAL SHOTGUN. MODO DE CAPTAÇÃO COM
PADRÃO POLAR CARDIÓIDE (NORMAL) PARA CURTA DISTÂNCIA E
MODO COM PADRÃO POLAR SUPERCARDIÓIDE (TELE) PARA CAPTAÇÃO
DE LONGA DISTÂNCIA, DEVE POSSUIR FILTRO LOW-CUT,
POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E TAMBÉM PHANTOM
POWER, DEVE INCLUIR ESPUMA, CABO XLR-P2, CACHIMBO COM
ROSCA 5/8", CACHIMBO PARA SAPATA DE CÂMERA, ADAPTADOR P2 -
P10 E CASE/BAG PARA GUARDAR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.
MARCA DE REFERÊNCIA: SENNHEISER.

UNIDADE 16 1.193,23 19.091,68

28

Mini Gravador de voz digital com as seguintes características mínimas:
ativação de gravação por voz, gravação no formato MP3/WMA,
memória de no mínimo 8 GB, alimentação através de 2 pilhas AAA ou
bateria recarregável, transferência: USB 2.0/3.0. Deverá acompanhar
manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 9 536,03 4.824,27

julio
Máquina de escrever
UNIDADE

julio
Riscar
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.
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29

Multi Processador de alimentos com as seguintes características:
Potência: mínima de 700W, ajuste de no mínimo 2 velocidades.
Acessórios Inclusos: jarra para liquidificador com capacidade de no
mínimo 1,5L, recipiente com capacidade de no mínimo 1,25L, no
mínimo 2 lâminas em aço inoxidável para processar alimentos, no
mínimo 3 discos (para ralar, fatiar, picar em pedaços), utensílio para
bater massa e espremedor de frutas. Tensão: 220V. Garantia: de no
mínimo 12 meses. Deverá acompanhar manual de instruções em
português.

UNIDADE 14 325,38 4.555,32

30

Purificador de água natural e gelada, com as seguintes especificações
técnicas: filtro com vida útil de no mínimo 3.000 litros ou 6 meses,
reservatório mínimo de refrigeração de 2 litros de água, termostato
com regulagem de temperatura entre 5º e 15º, sistema de refrigeração
por compressor, reservatório sem contato com o meio externo, 2
torneiras frontais de pressão. Em conformidade com NBR 14908:2004.
Tensão: 220 volts. Garantia: mínima de 12 meses. Manual em
português. Deverá ser montado e instalado no local com fornecimento
de material.

UNIDADE 6 658,78 3.952,68

31

Refrigerador doméstico grande com duas portas (tipo geladeira
duplex). Capacidade mínima do refrigerador: 300 litros. Capacidade
mínima do congelador: 95 litros. Cor/revestimento aço/inox. Sistema
no frost, frost free ou auto defrost (refrigeração sem produção de
gelo). Prateleiras em vidro temperado, pet cristal ou material
transparente atoxico de igual resistência. Faixa de classificação de
eficiência energética no PBE: A. Tensão: 220V. Deverá acompanhar
manual de instruções em português. Garantia: mínima de 12 meses.

UNIDADE 14 3.459,66 48.435,24

32

Refrigerador doméstico mini, tipo frigobar, com capacidade mínima:
100 litros. Cor: branca ou revestido em aço escovado/inox. Faixa de
classificação de eficiência energética no PBE: A. Alimentação: 220V.
Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia
mínima de 12 meses.

Unidade - 16 1.061,01 16.976,16

33

REFRIGERADOR EXPOSITOR COMERCIAL\, TIPO:VERTICAL\,
CAPACIDADE MÍNIMA 500 L. APLICAÇÃO:REFRIGERAR
ALIMENTOS/BEBIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA EM
VIDRO TEMPERADO\COR BRANCA , ABERTURA REVERSÍVEL\,
VOLTAGEM:220 V\,TEMPERATURA: 2 A 10 °C ,ILUMINAÇÃO INTERNA.
FORNECER MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

UNIDADE 8 4.546,75 36.374,00

34

Refrigerador tipo frigobar mini, com capacidade aproximada de 67
litros. Cor: branca ou revestido em aço escovado/inox. Faixa de
classificação de eficiência energética no PBE: A. Alimentação: 220V.
Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia
mínima de 12 meses.

UNIDADE 11 1.149,00 12.639,00

35

Refrigerador doméstico de 1 porta com as seguintes características:
capacidade líquida mínima de 220 litros e máxima de 280 litros, degelo
manual, prateleiras aramadas removíveis, cor branca, alimentação
220V, faixa de classificação de eficiência energética no PBE: A. Deverá
acompanhar manual de instruções em português. Garantia: mínima de
12 meses.

UNIDADE 8 1.596,11 12.768,88

36

Refrigerador doméstico grande com duas portas (tipo geladeira
duplex). Capacidade mínima do refrigerador: 310 litros.
Cor/revestimento branco Sistema no frost, frost free ou auto defrost
(refrigeração sem produção de gelo). Prateleiras em vidro temperado,
pet cristal ou material transparente atoxico de igual resistência, cor
branca. Faixa de classificação de eficiência energética no PBE: A.
Alimentação: 220V. Deverá acompanha manual de instruções em
português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 8 2.589,78 20.718,24

37

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS A GASOLINA, MOTOR 2 TEMPOS
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 25 CM³ (CC) - 1,0 HP . SISTEMA DE
PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL. CAPACIDADE DO TANQUE DO
SOPRADOR: 500 ML. VOLUME MÍNIMA DE SAÍDA DO AR DO
SOPRADOR: 612 M³/H. ROTAÇÃO MÁXIMA ENTRE 7500 RPM/MIN E
8000 RPM/MIN, PESO DE NO MÁXIMO 4,5 KG. DEVE ACOMPANHAR:
TUBO INTERMEDIÁRIO PARA SUCÇÃO, PONTEIRA PARA SUCÇÃO, TUBO
INTERMEDIÁRIO PARA SOPRAR, PONTEIRA PARA SOPRAR, SACO
RECOLHEDOR DE RESÍDUOS, CINTURÃO SIMPLES, CHAVE PARA VELA,
MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA
MÍNIMA DE SEIS MESES. MARCA DE REFERENCIA: HUSQVARNA, -
SIMILAR OU SUPERIOR.

UN 6 1.884,79 11.308,74

38

SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL COMPATÍVEL COM TVS 4K, 3D,
PLASMA, SMART, LCD, LED, OLED QLED E DIVERSOS MONITORES –
DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO
PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, QUE PERMITE 4 MOVIMENTOS, SENDO 3
ARTICULAÇÕES HORIZONTAIS E 1 INCLINAÇÃO VERTICAL.
COMPATÍVEL COM APARELHOS DE 55 À 70 POLEGADAS. PADRÃO DE
FIXAÇÃO MÁXIMA (VESA) DE 40CM LARGURA X 60CM ALTURA X 42CM
PROFUNDIDADE E MÍNIMA (VESA) DE 5CM LARGURA X 5CM ALTURA X
10CM PROFUNDIDADE. CAPACIDADE DE CARGA DE 40KG, COM KIT
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE TV E COM
PARAFUSOS E BUCHAS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE NA
PAREDE, FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA,
PARAFUSOS DE AÇO, ARRUELAS DE METAL, PINTURA EM EPÓXI
(ELETROSTÁTICA) NA COR PRETA, MANUAL DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO INCLUSO. GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA
DEFEITOS E/OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.

UN 19 197,41 3.750,79

39

SUPORTE SHOCK MOUNT EM AÇO PARA MICROFONES DO TIPO BOOM,
COMPOSTO DE ELÁSTICOS CRUZADOS SENDO POSSÍVEL ENCAIXAR
MICROFONES ENTRE 22 E 27MM,, COM ADAPTADOR PADRÃO 5/8 PARA
ENCAIXE EM CÂMERAS, TRIPÉS, PEDESTAIS, VARAS BOOM ETC E
TRAVA DO TIPO BORBOLETA PARA MAIOR SEGURANÇA NO ENCAIXE.

UNIDADE 12 195,51 2.346,12
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

40

Tripé profissional para câmera, feito em alumínio com partes plásticas e
cabeça hidráulica no movimento Pan e Tilt, altura máxima de entre
1,70m e 1,75m, coluna central totalmente estendida, altura mínima
fechada de no mínimo 65cm, suporta 4Kg com engate rápido, coluna
central expansível através de alavanca, pernas com travas, flip com 3
seções e ponteiras de borracha. Nivelador de bolha. Deve acompanhar
bolsa para transporte.Garantia: mínima de 3 meses.

UNIDADE 32 540,29 17.289,28

41

Ventilador de ar para fixação em parede de alvenaria, com no mínimo
60 cm de diâmetro, potência mínima de 140w. Grade de proteção das
hélices e suporte de fixação na parede metálicos. Com opção de
movimento giratório automático ou fixo. Controle liga/desliga de
velocidades com pelo menos 3 opções de velocidade que possa ser
instalado a no mínimo 1 metro do ventilador. Cor preto. Tensão: 220v
ou bivolt. Deverá acompanhar manula de instruções em português.
Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 42 219,21 9.206,82

42

Ventilador de mesa com diâmetro aproximado de 30cm. Grade em
plástico removível. Com regulagem de inclinação. Com regulagem de
velocidade (no mínimo 3 velocidades). Potência mínima: 42W. Sistema
de posicionamento oscilante podendo ser fixo. Eficiência energética
classe B ou superior. Tensão 220V. Deverá acompanhar manual de
instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 8 124,55 996,40

43

Ventilador de teto com pás em aço Ou Plástico e estrutura metálica,
sem lustre. Quantidade mínima de 3 pás e diâmetro mínimo das pás de
0,95 metro. Potência mínima de 120W. Deve atender a faixa de rotação
entre 200 a 600 RPM. Deve ter reversão de rotação. Controle
liga/desliga de velocidades com pelo menos 3 opções de velocidade que
possa ser instalado a no mínimo 1 metro do ventilador. Tensão 220V.
Garantia mínima: 12 meses.

UNIDADE 1 188,54 188,54

 
 

Valor Total do Processo: R$ 817.502,52
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