
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12014/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

IFSC

Pregão Nº 12014/2023 – SRP
Processo nº 23292.011170/2023-81

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 –  Enseada dos Marinheiros –
Coqueiros, Florianópolis/SC –  CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE,
neste ato representado pelo  seu Reitor, Sr. MAURÍCIO  GARIBA JÚNIOR  RG  986.743  CPF
464.505.729-49, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e,
nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa N°
6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação
das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 12014/2023,
Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas
deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima
citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas
propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as
empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 12014/2023, cujo
objeto  é  a  contratação  de  pessoa  jurídica  para AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE
ELETROELETRÔNICOS PARA OS CÂMPUS DO IFSC. Conforme descrito no Anexo I desta
Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, compreendendo o período
de 18/12/2023 a 18/12/2024.

Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não
será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência de favorecimento em igualdade de condições.
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Subcláusula Segunda -  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução  dos  preços  praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens
registrados,  cabendo  ao  órgão  gerenciador  promover  as  negociações  junto  aos  fornecedores,
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

Subcláusula  Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública
Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira -   O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

Subcláusula Segunda -  Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao
preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula Terceira -   Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s)
qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do
pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de
Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do
Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias
do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após
as entregas das quantidades previstas na referida autorização.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja,
o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda  - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e
será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais
cominações legais.

Subcláusula Única  - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer
reajuste de preços.

Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a    03/12
concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o
disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
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I – Pela Administração, quando:
a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a
publicação.
II- Pelas detentoras, quando:

a-  mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços;
b-  o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior, devidamente comprovados;
c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO
DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo
Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira  -  A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não
contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas
vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
12014/2023 e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas
relacionadas no 
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Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 18 de Dezembro de 2023.

Documento assinado de acordo com
Portaria do Reitor nº 1.452, de 19 de maio de 2021

MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR
REITOR DO IFSC

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de
Concordância anexas

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
   Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60 5/114



ANEXO I  - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão Nº 12014 / 2023 – SRP
Processo nº 23292.011170/2023-81
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão. Prazo para entrega:  30 dia(s)  após o recebimento da AF.

EMPRESA   (1) A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ENDEREÇO RUA ARNALDO MAGNICCARO 291 SALA 03. Bairro: SALA 03, 
SÃO PAULO / SP

CNPJ 45.291.154/0001-18

TELEFONE/FAX (11) 9.7454-6567 

REPRESENTANTE 
LEGAL

AUGUSTO CORREIA MENDONÇA 

CPF 
REPRESENTANTE

380.224.078-28 

Email contato@a2robotics.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

8 UNIDA
DE

161.0 Código: 3026001001140 Arduino, fonte de 
alimentação. Dispositivo de provimento de energia 
para módulo de ensino de microcontroladores 
baseado na plataforma aberta Arduino. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: fonte de 
alimentação do tipo chaveada (não será aceita 
fonte linear); Tensão de entrada: faixa de operação
entre 100 e 240VAC, 50/60 Hz, automática (sem 
chave para seleção de tensão de entrada). Tensão
de saída nominal: 9VCC; Corrente de saída de no 
mínimo: 1A; Saída estabilizada e com imunidade a 
ruídos; Cabo de saída com no mínimo 01 metro de 
comprimento, dupla capa de isolamento dos 
condutores e conector P4, compatível com módulo 
Arduino, na extremidade; Plugue de entrada 2P 
padrão NBR 14.136, incorporado ao corpo do 
gabinete da fonte. Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

12,42 1.999,62
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9 UNIDA
DE

161.0 Código: 3026001001234 Arduino, módulo de 
controle de motores CC e de passo ponte H. 
Módulo adicional (shield) para uso em conjunto 
com o módulo de ensino de microcontroladores 
baseado na plataforma aberta Arduino, que 
permite o controle de motores de corrente contínua
ou de passo utilizando drivers do tipo ponte H a 
partir do mesmo. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com os módulos de microcontrolador 
Arduino UNO e Arduino MEGA; Plataforma de 
controle de motores CC e de passo baseada no 
chip L293D (ou similar) com todos os circuitos de 
alimentação e proteção necessários embarcados; 
Chips instalados em soquetes (não soldados) que 
permitem a fácil substituição; Preparado para 
conexão de até 04 motores CC, 02 servo motores 
ou 02 motores de passo unipolar/bipolar (04 canais
de controle); Alimentação: 5VCC (provida pela 
placa do microcontrolador); Faixa de tensão de 
operação para os motores; 4,5 a 36V; Corrente de 
saída por canal: 0,6A (1,2A de pico); Suporte à 
combinação dos canais de saída para conexão de 
motores de passo; Conexão dos motores e 
alimentação dos motores através de terminais com
parafusos (bornes parafusáveis similar a 
conectores KRE); Jumper para seleção de 
alimentação da saída entre interna (placa Arduino) 
ou externa; Deve possuir botão de RESET. 
Garantia mínima de 03 meses. Similar Arduino 
Motor Shield L293D. Marca: SPARKFUN 
Fabricante: SPARKFUN 

10,92 1.758,12

11 UNIDA
DE

133.0 Código: 3026001001228 Arduino, módulo de 
ensino de microcontrolador, 54 pinos. Módulo de 
ensino de microcontroladores baseado na 
plataforma aberta Arduino, similar ao Arduino 
Mega2560 R3. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Plataforma de prototipagem eletrônica de código 
aberto para microcontrolador baseado no 
microcontrolador ATmega2560; 54 pinos de 
entrada/saída digital (dos quais 15 podem ser 
usados como saídas PWM); 16 entradas 
analógicas; 04 UARTs (portas seriais de 
hardware); 01 cristal oscilador (ressonador 
cerâmico) de 16MHz; Velocidade de clock: 16MHz;
Memória flash: 256kB; Memória SRAM: 8kB; 
Memória EEPROM: 4kB; Tensão de operação: 

90,20 11.996,60
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5VCC; Tensão de entrada: 7 a 12VCC; Placa com: 
01 porta de conexão padrão USB 2.0, 01 conector 
de entrada para alimentação externa, 01 porta de 
conexão ICSP; Deve possuir botão de RESET; 
Tamanho aproximado: 5,3cm x 10,2cm x 1,0cm. O 
módulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 
cabo USB 2.0 (conexão a PC) compatível com o 
módulo. Garantia mínima de 03 meses. Marca: 
SPARKFUN Fabricante: SPARKFUN 

13 UNIDA
DE

90.0 Código: 3026004002236 ARDUINO, CABO 
JUMPER FÊMEA-FÊMEA, 10CM, 40 UNIDADES. 
CABO PARA USO EM CONJUNTO COM O 
MÓDULO DE ENSINO DE 
MICROCONTROLADORES BASEADO NA 
PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, MATRIZES 
DE CONTATO E OUTROS. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA 
UTILIZADO); CONSTRUÍDO COM CABO 
FLEXÍVEL 24 AWG E CONECTORES FÊMEA 
COM LARGURA APROXIMADA DE 2,54MM NAS 
DUAS EXTREMIDADES, COMPATÍVEIS COM 
BARRA PINO/ TERMINAIS DE MÓDULOS 
ARDUINO; COMPRIMENTO APROXIMADO 
TOTAL DE 10 CM; FORNECIDO EM KIT COM 40 
UNIDADES DESTACÁVEIS OU JÁ SEPARADAS, 
EM CORES SORTIDAS.
OBS.: POR SER PRODUTO GENÉRICO, SERÁ 
ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME DO 
DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO 
OFERTADO. Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

3,10 279,00

14 UNIDA
DE

210.0 Código: 3026004002240 ARDUINO, CABO 
JUMPER MACHO-MACHO, 10CM, 40 UNIDADES.
CABO PARA USO EM CONJUNTO COM O 
MÓDULO DE ENSINO DE 
MICROCONTROLADORES BASEADO NA 
PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, MATRIZES 
DE CONTATO E OUTROS. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA 
UTILIZADO); CONSTRUÍDO COM CABO 
FLEXÍVEL 24 AWG E CONECTORES MACHO 
COM LARGURA APROXIMADA DE 2,54MM NAS 
DUAS EXTREMIDADES, COMPATÍVEIS COM 
BARRA PINO/ TERMINAIS DE MÓDULOS 
ARDUINO; COMPRIMENTO APROXIMADO 

3,35 703,50
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TOTAL DE 10 CM; FORNECIDO EM KIT COM 40 
UNIDADES DESTACÁVEIS OU JÁ SEPARADAS, 
EM CORES SORTIDAS.
OBS.: POR SER PRODUTO GENÉRICO, SERÁ 
ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME DO 
DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO 
OFERTADO. Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

16 Unidad
e - 

179.0 Código: 3026001002841 ARDUINO, MÓDULO DE 
CONTROLE DE MOTORES CC E DE PASSO 
PONTE H, L298N. MÓDULO ADICIONAL 
(SHIELD) PARA USO EM CONJUNTO COM O 
MÓDULO DE ENSINO DE 
MICROCONTROLADORES BASEADO NA 
PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, QUE 
PERMITE O CONTROLE DE MOTORES DE 
CORRENTE CONTÍNUA OU DE PASSO ATÉ 2A, 
UTILIZANDO DRIVERS DO TIPO PONTE H A 
PARTIR DO MESMO. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM OS MÓDULOS DE
MICROCONTROLADOR ARDUINO UNO E 
ARDUINO MEGA; PLATAFORMA DE CONTROLE
DE MOTORES CC E DE PASSO BASEADA NO 
CHIP L298N COM TODOS OS CIRCUITOS DE 
ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO NECESSÁRIOS 
EMBARCADOS; PREPARADO PARA CONEXÃO 
DE ATÉ 02 MOTORES CC OU 01 MOTOR DE 
PASSO; ALIMENTAÇÃO: 7-35VCC; FAIXA DE 
TENSÃO DE OPERAÇÃO PARA OS MOTORES; 
7 A 35VCC; TENSÃO DE OPERAÇÃO (LÓGICA): 
5 VCC; CORRENTE DE SAÍDA POR CANAL: 2A; 
SUPORTE À COMBINAÇÃO DOS CANAIS DE 
SAÍDA PARA CONEXÃO DE MOTORES DE 
PASSO; CONEXÃO DOS MOTORES E 
ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES ATRAVÉS DE 
TERMINAIS COM PARAFUSOS (BORNES 
PARAFUSÁVEIS SIMILAR A CONECTORES 
KRE); JUMPER PARA SELEÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO LÓGICA (5V) VIA REGULADOR 
INTEGRADO (QUANDO ALIMENTADO ENTRE 7 
E 35V). GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. 
SIMILAR ARDUINO DRIVER MOTOR PONTE H - 
L298N. Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

10,91 1.952,89

19 PACOT 40.0 Código: 3026001002945 BARRA DE PINOS 1X40, 7,44 297,60
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E 180 GRAUS, PASSO 2,54MM, FÊMEA. 
CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA 
DIVERSOS FINS EM CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; 
CONECTOR PARA BARRA DE PINOS 
ESTAMPADA, FÊMEA; 1X40 VIAS (UMA FILEIRA 
(COLUNA) E 40 PINOS (LINHAS/VIAS) - TOTAL 
DE 40 CONEXÕES; MODELO RETO (180 
GRAUS); PINOS ESTAMPADOS PARA 
SOLDAGEM EM PCB COM COMPRIMENTO DE 
NO MÍNIMO 3 MM E CORPO COM ALTURA DE 
8,5MM; PASSO DE 2,54 MM; CORPO/SUPORTE 
DOS PINOS EM TERMOPLÁSTICO. ENTREGUE 
COM OS PINOS PERFEITAMENTE ALINHADOS, 
NÃO TORTOS, SEM MARCAS DE OXIDAÇÃO 
OU SOLDA. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 
(VINTE) BARRAS 1X40. Marca: ZTEC Fabricante: 
ZTEC 

20 Unidad
e - 

359.0 Código: 3026001002840 BARRA DE PINOS 
1X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, 
MACHO. CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO 
PARA DIVERSOS FINS EM CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; 
TIPO BARRA DE PINOS ESTAMPADA, MACHO; 
1X40 VIAS (UMA FILEIRA (COLUNA) E 40 PINOS
(LINHAS/VIAS) - TOTAL DE 40 PINOS DE CADA 
LADO); MODELO RETO (180 GRAUS); PINOS 
COM COMPRIMENTO DE 20 MM DOS DOIS 
LADOS (DUPLO); PASSO DE 2,54 MM; 
CORPO/SUPORTE DOS PINOS EM 
TERMOPLÁSTICO. ENTREGUE COM OS PINOS 
PERFEITAMENTE ALINHADOS, NÃO TORTOS, 
SEM MARCAS DE OXIDAÇÃO OU SOLDA. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) 
BARRAS 1X40X20. Marca: ZTEC Fabricante: 
ZTEC 

19,84 7.122,56

21 UNIDA
DE

190.0 Código: 3026001002843 BARRA DE PINOS 
2X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, 
MACHO. CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO 
PARA DIVERSOS FINS EM CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; 
TIPO BARRA DE PINOS ESTAMPADA, MACHO; 

35,14 6.676,60
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2X40 VIAS (DUAS FILEIRAS (COLUNA) E 40 
PINOS (LINHAS/VIAS) EM CADA FILEIRA - 
TOTAL DE 80 PINOS DE CADA LADO); MODELO
RETO (180 GRAUS); PINOS COM 
COMPRIMENTO DE 20 MM DOS DOIS LADOS 
(DUPLO); PASSO DE 2,54 MM; 
CORPO/SUPORTE DOS PINOS EM 
TERMOPLÁSTICO. ENTREGUE COM OS PINOS 
PERFEITAMENTE ALINHADOS, NÃO TORTOS, 
SEM MARCAS DE OXIDAÇÃO OU SOLDA. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) 
BARRAS 2X40X20. Marca: ZTEC Fabricante: 
ZTEC 

22 UNIDA
DE

450.0 Código: 3026001002896 BARRA DE PINOS 
FÊMEA SOQUETE 1X10 - 180º. Marca: ZTEC 
Fabricante: ZTEC 

3,80 1.710,00

31 PACOT
E

58.0 Código: 3026004002322 BORNE BANANA 4 MM 
(REF. B08, BBC TECH; REF. 58, PORDIAL; OU 
SIMILAR), 20 UNIDADES. CONECTOR FÊMEA 
PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL, COMPATÍVEL 
COM PINOS (PLUGUE) BANANA DE 4MM, 10A. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIÂMETRO DO 
BORNE (ÁREA DE CONTATO COM O PINO) DE 
4MM; ISOLAÇÃO EM POLIPROPILENO; BUCHA 
EM LATÃO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
ESTANHADO; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO >
3.000 MOHMS A 500 VCC, 25 ºC 70 % U.R.; 
RESISTÊNCIA DE CONTATO INICIAL MÁXIMA 
DE 1M OHM; RIGIDEZ DIELÉTRICA TÍPICA: 2000
V; CORRENTE NOMINAL DE NO MÍNIMO: 10A; 
DEVE POSSUIR TERMINAL PARA SOLDAR FIO 
(NO CORPO DO BORNE OU EM ACESSÓRIO); 
DEVE POSSUIR ROSCA TAMANHO 1/4" NO 
CORPO DO BORNE COM DUAS PORCAS 
SEXTAVADAS PARA FIXAÇÃO; COMPATÍVEL 
COM FIXAÇÃO EM PAINEL; DIMENSÕES 
APROXIMADAS: DIÂMETRO TOTAL DE 10MM 
(+/- 1MM), COMPRIMENTO TOTAL DE 17MM (+/- 
3MM); COR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE 
NO PEDIDO. DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS 
AS CORES: VERMELHO, PRETO, VERDE, 
BRANCO, AZUL, E AMARELO. FORNECIDO EM 
PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.
MODELOS DE REFERÊNCIA: BBC TECH, B08; 
PORDIAL, REF. 58. Marca: BBC Fabricante: BBC 

48,62 2.819,96
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34 PACOT
E

30.0 Código: 3026001002727 BORNE TIPO BANANA 
4MM (PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS) COM 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >300.000 
MOHM (@ 500 VCC / 25ºC / 70%UR), 
TEMPERATURA DE TRABALHO: -20ºC A +70ºC, 
COMPRIMENTO TOTAL DO BORNE 
(TOPO/BASE): 23.2MM, ACABAMENTO PARTE 
SUPERIOR ANTI-DESLIZANTE COM ALTURA 
MAXIMA DE 5MM, FENDA NA PARTE INFERIOR:
3MM, FABRICAÇÃO: LATAO, COR: PRETO. 
COMPATIBILIDADE COM PINOS FUSIBRAS PB 
087. POR SE TRATAR DE 
REPOSICAO/MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS EXISTENTES OS BORNES 
DEVERÃO POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL 
(ELETRICA & MECANICA) COM O BORNE 
BO507 - FUSIBRAS. SIMILAR BO 507 - 
FUSIBRAS. Marca: BBC Fabricante: BBC 

211,94 6.358,20

35 UNIDA
DE

160.0 Código: 3026001002897 BOTÕES DO TIPO PUSH
BUTTON, QUE VÊM EM CAPAS DE PLÁSTICO 
COM DIÂMETRO DE 11MM. ESSES BOTÕES 
PERMITEM ENCAIXE NA PROTOBOARD E 
POSSUEM DIMENSÕES DE 12 X 12 X 7.3MM. 
ALÉM DISSO, O PRODUTO ACOMPANHA UMA 
VARIEDADE DE CAPAS COLORIDAS, 
INCLUINDO CINCO UNIDADES DE CADA COR: 
VERMELHO, AMARELO, AZUL, PRETO E 
BRANCO. TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDOS NA 
EMBALAGEM 25 BOTÕES TIPO PUSH-BUTTON 
E UMA CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 
PARA ARMAZENAMENTO. Marca: ZTEC 
Fabricante: ZTEC 

34,26 5.481,60

53 Un. 160.0 Código: 3026004002880 Cabo Wire Jumper 20cm 
40 Fios Fêmea-macho Protoboard Arduino. 
Conjunto de 40 Jumpers grudados, destacáveis e 
conexão tipo Macho-Fêmea. Excelente opção para
montagem de projetos com rapidez, agilidade e 
limpeza.Características: Acompanha 40 jumpers 
multicoloridos Secção do fio condutor: 24 AWG
Comprimento do cabo: 20cm Largura do conector: 
2,54mm Destacáveis Marca: SPARKFUN 
Fabricante: SPARKFUN 

10,93 1.748,80

54 Un. 256.0 Código: 3026004002879 ARDUINO, CABO 
JUMPER MACHO-MACHO, 30CM, 40 UNIDADES.

3,72 952,32
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CABO PARA USO EM CONJUNTO COM O 
MÓDULO DE ENSINO DE 
MICROCONTROLADORES BASEADO NA 
PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, MATRIZES 
DE CONTATO E OUTROS. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA 
UTILIZADO); CONSTRUÍDO COM CABO 
FLEXÍVEL 24 AWG E CONECTORES MACHO 
COM LARGURA APROXIMADA DE 2,54MM NAS 
DUAS EXTREMIDADES, COMPATÍVEIS COM 
BARRA PINO/ TERMINAIS DE MÓDULOS 
ARDUINO; COMPRIMENTO APROXIMADO 
TOTAL DE 30 CM; FORNECIDO EM KIT COM 40 
UNIDADES DESTACÁVEIS OU JÁ SEPARADAS, 
EM CORES SORTIDAS.
OBS.: POR SER PRODUTO GENÉRICO, SERÁ 
ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME DO 
DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO 
OFERTADO. Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

55 Un. 110.0 Código: 3026004002881 Cabo Wire Jumper 
Fêmea X Fêmea 20 Cm 40 Fios .
Características:Acompanha 40 jumpers 
multicoloridos. Conector fêmea. Secção do fio 
condutor: 24 AWG.Comprimento do cabo: 20cm. 
Largura do conector: 2,54mm Marca: SPARKFUN 
Fabricante: SPARKFUN 

3,50 385,00

56 PACOT
E

110.0 Código: 3026001000158 Capacitor de disco 
cerâmico, 1pF-220nF, 50V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Componente novo (nunca utilizado); Tipo capacitor
de disco cerâmico; Capacitância: entre 1pF (um 
picofarad) e 220nF (duzentos e vinte nanofarads); 
Tensão nominal: 50V; Tolerância de no máximo: 
10%; Terminais radiais retos com no mínimo 25mm
de comprimento cada, não pré-formatados, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em
Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos 
seguintes valores de capacitância: 1pF, 1,2pF, 
1,5pF, 1,8pF, 2,2pF, 2,7pF, 3,3pF, 3,9pF, 4,7pF, 
5,6pF, 6,8pF, 8,2pF, e seus múltiplos: x10, x100, 
x1000, x10000, x100000, até 220nF. Valor de 

12,67 1.393,70
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capacitância dos componentes fornecidos a 
escolher pelo solicitante no pedido. Marca: 
HITANO Fabricante: HITANO 

57 PACOT
E

20.0 Código: 3026001002948 CAPACITOR DE 
POLIESTER 1,5UF, 400V, 20 UNIDADES. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
TIPO CAPACITOR DE POLIESTER; 
CAPACITÂNCIA DE 1,5 UF (MICROFARAD); 
TENSÃO NOMINAL: 400V; TERMINAIS RADIAIS 
RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) 
UNIDADES. Marca: HITANO Fabricante: HITANO 

51,93 1.038,60

58 PACOT
E

16.0 Código: 3026001002947 CAPACITOR DE 
POLIESTER 680NF, 400V, 20 UNIDADES. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
TIPO CAPACITOR DE POLIESTER; 
CAPACITÂNCIA DE 680 NF (NANOFARAD); 
TENSÃO NOMINAL: 400V; TERMINAIS RADIAIS 
RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) 
UNIDADES. Marca: HITANO Fabricante: HITANO 

52,40 838,40

60 PACOT
E

72.0 Código: 3026001001761 CAPACITOR DE 
POLIÉSTER, 1NF-68NF, 250V, 100 UNIDADES. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
TIPO CAPACITOR DE POLIÉSTER; 
CAPACITÂNCIA: ENTRE 1NF (UM NANOFARAD) 

56,98 4.102,56
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E 68NF (SESSENTA E OITO NANOFARADS); 
TENSÃO NOMINAL: 250V; TOLERÂNCIA DE NO 
MÁXIMO: 10%; TERMINAIS RADIAIS RETOS 
COM NO MÍNIMO 25MM DE COMPRIMENTO 
CADA, NÃO PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, 
SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
100 (CEM) UNIDADES IGUAIS DE UM DOS 
SEGUINTES VALORES DE CAPACITÂNCIA: 1NF,
1,5NF, 2,2NF, 3,3NF, 3,9NF, 4,7NF, 6,8NF, E 
SEUS MÚLTIPLOS: X10, ATÉ 68NF. VALOR DE 
CAPACITÂNCIA DOS COMPONENTES 
FORNECIDOS A ESCOLHER PELO 
SOLICITANTE NO PEDIDO. Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

61 PACOT
E

8.0 Código: 3026001002946 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO 100UF, 400V, 20 UNIDADES. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
TIPO CAPACITOR ELETROLÍTICO; 
CAPACITÂNCIA DE 100 UF (MICROFARAD); 
TENSÃO NOMINAL: 400V; TERMINAIS RADIAIS 
RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) 
UNIDADES. Marca: HITANO Fabricante: HITANO 

98,67 789,36

63 PACOT
E

29.0 Código: 3026001002867 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 100UF, 50V, 105ºC, 50 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 100UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 

8,95 259,55
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MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
50 (CINQUENTA) UNIDADES. Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

64 PACOT
E

57.0 Código: 3026001002866 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 10UF, 50V, 105ºC, 50 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 10UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
50 (CINQUENTA) UNIDADES Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

3,97 226,29

65 PACOT
E

27.0 Código: 3026001002868 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 220UF, 50V, 105ºC, 50 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 220UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
50 (CINQUENTA) UNIDADES Marca: HITANO 

10,66 287,82
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Fabricante: HITANO 

66 PACOT
E

26.0 Código: 3026001002869 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 470UF, 50V, 105ºC, 50 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 470UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
50 (CINQUENTA) UNIDADES. Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

24,98 649,48

67 PACOT
E

22.0 Código: 3026001002865 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 47UF, 50V, 105ºC, 50 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 47UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
50 (CINQUENTA) UNIDADES. Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

14,17 311,74

68 PACOT
E

26.0 Código: 3026001002870 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 680UF, 50V, 105ºC, 50 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 

39,85 1.036,10
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NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 680UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
50 (CINQUENTA) UNIDADES. Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

69 PACOT
E

26.0 Código: 3026004002255 CAPACITOR 
MULTICAMADAS, 10NF-1UF, 50V, 100 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
CERÂMICO MULTICAMADAS; CAPACITÂNCIA: 
ENTRE 10NF (NANOFARADS) E 1UF 
(MICROFARAD); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MÍNIMO 
25MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) 
UNIDADES IGUAIS DE UM DOS SEGUINTES 
VALORES DE CAPACITÂNCIA: 10NF, 22NF, 
47NF, 100NF, 220NF, 470NF, 1UF. VALOR DE 
CAPACITÂNCIA DOS COMPONENTES 
FORNECIDOS A ESCOLHER PELO 
SOLICITANTE NO PEDIDO. Marca: HITANO 
Fabricante: HITANO 

25,30 657,80

76 UNIDA
DE

380.0 Código: 3026001002850 CHAVE TIPO 
ALAVANCA 1P2P, PARA USO EM CIRCUITOS 
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALAVANCA 
METÁLICA ARREDONDADA CROMADA, 03 
TERMINAIS DE CONEXÃO RETOS COM 
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO FIO, 02 
POSIÇÕES (TIPO LIGA-DESLIGA), COM ROSCA 

5,58 2.120,40
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M12 NA BASE DA ALAVANCA E 
PORCA/ARRUELA INCLUSAS PARA PERMITIR A
FIXAÇÃO DA CHAVE EM PAINEL, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A, OU MAIOR, TENSÃO 
NOMINAL DE 250VAC, RESISTÊNCIA INICIAL 
DE CONTATO DE, NO MÁXIMO, 50 MILIOHMS, 
RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 
1000 MEGAOHMS EM 500 VOLTS DC, VIDA 
ELÉTRICA DE, NO MÍNIMO, 10000 CICLOS, 
LARGURA DO CORPO DA CHAVE INFERIOR A 
20MM, COMPRIMENTO DO CORPO DA CHAVE 
INFERIOR A 30MM. MODELO REFERÊNCIA: 
KN3B-202A O FABRICANTE METALTEX. Marca: 
ZTEC Fabricante: ZTEC 

77 PACOT
E

71.0 Código: 3026004002259 CHAVE TIPO PUSH-
BUTTON DE CONTATO MOMENTÂNEO NA-NF, 
SEM TRAVA, 03 TERMINAIS, 10 UNIDADES. 
PARA USO EM CIRCUITOS ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
CHAVE COM EIXO CILÍNDRICO E BASE EM 
FORMATO DE CUBO, 03 TERMINAIS DE 
CONEXÃO (NA-C-NF), SOLDÁVEIS, RETOS 
COM ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE FIO, TIPO 
NA (NORMALMENTE ABERTA) E NF 
(NORMALMENTE FECHADA), SEM TRAVA, COM
ROSCA ENVOLVENDO O EIXO E 
PORCA/ARRUELA INCLUSAS PARA PERMITIR A
FIXAÇÃO DA MESMA EM PAINEL; CORRENTE 
NOMINAL DE 2A (CARGA RESISTIVA), OU 
MAIOR; TENSÃO NOMINAL DE 250VAC; 
DIMENSÕES APROXIMADAS (+/- 3MM): BASE 
COM COMPRIMENTO DE 13MM, ALTURA DE 
10MM, E LARGURA DE 7MM, ALTURA TOTAL 
(ENTRE EXTREMIDADE DO TERMINAL E O 
KNOB: 31 MM (+/- 5MM). DEVE ACOMPANHAR 
BOTÃO (KNOB) NA COR PRETA (OU POSSUIR 
A EXTREMIDADE DA ALAVANCA DE 
ACIONAMENTO ACHATADA EM FORMA DE 
BOTÃO, NA COR PRETA). FORNECIDA EM 
PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES.
OBS.: POR SER PRODUTO GENÉRICO, SERÁ 
ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME DO 
DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO 
OFERTADO.
MODELO DE REFERÊNCIA: DS-612. Marca: 
ZTEC Fabricante: ZTEC 

78,58 5.579,18
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80 PACOT
E

34.0 Código: 3026001002848 CIRCUITO INTEGRADO 
L298N. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO 
L298N (NÃO ADMITIDO VARIANTES DO 
MODELO); DUPLA PONTE H PARA MOTORES 
ATÉ 2A; ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT 
(NÃO SMD) MULTIWATT DE 15 PINOS; 
TERMINAIS PRÉ-FORMATADOS, NÃO TORTOS,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR 
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE 
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM 
PACOTE CONTENDO 10 (DEZ) UNIDADES. 
Marca: ST Fabricante: ST 

69,42 2.360,28

81 UNIDA
DE

138.0 Código: 3026001000055 Circuito Integrado LM324.
Componente eletrônico utilizado na montagem e 
reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Modelo/código LM324; 04 
circuitos amplificadores operacionais em um único 
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT 
(não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalado de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Marca: 
TEXAS Fabricante: TEXAS 

1,35 186,30

82 PACOT
E

65.0 Código: 3026004002264 CIRCUITO INTEGRADO 
LM358, 100 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
LM358 OU EQUIVALENTE; AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL DUPLO COM ALIMENTAÇÃO 
SIMPLES; ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT 
(NÃO SMD) DE 08 PINOS; TERMINAIS RETOS, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR 
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE 
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM 
PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES.
MARCAS DE REFERÊNCIA: INTERSIL; NXP; 

45,77 2.975,05
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NSC; ON; RENESAS; ST; TI. Marca: TEXAS 
Fabricante: TEXAS 

83 PACOT
E

22.0 Código: 3026004002360 CIRCUITO INTEGRADO 
LM555, 100 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO 
LM555, NE555 OU EQUIVALENTES (OUTRO 
PREFIXO); CIRCUITO TEMPORIZADOR/ 
OSCILADOR PARA APLICAÇÕES DIVERSAS; 
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT (NÃO SMD) 
DE 08 PINOS; TERMINAIS RETOS, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR 
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE 
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM 
PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES.
MARCAS DE REFERÊNCIA: ESTEK; FAIRCHILD,
HARRIS, INTERSIL; NEC; NSC; NXP; ON; 
RENESAS; ST; TI; WINGSHING. Marca: TEXAS 
Fabricante: TEXAS 

46,46 1.022,12

84 PACOT
E

23.0 Código: 3026001000225 Circuito Integrado LM741.
Componente eletrônico utilizado na montagem e 
reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Modelo/código LM741 (ou outro 
prefixo); amplificador operacional de uso geral; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em pacote contendo 100 
(cem) Unidades. Marca: TEXAS Fabricante: 
TEXAS 

84,58 1.945,34

85 PACOT
E

49.0 Código: 3026001002862 CIRCUITO INTEGRADO 
TL071, 20 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
TL071; AMPLIFICADOR OPERACIONAL, 
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 
PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 

16,25 796,25
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EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
20 (VINTE) UNIDADES. Marca: TEXAS 
Fabricante: TEXAS 

86 PACOT
E

35.0 Código: 3026001002863 CIRCUITO INTEGRADO 
TL072, 20 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
TL072; AMPLIFICADOR OPERACIONAL DUAL, 
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 
PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
20 (VINTE) UNIDADES. Marca: TEXAS 
Fabricante: TEXAS 

15,89 556,15

87 PACOT
E

34.0 Código: 3026001002864 CIRCUITO INTEGRADO 
TL074, 20 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
TL074; AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
QUÁDRUPLO, ENCAPSULAMENTO TIPO DIP 
THT DE 14 PINOS. TERMINAIS RETOS, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR 
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE 
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM 
PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES. Marca: 
TEXAS Fabricante: TEXAS 

25,48 866,32

88 UNIDA
DE

29.0 Código: 3026001002069 Circuito Integrado 
TNY278. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Modelo/código TNY278; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 8 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Aquisição em Unidade. Marca: TEXAS 

5,60 162,40
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Fabricante: TEXAS 

89 UNIDA
DE

29.0 Código: 3026001002070 Circuito Integrado 
TNY280PN. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Modelo/código TNY280PN; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 8 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Aquisição em Unidade. Marca: TEXAS 
Fabricante: TEXAS 

13,50 391,50

90 UNIDA
DE

30.0 Código: 3026001002861 CIRCUITO INTEGRADO 
IR2113. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
IR2113; ACIONADOR MOSFETS OU IGBTS, 
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 14 
PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. Marca: IR Fabricante: IR 

15,42 462,60

93 PCT. 51.0 Código: 3026001001165 CONECTOR DE 
TORÇÃO, PARA CONEXÃO DE FIOS E CABOS 
ELÉTRICOS. RESISTENTE A TENSÃO NOMINAL
DE 750V E TEMPERATURA DE ATÉ 150°C. 
CORPO EM POLIPROPILENO E MOLA CÔNICA 
COM PERFIL QUADRADO EM AÇO ZINCADO. 
PARA CABOS DE 1,5 A 6,0MM. PACOTE COM 
100 UNIDs. SIMILAR: 63.146 - APHOX. Marca: 
APHOX Fabricante: APHOX 

38,61 1.969,11

95 UNIDA
DE

205.0 Código: 3026001001901 Conector elétrico tipo 
barra, de polietileno, com 12 bornes de 6 mm². 
Utilizado para execução de conexões 
elétricas/emendas. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: isolamento fabricado em polietileno (PE)
até 70ºC, corrente nominal de 25A, tensão 
máxima: 600V, compatível com a conexão de fios 
com seção de 6 mm², parafusos e terminais 
fabricados em latão com tratamento em banho de 
níquel, cada borne possui duas entradas e dois 
parafusos inclusos (um por entrada) para fixação 

20,94 4.292,70
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dos fios, cor do isolamento: branco. Fornecido em 
barra com 12 bornes. Similar Sindal, 112 BR. 
Marca: SINDAL Fabricante: SINDAL 

96 UNIDA
DE

731.0 Código: 3026001002643 CONECTOR EMENNDA 
RAPIDO DE 0,5 A 6 MM² DOIS POLOS 450V 41A 
Marca: WAGO Fabricante: WAGO 

5,89 4.305,59

100 PACOT
E

53.0 Código: 3026001000396 Diodo 1N4007. 
Componente eletrônico utilizado na montagem e 
reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/código 
1N4007; Diodo retificador de uso geral; 
Encapsulamento tipo DO-41 (não SMD); Terminais
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, 
não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em pacote com 50 
(cinquenta) unidades. Marca: DC Fabricante: DC 

3,50 185,50

101 PACOT
E

41.0 Código: 3026001001351 Diodo 1N4148. 
Componente eletrônico utilizado na montagem e 
reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/código 
1N4148; Diodo de sinal; Encapsulamento tipo DO-
35 (não SMD); Terminais retos com no mínimo 
25mm de comprimento cada, não pré-formatados, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalado de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em
pacote com 200 (duzentas) unidades. Marca: DC 
Fabricante: DC 

10,98 450,18

102 PACOT
E

13.0 Código: 3026001002912 DIODO 6A8, 100 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO) TIPO DIODO; 
MODELO/CÓDIGO 6A8 OU EQUIVALENTE; 
DIODO RETIFICADOR; ENCAPSULAMENTO 
TIPO DO-201AD OU DO-267 (NÃO SMD); 
TERMINAIS RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADO DE 

63,50 825,50
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FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) 
UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
DIGITRON; FREESCALE; JINAN ( JGD); 
MOTOROLA; ON; SEMTECH; WINGSHING. 
Marca: DC Fabricante: DC 

103 PACOT
E

20.0 Código: 3026001002942 DIODO MUR160. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) 
TIPO DIODO; MODELO/CÓDIGO MUR160; 
DIODO RETIFICADOR ULTRA´RÁPIDO; 
ENCAPSULAMENTO TIPO DO-41 (NÃO SMD); 
TERMINAIS RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADO DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 50 
(CINQUENTA) UNIDADES. Marca: ON Fabricante:
ON 

28,50 570,00

104 PACOT
E

20.0 Código: 3026001002943 DIODO MUR460. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) 
TIPO DIODO; MODELO/CÓDIGO MUR460; 
DIODO RETIFICADOR ULTRA´RÁPIDO; 
ENCAPSULAMENTO TIPO DO-201 (NÃO SMD); 
TERMINAIS RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADO DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 50 
(CINQUENTA) UNIDADES. Marca: ON Fabricante:
ON 

34,88 697,60

105 PACOT
E

20.0 Código: 3026001002944 DIODO MUR860. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

114,78 2.295,60
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COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) 
TIPO DIODO; MODELO/CÓDIGO MUR860; 
DIODO RETIFICADOR ULTRARÁPIDO; 
ENCAPSULAMENTO TIPO TO-220 (NÃO SMD); 
TERMINAIS RETOS COM NO MÍNIMO 25MM DE 
COMPRIMENTO CADA, NÃO PRÉ-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADO DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 50 
(CINQUENTA) UNIDADES. Marca: ON Fabricante:
ON 

107 PACOT
E

15.0 Código: 3026004002611 Diodo Supressor 
(Transorb) Série P6KE. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo; 
Modelo/código: série P6KExxA (unidirecional), 
onde xx = tensão; Diodo supressor de transiente 
de tensão (transorb), 600 Watts; Encapsulamento 
tipo DO-204AC/DO-15 (não SMD); Terminais retos 
com no mínimo 25mm de comprimento cada, não 
pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda 
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos 
aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote com 50 (cinquenta) unidades 
de um dos valores: P6KE12A, P6KE24A, 
P6KE100A, P6KE110A, P6KE150A, P6KE200A, 
P6KE220A, ou P6KE250A. Modelo a escolher pelo
solicitante. Marcas de referência: Cystek; Digitron; 
LGE; Panjit; Vishay. Marca: ON Fabricante: ON 

14,60 219,00

109 PACOT
E

54.0 Código: 3026001002913 DIODO ZENER, 
POTÊNCIA DE 5 WATT, PACOTE COM 100 UN 
IDADES DOS MODELOS: 1N5333, 1N5334, 
1N5337, 1N5338, 1N5339, 1N5340, 1N 5341, 
1N5342, 1N5343, 1N5344, 1N5345, 1N5346, 
1N5347, 1N5348, 1N5349, 1N5350, 1N5351, 
1N5352, 1N5353, 1N5354, 1N5355, 1N5356, 
1N5357, 1N5358, 1N5359, 1N5361, 1N5362, 
1N5363, 1N5364, 1N5365, 1N5366, 1N5367, 
1N5368, 1N5369, 1N5370, 1N5371, 1N5372, 
1N5373, 1N5374. MODELO A ESCOLHER PELO 
SOLICITANTE NO PEDIDO. Marca: ON 
Fabricante: ON 

35,45 1.914,30
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122 UNIDA
DE

63.0 Código: 3026001002920 ESTAÇÃO DE SOLDA E 
RETRABALHO COMPACTA COM ESTRUTURA 
COM REVESTIMENTO ANTIESTÁTICO, 
CONTANDO COM DUAS CHAVES ON/OFF 
INDEPENDENTES PARA FERRO DE SOLDA E 
SOPRADOR DE AR, DISPLAY DIGITAL PARA 
AMOSTRAGEM DA TEMPERATURA EM GRAUS 
CÉLSIUS E KNOBS PARA REGULAGEM DE 
TEMPERATURA DO FERRO, SOFRADOR E 
VAZÃO DE AR. DEVE INCLUIR SUPORTE PARA 
O FERRO DE SOLDA COM ESPONJA VEGETAL,
SUPORTE PARA O SOPRADOR DE AR E 
CONJUNTO DE BOCAIS PARA O SOPRADOR. 
Marca: YAXUN Fabricante: YAXUN 

493,68 31.101,84

124 UN 5.0 Código: 3026001002793 FERRO DE SOLDA 
YAXUN. PEÇA DE REPOSIÇÃO UTILIZADA EM 
ESTAÇÕES DE SOLDA DA MARCA YAXUN
QUE UTILIZAM O PADRÃO DE CONEXÃO DE 5 
PINOS. COM CABO EM PLÁSTICO COM 
PEGADOR DE BORRACHA RESISTENTE AO 
CALOR E 
COMPATÍVEL COM DIVERSAS PONTEIRAS 
DISPONÍVEIS NO MERCADO. PEÇA 
COMPATÍVEL COM A ESTAÇÃO DE SOLDA 
YAXUN 702B+.
POTENCIA: 50W, TENSÃO: 24V. PADRÃO DE 
CONEXÃO: MACHO. COR: AZUL / AMARELO. 
TEMPERATURA: 200 - 480 GRAUS CELSIUS. 
PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA. PRODUTO NOVO, 
SEM OXIDAÇÕES, COM CONEXÕES 
BRILHANTES 
E PEÇAS PLÁSTICAS SEM DESGASTE. Marca: 
YAXUN Fabricante: YAXUN 

60,30 301,50

132 UNIDA
DE

40.0 Código: 3026001002940 FONTE ALIMENTAÇÃO, 
TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, TENSÃO 
SAÍDA:12 V, CORRENTE SAÍDA:30 A, 
TIPO:CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60
HZ Marca: ZTEC Fabricante: ZTEC 

98,50 3.940,00

136 UNIDA
DE

102.0 Código: 3026001002814 FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 10 A, TIPO 
COLMEIA. ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA: 
TENSÃO NOMINAL 110 ~ 240 VCA, VARIAÇÃO 
MÁXIMA DE TENSÃO 90 ~ 264 VCA, CORRENTE
MÁXIMA 3 A (COM TENSÃO E CARGAS 
NOMINAIS)

170,17 17.357,34
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FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 50 OU 60 
HZ, VARIAÇÃO MÁXIMA NA FREQUÊNCIA DA 
REDE ELÉTRICA 47 A 63 HZ. ESPECIFICAÇÕES
DE SAÍDA: TENSÃO NOMINAL 12,8 VCC, 
VARIAÇÃO DA TENSÃO 11,5 A 13,8 VCC, 
CORRENTE MÍNIMA: 0 A, MÁXIMA: 10 A, 
POTÊNCIA SEM CARGA: 1,2 W MÁXIMO, 
CARGA NOMINAL: 128 W, EFICIÊNCIA > 75% 
(CARGA NOMINAL), RIPPLE E RUÍDO 150 MV 
(PICO A PICO). ESPEFICIFICAÇÃO DE 
PROTEÇÃO: ENTRADA SOBRECORRENTE: 
ATRAVÉS DE FUSÍVEL, SAÍDA CURTO-
CIRCUITO: RETORNA AO FUNCIONAMENTO 
NORMAL APÓS CESSAR O CURTO-CIRCUITO, 
SOBRECARGA E SOBRETENSÃO: ATUA ENTRE
120 ~ 200% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, 
RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL 
ASSIM QUE CESSADA A CONDIÇÃO DE 
ATUAÇÃO, SINALIZAÇÃO LED ACESSO: 
ALIMENTAÇÃO OK, LED PISCANDO: CURTO-
CIRCUITO NA SAÍDA, LED APAGADO: 
ALIMENTAÇÃO NOK, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO 0 ~ 40 °C, CARGA NOMINAL EM 
OPERAÇÃO NORMAL, REQUISITOS DE 
SEGURANÇA ISOLAMENTO DIELÉTRICO: 
ENTRE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO: 1.500 VCA / 
5 MA / 5 S, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10 
M&#8486; MÍNIMO (500 VCC). MODELO DE 
REFERÊNCIA: INTEBRASS, EFM 1210. Marca: 
INTEBRASS, Fabricante: INTEBRASS, 

139 PACOT
E

72.0 Código: 3026001001430 Fusível de Vidro Grande 
Rápido, 6x32mm, 0,1-30A. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Fusível de vidro cilíndrico; Tamanho 
grande, aprox. 6x32mm; Corrente nominal entre 
0,1A e 30A, a definir no ato do pedido; Tensão 
Nominal: 250 V, Capacidade de Interrupção: Baixa;
Dimensional: 3AG = 6 x 32 mm, que atenda as 
normas: NBR 5372 IEC 127. Fornecido em pacotes
com no mínimo de 50 (cinquenta) unidades. Marca:
ZTEC Fabricante: ZTEC 

18,50 1.332,00

140 PACOT
E

111.0 Código: 3026001001771 Fusível de vidro, rápido, 
5x20, 0,1-15A, 250V. Dispositivo de proteção 
contra sobrecorrente em circuitos eletroeletrônicos 
que se rompe quando a corrente nominal é 
excedida. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tipo: 

18,50 2.053,50
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fusão/ação rápida, pequeno (20AG), corrente 
nominal: entre 0,1A e 15A, tensão nominal: 
250VAC, capacidade de ruptura: 35A, formato 
cilíndrico, dimensões: comprimento de 20mm e 
diâmetro de 5mm, corpo em vidro e contatos 
niquelados, em conformidade com as 
especificações da norma IEC 60127-2-2.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de 
um dos seguintes valores de corrente nominal: 
0,1A, 0,2A, 0,3A, 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,0A, 
1,5A, 2A, 3A, 5A, 6A, 10A, 12A, 15A. Valor de 
corrente nominal dos fusíveis fornecidos a escolher
pelo solicitante no pedido. Marca: ZTEC 
Fabricante: ZTEC 

145 Un. 166.0 Código: 3026001002883 Kit Sugador de Solda 
Alumínio + Protetor Camisinha Silicone - 4pç. 
Ferramenta utilizada em trabalhos de dessoldagem
em eletroeletrônica. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Sugador de solda manual; Corpo 
cilíndrico completamente metálico, construído em 
alumínio. ACOMPANHA: - 1Sugador de Solda 
Corpo Alumínio - 3Camisa Silicone ( Protetor Bico 
Sugador). Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

14,81 2.458,46

158 UNIDA
DE

95.0 Código: 3026004002353 MATRIZ DE CONTATOS 
(PROTOBOARD), 2360-2460 FUROS, COM BASE
E BORNES. FERRAMENTA UTILIZADA NA 
MONTAGEM TEMPORÁRIA DE PROTÓTIPOS 
DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRODUTO 
NOVO, SEM MARCAS DE USO OU 
DETERIORAÇÃO; ENTRE 2360 E 2460 PONTOS 
DE CONEXÃO/ FUROS; 03 BORNES DE 
CONEXÃO DO TIPO BANANA, OU MAIS; 03 
TABLETES BÁSICOS (COM ÁREA PARA 
INSERÇÃO DE COMPONENTES + COLUNAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA); TABLETES EM 
ABS COM CONTATOS METÁLICOS DE BAIXA 
RESISTÊNCIA ELÉTRICA; BASE METÁLICA OU 
EM ABS; ESPAÇAMENTO ENTRE CONTATOS 
0,1". CORRENTE MÁXIMA DOS CONTATOS: 3A. 
Marca: SPARKFUN Fabricante: SPARKFUN 

74,75 7.101,25

159 UNIDA
DE

39.0 Código: 3026004002352 MATRIZ DE CONTATOS 
(PROTOBOARD), 3200-3300 FUROS, COM BASE
E BORNES. FERRAMENTA UTILIZADA NA 

95,56 3.726,84
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MONTAGEM TEMPORÁRIA DE PROTÓTIPOS 
DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRODUTO 
NOVO, SEM MARCAS DE USO OU 
DETERIORAÇÃO; ENTRE 3200 E 3300 PONTOS 
DE CONEXÃO/ FUROS; 03 BORNES DE 
CONEXÃO DO TIPO BANANA, OU MAIS; 03 OU 
04 TABLETES BÁSICOS (COM ÁREA PARA 
INSERÇÃO DE COMPONENTES + COLUNAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA); TABLETES EM 
ABS COM CONTATOS METÁLICOS DE BAIXA 
RESISTÊNCIA ELÉTRICA; BASE METÁLICA OU 
EM ABS; ESPAÇAMENTO ENTRE CONTATOS 
0,1". CORRENTE MÁXIMA DOS CONTATOS: 3A. 
Marca: SPARKFUN Fabricante: SPARKFUN 

168 CONJU
NTO

282.0 Código: 3026001002800 PAR DE CABO DE 
CONEXÃO BANANA-BANANA 4MM (PINO PARA 
DERIVAÇÃO EM FORMATO DE "L"). 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABO ISOLADO, 
MONTADO DE FÁBRICA COM PINO TIPO 
BANANA PARA DERIVAÇÃO NAS DUAS 
EXTREMIDADES (PINO SIMILAR BBCTECH, 
PB349D); CARACTERÍSTICAS DOS PINOS: PINO
COM DIÂMETRO DE 4MM E CORTE CRUZADO 
PARA EFEITO MOLA, ENGATE POSTERIOR 
PARA ENCAIXE DE OUTRO PINO BANANA DE 
4MM, PINO E BUCHA PRODUZIDOS EM LATÃO 
NIQUELADO, RIGIDEZ DIELÉTRICA TÍPICA 
IGUAL OU SUPERIOR A 2000VRMS, 
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MAIOR QUE 
300.000 MOHM A 500 VOLTS COM 
TEMPERATURA DE 25 GRAUS CELSIUS E 
UMIDADE RELATIVA DE 70 %, RESISTÊNCIA DE
CONTATO INICIAL MÁXIMA DE 1M OHM, CAPA 
DE ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA COM 
DERIVAÇÃO AXIAL, CORRENTE NOMINAL 
IGUAL OU SUPERIOR A 15A; INTERLIGAÇÃO 
DOS PINOS ATRAVÉS DE CABO EXTRA 
FLEXÍVEL DE 0,75 MM; COMPRIMENTO TOTAL 
APROXIMADO DO CABO: 1000MM. CONJUNTO 
COMPOSTO DE 01 (UM) PAR DE CABOS, 
SENDO: 01 (UM) CABO NA COR PRETA E 01 
(UM) NA COR VERMELHA (TOTAL DE 02 
CABOS). Marca: BBC Fabricante: BBC 

11,99 3.381,18

183 UNIDA 84.0 Código: 3026004002302 PLACA/MÓDULO DE 28,60 2.402,40
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DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO 
PROCESSADOR CORTEX-M3 ARM. MÓDULO 
DE ENSINO DE MICROCONTROLADORES ARM.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRODUTO NOVO
(NUNCA UTILIZADO); PLACA DE 
DESENVOLVIMENTO BASEADA NO 
PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM; 
FREQUÊNCIA MÁXIMA DE TRABALHO DE 
72MHZ; MEMÓRIA DE PROGRAMA (FLASH): 
64KB, OU MELHOR; MEMÓRIA RAM (SRAM): 
20KB, OU MELHOR; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 
2,0 À 3,6VCC, OU FAIXA MAIS AMPLA EM QUE 
ESTA ESCALA ESTEJA INCLUÍDA; RESOLUÇÃO
ADC: 12BIT; TIPOS DE INTERFACES 
DISPONÍVEIS: CAN, I2C, SPI, USART, USB; 
NÚMERO DE CANAIS ADC: 10; NÚMERO DE 
TEMPORIZADORES/CONTADORES: 3 TIMERS, 
OU MAIS; NÚMERO DE PINOS DE I/O: 37; DEVE 
SER COMPATÍVEL COM IDE DO ARDUINO; 
DEVE TER SUPORTE AO MODO DE 
DEPURAÇÃO SWD; TAMANHO APROXIMADO: 
5,3CM X 2,2CM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 
MESES.
MODELO DE REFERÊNCIA: ST, STM32 
F103C8T6. Marca: SPARKFUN Fabricante: 
SPARKFUN 

184 UNIDA
DE

2160.
0

Código: 3026001002856 PLUG PINO BANANA 
4MM COM DERIVAÇÃO 110°. COMPATÍVEL 
COM PINOS (PLUGUES) BANANA DE 4MM. 
DIÂMETRO DO PINO 4MM, COM MOLA TIPO 
PÉTALA OU BALÃO. DERIVAÇÃO A 110°. 
ISOLAÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. 
PINO EM LATÃO NIQUELADO. RESISTÊNCIA DE
ISOLAMENTO MAIOR QUE 300.000 MOHM A 500
VCC, 25°C, 70% U.R. RESISTÊNCIA DE 
CONTATO INICIAL MÁXIMA DE 1 MOHM. 
RIGIDEZ DIELÉTRICA TÍPICA: 2000VRMS. 
CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 10A. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 
TOTAL DE 38MM (+/-3MM). DERIVAÇÃO A 110°. 
COR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO 
PEDIDO. DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS AS 
CORES: VERMELHO, PRETO, VERDE, BRANCO,
AZUL, E AMARELO. MODELOS DE 
REFERÊNCIA: BBC TECH REF. 1761; BBC TECH
PB118D; KCRES PB118D. UNIDADE. Marca: BBC

4,19 9.050,40
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Fabricante: BBC 

187 PACOT
E

31.0 Código: 3026001002039 Ponte Retificadora de 
Diodos Monofásica KBPC5010 (50A, 1000V), 10 
unidades. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo ponte retificadora de diodos 
monofásica; Modelo/código KBPC5010; Ponte 
retificadora de diodos de alta potência em 
encapsulamento único; Encapsulamento quadrado 
~30x30mm com terminais faston; Terminais retos, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalado de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em
pacote com 10 (dez) unidades. Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

44,80 1.388,80

189 PACOT
E

30.0 Código: 3026001000711 Porta fusível 5x20mm 
para painel, tipo rosca. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Próprio para instalação em painel em 
furo com diâmetro aproximado de 12mm; 
Instalação do fusível do tipo rosca; Fixação através
de porca e arruela instaladas em rosca no corpo do
dispositivo; Contato interno com mola; Compatível 
com fusível de vidro 20AG 5x20MM; Capacidade 
nominal de corrente de no mínimo 15A; Cor preto. 
Fornecido em pacotes com no mínimo 50 
(cinquenta) unidades. Marca: ZTEC Fabricante: 
ZTEC 

82,20 2.466,00

190 PACOT
E

19.0 Código: 3026001000712 Porta fusível 6x30mm 
para painel, tipo rosca. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Próprio para instalação em painel em 
furo com diâmetro aproximado de 15mm; 
Instalação do fusível do tipo rosca; Fixação através
de porca e arruela instaladas em rosca no corpo do
dispositivo; Contato interno com mola; Compatível 
com fusível de vidro 3AG 6x30MM; Capacidade 
nominal de corrente de no mínimo 15A; Cor preto. 
Fornecido em pacotes com no mínimo 50 
(cinquenta) unidades. Marca: ZTEC Fabricante: 
ZTEC 

126,80 2.409,20

191 PACOT
E

25.0 Código: 3026001001738 Porta fusível de vidro 
5x20mm para meio de fio, com fio. Utilizado como 
suporte para instalação de fusível de vidro 
5x20mm no meio de fios de ligação de circuitos 
elétricos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Porta 

38,73 968,25
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fusível tipo axial para meio de fio; Construído em 
termoplástico com abertura central e contatos 
metálicos internos para instalação de fusível de 
vidro 5x20mm; Dotado de fio de ligação nas duas 
extremidades; Comprimento entre 40mm e 50mm; 
Fornecido em pacote com 20 unidades. Similar 
F103C 5x20. Marca: ZTEC Fabricante: ZTEC 

205 UNIDA
DE

26.0 Código: 3026001002934 SENSOR ELETRÔNICO, 
TIPO SENSOR:MAGNÉTICO, 
REFERÊNCIA:MODELO SS41 COM 3 
TERMINAIS, TIPO:EFEITO HALL Marca: 
SPARKFUN Fabricante: SPARKFUN 

4,59 119,34

206 Un. 129.0 Código: 3026001002882 Micro Servo Motor com 
engrenagens em metal, 13kg/cm. Para uso em 
conjunto com módulos Arduino, Raspberry Pi, 
Beaglebone e outros, em projetos robóticos e 
automação em geral. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Tipo micro servo motor com caixa de 
redução e engrenagens em metal; Tensão de 
operação entre 4,8 e 7,2V; Torque entre 13kg/cm 
(4,8V) e 15kg/cm (6,0V); Velocidade de operação: 
0,17sec/60graus (4,8V sem carga) e 
0,13sec/60graus (6,0V sem carga); Montado em 
gabinete retangular com suportes para fixação; 
Dotado de cabo de para ligação da alimentação e 
fio de controle (PWM) com no mínimo 300mm. 
Fornecido acompanhado de parafusos e 
acessórios.
Similar TowerPRO, Micro Servo MG995. Marca: 
TOWER Fabricante: TOWER 

26,50 3.418,50

207 UNIDA
DE

380.0 Código: 3026001000835 Sinaleiro monobloco 
22mm com LED. Utilizado em painéis de comando 
de cargas elétricas para sinalização de estados. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: acabamento 
difuso (na cor da iluminação), adequado à 
instalação em orifícios com diâmetro de 22 mm, 
encaixe através de porca que acompanha o 
produto e se adapta em rosca no corpo do mesmo,
tensão de alimentação: 220VCA/60Hz, consumo 
entre 15 e 20mA, brilho >= 60mcd, grau de 
proteção IP54, em conformidade com a norma IEC 
60947-5-1, vida útil estimada em 30.000 horas. Cor
do sinaleiro a escolher pelo solicitante no pedido. 
Deverão estar disponíveis as cores: branco, 
vermelho, verde, azul e amarelo. Modelo de 

8,00 3.040,00
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Referência: WEG, CEW-SMx-D23 (x = código da 
cor). Marca: MCM Fabricante: MCM 

208 Rolo 100.0 Código: 3026001000471 Solda em fio a base de 
estanho 60/40 com fluxo RA, 1mm. Solda em fio 
para uso em soldagem manual de componentes 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Produzida sob orientação da norma ASTM B32; 
Liga de 60% (sessenta porcento) de estanho 
(mínimo 59,5% e máximo de 60,5%) e 40% 
(quarenta porcento) de chumbo; Fluxo tipo RA; 
Fluxo interno ativado com teor entre 2,1% (dois 
vírgula um porcento) e 2,7% (dois vírgula sete 
porcento) do peso da liga; Peso da liga entre 8,5 
(oito vírgula cinco) e 8,7 (oito vírgula sete) gramas 
por centímetro cúbico (g/cm3); Ponto de fusão 
entre 183 (cento e oitenta e três) e 189 (cento e 
oitenta e nove) graus Celsius (ºC); Fornecida na 
forma de um fio contínuo, sem emendas, com 
aspecto brilhante, diâmetro de 1 mm (um 
milímetro) com variação máxima de 0,1 mm (zero 
vírgula um milímetro), enrolado na forma de bobina
sobre carretel plástico, dotado de etiqueta 
identificadora das características do produto. Peso 
líquido mínimo de 500 (quinhentos) gramas. 
Similar Best, 189 MSX. Marca: SFT Fabricante: 
SFT 

98,60 9.860,00

213 UNIDA
DE

80.0 Código: 3026001002369 Suporte Metálico para 
Descanso de Ferro de Solda (Ligado), Com Local 
Destinado à Colocação de Esponja Vegetal. 
Ferramenta auxiliar de soldagem utilizada para 
para descanso de forma segura do ferro de solda. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado), sem marcas de oxidação 
(ferrugem) e/ou descascamento da pintura; 
Construído predominantemente em liga metálica; 
Dotado de mola cônica em espiral para 
acomodação do ferro de solda, com ou sem tubo 
metálico interno e/ou bocal plástico ou em resina 
na extremidade; Capacidade de acomodar ferros 
de solda com potência entre 20W e 60W, ou mais. 
Base metálica com área afundada para colocação 
de esponja vegetal de limpeza (da ponta do ferro 
de solda). Deve acompanhar uma esponja vegetal 
desidratada.
MARCAS DE REFERÊNCIA: Hikari; Suetoku; 

24,50 1.960,00
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Vonder. Marca: STK Fabricante: STK 

214 UNIDA
DE

103.0 Código: 3026001002370 Suporte para Placa de 
Circuito Impresso (3ª mão). Ferramenta de auxílio 
na montagem e manutenção de placas de circuito 
eletrônico (PCI). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Produto novo e em atual linha de 
fabricação/comercialização; Indicado para fixação 
temporária em mesas e bancadas; Braços 
ajustáveis em plástico de acordo com o tamanho 
da PCI, com frisos para encaixe da mesma sob 
pressão; Corpo em plástico com eixo de ajuste dos
braços em alumínio e parafusos em aço com 
porcas tipo borboleta; Parafuso de aperto de 
fixação com acabamento plástico ou em formato 
de alavanca para facilitar o giro; Adequado para 
uso com PCIs entre aproximadamente 2 e 20cm de
largura/comprimento; Altura dos braços de 
aproximadamente 8 cm.
MODELO DE REFERÊNCIA: SUETOKU, SP-1. 
Marca: STK Fabricante: STK 

39,65 4.083,95

253 PACOT
E

26.0 Código: 3026001002844 TRANSISTOR BD139. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
MODELO/CÓDIGO BD139; TRANSISTOR 
BIPOLAR DE POTÊNCIA; ENCAPSULAMENTO 
TIPO TO-126/SOT32 (NÃO SMD); TERMINAIS 
RETOS COM NO MÍNIMO 12MM CADA, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR 
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE 
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM 
PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. 
Marca: NXP Fabricante: NXP 

42,90 1.115,40

254 PACOT
E

23.0 Código: 3026001002845 TRANSISTOR BIPOLAR 
2N2907. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
2N2907; TRANSISTOR BIPOLAR DE 
CHAVEAMENTO; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-
92 OU TO-18 (NÃO SMD); TERMINAIS RETOS 
COM NO MÍNIMO 12MM CADA, BRILHANTES, 

21,45 493,35
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SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE 
CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. Marca: NXP 
Fabricante: NXP 

255 PACOT
E

11.0 Código: 3026001002847 TRANSISTOR BIPOLAR 
DARLINGTON BC516. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
BC516; TRANSISTOR BIPOLAR DARLINGTON 
DE USO GERAL; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-
92 (NÃO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE 
CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. Marca: NXP 
Fabricante: NXP 

37,40 411,40

256 PACOT
E

83.0 Código: 3026001001777 Transistor de potência 
série IRF (MOSFET). Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Componente novo (nunca utilizado); 
Modelos/códigos: IRF540, IRF640, IRF740, ou 
IRF840; Transistor de Efeito de Campo com 
Tecnologia MOS (MOSFET) de Potência, canal N; 
Encapsulamento tipo TO-220 (não SMD); 
Terminais retos com no mínimo 12mm cada, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em
Pacote contendo 20 (vinte) Unidades de um dos 
modelos: RF540, IRF640, IRF740, IRF840. Modelo
a escolher pelo solicitante no pedido. Marca: IR 
Fabricante: IR 

42,99 3.568,17

257 UNIDA
DE

29.0 Código: 3026001002919 TRANSISTOR DE 
POTÊNCIA TIPO IGBT, MODELO IKW50N60T 
K50T60, TIPO NPN, 600V/50A, 
ENCAPSULAMENTO TO-247. LOTE DE 10 
UNIDADES NOVAS. Marca: INFINEON 
Fabricante: INFINEON 

18,55 537,95
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258 PACOT
E

58.0 Código: 3026004002318 TRIMPOT ROTATIVO 
SIMPLES (1 VOLTA), 3386F, 100R-1M OHMS. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
TIPO ROTATIVO SIMPLES (01 VOLTA); AJUSTE 
ATRAVÉS DE PARAFUSO PLÁSTICO COM 
FENDA SIMPLES OU CRUZADA; 
ENCAPSULAMENTO MODELO 3386F (AJUSTE 
NA PARTE SUPERIOR E TERMINAIS NA PARTE 
INFERIOR); 03 TERMINAIS RETOS DISPOSTOS 
NO LADO INFERIOR DO COMPONENTE DE 
FORMA ALTERNADA ("ZIG-ZAG"), COM NO 
MÍNIMO 4,5MM, PARA SOLDAGEM EM PCI, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. PACOTE CONTENDO 50 
(CINQUENTA) PEÇAS DE UM DOS SEGUINTES 
VALORES DE RESISTÊNCIA: 100R, 200R OU 
220R, 470R OU 500R, 1K, 2K OU 2K2, 4K7 OU 
5K, 10K, 20K OU 22K, 47K OU 50K, 100K, 200K 
OU 220K, 470K OU 500K, 1M. MODELO DO 
PACOTE A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO 
PEDIDO.
MARCAS DE REFERÊNCIA: BOURNS; DB 
LECTRO. Marca: ZTEC Fabricante: ZTEC 

102,55 5.947,90

Total R$ 226.977,66

EMPRESA   (2) ALEXANDRE FREIRE

ENDEREÇO RUA JULIO NAVEGA, 8. Bairro: PARADA XV DE NOVEMBRO, 
SÃO PAULO / SP

CNPJ 39.334.587/0001-00

TELEFONE/FAX (11) 2074-6746 

REPRESENTANTE 
LEGAL

ALEXANDRE FREIRE 

CPF 
REPRESENTANTE

263.986.578-10 

Email alepamajhuinfo@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)
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29 Cartela 1043.
0

Código: 3026001001507 Bateria (pilha) 
descartável, de lítio, tamanho CR2032 (botão), 3 
Volts. Para reposição em instrumentos portáteis, 
calculadoras, controles remotos, relógios e outros. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão nominal 
de 3 Volts CC; Tamanho/modelo: CR2032; Não 
recarregável (descartável); Capacidade nominal de
corrente de 220 mAh ou mais; Tipo lítio; Não deve 
possuir mercúrio (Hg) e cádmio (Cd) em sua 
composição química; Dimensões aproximadas: 
diâmetro de 20mm, altura de 3,2mm; Validade 
mínima de 05 (cinco) anos a partir da data de 
fabricação, a qual não poderá ser anterior a mais 
de 180 (cento e oitenta) dias do pedido de compra 
deste item. Garantia mínima de 90 (noventa) dias. 
Fornecida em cartela com 05 (cinco) 
Unidades/pilhas embaladas individualmente. 
Marca: KNUP Fabricante: KNUP 

6,90 7.196,70

Total R$ 7.196,70

EMPRESA   (3) ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 729, LETRA A, VL. JUNÇÃO. 
Bairro: JUNÇÃO, RIO GRANDE / SC CEP: 96202-172

CNPJ 43.081.244/0001-59

TELEFONE/FAX (53) 3192-0026 

REPRESENTANTE 
LEGAL

JONATHAN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO 

CPF 
REPRESENTANTE

023.345.880-83 

Email contato@allumers.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

23 UNIDA
DE

5.0 Código: 3026001001565 Base para relé fotocélula. 
Dispositivo que incorpora soquete para conexões 
elétricas de relé do tipo fotocélula (acionado pela 
falta de luminosidade, normalmente utilizado para 
acionar iluminação) e suporte de fixação do 
mesma à parede. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Fabricado em polipropileno injetado, tratado com 

7,95 39,75
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estabilizadores de alta resistência a raios 
ultravioleta; Contatos elétricos em latão estanhado;
Fios condutores pré conectados no soquete em 
cores distintas para identificação dos pontos de 
ligação; Suporte de fixação do conjunto construído 
em aço SAE-1010/20 com acabamento 
galvanizado a fogo; Corrente nominal suportada >=
10A (carga resistiva, conectada em 220VCA); Grau
de proteção: IP54 (adequado à instalação ao 
tempo); Dimensões aproximadas: diâmetro: 65mm,
comprimento: 148mm. Deve ser compatível com a 
maioria dos relés fotocélula disponíveis no 
mercado. Similar Ilumatic, BRM 1 IP54. Marca: 
QUALITRONIX Fabricante: QUALITRONIX 

110 Unid. 226.0 Código: 3026001002885 DISJUNTOR TRIFÁSICO 
16A;FICHA TÉCNICA: FREQUÊNCIA: 50/60HZ, 
RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 20.000 CICLOS, 
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA, 
NORMA: ABNT NBR NM 60898, MÁXIMA SEÇÃO 
DOS CONDUTORES DE CONEXÃO: 25 
MM²,TEMPERATURA AMBIENTE PARA 
FUNCIONAMENTO: -25°C TO 
+45°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA 
ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C. Marca: 
CHINT Fabricante: CHINT 

24,85 5.616,10

112 Unid. 151.0 Código: 3026001002886 DISJUNTOR TRIFÁSICO 
25A;FICHA TÉCNICA: FREQUÊNCIA: 50/60HZ, 
RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 20.000 CICLOS, 
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA, 
NORMA: ABNT NBR NM 60898, MÁXIMA SEÇÃO 
DOS CONDUTORES DE CONEXÃO: 25 
MM²,TEMPERATURA AMBIENTE PARA 
FUNCIONAMENTO: -25°C TO 
+55°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA 
ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C. Marca: 
CHINT Fabricante: CHINT 

24,85 3.752,35

113 Unid. 149.0 Código: 3026001002887 DISJUNTOR TRIFÁSICO 
32A; DETALHES: FICHA TÉCNICA: 
FREQUÊNCIA: 50/60HZ, RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE 
CURTO-CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR 
NM 6089, MÁXIMA SEÇÃO DOS CONDUTORES 
DE CONEXÃO: 25 MM²,TEMPERATURA 
AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO 
+55°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA 

27,62 4.115,38
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ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C, ATENDE A
NBR IEC 60947-2. Marca: CHINT Fabricante: 
CHINT 

114 Unid. 141.0 Código: 3026001002888 DISJUNTOR TRIFÁSICO 
40A; DETALHES: FICHA TÉCNICA:, 
FREQUÊNCIA: 50/60HZ, RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE 
CURTO-CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR 
NM 6089, MÁXIMA SEÇÃO DOS CONDUTORES 
DE CONEXÃO: 25 MM²,TEMPERATURA 
AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO 
+55°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA 
ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C, ATENDE A
NBR IEC 60947-2. Marca: CHINT Fabricante: 
CHINT 

27,62 3.894,42

141 Unid. 185.0 Código: 3026001002892 GRAMPO TERRA GTDU,
COM DIMENSÕES DE 12,7 MM X 25,0 MM. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

21,68 4.010,80

199 UNIDA
DE

5.0 Código: 3026001001882 Relé fotocélula 
(Fotoeletrônico) com temporizador programável, 
Tipo NA (desenergizado), bivolt automático, sem 
base/suporte. Dispositivo que aciona uma carga 
quando há falta de luminosidade (a noite) e 
mantém a carga acionada por um tempo pré-
configurado (temporização), independente do 
ambiente continuar com baixa ou nenhuma 
iluminação. Dispositivo normalmente utilizado para 
acionar sistemas de iluminação que não precisam 
ficar ligados durante toda a noite. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de 
alimentação: 127/220VCA 50/60 Hz, bivolt 
automático; Fabricado em policarbonato com 
proteção UV; Contatos elétricos (pinos) em latão; 
Tipo NA (Normalmente Aberto)/ fail-off (quando 
desenergizado/ iluminado) - aciona a carga 
somente quando há falta de luminosidade (a noite);
Temporização de desligamento (desacionamento 
da carga depois que a mesma é acionada por falta 
de luminosidade) configurável no mínimo entre 01 
e 12 horas, selecionável através de controle 
rotativo ou jumpers; Compatível com qualquer tipo 
de lâmpada; Potência nominal mínima suportada 
de 1000 Watts para carga resistiva (lâmpada 
incandescente conectada 220VCA), e 800 Watts 
para carga indutiva (fluorescente ou multivapor 

21,09 105,45
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conectada em 220VCA); Grau de proteção: IP44 
ou melhor; Modelo próprio para fixação em 
base/soquete universal (sem fios de ligação na 
fotocélula) NBR 5123. Deve ser compatível com a 
maioria dos suportes de relés fotocélula 
disponíveis no mercado (NBR 5123). Garantia 
mínima de 01 (um) ano. Similar Exatron, RTTØMP;
Sensor Light, SLFP-01. Marca: QUALITRONIX 
Fabricante: QUALITRONIX 

211 UNIDA
DE

260.0 Código: 3026001000844 Soquete cerâmico para 
lâmpadas E-27 - Parafusos de conexão elétrica 
localizados nas laterais Marca: GERMER 
Fabricante: E27 

3,34 868,40

243 Un. 392.0 Código: 3026001002877 Tomada 2P+T Simples 
Para Condulete 20A. Cor: Branca. Local de uso: 
instalações elétricas de baixa tensão. Dimensões: 
aproximadamente: 105x40x40 mm. Tensão: 250. 
Composição: Plástico e ligas metálicas. Marca: 
ILUMI Fabricante: ILUMI 

6,99 2.740,08

244 Un. 456.0 Código: 3026001002878 Tomada Dupla 2P+T para
Condulete. Corrente nominal: 20A. Cor: Branca. 
Composição: Plástico. Local de uso: Instalações 
elétricas de baixa tensão. Dimensões do produto 
(AxLxP): aproximadamente: 5,07x3,89x4,38Cm 
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI 

7,23 3.296,88

245 UNIDA
DE

10.0 Código: 3026001001299 Tomada elétrica 2P+T 
10A, com espelho, para caixa de embutir 4x2. 
Dispositivo completo utilizado em instalações 
elétricas de baixa tensão embutidas, instalável em 
caixa padrão 4x2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
tomada elétrica 2P+T (02 pólos (F+N) + terra) 
construída de acordo com o novo padrão brasileiro 
de tomadas, injetada em termoplástico; Tensão 
nominal de 250V; Corrente nominal de 10A; Corpo 
da tomada na cor preto e cavidade fosforescente; 
Conexão dos fios através de terminais com 
parafusos (03 terminais); Espelho (placa) em 
termoplástico autoextinguível (anti-chama), com 
anti-UV, na cor cinza fosco com desenho 
tradicional, no tamanho 115mm x 72mm (variação 
de até +/-10%); Tomada produzida em 
conformidade com as normas ABNT NBR NM 
60884-1:2004, NBR 14.136:2002 e portaria n.º 085
de 03/04/2006 do INMETRO. Deve possuir 
certificação do INMETRO. Deve ser fornecido o 

7,66 76,60
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conjunto completo composto da tomada, espelho e
parafusos para montagem e fixação. A tomada e o 
espelho devem ser da mesma marca/fabricante. 
Conjunto compatível com a fixação em caixas 
embutidas padrão 4x2. Garantia mínima de 05 
anos. Apresentar certificado de conformidade do 
produto com as normas do INMETRO junto com a 
proposta ou indicar o endereço eletrônico do sítio 
de Internet do fabricante onde ele possa ser 
verificado. Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI 

246 UNIDA
DE

5.0 Código: 3026001001742 Tomada elétrica 2P+T 
10A, em barra quadrupla. Dispositivo utilizado em 
instalações elétricas de baixa tensão provisórias e 
montagem de extensões elétricas, permitindo a 
conexão simultânea de 04 equipamentos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Dotada de 04 
(quatro) tomadas elétricas 2P+T (02 polos (F+N) + 
terra) construídas de acordo com o novo padrão 
brasileiro de tomadas; Barra injetada em 
termoplástico em formato retangular resistente ao 
calor e impacto; Tensão nominal das tomadas de 
250V; Corrente nominal do conjunto de tomadas 
de 10A; Conexão dos fios através de terminais 
com parafusos (03 terminais); Tomadas produzidas
em conformidade com a norma ABNT NBR 
14.136:2002; Dotada de no mínimo dois orifícios 
para passagem de parafuso de fixação do 
conjunto; Sem passante de cabo no corpo da 
barra; Cor cinza. Similar Interneed, linha Future 
(modelo 34046/037064). Marca: ILUMI Fabricante: 
ILUMI 

4,50 22,50

Total R$ 28.538,71

EMPRESA   (4) ANTONIO CARLOS POLY LTDA

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 00299 - LOJ A. Bairro: 
GUADALUPE, RIO DE JANEIRO / RJ

CNPJ 49.075.392/0001-47

TELEFONE/FAX (21) 3496 6036 

REPRESENTANTE 
LEGAL

ANTONIO CARLOS POLY 

CPF 876.487.417-68 
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REPRESENTANTE

Email unieletricacomercio@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

30 UNIDA
DE

575.0 Código: 3026001002900 BLOCO DE TERMINAIS 
DE PASSAGEM COM INSTALAÇÃO EM TRILO 
DIN - BORNE DE PASAGEM PARA CABOS DE 
2,5MM. Marca: CONECTWELL Fabricante: 
CONECTWELL 

17,90 10.292,50

49 Rolo 10.0 Código: 3026001000104 Cabo Manga 10x26 AWG
com blindagem. Cabo para transmissão de dados 
e sinais balanceados sujeitos a interferências e 
ruídos. Aplicação em eletroeletrônica e 
telecomunicações. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
10 condutores isolados coloridos com seção de 
0,13mm² (26 AWG), capacidade de corrente de 
cada condutor: até 0,36A, condutores de fios de 
cobre nú, têmpera mole, tipo flexível, isolamento 
em composto termoplástico à base de policloreto 
de vinila (PVC), classe térmica 70°C, blindagem 
através de manha de cobre trançada em volta dos 
condutores internos, diâmetro externo de 
aproximadamente 6mm, cor da capa externa: 
bege, palha ou cinza. Fornecido em embalagem 
fechada lacrada pelo fabricante. Fornecido em rolo 
com no mínimo 100 metros de cabo. Marca: 
CONDUSCAMP Fabricante: CONDUSCAMP 

1.338,00 13.380,00

71 UN 128.0 Código: 3026001001617 Carregador de pilha 
recarregável tipo aa /aaa com visor lcd. 
Características tela de lcd que indica o 
funcionamento do carregador. Marca: KAPBOM 
Fabricante: KAPBOM 

79,90 10.227,20

72 UNIDA
DE

72.0 Código: 3026001002858 CARREGADOR DE 
PILHAS AA E AAA. Marca: FLEXGOLD 
Fabricante: FLEXGOLD 

28,50 2.052,00

215 PACOT
E

40.0 Código: 3026001000876 Terminal anel (olhal) 
isolado 1,1-2,5mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 1,1 
e 2,5mm² (16-14 AWG); Tipo anel (olhal), com 
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 

67,00 2.680,00
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cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; Furo 
tamanho M6 (1/4"); Dimensões: comprimento total:
27,4mm, largura total da área de conexão 
(diâmetro do anel): 11,9mm. Fornecido em pacote 
com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, 
OL2312. Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

216 PACOT
E

39.0 Código: 3026001000877 Terminal anel (olhal) 
isolado 2,6-6,0mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 2,6 
e 6,0mm² (12-10 AWG); Tipo anel (olhal), com 
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; Furo 
tamanho M6 (1/4"); Dimensões: comprimento total:
32mm, largura total da área de conexão (diâmetro 
do anel): 13,4mm. Fornecido em pacote com 100 
(cem) unidades. Similar Eletroservice, OL6204. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

92,90 3.623,10

217 PACOT
E

30.0 Código: 3026001000885 Terminal anel (olhal) 
isolado 2,6-6,0mm², reforçado. Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção entre 2,6 e 6,0mm² (12-10 AWG); Tipo 
anel (olhal) reforçado, com fixação do cabo por 
compressão; Fabricado em cobre e estanhado; 
Cilindro de inserção do cabo aberto com capa de 
isolamento em PVC; Furo tamanho M4 (5/32"); 
Dimensões: comprimento total: 25,75mm, largura 
total da área de conexão (diâmetro do anel): 
9,5mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades. Similar Eletroservice, OL7202. Marca: 
INTELLI Fabricante: INTELLI 

80,00 2.400,00

218 PACOT
E

31.0 Código: 3026001001439 Terminal anel (olhal) 
isolado 0,25-1,0mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 
0,25 e 1,0mm² (22-16 AWG); Tipo anel (olhal), com
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; Furo 

70,00 2.170,00
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tamanho M4 (5/32"); Dimensões: comprimento 
total: 21mm, largura total da área de conexão 
(diâmetro do anel): 7,1mm. Fornecido em pacote 
com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, 
OL2108. Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

219 PACOT
E

55.0 Código: 3026001001440 Terminal anel (olhal) 
isolado 1,1-2,5mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 1,1 
e 2,5mm² (16-14 AWG); Tipo anel (olhal), com 
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; Furo 
tamanho M4 (5/32"); Dimensões: comprimento 
total: 22mm, largura total da área de conexão 
(diâmetro do anel): 7,1mm. Fornecido em pacote 
com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, 
OL2308. Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

39,90 2.194,50

220 PACOT
E

30.0 Código: 3026001002903 TERMINAL DE ENCAIXE
"SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-
1,0MM², FÊMEA. UTILIZADO EM INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL 
COM FIOS E CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS 
COM SEÇÃO ENTR 0.3 E 1,0MM² ; TIPO 
ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), FÊMEA, COM 
FIXAÇÃO DO CABO POR COMPRESSÃO; 
FABRICADO EM LATÃO; COMPATÍVEL COM A 
CONEXÃO EM TERMINAL MACHO DE 2,8MM, 
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 
TOTAL: 16,5MM, LARGURA DA CONEXÃO: 
2,8MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 
(CEM) UNIDADES. MARCA / MODELO DE 
REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7030-A 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

22,50 675,00

221 PACOT
E

39.0 Código: 3026001002911 TERMINAL DE ENCAIXE
"SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-
1,0MM², MACHO. UTILIZADO EM INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL 
COM FIOS E CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS 
COM SEÇÃO ENTR 0.3 E 1,0MM² ; TIPO 
ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), MACHO, COM 
FIXAÇÃO DO CABO POR COMPRESSÃO; 

38,90 1.517,10
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FABRICADO EM LATÃO; COMPATÍVEL COM A 
CONEXÃO EM TERMINAL FÊMEA DE 2,8MM, 
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 
TOTAL: 16,5MM, LARGURA DA CONEXÃO: 
2,8MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 
(CEM) UNIDADES. MARCA / MODELO DE 
REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7033-A.
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

222 PACOT
E

30.0 Código: 3026001002901 TERMINAL DE ENCAIXE
"SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-
2,5MM², FÊMEA. UTILIZADO EM INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL 
COM FIOS E CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS 
COM SEÇÃO ENTR 0.75 E 2,5MM² ; TIPO 
ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), FÊMEA, COM 
FIXAÇÃO DO CABO POR COMPRESSÃO; 
FABRICADO EM LATÃO; COMPATÍVEL COM A 
CONEXÃO EM TERMINAL MACHO DE 6.3MM, 
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 
TOTAL: 18MM, LARGURA DA CONEXÃO: 6,3MM.
FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) 
UNIDADES. MARCA / MODELO DE 
REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7020-A 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

29,90 897,00

223 PACOT
E

28.0 Código: 3026001002902 TERMINAL DE ENCAIXE
"SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-
2,5MM², MACHO. UTILIZADO EM INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL 
COM FIOS E CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS 
COM SEÇÃO ENTR 0.75 E 2,5MM² ; TIPO 
ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), MACHO, COM 
FIXAÇÃO DO CABO POR COMPRESSÃO; 
FABRICADO EM LATÃO; COMPATÍVEL COM A 
CONEXÃO EM TERMINAL FÊMEA DE 6.3MM, 
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 
TOTAL: 18MM, LARGURA DA CONEXÃO: 6,3MM.
FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) 
UNIDADES. MARCA / MODELO DE 
REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7033. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

38,55 1.079,40

224 PACOT
E

39.0 Código: 3026001000879 Terminal garfo (forquilha) 
isolado 1,1-2,5mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 

28,90 1.127,10
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 1,1 
e 2,5mm² (16-14 AWG); Tipo garfo (forquilha), com
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; 
Dimensões: comprimento total: 21,9mm, largura 
total da área de conexão: 6,3mm, diâmetro do furo 
(abertura da forquilha): 4mm/ M4 5/32"). Fornecido 
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar 
Eletroservice, RF2756. Marca: INTELLI Fabricante:
INTELLI 

225 PACOT
E

34.0 Código: 3026001000880 Terminal garfo (forquilha) 
isolado 2,6-6,0mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 2,6 
e 6,0mm² (12-10 AWG); Tipo garfo (forquilha), com
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; 
Dimensões: comprimento total: 27mm, largura total
da área de conexão: 8mm, diâmetro do furo 
(abertura da forquilha): 4mm/ M4 (5/32"). 
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. 
Similar Eletroservice, RF6401. Marca: INTELLI 
Fabricante: INTELLI 

65,90 2.240,60

226 PACOT
E

46.0 Código: 3026001000881 Terminal garfo (forquilha) 
isolado 1,1-2,5mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 1,1 
e 2,5mm² (16-14 AWG); Tipo garfo (forquilha), com
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; 
Dimensões: comprimento total: 21,9mm, largura 
total da área de conexão: 8mm, diâmetro do furo 
(abertura da forquilha): 4,8mm/ M5 (3/16"). 
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. 
Similar Eletroservice, RF2760. Marca: INTELLI 
Fabricante: INTELLI 

31,50 1.449,00

227 PACOT
E

26.0 Código: 3026001001433 Terminal garfo (forquilha) 
isolado 0,25-1,0mm². Utilizado em instalações 
elétricas para conexão de fios e cabos flexíveis. 

27,50 715,00
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 
0,25 e 1,0mm² (22-16 AWG); Tipo garfo (forquilha),
com fixação do cabo por compressão; Fabricado 
em cobre e estanhado; Cilindro de inserção do 
cabo aberto com capa de isolamento em PVC; 
Dimensões: comprimento total: 20,9mm, largura 
total da área de conexão: 6,3mm, diâmetro do furo 
(abertura da forquilha): 4mm/ M4 5/32"). Fornecido 
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar 
Eletroservice, RF2206. Marca: INTELLI Fabricante:
INTELLI 

229 PACOT
E

39.0 Código: 3026001000888 Terminal ilhós duplo (pino
tubular) isolado 2x6,0mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 6,0mm² (10 AWG); Tipo ilhós duplo 
(pino tubular), para 02 cabos de mesma seção, 
com fixação dos cabos por compressão; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com 
capa de isolamento em PVC; Dimensões: 
comprimento total: 26mm, comprimento da área de
conexão: 14mm, diâmetro do tubo: 5,3mm, largura 
da abertura de conexão dos cabos (capa): 7,2mm, 
altura da abertura de conexão dos cabos (capa): 
10mm; Cor: amarelo. Fornecido em pacote com 
100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, 
ES8600-2. Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

32,50 1.267,50

230 PACOT
E

62.0 Código: 3026001000889 Terminal ilhós duplo (pino
tubular) isolado 2x2,5mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 2,5mm² (14 AWG); Tipo ilhós duplo 
(pino tubular), para 02 cabos de mesma seção, 
com fixação dos cabos por compressão; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com 
capa de isolamento em PVC; Dimensões: 
comprimento total: 18mm, comprimento da área de
conexão: 9mm, diâmetro do tubo: 3,2mm, largura 
da abertura de conexão dos cabos (capa): 4,3mm, 
altura da abertura de conexão dos cabos (capa): 
7,5mm; Cor: azul. Fornecido em pacote com 100 
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES12250-2. 

18,90 1.171,80
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Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

231 PACOT
E

54.0 Código: 3026001000890 Terminal ilhós duplo (pino
tubular) isolado 2x4,0mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 4,0mm² (12 AWG); Tipo ilhós duplo 
(pino tubular), para 02 cabos de mesma seção, 
com fixação dos cabos por compressão; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com 
capa de isolamento em PVC; Dimensões: 
comprimento total: 23mm, comprimento da área de
conexão: 12mm, diâmetro do tubo: 4,2mm, largura 
da abertura de conexão dos cabos (capa): 5,2mm, 
altura da abertura de conexão dos cabos (capa): 
9mm; Cor: cinza. Fornecido em pacote com 100 
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES10400-2. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

25,90 1.398,60

232 PACOT
E

52.0 Código: 3026001000891 Terminal ilhós duplo (pino
tubular) isolado 2x1,5mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 1,5mm² (16 AWG); Tipo ilhós duplo 
(pino tubular), para 02 cabos de mesma seção, 
com fixação dos cabos por compressão; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com 
capa de isolamento em PVC; Dimensões: 
comprimento total: 16mm, comprimento da área de
conexão: 8mm, diâmetro do tubo: 2,6mm, largura 
da abertura de conexão dos cabos (capa): 3,6mm, 
altura da abertura de conexão dos cabos (capa): 
6,5mm; Cor: preto. Fornecido em pacote com 100 
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES14150-2. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

19,90 1.034,80

233 PACOT
E

44.0 Código: 3026001000895 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 4,0mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 4,0mm² (12 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 
do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 

12,90 567,60
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total: 19mm, comprimento da área de conexão: 
11mm, diâmetro do tubo: 3,5mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 4,8mm; Cor: cinza. 
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. 
Similar Eletroservice, ES10400-1. Marca: INTELLI 
Fabricante: INTELLI 

234 PACOT
E

86.0 Código: 3026001000896 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 1,0mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 1,0mm² (17 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 
do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 
total: 14mm, comprimento da área de conexão: 
8mm, diâmetro do tubo: 2mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 3mm; Cor: 
vermelho. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades. Similar Eletroservice, ES16100-1. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

5,99 515,14

235 PACOT
E

23.0 Código: 3026001000897 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 10,0mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 10,0mm² (7 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 
do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 
total: 21,5mm, comprimento da área de conexão: 
12mm, diâmetro do tubo: 5mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 7,6mm; Cor: 
vermelho. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades. Similar Eletroservice, ES10000-1. 
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI 

38,90 894,70

236 PACOT
E

72.0 Código: 3026001001004 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 0,75mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 0,75mm² (18 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 

7,90 568,80
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do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 
total: 14mm, comprimento da área de conexão: 
8mm, diâmetro do tubo: 1,87mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 2,8mm; Cor: 
vermelho. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades. Similar Eletroservice, ES18075. Marca: 
INTELLI Fabricante: INTELLI 

237 PACOT
E

94.0 Código: 3026001001442 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 1,5mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 1,5mm² (16 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 
do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 
total: 15mm, comprimento da área de conexão: 
9mm, diâmetro do tubo: 2,3mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 3,5mm; Cor: azul. 
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. 
Similar Eletroservice, ES14150. Marca: INTELLI 
Fabricante: INTELLI 

12,90 1.212,60

238 PACOT
E

45.0 Código: 3026001001443 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 2,5mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 2,5mm² (14 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 
do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 
total: 17mm, comprimento da área de conexão: 
11mm, diâmetro do tubo: 2,6mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 4,2mm; Cor: azul. 
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. 
Similar Eletroservice, ES12250-1. Marca: INTELLI 
Fabricante: INTELLI 

13,90 625,50

239 PACOT
E

45.0 Código: 3026001001444 Terminal ilhós simples 
(pino tubular) isolado 6,0mm². Utilizado em 
instalações elétricas para conexão de fios e cabos 
flexíveis. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

18,90 850,50
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Compatível com fios e cabos elétricos flexíveis 
com seção de 6,0mm² (10 AWG); Tipo ilhós 
simples (pino tubular), para 01 cabo, com fixação 
do cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Pino tubular aberto com capa de 
isolamento em PVC; Dimensões: comprimento 
total: 21mm, comprimento da área de conexão: 
12mm, diâmetro do tubo: 4mm, diâmetro da 
abertura de conexão do cabo: 6,3mm; Cor: 
amarelo. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades. Similar Eletroservice, ES8600-1. Marca: 
INTELLI Fabricante: INTELLI 

240 PACOT
E

44.0 Código: 3026001001436 Terminal pino isolado 
0,25-1,0mm². Utilizado em instalações elétricas 
para conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 
0,25 e 1,0mm² (22-16 AWG); Tipo pino longo, com 
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; 
Dimensões: comprimento total: 23mm, 
comprimento da área de conexão: 11,5mm, largura
total da área de conexão: 1,9mm. Fornecido em 
pacote com 100 (cem) unidades. Similar 
Eletroservice, PB2253. Marca: INTELLI Fabricante:
INTELLI 

32,90 1.447,60

241 PACOT
E

36.0 Código: 3026001000883 Terminal pino isolado 1,1-
2,5mm². Utilizado em instalações elétricas para 
conexão de fios e cabos flexíveis. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 1,1 
e 2,5mm² (16-14 AWG); Tipo pino longo, com 
fixação do cabo por compressão; Fabricado em 
cobre e estanhado; Cilindro de inserção do cabo 
aberto com capa de isolamento em PVC; 
Dimensões: comprimento total: 23mm, 
comprimento da área de conexão: 11,5mm, largura
total da área de conexão: 1,9mm. Fornecido em 
pacote com 100 (cem) unidades. Similar 
Eletroservice, PB2953. Marca: INTELLI Fabricante:
INTELLI 

34,90 1.256,40

242 PACOT
E

60.0 Código: 3026001000875 Terminal pino isolado 2,6-
6,0mm². Utilizado em instalações elétricas para 
conexão de fios e cabos flexíveis. 

91,33 5.479,80
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com 
fios e cabos elétricos flexíveis com seção entre 2,6 
e 6,0mm² (12-10 AWG); Tipo pino, com fixação do 
cabo por compressão; Fabricado em cobre e 
estanhado; Cilindro de inserção do cabo aberto 
com capa de isolamento em PVC; Dimensões: 
comprimento total: 26mm, comprimento da área de
conexão: 10mm, largura total da área de conexão: 
2,3mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades. Similar Eletroservice, PB6450. Marca: 
INTELLI Fabricante: INTELLI 

249 PEÇA 88.0 Código: 3026001001859 Tomada industrial 05 
pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V, de sobrepor 
inclinada. Para uso em instalações elétricas 
industriais. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Tomada industrial de 05 polos (3P+N+T); Tipo: 
sobrepor inclinada; Construído em termoplástico 
autoextinguível com terminais em latão maciço; 
Corrente nominal de 32A; Tensão nominal de 
380/440V; Grau de proteção IP44 ou melhor; 
Construídos conforme as normas NBR IEC 60309-
1, IEC 60309-2; Deve possuir sistema de 
travamento mecânico com a tomada. Similar Steck,
N5246. Marca: STARK Fabricante: STARK 

33,40 2.939,20

250 UNIDA
DE

91.0 Código: 3026001002718 TOMADA INDUSTRIAL 
DE SOBREPOR 05 PINOS (3P+N+T), 16 A, 
380/440V. CONSTRUÍDO EM TERMOPLÁSTICO 
AUTOEXTINGUÍVEL COM TERMINAIS EM 
LATÃO MACIÇO; CORRENTE NOMINAL DE 16A; 
TENSÃO NOMINAL DE 380/440V; GRAU DE 
PROTEÇÃO IP44 OU MELHOR; CONSTRUÍDOS 
CONFORME AS NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC
60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 
E VDE 0623; DEVE POSSUIR SISTEMA DE 
TRAVAMENTO MECÂNICO COM O PLUGUE. 
Marca: STARK Fabricante: STARK 

33,90 3.084,90

Total R$ 83.034,94

EMPRESA   (5) ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, NÚMERO 888,. Bairro: SÃO 
CRISTÓVÃO, EREXIM / RS CEP: 99709-37

CNPJ 46.423.434/0001-03
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TELEFONE/FAX (54) 3015-2661 (54) 99189-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL

geciano antonio jaguseski 

CPF 
REPRESENTANTE

023.361.080-46 

Email atrium.vendas@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitár

io
(R$)

Preço
 Total (R$)

157 unid 1270.
0

Código: 3026001002701 LUMINÁRIA PARA 2 
LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W (1,20 M), 
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM 
CHAPA DE AÇO FOSFATIZADAS E PINTADAS 
ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCO, 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. SOQUETES 
TIPO G13, PARA LÂMPADAS TUBULARES DE 
PADRÃO T8. Marca: SAMIG Fabricante: SAMIG 

79,14 100.507,80

Total R$ 100.507,80

EMPRESA   (6) AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO RUA OLIVIA BATISTA ASSUNCAO, 314 QUADRA08 LOTE 37 
SALA 03. Bairro: SET ORIENTVILLE, GOIÂNIA / GO

CNPJ 42.698.864/0001-79

TELEFONE/FAX (62) 98485 4950 

REPRESENTANTE 
LEGAL

CLAYTON ANTONIO LUZ 

CPF 
REPRESENTANTE

863.027.361-53 

Email AUGELUZMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitár
io (R$)

Preço
 Total (R$)

50 ROLO 36.0 Código: 3026001001962 Cabo PP flexível 
2x2,5mm², 500V. Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 02 (dois)
condutores internos de cobre eletrolítico, têmpera 

391,50 14.094,00

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
   Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60 54/114



mole, tipo flexível, classe de encordoamento 4 ou 
melhor, seção nominal de cada fio (bitola) de 2,50 
mm², classe de isolamento 500V, isolamento em 
composto termoplástico extrudado à base de 
policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, característica 
de não propagação e autoextinção do fogo 
(antichama), cobertura de termoplástico polivinílico 
(PVC) tipo ST1, classe térmica 70°C, temperatura 
máxima do condutor de no mínimo 70ºC em 
regime permanente e 100ºC em sobrecarga, 
construído de acordo com as normas NBR NM 247
e NBR NM 280, condutores internos com 
isolamento em cores diferentes, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
cabo. Cor da capa: preto. Apresentar junto com a 
proposta catálogo técnico original do fabricante do 
produto ofertado ou indicação do endereço 
eletrônico sítio de Internet do fabricante onde as 
informações técnicas do produto poderão ser 
confirmadas. Marca: ENERGY Fabricante: 
ENERGY 

111 Unid. 230.0 Código: 3026001002889 DISJUNTOR 
MONOFÁSICO 25A ;FREQUÊNCIA 50/60HZ, 
MODO DE FIXAÇÃO TRILHO DIN, NORMAS 
ABNT NBR/NM 60898/04, IEC60898, IEC60947-2, 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 25 Á 55°C, 
TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI 240V~ / 
415V~. Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO 

6,39 1.469,70

149 Unid. 1386.
0

Código: 3026001002891 Lâmpada LED tubular T5 
(115 cm) de 18w, Tensão Elétrica:Bivolt, Potência 
(W): 18, Formato do Corpo:Tubular T5, Base de 
conexão:G5, Fluxo Luz (lm):2000, Lâmpada 
Fluorescente Equivalente (W):40, Lâmpada 
Incandescente Equivalente (W):15, Lâmpada 
Halógena Equivalente (W):50, Eficiência 
(lm/W):100, Temperatura de Cor (K):4000 (Branca 
Neutra), IRC mínimo:80,Feixe 
(Graus):160.Temperatura Ambiente de operação 
(°C):-10°C ~ +40°C, Grau de Proteção:IP20, 
Certificação:INMETRO Marca: GLIGHT Fabricante:
GLIGHT 

21,49 29.785,14

200 UNIDA 249.0 Código: 3026004002473 Relé fotocélula 20,10 5.004,90
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DE (Fotoeletrônico), 220V. Dispositivo que aciona uma
carga quando há falta de luminosidade, 
normalmente utilizado para acionar sistemas de 
iluminação a noite. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Tensão de alimentação: 220VCA/60Hz +/-10% ou 
bivolt (127V/220V) automático; Fabricado em 
polipropileno injetado, tratado para alta resistência 
a raios ultravioleta; Contatos elétricos em latão 
estanhado; Célula fotoelétrica de resposta 
instantânea; Aciona a carga quando há falta de 
luminosidade (a noite) e desliga quando há 
luminosidade (de dia); Potência nominal mínima 
suportada de 1000 Watts (carga resistiva, 
conectada em 220VCA) e 1800VA (carga indutiva, 
conectada em 220VCA); Grau de proteção: IP54 
ou maior (adequado à instalação ao tempo); 
Temperatura de operação entre -5ºC e +50ºC, ou 
faixa mais ampla; Fabricado de acordo com a 
norma ABNT NBR 5123; Modelo próprio para 
fixação em base/soquete universal (sem fios de 
ligação); Deve ser compatível com a maioria dos 
suportes de relés fotocélula disponíveis no 
mercado (NBR 5123). Similar Ilumatic, RM-74/N 
220. 

Base: Base para relé fotocélula. Dispositivo que 
incorpora soquete para conexões elétricas de relé 
do tipo fotocélula (acionado pela falta de 
luminosidade, normalmente utilizado para acionar 
iluminação) e suporte de fixação do mesma à 
parede. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Fabricado
em polipropileno injetado, tratado com 
estabilizadores de alta resistência a raios 
ultravioleta; Contatos elétricos em latão estanhado;
Fios condutores pré conectados no soquete em 
cores distintas para identificação dos pontos de 
ligação; Suporte de fixação do conjunto construção
em aço SAE-1010/20 com acabamento 
galvanizado a fogo; Corrente nominal suportada >=
10A (carga resistiva, conectada em 220VCA); Grau
de proteção: IP54 (adequado Ã instalação ao 
tempo); Dimensões aproximadas: diâmetro: 65mm,
comprimento: 148mm. Deve ser compatível com a 
maioria dos relés fotocélula disponíveis no 
mercado. Similar tipo: Base Relé Fotocélula BRM 1
IP 54 Ilumatic Marca: EXATRON Fabricante: 
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EXATRON 

Total R$ 50.353,74

EMPRESA   (7) C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO, 302. Bairro: CENTRO, ERECHIM / 
RS

CNPJ 42.152.392/0001-54

TELEFONE/FAX (54) 3712-5762 

REPRESENTANTE 
LEGAL

CLEDIANE ANDIARA BORRE 

CPF 
REPRESENTANTE

030.066.630-63 

Email ckcomerciodeferragens@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

52 ROLO 33.0 Código: 3026001002854 CABO SOLAR 
FOTOVOLTAICO 6,0MM² - 100 METROS. Rolo de
cabo específico para sistemas solares com 100 
metros de comprimento, com o condutor possuindo
a parte interna de fio de fobre eletrolítico 
estanhado, encordoamento flexível classe 5, seção
de 6mm², para tensão de até 1,8 kV C.C conforme 
NBR NM 280. Deve possuir isolação e cobertura, 
com a cobertura não propagante à chama, 
resistente à radiação UV e com resistência a 
intempéries. Deve atender as normas NBR 16612 
e NBR NM 280. Disponível nas cores vermelho ou 
preto, a definir pelo solicitante. Marca: ENERGY 
Fabricante: ENERGY 

592,72 19.559,76

Total R$ 19.559,76

EMPRESA   (8) CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E 
ACESSORIOS MEDICO HOSPITALA

ENDEREÇO RUA SILVERIO BENTO DA SILVA, 93 - LOJA. Bairro: CENTRO, 
CAMBUI / MG

CNPJ 11.610.111/0001-36
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TELEFONE/FAX (35) 3431-4299 

REPRESENTANTE 
LEGAL

FABIO PRADO SILVA CARAPINHEIRO 

CPF 
REPRESENTANTE

388.800.098-00 

Email comercial@royaltech.store 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

28 UNIDA
DE

39.0 Código: 3026001001905 BATERIA SELADA 
CHUMBO-ÁCIDO 12V/1.3Ah
- Tensão Nominal: 12V
- Capacidade Nominal: 1,3Ah
- Terminal Tipo: Faston F187
- Posição dos terminais: E
- Comprimento: 98 mm
- Largura: 43 mm
- Altura com Terminal: 57 mm
- Peso: 0,58kg
Modelo de referência: Unipower, UP1213. Marca: 
SECPOWER Fabricante: SECPOWER 

38,38 1.496,82

Total R$ 1.496,82

EMPRESA   (9) CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA-ME

ENDEREÇO RUA PRIMEIRO BRAÇO DO NORTE, 60. Bairro: VILA LALAU, 
Jaraguá do Sul / SC CEP: 89256-240

CNPJ 09.255.284/0001-31

TELEFONE/FAX (47) 3370-0989 

REPRESENTANTE 
LEGAL

DEISE RIETTER DERETTI 

CPF 
REPRESENTANTE

043.980.629-12 

Email comercial@casadainstrumentacao.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

44 UNIDA
DE

83.0 Código: 3026001000709 Cabo (ponteira) para 
gerador de funções, tipo BNC-jacaré. Cabo de 

35,00 2.905,00

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
   Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60 58/114



conexão (ponteira de prova) para uso em gerador 
de funções/sinais. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Cabo com conector BNC macho (50 ohms) em 
uma extremidade e 02 garras jacaré (01 preta e 01 
vermelha) na outra, impedância de entrada: 50 
ohms (+/-5%)/ 115pF, atenuação de no máximo 
0,1dB para sinais de 30MHz e 0,264dB para sinais 
de 200MHz, resistência de isolação: 10.000 
kohms/km, abertura das garras jacaré de no 
mínimo 6mm, diâmetro do cabo: 5mm, 
comprimento mínimo de 1,0 metro. Similar Minipa, 
MTL-21. Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA 

143 UNIDA
DE

106.0 Código: 3026004002355 Instrumento digital 
portátil, tipo Multímetro digital intermediário. 
Equipamento portátil que incorpora em um mesmo 
instrumento as funções de voltímetro CA e CC 
(com medição True RMS AC), amperímetro CA e 
CC, ohmímetro, capacímetro, frequencimêtro, 
medidor de ganho de transistor (hFE) e 
temperatura, e testadores de diodo e continuidade,
com função de congelamento de leituras (Hold) e 
autodesligamnento. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Produto novo e em atual linha de 
fabricação/comercialização; Tipo digital True RMS 
AC; Mostrador (display) 3 5/6 dígitos (leitura até 
5999), ou maior/melhor, do tipo retroiluminado, 
com iluminação acionável por tecla; Indicação no 
display, além das leituras das medições, de no 
mínimo: estouro de escala/ sobrefaixa, bateria 
fraca, e inversão de polaridade; Mudança manual 
de faixas/escalas através de chave rotativa, ou 
automática, ou mista (manual e automática); 
Medições mínimas a serem realizadas: tensão CC 
até 1000V com precisão de ±1.0%, ou melhor, em 
pelo menos 04 escalas; tensão CA True RMS até 
1000V com precisão de ±2.0%, com resposta em 
frequência na faixa de 45Hz a 1kHz (senoidal), ou 
melhor, em pelo menos 03 escalas; corrente CC 
até 20A com precisão de ±2.0%, em pelo menos 
03 escalas; corrente CA até 20A com precisão de 
±3.5%, em pelo menos 03 escalas, e resposta em 
frequência na faixa de 45Hz a 1kHz (senoidal), ou 
melhor; resistência até 59.99 Mohms com precisão
de ±2.0%, ou melhor, em pelo menos 05 escalas; 
Medição de capacitância até 99,99 mF, em pelo 
menos 03 escalas, e precisão de ±10.0%; Medição

306,00 32.436,00
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de temperatura no mínimo em graus Celsius entre 
-40ºC e +1000ºC, ou faixa mais ampla, com 
resolução de 1ºC; Medição de frequência até 10 
MHz, para sinais com amplitude entre 1 e 30 
VRMS, ou melhor; Medição de ganho de 
transistores bipolares (hFE), compatível com 
componentes NPN e PNP, na faixa de 0 a 1000. A 
medição deverá ser feita através da inserção do 
componente em terminais/ bornes no painel do 
equipamento, sem necessidade do uso de 
acessórios; Deve realizar o teste de diodos em 
escala própria; Deve realizar teste de continuidade 
com a emissão de sinal audível (bip) para medidas 
com resistência menor que 30 ohms; Deve possuir 
função/tecla de congelamento de leituras (Hold); 
Deve possuir função de autodesligamento; Deve 
ser produzido de acordo com a norma IEC 61010-1
e possuir classe de segurança de sobretensão: 
CAT II 1000V/ CAT III 600V, ou melhor; Deve 
possuir fusível substituível no mínimo para 
proteção das escalas mais baixas de medição de 
corrente; Alimentação através de uma bateria 
6LR61/6F22 de 9V ou pilhas AA ou AAA; Gabinete 
plástico produzido predominantemente em cor 
intensa (amarelo, azul, laranja ou vermelho); 
Inscrições do painel serigrafadas (não será aceito 
equipamento com etiquetas no lugar da serigrafia); 
Dimensões mínimas aproximadas de 175mm de 
altura x 85mm de largura x 45mm de profundidade;
Deve possuir na parte traseira do instrumento 
suporte de apoio para uso em bancada que, 
quando aberto, permite utilizar o equipamento 
inclinado para facilitar a leitura das medições; 
Fornecido acompanhado de: 01 (um) par de pontas
de prova (vermelha e preta) compatíveis com 
equipamento, 01 (uma) ponta de prova com sensor
de temperatura (termopar) compatível com 
equipamento, e manual de instruções em 
português do Brasil. Garantia mínima de 01 (um) 
ano.
MODELO DE REFERÊNCIA: Minipa, ET-2042F. 
Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA 

188 UNIDA
DE

48.0 Código: 3026001001884 Ponteira para 
osciloscópio, 100MHz, compatível Minipa. Cabo 
ponta de prova passiva para uso em osciloscópios 
da marca Minipa e similares, com largura de banda

109,00 5.232,00
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de 100MHz. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Cabo 
com conector BNC macho (50 ohms) com trava 
giratória em uma extremidade e ponteira na outra; 
Atenuação x10 ou x1 e x10; Impedância de 
entrada: 10 Mohms/ 15pF (valiação de até +/- 5pF 
na atenuação x10); Largura de banda DC até 
100MHz (atenuação x10); Faixa de compensação 
entre o mínimo de 15pF e o máximo de 35pF, ou 
em faixa mais ampla (mínimo mais baixo e/ou 
máximo mais alto); Máxima tensão de entrada: 
600Vrms CAT II (atenuação x10); Ponteira 
ergonômica com anel de apoio para os dedos; A 
ponteira deve acompanhar os seguintes 
acessórios: ponta com gancho retrátil (que se 
encaixa na extremidade da ponteira), cabo de 
conexão de referência (terra) de 100mm, ou maior,
com garra jacaré, que se encaixa/conecta na 
própria ponteira; Comprimento de no mínimo 1,10 
metros; Construída em conformidade no mínimo 
com a norma IEC-1010 CAT II; Deve ser 
compatível com osciloscópios digitais da marca 
Minipa e outros; Deve acompanhar ferramenta de 
ajuste/calibração e manual. Similar Icel, PP-100; 
Minipa, LF100A. Marca: MINIPA Fabricante: 
MINIPA 

Total R$ 40.573,00

EMPRESA   (10) CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA

ENDEREÇO RUA CARLOS MAXIMILIANO FAYET, 369. Bairro: HIPICA, 
PORTO ALEGRE / RS CEP: 91787-860

CNPJ 37.587.427/0001-48

TELEFONE/FAX (51) 99577-5187 

REPRESENTANTE 
LEGAL

GABRIEL CAZAROTTO MACHADO 

CPF 
REPRESENTANTE

030.622.390-26 

Email cazaben.ltda@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)
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4 UNIDA
DE

85.0 Código: 3042001001278 ALICATE CRIMPADOR 
PARA TERMINAIS PRÉ-ISOLADO COM MEDIDA 
DE 0,5- 6MM, COM CATRACA. MANDÍBULAS 
FORJADAS E TEMPERADAS.
CABEÇA E ARTICULAÇÃO PINTADAS. 
PROVIDA COM REGULAGEM DE PRESSÃO.
CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL.
CRIMPAR TERMINAIS ISOLADOS PARA FIOS 
DE 0.5 A 6 MM2. POSIÇÃO VERMELHA - 0.5 A 
1.5 MM2; POSIÇÃO AZUL - 1.5 A 2.5 MM2; 
POSIÇÃO AMARELA - 2.5 A 6.0 MM2. MARCA DE
REFERENCIA: TRAMONTINA PRO CÓD. 
44055101. Marca: TRAMONTINA Fabricante: 
TRAMONTINA 

289,00 24.565,00

7 UNIDA
DE

123.0 Código: 3042001001279 ALICATE 
DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO 8''. 
CORPO CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO COM
GRANDE DURABILIDADE E SISTEMA DE 
ANTIFERRUGEM.
LÂMINAS FABRICADAS EM AÇO SINTERIZADO 
QUE GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA COM 
DUREZA ENTRE 52 - 57 HRC.
CABOS COM DUPLA INJEÇÃO.
OS ALICATES POSSUEM DUREZA 
DIFERENCIADA NO GUME DE CORTE E NO 
CORPO.
POSSUI BATENTE PARA CONTROLAR E 
AJUSTAR O TAMANHO DO FIO A SER 
DESENCAPADO.
FÁCIL AJUSTE DOS CABOS A SEREM 
DESENCAPADOS.
O BATENTE POSSIBILITA DESENCAPAR 
SEMPRE UM MESMO COMPRIMENTO DE FIO 
QUE OTIMIZA A OPERAÇÃO POSTERIOR DE 
CRIMPAGEM COM TERMINAIS 
NORMALIZADOS.
PINO DE MICRO AJUSTE QUE REGULA A 
INTENSIDADE DA FORÇA PARA CORTE DO 
FIO.
DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS 
0.2 À 6.0 MM2.
CORTA FIOS DE 0.2 À 6.0 MM2.
CRIMPA 3 DIFERENTES TIPOS DE TERMINAIS: 
COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10 - 
22 AWG (0.5 MM2 À 6.0 MM2 ) E DE IGNIÇÃO DE
7 MM À 8 MM.

175,00 21.525,00
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USO INDUSTRIAL E AUTOMOTIVO. MARCA DE 
REFERENCIA: TRAMONTINA PRO CÓD. 
44051108 Marca: TRAMONTINA Fabricante: 
TRAMONTINA 

Total R$
46.090,00

EMPRESA   (11) CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO QUADRA 16 CONJUNTO A LOTE 36. Bairro: PARANOÁ, 
BRASÍLIA / DF

CNPJ 31.302.907/0001-39

TELEFONE/FAX (61) 99138-7097 

REPRESENTANTE 
LEGAL

CAROLINA LIMA DE SOUSA 

CPF 
REPRESENTANTE

000.083.411-41 

Email chc01produtosesolucoes@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

204 UNIDA
DE

288.0 Código: 3026004002717 Sensor de presença com 
fotocélula, de teto, 360º, 220V, 250W, com 
temporizador (minuteria) configurável. Sensor 
utilizado para o controle de iluminação em 
ambientes internos, acionando as luzes somente 
quando há movimentação de pessoas no local e 
baixo nível de iluminação natural, mantendo-as 
acionadas por tempo pré-determinado depois que 
não é mais detectado movimento. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Sensor de 
presença com detecção por infravermelho tipo 
interruptor automático, 03 fios, com fotocélula 
embutida configurável (a saída é acionada 
somente quando há baixo nível de luminosidade no
local monitorado) e minuteria (temporização para 
desligamento); Tipo sobrepor de teto (articulado ou
não); Corpo fabricado em termoplástico; Área de 
detecção (diâmetro) de no mínimo 10 metros, com 
ângulo de 360º; Altura de instalação de até 4 
metros; Tensão de alimentação: 220VCA ou bivolt 
(127V/220V) automático; Potência mínima de 

28,07 8.084,16
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carga suportada (em 220V): 250W - lâmpadas 
LED; Tempo de acionamento da saída depois que 
não é mais detectado movimento na área 
monitorada configurável entre alguns segundos e 
no mínimo 4 minutos, em ajuste contínuo (rotativo) 
ou em passos pré-definidos (por jumpers/chaves), 
com pelo menos 03 opções de tempo 
configuráveis; Deve permitir desativar a função 
fotocélula, de forma que o sensor atue mesmo 
quando há luminosidade na área monitorada, ou 
ajustar o nível de iluminação para sua atuação; 
Fornecido acompanhado de kit de fixação com 
parafusos e buchas para alvenaria, na quantidade 
necessária à fixação do sensor, e manual de 
instalação em português. Garantia mínima de 02 
(dois) anos.
Modelos de referência: Intelbras, ESPi 360A; 
Margirius, MPT-70ESF. Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 

Total R$
8.084,16

EMPRESA   (12) COMETA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

ENDEREÇO RUA EDUARDO MACHIAVELLI, 115 - APT 12. Bairro: PARQUE 
DOS IMIGRANTES, ERECHIM / RS

CNPJ 50.922.493/0001-95

TELEFONE/FAX (54) 9656-3992 

REPRESENTANTE 
LEGAL

MANOELA DOS SANTOS INCERTI 

CPF 
REPRESENTANTE

004.098.070-79 

Email COMETADISTRIBUIDORADEBATERIAS@GMAIL.COM 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

25 UNIDA
DE

45.0 Código: 3026001002917 BATERIA 
ESTACIONÁRIA VRLA, TENSÃO NOMINAL DE 
12V, CAPACIDADE DE CARGA DE 12AH, 
DIMENSÕES MÁXIMAS (CXLXA) 160MM X 
100MM X 100MM. Marca: BRUTUS Fabricante: 
BRUTUS 

105,00 4.725,00
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26 UNIDA
DE

52.0 Código: 3026001002918 BATERIA 
ESTACIONÁRIA VRLA, TENSÃO NOMINAL DE 
12V, CAPACIDADE DE CARGA DE 33AH, 
DIMENSÕES MÁXIMAS (CXLXA) 200MM X 
150MM X 170MM. Marca: BRUTUS Fabricante: 
BRUTUS 

389,80 20.269,60

Total R$
24.994,60

EMPRESA   (13) D.B DE ARAUJO ELETRICA

ENDEREÇO RUA CLEBER AFONSO, N° 57. Bairro: FERRAZ DE 
VAZCONCELOS, SÃO PAULO / SP CEP: 08535-070

CNPJ 29.999.597/0001-01

TELEFONE/FAX (11) 46778180 

REPRESENTANTE 
LEGAL

DIOGO BARROS DE ARAUJO 

CPF 
REPRESENTANTE

376.180.898-41 

Email forteeletrica@outlook.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

38 ROLO 84.0 Código: 3026001001669 Cabo (fio) de cobre 
flexível 1,00 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 1,00 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não

70,00 5.880,00
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poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: FORTE CABOS 
Fabricante: FORTE CABOS 

40 ROLO 36.0 Código: 3026001001251 Cabo (fio) de cobre 
flexível 10,00 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 10,00 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: FORTE CABOS 
Fabricante: FORTE CABOS 

577,98 20.807,28

Total R$
26.687,28

EMPRESA   (14) DEUSANIA DO ROSARIO PEREIRA SILVA
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ENDEREÇO RUA TERENAS, 122 - SALA 1. Bairro: NOSSA SENHORA DO 
CARMO, SETE LAGOAS / MG

CNPJ 23.715.454/0001-44

TELEFONE/FAX (31) 8437-6695 

REPRESENTANTE 
LEGAL

DEUSANIA DO ROSARIO PEREIRA SILVA 

CPF 
REPRESENTANTE

679.155.236-00 

Email atualmaquinasequipamentos@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

169 PAR 555.0 Código: 3026001002853 Par de conectores MC4 
para as conexões entre os componentes de um 
sistema fotovoltaico. O conjunto deve possuir os 
dois conectores (macho e fêmea) com seus 
respectivos terminais metálicos. Deve possuir anel 
de vedação contra poeira e umidade. Suportar 
corrente nominal de no mínimo 30 A, Bitola do Fio: 
4.0mm / 6.0mm; Grau de Proteção: IP2*/IP67; 
Tensão Nominal: 1000V DC. Marca: SOLAR 
Fabricante: SOLAR 

5,75 3.191,25

Total R$
3.191,25

EMPRESA   (15) DGFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME

ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 1893. Bairro: FLORESTA, PORTO 
ALEGRE / RS CEP: 90230-241

CNPJ 27.644.516/0001-25

TELEFONE/FAX (51)3019-2463 

REPRESENTANTE 
LEGAL

JORGE MARTINENCO 

CPF 
REPRESENTANTE

265.550.420-87 

Email dgfe@dgfer.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
   Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60 67/114



142 Peca 3.0 Código: 3026001001071 Instrumento digital 
portátil, tipo Multímetro digital básico. Equipamento
portátil que incorpora em um mesmo instrumento 
as funções de voltímetro CA e CC, amperímetro 
CC, ohmímetro, medidor de ganho (hFE) de 
transistores bipolares, e testadores de diodo, 
continuidade e LEDs. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Mostrador (display) 3 ½ dígitos (até 
1999), 2000 contagens, ou maior/melhor; Taxa de 
amostragem de no mínimo 02 vezes/segundo; 
Indicação no display, além das leituras, de no 
mínimo: estouro de escala/ sobre faixa, bateria 
fraca, e inversão de polaridade; Mudança manual 
de faixas/escalas através de chave rotativa; 
Medições mínimas a serem realizadas: tensão CC 
até 600V com precisão de ±(0.8%+5D) e 
impedância de entrada de 1 Mohms, ou melhor, 
em pelo menos 04 escalas, sendo a menor em 
centenas de milivolts, com resolução de 100µV, e a
maior em centenas de volts, com resolução de 1V; 
tensão CA até 600V com precisão de ±(1.0%+5D), 
impedância de entrada de 500 kohms e resposta 
em frequência na faixa de 40Hz a 400Hz, ou 
melhor, em pelo menos 02 escalas, sendo a menor
em centenas de volts com resolução de 100mV, e 
a maior em centenas de volts com resolução de 
1V; corrente CC até 10A com precisão entre 
±(1.0%+5D) e ±(2.0%+5D), em pelo menos 04 
escalas, sendo a menor em microAmperes com 
resolução de 100nA, e a maior em Amperes com 
resolução de 10mA; resistência até 1999 kohms 
com precisão entre ±(0.8%+5D) e ±(1.2%+5D), ou 
melhor, em pelo menos 04 escalas, sendo a menor
em centenas de ohms com resolução de 0,1 ohm, 
e a maior em milhares de ohms com resolução de 
1 kohms; Deve realizar a medição de ganho de 
transistores bipolares do tipo NPN e PNP entre 1 e 
1000, ou faixa maior, através de soquete/bornes 
dedicados no painel do instrumento para inserção 
dos componentes; Deve realizar o teste de LEDs 
em escala própria através de soquete/bornes 
dedicados no painel do instrumento para inserção 
dos componentes, que poderão ser os mesmos 
utilizados para transistores ou separados; Deve 
realizar o teste de diodos em escala própria 
(separada de outras funções do instrumento); Deve

78,00 234,00
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realizar teste de continuidade com a emissão de 
sinal audível (bip) para medidas com resistência 
menor que 50 ohms; Deve ser produzido de acordo
com a norma IEC 1010 e possuir classe de 
segurança de sobretensão: CAT I 600V, ou melhor;
Deve possuir fusível substituível no mínimo para 
proteção das escalas mais baixas de medição de 
corrente; Alimentação através de uma bateria 
6LR61/6F22 de 9V; Temperatura de operação: 0°C
a 40°C, RH < 75% ou melhor; Gabinete plástico 
produzido predominantemente em cor intensa 
(amarelo, azul, laranja ou vermelho) com as 
inscrições do painel serigrafadas (não será aceito 
equipamento com etiquetas no lugar da serigrafia), 
dimensões mínimas de 125mm de altura x 60mm 
de largura x 25mm de profundidade; Peso não 
superior a 150g (com bateria); Deve possuir na 
parte traseira do instrumento suporte de apoio para
uso em bancada que, quando aberto, permite 
utilizar o equipamento inclinado para facilitar a 
leitura das medições; Fornecido acompanhado de: 
01 (um) par de pontas de prova (vermelha e preta) 
compatíveis com equipamento, com capacidade 
mínima de corrente de 10A e categoria de 
segurança CAT II 600V ou melhor, 01 (uma) 
bateria para operação inicial do equipamento, e 
manual de instruções em português do Brasil. 
Garantia mínima de 06 (seis) meses. Marca e 
modelo de referência Minipa ET-1002 ou similar. 
Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA 

Total R$ 234,00

EMPRESA   (16) DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO RUA CALIFORNIA, 526. Bairro: MATO GRANDE, CANOAS / RS

CNPJ 41.277.322/0001-60

TELEFONE/FAX (51) 9784-7335 

REPRESENTANTE 
LEGAL

DANIEL RODRIGO WARMBIER 

CPF 
REPRESENTANTE

005.405.040-50 

Email DANIELRW.CRILEDA@HOTMAIL.COM.BR 
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ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

37 ROLO 79.0 Código: 3026001001732 Cabo (fio) de cobre 
flexível 0,75 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 0,75 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: MEGASUL Fabricante: 
MEGASUL 

64,50 5.095,50

41 ROLO 133.0 Código: 3026001001252 Cabo (fio) de cobre 
flexível 4,00 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 4,00 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de

240,00 31.920,00
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acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: MEGASUL Fabricante: 
MEGASUL 

43 ROLO 257.0 Código: 3026001001659 Cabo (fio) de cobre 
flexível 2,50 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 2,50 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (anti-chama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: MEGASUL Fabricante: 
MEGASUL 

145,00 37.265,00
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51 ROLO 39.0 Código: 3026001002724 CABO SINTENAX 
FLEXÍVEL 6MM² 1KV. CONDUTOR: FIOS DE 
COBRE, TÊMPERA MOLE, ATENDENDO A 
NORMA NBR NM 280. ISOLAÇÃO: COMPOSTO 
TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 
PARA O TIPO HEPR (EPR/B). COBERTURA: 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO 
ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO
PVC/ST2. ROLO COM 100 METROS. COR A 
ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO. 
DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS AS CORES: 
AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO. 
Marca: MEGASUL Fabricante: MEGASUL 

389,00 15.171,00

128 UN 10.0 Código: 3026001002715 FITA ISOLANTE 
PROFISSIONAL 19MM 10 METROS - CLASSE A -
RESISTÊNCIA À ISOLAÇÃO > 50.000 MOHM, 
AUTO EXTINGUÍVEL, C. TEMPERATURA 90º C 
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA 

2,25 22,50

Total R$
89.474,00

EMPRESA   (17) EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRÔNICA LTDA

ENDEREÇO Q QS 1 RUA 212 LOTE 19,21 Nº 23 SALA 2018. Bairro: PARTE 
D, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA / DF CEP: 71950-55

CNPJ 48.924.825/0001-29

TELEFONE/FAX (61) 99324-5205 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Roberto Silva Querino 

CPF 
REPRESENTANTE

020.945.854-25 

Email licitacoes@easytechinformatica.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

176 CARTE
LA

174.0 Código: 3026004002852 PILHA ALCALINA 
MOEDA, TAMANHO LR44/A76 - cartela com 4 
Unidades Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

2,36 410,64

180 UNIDA
DE

531.0 Código: 3026001001517 PILHA 
RECARREGÁVEL- , tipo Níquel Metal Hidreto (Ni-
MH), tamanho AAA/LR03 (palito), para uso em 

8,50 4.513,50
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equipamentos eletrônicos em geral. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tensão nominal de
1,2 Volts; Capacidade de corrente: 1.000 mAh ou 
maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou mais; 
Reter no mínimo 75% de sua energia por até 12 
meses; Não deve possuir mercúrio (Hg) e cádmio 
(Cd) em sua composição química (MPOG, IN nº 01
de 19/01/2010, art. 5º, IV); Atender integralmente à
resolução CONAMA 401/2008; Ser oriunda de 
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolução 
CONAMA 401/2008, Art. 3º; Garantia mínima de 
06 (seis) meses; Entregue em cartela 
fechada/lacrada com no mínimo 04 (quatro) 
unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes
de violação e/ou de deterioração do produto e/ou 
embalagem; Na cartela deverão constar no mínimo
as seguintes informações: nome do fabricante, 
identificação (razão social e CNPJ) do importador 
e/ou distribuidor, se houver, indicação de uso, tipo 
de pilha (obrigatoriamente, recarregável), e 
capacidade de corrente da pilha em mAh. As 
informações devem estar impressas na cartela em 
língua portuguesa (português do Brasil), não sendo
aceito que as mesmas sejam impressas em 
etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha 
deverão estar impressos de fábrica 
(serigrafados/gravados) no mínimo: identificação 
(marca) do fabricante, indicação de que se trata de
pilha recarregável, indicação de polaridade da pilha
e capacidade de corrente em mAh. As informações
não poderão estar impressas em etiquetas coladas
ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem 
legível da cartela do produto ofertado em frente e 
verso, ou catálogo do fabricante que contenha 
todas as informações, ou indicação do endereço 
eletrônico do sítio de Internet do fabricante onde as
informações poderão ser verificadas para 
comprovação do atendimento a estas 
especificações. Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

Total R$
4.924,14
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EMPRESA   (18) EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

ENDEREÇO RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284 - ANDAR 1. Bairro: 
INDUSTRIAL, CONTAGEM / MG

CNPJ 50.889.102/0001-88

TELEFONE/FAX (31) 25686800 

REPRESENTANTE 
LEGAL

EDILSON GONCALVES DE ANDRADE 

CPF 
REPRESENTANTE

621.835.246-34 

Email egacomercio01@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

155 UNIDA
DE

173.0 Código: 3026001001992 Luminária de Emergência
para Sinalização de Saída, Dupla Face, com 
Adesivos de Indicação de Rota. Luminária LED, 
autônoma, autonomia de aproximadamente 3h. 
Bateria interna de lítio, mínimo 30lúmens, mínimo 5
LEDs, fabricada em plástico ABS, grau de proteção
IP20, alimentação elétrica através de cabo com 
plugue monofásico padrão NBR14136, 
220Volts/60Hz ou bivolt automático, dotada de 
botão de teste e chave para ligar, dimensões 
mínimas aproximadas: 239 x 179 x 20mm. Fixação
de sobrepor com parafusos (kit de fixação - 
parafusos/buchas - fornecido). Deve atender todos 
os requisitos da NBR 10898. Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 

55,00 9.515,00

172 UNIDA
DE

145.0 Código: 3026001002874 PERFILADO, 
MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, 
TIPO:PERFURADO, DIMENSÕES:38 X 38 MM, 
COMPRIMENTO:6 M, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:CHAPA 16 Marca: ELECON 
Fabricante: ELECON 

63,00 9.135,00

Total R$
18.650,00

EMPRESA   (19) ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609

ENDEREÇO Rua Capivari, 429 - SL 03,04. Bairro: serra, belo horizonte / MG
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CNPJ 30.848.671/0001-78

TELEFONE/FAX (31) 3225-5650 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Elaine Neves 

CPF 
REPRESENTANTE

005.157.196-09 

Email rbrcombh@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

174 CARTE
LA

279.0 Código: 3026001001271 PILHA DESCARTÁVEL, 
tipo alcalina, tamanho A23, 12V. Para uso em 
equipamentos eletrônicos, como controles remotos
de portão e outros. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Tamanho A23; Tensão nominal de 12 
Volts; Tipo: Alcalina (descartável); Composição: 
dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio,
grafite e óxido de zinco; Não deve possuir mercúrio
(Hg) e cádmio (Cd) em sua composição química; 
Ser oriunda de fabricante e/ou importador (se for o 
caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras dos Recursos Ambientais - CTF, 
conforme resolução CONAMA 401/2008, Art. 3º; 
Validade mínima de 01 (um) ano a partir da data 
de fabricação; Entregue em cartela 
fechada/lacrada com no mínimo 01 (uma) Unidade 
(pilha) sem quaisquer marcas aparentes de 
violação e/ou de deterioração do produto e/ou 
embalagem, com pelo menos 06 (seis) meses de 
validade restante no momento da entrega. Marca: 
ELGIN Fabricante: ELGIN 

4,50 1.255,50

Total R$
1.255,50

EMPRESA   (20) ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

ENDEREÇO RUA DAS ACÁCIAS, 59. Bairro: JD. DAS HORTÊNCIAS, 
GUARULHOS / SP

CNPJ 05.854.663/0001-97

TELEFONE/FAX (11) 2411-0768 
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REPRESENTANTE 
LEGAL

Leticia Caroline Limão 

CPF 
REPRESENTANTE

440.361.268-73 

Email amanda@eletroquipsp.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

32 PACOT
E

109.0 Código: 3026004002323 BORNE BANANA 4 MM 
(REF. B19, BBC TECH; REF. 59, PORDIAL OU 
SIMILAR), 20 UNIDADES. CONECTOR FÊMEA 
PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL, COMPATÍVEL 
COM PINOS (PLUGUES) BANANA DE 4MM, 20A.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIÂMETRO DO 
BORNE (ÁREA DE CONTATO COM O PINO) DE 
4MM; ISOLAÇÃO EM POLIPROPILENO; BUCHA 
EM LATÃO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
ESTANHADO; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO >
3.000 MOHMS A 500 VCC, 25 ºC 70 % U.R.; 
RESISTÊNCIA DE CONTATO INICIAL MÁXIMA 
DE 1M OHM; RIGIDEZ DIELÉTRICA TÍPICA: 
2000V; CORRENTE NOMINAL DE NO MÍNIMO: 
20A; DEVE POSSUIR TERMINAL PARA SOLDAR 
FIO (NO CORPO DO BORNE OU EM 
ACESSÓRIO); DEVE POSSUIR ROSCA 
TAMANHO 5/32" NO CORPO DO BORNE COM 
DUAS PORCAS SEXTAVADAS PARA FIXAÇÃO; 
COMPATÍVEL COM FIXAÇÃO EM PAINEL; 
DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 
TOTAL DE 13MM (+/- 2MM), COMPRIMENTO 
TOTAL DE 35MM (+/- 5MM). DEVE POSSUIR 
DUAS ARRUELAS PLÁSTICAS NA BASE, UMA 
EMBUTIDA NA OUTRA, QUE PERMITEM ISOLAR
ELETRICAMENTE O BORNE DO PAINEL ONDE 
O MESMO É FIXADO; COR A ESCOLHER PELO 
SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERÃO ESTAR 
DISPONÍVEIS AS CORES: VERMELHO, PRETO, 
VERDE, BRANCO, AZUL, E AMARELO. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) 
UNIDADES.
MODELOS DE REFERÊNCIA: BBC TECH, B19; 
PORDIAL, REF. 59. Marca: PORDIAL Fabricante: 
PORDIAL 

89,00 9.701,00

73 UNIDA 73.0 Código: 3026001002857 CARREGADOR DE 33,00 2.409,00
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DE PILHAS AA/AAA E BATERIAS 9V. Marca: FEL 
Fabricante: FEL 

Total R$
12.110,00

EMPRESA   (21) F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO RUA IVAN ANTÔNIO CERCATO, Nº 462. Bairro: ESPLANADA, 
CAXIAS DO SUL / SC

CNPJ 27.991.401/0001-07

TELEFONE/FAX (54) 99172-2956 

REPRESENTANTE 
LEGAL

FABIANE DA SILVA PINTO 

CPF 
REPRESENTANTE

804.208.690-34 

Email empenhos@bgassessoria.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

36 ROLO 101.0 Código: 3026001001731 Cabo (fio) de cobre 
flexível 0,50 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 0,50 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar

49,00 4.949,00
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junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: RCM Fabricante: RCM 

39 Rolo 297.0 Código: 3026001001494 Cabo (fio) de cobre 
flexível 1,50 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 1,50 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (anti-chama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 
permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: RCM Fabricante: RCM 

93,00 27.621,00

42 ROLO 114.0 Código: 3026001001253 Cabo (fio) de cobre 
flexível 6,00 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: condutor
de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo 
flexível, classe de encordoamento 4 ou melhor, 
seção nominal do fio (bitola) de 6,00 mm², classe 
de isolamento 750V, isolamento em composto 
termoplástico extrudado à base de policloreto de 
vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), 
classe térmica 70°C, temperatura máxima do 
condutor de no mínimo 70ºC em regime 

369,00 42.066,00
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permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser 
certificado pelo INMETRO com selo de certificação
presente na embalagem. Fornecido em 
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. 
Fornecido em rolo com no mínimo 100 metros de 
fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (não
poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, 
sob pena de devolução do produto). Deverão estar 
disponíveis no mínimo as cores: amarelo, azul, 
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar
junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do 
endereço eletrônico sítio de Internet do fabricante 
onde as informações técnicas do produto poderão 
ser confirmadas. Marca: RCM Fabricante: RCM 

Total R$
74.636,00

EMPRESA   (22) GGV COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO PRAÇA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279. Bairro: 
PARQUE EDU CHAVES, SÃO PAULO / SP CEP: 02233-060

CNPJ 35.236.131/0001-57

TELEFONE/FAX 11 2934-2256 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Mario Cesar Moya Martinez 

CPF 
REPRESENTANTE

948.459.488-34 

Email ggv@terra.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

74 UNIDA
DE

130.0 Código: 3024008001402 CHAVE BOIA 
REGULADORA DE NÍVEL. INDICADA PARA 
CONTROLE DE NÍVEL EM CAIXAS D ÁGUA, �
POÇOS, CISTERNAS, ENTRE OUTROS. 
CORRENTE MÁXIMA DOS CONTATOS: 15A. 
CABO DE NO MÍNIMO 1,2M. ISENTA DE 
MERCÚRIO, CONTROLE POR PRINCÍPIO 
ELETROMECÂNICO. POSSUI CONTATO 
REVERSÍVEL QUE PERMITE O CONTROLE DE 

24,47 3.181,10
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NÍVEL INFERIOR OU SUPERIOR. MARCA DE 
REFERÊNCIA: MARGIRIUS Marca: FERTAK 
Fabricante: FERTAK 

75 PACOT
E

132.0 Código: 3026001002873 CHAVE DE FENDA 
TESTE - FERRAMENTA FABRICADA EM AÇO 
ESPECIAL E POLÍMERO ANTI-CHAMAS COM 
ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO. 
PARA 220 - 250 V EM CORRENTE ALTERNADA, 
FREQUÊNCIA: 50 - 500 HZ. ISOLADA 
CONFORME DIN VDE 0680-6. COM PERFIL DE 
ENCAIXE PARA PARAFUSO TIPO FENDA 
SIMPLES. DEVE ATENDER COM SEGURANÇA A
NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - 
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
EM ELETRICIDADE E POSSUIR CERTIFICADO 
DE ISOLAÇÃO. Marca: VONDER Fabricante: 
VONDER 

8,67 1.144,44

Total R$
4.325,54

EMPRESA   (23) GLOBAL COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 37, SALA 22, B. Bairro: 
CENTRO, ITAJAÍ / SC

CNPJ 48.080.508/0001-73

TELEFONE/FAX (47) 9246-4544 

REPRESENTANTE 
LEGAL

LEANDRO DE ARAUJO POLEZA 

CPF 
REPRESENTANTE

004.339.229-66 

Email licitacaoglobal23@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

173 Unid. 93.0 Código: 3026001001200 PILHA ALCALINA, 
TAMANHO GRANDE ( "D" ) 1,5 VOLTS. Deve ser 
fornecida em embalagem blister, com 2 pilhas. 
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

15,67 1.457,31

175 Cartela 1446.
0

Código: 3026002001533 PILHA DESCARTÁVEL, 
tipo alcalina, tamanho AA/LR6 (pequena), para uso
em equipamentos eletrônicos em geral que 

3,12 4.511,52
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demandem consumo médio a elevado de energia. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tensão nominal de
1,5 Volts; Composição: dióxido de manganês, 
zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de 
zinco; Não deve possuir mercúrio (Hg) e cádmio 
(Cd) em sua composição química (MPOG, IN nº 01
de 19/01/2010, art. 5º, IV); Ser produzida de 
acordo com as normas IEC 60086-1:2000 e IEC 
60086-2:2004 e atendendo integralmente à 
resolução CONAMA 401/2008; Ser oriunda de 
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolução 
CONAMA 401/2008, Art. 3º; Validade mínima de 
05 (cinco) anos a partir da data de fabricação, a 
qual não poderá ser anterior a mais de 180 (cento 
e oitenta) dias do pedido de compra deste item; 
Entregue em cartela fechada/lacrada com no 
mínimo 02 (duas) Unidades (pilhas) sem quaisquer
marcas aparentes de violação e/ou de deterioração
do produto e/ou embalagem; Na cartela deverão 
constar no mínimo as seguintes informações: 
nome do fabricante, identificação (razão social e 
CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, 
indicação de uso e do tipo de pilha 
(obrigatoriamente, alcalina), indicação da forma de 
descarte da pilha e orientação de que ela não pode
ser descartada em lixo doméstico, além de outras 
informações definidas na resolução CONAMA 
401/2008. As informações devem estar impressas 
na cartela em língua portuguesa (português do 
Brasil), não sendo aceito que as mesmas sejam 
impressas em etiquetas coladas ao produto. No 
corpo da pilha deverão estar impressos de fábrica 
(serigrafados/gravados) no mínimo: identificação 
(marca) do fabricante, indicação de que se trata de
pilha alcalina, indicação de polaridade da pilha e 
validade do produto (mês e ano). As informações 
não poderão estar impressas em etiquetas coladas
ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem 
legível da cartela do produto ofertado em frente e 
verso, ou catálogo do fabricante que contenha 
todas as informações, ou indicação do endereço 
eletrônico do sítio de Internet do fabricante onde as
informações poderão ser verificadas para 
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comprovação do atendimento a estas 
especificações. Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

177 Cartela 1906.
0

Código: 3026002001532 PILHA DESCARTÁVEL, 
tipo alcalina, tamanho AAA/LR03 (palito), para uso 
em equipamentos eletrônicos em geral que 
demandem consumo médio a elevado de energia. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tensão nominal de
1,5 Volts; Composição: dióxido de manganês, 
zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de 
zinco; Não deve possuir mercúrio (Hg) e cádmio 
(Cd) em sua composição química (MPOG, IN nº 01
de 19/01/2010, art. 5º, IV); Ser produzida de 
acordo com as normas IEC 60086-1:2000 e IEC 
60086-2:2004 e atendendo integralmente à 
resolução CONAMA 401/2008; Ser oriunda de 
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolução 
CONAMA 401/2008, Art. 3º; Validade mínima de 
05 (cinco) anos a partir da data de fabricação, a 
qual não poderá ser anterior a mais de 180 (cento 
e oitenta) dias do pedido de compra deste item; 
Entregue em cartela fechada/lacrada com no 
mínimo 02 (duas) Unidades (pilhas) sem quaisquer
marcas aparentes de violação e/ou de deterioração
do produto e/ou embalagem; Na cartela deverão 
constar no mínimo as seguintes informações: 
nome do fabricante, identificação (razão social e 
CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, 
indicação de uso e do tipo de pilha 
(obrigatoriamente, alcalina), indicação da forma de 
descarte da pilha e orientação de que ela não pode
ser descartada em lixo doméstico, além de outras 
informações definidas na resolução CONAMA 
401/2008. As informações devem estar impressas 
na cartela em língua portuguesa (português do 
Brasil), não sendo aceito que as mesmas sejam 
impressas em etiquetas coladas ao produto. No 
corpo da pilha deverão estar impressos de fábrica 
(serigrafados/gravados) no mínimo: identificação 
(marca) do fabricante, indicação de que se trata de
pilha alcalina, indicação de polaridade da pilha e 
validade do produto (mês e ano). As informações 
não poderão estar impressas em etiquetas coladas
ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem 

3,04 5.794,24
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legível da cartela do produto ofertado em frente e 
verso, ou catálogo do fabricante que contenha 
todas as informações, ou indicação do endereço 
eletrônico do sítio de Internet do fabricante onde as
informações poderão ser verificadas para 
comprovação do atendimento a estas 
especificações. Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

181 CARTE
LA

511.0 Código: 3026001002546 PILHA 
RECARREGÁVEL, TIPO NÍQUEL METAL 
HIDRETO (NI-MH), TAMANHO AAA/LR03 
(PALITO), para uso em equipamentos eletrônicos 
em geral. Características mínimas: Tensão nominal
de 1,2 volts; Capacidade de corrente: 1.000 mAh 
ou maior; suportar 1000 ciclos de recarga ou mais; 
reter no mínimo 75% de sua energia por até 12 
meses; Não deve possuir mercúrio (Hg) e cádmio 
(Cd) em sua composição química (MPOG, IN nº 01
de 19/01/2010, art. 5º, IV); atender integralmente à 
resolução CONAMA 401/2008; ser oriunda de 
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no 
cadastro técnico federal de atividades 
potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos 
recursos ambientais - CTF, conforme resolução 
CONAMA 401/2008, art. 3º; garantia mínima de 06 
(seis) meses; entregue em cartela fechada/lacrada 
com no mínimo 04 (quatro) unidades (pilhas) sem 
quaisquer marcas aparentes de violação e/ou de 
deterioração do produto e/ou embalagem; na 
cartela deverão constar no mínimo as seguintes 
informações: nome do fabricante, identificação 
(razão social e CNPJ) do importador e/ou 
distribuidor, se houver, indicação de uso, tipo de 
pilha (obrigatoriamente, recarregável), e 
capacidade de corrente da pilha em mAh. As 
informações devem estar impressas na cartela em 
língua portuguesa (português do brasil), não sendo
aceito que as mesmas sejam impressas em 
etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha 
deverão estar impressos de fábrica 
(serigrafados/gravados) no mínimo: identificação 
(marca) do fabricante, indicação de que se trata de
pilha recarregável, indicação de polaridade da pilha
e capacidade de corrente em mAh. As informações
não poderão estar impressas em etiquetas coladas
ao produto; deve ser inserido na proposta imagem 
legível da cartela do produto ofertado em frente e 

20,27 10.357,97
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verso, ou catálogo do fabricante que contenha 
todas as informações, ou indicação do endereço 
eletrônico do sítio de internet do fabricante onde as
informações poderão ser verificadas para 
comprovação do atendimento a estas 
especificações. Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

Total R$
22.121,04

EMPRESA   (24) GR COMERCIO EIRELI-ME

ENDEREÇO RUA PORTO, 53. Bairro: SANTA CRUZ INDUSTRIAL, 
CONTAGEM / MG CEP: 32340-590

CNPJ 17.451.234/0001-58

TELEFONE/FAX (31) 2524-4020 

REPRESENTANTE 
LEGAL

BRUNA GORETTI ALVES LOPES 

CPF 
REPRESENTANTE

013.549.796-56 

Email grcomercio@grcomercio.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

2 UNIDA
DE

40.0 Código: 3026001002719 ACOPLAMENTO 
(EXTENSÃO) INDUSTRIAL (3P+N+T), 16A, 
380/440V. CONSTRUÍDOS EM TERMOPLÁSTICO
AUTOEXTINGUÍVEL COM TERMINAIS EM 
LATÃO MACIÇO; CORRENTE NOMINAL DE 16A; 
TENSÃO NOMINAL DE 380/440V; GRAU DE 
PROTEÇÃO IP44 OU MELHOR; CONSTRUÍDOS 
CONFORME AS NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC
60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 
E VDE 0623; DEVEM POSSUIR SISTEMA DE 
TRAVAMENTO MECÂNICO COM O PLUGUE.
SIMILAR STECK, S5056 Marca: STECK 
Fabricante: STECK 

87,19 3.487,60

6 UNIDA
DE

116.0 Código: 3042001001277 ALICATE DE PRENSAR 
TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBULAR (ILHOS) DE
0,5-6MM² COM CATRACA - CABEÇA INCLINADA,
MARCA DE REFERENCIA: SIBRATEC CÓDIGO: 
6178. Marca: SIBRATEC Fabricante: SIBRATEC 

128,56 14.912,96
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125 Kg 18.0 Código: 3026001000485 Fio esmaltado, bitola 18 
AWG, de cobre, em quilogramas Marca: 
CONDUPASQUA Fabricante: CONDUPASQUA 

125,57 2.260,26

126 Kg 18.0 Código: 3026001000486 Fio esmaltado, bitola 23 
AWG, de cobre, em quilogramas Marca: 
CONDUPASQUA Fabricante: CONDUPASQUA 

122,43 2.203,74

127 Kg 28.0 Código: 3026001000487 Fio esmaltado, bitola 25 
AWG, de cobre, em quilogramas Marca: 
CONDUPASQUA Fabricante: CONDUPASQUA 

154,21 4.317,88

153 UNIDA
DE

310.0 Código: 3022001000325 Limpa Contato em Spray, 
Não Inflamável, 155g/160ml. Agente de limpeza de
uso profissional não oleoso e não condutor de 
eletricidade, para remoção de sujidades e oxidação
em contatos eletro-eletrônicos/elétricos, 
restaurando a condutividade elétrica. Possível de 
ser aplicado em locais sujeitos a geração de 
faíscas ou calor. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Limpa contatos elétricos do tipo não inflamável; 
Composto de mistura de solventes e propelente 
sem CFC; Solvente de uso autorizado pela 
resolução nº 229 do CONAMA; Não deve ser 
oleoso e/ou possuir características lubrificantes - 
Não será aceito desingripante; Composto de 
líquido incolor de secagem ultra-rápida; Compatível
com a maioria dos plásticos e metais; Fornecido 
em lata do tipo aerossol (spray) acompanhada de 
bico extensor; Conteúdo líquido mínimo da 
embalagem: 155 gramas/ 160 ml.
MARCAS DE REFERÊNCIA: Implastec, Limpa 
Contato Não Inflamável; Loctite/ Henkel, Limpa 
Contato Elétrico SF 7647. Marca: IMPLASTEC 
Fabricante: IMPLASTEC 

76,54 23.727,40

194 UNIDA
DE

34.0 Código: 3026001002936 QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO, TAMANHO:500 X 500 X 250 MM,
MATERIAL:FERRO, ACESSÓRIOS:PLACA DE 
MONTAGEM Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA 

363,33 12.353,22

195 UNIDA
DE

50.0 Código: 3026001002937 QUADRO ELÉTRICO, 
MATERIAL:CHAPA AÇO, ALTURA:480 MM, 
LARGURA:380 MM, PROFUNDIDADE:170 MM, 
COMPONENTES:FECHO FENDA METÁLICA, 
PLACA DE MONTAGEM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:COM FLANGE NA PARTE 
INFERIOR, COR:CAIXA E TAMPA BEGE, 
ACABAMENTO:FOSFATIZAÇÃO Marca: OPÇÃO 

253,35 12.667,50
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Fabricante: OPÇÃO 

196 UNIDA
DE

294.0 Código: 3026001001747 Refletor de LED 
100W/Bivolt para uso externo. Utilizado na 
iluminação de áreas externas em substituição a 
refletores tradicionais com lâmpadas de vapor 
metálico e outras. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
lâmpada(s) tipo LED de alta potência, com driver 
eletrônico incorporado, potência nominal de 100 
Watts, tensão de alimentação: bivolt automático 
100-220VCA/60Hz (ou faixa mais ampla), índice de
reprodução de cor (IRC) >= 80, temperatura da cor
entre 6000K e 6500K, fluxo luminoso >= 7.500 
lúmens, fator de potência >= 0,5, vida média 
estimada em no mínimo 25.000 horas; Carcaça do 
projetor em formato retangular construída em 
alumínio, dotada de alça de fixação, com vidro de 
proteção da lâmpada do tipo temperado com 
vedação, resistente à chuva e radiação solar, 
ângulo de projeção de 120º ou melhor, grau de 
proteção IP65, cor preto ou cinza. Garantia mínima
de 01 ano. Marca: ARCOIRIS Fabricante: 
ARCOIRIS 

35,21 10.351,74

209 UNIDA
DE

65.0 Código: 3026001001392 Solda em fio a base de 
estanho com fluxo para uso em soldagem manual 
de componentes eletrônicos. Produzida sob 
orientação da norma ASTM B32. Liga de 63% 
(sessenta e três porcento) de estanho (mínimo 
62,5% e máximo de 63,5%) e 37% (trinta e sete 
porcento) de chumbo. Fluxo interno ativado com 
teor entre 2,1% (dois vírgula um porcento) e 2,7% 
(dois vírgula sete porcento) do peso da liga. Peso 
da liga entre 8,4 (oito vírgula quatro) e 8,6 (oito 
vírgula seis) gramas por centímetro cúbico (g/cm3).
Ponto de fusão de 183 (cento e oitenta e três) 
graus Celsius (ºC). Fornecida na forma de um fio 
contínuo, sem emendas, com aspecto brilhante, 
diâmetro de 0,5 mm (zero vírgula cinco milímetro) 
com variação máxima de 0,1 mm (zero vírgula um 
milímetro), enrolado na forma de bobina sobre 
carretel plástico, dotado de etiqueta identificadora 
das características do produto. Peso líquido 
mínimo de 500 (quinhentos) gramas. Marca: 
COBIX Fabricante: COBIX 

120,00 7.800,00

Total R$
94.082,30
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EMPRESA   (25) GRN CONECTIVIDADE LTDA

ENDEREÇO RUA EDMUNDO BASTIAN, 50 - LOJA 23. Bairro: CRISTO 
REDENTOR, PORTO ALEGRE / RS CEP: 91040-050

CNPJ 32.593.754/0001-99

TELEFONE/FAX (51) 3191-0199 

REPRESENTANTE 
LEGAL

TERESA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA 

CPF 
REPRESENTANTE

49980025034 

Email comercialgrn@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

166 Um. 252.0 Código: 3024002001939 ORGANIZADOR 
PLASTICO COM COMPARTIMENTOS (OU 
MALETA ORGANIZADORA PLÁSTICA 17"). 
CORPO E DIVISÓRIAS MÓVEIS INJETADAS EM 
POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. COM 19 
COMPARTIMENTOS INTERNOS, SENDO 14 
DIVISÓRIAS MÓVEIS QUE POSSIBILITAM A 
PERSONALIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DA 
MALETA. TAMPA TRANSPARENTE COM 
REFORÇOS, DIMENSÕES (C X L X A): 45.5 X 
35.5 X 9 CM; 1.2 QUILOGRAMAS. REFERENCIA/ 
MODELO: TRAMONTINA -43805017 Marca: 
TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA 

96,00 24.192,00

Total R$
24.192,00

EMPRESA   (26) I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO RUA TADORNA, 472 - SALA 02. Bairro: NOVO HORIZONTE, 
SERRA / ES

CNPJ 33.149.502/0001-38

TELEFONE/FAX (27) 3209-4291 

REPRESENTANTE 
LEGAL

ROSEMEIRE BICALHO DE LIMA GRAVINO 
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CPF 
REPRESENTANTE

045.160.616-78 

Email COMERCIAL.IRCOMERCIO@GMAIL.COM 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

91 PCT. 67.0 Código: 3026001001163 CONECTOR DE 
DERIVAÇÃO, PARA CONEXÃO DE CABOS 
ELÉTRICOS. RESISTENTE A TENSÃO NOMINAL
DE 750V E TEMPERATURA DE 105ºC. CORPO 
EM POLIPROPILENO E LÂMINA EM METAL 
ESTANHADO. PARA CABOS DE 1,5 À 2,5MM. 
PACOTE COM 100 UNIDs. SIMILAR: 63.149 - 
APHOX. Marca: DECORLUX Fabricante: 
DECORLUX 

32,92 2.205,64

129 UNIDA
DE

1428.
0

Código: 3026001002842 FITA ISOLANTE 
PROFISSIONAL, CLASSE A, ROLO DE 19 MM X 
20 METROS. FITA PARA A RECONSTITUIÇÃO 
DA CAPA E ISOLAMENTO DE FIOS E CABOS 
ELÉTRICOS DE ALTO DESEMPENHO. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTITUÍDA 
DE DORSO EM PVC RECOBERTO DE ADESIVO 
À BASE DE BORRACHA SENSÍVEL À PRESSÃO;
CLASSE DE TENSÃO: 750V, OU MAIOR; 
ESPESSURA MÍNIMA DE 0,18MM; RESISTENTE 
A RAIOS UV; RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE 
CHAMA (AUTO EXTINGUÍVEL); CLASSE DE 
TEMPERATURA: 90ºC, OU MELHOR; DEVE 
ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS 
REQUISITOS DA NORMA BRASILEIRA ABNT 
NBR NM 60454-3; TIPO 5, OU SUPERIOR; 
CLASSE A; FORNECIDA NA COR PRETA. 
FORNECIDA EM EMBALAGEM FECHADA COM 
ROLO COM 19MM DE LARGURA E 
COMPRIMENTO DE 20 METROS. 
MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M, SCOTCH 33+; 
FAME, CLASSE A (4271); PRYSMIAN, P44 
SUPER; TIGRE, PROFISSIONAL (54502605). 
Marca: FAME Fabricante: FAME 

15,87 22.662,36

Total R$
24.868,00
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EMPRESA   (27) INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA

ENDEREÇO SUMARA 279 : A; NOVO ELDORADO

CNPJ 10.208.492/0001-69

TELEFONE/FAX - 

REPRESENTANTE 
LEGAL

- 

CPF 
REPRESENTANTE

- 

Email - 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

210 UNIDA
DE

24.0 Código: 3026001002933 SONDA, TIPO:SONDA 
DE IMERSÃO PT100, 
APLICAÇÃO:INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 
TESTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FAIXA 
DE MEDIÇÃO -50 +400¿C, 
REFERÊNCIA:0609.1273 Marca: TESTO 
Fabricante: TESTO 

1.025,99 24.623,76

Total R$
24.623,76

EMPRESA   (28) ISOLUX COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO RUA MATIAS BARBOSA, 293 A CENTRO. Bairro: CENTRO, 
BARRA LONGA / MG CEP: 35447-000

CNPJ 10.229.307/0001-12

TELEFONE/FAX 31 32961785 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Ricardo Palhano Xavier 

CPF 
REPRESENTANTE

493.712.586-91 

Email isolux@uol.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

202 UNIDA
DE

261.0 Código: 3026001001754 Sensor de presença com 
fotocélula, articulado, de parede, 220V, 

39,00 10.179,00
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800W/300W, com temporizador (minuteria) 
configurável. Sensor utilizado para o controle de 
iluminação em ambientes internos, acionando as 
luzes somente quando há movimentação de 
pessoas no local e baixo nível de iluminação 
natural, mantendo-as acionadas por tempo pré-
determinado depois que não é mais detectado 
movimento. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Sensor de presença com detecção por 
infravermelho tipo interruptor automático, 03 fios, 
com fotocélula embutida (a saída é acionada 
somente quando há baixo nível de luminosidade no
local monitorado) e minuteria (temporização para 
desligamento); Tipo frontal articulado para fixação 
em parede; Corpo fabricado em termoplástico em 
formato cilíndrico ou retangular, com braço/suporte
articulado que permite ajustar a posição do sensor;
Área de detecção de no mínimo 10 metros, com 
ângulo mínimo na horizontal de 110º e 60º na 
vertical; Altura de instalação de aproximadamente 
2 metros; Tensão de alimentação: 220VCA ou 
bivolt (127V/220V) automático; Potência mínima de
carga suportada (em 220V): 800W - lâmpadas 
incandescentes e 300W - lâmpadas fluorescentes; 
Tempo de acionamento da saída depois que não é 
mais detectado movimento na área monitorada 
configurável entre alguns segundos e no mínimo 8 
minutos , em ajuste contínuo (rotativo) ou em 
passos pré-definidos (por jumpers/chaves); Deve 
permitir desativar a função fotocélula, de forma que
o sensor atue mesmo quando há luminosidade na 
área monitorada, ou ajustar o nível de iluminação 
para sua atuação; Fornecido acompanhado de kit 
de fixação com parafusos e buchas para alvenaria,
na quantidade necessária à fixação do sensor, e 
manual de instalação em português. Garantia 
mínima de 02 (dois) anos. Modelos de referência: 
Protection, PT-1010; Qualitronix, QA21; Soprano, 
SPI-P180-32-AB; Usiluz, SPF601B. Marca: 
QUALITRONIX Fabricante: QUALITRONIX 

203 UNIDA
DE

187.0 Código: 3026001001284 Sensor de presença com 
minuteria e suporte ajustável, alcance: 10m, 
alimentação: 220v, pot. Minima: 500w Marca: 
QUALITRONIX Fabricante: QUALITRONIX 

37,90 7.087,30

Total R$
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17.266,30

EMPRESA   (29) J2R AUTOMACAO LTDA

ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 1850. Bairro: NOVA TRAMANDAÍ, TRAMANDAÍ /
RS CEP: 95593-000

CNPJ 30.247.600/0001-10

TELEFONE/FAX (51) 3669.1086 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Julio Cezar Gerzson Jardim 

CPF 
REPRESENTANTE

306.547.000-44 

Email julio@eletricmasther.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

1 UNIDA
DE

303.0 Código: 3026001000013 Acoplador Relé (Relé de 
Interface), 24V. Dispositivo tipo interface de 
acoplamento que conecta ou desconecta um sinal 
quando é energizado. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Tensão de alimentação/acionamento: 
24VCC; Quantidade mínima de contatos de 
acionamento: 01 NA (Normalmente Aberto) e 01 
NF (Normalmente Fechado), mais um contato 
comum (C); Tempo de comutação do relé < 8ms; 
Capacidade de comutação de no mínimo 5A 
(250VCA); Rigidez elétrica: 5kV/1min/60Hz ou 
melhor; Resistência de isolação: 1000Mohms ou 
melhor; Temperatura de operação: -20ºC a +75ºC 
ou faixa mais ampla; Vida elétrica estimada em 
10exp7 operações, ou mais; Vida mecânica 
estimada em 10exp5 operações, ou mais; 
Conexões elétricas através de terminais 
parafusados (KRE) para fios até 2,5mm² 
(24~12AWG); Deve permitir a fixação em trilhos 
DIN TS32 ou TS35. Garantia mínima de 01 ano. 
Similar JNG, JAR50 (24V). Marca: STARK 
ELECTRIC Fabricante: STARK ELECTRIC 

32,00 9.696,00

33 UNIDA
DE

200.0 Código: 3026001001900 Borne terminal com 
conexão tipo parafuso, para cabo de 2,5 mm² 
(Borne de passagem universal). Utilizado para 
execução de conexões elétricas industriais. 

2,13 426,00
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: fabricado em 
poliamida PA66, condutor interno de elevada 
condução de corrente, entrada de cabos em 
formato cônico, compatível com a conexão de 
cabos flexíveis com seção de 2,5 mm², conexão 
elétrica por parafusos, capacidade de corrente 
mínima: 20A (tensão no mínimo até 600 VCA), 
próprio para fixação em trilho do tipo DIN, passo 5 
mm ou 5,2 mm, cor cinza. Modelos de referência: 
PROAUTO, Borne de passagem parafuso 2.5mm 

 UKJ-2.5N; PHOENIX CONTACT, UT 2,5 �
(3044076); WEG, BTWP 2,5 (TF-BTWP 2,5-10). 
Marca: STARK ELECTRIC Fabricante: STARK 
ELECTRIC 

97 UNIDA
DE

217.0 Código: 3026001002941 CONECTOR 
PASSAGEM, MATERIAL:POLIAMIDA, 
COR:CINZA, TIPO FIXAÇÃO:TRILHO TS35/TS32,
ESPESSURA:8,5 MM Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 

4,84 1.050,28

118 Unid. 114.0 Código: 3026001002894 DR TRIFÁSICO 40 A; 
CLASSE: AC, NÚMERO DE POLOS: 4 - 
TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL (IN): 40A, 
SENSIBILIDADE (I&#916;N): 30MA, TIPO DE 
IMUNIZAÇÃO (8/20&#924;S): 250A - 
INSTANTÂNEO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 
MÁXIMA (UN): 400VCA, CAPACIDADE NOMINAL 
DE ESTABELECIMENTO E INTERRUPÇÃO (IM): 
500A OU 10 X IN  O QUE FOR MAIOR, �
CAPACIDADE RESIDUAL NOMINAL DE 
ESTABELECIMENTO E INTERRUPÇÃO 
(I&#916;M): 500A OU 10 X IN  O QUE FOR �
MAIOR, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 
CONDICIONAL NOMINAL (INC): 6KA, 
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 
CONDICIONAL RESIDUAL NOMINAL (I&#916;C): 
6KA,TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO 
NOMINAL (UIMP): 4KV, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO NOMINAL (UI): 440V, 
FREQUÊNCIA: (HZ): 50-60 HERTZ, 
CONFORMIDADE À NORMAS: IEC61008-1. 
Marca: STARK ELECTRIC Fabricante: STARK 
ELECTRIC 

105,00 11.970,00

131 UNIDA
DE

81.0 Código: 3026001002938 FONTE ALIMENTAÇÃO, 
TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, TENSÃO 
SAÍDA:12 V, CORRENTE SAÍDA:20 A, 

60,00 4.860,00
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TIPO:CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60
HZ Marca: FOYU Fabricante: FOYU 

133 UNIDA
DE

69.0 Código: 3026001002939 FONTE ALIMENTAÇÃO, 
TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, TENSÃO 
SAÍDA:24 V, CORRENTE SAÍDA:15 A, 
TIPO:CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60
HZ Marca: FOYU Fabricante: FOYU 

82,00 5.658,00

134 UNIDA
DE

49.0 Código: 3026001002904 FONTE CHAVEADA DE 
12V, 30A, 360W. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
COM ENTRADA BIVOLT, SUPORTANDO 
TENSÕES DE 110V E 220V. DEVE FORNECER 
UMA TENSÃO DE SAÍDA DE 12V COM UMA 
CORRENTE DE SAÍDA DE 30A, RESULTANDO 
EM UMA POTÊNCIA DE 360W. A FREQUÊNCIA 
DE OPERAÇÃO É DE 60/50HZ E A ENTRADA É 
REALIZADA ATRAVÉS DE BORNES. AS 
MEDIDAS APROXIMADAS DA FONTE SÃO 
17X5X10CM. A EMBALAGEM INCLUI 01 
UNIDADE DA FONTE CHAVEADA. Marca: FOYU 
Fabricante: FOYU 

90,00 4.410,00

135 UNIDA
DE

99.0 Código: 3026001002905 FONTE CHAVEADA DE 
24V, 5A, 120W. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 
ENTRADA BIVOLT, SUPORTANDO TENSÕES 
DE 110V E 220V. DEVE FORNECER UMA 
TENSÃO DE SAÍDA DE 24V COM UMA 
CORRENTE DE SAÍDA DE 5A, RESULTANDO 
EM UMA POTÊNCIA DE 120W. A FREQUÊNCIA 
DE OPERAÇÃO É DE 60/50HZ E A ENTRADA É 
REALIZADA ATRAVÉS DE BORNES. AS 
MEDIDAS APROXIMADAS DA FONTE SÃO 
17X5X10CM. A EMBALAGEM INCLUI 01 
UNIDADE DA FONTE CHAVEADA. Marca: FOYU 
Fabricante: FOYU 

60,00 5.940,00

137 UNIDA
DE

40.0 Código: 3026001000984 Fonte de alimentação 
chaveada, 110/220VCA, 24VCC, 2A, fixação em 
trilho DIN. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão 
de entrada de 85 a 264VAC com ajuste 
automático, frequência de entrada admissível na 
faixa de 47 a 63Hz; Tensão de saída 24VCC, 
tolerância de +/-1%, ajustável entre 21,6 e 
26,4VCC; Tensão máxima de ondulação (ripple) na
saída de 480mVp-p; Corrente máxima de saída: 
2A; Potência de saída: 48 Watts; Regulação de 
linha e de carga: +/-1%; Eficiência >= 80%; 
Temperatura de operação: -10ºC a +50ºC, ou em 

198,00 7.920,00
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faixa mais ampla, com umidade relativa do ar entre
20 e 90% (não condensado); Deve possuir 
proteção no mínimo contra: curto-circuito, 
sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura; 
Ventilação natural; Deve possuir LED de indicação 
do funcionamento; Conexão dos fios através de 
bornes com parafusos (similar conector KRE); 
Segurança: em conformidade com as normas 
UL508 e TUV EN60950-1; Compatível e preparada
para fixação em trilhos do tipo DIN TS-35 (35mm). 
Garantia mínima de 01 ano. Similar Mean Well, 
DR-4524. Marca: STARK ELECTRIC Fabricante: 
STARK ELECTRIC 

Total R$ 51.930,28

EMPRESA   (30) JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO AVENIDA DONA LAVÍNIA BRASIL GROSSI, NO 77. Bairro: 
MORADA DO SOL, TRÊS CORAÇÕES / MG CEP: 37418-052

CNPJ 31.423.546/0001-89

TELEFONE/FAX (35) 3235-2273 - 99150-4135 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Carla Guglielmeli Sanches 

CPF 
REPRESENTANTE

101.958.886-18 

Email jpc.comercioeservicos@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

98 UNIDA
DE

359.0 Código: 3026001001612 Controle remoto universal
para aparelho de ar condicionado com 
configuração automática da marca do 
equipamento. Aplicação em aparelhos dos tipo 
Split Hi Wall e Split Piso Teto, como substituto do 
controle remoto original. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Deve realizar a identificação automática 
da marca do equipamento, configurando o controle
para operação com o mesmo; Alternativamente, 
deve permitir a configuração manual da marca do 
condicionador a partir de uma tabela de códigos 
fornecida com o produto; Visor de cristal líquido 

38,48 13.814,32
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(LCD) com indicação da temperatura programada 
e estado das principais funções, como: indicação 
do modo de operação (resfriamento, aquecimento, 
ventilação), movimento das aletas (swing), 
velocidade da ventilação, e relógio; Possuir no 
mínimo as seguintes funções de controle do 
condicionador de ar: ligar e desligar, ajuste entre: 
refrigeração, ventilação, aquecimento e 
desumidificador, controle de velocidade do 
ventilador: automático, baixa, média e alta, controle
da temperatura: maior e menor, controle da direção
da aleta (vane) em modo automático, controle da 
direção da aleta (vane) em modo manual, controle 
da função timer: liga e desliga; Deve possuir no 
mínimo 1000 (mil) códigos diferentes de 
configuração para adaptação ao funcionamento 
com a maioria dos equipamentos disponíveis no 
mercado; Alimentação através de 02 (duas) pilhas 
AAA de 1,5V; Deve ser fornecido acompanhado de
manual de instruções em português e pilhas para o
primeiro uso. Garantia mínima de 90 dias. Modelo 
de referência: Migrare, MG-1000. Marca: EOS 
Fabricante: EOS 

Total R$
13.814,32

EMPRESA   (31) M M MARTINS COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO AVENIDA ANTARTICO, 381 - ANDAR 4 SALA 48 A. Bairro: 
JARDIM DO MAR, SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP: 09726-
150

CNPJ 12.244.861/0001-02

TELEFONE/FAX (11) 4330-1203 

REPRESENTANTE 
LEGAL

DORIVAL GONCALVES MARTINS 

CPF 
REPRESENTANTE

040.947.308-18 

Email comercial@brazilcomp.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitár

io
(R$)

Preço
 Total (R$)
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10 UNIDA
DE

419.0 Código: 3026001001227 Arduino, módulo de 
ensino de microcontrolador, 14 pinos. Módulo de 
ensino de microcontroladores baseado na 
plataforma aberta Arduino, similar ao Arduino UNO
R3. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Plataforma de 
prototipagem eletrônica de código aberto para 
microcontrolador baseado no microcontrolador 
ATmega328; Microcontrolador do tipo PTH (NÃO 
SMD) instalado em soquete (NÃO soldado); 14 
pinos de entrada/saída digital (dos quais 06 podem
ser usados como saídas PWM); 06 entradas 
analógicas; 01 cristal oscilador (ressonador 
cerâmico) de 16MHz; Velocidade de clock: 16MHz;
Memória flash: 32kB; Memória SRAM: 2kB; 
Memória EEPROM: 1kB; Tensão de operação: 
5VCC; Tensão de entrada: 7 a 12VCC; Placa com: 
01 porta de conexão padrão USB 2.0, 01 conector 
de entrada para alimentação externa, 01 porta de 
conexão ICSP; Deve possuir botão de RESET; 
Tamanho aproximado: 5,3cm x 6,8cm x 1,0cm; 
Temperatura de operação: de 10ºC a 60ºC. O 
módulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 
cabo USB 2.0 (conexão a PC) compatível com o 
módulo. Garantia mínima de 03 meses. Marca: 
GOODVIEW Fabricante: GOODVIEW 

57,04 23.899,76

12 UNIDA
DE

185.0 Código: 3026001001757 Arduino, módulo de 
ensino de microcontrolador, 54 pinos. Módulo de 
ensino de microcontroladores baseado na 
plataforma aberta Arduino, similar ao Arduino Due. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Plataforma de 
prototipagem eletrônica de código aberto para 
microcontrolador baseado no microcontrolador 
Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3; 54 pinos de 
entrada/saída (dos quais no mínimo 12 podem ser 
utilizados como saídas PWM), 12 entradas 
analógicas; 04 portas UART (portas seriais de 
hardware); 02 portas DAC; velocidade de clock de 
84MHz; Memória flash: 512kB ; Memória SRAM: 
96kB; Tensão de operação: 3,3VCC; Tensão de 
entrada: 7 a 12VCC. Placa com: 01 botão RESET; 
01 botão erase; 01 porta de conexão padrão USB 
2.0; 01 porta de conexão USB OTG; 01 conexão 
de entrada para alimentação externa; 2 portas 
TWI; 01 porta de comunicação ICSP; 01 porta de 
comunicação SPI; 01 porta de comunicação JTAG;
tamanho aproximado: 5,3cm x 10,1cm. O módulo 

245,41 45.400,85
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deve ser fornecido acompanhado de: 01 cabo USB
2.0 (conexão a PC) compatível com o módulo. 
Garantia mínima de 03 meses. Marca: 
GOODVIEW Fabricante: GOODVIEW 

15 UNIDA
DE

202.0 Código: 3026004002161 Arduino, Conjunto Motor 
de Passo + Módulo de Controle (Driver) ULN2003. 
Conjunto composto por um motor de passo e seu 
driver compatível, baseado no chip ULN2003, para 
uso em conjunto com o módulo de ensino de 
microcontroladores baseado na plataforma aberta 
Arduino e outros. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Conjunto formado por: 1) Plataforma/driver de 
controle: compatível com os módulos de 
microcontrolador Arduino e com o motor de passo 
fornecido; Efetua o controle de passo (giro) e 
direção; Baseado no controlador (chip) ULN2003; 
Capacidade de fornecimento de corrente por 
fase/bobina: de 0,05 a 0,5A; Suporte a operação 
com tensões entre 5 e 12V; Suporte a operação 
com sistemas Arduino em 5V. 2) Motor de passo: 
Similar 28BYJ-48; Tipo mini motor com caixa de 
redução; Tensão de operação: 5V; Torque: 34,3 
mN/m; Redução: 1/64 (64 passos/volta); 04 fases/ 
05 fios; Diâmetro aproximado de 28mm; Eixo com 
diâmpetro aproximado de 5mm chanfrado; Dotado 
de cabo de conexão com conector próprio à 
ligação na placa do driver; Dotado de abas com 
furação para fixação. Conjunto fornecido com 
todos os componentes para uso, sendo a placa 
entregue montada. Garantia mínima de 03 meses. 
Similar Arduino Motor de Passo com Driver 
ULN2003. Marca: CS ELETRONIS Fabricante: CS 
ELETRONIS 

14,70 2.969,40

59 PACOT
E

62.0 Código: 3026001002872 CAPACITOR DE 
POLIÉSTER, 100NF-470NF, 250V, 100 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
DE POLIÉSTER; CAPACITÂNCIA: ENTRE 100NF 
(CEM NANOFARAD) E 470NF (QUATROCENTOS
E SETENTA NANOFARADS); TENSÃO 
NOMINAL: 250V; TOLERÂNCIA DE NO MÁXIMO: 
10%; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 

30,65 1.900,30
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MÍNIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
100 (CEM) UNIDADES IGUAIS DE UM DOS 
SEGUINTES VALORES DE CAPACITÂNCIA: 
100NF, 150NF, 220NF, 330NF, 470NF. VALOR DE
CAPACITÂNCIA DOS COMPONENTES 
FORNECIDOS A ESCOLHER PELO 
SOLICITANTE NO PEDIDO. Marca: KEMET 
Fabricante: KEMET 

62 PACOT
E

25.0 Código: 3026001002871 CAPACITOR 
ELETROLÍTICO, 1000UF, 50V, 105ºC, 20 
UNIDADES. COMPONENTE ELETRÔNICO 
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE 
CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR 
ELETROLÍTICO; CAPACITÂNCIA: 1000UF 
(MICROFARADS); TENSÃO NOMINAL: 50V; 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 
105ºC; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO 
MÍNIMO 20MM DE COMPRIMENTO CADA, NÃO 
PRÉ-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
20 (VINTE) UNIDADES. Marca: PANASONIC 
Fabricante: PANASONIC 

20,00 500,00

78 PACOT
E

98.0 Código: 3026001002860 CIRCUITO INTEGRADO 
4N25, 10 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
4N25; OPTOACOPLADOR, ENCAPSULAMENTO 
TIPO DIP THT DE 06 PINOS. TERMINAIS 
RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE 
SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE 
FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO 
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. 
FORNECIDO EM PACOTE COM 10 (DEZ) 

17,86 1.750,28
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UNIDADES. Marca: ONSEMI Fabricante: ONSEMI 

79 UNIDA
DE

36.0 Código: 3026001000308 CIRCUITO INTEGRADO 
IR2111, 10 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CÓDIGO: 
IR2111; DRIVER HALF BRIDGE, 
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 
PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM 
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAÇÃO. 
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O 
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 
10 (DEZ) UNIDADES. Marca: INFINEON 
Fabricante: INFINEON 

79,17 2.850,12

99 Um. 60.0 Código: 3026001002935 Arduino, módulo relé, 01 
canal, 5V. Módulo adicional (shield) para uso em 
conjunto com o módulo de ensino de 
microcontroladores baseado na plataforma aberta 
Arduino, que permite o controle de diversos tipos 
de carga a partir do mesmo. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Compatível com os módulos de 
microcontrolador Arduino; Plataforma de controle 
com 01 relé de 5V com acionamento por 
acoplamento óptico (opto-isolado); Compatível com
sinais de acionamento TTL (5V); Preparado para 
conexão de 01 carga elétrica; Capacidade de 
chaveamento de cargas: 125~250VCA/10A, 
28~30VCC/10A; Conexão da carga através de 
terminais com parafusos (bornes parafusáveis 
similar a conectores KRE); Relé com 01 contato 
normalmente aberto (NA) e 01 contato 
normalmente fechado (NF), devendo as conexões 
de ambos e o terminal comum estarem disponíveis
nos bornes para conexão de cargas; Deve possuir 
LED indicador do estado do relé; Terminais macho 
para conexão dos sinais GND, VCC e IN ao 
Arduino por cabos jumpers (não fornecidos). 
Garantia mínima de 03 meses.
Similar Arduino Módulo Relé 5V 1 canal com 
Optoacoplador. Marca: GOODVIEW Fabricante: 
GOODVIEW 

7,00 420,00

106 PACOT
E

21.0 Código: 3026001000397 Diodo 1N5408, 100 
unidades. Componente eletrônico utilizado na 

23,81 500,01
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montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/código 1N5408
ou equivalente; Diodo retificador; Encapsulamento 
tipo DO-201AD ou DO-267 (não SMD); Terminais 
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, 
não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em pacote com 100 (cem) 
unidades.
MARCAS DE REFERÊNCIA: Digitron; Freescale; 
Jinan (JGD); Motorola; ON; Semtech; Wingshing. 
Marca: VISHAY Fabricante: VISHAY 

108 PACOT
E

50.0 Código: 3026001001827 Diodo Zener Série 
1N47xx, 1W. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo diodo zener; Modelo/código: 
série 1N47xx; Potência nominal: 1W (um Watt); 
Diodo zener regulador de tensão de uso geral; 
Encapsulamento tipo DO-41 (não SMD); Terminais
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, 
não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades de um dos seguintes modelos ou seus 
equivalentes: 1N4728 (3V3), 1N4729 (3V6), 
1N4730 (3V9), 1N4731 (4V3), 1N4732 (4V7), 
1N4733 (5V1), 1N4734 (5V6), 1N4735 (6V2), 
1N4736 (6V8), 1N4737 (7V5), 1N4738 (8V2), 
1N4739 (9V1), 1N4740 (10V), 1N4741 (11V), 
1N4742 (12V), 1N4743 (13V), 1N4744 (15V), 
1N4745 (16V), 1N4746 (18V), 1N4747 (20V), 
1N4748 (22V), 1N4749 (24V), 1N4750 (27V), 
1N4751 (30V), 1N4752 (33V), 1N4753 (36V), 
1N4754 (39V), 1N4755 (43V), 1N4756 (47V), 
1N4757 (51V), 1N4758 (56V). 
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: VISHAY Fabricante: VISHAY 

24,00 1.200,00

117 UNIDA
DE

24.0 Código: 3026001002949 DRIVER SILENCIOSO 
TMC2209/TMC2226. DRIVER ULTRA-
SILENCIOSO PARA MOTORES DE PASSO DE 
DUAS FASES COM CORRENTES DE ATÉ 2A 

35,00 840,00
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RMS E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO UART. 
MODOS DE OPERAÇÃO: STEALTHCHOP2 E 
SPREADCYCLE. DEVE POSSUIR A FUNÇÃO DE
SENSORLESS HOMING E SER FORNECIDO EM 
CONJUNTO COM UM DISSIPADOR DE CALOR. 
Marca: ANALOG DEVICES Fabricante: ANALOG 
DEVICES 

146 UNIDA
DE

276.0 Código: 3026001002859 KIT TECLADO E MOUSE
USB SEM FIO. Marca: GOODVIEW Fabricante: 
GOODVIEW 

30,00 8.280,00

160 UNIDA
DE

191.0 Código: 3026001001971 Micro Motor DC, 12V, 
18200 RPM. Micro motor para uso na montagem 
de protótipos de sistemas de automação e 
controle, robótica e outros dispositivos 
eletromecânicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Tipo: micro motor com imã permanente, 02 
terminais, sem circuito de controle de velocidade; 
Tensão nominal: 12 VCC; Faixa de tensão 
operacional: 6~18 VCC; Rotação (sem carga): 
18200 rpm (+/- 10%); Corrente (sem carga): aprox.
1,35A; Torque de no mínimo 350 gf.cm; Potência 
em máximo rendimento: 60~70W; Dimensões 
aproximadas (variação até 10%): diâmetro de 
37mm, comprimento total de 74mm, eixo de 
9x3mm; Fixação frontal através de parafusos M3 
(não fornecidos). Modelo de referência: Neoyama/ 
Akiyama Motors, AK555/390ML12S18200C Marca:
GOODVIEW Fabricante: GOODVIEW 

17,00 3.247,00

161 UNIDA
DE

20.0 Código: 3026001000993 Módulo acoplador com 
relé eletromecânico; contato reversível com 
capacidade de chaveamento 6A @ 220VAC; 
bobina acionada por 5VDC; circuito de proteção 
embutido; terminais conectados por parafusos; 
unidade compacta Slim com 6mm de espessura; 
montagem em trilho DIN TS 35; LED indicador de 
acionamento; modelo MRS 5VDC 1CO. Marca: 
GOODVIEW Fabricante: GOODVIEW 

79,00 1.580,00

162 UNIDA
DE

33.0 Código: 3026004002294 MÓDULO GRAVADOR 
PARA PLACA STM32. MÓDULO USB UTILIZADO 
NA PROGRAMAÇÃO DA PLACA DE 
DESENVOLVIMENTO BASEADA NO 
PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM, STM32. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRODUTO NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MÓDULO DE GRAVAÇÃO 
E DEBUG PARA PLACA DE 

40,00 1.320,00

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
   Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60 101/114



DESENVOLVIMENTO BASEADA NO 
PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM, STM32; 
COMPATÍVEL COM PLACAS 3,3 V E 5 V; USB 
TIPO A MACHO PARA CONEXÃO DIRETA A 
MICROCOMPUTADOR SEM O USO DE CABO; 
SAÍDA EM 10 PINOS; COMPATIBILIDADE: 
INTERFACE STM32 SWD, E STM8 SWIM 
VERSÕES: XTW LINK ST UTILITY 2.0, STVD 
4.2.1, STVP 3.2.3, IAR EWARM V6.20, IAR 
EWSTM8 V1.30, KEIL RVMDK V4.21, E 
VERSÕES SUPERIORES DESTES; MÓDULO 
ENCAPSULADO EM GABINETE EM FORMATO 
SIMILAR AO DE PEN-DRIVE; TAMANHO 
APROXIMADO: 5,7CM X 7,0CM X 1,7CM. 
FORNECIDO ACOMPANHADO DE 04 CABOS 
JUMPER FÊMEA-FÊMEA; GARANTIA MÍNIMA DE
03 MESES.
MODELO DE REFERÊNCIA: ST, ST-LINK V2 
MINI. Marca: STM Fabricante: STM 

163 UNIDA
DE

202.0 Código: 3026001002895 Arduino, módulo relé, 02 
canais, 5V. Módulo adicional (shield) para uso em 
conjunto com o módulo de ensino de 
microcontroladores baseado na plataforma aberta 
Arduino, que permite o controle de diversos tipos 
de carga a partir do mesmo. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Compatível com os módulos de 
microcontrolador Arduino; Plataforma de controle 
com 02 relés de 5V com acionamento por 
acoplamento óptico (opto-isolado); Compatível com
sinais de acionamento TTL (5V); Preparado para 
conexão de até 02 cargas elétricas independentes;
Capacidade de chaveamento de cargas (cada 
relé): 125~250VCA/10A, 28~30VCC/10A; Conexão
das cargas através de terminais com parafusos 
(bornes parafusáveis similar a conectores KRE); 
Relés com 01 contato normalmente aberto (NA) e 
01 contato normalmente fechado (NF), devendo as
conexões de ambos e o terminal comum estarem 
disponíveis nos bornes para conexão de cargas; 
Deve possuir LED indicador do estado de cada 
relé; Terminais macho para conexão dos sinais 
GND, VCC e IN ao Arduino por cabos jumpers 
(não fornecidos). Garantia mínima de 03 meses. 
Similar Arduino Módulo Relé 5V 2 canais com 
Optoacoplador (RL3V2CH). Marca: GOODVIEW 
Fabricante: GOODVIEW 

9,25 1.868,50
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182 UNIDA
DE

45.0 Código: 3026001002916 PLACA INTERFACE 
CNC 5 EIXOS BOB - PLACA PARA CONTROLE 
DE DRIVERS DE MOTORES DE PASSO QUE 
SÃO UTILIZADOS EM CNC'S. CAPAZ DE 
CONTROLAR 5 EIXOS E É COMPATÍVEL COM O
SOFTWARE MACH3 OU EQUIVALENTE. A 
PLACA POSSUI PROTEÇÃO POR 
OPTOACOPLADORES, PERMITINDO QUE O 
COMPUTADOR SAIA SEM NENHUM PROBLEMA
CASO HAJA ALGUM EFEITO DE 
SOBRETENSÃO. SAÍDA DE SINAL ANALÓGICO 
DE 0 A 10V. Marca: GOODVIEW Fabricante: 
GOODVIEW 

39,90 1.795,50

193 PACOT
E

68.0 Código: 3026004002346 POTENCIÔMETRO 
ROTATIVO LINEAR MINI L15 OU L20, 1K-1M 
OHMS, 20 UNIDADES. COMPONENTE 
ELETRÔNICO UTILIZADO NA MONTAGEM E 
REPARO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTE 
NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO ROTATIVO 
(NÃO DESLIZANTE) SIMPLES (1 VOLTA); 
RESISTÊNCIA COM VARIAÇÃO LINEAR; SEM 
CHAVE; EIXO ESTRIADO METÁLICO; 
COBERTURA METÁLICA NA BASE DO EIXO 
COM ROSCA PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 
PORCA DO POTENCIÔMETRO EM PAINEL; 
DIÂMETRO DA BASE: APROXIMADAMENTE 
16MM (+/- 2MM); COMPRIMENTO DO EIXO (ATÉ
A BASE): ENTRE 14 E 22MM; 03 TERMINAIS 
RETOS PARA SOLDAGEM EM PCI, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES
DE UM DOS SEGUINTES VALORES DE 
RESISTÊNCIA: 1KOHMS, 2KOHMS OU 
2K2OHMS, 4K7OHMS OU 5KOHMS, 10KOHMS, 
20KOHMS OU 22KOHMS, 47KOHMS OU 
50KOHMS, 100KOHMS, 200KOHMS OU 
220KOHMS, 470KOHMS OU 500KOHMS, 
1MOHMS. VALOR A ESCOLHER PELO 
SOLICITANTE NO PEDIDO.
OBS.: POR SER PRODUTO GENÉRICO, SERÁ 
ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME DO 
DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO 
OFERTADO. Marca: CS ELECTRONICS 
Fabricante: CS ELECTRONICS 

32,35 2.199,80
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252 PACOT
E

21.0 Código: 3026001002932 TRANSISTOR BD135. 
COMPONENTE ELETRÔNICO UTILIZADO NA 
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS 
ELETRÔNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); 
MODELO/CÓDIGO BD135; TRANSISTOR 
BIPOLAR DE POTÊNCIA; ENCAPSULAMENTO 
TIPO TO-126/SOT32 (NÃO SMD); TERMINAIS 
RETOS COM NO MÍNIMO 12MM CADA, 
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU 
OXIDAÇÃO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR 
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE 
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM 
PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. 
Marca: STM Fabricante: STM 

66,19 1.389,99

Total R$ 103.911,51

EMPRESA   (32) MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO RUA GIL RIBEIRO, 197. Bairro: VILA GUILHERMINA, SÃO 
PAULO / SP

CNPJ 29.646.786/0001-09

TELEFONE/FAX (11) 2957-9839 

REPRESENTANTE 
LEGAL

JOSE CARLOS TURA 

CPF 
REPRESENTANTE

894.119.278-15 

Email mais_energia@terra.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

116 Unid. 166.0 Código: 3026001002893 DR TRIFÁSICO 25 A; 
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE 
POLOS TETRAPOLAR NÚMERO DE POLOS:4, 
TIPO DE POLOS:3F + N, CORRENTE 
NOMINAL:25 A, CORRENTE RESIDUAL 
NOMINAL:30 MA, TENSÃO DE 
OPERAÇÃO:220/380 V, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO:480V, SEÇÃO MÍNIMA DE 
ENCAIXE DOS CABOS:1,00 MM², SEÇÃO 
MÁXIMA DE ENCAIXE DOS CABOS:35,00 MM², 

95,00 15.770,00
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POSSUI BOTÃO DE TESTE, CERTIFICADO 
PELO INMETRO, NORMA:NBR 5410. Marca: 
SOPRANO Fabricante: SOPRANO 

185 UNIDA
DE

91.0 Código: 3026001001530 Plugue industrial 05 pinos
(3P+N+T), 16A, 380/440V. Para uso em 
instalações elétricas industriais. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Plugue industrial 
de 05 polos (3P+N+T); Construído em 
termoplástico autoextinguível com terminais em 
latão maciço; Corrente nominal de 16A; Tensão 
nominal de 380/440V; Grau de proteção IP44 ou 
melhor; Construídos conforme as normas NBR IEC
60309-1, IEC 60309-2; Deve possuir sistema de 
travamento mecânico com a tomada. 
Similar Steck, N5076. Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 

31,00 2.821,00

186 PEÇA 88.0 Código: 3026001001693 Plugue industrial 05 pinos
(3P+N+T), 32A, 380/440V. Para uso em 
instalações elétricas industriais. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Plugue industrial 
de 05 polos (3P+N+T); Construído em 
termoplástico autoextinguível com terminais em 
latão maciço; Corrente nominal de 32A; Tensão 
nominal de 380/440V; Grau de proteção IP44 ou 
melhor; Construídos conforme as normas NBR IEC
60309-1, IEC 60309-2; Deve possuir sistema de 
travamento mecânico com a tomada.
Similar Steck, N5276. Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 

42,00 3.696,00

Total R$ 22.287,00

EMPRESA   (33) MAKTUB COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

ENDEREÇO R MIGUEL ROQUE. Bairro: IMIRIM, SÃO PAULO / SP

CNPJ 24.774.338/0001-69

TELEFONE/FAX (11) 3578-5063 

REPRESENTANTE 
LEGAL

FELIPE ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS 

CPF 
REPRESENTANTE

318.485.208-32 

Email maktubengenharia@gmail.com 
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ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

24 UNIDA
DE

822.0 Código: 3026001000065 Bateria descartável, tipo 
alcalina, tamanho 6LR61/6F22, 9 Volts. Para uso 
em equipamentos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tensão nominal de
9 volts; Tamanho 6LR61/6F22; Composição: 
dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio,
grafite e óxido de zinco (Alcalina); Não deve 
possuir mercúrio (Hg) e cádmio (Cd) em sua 
composição química; Deve ser produzida de 
acordo com as normas IEC 60086-1:2000 e IEC 
60086-2:2004 e atendendo integralmente à 
resolução CONAMA 401/2008; Deve ser oriunda 
de fabricante e importador (se for o caso) inscrito 
no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolução 
CONAMA 401/2008, Art. 3º; Garantia mínima de 
01 (um) ano. Validade mínima de 36 (trinta e seis) 
meses a partir da data de fabricação; Entregue 
ainda com pelo menos 24 (vinte e quatro) meses 
de vlidade. Entregue em cartela fechada/lacrada 
com no mínimo 01 (uma) unidade (bateria) sem 
quaisquer marcas aparentes de violação e/ou de 
deterioração do produto e/ou embalagem; Na 
cartela deverão constar no mínimo as seguintes 
informações: nome do fabricante, identificação 
(razão social e CNPJ) do importador e/ou 
distribuidor, se houver, indicação de uso da bateria
e do tipo de bateria (obrigatoriamente, alcalina), 
indicação da forma de descarte da pilha e 
orientação de que ela não pode ser descartada em
lixo doméstico. As informações devem estar 
impressas na cartela em língua portuguesa 
(português do brasil), não sendo aceito que as 
mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao
produto. No corpo da bateria deverão estar 
impressos de fábrica no mínimo: identificação 
(marca) do fabricante, indicação de que se trata de
bateria alcalina, indicação de polaridade dos pólos 
e validade do produto. As informações não 
poderão estar impressas em etiquetas coladas ao 
produto. Cartela contendo 01 (uma) unidade 
embalada individualmente. Para entregas 

10,50 8.631,00
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superiores a 10 (dez) unidades será aceito que as 
mesmas sejam fornecidas em caixas embaladas 
de fábrica individualmente apenas com plástico, 
desde que seja o mesmo produto ofertado em 
cartelas. Marca: OUROLUX Fabricante: OUROLUX

Total R$ 8.631,00

EMPRESA   (34) QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA

ENDEREÇO Av. Brasil, 174. Bairro: Centro, Santa Helena / PR CEP: 85895-
000

CNPJ 02.480.417/0001-24

TELEFONE/FAX (45) 3268-3676/99910-7044 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Genaro Moacir Prates 

CPF 
REPRESENTANTE

461.696.799-72 

Email CONTATO@MASTERLED.COM.BR 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

150 UNIDA
DE

3515.
0

Código: 3026001002097 Lâmpada LED, tipo 
tubular, modelo T8 (120cm), 18W (16-21W), 
tonalidade branca fria/ fria, para instalação em 
luminária aberta sem reator em substituição a 
lâmpadas fluorescentes tubulares convencionais. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de 
alimentação 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt 
(127V/220V) automático; Potência nominal entre 
16 e 21 Watts; Fator de potência maior que 0,9 
(FP>0,9); Corpo em vidro, acrílico, policarbonato 
ou outro material plástico resistente, na cor branco 
ou transparente; Comprimento aproximado de 
1.200mm; Diâmetro do tubo entre 22 e 30mm; 
Terminais bipino, compatível com soquete (base) 
padrão G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 
6.500K; Fluxo luminoso >= 1.800 lúmens; 
Eficiência >= 92 lm/W; Índice de reprodução de 
cores (IRC) >= 80%; Ângulo de iluminação mínima 
de 120°; Vida útil média estimada >= 25.000 horas;
Não deve irradiar luz em frequência UV ou IR; 

5,30 18.629,50
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Índice de proteção IP20 ou superior; Não deve 
possuir restrição a instalação em nenhum tipo de 
luminária ou soquete, ou restrição na posição de 
instalação, sendo compatível com quaisquer 
luminárias abertas, com e sem abraçadeiras de 
fixação da lâmpada, incluindo àquelas onde a 
lâmpada é fixada somente pelos soquetes (por 
pressão); Não deve necessitar de nenhum tipo de 
reator para funcionamento (driver incorporado); 
Conexões elétricas (F+N) somente em uma das 
extremidades da lâmpada (um dos soquetes), 
seguindo recomendação da ABILUX; Deve estar 
em conformidade com as resoluções do INMETRO
para lâmpadas LED, sendo certificada. Garantia 
mínima de 02 (dois) anos. Modelos de referência: 
Elgin, LED Tubular T8 20W (48TUBLED2000); 
Intral, Tubo LED G3 18W (06660); Philips, 
ESSENCIAL LEDtube 1200mm 18W 865; 
Taschibra, Tubo LED 40. Marca: MASTERLED 
Fabricante: MASTERLED 

151 Un. 1226.
0

Código: 3026001002198 Lâmpada LED, tipo 
tubular, modelo T8 (60cm), entre 8,5 e 10W , 
tonalidade branca fria/ fria, para instalação em 
luminária aberta sem reator em substituição a 
lâmpadas fluorescentes tubulares convencionais. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de 
alimentação 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt 
(127V/220V) automático; Potência nominal entre 
8,5 e 10Watts; Fator de potência maior que 0,9 
(FP>0,9); Corpo em vidro, acrílico, policarbonato 
ou outro material plástico resistente, na cor branco 
ou transparente; Comprimento aproximado de 600 
mm; Diâmetro do tubo entre 22 e 30mm; Terminais
bipino, compatível com soquete (base) padrão 
G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 6.500K; 
Fluxo luminoso >= 900 lúmens; Eficiência >= 92 
lm/W; Índice de reprodução de cores (IRC) >= 
80%; Ângulo de iluminação mínima de 120°; Vida 
útil média estimada >= 25.000 horas; Não deve 
irradiar luz em frequência UV ou IR; Índice de 
proteção IP20 ou superior; Não deve possuir 
restrição a instalação em nenhum tipo de luminária
ou soquete, ou restrição na posição de instalação, 
sendo compatível com quaisquer luminárias 
abertas, com e sem abraçadeiras de fixação da 
lâmpada, incluindo àquelas onde a lâmpada é 

5,00 6.130,00
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fixada somente pelos soquetes (por pressão); Não 
deve necessitar de nenhum tipo de reator para 
funcionamento (driver incorporado); Conexões 
elétricas (F+N) somente em uma das extremidades
da lâmpada (um dos soquetes), seguindo 
recomendação da ABILUX; Deve estar em 
conformidade com as resoluções do INMETRO 
para lâmpadas LED, sendo certificada. Garantia 
mínima de 02 (dois) anos. Modelos de referência: 
Elgin, LED Tubular T8 10W ; Intral, Tubo LED G3 
18W (09888); Philips, ESSENCIAL LEDtube 
600mm 9W 840. Marca: MASTERLED Fabricante: 
MASTERLED 

152 UNIDA
DE

895.0 Código: 3026001002159 Lâmpada LED, tipo 
tubular, modelo T8 (60cm), 9W (8-10W), tonalidade
branca fria/ fria, para instalação em luminária 
aberta sem reator em substituição à lâmpadas 
fluorescentes tubulares convencionais. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de 
alimentação 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt 
(127V/220V) automático; Potência nominal entre 8 
e 10 Watts; Fator de potência maior que 0,9 
(FP>0,9); Corpo em vidro, acrílico, policabonato ou
outro material plástico resistente, na cor branco ou 
transparente; Comprimento aproximado de 
600mm; Diâmetro do tubo entre 22 e 30mm; 
Terminais bipino, compatível com soquete (base) 
padrão G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 
6.500K; Fluxo luminoso >= 900 lúmens; Eficiência 
>= 90 lm/W; Índice de reprodução de cores (IRC) 
>= 80%; Ângulo de iluminação mínima de 120°; 
Vida útil média estimada >= 25.000 horas; Não 
deve irradiar luz em frequência UV ou IR; Índice de
proteção IP20 ou superior; Não deve possuir 
restrição a instalação em nenhum tipo de luminária
ou soquete, ou restrição na posição de instalação, 
sendo compatível com quaisquer luminárias 
abertas, com e sem abraçadeiras de fixação da 
lâmpada, incluindo àquelas onde a lâmpada é 
fixada somente pelos soquetes (por pressão); Não 
deve necessitar de nenhum tipo de reator para 
funcionamento (driver incorporado); Deve estar em
conformidade com as resoluções do INMETRO 
para lâmpadas LED, sendo certificada. Garantia 
mínima de 02 (dois) anos. Modelos de referência: 
Elgin, LED Tubular T8 10W (48LTG10FC000); 

5,00 4.475,00
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Intral, Tubo LED G3 9W (06658); Taschibra, Tubo 
LED 20. Marca: MASTERLED Fabricante: 
MASTERLED 

Total R$ 29.234,50

EMPRESA   (35) RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

ENDEREÇO BRASILIA 370 LOJA 01 BELA VISTA II. Bairro: CENTO, SÃO 
JOSÉ / SC CEP: 88110-450

CNPJ 04.176.836/0001-00

TELEFONE/FAX 48 3034-5070 

REPRESENTANTE 
LEGAL

MARCIO CABRAL TEIVE 

CPF 
REPRESENTANTE

785.134.569-34 

Email RC.TEIVE@IG.COM.BR 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

154 UNIDA
DE

200.0 Código: 3026001002063 Luminária de emergência 
com 30 lâmpadas de LED. Bateria recarregável 
com autonomia de pelo menos 6 horas na falta de 
energia. Tempo de recarga de bateria de até 24 
horas, tensão de alimentação 220 volts. Marca: 
BLUMENAU Fabricante: BLUMENAU 

13,79 2.758,00

Total R$ 2.758,00

EMPRESA   (36) S & K INFORMATICA LTDA - EPP

ENDEREÇO PARANA 470 SALA A/1 CENTRO TEL (44) 3026.1011. Bairro: 
Vila Morangueira, Maringá / PR

CNPJ 03.655.629/0001-68

TELEFONE/FAX 044 3026-1011 

REPRESENTANTE 
LEGAL

sergio Murilio dos Santos 

CPF 
REPRESENTANTE

037.430.847-08 

Email valquiria@greendata.com.br 
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ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

179 UNIDA
DE

18.0 Código: 3026001001516 PILHA 
RECARREGÁVEL, tipo Níquel Metal Hidreto (Ni-
MH), tamanho AA/LR6 (pequena), para uso em 
equipamentos eletrônicos em geral. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tensão nominal de
1,2 Volts; Capacidade de corrente: 2.500 mAh ou 
maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou mais; 
Reter no mínimo 75% de sua energia por até 12 
meses; Não deve possuir mercúrio (Hg) e cádmio 
(Cd) em sua composição química (MPOG, IN nº 01
de 19/01/2010, art. 5º, IV); Atender integralmente à
resolução CONAMA 401/2008; Ser oriunda de 
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolução 
CONAMA 401/2008, Art. 3º; Garantia mínima de 
06 (seis) meses; Entregue em cartela 
fechada/lacrada com no mínimo 02 (duas) 
unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes
de violação e/ou de deterioração do produto e/ou 
embalagem; Na cartela deverão constar no mínimo
as seguintes informações: nome do fabricante, 
identificação (razão social e CNPJ) do importador 
e/ou distribuidor, se houver, indicação de uso, tipo 
de pilha (obrigatoriamente, recarregável), e 
capacidade de corrente da pilha em mAh. As 
informações devem estar impressas na cartela em 
língua portuguesa (português do Brasil), não sendo
aceito que as mesmas sejam impressas em 
etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha 
deverão estar impressos de fábrica 
(serigrafados/gravados) no mínimo: identificação 
(marca) do fabricante, indicação de que se trata de
pilha recarregável, indicação de polaridade da pilha
e capacidade de corrente em mAh. As informações
não poderão estar impressas em etiquetas coladas
ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem 
legível da cartela do produto ofertado em frente e 
verso, ou catálogo do fabricante que contenha 
todas as informações, ou indicação do endereço 
eletrônico do sítio de Internet do fabricante onde as
informações poderão ser verificadas para 

35,00 630,00
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comprovação do atendimento a estas 
especificações. Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN 

Total R$ 630,00

EMPRESA   (37) SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO 
EIRELI

ENDEREÇO MIGUEL CALMON, 3905. Bairro: CASTANHEIRA, PORTO VELHO
/ RO CEP: 76811-313

CNPJ 29.216.954/0001-18

TELEFONE/FAX (69) 99918-2127 

REPRESENTANTE 
LEGAL

FLAVIO ALVES LOPES 

CPF 
REPRESENTANTE

295.764.228-09 

Email SOLUCOESNORTE@SOLUCOESNORTE.COM.BR 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total
(R$)

259 UNIDA
DE

4.0 Código: 3026001002952 TUBO LASER CO2 DE 
100W. CARACTERÍSTICAS: VIDA DO TUBO 
LASER MÍNIMA DE 6000 HORAS, POTÊNCIA 
NOMINAL DE 100W, CORRENTE NOMINAL 
PRÓXIMA DOS 26MA. DEVE ACOMPANHAR OS 
CABOS PARA LIGAÇÃO NA FONTE DE ALTA 
TENSÃO. Marca: PEÇAS / ACESSÓRIOS 
Fabricante: PEÇAS / ACESSÓRIOS 

4.844,77 19.379,08

Total R$
19.379,08

EMPRESA   (38) VOGLIO IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO AVENIDA GRAÇA ARANHA N 57. Bairro: CENTRO, RIO DE 
JANEIRO / RJ

CNPJ 47.171.447/0001-97

TELEFONE/FAX (21) 3828-2469 

REPRESENTANTE 
LEGAL

LEANDRO GUILHARDI FALCÃO 

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
   Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60 112/114



CPF 
REPRESENTANTE

116.758.137-79 

Email licitavoglio@gmail.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitári
o (R$)

Preço
 Total (R$)

167 unid 56.0 Código: 3026001002876 Painel Led Backlight 
Quadrado de Embutir, 6500K, 18W.
Faixa de Tensão Nominal: BIVOLT 127-220v 
Temperatura de cor: 6500K - LUZ BRANCA 
Fluxo Luminoso: 1260lm
Dimensões :221 x 221 x 29mm
Nicho: 201 x 201mm
Ângulo de Abertura: 120 Marca: ELGIN Fabricante:
ELGIN 

15,88 889,28

197 UNIDA
DE

151.0 Código: 3026001002816 REFLETOR HOLOFOTE 
LED 300W, TEMPERATURA DE COR 6500K, 
TENSÃO DE ENTRADA 100V A 240V, CORPO 
EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO, DRIVER 
INCORPORADO, FLUXO LUMINOSO &#8805; 
22.500 LM, IP 65, IRC &#707; 80, PARA USO EM 
AMBIENTES ABERTOS. FABR. AVANT OU 
SIMILAR. Marca: ARCOIRIS Fabricante: 
ARCOIRIS 

102,47 15.472,97

198 unid 291.0 Código: 3026001002703 REFLETOR DE LED 
50W/BIVOLT PARA USO EXTERNO. UTILIZADO 
NA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS EM 
SUBSTITUIÇÃO A REFLETORES TRADICIONAIS
COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO E 
OUTRAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
LÂMPADA(S) TIPO LED DE ALTA POTÊNCIA, 
COM DRIVER ELETRÔNICO INCORPORADO, 
POTÊNCIA NOMINAL DE 50 WATTS, TENSÃO 
DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-
220VCA/60HZ (OU FAIXA MAIS AMPLA), ÍNDICE 
DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) >= 80, 
TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 
6500K, FLUXO LUMINOSO >= 3.750 LÚMENS, 
FATOR DE POTÊNCIA >= 0,5, VIDA MÉDIA 
ESTIMADA EM NO MÍNIMO 25.000 HORAS; 
CARCAÇA DO PROJETOR EM FORMATO 
RETANGULAR CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, 
DOTADA DE ALÇA DE FIXAÇÃO, COM VIDRO 
DE PROTEÇÃO DA LÂMPADA DO TIPO 

20,27 5.898,57
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TEMPERADO COM VEDAÇÃO, RESISTENTE À 
CHUVA E RADIAÇÃO SOLAR, ÂNGULO DE 
PROJEÇÃO DE 120º OU MELHOR, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP65, COR PRETO OU CINZA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. Marca: 
EMPALUX Fabricante: EMPALUX 

Total R$ 22.260,82

EMPRESA   (39) Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA

ENDEREÇO RUA APUCARANA, 00011. Bairro: MAGALHAES BASTOS, RIO 
DE JANEIRO / RJ CEP: 21735-04

CNPJ 36.310.930/0001-99

TELEFONE/FAX (21) 3338-1532 

REPRESENTANTE 
LEGAL

YAN SIMAO DIAS 

CPF 
REPRESENTANTE

150.479.357-95 

Email ys.comercial@outlook.com 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

45 UNIDA
DE

107.0 Código: 3017001000789 Cabo de comunicação 
USB A x MicroUSB B, 1,5m, compatível USB 2.0. 
Cabo de comunicação entre dispositivos 
eletrônicos utilizando interface Universal Serial Bus
(USB). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Cabo de 
comunicação USB dotado de conector USB, tipo A,
macho, em uma das extremidades e conector 
MicroUSB, tipo B, macho, na outra; Compatível 
com interface USB versão 2.0; Comprimento 
mínimo: 1,50m (máximo 2m); Cor preto. Marca: 5+ 
Fabricante: 5+ 

27,00 2.889,00

Total R$ 2.889,00

VALOR TOTAL DA ATA
R$

1.357.774,51
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