
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – IFSC 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32010/2023

O  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE  SANTA
CATARINA,  CNPJ  nº  11.402.887/0001-60,  Rua  14  de  Julho,  150  –  Enseada  dos
Marinheiros  –  Coqueiros,  Florianópolis/SC –  CEP:  88.075-010,  doravante  denominado
apenas  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  pelo(a)  seu  Reitor,  Sr.  MAURÍCIO
GARIBA JÚNIOR, RG nº RG 986.743 - SSP/SC, CPF 464.505.726-49, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE  PREÇOS  nº  32010/2023,  processo  administrativo  n.º  23292.021642/2023-12,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo  com  a  classificação  por  ela(s)  alcançada(s)  e  na(s)  quantidade(s)  cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes
na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e
demais legislação aplicável. 

1 OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de MATERIAL
PERMANENTE  DESKTOPS,  NOTEBOOKS,  WORKSTATIONS E  MONITORES PARA
OS CAMPUS DO IFSC especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão
nº 32010/2023,  que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição. 

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas
de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

EMPRESA   (2) E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO AV. CEM, S/N, QD 01 - MOD 01, SALA 01 - PISO 02. Bairro: 
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA / SC CEP: 29161-
38

CNPJ 05.778.325/0005-47

TELEFONE/FAX 16 99132-4429 

REPRESENTANTE 
LEGAL

George Eduardo Saliby 
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CPF 
REPRESENTANTE

982.913.358-34 

Email ersolucoes@ersolucoes.com.br 

ITE
M

UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

3 UNIDA
DE

382.0 Código: 44905241001000039 COMPUTADOR 
DESKTOP BÁSICO - 2023 
Características Mínimas: 

PROCESSADOR 
Processador de 6 (seis) núcleos e 12 (doze) 
threads ou superior, com frequência padrão 
mínima de 3,0 GHz, (não será aceito valor de 
frequência Turbo Speed para atendimento desta 
especificação), com dissipador e cooler 
apropriados. Deverá ter tecnologia de 32 e 64 bits 
e o modelo do processador ofertado deverá ser da 
geração mais atual comercializada pelo fabricante 
do computador. O processador deverá atingir 
índice de, no mínimo, 19.900 pontos para o 
desempenho, tendo como referência a base de 
dados Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir
tecnologia de fabricação de 14 nanômetros; 
Possuir memória cache mínima de 18 MB; Foi 
considerado o processador Intel Core i5-12500 ou 
AMD Ryzen 5 PRO 5650G como base para o 
desempenho, porém, serão aceitos processadores 
com performance igual ou superior no Performance
Test da Passmark® Software, tendo como 
referência a base de dados Passmark CPU Mark 
disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

CHIPSET E PLACA MÃE
Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida 
pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado 
ou em regime de OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; O chipset deverá ser do mesmo 
fabricante do processador principal; Deve possuir 

3.970,00 1.516.540,00
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chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou 
superior, integrado a placa-mãe; Sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; Deve 
possuir tecnologia de monitoramento térmico.

MEMÓRIA 
Possuir 04 (quatro) slots de memória DDR4; Com 
no mínimo 8 GB DDR4 3200 MHz ou superior; 
Garantir e oferecer expansibilidade para 128 GB.

PLACA DE VÍDEO 
Possuir placa gráfica integrada de alta definição 
HD; A controladora de vídeo deverá possuir no 
mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de 
vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display 
Port). Permitir utilizar resolução máxima de até 
4096 x 2160; Deverá suportar, no mínimo, 2 (dois) 
monitores simultâneos. 

CONTROLADORA DE REDE
Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos 
wake on lan (wol); Possuir, no mínimo, 01 (uma) 
porta de rede padrão RJ-45 integrada.

INTERFACES 
Possuir, no mínimo, 6 (seis) portas USB 
nativas;Não será aceito qualquer tipo de adaptador
extensor de portas. Sendo pelo menos 4 (quatro) 
USB 3.2 ou superior nativas;
Possuir 01 (uma) Interface Wireless padrão WiFi 6 
(802.11ax); A rede sem fio deverá estar
integrada e embutida na unidade principal; não 
será aceita conexão da rede sem fio via USB ou 
qualquer outro dispositivo externo; Deverá possuir 
certificação da ANATEL.

UNIDADE DE DISCO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de 
armazenamento instalada, com capacidade 
mínima de 256GB. Sendo a mesma do tipo SSD 
M.2 NVMe; 

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para 
corrente alternada com tensões de entrada de 100 
a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático, 
frequência de 50-60hz, potência máxima de 180 
WATTS; Implementar PFC (power factor 
correction) ativo e com eficiência igual ou superior 
a 92% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido 
deve estar cadastrado no site 
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSu
pplies.aspx. Para comprovação deverá ser 
fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão 
aceitos adaptadores, conversores ou 
transformadores externos visando atender às 
exigências descritas para a fonte. Os cabos 
elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma
NBR 14136. 

TECLADO
Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de 
inclinação e conexão USB, integralmente 
compatível com o computador ofertado;
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo 
permanente, não podendo apresentar desgaste por
abrasão ou uso prolongado;

MOUSE
Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de 
conformação ambidestra (simétrico), com botões 
esquerdo, direito e scroll central (próprio para 
rolagem) e conexão USB, compatível com o 
computador ofertado;
Deve ser acompanhado de mouse pad com 
superfície adequada para operação;
Resolução mínima de 800 dpi;
ATENÇÃO: Não será aceito mini-mouse.

SISTEMA OPERACIONAL
Possuir instalado e licenciado o sistema 
operacional Microsoft® Windows 11 Professional 
64 bits, para uso corporativo, em Português do 
Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a 
respectiva chave de ativação gravada na memória 
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flash da BIOS, reconhecida automaticamente na 
instalação do Sistema Operacional e 
acompanhado da respectiva documentação. 
Suportar a possibilidade de atualização para o 
Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits, 
conforme ciclo de atualização do fabricante.; 
A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA 
deve permitir a ativação do sistema operacional 
através da leitura da chave armazenada na BIOS; 
O fabricante deve disponibilizar website para 
download gratuito de todos os drivers de 
dispositivos, BIOS e firmwares para o 
microcomputador ofertado, incluindo correções e 
atualizações; 
O equipamento deverá ser fornecido com imagem 
padronizada e funcional do ambiente de trabalho 
do CONTRATANTE. O serviço de replicação de 
imagem completa do equipamento deverá ser 
prestado pela CONTRATADA. O prazo para 
criação e validação da imagem matriz será 
acrescido ao prazo total de entrega dos 
equipamentos. As despesas de transporte, seguros
e embalagens, referentes à entrega e a devolução 
do equipamento matriz correrão por conta da 
CONTRATADA; 

ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS
Quando não especificadas exceções, não serão 
admitidos equipamentos modificados através de 
adaptadores, frisagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
qualquer outro procedimento ou emprego de 
materiais inadequados que adaptem forçadamente 
o equipamento ou suas partes que sejam 
fisicamente ou logicamente incompatíveis;
Todos os equipamentos a serem entregues 
deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos devem ser dos 
mesmos modelos e marcas constantes na 
proposta comercial e utilizados nos equipamentos 
enviados para avaliação e/ou homologação. Caso 
o componente não mais se encontre disponível no 
mercado, admite-se substituições por componente 
com qualidade e características idênticas ou 
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superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova homologação;
Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e 
manuais necessários à sua instalação bem como a
de seus componentes. Todos os cabos 
necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de, no 
mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros);
O gabinete deve vir acompanhado de base 
antiderrapante para fixação sobre mesa;
Todos os equipamentos deverão ser entregues 
devidamente acondicionadas em embalagens 
individuais adequadas, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem;
Gravação do Logo do IFSC à laser no gabinete; 
Gravação do Logo do IFSC na BIOs do 
equipamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Comprovar a eficiência energética do equipamento
mediante apresentação de certificado emitido por 
instituições públicas ou privadas;
Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, 
especificações, manuais, etc) que os 
equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e 
componentes da instalação não contém 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada pela diretiva da 
Comunidade Econômica Européia Restriction of 
Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 
1/2010 - Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão);
Comprovar que o equipamento está em 
conformidade com a norma IEC 60950 ou similar 
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO 
ou internacional equivalente para segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e combustão 
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dos materiais elétricos;
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos 
fornecidos que necessitam de destinação 
ambientalmente adequada (incluindo embalagens 
vazias), deverão ter seu descarte adequado, 
obedecendo aos procedimentos de logística 
reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em
especial a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto. A empresa vencedora 
deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 
33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos
Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 
de dezembro de 2010, principalmente, no que diz 
respeito à Logística Reversa;
ATENÇÃO: Não serão aceitas declarações do 
fabricante, apenas comprovação em catálogos, 
especificações, manuais, etc. Marca: 
THINKCENTRE M75S Fabricante: LENOVO 

5 UNIDA
DE

39.0 Código: 44905241001000051 COMPUTADOR 
ULTRACOMPACTO AVANÇADO COM MONITOR 
23 - 2023 
Características Mínimas: 

PROCESSADOR 
01 (um) microprocessador de 12 (doze) núcleos e 
20 (vinte) threads ou superior, com frequência de 
4,7 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) 
baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo 
do processador ofertado deverá ser da geração 
mais atual comercializada pelo fabricante do 
computador no Brasil.
O processador deverá atingir índice de, no mínimo,
21.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados Passmark CPU Mark 
disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
Possuir memória cache mínima de 25 MB;
Foram considerados os processadores Intel Core 
i7-12700T e AMD Ryzen 5 7600X como base para 
o desempenho, porém, serão aceitos 
processadores com performance igual ou superior 
no Performance Test da Passmark® Software, 

5.310,00 207.090,00
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tendo como referência a base de dados Passmark 
CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

MEMÓRIA RAM
Deverá ser instalado na placa mãe 1 (um) módulo 
de memória SO-DIMM, DDR5 ou superior, 
velocidade (frequência) 4800 MT/s ou superior, de 
16GB cada e deverá possuir capacidade de 
expansão mínima de 64 GB.

ARMAZENAMENTO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de 
armazenamento instalada, com capacidade 
mínima de 512MB. Sendo a mesma do tipo SSD 
M.2 NVMe;

PLACA-MÃE
Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida 
pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado 
ou em regime de OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; O chipset deverá ser do mesmo 
fabricante do processador principal; Deve possuir 
chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou 
superior, integrado a placa-mãe; Sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; Deve 
possuir tecnologia de monitoramento térmico.

INTERFACE
Controladora de rede integrada à placa mãe com 
velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, 
autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável 
totalmente por software, com conector RJ-45 e 
função wake-on-lan em funcionamento e suporte a 
múltiplas vlans (802.1q e 802.1x);
Interface de rede sem fio COMBO  padrão WIFI� �
6 (2x2) e Bluetooth 5.0, Dual Band: 2.4 e 5.0 GHz; 
Controladora de som com uma entrada e uma 
saída de áudio na parte traseira e dianteira OU 
conectores do tipo combo; 
Interfaces USB: no mínimo 06 (seis) portas USB, 
sendo, 0= 4 (quatro) portas, na versão USB 3.2, 
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destas portas USB 3.2, ao menos 1 (uma) porta 
com suporte à 10Gbps;

BIOS
Total compatibilidade com ACPI (Advanced 
Configuration and Power Management Interface);
Com suporte a plug-and-play e atualizável por 
software, tipo flash EPROM;
Deve suportar atualizações remotas (via software 
de gerenciamento) ou atualizações do próprio 
BIOS em modo on-line (conectado à internet);
O fabricante do equipamento deverá possuir 
direitos de edição do BIOS com o fornecimento de 
atualizações sempre que necessário, seja para 
compatibilizar com novas versões do Sistema 
Operacional ou para corrigir qualquer problema 
verificado durante a vida útil do equipamento;
Estar em conformidade com a especificação 
SMBIOS (System Management BIOS);
Possuir suporte aos padrões de gerenciamento 
WMI (Windows Management Instrumentation);
BIOS em português ou inglês, compatível com o 
padrão UEFI 2.5;
Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma 
imagem .ISO  e/ou .IMG  via dispositivos de � � � �
armazenamento USB (pendrive);
Permitir controle de permissões de acesso através 
de senhas, sendo uma para inicializar o 
computador, outra para alteração das 
configurações de BIOS;
Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja 
ativada e desativada via setup;
Possuir sistema de controle de intrusão, 
compatível com o sensor de intrusão do gabinete, 
de forma a permitir a detecção de abertura do 
gabinete;
Possuir funcionalidade que permita habilitar e 
desabilitar interfaces USB (individualmente);
Possuir campo não editável com o número de série
do equipamento gravado em memória não volátil 
ou campo editável que permita inserir identificação 
customizada (identidade patrimonial com pelo 
menos 10 caracteres), capturáveis por aplicação 
de inventário (obs.: não será necessário o 
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fornecimento do software de gerenciamento 
correspondente);
Possuir sistema de diagnóstico de hardware com 
análise da CPU, memória, HD, USB e Placa Mãe. 
O sistema de diagnóstico deve ser capaz de ser 
executado na inicialização do POST;
Possuir funcionalidade de desligamento do vídeo e
do disco rígido após tempo determinado no 
sistema operacional com religamento por 
acionamento de teclado ou pela movimentação do 
mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby);

SISTEMA OPERACIONAL
Possuir instalado e licenciado o sistema 
operacional Microsoft® Windows 11 Professional 
64 bits, para uso corporativo, em Português do 
Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a 
respectiva chave de ativação gravada na memória 
flash da BIOS, reconhecida automaticamente na 
instalação do Sistema Operacional e 
acompanhado da respectiva documentação. 
Suportar a possibilidade de atualização para o 
Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits, 
conforme ciclo de atualização do fabricante.;
A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA 
deve permitir a ativação do sistema operacional 
através da leitura da chave armazenada na BIOS;
O fabricante deve disponibilizar website para 
download gratuito de todos os drivers de 
dispositivos, BIOS e firmwares para o 
microcomputador ofertado, incluindo correções e 
atualizações;
O equipamento deverá ser fornecido com imagem 
padronizada e funcional do ambiente de trabalho 
do CONTRATANTE. O serviço de replicação de 
imagem completa do equipamento deverá ser 
prestado pela CONTRATADA. O prazo para 
criação e validação da imagem matriz será 
acrescido ao prazo total de entrega dos 
equipamentos. As despesas de transporte, seguros
e embalagens, referentes à entrega e a devolução 
do equipamento matriz correrão por conta da 
CONTRATADA;
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CONTROLADORA DE VÍDEO
CONTROLADORA DE VÍDEO Integrada;
Suporte a alocação e fornecimento de memória 
mínima 1 GB;
Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60 Hz e
suporte a todas as resoluções do monitor ofertado 
e suporte mínimo a 16 milhões de cores;
Drivers compatíveis com o sistema operacional do 
equipamento (Windows 10 64 bits e atualizações);
Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, 
ou versões superiores;
Driver de vídeo compatível com WDDM (Windows 
Display Driver Model);
Suporte para utilização de, no mínimo, 2 (dois) 
monitores simultâneos, com opções para imagem 
duplicada e extensão da área de trabalho;

TECLADO
Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de 
inclinação e conexão USB, integralmente 
compatível com o computador ofertado;
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo 
permanente, não podendo apresentar desgaste por
abrasão ou uso prolongado;

MOUSE
Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de 
conformação ambidestra (simétrico), com botões 
esquerdo, direito e scroll central (próprio para 
rolagem) e conexão USB, compatível com o 
computador ofertado;
Deve ser acompanhado de mouse pad com 
superfície adequada para operação;
Resolução mínima de 800 dpi;
ATENÇÃO: Não serão aceitos mini-mouses.

MONITOR DE VÍDEO
Quantidade de monitores de vídeo por 
microcomputador/conjunto 01 monitor;
Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED (LED
orgânico ou LCD iluminada por LED). Tela plana 
na dimensão de, no mínimo, 23 polegadas, formato
widescreen (16:9). Totalmente compatível com o 
computador ofertado;
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Possuir chave liga/desliga (botão ou touch);
Possuir luz de indicação para estados 
ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal do 
monitor;
Possuir funcionalidades para auto-ajuste de tela e 
controles digitais de brilho e contraste. Possuir 
controle OSD para configuração do monitor (em 
português ou inglês);
Possuir resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 
60Hz, suporte mínimo a 16 milhões de cores, brilho
250 cd/m² e tempo de resposta máximo de 8ms. 
Drivers compatíveis com o sistema operacional 
(Windows 10 64 bits);
Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface de vídeo 
digital (HDMI ou DisplayPort), compatível com uma
das interfaces de vídeo digitais disponíveis no 
computador ofertado, acompanhada do seu 
respectivo cabo (obs.: deve-se atentar à 
disponibilidade dos padrões de interfaces de vídeo 
disponíveis no microcomputador ofertado, pois 
este deverá suportar 2 (dois) monitores 
simultâneos em interfaces de padrões iguais ou 
distintos);
Permitir a conexão à interface de vídeo presente 
no microcomputador sem a utilização de 
acessórios externos (adaptadores, conversores, 
multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer 
outros dispositivos ou adaptações que não 
correspondam a uma solução integrada);
Fonte de alimentação interna do monitor, com 
tensão de entrada bivolt automática, 100~224VAC 
e entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz 
automática, acompanhado de cabo de alimentação
no padrão NBR14.136, com extensão mínima de 
1,50 metros do tipo Y  para conexão de dois � �
equipamentos simultaneamente em uma única 
tomada;
O monitor deverá possuir certificação EPEAT 
(Eletronic Product Environmental Assessment 
Tool) ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo 
Ecológico de acordo com as normas Brasileiras 
ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 
OU equivalentes OU superiores, no mínimo;
O monitor deverá ser predominantemente da 
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mesma cor do conjunto ofertado, deverá possuir 
todos os cabos e acessórios para interconexão 
com o equipamento ofertado;
Possuir solução que possibilite a fixação do 
gabinete ao monitor (fixação no próprio monitor ou 
em pedestal) no padrão VESA (OU encaixe em 
outro padrão do fabricante), sem alteração ou 
limitação das condições de ergonomia exigidas 
para o monitor (inclinação, rotação e ajuste de 
altura) e acompanhada de todos os itens 
necessários à fixação (parafusos, buchas e 
outros);
O monitor deverá possuir base com regulagem de 
inclinação, rotação e ajuste de Altura;

GABINETE
Volume Máximo do Gabinete 1.2 (um e duzentos) 
Litros; 
Formato do gabinete Ultra Small Form Factor; 
O gabinete do equipamento deve ter apresentação 
discreta, para uso corporativo. Não deve possuir 
cantos, arestas ou bordas cortantes. Não deve 
possuir efeitos  de iluminação ou � �
transparências; 
Permitir a abertura do gabinete e a remoção dos 
componentes (memória e unidade de 
armazenamento) sem utilização de ferramentas 
(funcionalidade tool less), sendo aceitos parafusos 
recartilhados para a abertura do gabinete. Caso a 
unidade de armazenamento ofertada seja do tipo 
M2 (conectada direto à motherboard ) serão 
aceitos parafusos para essa unidade (recartilhados
OU outro padrão do fabricante); 
Possuir sistema de refrigeração adequado ao 
processador e demais componentes internos ao 
gabinete, dimensionado para garantir a 
temperatura de funcionamento e vida útil dos 
componentes considerando a operação na 
capacidade máxima do microprocessador em 
ambiente não refrigerado; 
Possuir ventilação preferencialmente nas partes 
frontal e traseira  admitindo-se aberturas para �
ventilação adicional nas partes superior, inferior e 
lateral; 
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Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou touch) 
e luz de indicação de computador ligado e de 
atividade da unidade de armazenamento, na parte 
frontal do gabinete; 
Possuir conectores frontais para headphone e 
microfone sendo aceita interface tipo combo; 
Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa 
mãe, interno ao gabinete, com capacidade de 
reproduzir os sons do sistema e áudios MP3, 
WMA, entre outros provenientes de arquivos, 
mídias e internet. O alto-falante deverá se desligar 
automaticamente, sem qualquer tipo de 
interferência do usuário, quando da conexão de um
fone de ouvido ou caixas de som externas;
Deverá ser interna ou externa, compatível ao 
gabinete e placa mãe;
Fonte de alimentação com tensão de entrada 
110/220 VAC, com potência máxima de 135 W e 
eficiência mínima de 87%, com 50% da carga de 
trabalho e que implemente PFC(Power Factor 
Correction) e acompanhada de cabo de 
alimentação no padrão NBR 14136 ou Conforme 
Portaria 170 do INMETRO; 
Apresentar baixo nível de ruído, conforme a NBR 
10152 ou ISO7799:1999; 
Possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) 
interno, com capacidade de reproduzir os sons de 
alerta e alarmes gerados por problemas de 
inicialização, podendo o speaker (beep) estar 
integrado a placa mãe; 
Possuir sensor de intrusão integrado, capaz de 
detectar a intrusão por abertura indevida do 
gabinete; 
Ser compatível com instalação de solução de 
segurança física padrão kensington 
(anilha/abertura) ou similar;
Deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic 
Product Environmental Assessment Tool) ou 
Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de
acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 
14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes 
OU superiores, no mínimo; 
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ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS
Quando não especificadas exceções, não serão 
admitidos equipamentos modificados através de 
adaptadores, frisagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
qualquer outro procedimento ou emprego de 
materiais inadequados que adaptem forçadamente 
o equipamento ou suas partes que sejam 
fisicamente ou logicamente incompatíveis;
Todos os equipamentos a serem entregues 
deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos devem ser dos 
mesmos modelos e marcas constantes na 
proposta comercial e utilizados nos equipamentos 
enviados para avaliação e/ou homologação. Caso 
o componente não mais se encontre disponível no 
mercado, admite-se substituições por componente 
com qualidade e características idênticas ou 
superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova homologação;
Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e 
manuais necessários à sua instalação bem como a
de seus componentes. Todos os cabos 
necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de, no 
mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros);
Cada equipamento deverá ser acompanhando de 
01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão 
kensington ou similar do tipo chave/segredo.;
O gabinete deve vir acompanhado de base 
antiderrapante para fixação sobre mesa;
Todos os equipamentos deverão ser entregues 
devidamente acondicionadas em embalagens 
individuais adequadas, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem;
Gravação do Logo do IFSC à laser no gabinete; 
Gravação do Logo do IFSC na BIOs do 
equipamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Comprovar a eficiência energética do equipamento
mediante apresentação de certificado emitido por 
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instituições públicas ou privadas;
Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, 
especificações, manuais, etc) que os 
equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e 
componentes da instalação não contém 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada pela diretiva da 
Comunidade Econômica Européia Restriction of 
Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 
1/2010 - Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão);
Comprovar que o equipamento está em 
conformidade com a norma IEC 60950 ou similar 
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO 
ou internacional equivalente para segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e combustão 
dos materiais elétricos;
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos 
fornecidos que necessitam de destinação 
ambientalmente adequada (incluindo embalagens 
vazias), deverão ter seu descarte adequado, 
obedecendo aos procedimentos de logística 
reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em
especial a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto. A empresa vencedora 
deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 
33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos
Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 
de dezembro de 2010, principalmente, no que diz 
respeito à Logística Reversa;
ATENÇÃO: Não serão aceitas declarações do 
fabricante a parte da comprovação em catálogos, 
especificações, manuais, etc. Marca: 
THINKCENTRE M80Q + MONITOR Fabricante: 
LENOVO 

6 UNIDA
DE

56.0 Código: 44905241001000049 COMPUTADOR 
ULTRACOMPACTO AVANÇADO SEM MONITOR 
- 2023

4.349,00 243.544,00
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Características Mínimas: 

PROCESSADOR 
01 (um) microprocessador de 12 (doze) núcleos e 
20 (vinte) threads ou superior, com frequência de 
4,7 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) 
baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo 
do processador ofertado deverá ser da geração 
mais atual comercializada pelo fabricante do 
computador no Brasil.
O processador deverá atingir índice de, no mínimo,
21.000 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados Passmark CPU Mark 
disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
Possuir memória cache mínima de 25 MB;
Foram considerados os processadores Intel Core 
i7-12700T e AMD Ryzen 5 7600X como base para 
o desempenho, porém, serão aceitos 
processadores com performance igual ou superior 
no Performance Test da Passmark® Software, 
tendo como referência a base de dados Passmark 
CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

MEMÓRIA RAM
Deverá ser instalado na placa mãe 1 (um) módulo 
de memória SO-DIMM, DDR5 ou superior, 
velocidade (frequência) 4800 MT/s ou superior, de 
16GB cada e everá possuir capacidade de 
expansão mínima de 64 GB.

ARMAZENAMENTO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de 
armazenamento instalada, com capacidade 
mínima de 512MB. Sendo a mesma do tipo SSD 
M.2 NVMe;

PLACA-MÃE
Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida 
pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado 
ou em regime de OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; O chipset deverá ser do mesmo 
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fabricante do processador principal; Deve possuir 
chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou 
superior, integrado a placa-mãe; Sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; Deve 
possuir tecnologia de monitoramento térmico.

INTERFACE
Controladora de rede integrada à placa mãe com 
velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, 
autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável 
totalmente por software, com conector RJ-45 e 
função wake-on-lan em funcionamento e suporte a 
múltiplas vlans (802.1q e 802.1x);
Interface de rede sem fio COMBO  padrão WIFI� �
6 (2x2) e Bluetooth 5.0, Dual Band: 2.4 e 5.0 GHz; 
Controladora de som com uma entrada e uma 
saída de áudio na parte traseira e dianteira OU 
conectores do tipo combo; 
Interfaces USB: no mínimo 06 (seis) portas USB, 
sendo, 0= 4 (quatro) portas, na versão USB 3.2, 
destas portas USB 3.2, ao menos 1 (uma) porta 
com suporte à 10Gbps;

BIOS 
Total compatibilidade com ACPI (Advanced 
Configuration and Power Management Interface); 
Com suporte a plug-and-play e atualizável por 
software, tipo flash EPROM; 
Deve suportar atualizações remotas (via software 
de gerenciamento) ou atualizações do próprio 
BIOS em modo on-line (conectado à internet); 
O fabricante do equipamento deverá possuir 
direitos de edição do BIOS com o fornecimento de 
atualizações sempre que necessário, seja para 
compatibilizar com novas versões do Sistema 
Operacional ou para corrigir qualquer problema 
verificado durante a vida útil do equipamento; 
Estar em conformidade com a especificação 
SMBIOS (System Management BIOS); 
Possuir suporte aos padrões de gerenciamento 
WMI (Windows Management Instrumentation); 
BIOS em português ou inglês, compatível com o 
padrão UEFI 2.5; 
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Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma 
imagem .ISO  e/ou .IMG  via dispositivos de � � � �
armazenamento USB (pendrive); 
Permitir controle de permissões de acesso através 
de senhas, sendo uma para inicializar o 
computador, outra para alteração das 
configurações de BIOS; 
Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja 
ativada e desativada via setup; 
Possuir sistema de controle de intrusão, 
compatível com o sensor de intrusão do gabinete, 
de forma a permitir a detecção de abertura do 
gabinete; 
Possuir funcionalidade que permita habilitar e 
desabilitar interfaces USB (individualmente); 
Possuir campo não editável com o número de série
do equipamento gravado em memória não volátil 
ou campo editável que permita inserir identificação 
customizada (identidade patrimonial com pelo 
menos 10 caracteres), capturáveis por aplicação 
de inventário (obs.: não será necessário o 
fornecimento do software de gerenciamento 
correspondente); 
Possuir sistema de diagnóstico de hardware com 
análise da CPU, memória, HD, USB e Placa Mãe. 
O sistema de diagnóstico deve ser capaz de ser 
executado na inicialização do POST; 
Possuir funcionalidade de desligamento do vídeo e
do disco rígido após tempo determinado no 
sistema operacional com religamento por 
acionamento de teclado ou pela movimentação do 
mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); 

SISTEMA OPERACIONAL
Possuir instalado e licenciado o sistema 
operacional Microsoft® Windows 11 Professional 
64 bits, para uso corporativo, em Português do 
Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a 
respectiva chave de ativação gravada na memória 
flash da BIOS, reconhecida automaticamente na 
instalação do Sistema Operacional e 
acompanhado da respectiva documentação. 
Suportar a possibilidade de atualização para o 
Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits, 
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conforme ciclo de atualização do fabricante.; 
A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA 
deve permitir a ativação do sistema operacional 
através da leitura da chave armazenada na BIOS; 
O fabricante deve disponibilizar website para 
download gratuito de todos os drivers de 
dispositivos, BIOS e firmwares para o 
microcomputador ofertado, incluindo correções e 
atualizações; 
O equipamento deverá ser fornecido com imagem 
padronizada e funcional do ambiente de trabalho 
do CONTRATANTE. O serviço de replicação de 
imagem completa do equipamento deverá ser 
prestado pela CONTRATADA. O prazo para 
criação e validação da imagem matriz será 
acrescido ao prazo total de entrega dos 
equipamentos. As despesas de transporte, seguros
e embalagens, referentes à entrega e a devolução 
do equipamento matriz correrão por conta da 
CONTRATADA; 

CONTROLADORA DE VÍDEO
CONTROLADORA DE VÍDEO Integrada; 
Suporte a alocação e fornecimento de memória 
mínima 1 GB; 
Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60 Hz e
suporte a todas as resoluções do monitor ofertado 
e suporte mínimo a 16 milhões de cores; 
Drivers compatíveis com o sistema operacional do 
equipamento (Windows 10 64 bits e atualizações); 
Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, 
ou versões superiores; 
Driver de vídeo compatível com WDDM (Windows 
Display Driver Model); 
Suporte para utilização de, no mínimo, 2 (dois) 
monitores simultâneos, com opções para imagem 
duplicada e extensão da área de trabalho; 

TECLADO 
Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de 
inclinação e conexão USB, integralmente 
compatível com o computador ofertado; 
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo 
permanente, não podendo apresentar desgaste por
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abrasão ou uso prolongado; 

MOUSE 
Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de 
conformação ambidestra (simétrico), com botões 
esquerdo, direito e scroll central (próprio para 
rolagem) e conexão USB, compatível com o 
computador ofertado; 
Deve ser acompanhado de mouse pad com 
superfície adequada para operação; 
Resolução mínima de 800 dpi; 

GABINETE
Volume Máximo do Gabinete 1.2 (um e duzentos) 
Litros; 
Formato do gabinete Ultra Small Form Factor; 
O gabinete do equipamento deve ter apresentação 
discreta, para uso corporativo. Não deve possuir 
cantos, arestas ou bordas cortantes. Não deve 
possuir efeitos  de iluminação ou � �
transparências; 
Permitir a abertura do gabinete e a remoção dos 
componentes (memória e unidade de 
armazenamento) sem utilização de ferramentas 
(funcionalidade tool less), sendo aceitos parafusos 
recartilhados para a abertura do gabinete. Caso a 
unidade de armazenamento ofertada seja do tipo 
M2 (conectada direto à motherboard ) serão 
aceitos parafusos para essa unidade (recartilhados
OU outro padrão do fabricante); 
Possuir sistema de refrigeração adequado ao 
processador e demais componentes internos ao 
gabinete, dimensionado para garantir a 
temperatura de funcionamento e vida útil dos 
componentes considerando a operação na 
capacidade máxima do microprocessador em 
ambiente não refrigerado; 
Possuir ventilação preferencialmente nas partes 
frontal e traseira  admitindo-se aberturas para �
ventilação adicional nas partes superior, inferior e 
lateral; 
Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou touch) 
e luz de indicação de computador ligado e de 
atividade da unidade de armazenamento, na parte 
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frontal do gabinete; 
Possuir conectores frontais para headphone e 
microfone sendo aceita interface tipo combo; 
Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa 
mãe, interno ao gabinete, com capacidade de 
reproduzir os sons do sistema e áudios MP3, 
WMA, entre outros provenientes de arquivos, 
mídias e internet. O alto-falante deverá se desligar 
automaticamente, sem qualquer tipo de 
interferência do usuário, quando da conexão de um
fone de ouvido ou caixas de som externas;
Deverá ser interna ou externa, compatível ao 
gabinete e placa mãe;
Fonte de alimentação com tensão de entrada 
110/220 VAC, com potência máxima de 135 W e 
eficiência mínima de 87%, com 50% da carga de 
trabalho e que implemente PFC(Power Factor 
Correction) e acompanhada de cabo de 
alimentação no padrão NBR 14136 ou Conforme 
Portaria 170 do INMETRO; 
Apresentar baixo nível de ruído, conforme a NBR 
10152 ou ISO7799:1999; 
Possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) 
interno, com capacidade de reproduzir os sons de 
alerta e alarmes gerados por problemas de 
inicialização, podendo o speaker (beep) estar 
integrado a placa mãe; 
Possuir sensor de intrusão integrado, capaz de 
detectar a intrusão por abertura indevida do 
gabinete; 
Ser compatível com instalação de solução de 
segurança física padrão kensington 
(anilha/abertura) ou similar;
Deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic 
Product Environmental Assessment Tool) ou 
Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de
acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 
14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes 
OU superiores, no mínimo; 

ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS
Quando não especificadas exceções, não serão 
admitidos equipamentos modificados através de 
adaptadores, frisagens, usinagens em geral, 
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furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
qualquer outro procedimento ou emprego de 
materiais inadequados que adaptem forçadamente 
o equipamento ou suas partes que sejam 
fisicamente ou logicamente incompatíveis; 
Todos os equipamentos a serem entregues 
deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos devem ser dos 
mesmos modelos e marcas constantes na 
proposta comercial e utilizados nos equipamentos 
enviados para avaliação e/ou homologação. Caso 
o componente não mais se encontre disponível no 
mercado, admite-se substituições por componente 
com qualidade e características idênticas ou 
superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova homologação; 
Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e 
manuais necessários à sua instalação bem como a
de seus componentes. Todos os cabos 
necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de, no 
mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros); 
Cada equipamento deverá ser acompanhando de 
01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão 
kensington ou similar do tipo chave/segredo.; 
O gabinete deve vir acompanhado de base 
antiderrapante para fixação sobre mesa; 
Todos os equipamentos deverão ser entregues 
devidamente acondicionadas em embalagens 
individuais adequadas, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem;
Gravação do Logo do IFSC à laser no gabinete; 
Gravação do Logo do IFSC na BIOs do 
equipamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Comprovar a eficiência energética do equipamento
mediante apresentação de certificado emitido por 
instituições públicas ou privadas; 
Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, 
especificações, manuais, etc) que os 
equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e 
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componentes da instalação não contém 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada pela diretiva da 
Comunidade Econômica Européia Restriction of 
Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 
1/2010 - Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão); 
Comprovar que o equipamento está em 
conformidade com a norma IEC 60950 ou similar 
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO 
ou internacional equivalente para segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e combustão 
dos materiais elétricos; 
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos 
fornecidos que necessitam de destinação 
ambientalmente adequada (incluindo embalagens 
vazias), deverão ter seu descarte adequado, 
obedecendo aos procedimentos de logística 
reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em
especial a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto. A empresa vencedora 
deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 
33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos
Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 
de dezembro de 2010, principalmente, no que diz 
respeito à Logística Reversa; Marca: 
THINKCENTRE M80Q Fabricante: LENOVO 

9 UNIDA
DE

89.0 Código: 44905241001000037 COMPUTADOR 
WORKSTATION - 2023
Configuração mínima:

PROCESSADOR 
O processador deverá ser da última geração 
disponível utilizada pelo fabricante do 
equipamento, com performance, mínima, de 
38.000 (trinta e oito mil) pontos. O desempenho 
será comprovado por intermédio de resultados de 
BenchMark, disponíveis em: 

10.190,0
0

906.910,00
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http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 
Deverá possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) núcleos
e 24 (vinte e quatro) threads de processamento 
com frequência de operação interna básica de 
performance de, no mínimo, 2.1 GHz.
Memória cache total de, no mínimo, 30MB.
Deverá possuir tecnologia de fabricação de 14 nm 
(quatorze nanômetros) ou inferior.
TDP (termal Design Power) máximo de 220W.
Deverá possuir compatibilidade com memória do 
tipo ECC.
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do 
processador ofertado;
Foram considerados os processadores Intel Core 
i7-13700 e AMD Ryzen 9 3950X como base para o
desempenho, porém, serão aceitos processadores 
com performance igual ou superior no Performance
Test da Passmark® Software, tendo como 
referência a base de dados Passmark CPU Mark 
disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

MEMÓRIA RAM
Deverá possuir, no mínimo, 32 GB (trinta e dois 
gigabytes) de memória RAM instalados.
Deverá ser do tipo DDR-5 ou superior e possuir, no
mínimo, 4400MHz e com tecnologia ECC.
Deverá ser expansível a, no mínimo, 128 GB.
Possuir pelo menos 04 (quatro) slots para 
instalação de memórias RAM DDR-5 4400 MHZ

PLACA MÃE
Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida 
pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado 
ou em regime de OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; O chipset deverá ser do mesmo 
fabricante do processador principal; Deve possuir 
chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou 
superior, integrado a placa-mãe; Sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete, sem adaptações; Deve 
possuir tecnologia de monitoramento térmico.
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BIOS
BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ou ter direitos copyright sobre a 
BIOS, ou em regime de OEM, comprovados 
através de declaração fornecida pelo fabricante. O 
fabricante do equipamento, deverá ser totalmente 
responsável pela BIOS fornecida juntamente com a
placa-mãe e pela atualização desta BIOS, devendo
promover as alterações que se façam necessárias 
e corrigir problemas ou danos causados ao
equipamento em razão dessa BIOS ou de 
procedimentos de atualização desta BIOS (que 
poderão ser acompanhados pela empresa caso 
haja necessidade), durante o período de garantia 
do equipamento;
BIOS em português ou inglês, desenvolvido em 
conformidade com a especificação UEFI 2.5 ou 
superior (http://www.uefi.org) e capturáveis pela 
aplicação de inventário SCCM (System Center 
Configuration Manager). O fabricante deverá 
comprovar a compatibilidade com o padrão UEFI 
através do site http:// www.uefi.org/members, na 
categoria membros.;
O BIOS deverá ser do tipo memória flash.
Possuir um campo com o número de série do 
equipamento e um campo editável que permita 
inserir uma identificação customizada, como 
número de patrimônio ou de serviço, e que possam
ser consultadas por software de gerenciamento;
Deverá possuir recursos de controle de permissão 
através de senhas.
Estar em conformidade com a normativa NIST 800-
147 baseado nos padrões de mercado de maneira 
a usar métodos de criptografia robusta para 
verificar a integridade do BIOS antes de passar o 
controle de execução a mesma;
Software embarcado no BIOS com Funções de 
diagnóstico de problemas, e gerenciamento com 
as seguintes características:
Permitir o teste do equipamento, com 
independência do sistema operacional instalado, o 
software de diagnóstico deve ser capaz de ser 
executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified 
/Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do 
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equipamento através do acionamento de tecla 
função (F1...F12);
O software de diagnóstico deverá ser capaz de 
informar, através de tela gráfica: O fabricante e 
modelo do equipamento, processador, memória 
RAM, firmware do equipamento, e capacidade do 
disco rígido;
Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de
inicialização) e BIOS para leitura e gravação, 
mesmo com o equipamento desligado do 
microcomputador através da rede;
Deverá permitir acesso remoto ao sistema 
operacional e processo de inicialização do 
microcomputador através de interface gráfica, com 
controle remoto do mouse e teclado (KVM remoto),
independente do suporte de aplicações locais ou 
estado do sistema operacional;
Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-
se que possam estar desligados, porém 
energizados pela rede elétrica e conectados 
localmente a rede de dados e pela rede wireless;
Deverá permitir ligar e desligar o micro 
remotamente, com controle de acesso, em horários
programados;
Possuir a capacidade de inventário remoto de 
Hardware mesmo com o equipamento desligado;

ARMAZENAMENTO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de 
armazenamento instalada, com capacidade 
mínima de 1 TB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 
NVMe;

CONTROLADORA DE REDE GIGABIT 
ETHERNET:
Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de 
rede compatível com Ethernet, sendo do tipo 
"onboard" ou através de placa adaptadora. Possuir
velocidades de comunicação de 10/100/1000Mbps 
(dez, cem, mil megabits por segundo).
Deverá possuir conector de rede do padrão RJ-45. 
Deverá suportar recurso WOL (Wake On LAN).
01 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 
AX e bluetooth 5.1 Integrado compatível com a 
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tecnologia de gerenciamento remoto descrita no 
subitem BIOS;

CONTROLADORA DE VÍDEO 
Controladora de vídeo com no mínimo 08 (oito) GB
de memória dedicada GDDR6 no mínimo 128 bits, 
suporte à resolução de pelo menos 3840 x 2160, 
compatível com DirectX 12.
A controladora de vídeo proposta deverá alcançar 
pontuação mínima de desempenho de 7.400 (sete 
mil e quatrocentos) pontos aferidos pelo site 
https://www.videocardbenchmark.net/;
Possuir pelo menos 03 (três) saídas de vídeo 
digital (HDMI, DisplayPort ou Mini DisplayPort) 
para utilização de monitores externos. No caso de 
conectores do Tipo Mini DisplayPort, deve ser 
entregue os adaptadores para HDMI ou 
DIsplayPort.
Deverá ser homologada pelo fabricante, 
comprovado através de catálogo do equipamento.

CONTROLADORA DE ÁUDIO:
Interface de som integrada padrão High Definition 
Audio com conectores para microfone e fone de 
ouvido, sendo aceita solução combinada.

GABINETE
Gabinete com volume máximo de 28 (vinte e oito) 
litros e construído de material reforçado.
Botão de liga/desliga na parte frontal do gabinete, 
com LED de indicação de que o equipamento está 
energizado;
Possuir pelo menos 02 (duas) baia interna para 
disco rígido de 2,5 ou 3,5 polegadas;
O gabinete deverá possuir um slot específico para 
conexão de tranca física de segurança do tipo 
Kensington ou similar. Deve ser entregue junto 
com o equipamento, a trava de forma a impedir a 
abertura do equipamento.
Acompanhar um cabo de alimentação e plugue de 
acordo com o padrão utilizado no Brasil, 
especificado pela NBR 14136.

INTERFACES 

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



Possuir pelo menos 04 (quatro) portas USB 3.2 na 
parte frontal, sendo pelo menos 1 (uma) Tipo-C 3.2
além de 04 (quatro) portas USB na parte traseira, 
sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2. Não será 
aceita a utilização de adaptadores;
Deverá suportar, no mínimo, o uso de 3 (três) 
monitores simultaneamente;
Deverá possuir pelo menos 3 (três) saídas de 
vídeo, sendo 1 (uma) DisplayPort e 1 (uma) HDMI 
2.0;
Leitor de cartões de memória integrado com 
suporte à cartões SD (Secure Digital).
Não serão aceitas portas USB instaladas 
adicionais placas PCI ou adaptadores  as portas �
devem fazer parte do projeto original da placa mãe 
do equipamento proposto;

TECLADO
Teclado wireless ou com conexão USB, com ajuste
de inclinação, com 107 teclas, teclado numérico 
separado, padrão ABNT2.
Deverá possuir proteção contra o derramamento 
de líquidos.
A marca deverá ser igual à do fabricante do 
equipamento ofertado.

MOUSE
Mouse ótico com conexão USB, de dois botões, e 
dispositivo de rolagem de tela, devendo possuir 
resolução mínima por hardware de 1000 DPI;
A marca deverá ser igual à do fabricante do 
equipamento ofertado.
Deverá acompanhar mouse pad do mesmo 
fabricante do equipamento.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação interna ao equipamento com 
suporte a tensões de entrada de 127 a 220 VAC 
com frequência de 50/60 Hz, com detecção e 
comutação automática;
Possuir potência de no mínimo 500 Watts com 
eficiência energética de 92%. O modelo de fonte 
fornecido deve estar cadastrado no site 
www.80plus.com na categoria Platinum ou 
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superior, sendo que a fonte deverá estar 
cadastrada em nome do fabricante
do equipamento ofertado;

SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS
Deverá vir instalado com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows 11 Professional 64 bits 
devidamente licenciado.
O equipamento deve acompanhar as referidas 
mídias de restauração do sistema operacional 
mantendo o padrão de fábrica ou possuir sistema 
próprio do fabricante capaz de gerar as respectivas
mídias (tipo recovery);
O equipamento deverá suportar o sistema 
operacional Linux Ubuntu.

ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS
Quando não especificadas exceções, não serão 
admitidos equipamentos modificados através de 
adaptadores, frisagens, usinagens em geral, 
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
qualquer outro procedimento ou emprego de 
materiais inadequados que adaptem forçadamente 
o equipamento ou suas partes que sejam 
fisicamente ou logicamente incompatíveis;
Todos os equipamentos a serem entregues 
deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos devem ser dos 
mesmos modelos e marcas constantes na 
proposta comercial e utilizados nos equipamentos 
enviados para avaliação e/ou homologação. Caso 
o componente não mais se encontre disponível no 
mercado, admite-se substituições por componente 
com qualidade e características idênticas ou 
superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova homologação;
Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e 
manuais necessários à sua instalação bem como a
de seus componentes. Todos os cabos 
necessários ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento de, no 
mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros);
Cada equipamento deverá ser acompanhando de 
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01 (um) cabo de aço com trava/lacre do padrão 
kensington ou similar do tipo chave/segredo.;
O gabinete deve vir acompanhado de base 
antiderrapante para fixação sobre mesa;
Todos os equipamentos deverão ser entregues 
devidamente acondicionadas em embalagens 
individuais adequadas, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem;

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Comprovar a eficiência energética do equipamento
mediante apresentação de certificado emitido por 
instituições públicas ou privadas;
Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, 
especificações, manuais, etc) que os 
equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e 
componentes da instalação não contém 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada pela diretiva da 
Comunidade Econômica Européia Restriction of 
Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 
1/2010 - Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão);
Comprovar que o equipamento está em 
conformidade com a norma IEC 60950 ou similar 
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO 
ou internacional equivalente para segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e combustão 
dos materiais elétricos;
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos 
fornecidos que necessitam de destinação 
ambientalmente adequada (incluindo embalagens 
vazias), deverão ter seu descarte adequado, 
obedecendo aos procedimentos de logística 
reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em
especial a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto. A empresa vencedora 
deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 
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33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos
Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 
de dezembro de 2010, principalmente, no que diz 
respeito à Logística Reversa; Marca: TW P3 
Fabricante: LENOVO 

Total R$
2.874.084,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE
3.1.  O  órgão  gerenciador  será  o Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e
Tecnologia de Santa Catarina -IFSC UG -158516

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou
desta  contratação  direta,  conforme  justificativa  apresentada  nos  estudos  técnicos
preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO
RESERVA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por
igual  período,  mediante  a  anuência  do  fornecedor,  desde  que  comprovado  o  preço
vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida
no  próprio  instrumento  contratual  e  observará  no  momento  da  contratação  e  a  cada
exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no
plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação
da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art.
95 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de preços.
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5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados,
observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas
as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior
ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
5.4.2.  Será  incluído  na  ata,  na  forma  de  anexo,  o  registro  dos  licitantes  ou  dos
fornecedores que: 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços
iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
5.6.  Para fins da ordem de classificação,  os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir  suas  propostas  para  o  preço  do  adjudicatário  antecederão  aqueles  que
mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o
item  5.4.2.2  somente  será  efetuada  quando  houver  necessidade  de  contratação  dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas
condições estabelecidos no edital; e
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas
hipóteses previstas no item 9.
5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no
PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
5.9.  Após a homologação da licitação ou da contratação direta,  o  licitante  mais  bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar
a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação
ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.9.1.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez,  por igual  período,
mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro
do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
5.10.  A  ata  de  registro  de  preços  será  assinada  por  meio  de  assinatura  digital  e
disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
5.11.  Quando o  convocado não  assinar  a  ata  de  registro  de  preços  no  prazo e  nas
condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no
item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os
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licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação
nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual
atualização nos termos do edital, poderá:
5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
5.12.2.  Adjudicar  e  firmar  o  contrato  nas  condições  ofertadas  pelos  licitantes  ou
fornecedores  remanescentes,  atendida  a  ordem  classificatória,  quando  frustrada  a
negociação de melhor condição.
5.13.  A  existência  de  preços  registrados  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições  estabelecidas,  mas  não  obrigará  a  Administração  a  contratar,  facultada  a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente
justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1.  Os  preços  registrados  poderão  ser  alterados  ou  atualizados  em  decorrência  de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de
fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis  de  consequências  incalculáveis,  que  inviabilizem  a
execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei nº 14.133, de 2021;
6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços
registrados;
6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de
reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133,
de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o
índice previstos para a contratação;
6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para
negociar a redução do preço registrado.
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7.1.1.  Caso  não  aceite  reduzir  seu  preço  aos  valores  praticados  pelo  mercado,  o
fornecedor  será  liberado  do  compromisso  assumido  quanto  ao  item  registrado,  sem
aplicação de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus
preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram
seu registro cancelado.
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá
ao  cancelamento  da  ata  de  registro  de  preços,  adotando  as  medidas  cabíveis  para
obtenção de contratação mais vantajosa.
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos
e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços
para  que avaliem a  conveniência  e  a  oportunidade de diligenciarem negociação com
vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2.  Na  hipótese  de  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  ao  preço  registrado  e  o
fornecedor  não  poder  cumprir  as  obrigações  estabelecidas  na  ata,  será  facultado  ao
fornecedor  requerer  ao  gerenciador  a  alteração  do  preço  registrado,  mediante
comprovação  de  fato  superveniente  que  supostamente  o  impossibilite  de  cumprir  o
compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a
documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
7.2.2.  Não  hipótese  de  não  comprovação  da  existência  de  fato  superveniente  que
inviabilize  o  preço  registrado,  o  pedido  será  indeferido  pelo  órgão  ou  entidade
gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena
de cancelamento do seu registro,  nos termos do item 9.1,  sem prejuízo das sanções
previstas na Lei  nº  14.133,  de 2021,  e na legislação aplicável.  7.2.3.  Na hipótese de
cancelamento  do  registro  do  fornecedor,  nos  termos  do  item  anterior,  o  gerenciador
convocará  os  fornecedores  do  cadastro  de  reserva,  na  ordem de  classificação,  para
verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá
ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as
medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o
preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1,  o órgão ou entidade
gerenciadora  atualizará  o  preço  registrado,  de  acordo  com  a  realidade  dos  valores
praticados pelo mercado.
7.2.6.  O órgão ou entidade gerenciadora  comunicará aos órgãos e  às  entidades que
tiverem  firmado  contratos  decorrentes  da  ata  de  registro  de  preços  sobre  a  efetiva
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alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS 
8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro
de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos
ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4.  Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou
entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº
11.462, de 2023.
8.5.  Competirá  ao  órgão  ou  à  entidade  gerenciadora  autorizar  o  remanejamento
solicitado,  com  a  redução  do  quantitativo  inicialmente  informado  pelo  órgão  ou  pela
entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer
redução dos quantitativos informados.
8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de
preços,  observadas as condições nela estabelecidas,  optar  pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
8.7.  Na hipótese da compra centralizada,  não havendo indicação pelo  órgão ou pela
entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos
termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será
por meio do remanejamento.

9.  CANCELAMENTO DO REGISTRO  DO LICITANTE  VENCEDOR E  DOS PREÇOS
REGISTRADOS
9.1.  O registro  do  fornecedor  será  cancelado pelo gerenciador,  quando o fornecedor:
9.1.1.  Descumprir  as condições da ata de registro  de preços,  sem motivo justificado;
9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do
Decreto nº 11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de
2021.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.
156  da  427  Lei  nº  14.133,  de  2021,  caso  a  penalidade  aplicada  ao  fornecedor  não
ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade
gerenciadora  poderá,  mediante  decisão  fundamentada,  decidir  pela  manutenção  do
registro  de  preços,  vedadas  contratações  derivadas  da  ata  enquanto  perdurarem  os
efeitos da sanção.
9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por
despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório
e da ampla defesa.
9.3.  Na hipótese  de cancelamento  do  registro  do  fornecedor,  o  órgão ou  a  entidade
gerenciadora  poderá  convocar  os  licitantes  que  compõem  o  cadastro  de  reserva,
observada a ordem de classificação.
9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por razão de interesse público;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado
tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, §
4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES
10.1.  O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das
penalidades estabelecidas no edital.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente
após terem assinado a ata.
10.2.  É  da  competência  do  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto
nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos ou entidade participante,  caso no qual  caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de
2023).
10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer
das  ocorrências  previstas  no  item  9.1,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e
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demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas)
vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

Local e data Assinaturas Representante legal do órgão gerenciador e representante(s)
legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 

Florianópolis, 27 de Dezembro de 2023.

                                      Representante legal do órgão gerenciador

Documento assinado de acordo com
Portaria do Reitor nº 1.452, de 19 de maio de 2021

MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR
REITOR DO IFSC

Representante legal do fornecedor registrado 

Representante Legal da Empresa: E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA 
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