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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

EMITIDO EM 24/07/2015 11:09 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.011522/2015­99 ­ PE 92/2015 ­ IFSC
Assunto:

Item Descrição Unidade Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Valor
Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: Serviços de Cabeamento Estruturado

1

CERTIFICAÇÃO  DE  FIBRA  ÓPTICA  COM  CERTIFICADOR  ­­>  Executar
procedimento de teste de um segmento óptico após a instalação de um novo
cabo  e/ou  testes  de  um  segmento  existente.  Um  segmento  óptico  (optical
link)  é  definido  como  um  conjunto  de  componentes  passivos  entre  dois
painéis  de  conexão;  assim,  ele  é  composto  de  cabo  óptico,  conectores  e
emenda  óptica.  O  principal  parâmetro  a  ser  medido  no  teste  de  um
segmento  óptico  é  a  atenuação.  Outros  parâmetros  relevantes
(descontinuidade das fibras, distâncias, pontos de emenda, perdas individuais
e curva de atenuação devem ser obtidos. Para cada  tecnologia e método de
acesso, existe um valor máximo de perda óptica (opticalpower budgets) que
deverá  ser  respeitado. Os  testes  servem para  certificar  as  condições  iniciais
do  segmento  após  a  instalação.  O  relatório,  deverá  constar  as  distâncias
envolvidas,  a  atenuação  ponto  a  ponto  deverá  medida  e  documentada  em
um sentido apenas, mas nos seguintes comprimentos de onda de acordo com
o  tipo de  fibra  e  distância:  1  ­  fibra multimodo em cabeamento horizontal,
em  850  nm  e  1.300  nm;  2  ­  fibra  multimodo  em  cabeamento  tronco,  nos
dois comprimentos (850 e 1.300 nm ); 3 ­ fibra monomodo obrigatoriamente
em 1.310 e 1.550 nm. O relatório com os  testes devem ser disponibilizados
em  meio  digital  com  extensão  PDF.  O  proponente  deverá  possuir
equipamento de  certificação atualizado e  calibrado por  empresa  credenciada
do  fabricante  da  certificadora.  Apresentar  atestado  de  calibração  atualizado
(menor que 01 ano) no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
sob pena de desclassificação. Custo: R$/ponto

UNIDADE
/SERVIÇ

O
91 67,33 6.127,03

2

CERTIFICAÇÃO  DE  PONTO  DE  REDE  ESTRUTURADO  ­­>  Compreende  na
certificação  do  cabeamento  com  um  conjunto  de  testes  que  garanta  o
desempenho  do  sistema  para  a  transmissão  em  determinadas  velocidades.
Inspeção  Visual;  Testes  de  100%  dos  segmentos  de  cabos  devendo  ser
adotando os seguintes parâmetros: ­ WireMap; ­ Comprimento; ­ Atenuação;
­  Resistência  e  Capacitância;  ­  Next;  ­  PSNext;  ­  Return  Loss;  ­  Fext;  ­
Elfext;  ­  PSELfext;  ­  Propagation  Delay;  ­  Delay  Skew.  Certificação  de
100% dos segmentos, de conformidade com as normas para a Categoria 5e
(estrutura  Cat5e  já  instalada)  e  Categoria  6  ;  A  certificação  deverá  ser
executada preferencialmente na modalidade  “Link permanente”; Ao  final da
certificação deve ser entregue relatório final da certificação para cada ponto /
segmento  testado,  constando  o  resultado  do  teste  para  cada  parâmetro
indicado;  O  proponente  deverá  possuir  equipamento  de  certificação
atualizado  e  calibrado  por  empresa  credenciada  do  fabricante  da
certificadora.  Apresentar  atestado  de  calibração  atualizado  (menor  que  01
ano) no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,  sob pena de
desclassificação. Custo: R$/ponto

UNIDADE
/SERVIÇ

O
2595 28,33 73.516,35

3

DOCUMENTAÇÃO  –  AS­BUILT  (POR  PRANCHA)  ­­>  Confeccionar  a
documentação  da  rede  física,  em  que  deverá  constar:  1  ­  Lista  de
equipamentos e materiais de rede empregados, com código do fabricante; 2
­  Planta  baixa  de  infraestrutura,  indicando  as  dimensões  da  tubulação;  3  ­
Planta baixa com o encaminhamento dos cabos, indicando o número de cabos
UTP  e/ou  fibra  por  segmento  da  tubulação;  4  ­  Relatório  dos  testes  de
certificação  de  todos  os  pontos  instalados;  5  ­  Relatório  de  testes  dos
segmentos de fibra óptica; 6 ­ Layout dos Armários de Telecomunicações; 7
­ Mapa de  interconexão dos  componentes  ativos  e  passivos,  isto  é,  lista  de
todas  as  tomadas  RJ45  de  cada  painel  de  conexão  e  das  portas  dos
equipamentos; 8 ­ Código de fabricante ou diagrama de pinagem para cabos
ou  dispositivos  especiais  (exemplo  cabo  em  “Y“).  A  planta  baixa  do  prédio
com o projeto de instalação, deverá ser fornecida em AUTOCAD, no formato
.DWG,  obedecendo  às  seguintes  convenções:  a)  Layer0  ­  edificação  e
arquitetura  com  legenda,  contendo  escala  do  desenho,  nome  da  Unidade,
nome  do  prédio,  pavimento,  nome  do  projetista  e  data  de  execução;  b)
Layer1 ­ tubulação existente e a construir; c) Layer 2 ­ cabos UTP; Layer3 ­
cabos ópticos;

M² 1511 47,67 72.029,37
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4

IDENTIFICAÇÃO  DE  PONTO  DE  REDE  ­­>  A  identificação  dos  componentes
de uma rede  local é obrigatória para os componentes passivos. O padrão de
identificação  obrigatório,  em  concordância  com  a  norma  TIA/EIA  606.  Esta
identificação é válida para qualquer componente do sistema, independente do
meio  físico.  A  identificação  sempre  conterá  no  máximo  treze  caracteres
alfanuméricos. Esses treze caracteres são divididos em subgrupos que variam
de  acordo  com as  funções  propostas.  As  etiquetas  de  identificação  a  serem
instaladas  junto  aos  componentes  deverão  ser  legíveis  (executadas  em
impressora),  duradouras  (não  descolar  ou  desprender  facilmente)  e  práticas
(facilitar  a manutenção). Modelo:  RAK­F­PP1­P17 =  Ponto  17  conectado  no
Patch Panel 1 localizado no Rack F OU deverá ser observado o modelo usado
no Câmpus.

UNIDADE
/SERVIÇ

O
2795 3,17 8.860,15

5

INSTALAÇÃO  APARENTE  DE  ELETRODUTO  EM  PVC  CINZA  OU  BRANCO  ­
Medidas:  1  polegada  ­­>  Compreende  a  instalação  de  eletroduto  rígido  de
PVC  com  todos  os  acessórios.  Todo  o material  será  fornecido  pela  empresa
vencedora.  a)  Além  das  demais  finalidades,  os  eletrodutos  serão  o  meio
utilizado para  interligação das eletrocalhas às  canaletas de alumínio ou PVC
instaladas  na  parede;  b)  As  abraçadeiras  de  fixação  dos  eletrodutos
aparentes  poderão  ter  distância  máxima  de  80  cm;  c)  Não  poderá  haver
segmento de eletroduto com intervalos maiores que 12m sem a presença de
uma  caixa  de  passagem  (condulete);  d)  É  obrigatório  a  cada  2  curvas
consecutivas  (instalação  aparente)  a  presença  de  uma  caixa  de  passagem
(condulete)  entre  elas;  e)  Os  eletrodutos  deverão  ser  ligados  à  eletrocalha
através  da  utilização  de  terminal  box  reto  juntamente  com  saída  horizontal
ou  vertical;  f)  Os  eletrodutos  deverão  ser  ligados  às  canaletas  através  de
adaptador específico e manufaturado pelo  fabricante da respectiva canaleta;
g)  Todos  os  eletrodutos  (instalação  aparente)  utilizados  no  cabeamento
horizontal serão na cor branca ou cinza e terão bitola de 1 polegada levando
em conta a taxa de ocupação dos mesmos; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 1118 28,33 31.672,94

6

INSTALAÇÃO  APARENTE  DE  ELETRODUTO  EM  PVC  CINZA  OU  BRANCO  ­
Medidas: ¾  de  polegada  ­­>  Compreende  a  instalação  de  eletroduto  rígido
de  PVC  com  todos  os  acessórios.  Todo  o  material  será  fornecido  pela
empresa vencedora. a) Além das demais  finalidades, os eletrodutos serão o
meio utilizado para interligação das eletrocalhas às canaletas de alumínio ou
PVC  instaladas  na  parede;  b)  As  abraçadeiras  de  fixação  dos  eletrodutos
aparentes  poderão  ter  distância  máxima  de  80  cm;  c)  Não  poderá  haver
segmento de eletroduto com intervalos maiores que 12m sem a presença de
uma  caixa  de  passagem  (condulete);  d)  É  obrigatório  a  cada  2  curvas
consecutivas  (instalação  aparente)  a  presença  de  uma  caixa  de  passagem
(condulete)  entre  elas;  e)  Os  eletrodutos  deverão  ser  ligados  à  eletrocalha
através  da  utilização  de  terminal  box  reto  juntamente  com  saída  horizontal
ou  vertical;  f)  Os  eletrodutos  deverão  ser  ligados  às  canaletas  através  de
adaptador específico e manufaturado pelo  fabricante da respectiva canaleta;
g)  Todos  os  eletrodutos  (instalação  aparente)  utilizados  no  cabeamento
horizontal  serão  na  cor  branca  ou  cinza  e  terão  bitola  de  3/4”  levando  em
conta a taxa de ocupação dos mesmos; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 1937 21,50 41.645,50

7

INSTALAÇÃO  APARENTE DE  ELETRODUTO  EM  PVC  PRETO  ­ Medidas: ¾  de
polegada e/ou 1 (uma) polegada ­­> Compreende a instalação de eletroduto
rígido de PVC com  todos os acessórios.  Todo o material  será  fornecido pela
empresa vencedora. a) Além das demais  finalidades, os eletrodutos serão o
meio utilizado para interligação das eletrocalhas às canaletas de alumínio ou
PVC  instaladas  na  parede;  b)  As  abraçadeiras  de  fixação  dos  eletrodutos
aparentes  poderão  ter  distância  máxima  de  80  cm;  c)  Não  poderá  haver
segmento de eletroduto com intervalos maiores que 12m sem a presença de
uma  caixa  de  passagem  (condulete);  d)  É  obrigatório  a  cada  2  curvas
consecutivas  (instalação  aparente)  a  presença  de  uma  caixa  de  passagem
(condulete)  entre  elas;  e)  Os  eletrodutos  deverão  ser  ligados  à  eletrocalha
através  da  utilização  de  terminal  box  reto  juntamente  com  saída  horizontal
ou  vertical;  f)  Os  eletrodutos  deverão  ser  ligados  às  canaletas  através  de
adaptador específico e manufaturado pelo  fabricante da respectiva canaleta;
g) Os eletrodutos utilizados para  rede elétrica serão na cor preta ou cinza e
terão  bitola  de  3/4”ou  1”,  levando  em  conta  a  taxa  de  ocupação  dos
mesmos; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 755 30,67 23.155,85

8

INSTALAÇÃO  DE  BRACKETS  ­­>  Compreende  a  instalação  de  armários  de
aço  capazes  de  suportar  a  instalação  de  patch  pannel/voice,  módulos
organizadores  e  equipamentos  ativos  de  rede,  que  permitem  grande
concentração  de  cabos  e/ou  fibra  óptica.  Os  racks  de  parede  (brackets)
deverão contemplar as configurações máximas descritas abaixo: ­ Bracket de
6 U’s = 1 patch panel de 24 portas e 1 switch de 24 portas ­ Bracket de 9 U’s
= 1 patch panel de 24 portas e 1 switch de 24 portas ­ Bracket de 12 U’s = 2
patch panels de 24 portas e 2 switches de 24 portas a) A montagem interna
dos brackets deverá obedecer a especificações repassadas neste documento e
na  falta  destas,  orientação  da  CTIC/DTIC;  b)  Todos  os  brackets  deverão
possuir  circuito  elétrico  exclusivo  e  régua de  tomada  (PDU)  necessária  para
atender  todos  os  equipamentos  elétricos  ligados  ao  mesmo;  c)  Todos  os
brackets  deverão  possuir  identificação,  estar  ligados  ao  sistema  de
aterramento e possuir alimentadores individuais; d) O IFSC disponibilizará os
brackets,  PDUs,  ativos  de  rede  e  acessórios  (patch  panel/voice,  guias  de
cabo,  etc.)  que  deverão  ser  instalados  pela  empresa  vencedora.  A  empresa
vencedora também deverá realizar a conectorização dos cabos que estiverem

UNIDADE
/SERVIÇ

O
112 416,67 46.667,04
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chegando  no  bracket  junto  ao  patch  panel/voice  (limitado  a  48
conectorizações). e) A empresa vencedora deverá fornecer todos os materiais
necessários  para  a  instalação  em  teto  ou  parede,  como  parafusos,  buchas,
vergalhões, etc. Custo: R$/instalação de bracket

9

INSTALAÇÃO DE  CAIXA DE  EMENDA ÓPTICA  AÉREA/SUBTERRÂNEA  ATÉ  24
FIBRAS COMPLETA­­> Compreende a  instalação de  caixa de emenda óptica
destinada a proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas de cabos ópticos
com  capacidade  para  até  72  fibras  em  redes  aéreas  e/ou  subterrâneas  que
permite  a  entrada  de  cabos  com  diâmetros  entre  10  e  25  mm  oferecendo
uma capacidade de até 72 fibras para o cabo principal e de até 36 fibras para
os cabos derivados. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.
a)  As  fibras  deverão  ser  abrigadas  em  bandejas  especiais,  cada  uma  com
capacidade máxima de 24 emendas para fusão, e em função do seu sistema
basculante  permitir  um  fácil  manuseio  e  proteção  dos  cabos.  b)  Os
elementos  plásticos  devem  possuir  características  que  confiram  ao  produto
elevada  resistência  contra  deterioração,  quando  expostos  a  períodos
prolongados  no  meio  ambiente,  inclusive  à  ação  de  radiação  ultravioleta
(UV), não necessitando de ferramenta especial e permitindo reserva de fibra
com  tubo  ‘loose’  para  recuperação  em  caso  de  perda  da  fibra.  c)  As  fibras
deverão possuir tamanho igual e organizado em círculo dentro da bandeja, a
partir  da  fixação  da  emenda  de  proteção,  e  deve  ser  vedada  evitando  a
infiltração de líquidos. Custo: R$/instalação + caixa

UNIDADE
/SERVIÇ

O
71 770,33 54.693,43

10

INSTALAÇÃO  DE  CAIXA  DE  PASSAGEM  SUBTERRÂNEA  MODELO  R1  COM
TAMPA  FERRO  ­­>  Compreende  a  instalação  e/ou  confecção  de  caixa  de
passagem do  tipo R1/R2, em concreto,  com  tampa de  ferro  fixada à  caixa,
tendo  a  parte  de  concreto  espessura  de  8  cm  e  ou  pré­moldada.  Todo  o
material será fornecido pela empresa vencedora. A Tampa de ferro deve ser
pintada  com anticorrosivo e  reforçada que garantam o uso prolongado,  com
logotipo  REDEIFSC  com  as  seguintes medidas  internas:  COMPR  (C) =  600;
LARG  (L)  =  350;  ALTURA  (A)  =  800;  PADRON.  =  TP1­F;  a)  Finalidades:
Fechamento  de  caixas  subterrâneas;  b)  Material:  Tampa  de  ferro  fundido
cinzento,  Base:  Aço  ABNT  1020;  c)  Acabamento:  Tampa  Pintura  com  tinta
anticorrosiva  preta  base  zincada  e  isenta  de  imperfeições;  d)
Acondicionamento: Deve ser protegida contra golpes ou quedas; Identificação
do fabricante: Gravada em alto relevo na parte inferior da tampa; Logotipo:
Deve  ser  gravado  na  parte  superior  a  palavra  “REDEIFSC”.  Custo:
R$/instalação + caixa

UNIDADE
/SERVIÇ

O
40 918,00 36.720,00

11

INSTALAÇÃO  DE  CAIXA  DE  PASSAGEM  SUBTERRÂNEA  MODELO  R2  COM
TAMPA  FERRO  ­­>  Compreende  a  instalação  e/ou  confecção  de  caixa  de
passagem do  tipo R1/R2, em concreto,  com  tampa de  ferro  fixada à  caixa,
tendo  a  parte  de  concreto  espessura  de  8  cm  e  ou  pré­moldada.  Todo  o
material será fornecido pela empresa vencedora. A Tampa de ferro deve ser
pintada  com anticorrosivo e  reforçada que garantam o uso prolongado,  com
logotipo REDEIFSC com as seguintes medidas  internas: COMPR (C) = 1070;
LARG  (L) =  520;  ALTURA  (A) =  1000;  PADRON. =  TP2­F;  a)  Finalidades:
Fechamento  de  caixas  subterrâneas;  b)  Material:  Tampa  de  ferro  fundido
cinzento,  Base:  Aço  ABNT  1020;  c)  Acabamento:  Tampa  Pintura  com  tinta
anticorrosiva  preta  base  zincada  e  isenta  de  imperfeições;  d)
Acondicionamento: Deve ser protegida contra golpes ou quedas; Identificação
do fabricante: Gravada em alto relevo na parte inferior da tampa; Logotipo:
Deve  ser  gravado  na  parte  superior  a  palavra  “REDEIFSC”.  Custo:
R$/instalação + caixa

UNIDADE
/SERVIÇ

O
33 1.081,12 35.676,96

12

INSTALAÇÃO  DE  CANALETA  EM  ALUMÍNIO  53X15X2000MM  COM  DIVISOR
INTERNO  E  ACESSÓRIOS  ­­>  Compreende  a  instalação  em  ambiente  tipo
escritório,  salas,  gabinetes,  laboratórios  e/  ou  salas  de  aula.  Material
construído  em  alumínio.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa
vencedora. a) As canaletas de alumínio deverão ser instaladas nas paredes a
fim  de  prover  infraestrutura  á  rede  de  dados  e  eletricidade;  b)  Todos  os
segmentos das canaletas de alumínio deverão ter interligação ao aterramento
através de terminal olhal, mesmo que este seja apenas uma fração de barra;
c) A altura de instalação das canaletas será determinada pelo layout do local,
levando­se  em  consideração  o  mobiliário  existente  ou  mobiliário  a  ser
instalado;  d)  A  disposição  dos  porta­equipamentos  que  darão  suporte  às
tomadas elétricas e de dados, deverão estar de acordo com a posição  física
do  usuário  ou  equipamento  a  ser  atendido;  e)  Os  segmentos  de  tampa  de
canaleta não deverão  ter  tamanho  superior  á  1 metro,  a  fim de  facilitar  as
futuras  ampliações  e  possíveis  mudanças  no  layout;  f)  Deverão  ser
respeitadas  as  taxas  de  ocupação  de  no  máximo  60%;  g)  A  canaleta  de
alumínio  deve  possuir  uma  divisão  interna,  onde  a  menor  via  deverá  ser
utilizada  para  a  passagem  de  cabos  elétricos  e  a maior  via  para  passagem
dos  cabos  de  dados.  A  mesma  deverá  ser  disposta  na  parede  de  maneira
que, a via destinada aos cabos elétricos, fique voltada para baixo. Não sendo
admitidos  cruzamentos  mesmo  que  esporádicos  entre  os  cabos  elétricos  e
cabos  de  dados.  h)  Todos  os  cortes  efetuados  nas  canaletas  deverão  ser
feitos  com  ferramenta  adequada  (serra  elétrica  com  disco  para  corte  de
alumínio);  i)  Todas  as  peças  deverão  ter  suas  arestas  aparadas  a  fim  de
evitar  superfícies  cortantes;  j)  A  fixação  das  canaletas  deverá  ser  feita
através da utilização de bucha e parafuso de 6 mm; k) Ao final da instalação
as mesmas devem estar limpas sem manchas com o ambiente limpo e livre
de sobras. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 1345 63,00 84.735,00
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INSTALAÇÃO  DE  CANALETA  EM  ALUMÍNIO  70X25X3000MM  COM  DIVISOR
INTERNO  E  ACESSÓRIOS  ­­>  Compreende  a  instalação  em  ambiente  tipo
escritório,  salas,  gabinetes,  laboratórios  e/  ou  salas  de  aula.  Material
construído  em  alumínio.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa
vencedora. a) As canaletas de alumínio deverão ser instaladas nas paredes a
fim  de  prover  infraestrutura  á  rede  de  dados  e  eletricidade;  b)  Todos  os
segmentos das canaletas de alumínio deverão ter interligação ao aterramento
através de terminal olhal, mesmo que este seja apenas uma fração de barra;
c) A altura de instalação das canaletas será determinada pelo layout do local,
levando­se  em  consideração  o  mobiliário  existente  ou  mobiliário  a  ser
instalado;  d)  A  disposição  dos  porta­equipamentos  que  darão  suporte  às
tomadas elétricas e de dados, deverão estar de acordo com a posição  física
do  usuário  ou  equipamento  a  ser  atendido;  e)  Os  segmentos  de  tampa  de
canaleta não deverão  ter  tamanho  superior  á  1 metro,  a  fim de  facilitar  as
futuras  ampliações  e  possíveis  mudanças  no  layout;  f)  Deverão  ser
respeitadas  as  taxas  de  ocupação  de  no  máximo  60%;  g)  A  canaleta  de
alumínio  deve  possuir  uma  divisão  interna,  onde  a  menor  via  deverá  ser
utilizada  para  a  passagem  de  cabos  elétricos  e  a maior  via  para  passagem
dos  cabos  de  dados.  A  mesma  deverá  ser  disposta  na  parede  de  maneira
que, a via destinada aos cabos elétricos, fique voltada para baixo. Não sendo
admitidos  cruzamentos  mesmo  que  esporádicos  entre  os  cabos  elétricos  e
cabos  de  dados.  h)  Todos  os  cortes  efetuados  nas  canaletas  deverão  ser
feitos  com  ferramenta  adequada  (serra  elétrica  com  disco  para  corte  de
alumínio);  i)  Todas  as  peças  deverão  ter  suas  arestas  aparadas  a  fim  de
evitar  superfícies  cortantes;  j)  A  fixação  das  canaletas  deverá  ser  feita
através da utilização de bucha e parafuso de 6 mm; k) Ao final da instalação
as mesmas devem estar limpas sem manchas com o ambiente limpo e livre
de sobras. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 1565 93,83 146.843,95

14

INSTALAÇÃO  DE  CANALETA  EM  ALUMÍNIO  70X45X3000MM  COM  DIVISOR
INTERNO  E  ACESSÓRIOS  ­­>  Compreende  a  instalação  em  ambiente  tipo
escritório,  salas,  gabinetes,  laboratórios  e/  ou  salas  de  aula.  Material
construído  em  alumínio.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa
vencedora. a) As canaletas de alumínio deverão ser instaladas nas paredes a
fim  de  prover  infraestrutura  á  rede  de  dados  e  eletricidade;  b)  Todos  os
segmentos das canaletas de alumínio deverão ter interligação ao aterramento
através de terminal olhal, mesmo que este seja apenas uma fração de barra;
c) A altura de instalação das canaletas será determinada pelo layout do local,
levando­se  em  consideração  o  mobiliário  existente  ou  mobiliário  a  ser
instalado;  d)  A  disposição  dos  porta­equipamentos  que  darão  suporte  às
tomadas elétricas e de dados, deverão estar de acordo com a posição  física
do  usuário  ou  equipamento  a  ser  atendido;  e)  Os  segmentos  de  tampa  de
canaleta não deverão  ter  tamanho  superior  á  1 metro,  a  fim de  facilitar  as
futuras  ampliações  e  possíveis  mudanças  no  layout;  f)  Deverão  ser
respeitadas  as  taxas  de  ocupação  de  no  máximo  60%;  g)  A  canaleta  de
alumínio  deve  possuir  uma  divisão  interna,  onde  a  menor  via  deverá  ser
utilizada  para  a  passagem  de  cabos  elétricos  e  a maior  via  para  passagem
dos  cabos  de  dados.  A  mesma  deverá  ser  disposta  na  parede  de  maneira
que, a via destinada aos cabos elétricos, fique voltada para baixo. Não sendo
admitidos  cruzamentos  mesmo  que  esporádicos  entre  os  cabos  elétricos  e
cabos  de  dados.  h)  Todos  os  cortes  efetuados  nas  canaletas  deverão  ser
feitos  com  ferramenta  adequada  (serra  elétrica  com  disco  para  corte  de
alumínio);  i)  Todas  as  peças  deverão  ter  suas  arestas  aparadas  a  fim  de
evitar  superfícies  cortantes;  j)  A  fixação  das  canaletas  deverá  ser  feita
através da utilização de bucha e parafuso de 6 mm; k) Ao final da instalação
as mesmas devem estar limpas sem manchas com o ambiente limpo e livre
de sobras. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 1390 182,33 253.438,70

15

INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC ­ 100X50X2000MM COM DIVISOR INTERNO
E  ACESSÓRIOS  ­­>  Compreende  a  instalação  em  ambiente  tipo  escritório,
salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC
rígido  auto  extinguível  na  cor  branca  e/ou  construído  em  alumínio.  Todo  o
material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  a)  As  canaletas  de  PVC
deverão ser  instaladas nas paredes a  fim de prover  infraestrutura á  rede de
dados  e  eletricidade;  b)  A  altura  de  instalação  das  canaletas  será
determinada  pelo  layout  do  local,  levando­se  em  consideração  o mobiliário
existente  ou  mobiliário  a  ser  instalado;  c)  A  disposição  dos  porta­
equipamentos  que  darão  suporte  às  tomadas  elétricas  e  de  dados,  deverão
estar  de  acordo  com  a  posição  física  do  usuário  ou  equipamento  a  ser
atendido; d) Os segmentos de  tampa de canaleta não deverão  ter  tamanho
superior  á  1  metro,  a  fim  de  facilitar  as  futuras  ampliações  e  possíveis
mudanças no layout; e) Deverão ser respeitadas as taxas de ocupação de no
máximo  60%;  f)  Nas  canaletas  em  PVC  a  infraestrutura  de  dados  e
eletricidade  deve  estar  separada  (canaletas  distintas)  e  distanciadas  de
acordo com a respectiva norma; g) Todos os cortes efetuados nas canaletas
deverão ser feitos com ferramenta adequada; h) Todas as peças deverão ter
suas arestas aparadas a fim de evitar superfícies cortantes;  i) A fixação das
canaletas  deverá  ser  feita  através  da  utilização  de  bucha  e  parafuso  de  6
mm; j) Ao final da instalação as mesmas devem estar  limpas sem manchas
com o ambiente limpo e livre de sobras. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 460 39,25 18.055,00

INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC ­ 40X30X2000MM COM DIVISOR INTERNO E
ACESSÓRIOS  ­­>  Compreende  a  instalação  em  ambiente  tipo  escritório,
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salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC
rígido  auto  extinguível  na  cor  branca  e/ou  construído  em  alumínio.  Todo  o
material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  a)  As  canaletas  de  PVC
deverão ser  instaladas nas paredes a  fim de prover  infraestrutura á  rede de
dados  e  eletricidade;  b)  A  altura  de  instalação  das  canaletas  será
determinada  pelo  layout  do  local,  levando­se  em  consideração  o mobiliário
existente  ou  mobiliário  a  ser  instalado;  c)  A  disposição  dos  porta­
equipamentos  que  darão  suporte  às  tomadas  elétricas  e  de  dados,  deverão
estar  de  acordo  com  a  posição  física  do  usuário  ou  equipamento  a  ser
atendido; d) Os segmentos de  tampa de canaleta não deverão  ter  tamanho
superior  á  1  metro,  a  fim  de  facilitar  as  futuras  ampliações  e  possíveis
mudanças no layout; e) Deverão ser respeitadas as taxas de ocupação de no
máximo  60%;  f)  Nas  canaletas  em  PVC  a  infraestrutura  de  dados  e
eletricidade  deve  estar  separada  (canaletas  distintas)  e  distanciadas  de
acordo com a respectiva norma; g) Todos os cortes efetuados nas canaletas
deverão ser feitos com ferramenta adequada; h) Todas as peças deverão ter
suas arestas aparadas a fim de evitar superfícies cortantes;  i) A fixação das
canaletas  deverá  ser  feita  através  da  utilização  de  bucha  e  parafuso  de  6
mm; j) Ao final da instalação as mesmas devem estar  limpas sem manchas
com o ambiente limpo e livre de sobras.

METRO
LINEAR 621 31,93 19.828,53

17

INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC ­ 50X20X2000MM COM DIVISOR INTERNO E
ACESSÓRIOS  ­­>  Compreende  a  instalação  em  ambiente  tipo  escritório,
salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC
rígido  auto  extinguível  na  cor  branca  e/ou  construído  em  alumínio.  Todo  o
material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  a)  As  canaletas  de  PVC
deverão ser  instaladas nas paredes a  fim de prover  infraestrutura á  rede de
dados  e  eletricidade;  b)  A  altura  de  instalação  das  canaletas  será
determinada  pelo  layout  do  local,  levando­se  em  consideração  o mobiliário
existente  ou  mobiliário  a  ser  instalado;  c)  A  disposição  dos  porta­
equipamentos  que  darão  suporte  às  tomadas  elétricas  e  de  dados,  deverão
estar  de  acordo  com  a  posição  física  do  usuário  ou  equipamento  a  ser
atendido; d) Os segmentos de  tampa de canaleta não deverão  ter  tamanho
superior  á  1  metro,  a  fim  de  facilitar  as  futuras  ampliações  e  possíveis
mudanças no layout; e) Deverão ser respeitadas as taxas de ocupação de no
máximo  60%;  f)  Nas  canaletas  em  PVC  a  infraestrutura  de  dados  e
eletricidade  deve  estar  separada  (canaletas  distintas)  e  distanciadas  de
acordo com a respectiva norma; g) Todos os cortes efetuados nas canaletas
deverão ser feitos com ferramenta adequada; h) Todas as peças deverão ter
suas arestas aparadas a fim de evitar superfícies cortantes;  i) A fixação das
canaletas  deverá  ser  feita  através  da  utilização  de  bucha  e  parafuso  de  6
mm; j) Ao final da instalação as mesmas devem estar limpas sem manchas
com o ambiente limpo e livre de sobras. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 480 20,67 9.921,60

18

INSTALAÇÃO DE CONECTOR FÊMEA CAT.6 – BRANCO ­­> A conectorização e
composta pela crimpagem de cabos aos conectores e/ou patch panels e deve
ser feita com ferramentas apropriadas, para cada categoria de cabo lançado.
Na extremidade do ponto de rede, deve­se utilizar um conector RJ45 Fêmea
seguindo o padrão EIA/TIA 568 A/B, de acordo com a categoria utilizada no
cabo.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  Custo:
R$/conectorização + conector

UNIDADE
/SERVIÇ

O
3450 42,80 147.660,00

19

INSTALAÇÃO DE  CORDÃO ÓPTICO DUPLEX  SM  LC­SPC/SC­SPC  2,5 m  ­­>
Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no
distribuidor  interno  óptico  versus  o  equipamento.  Todo  o  material  será
fornecido pela empresa vencedora e  ser devidamente organizado no bracket
com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90º. Custo: R$/cordão óptico

UNIDADE
/SERVIÇ

O
83 113,03 9.381,49

20

INSTALAÇÃO  DE  CORDÃO  ÓPTICO  DUPLEX  SM  SC­SPC/SC­SPC  2,5m  ­­>
Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no
distribuidor  interno  óptico  versus  o  equipamento.  Todo  o  material  será
fornecido pela empresa vencedora e  ser devidamente organizado no bracket
com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90º. Custo: R$/cordão óptico

UNIDADE
/SERVIÇ

O
69 116,33 8.026,77

21

INSTALAÇÃO  DE  DISJUNTOR  TRIPOLAR  DIN  ­­>  Compreende  o
fornecimento  e  instalação  de  disjuntores  para  quadro  elétrico  aparente  ou
embutido.  Devem  ser  observadas  todas  as  normas  técnicas  brasileiras  para
instalação  elétrica  de  baixa  tensão.  a)  Deverá  ser  padrão  minidisjuntor  de
atuação  lenta;  b)  Deverá  ser  unipolar;  c)  Deverá  atuar  em  corrente
conforme  demanda  de  carga;  d)  Deverá  possuir  lcu  de  4.5kA;  e)  Deverá
seguir a norma NBR/IEC 60.947­2; Custo: R$/instalação + disjuntor

UNIDADE
/SERVIÇ

O
30 57,27 1.718,10

22

INSTALAÇÃO  DE  DISJUNTOR  UNIPOLAR  DIN  ­­>  Compreende  o
fornecimento  e  instalação  de  disjuntores  para  quadro  elétrico  aparente  ou
embutido.  Devem  ser  observadas  todas  as  normas  técnicas  brasileiras  para
instalação  elétrica  de  baixa  tensão.  a)  Deverá  ser  padrão  minidisjuntor  de
atuação  lenta;  b)  Deverá  ser  unipolar;  c)  Deverá  atuar  em  corrente
conforme  demanda  de  carga;  d)  Deverá  possuir  lcu  de  4.5kA;  e)  Deverá
seguir a norma NBR/IEC 60.947­2; Custo: R$/instalação + disjuntor

UNIDADE
/SERVIÇ

O
189 12,32 2.328,48

INSTALAÇÃO  DE  DISTRIBUIDOR  INTERNO  ÓPTICO  19"  ­  48  FIBRAS  COM
BANDEJA  E  ACOPLADORES  ­­>  Compreende  a  instalação  de  caixa  de
emenda óptica destinada a proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas
de  cabos  ópticos  com  capacidade  para  até  72  fibras  em  redes  aéreas  e/ou
subterrâneas  que  permite  a  entrada  de  cabos  com diâmetros  entre  10  e  25
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mm oferecendo uma capacidade de até 72  fibras para o cabo principal e de
até  36  fibras  para  os  cabos  derivados.  Todo  o material  será  fornecido  pela
empresa  vencedora.  a)  As  fibras  deverão  ser  abrigadas  em  bandejas
especiais,  cada uma com capacidade máxima de 24 emendas para  fusão,  e
em função do seu sistema basculante permitir um fácil manuseio e proteção
dos  cabos.  b)  Os  elementos  plásticos  devem  possuir  características  que
confiram ao produto elevada resistência contra deterioração, quando expostos
a  períodos  prolongados  no  meio  ambiente,  inclusive  à  ação  de  radiação
ultravioleta  (UV),  não  necessitando  de  ferramenta  especial  e  permitindo
reserva  de  fibra  com  tubo  ‘loose’  para  recuperação  em  caso  de  perda  da
fibra.  c)  As  fibras  deverão  possuir  tamanho  igual  e  organizado  em  círculo
dentro  da  bandeja,  a  partir  da  fixação  da  emenda  de  proteção,  e  deve  ser
vedada evitando a infiltração de líquidos. Custo: R$/instalação + caixa

UNIDADE
/SERVIÇ

O
13 1.490,00 19.370,00

24

INSTALAÇÃO  DE  DISTRIBUIDOR  INTERNO  ÓPTICO  19"  24  FIBRAS  COM
BANDEJA  E  ACOPLADORES  ­­>  Compreende  a  instalação  de  caixa  de
emenda óptica destinada a proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas
de  cabos  ópticos  com  capacidade  para  até  72  fibras  em  redes  aéreas  e/ou
subterrâneas  que  permite  a  entrada  de  cabos  com diâmetros  entre  10  e  25
mm oferecendo uma capacidade de até 72  fibras para o cabo principal e de
até  36  fibras  para  os  cabos  derivados.  Todo  o material  será  fornecido  pela
empresa  vencedora.  a)  As  fibras  deverão  ser  abrigadas  em  bandejas
especiais,  cada uma com capacidade máxima de 24 emendas para  fusão,  e
em função do seu sistema basculante permitir um fácil manuseio e proteção
dos  cabos.  b)  Os  elementos  plásticos  devem  possuir  características  que
confiram ao produto elevada resistência contra deterioração, quando expostos
a  períodos  prolongados  no  meio  ambiente,  inclusive  à  ação  de  radiação
ultravioleta  (UV),  não  necessitando  de  ferramenta  especial  e  permitindo
reserva  de  fibra  com  tubo  ‘loose’  para  recuperação  em  caso  de  perda  da
fibra.  c)  As  fibras  deverão  possuir  tamanho  igual  e  organizado  em  círculo
dentro  da  bandeja,  a  partir  da  fixação  da  emenda  de  proteção,  e  deve  ser
vedada evitando a infiltração de líquidos. Custo: R$/instalação + caixa

UNIDADE
/SERVIÇ

O
41 1.273,33 52.206,53

25

INSTALAÇÃO  DE  DISTRIBUIDOR  INTERNO  ÓPTICO  SOBREPOR  12  FIBRAS
COM BANDEJA  E ACOPLADORES  ­­>  Compreende  a  instalação  de  caixa  de
emenda óptica destinada a proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas
de  cabos  ópticos  com  capacidade  para  até  72  fibras  em  redes  aéreas  e/ou
subterrâneas  que  permite  a  entrada  de  cabos  com diâmetros  entre  10  e  25
mm oferecendo uma capacidade de até 72  fibras para o cabo principal e de
até  36  fibras  para  os  cabos  derivados.  Todo  o material  será  fornecido  pela
empresa  vencedora.  a)  As  fibras  deverão  ser  abrigadas  em  bandejas
especiais,  cada uma com capacidade máxima de 24 emendas para  fusão,  e
em função do seu sistema basculante permitir um fácil manuseio e proteção
dos  cabos.  b)  Os  elementos  plásticos  devem  possuir  características  que
confiram ao produto elevada resistência contra deterioração, quando expostos
a  períodos  prolongados  no  meio  ambiente,  inclusive  à  ação  de  radiação
ultravioleta  (UV),  não  necessitando  de  ferramenta  especial  e  permitindo
reserva  de  fibra  com  tubo  ‘loose’  para  recuperação  em  caso  de  perda  da
fibra.  c)  As  fibras  deverão  possuir  tamanho  igual  e  organizado  em  círculo
dentro  da  bandeja,  a  partir  da  fixação  da  emenda  de  proteção,  e  deve  ser
vedada evitando a infiltração de líquidos. Custo: R$/instalação + caixa

UNIDADE
/SERVIÇ

O
48 209,40 10.051,20

26

INSTALAÇÃO  DE  ELETROCALHA  PERFURADA  TIPO  U  100X50X3000  ­­>
Compreende  a  instalação,  com  aterramento  elétrico,  de  bandeja  metálica
dobrada  em  formas  de  “C”  e/ou  “U”,  do  tipo  lisa  ou  perfurada,  incluídos
todos  os  acessórios  compatíveis  com  os  padrões  predefinidos  em  suas
terminações.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora  e
deverá  ser  fabricado  em  chapas  de  aço  SAE  1008/1010  conforme  a  NBR
11888­2 e NBR 7013. a) As eletrocalhas devem ser dimensionadas de acordo
com  a  quantidade  de  cabos  a  serem  lançados,  respeitando  a  taxa  de
ocupação  imediata  de,  no  máximo,  60%;  b)  Todas  as  eletrocalhas  serão
fixadas  à  estrutura  da  edificação  através  de  suporte  de  teto  ou  parede  que
dependerão  da  estrutura  do  local,  tais  como  altura  de  pé  direito,  colunas,
vigas,  paredes  e  outros  fatores  que  poderão  interferir  diretamente  no
percurso  da  mesma;  c)  Todas  as  eletrocalhas  deverão  obrigatoriamente
possuir  ligação  ao  cabo  de  aterramento,  ou  seja,  cada  seguimento  de
eletrocalha deverá estar  ligada ao  fio­terra de maneira  individual; d)  Todas
as  conexões  e  suportes  de  eletrocalha  devem  ser  peças  manufaturadas,
sendo  proibida  a  fabricação  dos  respectivos  acessórios  pela  empresa
vencedora;  e)  Todos  os  elementos  que  derivam  da  eletrocalha  deverão
possuir  acessório  condizente  com  esta  interligação;  f)  Toda  a  estrutura
deverá ser fixada com parafusos e buchas específicos ao esforço em paredes
e/ou em tetos; g) O lançamento da estrutura de eletrocalhas deverá seguir a
risca  o  nivelamento  e  alinhamento,  não  sendo  aceitas  ondulações  ou  outras
imperfeiçoes. h) Antes do  início de cada  instalação  fica a  critério do  IFSC a
aprovação da solução a ser executada. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 920 69,00 63.480,00

INSTALAÇÃO  DE  ELETROCALHA  PERFURADA  TIPO  U  200X50X3000  ­­>
Compreende  a  instalação,  com  aterramento  elétrico,  de  bandeja  metálica
dobrada  em  formas  de  “C”  e/ou  “U”,  do  tipo  lisa  ou  perfurada,  incluídos
todos  os  acessórios  compatíveis  com  os  padrões  predefinidos  em  suas
terminações.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora  e
deverá  ser  fabricado  em  chapas  de  aço  SAE  1008/1010  conforme  a  NBR
11888­2 e NBR 7013. a) As eletrocalhas devem ser dimensionadas de acordo
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com  a  quantidade  de  cabos  a  serem  lançados,  respeitando  a  taxa  de
ocupação  imediata  de,  no  máximo,  60%;  b)  Todas  as  eletrocalhas  serão
fixadas  à  estrutura  da  edificação  através  de  suporte  de  teto  ou  parede  que
dependerão  da  estrutura  do  local,  tais  como  altura  de  pé  direito,  colunas,
vigas,  paredes  e  outros  fatores  que  poderão  interferir  diretamente  no
percurso  da  mesma;  c)  Todas  as  eletrocalhas  deverão  obrigatoriamente
possuir  ligação  ao  cabo  de  aterramento,  ou  seja,  cada  seguimento  de
eletrocalha deverá estar  ligada ao  fio­terra de maneira  individual; d)  Todas
as  conexões  e  suportes  de  eletrocalha  devem  ser  peças  manufaturadas,
sendo  proibida  a  fabricação  dos  respectivos  acessórios  pela  empresa
vencedora;  e)  Todos  os  elementos  que  derivam  da  eletrocalha  deverão
possuir  acessório  condizente  com  esta  interligação;  f)  Toda  a  estrutura
deverá ser fixada com parafusos e buchas específicos ao esforço em paredes
e/ou em tetos; g) O lançamento da estrutura de eletrocalhas deverá seguir a
risca  o  nivelamento  e  alinhamento,  não  sendo  aceitas  ondulações  ou  outras
imperfeiçoes. h) Antes do  início de cada  instalação  fica a  critério do  IFSC a
aprovação da solução a ser executada. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 397 90,33 35.861,01

28

INSTALAÇÃO  DE  ELETROCALHA  PERFURADA  TIPO  U  300X50X3000  ­­>
Compreende  a  instalação,  com  aterramento  elétrico,  de  bandeja  metálica
dobrada  em  formas  de  “C”  e/ou  “U”,  do  tipo  lisa  ou  perfurada,  incluídos
todos  os  acessórios  compatíveis  com  os  padrões  predefinidos  em  suas
terminações.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora  e
deverá  ser  fabricado  em  chapas  de  aço  SAE  1008/1010  conforme  a  NBR
11888­2 e NBR 7013. a) As eletrocalhas devem ser dimensionadas de acordo
com  a  quantidade  de  cabos  a  serem  lançados,  respeitando  a  taxa  de
ocupação  imediata  de,  no  máximo,  60%;  b)  Todas  as  eletrocalhas  serão
fixadas  à  estrutura  da  edificação  através  de  suporte  de  teto  ou  parede  que
dependerão  da  estrutura  do  local,  tais  como  altura  de  pé  direito,  colunas,
vigas,  paredes  e  outros  fatores  que  poderão  interferir  diretamente  no
percurso  da  mesma;  c)  Todas  as  eletrocalhas  deverão  obrigatoriamente
possuir  ligação  ao  cabo  de  aterramento,  ou  seja,  cada  seguimento  de
eletrocalha deverá estar  ligada ao  fio­terra de maneira  individual;  d) Todas
as  conexões  e  suportes  de  eletrocalha  devem  ser  peças  manufaturadas,
sendo  proibida  a  fabricação  dos  respectivos  acessórios  pela  empresa
vencedora;  e)  Todos  os  elementos  que  derivam  da  eletrocalha  deverão
possuir  acessório  condizente  com  esta  interligação;  f)  Toda  a  estrutura
deverá ser fixada com parafusos e buchas específicos ao esforço em paredes
e/ou em tetos; g) O lançamento da estrutura de eletrocalhas deverá seguir a
risca  o  nivelamento  e  alinhamento,  não  sendo  aceitas  ondulações  ou  outras
imperfeiçoes. h) Antes do  início de cada  instalação  fica a critério do  IFSC a
aprovação da solução a ser executada. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 415 111,67 46.343,05

29

INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA DUPLEX SM SC­SPC ­
­> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF
no  distribuidor  interno  óptico  versus  o  equipamento.  Todo  o  material  será
fornecido pela empresa vencedora e  ser devidamente organizado no bracket
com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90º. Custo: R$/cordão óptico

UNIDADE
/SERVIÇ

O
62 77,00 4.774,00

30

INSTALAÇÃO  DE  GUIA  DE  CABOS  HORIZONTAL  FECHADO  1U  ALTA
DENSIDADE  ­­> Compreende  a  instalação  de  guias  de  cabos  do  tipo  1  “U”
e/ou 2 “Us” com a organização dos cabos, sempre que necessário, permitindo
a  organização  dos  cabos  no  armário,  entre  os  patch  pannel  e/ou
equipamentos  de  redes  e  deve  ser  fixada  com  as  4  porcas  gaiola.  Todo  o
material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  a)  A  instalação  dar­se­á
sempre em novos racks de piso e racks de piso e/ou brackets (até 12Us)  já
fixados/utilizados  e  em  que  não  hajam  guias  disponíveis.  Custo:
R$/instalação de uma guiaServiço de Instalação de Guia de Cabos Horizontal
Fechado 1U Alta Densidade – S11

UNIDADE
/SERVIÇ

O
214 104,63 22.390,82

31

INSTALAÇÃO DE NOBREAK ­­> Compreende a  instalação de No­breaks  tipo
torres  (até 6kVA) e banco de baterias em datacenter dos Câmpus do  IFSC.
a)  Deverão  ser  dimensionados  de  acordo  com  a  carga  instalada,  não
ultrapassando  75%  da  sua  capacidade  nominal;  b)  Deve  possuir  circuito  de
alimentação  específico;  c)  O  banco  de  baterias  quando  necessário  também
deverá ser instalado no rack; d) Deverão ser efetuados testes de operação e
verificação  dos  parâmetros  elétricos  nominais  (tensão)  a  fim  de  evitar  a
queima  dos  equipamentos  que  serão  conectados  ao  mesmo;  A  CTIC/DTIC
será responsável por definir outros locais de instalação. Custo: R$/instalação

SERVIÇO 22 260,00 5.720,00

32

INSTALAÇÃO  DE  PAINEL  DE  FECHAMENTO  1U  PRETO  ­­>  Compreende  a
instalação  de  painel  de  fechamento  do  tipo  1U  e  deve  ser  fixado  com as  4
porcas  gaiola.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  A
instalação  dar­se­á  sempre  em  novos  racks  de  piso  e  racks  de  piso  e/ou
brackets  (até  12Us)  já  fixados/utilizados  e  em  que  não  hajam  guias
disponíveis. Custo: R$/instalação de painel

UNIDADE
/SERVIÇ

O
303 21,00 6.363,00

33

INSTALAÇÃO  DE  PAINEL  DE  FECHAMENTO  ANGULAR  1U  PRETO  ­­>
Compreende  a  instalação  de  painel  de  fechamento  do  tipo  1U  e  deve  ser
fixado com as 4 porcas gaiola. Todo o material será  fornecido pela empresa
vencedora. A  instalação dar­se­á sempre em novos racks de piso e racks de
piso e/ou brackets (até 12Us) já fixados/utilizados e em que não hajam guias
disponíveis. Custo: R$/instalação de painel

UNIDADE
/SERVIÇ

O
13 48,50 630,50

INSTALAÇÃO  DE  PATCH  CORD  U/UTP  CAT.6  ­  CM  –  T568A  –  1,5  M  ­­>
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Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45
nas  extremidades.  Todo  o material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.
a)  Sua  função  é  interligar  dois  painéis  de  conexão  ou  um  painel  e  um
equipamento  facilitando  as  manobras  de  manutenção  ou  de  alterações  de
configuração.  b)  A  codificação  de  cores  na  capa  externa  para  as  várias
funções/aplicações existentes deverão ser  consultadas ao  IFSC.  c)  Os  cabos
de  manobra  utilizados  junto  aos  painéis  de  conexão  devem  ter  uma
identificação  numérica  sequencial  nas  duas  pontas  para  facilitar  a
identificação  das  extremidades,  visto  que  após  a  montagem  nos
organizadores  de  cabos  verticais  e  horizontais,  qualquer  movimentação  dos
cabos em procedimentos de manutenção ou reconfiguração poderá demandar
tempo para a identificação das duas pontas. d) Essa identificação deverá ser
feita com fitas adesivas especiais que deverão ser enroladas na capa externa
do  cabo  e  apresentar  excelente  resistência  quando  fixada.  Custo:  R$/patch
cords

UNIDADE
/SERVIÇ

O
1865 28,00 52.220,00

35

INSTALAÇÃO  DE  PATCH  CORD  U/UTP  CAT.6  ­  CM  –  T568A  –  2,5  M  ­­>
Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45
nas  extremidades.  Todo  o material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.
a)  Sua  função  é  interligar  dois  painéis  de  conexão  ou  um  painel  e  um
equipamento  facilitando  as  manobras  de  manutenção  ou  de  alterações  de
configuração.  b)  A  codificação  de  cores  na  capa  externa  para  as  várias
funções/aplicações existentes deverão ser  consultadas ao  IFSC.  c)  Os  cabos
de  manobra  utilizados  junto  aos  painéis  de  conexão  devem  ter  uma
identificação  numérica  sequencial  nas  duas  pontas  para  facilitar  a
identificação  das  extremidades,  visto  que  após  a  montagem  nos
organizadores  de  cabos  verticais  e  horizontais,  qualquer  movimentação  dos
cabos em procedimentos de manutenção ou reconfiguração poderá demandar
tempo para a identificação das duas pontas. d) Essa identificação deverá ser
feita com fitas adesivas especiais que deverão ser enroladas na capa externa
do  cabo  e  apresentar  excelente  resistência  quando  fixada.  Custo:  R$/patch
cords

UNIDADE
/SERVIÇ

O
668 33,33 22.264,44

36

INSTALAÇÃO  DE  PATCH  CORD  U/UTP  CAT.6  ­  CM  –  T568A  –  3  M  ­­>
Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45
nas  extremidades.  Todo  o material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.
a)  Sua  função  é  interligar  dois  painéis  de  conexão  ou  um  painel  e  um
equipamento  facilitando  as  manobras  de  manutenção  ou  de  alterações  de
configuração.  b)  A  codificação  de  cores  na  capa  externa  para  as  várias
funções/aplicações existentes deverão ser  consultadas ao  IFSC.  c)  Os  cabos
de  manobra  utilizados  junto  aos  painéis  de  conexão  devem  ter  uma
identificação  numérica  sequencial  nas  duas  pontas  para  facilitar  a
identificação  das  extremidades,  visto  que  após  a  montagem  nos
organizadores  de  cabos  verticais  e  horizontais,  qualquer  movimentação  dos
cabos em procedimentos de manutenção ou reconfiguração poderá demandar
tempo para a identificação das duas pontas. d) Essa identificação deverá ser
feita com fitas adesivas especiais que deverão ser enroladas na capa externa
do  cabo  e  apresentar  excelente  resistência  quando  fixada.  Custo:  R$/patch
cords

UNIDADE
/SERVIÇ

O
420 36,27 15.233,40

37

INSTALAÇÃO  DE  PATCH  CORD  U/UTP  CAT.6  ­  CM  –  T568A  –  5  M  ­­>
Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45
nas  extremidades.  Todo  o material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.
a)  Sua  função  é  interligar  dois  painéis  de  conexão  ou  um  painel  e  um
equipamento  facilitando  as  manobras  de  manutenção  ou  de  alterações  de
configuração.  b)  A  codificação  de  cores  na  capa  externa  para  as  várias
funções/aplicações existentes deverão ser  consultadas ao  IFSC.  c)  Os  cabos
de  manobra  utilizados  junto  aos  painéis  de  conexão  devem  ter  uma
identificação  numérica  sequencial  nas  duas  pontas  para  facilitar  a
identificação  das  extremidades,  visto  que  após  a  montagem  nos
organizadores  de  cabos  verticais  e  horizontais,  qualquer  movimentação  dos
cabos em procedimentos de manutenção ou reconfiguração poderá demandar
tempo para a identificação das duas pontas. d) Essa identificação deverá ser
feita com fitas adesivas especiais que deverão ser enroladas na capa externa
do  cabo  e  apresentar  excelente  resistência  quando  fixada.  Custo:  R$/patch
cords

UNIDADE
/SERVIÇ

O
203 49,33 10.013,99

38

INSTALAÇÃO  DE  PATCH  PANEL  CAT.6  T568A/B  24P  1U  ­­>  Compreende  a
instalação  e  conectorização  de  painel  modular  para  terminação  do
cabeamento horizontal de alta densidade, com 24/48 portas, 8P8C, tipo RJ45
e  terminação  IDC padrão 110. Todo o material  será  fornecido pela empresa
vencedora.  a)  Deverão  ser  conectados  condutores  de  22­26  AWG  nas
categorias 5e, 6 e 6A,  respeitando o padrão T568A/B. b) Os cabos na parte
traseira do patch pannel devem ser  instalados 12/24 de um lado e 12/24 do
outro  a  fim de  evitar  uma alta  densidade de  cabos  de  um único  lado.  c)  A
instalação  dar­se­á  sempre  em  novos  racks  de  piso  e  racks  de  piso  e/ou
brackets  (até  12Us)  já  fixados/utilizados  e  em  que  não  hajam  portas
disponíveis  nos  patch  pannel.  Devem  ser  terminados  com  ferramentas
próprias  a  conectorização.  Custo:  R$/instalação  com  conectorização  das
24/48 portas

UNIDADE
/SERVIÇ

O
73 908,67 66.332,91

INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 24P 1U ­­> Compreende a
instalação  de  painel modular  para  terminação  do  cabeamento  horizontal  de
alta densidade, com 24/48 portas, 8P8C, tipo RJ45 e terminação IDC padrão
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110. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. a) Deverão ser
conectados condutores de 22­26 AWG nas categorias 5e, 6 e 6A, respeitando
o padrão T568A/B. b) Os cabos na parte traseira do patch pannel devem ser
instalados  12/24  de  um  lado  e  12/24  do  outro  a  fim  de  evitar  uma  alta
densidade  de  cabos  de  um único  lado.  c)  A  instalação  dar­se­á  sempre  em
novos  racks  de  piso  e  racks  de  piso  e/ou  brackets  (até  12Us)  já
fixados/utilizados e em que não hajam portas disponíveis nos patch pannel.
Custo: R$/instalação

UNIDADE
/SERVIÇ

O
74 364,33 26.960,42

40

INSTALAÇÃO  DE  PATCH  PANEL  DESCARREGADO  24P  ANGULAR  1U  ­­>
Compreende a  instalação de painel modular para terminação do cabeamento
horizontal  de  alta  densidade,  com  24/48  portas,  8P8C,  tipo  RJ45  e
terminação  IDC  padrão  110.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa
vencedora.  a)  Deverão  ser  conectados  condutores  de  22­26  AWG  nas
categorias 5e, 6 e 6A,  respeitando o padrão T568A/B. b) Os cabos na parte
traseira do patch pannel devem ser  instalados 12/24 de um lado e 12/24 do
outro  a  fim de  evitar  uma alta  densidade de  cabos  de  um único  lado.  c)  A
instalação  dar­se­á  sempre  em  novos  racks  de  piso  e  racks  de  piso  e/ou
brackets  (até  12Us)  já  fixados/utilizados  e  em  que  não  hajam  portas
disponíveis nos patch pannel. Custo: R$/instalação

UNIDADE
/SERVIÇ

O
9 444,33 3.998,97

41

INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 ­­> Compreende a instalação, com
aterramento elétrico, de perfilado metálico dobrado em  formas de  “C” e/ou
“U”, do tipo liso ou perfurado, incluídos todos os acessórios compatíveis com
os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido
pela  empresa  vencedora  e  deverá  ser  fabricado  em  chapas  de  aço  SAE
1008/1010 conforme a NBR 11888­2 e NBR 7013. a) Os perfilados devem ser
dimensionados  de  acordo  com  a  quantidade  de  cabos  a  serem  lançados,
respeitando a taxa de ocupação imediata de, no máximo, 60%; b) Todos os
perfilados serão fixados à estrutura da edificação através de suporte de teto
ou  parede  que  dependerão  da  estrutura  do  local,  tais  como  altura  de  pé
direito,  colunas,  vigas,  paredes  e  outros  fatores  que  poderão  interferir
diretamente  no  percurso  da  mesma;  c)  Todos  os  perfilados  deverão
obrigatoriamente  possuir  ligação  ao  cabo  de  aterramento,  ou  seja,  cada
seguimento  de  perfilado  deverá  estar  ligada  ao  fio­terra  de  maneira
individual; d)  Todas  as  conexões  e  suportes  de  perfilado  devem  ser  peças
manufaturadas,  sendo  proibida  a  fabricação  dos  respectivos  acessórios  pela
empresa  vencedora;  e)  Todos  os  elementos  que  derivam  do  perfilado
deverão  possuir  acessório  condizente  com  esta  interligação;  f)  Toda  a
estrutura  deverá  ser  fixada  com  parafusos  e  buchas  específicos  ao  esforço
em  paredes  e/ou  em  tetos;  g)  O  lançamento  da  estrutura  de  perfilados
deverá  seguir  a  risca  o  nivelamento  e  alinhamento,  não  sendo  aceitas
ondulações ou outras imperfeiçoes. h) Antes do início de cada instalação fica
a critério do IFSC a aprovação da solução a ser executada. Custo: R$/metro
linear

METRO
LINEAR 664 38,00 25.232,00

42

INSTALAÇÃO  DE  PLACA  DE  PISO  ELEVADO  COM  REVESTIMENTO  EM
FÓRMICA  60  x  60  cm  ­­>  O  sistema  terá  como  função  dar  suporte  á
instalação  de  racks  abertos  e  fechados.  a)  Todas  as  sobras  técnicas  e
transições  entre  infraestrutura  e  racks  de  piso,  serão  providas  através  do
sistema de piso elevado; b) A altura mínima será de 15 cm; c) A quantidade
em m²  necessárias  a  cada  ambiente  será  determinada  pela  área  disponível
ou área necessária á dar  suporte ás  respectivas  instalações; d) Deverão ser
utilizadas  eletrocalhas  ou  canaletas  apropriadas  para  armazenamento  do
cabeamento  de  rede  lógica  e  elétrica  alojada  sob  o  piso.  Custo:  R$/metro
quadrado

M² 248 673,50 167.028,00

43

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 12 DISJUNTORES + GERAL ­ PADRÃO
EUROPEU  ­­>  Compreende  o  fornecimento  e  instalação  ou  readequação  de
quadros  elétricos  aparentes  ou  embutidos  e  conectorização  de  condutores
elétricos.  Devem  ser  observadas  todas  as  normas  técnicas  brasileiras  para
instalação  elétrica  de  baixa  tensão.  Os  circuitos  de  alimentação  do  quadro
geral  de  distribuição  de  cada  edificação  (bloco)  devem  atender  as
adequações,  manutenções  ou  ampliações  da  rede  elétrica;  Custo:
R$/instalação + quadro

UNIDADE
/SERVIÇ

O
39 176,60 6.887,40

44

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 24 DISJUNTORES + GERAL ­ PADRÃO
EUROPEU  ­­>  Compreende  o  fornecimento  e  instalação  ou  readequação  de
quadros  elétricos  aparentes  ou  embutidos  e  conectorização  de  condutores
elétricos.  Devem  ser  observadas  todas  as  normas  técnicas  brasileiras  para
instalação  elétrica  de  baixa  tensão.  Os  circuitos  de  alimentação  do  quadro
geral  de  distribuição  de  cada  edificação  (bloco)  devem  atender  as
adequações,  manutenções  ou  ampliações  da  rede  elétrica;  Custo:
R$/instalação + quadro

UNIDADE
/SERVIÇ

O
18 261,67 4.710,06

45

INSTALAÇÃO  DE  TOMADA  3P  ABNT  PARA  CANALETAS  ­  MÓDULO  PARA
CANALETA  ­­>  Compreende  o  fornecimento  e  instalação  de  tomadas
aparentes,  para  canelatas  de  PVC  com  caixa  sistema  X  ou  equivalente.  a)
Deverá  ser  realizada  a  conectorização  dos  cabos  elétricos  nas  tomadas.  b)
Devem  ser  observadas  todas  as  normas  técnicas  brasileiras  para  instalação
elétrica  de  baixa  tensão.  c)  A  cada  ponto  de  dados  do  cabeamento
estruturado  poderá  haver  uma  tomada  elétrica  –  a  ser  definido  com  a
CTIC/DTIC; d) Todas as tomadas deverão ser  identificadas de acordo com o
quadro  elétrico  á  qual  pertence,  e  o  respectivo  circuito  elétrico;  e)  Deverá
está  em  conformidade  à  norma NBR  14136  f)  A  tomada  deverá  possuir  3P

UNIDADE
/SERVIÇ

O
1129 24,67 27.852,43



24/07/2015 Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 10/15

sendo 1 Fase, 1 Terra e um Neutro g) A tomada deverá ser compatível com
as caixas de canaletas ou conduletes h) Deverá ter corrente nominal mínima
de 20A Custo: R$/instalação + tomada

46

INSTALAÇÃO  DE  TOMADA  3P  ABNT  PARA  ELETRODUTOS  ­  SISTEMA  COM
CONDULETE  APARENTE  OU  EMBUTIDO  ­­>  Compreende  o  fornecimento  e
instalação de tomadas embutidas ou aparentes, para eletrodutos aparentes e
eletrodutos  corrugados,  com  condulete.  a)  Deverá  ser  realizada  a
conectorização  dos  cabos  elétricos  nas  tomadas.  b)  Devem  ser  observadas
todas as normas técnicas brasileiras para instalação elétrica de baixa tensão.
c)  A  cada  ponto  de  dados  do  cabeamento  estruturado  poderá  haver  uma
tomada  elétrica  –  a  ser  definido  com  a  CTIC/DTIC;  d)  Todas  as  tomadas
deverão ser identificadas de acordo com o quadro elétrico a qual pertence, e
o respectivo circuito elétrico; e) Deverá está em conformidade à norma NBR
14136 f) A tomada deverá possuir 3P sendo 1 Fase, 1 Terra e um Neutro g)
A tomada deverá ser compatível com as caixas de canaletas ou conduletes h)
Deverá ter corrente nominal mínima de 20A Custo: R$/instalação + tomada

UNIDADE
/SERVIÇ

O
1054 18,33 19.319,82

47

INSTALAÇÃO  DE  VOICE  PANEL  30  PORTAS  CAT.3  ­­>  Instalação  e
conectorização de voice panel obedecendo a codificação de pinagem T568A/.
Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. a) Os componentes
(cabo  e  plugs)  devem  atender  à  especificação  Power  SumNext  dos
procedimentos  de  teste  da  TIA/EIA  568A  e  sua  fixação  dever  ser  com  4
parafusos  do  tipo  M12  no  bracket  com  a  conectorização  das  30  portas  em
cabo  telefônico  do  tipo  CTP­APL  organizados  no  voice  panel  ou  conforme
instalação  local  de  acordo  com  parecer  da  CTIC/DTIC.  b)  Todos  os  cabos
telefônicos do tipo CI, CCI ou CTP­APL quando terminado em rack ou brackt
deverão  ser  instalados  em  voice  panel  e  quando  terminados  em  caixas  de
passagem interna ou quadro telefônico devem ser instalados em blocos de 10
pares  geleados.  c)  A  instalação  dar­se­á  sempre  em novos  racks  de  piso  e
racks  de  piso  e/ou  brackets  (até  12Us)  já  fixados/utilizados  e  em  que  não
hajam  portas  disponíveis  no  voice  panel.  Custo:  R$/instalação  com
conectorização das 30 portas

UNIDADE
/SERVIÇ

O
53 563,67 29.874,51

48

INSTALAÇÃO  DE  VOICE  PANEL  50  PORTAS  CAT.3  ­­>  Instalação  e
conectorização de voice panel obedecendo a codificação de pinagem T568A/.
Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. a) Os componentes
(cabo  e  plugs)  devem  atender  à  especificação  Power  SumNext  dos
procedimentos  de  teste  da  TIA/EIA  568A  e  sua  fixação  dever  ser  com  4
parafusos  do  tipo  M12  no  bracket  com  a  conectorização  das  50  portas  em
cabo  telefônico  do  tipo  CTP­APL  organizados  no  voice  panel  ou  conforme
instalação  local  de  acordo  com  parecer  da  CTIC/DTIC.  b)  Todos  os  cabos
telefônicos do tipo CI, CCI ou CTP­APL quando terminado em rack ou brackt
deverão  ser  instalados  em  voice  panel  e  quando  terminados  em  caixas  de
passagem interna ou quadro telefônico devem ser instalados em blocos de 10
pares  geleados.  c)  A  instalação  dar­se­á  sempre  em novos  racks  de  piso  e
racks  de  piso  e/ou  brackets  (até  12Us)  já  fixados/utilizados  e  em  que  não
hajam  portas  disponíveis  no  voice  panel.  Custo:  R$/instalação  com
conectorização das 50 portas

UNIDADE
/SERVIÇ

O
23 598,33 13.761,59

49

INSTALAÇÃO EM SOLO ASFÁLTICO DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
FABRICADO  EM  PEAD  COM  DIMENSÕES  DE  1  ¼  DE  POLEGADA  E/OU  2
POLEGADAS  ­­>  Compreende  a  abertura  de  vala  e  instalação  de  dutos  em
PEAD de bitolas variadas e  lançamento de sub­dutos em PEAD com 4  tubos
de  26  mm  de  diâmetro  coloridos.  Todo  o  material  será  fornecido  pela
empresa vencedora. a) Abertura e  fechamento de vala  “SOLO ASFÁLTICO”,
método  destrutivo  (MD),  com  no  mínimo  30  cm  de  largura  e  80  cm  de
profundidade,  para  lançamento  de  dutos  ou  subdutos  em  solo  asfáltico,
concreto  ou  similar  (Travessia  de  via  Publica).  b)  Deverá  ser  feita  a
recomposição  da  superfície  aberta,  mantendo  a  pavimentação  original
(asfalto,  lajota,  etc).  As  ferramentas  ou  equipamentos  necessários  para  a
aberturas das valas é de total responsabilidade da empresa vencedora. c) As
tubulações  subterrâneas  para  lançamento  de  cabos  ópticos  ou  metálicos
deverão ser em dutos PEAD com bitola mínima de 1 ¼”; d) A  licitante deve
levar  em  consideração  todos  os  obstáculos  necessários  à  passagem  de
tubulações  subterrâneas  quando  esta  transpor  calçadas,  gramados  e  pisos,
pois  será  de  inteira  responsabilidade  da  empresa  vencedora  a  recomposição
do meio transposto; e) Sempre que a vala cruzar uma passagem de veículos
deverá ser envelopada com concreto; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 281 286,67 80.554,27

50

INSTALAÇÃO  EM  SOLO  BRUTO  DE  ELETRODUTO  CORRUGADO  FLEXÍVEL
FABRICADO  EM  PEAD  COM  DIMENSÕES  DE  1  ¼  DE  POLEGADA  E/OU  2
POLEGADAS  ­­>  Compreende  a  abertura  de  vala  e  instalação  de  dutos  em
PEAD ou PVC de bitolas variadas, em vala com no mínimo 30 cm de largura
e 60 cm de profundidade e  lançamento de sub­dutos em PEAD com 4 tubos
de  26  mm  de  diâmetro  coloridos.  Todo  o  material  será  fornecido  pela
empresa  vencedora.  a)  Abertura  e  fechamento  de  vala  “SOLO  BRUTO”,
método  destrutivo  (MD),  com,  no  mínimo,  30  cm  de  largura  e  60  cm  de
profundidade,  para  lançamento  de  dutos  ou  subdutos  em  solo  bruto  (areia,
terra,  calçamento,  calçada  –  dentro  do  IFSC).  b)  Deverá  ser  feita  a
recomposição  da  superfície  aberta,  mantendo  a  pavimentação  original
(gramado, asfalto. Lajota, etc). As ferramentas ou equipamentos necessários
para  a  aberturas  das  valas  é  de  total  responsabilidade  da  empresa
vencedora.  c) As  tubulações  subterrâneas para  lançamento de  cabos ópticos

METRO
LINEAR 516 228,67 117.993,72
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ou metálicos deverão ser em dutos PEAD com bitola mínima de 1 ¼”; d) A
licitante  deve  levar  em  consideração  todos  os  obstáculos  necessários  à
passagem  de  tubulações  subterrâneas  quando  esta  transpor  calçadas,
gramados  e  pisos,  pois  será  de  inteira  responsabilidade  da  empresa
vencedora a recomposição do meio transposto; e) Sempre que a vala cruzar
uma  passagem  de  veículos  deverá  ser  envelopada  com  concreto;  Custo:
R$/metro linear

51

INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ­ Medidas:
de  25  a  32  mm  ­­>  Compreende  a  instalação  de  eletroduto  flexível
corrugado,  com  todos os acessórios,  incluindo a abertura e  recomposição de
toda estrutura utilizada na parte interna e/ou externa dos prédios, embutido.
Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. a) Não poderá haver
segmento de eletroduto com intervalos maiores que 12m sem a presença de
uma  caixa  de  passagem  (condulete);  b)  Será  utilizado  eletroduto  flexível
corrugado de 25mm e 32 mm. Custo: R$/metro linear

METRO 611 5,30 3.238,30

52

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE ­­> Será realizado a partir da emissão de
Autorização  de  Serviço  (AS)  pelos  Câmpus/Reitoria.  A  empresa  vencedora
deverá  se  dirigir  ao  local  da  solicitação  com  a  finalidade  de  realizar  o
levantamento dos materiais necessários e informar como se dará a execução
do serviço, incluindo tempo de entrega que não deverá ultrapassar os limites
contidos  neste  edital.  O  documento  de  Levantamento  de Necessidades  será
enviado  ao  Departamento  de  Administração  dos  Câmpus  e/ou  Diretoria  de
Administração  do  IFSC  (Reitoria)  para  aprovação  e  verificação  do  tipo  de
severidade  e  cronograma  para  execução  e  custos.  A  empresa  vencedora
deverá  fornecer  um  projeto  básico  do  serviço  a  ser  feito,  contendo  uma
planta  com a  localização  dos  pontos  (desde  que  seja  fornecido  pelo  setor  a
planta  baixa  do  local),  as  tubulações,  cabos,  caixas  com  pontos  de  rede  e
elétrica  e  toda  informação  necessária  para  tomada  de  decisão  da  área  de
negócios.  Um  representante  da  CTIC  (Câmpus)  ou  DTIC  (Reitoria)  deverá
acompanhar este levantamento. Custo: R$/AS

SERVIÇO 58 256,67 14.886,86

53

ORGANIZAÇÃO  DE  CABOS  EM  ARMÁRIOS  (BRACKETS)  ATÉ  DE  12  US  ­­>
Compreende  a  organização  dos  cabos  entrantes  nos  patch  panels,  onde  os
primeiros 12/24 cabos devem entrar ao  lado direito e os 12/24 restantes do
lado esquerdo, evitando grandes concentrações de cabo de um único lado. Os
patch cords entre os patch panel e os equipamentos também devem seguir o
mesmo  padrão  com  amarração  dos  cabos  na  frente  dos  equipamentos  com
velcro.  Na  organização  dos  brackets  deverá  ser  fornecido  ao  IFSC  o
mapeamento dos pontos nas respectivas portas dos equipamentos onde todos
os patch cords deverão ser  identificados com etiquetas próprias. Este serviço
será  executado  em  brackets  (até  12Us)  que  já  possuem  cabeamento
estruturado  ou  para  ampliação  dos  mesmos.  Custo:  R$/organização  de
brackets

SERVIÇO 95 426,67 40.533,65

54

ORGANIZAÇÃO  DE  CABOS  EM  ARMÁRIOS  (RACKS)  ACIMA  DE  12  US  ­­>
Compreende  a  organização  dos  cabos  entrantes  nos  patch  panels,  onde  os
primeiros 12/24 cabos devem entrar ao  lado direito e os 12/24 restantes do
lado esquerdo, evitando grandes concentrações de cabo de um único lado. Os
patch cords entre os patch panel e os equipamentos também devem seguir o
mesmo  padrão  com  amarração  dos  cabos  na  frente  dos  equipamentos  com
velcro. Na organização de racks deverá ser fornecido ao IFSC o mapeamento
dos  pontos  nas  respectivas  portas  dos  equipamentos  onde  todos  os  patch
cords  deverão  ser  identificados  com  etiquetas  próprias.  Este  serviço  será
executado  em  novos  racks  de  piso  e  racks  de  piso  que  já  possuem
cabeamento  estruturado  ou  para  ampliação  dos  mesmos.  Custo:
R$/organização de rack

SERVIÇO 39 663,33 25.869,87

55

RECOMPOSIÇÃO  DE  ALVENARIA  ­­>  Compreende  a  recomposição  de
alvenaria,  necessária  devido  a  furos,  buracos  e/ou  passagens  que  se  façam
necessários  no  lançamento  de  quaisquer  novas  infraestruturas  baseada  em
tubos,  canaletas  e  ou  eletrocalhas,  OU,  qualquer  recomposição  necessária
após  a  remoção  de  rede  existente.  O  acabamento  deverá  ser  realizado
obedecendo  a  estrutura,  cores  e  materiais  dos  Câmpus/Reitoria  do  IFSC.
Custo: R$/metro quadrado

M² 49 198,63 9.732,87

56

REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE ­­> O remanejamento compreende a
retirada da  infraestrutura utilizada,  realocação da mesma em um novo  local
dentro  do  mesmo  ambiente  com  a  reutilização  total  e/ou  parcial  dos
componentes. O processo de remanejamento deverá seguir todos os padrões
utilizados  na  retirada  e  na  instalação  de  infraestrutura  nova,  incluindo  a
certificação, o acabamento e a garantia. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 812 149,00 120.988,00

57

REMOÇÃO  DE  REDE  EXISTENTE  ­­>  Compreende  a  remoção  de  toda  a
infraestrutura existente e  inadequada a  futuras ampliações,  como a  retirada
de  eletrocalhas,  eletrodutos,  canaletas  de  PVC,  cabos  de  rede,  de  telefone
e/ou  elétricos,  tomadas  elétricas  e/ou  de  rede,  visando  a  implantação  de
uma  nova  infraestrutura.  O  material  retirado  deve  ser  encaminhado  ao
almoxarifado de cada câmpus do IFSC. Custo: R$/metro quadrado

Kilogram
a 260 5,75 1.495,00

58

SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA ­­> Serviço de confecção de emendas em fibras
ópticas,  por  fusão,  com  perdas  não  superior  a  0,3  dB.  Após  a  fusão  da
emenda deverá ser apresentado um relatório com as seguintes  informações:
1  ­ Numero  da  emenda;  2  ­  Local  da  emenda;  3  ­  Número  de  fibras;  4  ­
Informações dos cabos (origem – destino); 5 ­ Tipo de caixa de emenda; 6  ­

SERVIÇO 104 48,77 5.072,08
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Data da emenda; 7 ­ Valor da perda na fusão (apresentado pelo OTDR); 8  ­
Executor da emenda. Custo: R$/fusão

59

SERVIÇO  DE  LANÇAMENTO  DE  CABO  10  MM²  ­­>  Compreende  o
fornecimento  e  lançamento  de  condutor  elétrico  via  tubulação,  canaletas,
leitos  e/ou  eletrocalhas.  O  ponto  inicial  deverá  ser  conectado  a  um  quadro
elétrico de distribuição e o ponto final a uma tomada elétrica ou interruptor.
Deverá  ser  observado  as  normas  técnicas  brasileiras  para  condutor  elétrico
rígido  e/ou  flexível,  padrão  de  tomada,  conduletes,  caixas  e  demais
componentes.  a)  Todos  os  condutores  elétricos  deverão  respeitar  as  cores
estabelecidas  em  norma,  de  acordo  com  a  finalidade  do mesmo;  b)  Ficará
sob responsabilidade da empresa vencedora, o dimensionamento correto dos
cabos  e  dispositivos  de  proteção  de  cada  circuito  elétrico  a  ser mantido  ou
instalado;  c)  Todos  os  pontos  elétricos  deverão  estar  ligados  á  um  circuito
exclusivo,  com  seu  dispositivo  de  proteção  (disjuntor),  alocado  em  um
quadro  de  distribuição  existente  ou  a  ser  instalado  quando  os mesmos  não
permitirem a  instalação de novos circuitos; d) Os circuitos elétricos deverão
ser  dimensionados  de  acordo  com  a  carga  prevista;  e)  Todos  os  elementos
metálicos  pertencentes  á  infraestrutura  contemplada  na  atividade  deverá
obrigatoriamente  estar  aterrada;  f)  Todos  os  dispositivos  de  proteção
deverão  estar  de  acordo  com  legislação  em  vigor  (ABNT);  g)  Todas  as
tomadas elétricas deverão possuir  obrigatoriamente o borne de aterramento
e  o  mesmo  deverá  estar  ligado  ao  aterramento  da  edificação;  h)  Caso  a
edificação  não  possua  um  sistema  de  aterramento  que  atenda  aos  pré­
requisitos  mínimos  estabelecidos  em  norma,  a  empresa  vencedora  deverá
comunicar  oficialmente  ao  IFSC  para  que  o  mesmo  possa  providenciar  a
respectiva correção; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 3062 8,50 26.027,00

60

SERVIÇO  DE  LANÇAMENTO  DE  CABO  DE  COBRE  FLEXIVEL  ISOLADO  750V
2,50  MM²  PT/VD/AZ  ­­>  Compreende  o  fornecimento  e  lançamento  de
condutor  elétrico  via  tubulação,  canaletas,  leitos  e/ou  eletrocalhas. O  ponto
inicial  deverá  ser  conectado  a  um  quadro  elétrico  de  distribuição  e  o  ponto
final a uma tomada elétrica ou interruptor. Deverá ser observado as normas
técnicas  brasileiras  para  condutor  elétrico  rígido  e/ou  flexível,  padrão  de
tomada,  conduletes,  caixas  e  demais  componentes.  a)  Todos  os  condutores
elétricos deverão respeitar as cores estabelecidas em norma, de acordo com
a  finalidade  do  mesmo;  b)  Ficará  sob  responsabilidade  da  empresa
vencedora,  o dimensionamento  correto dos  cabos e dispositivos de proteção
de  cada  circuito  elétrico  a  ser  mantido  ou  instalado;  c)  Todos  os  pontos
elétricos  deverão  estar  ligados  á  um  circuito  exclusivo,  com  seu  dispositivo
de proteção (disjuntor), alocado em um quadro de distribuição existente ou a
ser  instalado  quando  os  mesmos  não  permitirem  a  instalação  de  novos
circuitos; d) Os circuitos elétricos deverão ser dimensionados de acordo com
a  carga  prevista;  e)  Todos  os  elementos  metálicos  pertencentes  á
infraestrutura  contemplada  na  atividade  deverá  obrigatoriamente  estar
aterrada;  f) Todos os dispositivos de proteção deverão estar de acordo com
legislação em vigor  (ABNT); g) Todas as  tomadas elétricas deverão possuir
obrigatoriamente o borne de aterramento e o mesmo deverá estar  ligado ao
aterramento da edificação; h) Caso a edificação não possua um sistema de
aterramento que atenda aos pré­requisitos mínimos estabelecidos em norma,
a  empresa  vencedora  deverá  comunicar  oficialmente  ao  IFSC  para  que  o
mesmo possa providenciar a respectiva correção; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 7214 2,39 17.241,46

61

SERVIÇO  DE  LANÇAMENTO  DE  CABO  F/UTP  CAT.6  ­­>  Compreende  o
fornecimento e lançamento do cabo UTP via tubulação, canaletas, leitos e/ou
eletrocalhas.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora  a)  A
equipe deverá possuir  certificação do  fabricante do produto  com objetivo da
preservação das garantias. b) O comprimento máximo permitido para cabos
UTP é de 90 metros. Cabo de par­trançado com 4 pares, constituído por fios
sólidos  bitola  de  23/24  AWG  e  impedância  nominal  de  100  ohms.  A
especificação mínima de desempenho para esse cabo deverá ser  compatível
com a  TIA/EIA 568­A Categoria  6. Nas  instalações  novas,  conforme projeto
poderá ser utilizado cabos Categoria 6, 6A e ou 7 em comum acordo com a
CTIC/DTIC. Nas pontas terminais deverá ser usado conectores RJ45 próprios,
em  caixas  apropriadas  de  acordo  com  o  material  utilizado  (Canaleta  PVC
e/ou  eletrodutos  aparentes  ou  não).  c)  Todos  os  pontos  metálicos  do
cabeamento estruturado deverão possuir  terminação em patch panels CAT.6
d) O ponto de acesso do usuário deverá terminar em 1 conector do tipo RJ45
fêmea; e) Todos os pontos deverão estar devidamente certificados, seguindo
especificações de certificação deste documento; f) Todos os pontos de dados
deverão acompanhar patch cords (patch panel e usuário); g) Todos os pontos
deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente  identificados,  conforme
especificação deste documento; h) O  lançamento de cabos metálicos deverá
respeitar  agrupamento  em grupos  de  24  cabos  sequenciais,  correspondentes
ao preenchimento de cada patch panel. Os feixes de cabos serão formados á
partir  da  chegada  destes  á  eletrocalha  principal.  Deve­se  planejar  o
lançamento a fim de não haver cruzamento de cabos dentro das eletrocalha;
Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 9390 5,35 50.236,50

SERVIÇO DE  LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4  FIBRAS USO EXTERNO
ANTI­ROEDORES  (COM  GELÉIA  DE  PETRÓLEO)  ­­>  Compreende  o
fornecimento  e  lançamento  de  Cabo Óptico  SM  4  ou  6  Fibras,  uso  externo,
anti­roedores,  em  duto  subterrâneo  e/ou  tubulações  dentro  e  fora  dos
câmpus do IFSC. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. a)
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São  considerados  críticos,  tendo  em  vista  implicarem  diretamente  na
qualidade  da  rede  a  ser  instalada.  b)  Não  deve  ocorrer  o  estrangulamento
dos condutos e nem ser usado curvas de 90°, para que não ocorra a perda de
capacidade  de  trafego.  c)  A  instalação  deve  ser  feita  em  eletrodutos  com
curvas  longas  e  medidas  adequadas;  d)  Nas  caixas  subterrâneas  dever
sempre haver  folga de no mínimo 2 metros de cabo enrolado em círculos e
fixado na parede  interna da  caixa,  identificado  com plaquetas plásticas/PVC
de  identificação  de  rota  e  etc.  e)  Deve  evitar  o  excesso  de  força  no
tracionamento  do  cabo  em  via  subterrânea  que  exceda  a  característica
particular  de  cada  cabo.  f) Deverá  ser  executado  teste  de  continuidade  nas
fibras do cabo após o seu lançamento. g) Todos os pontos ópticos instalados
em  racks  ou  brackets  deverão  possuir  terminação  tipo  SC­SPC  em  DIO
(Distribuidor  Interno  Óptico)  padrão  19”  ­  24  fibras;  h)  Todas  a  emendas
efetuadas em cabos ópticos em áreas externas deverão obrigatoriamente ser
realizadas em caixa para uso externo do tipo aérea/subterrânea; i) Todos os
itens  que  compõem  o  cabeamento  óptico  deverão  se  obrigatoriamente  do
mesmo  fabricante;  j)  Todos  os  pontos  ópticos  deverão  acompanhar  os
cordões ópticos para as duas extremidades. k)  Todos  os  pontos  deverão  ter
todos os elementos devidamente  identificados, conforme especificação deste
documento; l) Os cabos ópticos deverão ser identificados com placa em PVC
informando que o mesmo é um cabo óptico e estas devem ser instaladas em
todas  as  caixas  de  passagem aéreas  ou  subterrâneas. m)  Quando  os  cabos
forem  lançados  em eletrocalha  às  placas  devem  ter  distância máxima  de  5
metros  uma  da  outra.  n)  Todos  os  cabos  ópticos  lançados  em  tubulações
subterrâneas  devem  ser  obrigatoriamente  do  tipo  anti­roedor.  o)  Os  cabos
ópticos  de  uso  interno  não  podem  conter  geleia  de  petróleo  em  sua
constituição. p)A  taxa  de  ocupação  não  deverá  ultrapassar  a  60%  do meio
utilizado,  seja  este  eletrocalha,  eletroduto  ou  canaleta;  Custo:  R$/metro
linear

METRO
LINEAR 980 12,70 12.446,00

63

SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO ­­
>  Compreende  o  fornecimento  e  lançamento  de  Cabo  Óptico  SM  4  ou  6
Fibras,  uso  externo,  anti­roedores,  em  duto  subterrâneo  e/ou  tubulações
dentro  e  fora  dos  câmpus  do  IFSC.  Todo  o  material  será  fornecido  pela
empresa vencedora. a) São considerados críticos, tendo em vista implicarem
diretamente  na  qualidade  da  rede  a  ser  instalada.  b)  Não  deve  ocorrer  o
estrangulamento dos condutos e nem ser usado curvas de 90°, para que não
ocorra a perda de capacidade de  trafego.  c) A  instalação deve  ser  feita  em
eletrodutos  com  curvas  longas  e  medidas  adequadas;  d)  Nas  caixas
subterrâneas  dever  sempre  haver  folga  de  no  mínimo  2  metros  de  cabo
enrolado  em  círculos  e  fixado  na  parede  interna  da  caixa,  identificado  com
plaquetas  plásticas/PVC  de  identificação  de  rota  e  etc.  e)  Deve  evitar  o
excesso de força no tracionamento do cabo em via subterrânea que exceda a
característica  particular  de  cada  cabo.  f)  Deverá  ser  executado  teste  de
continuidade nas  fibras do cabo após o  seu  lançamento. g) Todos os pontos
ópticos instalados em racks ou brackets deverão possuir terminação tipo SC­
SPC em DIO (Distribuidor Interno Óptico) padrão 19” ­ 24 fibras; h) Todas a
emendas  efetuadas  em  cabos  ópticos  em  áreas  externas  deverão
obrigatoriamente  ser  realizadas  em  caixa  para  uso  externo  do  tipo
aérea/subterrânea;  i)  Todos  os  itens  que  compõem  o  cabeamento  óptico
deverão  se  obrigatoriamente  do  mesmo  fabricante;  j)  Todos  os  pontos
ópticos  deverão  acompanhar  os  cordões  ópticos  para  as  duas  extremidades.
k)  Todos  os  pontos  deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente
identificados,  conforme  especificação  deste  documento;  l)  Os  cabos  ópticos
deverão ser identificados com placa em PVC informando que o mesmo é um
cabo  óptico  e  estas  devem  ser  instaladas  em  todas  as  caixas  de  passagem
aéreas ou subterrâneas. m) Quando os cabos forem lançados em eletrocalha
às placas devem ter distância máxima de 5 metros uma da outra. n) Todos
os  cabos  ópticos  lançados  em  tubulações  subterrâneas  devem  ser
obrigatoriamente do tipo anti­roedor. o) Os cabos ópticos de uso interno não
podem conter geleia de petróleo em sua constituição. p)A  taxa de ocupação
não  deverá  ultrapassar  a  60%  do  meio  utilizado,  seja  este  eletrocalha,
eletroduto ou canaleta; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 840 6,60 5.544,00

SERVIÇO DE  LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 6  FIBRAS USO EXTERNO
ANTI­ROEDORES  (COM  GELÉIA  DE  PETRÓLEO)  ­­>  Compreende  o
fornecimento e  lançamento de Cabo Óptico,  uso externo,  anti­roedores,  em
via  publica  quer  seja  em  postes  e/ou  dutos  subterrâneos.  Todo  o  material
será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  a)  São  considerados  críticos,  tendo
em  vista  implicarem  diretamente  na  qualidade  da  rede  a  ser  instalada.  b)
Não deve ocorrer o estrangulamento dos condutos e nem ser usado curvas de
90°, para que não ocorra a perda de capacidade de  trafego.  c) A  instalação
deve  ser  feita  em  eletrodutos  com  curvas  longas  e medidas  adequadas;  d)
Nas caixas subterrâneas dever sempre haver folga de no mínimo 2 metros de
cabo  enrolado  em  círculos  e  fixado  na  parede  interna  da  caixa,  identificado
com plaquetas plásticas/PVC de identificação de rota e etc. e) Deve evitar o
excesso de força no tracionamento do cabo em via subterrânea que exceda a
característica  particular  de  cada  cabo.  f)  Deverá  ser  executado  teste  de
continuidade nas  fibras do cabo após o  seu  lançamento. g) Todos os pontos
ópticos instalados em racks ou brackets deverão possuir terminação tipo SC­
SPC em DIO (Distribuidor Interno Óptico) padrão 19” ­ 24 fibras; h) Todas a
emendas  efetuadas  em  cabos  ópticos  em  áreas  externas  deverão
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obrigatoriamente  ser  realizadas  em  caixa  para  uso  externo  do  tipo
aérea/subterrânea;  i)  Todos  os  itens  que  compõem  o  cabeamento  óptico
deverão  se  obrigatoriamente  do  mesmo  fabricante;  j)  Todos  os  pontos
ópticos  deverão  acompanhar  os  cordões  ópticos  para  as  duas  extremidades.
k)  Todos  os  pontos  deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente
identificados,  conforme  especificação  deste  documento;  l)  Os  cabos  ópticos
deverão ser identificados com placa em PVC informando que o mesmo é um
cabo  óptico  e  estas  devem  ser  instaladas  em  todas  as  caixas  de  passagem
aéreas ou subterrâneas. m) Quando os cabos forem lançados em eletrocalha
às placas devem ter distância máxima de 5 metros uma da outra. n) Todos
os  cabos  ópticos  lançados  em  tubulações  subterrâneas  devem  ser
obrigatoriamente do tipo anti­roedor. o) Os cabos ópticos de uso interno não
podem conter geleia de petróleo em sua constituição. p) A taxa de ocupação
não  deverá  ultrapassar  a  60%  do  meio  utilizado,  seja  este  eletrocalha,
eletroduto  ou  canaleta;  q)  O  cabo  não  deve  ser  tracionado  pelas  fibras  ou
elementos  de  enchimento  adjacentes  a  elas,  mas  sim  pelos  elementos  de
tração  ou  aço  existentes  no  cabo.  r)  A  velocidade  de  puxamento  deve  ser
baixa  para  permitir  uma  paralisação  imediata,  se  necessário;  Não  deve
exceder  a  tensão  máxima  de  puxamento  especificada  para  o  cabo.  s)  A
instalação  deve  ser monitorada  através  de  uma  célula  de  carga,  durante  o
processo de puxamento; t) O cabo deve ser previamente  limpo e  lubrificado
a fim de diminuir o atrito de tracionamento. Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 500 14,50 7.250,00

65

SERVIÇO DE  LANÇAMENTO DE  CABO ÓPTICO  SM  6  FIBRAS USO  INTERNO
(SEM GELEIA DE PETRÓLEO) ­­> Compreende o  fornecimento e  lançamento
de  Cabo  Óptico  SM  4  ou  6  Fibras,  uso  externo,  anti­roedores,  em  duto
subterrâneo  e/ou  tubulações  dentro  e  fora  dos  câmpus  do  IFSC.  Todo  o
material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora.  a)  São  considerados
críticos,  tendo em vista  implicarem diretamente na qualidade da  rede a  ser
instalada. b)  Não  deve  ocorrer  o  estrangulamento  dos  condutos  e  nem  ser
usado curvas de 90°, para que não ocorra a perda de capacidade de trafego.
c) A  instalação deve  ser  feita em eletrodutos  com curvas  longas e medidas
adequadas;  d)  Nas  caixas  subterrâneas  dever  sempre  haver  folga  de  no
mínimo 2 metros de cabo enrolado em círculos e fixado na parede interna da
caixa,  identificado  com  plaquetas  plásticas/PVC  de  identificação  de  rota  e
etc.  e)  Deve  evitar  o  excesso  de  força  no  tracionamento  do  cabo  em  via
subterrânea  que  exceda  a  característica  particular  de  cada  cabo.  f)  Deverá
ser  executado  teste  de  continuidade  nas  fibras  do  cabo  após  o  seu
lançamento.  g)  Todos  os  pontos  ópticos  instalados  em  racks  ou  brackets
deverão  possuir  terminação  tipo  SC­SPC  em  DIO  (Distribuidor  Interno
Óptico)  padrão  19”  ­  24  fibras;  h)  Todas  a  emendas  efetuadas  em  cabos
ópticos em áreas externas deverão obrigatoriamente ser realizadas em caixa
para uso externo do tipo aérea/subterrânea;  i) Todos os  itens que compõem
o  cabeamento  óptico  deverão  se  obrigatoriamente  do mesmo  fabricante;  j)
Todos os pontos ópticos deverão acompanhar os cordões ópticos para as duas
extremidades.  k)  Todos  os  pontos  deverão  ter  todos  os  elementos
devidamente  identificados,  conforme  especificação  deste  documento;  l)  Os
cabos ópticos deverão ser identificados com placa em PVC informando que o
mesmo é um cabo óptico  e  estas  devem ser  instaladas  em  todas  as  caixas
de  passagem  aéreas  ou  subterrâneas. m)  Quando  os  cabos  forem  lançados
em eletrocalha  às  placas  devem  ter  distância máxima de 5 metros uma da
outra. n) Todos os cabos ópticos lançados em tubulações subterrâneas devem
ser obrigatoriamente do tipo anti­roedor. o) Os cabos ópticos de uso  interno
não  podem  conter  geleia  de  petróleo  em  sua  constituição.  p)A  taxa  de
ocupação  não  deverá  ultrapassar  a  60%  do  meio  utilizado,  seja  este
eletrocalha, eletroduto ou canaleta; Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 430 7,60 3.268,00

66

SERVIÇO  DE  LANÇAMENTO  DE  CABO  TELEFÔNICO  CIT  50X30  PARES  ­­>
Compreende  o  fornecimento  e  lançamento  do  cabo  telefônico  CIT  50  x  30
pares via tubulação, canaletas, leitos e/ou eletrocalhas. Todo o material será
fornecido pela empresa vencedora. a) A equipe deverá possuir certificação do
fabricante do produto com objetivo da preservação das garantias. b) O ponto
de acesso do usuário deverá terminar em 1 conector do tipo RJ45 fêmea; c)
Todos  os  pontos  deverão  estar  devidamente  certificados,  seguindo
especificações de certificação deste documento; d) Todos os pontos de dados
deverão acompanhar voice cords (patch voice e usuário); r) Todos os pontos
deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente  identificados,  conforme
especificação  deste  documento;  h)  Os  feixes  de  cabos  serão  formados  á
partir  da  chegada  destes  á  eletrocalha  principal.  Deve­se  planejar  o
lançamento a fim de não haver cruzamento de cabos dentro das eletrocalha;
Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 1380 19,50 26.910,00

67

SERVIÇO  DE  LANÇAMENTO  DE  CABO  TELEFÔNICO  CIT  50X50  PARES  ­­>
Compreende  o  fornecimento  e  lançamento  do  cabo  telefônico  CIT  50  x  30
pares via tubulação, canaletas, leitos e/ou eletrocalhas. Todo o material será
fornecido pela empresa vencedora. a) A equipe deverá possuir certificação do
fabricante do produto com objetivo da preservação das garantias. b) O ponto
de acesso do usuário deverá terminar em 1 conector do tipo RJ45 fêmea; c)
Todos  os  pontos  deverão  estar  devidamente  certificados,  seguindo
especificações de certificação deste documento; d) Todos os pontos de dados
deverão acompanhar voice cords (patch voice e usuário); r) Todos os pontos
deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente  identificados,  conforme
especificação  deste  documento;  h)  Os  feixes  de  cabos  serão  formados  á

METRO
LINEAR 250 26,67 6.667,50
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partir  da  chegada  destes  á  eletrocalha  principal.  Deve­se  planejar  o
lançamento a fim de não haver cruzamento de cabos dentro das eletrocalha;
Custo: R$/metro linear

68

SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO CTP­APL 50X30 PARES ­­
> Compreende o fornecimento e  lançamento do cabo telefônico CIT 50 x 30
pares via tubulação, canaletas, leitos e/ou eletrocalhas. Todo o material será
fornecido pela empresa vencedora. a) A equipe deverá possuir certificação do
fabricante do produto com objetivo da preservação das garantias. b) O ponto
de acesso do usuário deverá terminar em 1 conector do tipo RJ45 fêmea; c)
Todos  os  pontos  deverão  estar  devidamente  certificados,  seguindo
especificações de certificação deste documento; d) Todos os pontos de dados
deverão acompanhar voice cords (patch voice e usuário); r) Todos os pontos
deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente  identificados,  conforme
especificação  deste  documento;  h)  Os  feixes  de  cabos  serão  formados  á
partir  da  chegada  destes  á  eletrocalha  principal.  Deve­se  planejar  o
lançamento a fim de não haver cruzamento de cabos dentro das eletrocalha;
Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 440 20,15 8.866,00

69

SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO CTP­APL 50X50 PARES ­­
> Compreende o fornecimento e  lançamento do cabo telefônico CIT 50 x 30
pares via tubulação, canaletas, leitos e/ou eletrocalhas. Todo o material será
fornecido pela empresa vencedora. a) A equipe deverá possuir certificação do
fabricante do produto com objetivo da preservação das garantias. b) O ponto
de acesso do usuário deverá terminar em 1 conector do tipo RJ45 fêmea; c)
Todos  os  pontos  deverão  estar  devidamente  certificados,  seguindo
especificações de certificação deste documento; d) Todos os pontos de dados
deverão acompanhar voice cords (patch voice e usuário); r) Todos os pontos
deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente  identificados,  conforme
especificação  deste  documento;  h)  Os  feixes  de  cabos  serão  formados  á
partir  da  chegada  destes  á  eletrocalha  principal.  Deve­se  planejar  o
lançamento a fim de não haver cruzamento de cabos dentro das eletrocalha;
Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 420 26,77 11.243,40

70

SERVIÇO  DE  LANÇAMENTO  DE  CABO  U/UTP  CAT.6  ­­>  Compreende  o
fornecimento e lançamento do cabo UTP via tubulação, canaletas, leitos e/ou
eletrocalhas.  Todo  o  material  será  fornecido  pela  empresa  vencedora  a)  A
equipe deverá possuir  certificação do  fabricante do produto  com objetivo da
preservação das garantias. b) O comprimento máximo permitido para cabos
UTP é de 90 metros. Cabo de par­trançado com 4 pares, constituído por fios
sólidos  bitola  de  23/24  AWG  e  impedância  nominal  de  100  ohms.  A
especificação mínima de desempenho para esse cabo deverá ser  compatível
com a  TIA/EIA 568­A Categoria  6. Nas  instalações  novas,  conforme projeto
poderá ser utilizado cabos Categoria 6, 6A e ou 7 em comum acordo com a
CTIC/DTIC. Nas pontas terminais deverá ser usado conectores RJ45 próprios,
em  caixas  apropriadas  de  acordo  com  o  material  utilizado  (Canaleta  PVC
e/ou  eletrodutos  aparentes  ou  não).  c)  Todos  os  pontos  metálicos  do
cabeamento estruturado deverão possuir  terminação em patch panels CAT.6
d) O ponto de acesso do usuário deverá terminar em 1 conector do tipo RJ45
fêmea; e) Todos os pontos deverão estar devidamente certificados, seguindo
especificações de certificação deste documento; f) Todos os pontos de dados
deverão acompanhar patch cords (patch panel e usuário); g) Todos os pontos
deverão  ter  todos  os  elementos  devidamente  identificados,  conforme
especificação deste documento; h) O  lançamento de cabos metálicos deverá
respeitar  agrupamento  em grupos  de  24  cabos  sequenciais,  correspondentes
ao preenchimento de cada patch panel. Os feixes de cabos serão formados á
partir  da  chegada  destes  á  eletrocalha  principal.  Deve­se  planejar  o
lançamento a fim de não haver cruzamento de cabos dentro das eletrocalha;
Custo: R$/metro linear

METRO
LINEAR 17750 4,90 86.975,00

71

TROCA  DE  BATERIAS  EM  NOBREAKS  ­  S34  ­­>  Compreende  a  retirada  de
baterias  com  defeito  e  a  colocação  de  baterias  novas.  Deverão  ser  feitos
testes nas baterias  retiradas verificando as  falhas apresentadas e  testes nas
baterias  novas  verificando  a  usabilidade  das mesmas.  As  baterias  retiradas
deverão  ter  destinação  de  acordo  com  a  legislação  vigente.  A  empresa
vencedora será responsável por esta destinação. As baterias serão fornecidas
pelo IFSC. No caso de defeito nas baterias novas e dentro da garantia caberá
ao  IFSC  solicitar  a  substituição  das  mesmas  junto  ao  fornecedor.  Custo:
R$/instalação por bateria

SERVIÇO 413 343,33 141.795,29

Valor Total do Grupo: R$ 2.716.417,06

Valor Total do Processo: R$ 2.716.417,06
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