
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

IFSC

Pregão Nº 36/2017 – SRP
Processo nº  23292.010066/2017-21

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 –  Enseada dos Marinheiros –  Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 -
SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13,
8.250/14,  Instrução Normativa  N° 6,  de 25  de julho  de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico de Registro de Preços nº 36/2017, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte
desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram
classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e
as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 36/2017, cujo
objeto  é  a  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  CONSUMO  ELETROELETRÔNICO  para  atender  as
necessidades  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Santa  Catarina,
conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através
das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o
período de 21/07/2017 à 20/07/2018.

Subcláusula Primeira –  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula  Segunda -  Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão  gerenciador  promover  as  negociações  junto  aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração
Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira -   O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda -  Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira -   Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital
do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
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Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará
após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,
ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda  - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única  - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.

Subcláusula Única  - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
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concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.

II- Pelas detentoras, quando:

a-  mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b-  o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c-  à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  DA  AUTORIZAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  E  EMISSÃO  DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso,
pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira  -  A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou
não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2017 e
às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no
Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 21de Julho de 2017.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER 
REITORA DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nro 23292.023163/2017-84  em 21/07/2017)

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO I  - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão Nº 36 /2017 – SRP
Processo nº 23292.010066/2017-21
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na 
sessão do Pregão.

EMPRESA   (1) ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI ME

ENDEREÇO AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 3867. Bairro: JARDIM AMAZONAS, FOZ DO IGUAÇÚ / PR CEP:
85857-188

CNPJ 18.227.043/0001-70

TELEFONE/FAX (45) 3525-3000 

REPRESENTANTE LEGAL Larissa Poltis Tonet  

CPF REPRESENTANTE 078.369.589-65 

Email compras-arbom@uol.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

9 ROLO 18.0 Cabo PP flexível 4x6,0mm², 500V. Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 04 (quatro) condutores 
internos de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo flexível, classe de
encordoamento 4 ou melhor, seção nominal de cada fio (bitola) 
de 6,00 mm², classe de isolamento 500V, isolamento em 
composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila 
(PVC) tipo BWF, característica de não propagação e autoextinção 
do fogo (antichama), cobertura de termoplástico polivinílico (PVC)
tipo ST1, classe térmica 70°C, temperatura máxima do condutor 
de no mínimo 70ºC em regime permanente e 100ºC em 
sobrecarga, construído de acordo com as normas NBR NM 247 e 
NBR NM 280, condutores internos com isolamento em cores 
diferentes, deve ser certificado pelo INMETRO. Fornecido em rolo 
com no mínimo 100 metros de cabo. Cor da capa: preto. 
Apresentar junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do endereço 

910,00 16.380,00
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eletrônico sítio de Internet do fabricante onde as informações 
técnicas do produto poderão ser confirmadas. 
Marca: VATHISA
Fabricante: VATHISA 

10 ROLO 53.0 Cabo PP flexível 5x2,5mm², 500V. Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 05 (cinco) condutores 
internos de cobre eletrolítico, têmpera mole, tipo flexível, classe de
encordoamento 4 ou melhor, seção nominal de cada fio (bitola) 
de 2,50 mm², classe de isolamento 500V, isolamento em 
composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila 
(PVC) tipo BWF, característica de não propagação e autoextinção 
do fogo (antichama), cobertura de termoplástico polivinílico (PVC)
tipo ST1, classe térmica 70°C, temperatura máxima do condutor 
de no mínimo 70ºC em regime permanente e 100ºC em 
sobrecarga, construído de acordo com as normas NBR NM 247 e 
NBR NM 280, condutores internos com isolamento em cores 
diferentes, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de 
certificação presente na embalagem. Fornecido em embalagens 
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no 
mínimo 100 metros de cabo. Cor da capa: preto. Apresentar junto 
com a proposta catálogo técnico original do fabricante do 
produto ofertado ou indicação do endereço eletrônico sítio de 
Internet do fabricante onde as informações técnicas do produto 
poderão ser confirmadas. 
Marca: VATHISA
Fabricante: VATHISA 

455,00 24.115,00

Total R$ 40.495,00

EMPRESA   (2) BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME

ENDEREÇO RUA 438, Nº401, SALA 01. Bairro: MORRETES, ITAPEMA / SC CEP: 88220-000

CNPJ 22.172.252/0001-30

TELEFONE/FAX 4733639457 

REPRESENTANTE LEGAL ANDRE LUIS BOHRER  

CPF REPRESENTANTE 098.234.629-84 

Email licitabss@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

77 PACOTE 19.0 Conector RCA fêmea linha (plugue), tipo meio de fio. Utilizado na 
emenda de cabos de áudio e conexão de extensões. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Conector (plugue) RCA fêmea linha 
com Jack Metálico (capa metálica); Tipo meio de fio; Corrente 

223,00 4.237,00
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elétrica máxima suportada: 16A, ou mais; Tensão elétrica máxima 
suportada: 50VAC, ou mais; 2 polos, com possibilidade de fixação 
do cabo condutor por soldagem e fixação por soldagem da 
blindagem de cobre e, também, clipagem para blindagem de 
alumínio; Conector indicado para áudio, compatível com cabos 
de dimensões entre: 3,50 - 8,00 mm; Disponível nas cores: prata 
ou dourado com identificador preto ou vermelho, a serem 
definidos no momento da solicitação; Produzido de acordo com a
norma técnica: IEC 61984; Classe/grau de proteção: IP52, ou 
melhor. Fornecido em pacotes com no mínimo 50 (cinquenta) 
unidades. Modelo de referência: CSR, PLUG RCA FÊMEA METAL 
NIT1163F. 
Marca: CSR
Fabricante: CSR 

78 PACOTE 20.0 Conector RCA macho linha (plugue). Utilizado em conexões de 
cabos de áudio. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Conector (plugue) 
RCA macho linha com Jack Metálico (capa metálica); Corrente 
elétrica máxima suportada: 16A, ou mais; Tensão elétrica máxima 
suportada: 50VAC, ou mais; 2 polos, com possibilidade de fixação 
do cabo condutor por soldagem e fixação por soldagem da 
blindagem de cobre e, também, clipagem para blindagem de 
alumínio; Conector indicado para áudio, compatível com cabos 
de dimensões entre: 3,50 - 8,00 mm; Disponível nas cores: prata 
ou dourado com identificador preto ou vermelho, a serem 
definidos no momento da solicitação; Produzido de acordo com a
norma técnica: IEC 61984; Classe/grau de proteção: IP52, ou 
melhor. Fornecido em pacotes com no mínimo 50 (cinquenta) 
unidades. Modelo de referência: CSR, PLUG RCA MACHO METAL 
NIT1163M. 
Marca: CSR
Fabricante: CSR 

292,49 5.849,80

Total R$ 10.086,80

EMPRESA   (3) C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP

ENDEREÇO DO TRIUNFO 58 LOJA 8A SANTA EFIGENIA. Bairro: santa efigenia, são paulo / SC CEP: 02462-
120

CNPJ 19.351.920/0001-82

TELEFONE/FAX (11)33613296 

REPRESENTANTE LEGAL Cleusamir Valenta Malfatti  

CPF REPRESENTANTE 906.091.908-49 

Email cvmalfatti@outlook.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário Preço
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(R$)  Total (R$)

2 UNIDADE 97.0 Arduino, módulo de ensino de microcontrolador, 54 pinos. Módulo
de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta 
Arduino, similar ao Arduino Due. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto para 
microcontrolador baseado no microcontrolador Atmel SAM3X8E 
ARM Cortex-M3; 54 pinos de entrada/saída (dos quais no mínimo 
12 podem ser utilizados como saídas PWM), 12 entradas 
analógicas; 04 portas UART (portas seriais de hardware); 02 portas
DAC; velocidade de clock de 84MHz; Memória flash: 512kB ; 
Memória SRAM: 96kB; Tensão de operação: 3,3VCC; Tensão de 
entrada: 7 a 12VCC. Placa com: 01 botão RESET; 01 botão erase; 
01 porta de conexão padrão USB 2.0; 01 porta de conexão USB 
OTG; 01 conexão de entrada para alimentação externa; 2 portas 
TWI; 01 porta de comunicação ICSP; 01 porta de comunicação 
SPI; 01 porta de comunicação JTAG; tamanho aproximado: 5,3cm 
x 10,1cm. O módulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 
cabo USB 2.0 (conexão a PC) compatível com o módulo e 01 
fonte de alimentação externa (entrada automática 100-240VCA, 
saída com tensão nominal de 9VCC e corrente nominal de no 
mínimo 1A, cabo de saída com no mínimo 01 metro de 
comprimento, condutores duplamente isolados e conector P4 
compatível com o módulo, plugue de entrada padrão NBR 14.136 
incorporado ao gabinete da fonte). Garantia mínima de 03 meses. 
Marca: ARDUÍNO
Fabricante: ARDUÍNO 

116,00 11.252,00

3 UNIDADE 92.0 Arduino, módulo de suporte para prototipagem. Módulo adicional 
(shield) para uso em conjunto com o módulo de ensino de 
microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino. 
Consiste em uma placa adicional para prototipagem de circuitos 
eletrônicos por solda ou através do uso de (mini) matriz de 
contatos (inclusa), similar Arduino Proto Shield. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com os módulos de 
microcontrolador Arduino UNO e Arduino MEGA; 01 botão RESET; 
Conexão com a porta ICSP da placa do módulo microcontrolador;
Conexão com todos os pinos de entrada/saída da placa placa do 
módulo microcontrolador; Área de prototipagem com ilhas 
perfuradas individuais, conjuntos de ilhas perfuradas interligadas, 
e área para montagem SMD; Tamanho aproximado: 5,3cm x 
6,8cm. O módulo de suporte para prototipagem deverá 
acompanhar (mini) matriz de contatos (protoboard), compatível 
com o módulo (encaixável sobre o mesmo) com 
aproximadamente 170 pontos. Garantia mínima de 3 meses. 
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP 

22,00 2.024,00

4 UNIDADE 138.0 Arduino, Módulo Display LCD Alfanumérico 16x2, Com Teclado. 
Módulo adicional (shield) para uso em conjunto com o módulo de
ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta 
Arduino, que permite mostrar mensagens no display LCD a partir 
do mesmo, além do acionamento de comandos pelo teclado. 

21,00 2.898,00
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Compatível com os módulos de 
microcontrolador Arduino UNO e Arduino MEGA; Tipo mostrador 
(display) de cristal líquido (LCD) alfanumérico com 16 caracteres x
2 linhas (32 caracteres no total), retroiluminado com LEDs com 
ajuste de brilho; Dotado de teclado de navegação com 5 teclas, 
mais uma de "reset"; Caracteres com ajuste de contraste; 
Formato de "shield" para módulo Arduino, possuindo os 
conectores para inserção da placa base do mesmo; Dimensões 
aproximadas da placa (variação de até 10%): 80x58x13mm. 
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP 

5 UNIDADE 130.0 Arduino, Módulo Display LCD TFT 2.4" Touchscreen. Módulo 
adicional (shield) para uso em conjunto com o módulo de ensino 
de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino, 
que permite mostrar mensagens no display LCD a partir do 
mesmo, além do acionamento de comandos através da tela 
touchscreen. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tipo mostrador 
(display) de cristal líquido (LCD), 2,4 polegadas, colorido com 18 
bits de controle de cores, resolução de 240x320 pixels, 
retroiluminado com LEDs, tela sensível ao toque (touchscreen) 
com 04 fios resistivos; Interface de 8 bits de dados mais 4 linhas 
de comando; Slot para inserção de cartão de memória SD; 
Alimentação: 3,3 a 5,0VCC; Formato de "shield" para módulo 
Arduino, possuindo os conectores para inserção da placa base do
mesmo; Dimensões aproximadas da placa (variação de até 10%):
71x51x7mm. 
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP 

54,90 7.137,00

15 PACOTE 91.0 Capacitor de disco cerâmico, 1pF-220nF, 50V. Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Tipo capacitor de disco cerâmico; Capacitância:
entre 1pF (um picofarad) e 220nF (duzentos e vinte nanofarads); 
Tensão nominal: 50V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais 
radiais retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não 
pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 
1pF, 1,2pF, 1,5pF, 1,8pF, 2,2pF, 2,7pF, 3,3pF, 3,9pF, 4,7pF, 5,6pF, 
6,8pF, 8,2pF, e seus múltiplos: x10, x100, x1000, x10000, x100000, 
até 220nF. Valor de capacitância dos componentes fornecidos a 
escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM 

9,78 889,98

16 PACOTE 15.0 Capacitor de poliéster, 100nF-330nF, 400V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 100nF 
(cem nanofarads) e 330nF (trezentos e trinta nanofarads); Tensão 

55,89 838,35
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nominal: 400V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais 
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 
100nF, 220nF, 330nF. Valor de capacitância dos componentes 
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

17 PACOTE 31.0 Capacitor de poliéster, 100nF-390nF, 250V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 100nF 
(cem nanofarads) e 390nF (trezentos e noventa nanofarads); 
Tensão nominal: 250V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais 
radiais retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não 
pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 
100nF, 120nF, 150nF, 180nF, 220nF, 270nF, 330nF, 390nF. Valor de 
capacitância dos componentes fornecidos a escolher pelo 
solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

39,83 1.234,73

18 PACOTE 43.0 Capacitor de poliéster, 1nF-68nF, 400V. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 1nF (um
nanofarad) e 68nF (sessenta e oito nanofarads); Tensão nominal: 
400V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com 
no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais 
de um dos seguintes valores de capacitância: 1nF, 1,5nF, 2,2nF, 
3,3nF, 3,9nF, 4,7nF, 6,8nF, e seus múltiplos: x10, até 68nF. Valor de 
capacitância dos componentes fornecidos a escolher pelo 
solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

49,92 2.146,56

19 PACOTE 71.0 Capacitor de poliéster, 1nF-82nF, 250V. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 1nF (um
nanofarad) e 82nF (oitenta e dois nanofarads); Tensão nominal: 
250V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais retos com 
no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de 

38,99 2.768,29
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forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais 
de um dos seguintes valores de capacitância: 1nF, 1,2nF, 1,5nF, 
1,8nF, 2,2nF, 2,7nF, 3,3nF, 3,9nF, 4,7nF, 5,6nF, 6,8nF, 8,2nF, e seus 
múltiplos: x10, até 82nF. Valor de capacitância dos componentes 
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

20 PACOTE 12.0 Capacitor de poliéster, 1uF-2,2uF, 400V. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 1uF (um
microfarad) e 2,2uF (dois vírgula dois microfarads); Tensão 
nominal: 400V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais 
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 
1uF, 1,5uF, 2,2uF. Valor de capacitância dos componentes 
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

185,95 2.231,40

21 PACOTE 12.0 Capacitor de poliéster, 1uF-2,2uF, 250V. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 1uF (um
microfarad) e 2,2uF (dois vírgula dois microfarads); Tensão 
nominal: 250V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais radiais 
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 
1uF, 1,5uF, 2,2uF. Valor de capacitância dos componentes 
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

144,90 1.738,80

22 PACOTE 10.0 Capacitor de poliéster, 3,3uF-4,7uF, 250V. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: 3,3uF (três 
vírgula três microfarads) e 4,7uF (quatro vírgula sete microfarads); 
Tensão nominal: 250V; Tolerância de no máximo: 10%; Terminais 
radiais retos com no mínimo 25mm de comprimento cada, não 
pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitância: 
3,3uF, 4,7uF. Valor de capacitância dos componentes fornecidos a

345,99 3.459,90
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escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

23 PACOTE 17.0 Capacitor de poliéster, 470nF, 680nF, 400V. Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: 470nF 
(quatrocentos e setenta nanofarads) e 680nF (seiscentos e oitenta
nanofarads); Tensão nominal: 400V; Tolerância de no máximo: 
10%; Terminais radiais retos com no mínimo 25mm de 
comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas 
de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes 
valores de capacitância: 470nF, 680nF. Valor de capacitância dos 
componentes fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

74,95 1.274,15

24 PACOTE 10.0 Capacitor de poliéster, 470nF-680nF, 250V. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo capacitor de poliéster; Capacitância: entre 470nF 
(quatrocentos e setenta nanofarads) e 680nF (seiscentos e oitenta
nanofarads); Tensão nominal: 250V; Tolerância de no máximo: 
10%; Terminais radiais retos com no mínimo 25mm de 
comprimento cada, não pré-formatados, brilhantes, sem marcas 
de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes 
valores de capacitância: 470nF, 560nF, 680nF. Valor de 
capacitância dos componentes fornecidos a escolher pelo 
solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

59,96 599,60

27 PACOTE 9.0 Circuito Integrado CMOS 4001. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4001 ou equivalente; 4 portas lógicas 
NOU/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: SGS
Fabricante: SGS 

91,80 826,20

28 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4002. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4002 ou equivalente; 2 portas lógicas 

256,67 2.053,36
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NOU/4 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

29 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4008. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4008 ou equivalente; Somador 
completo de 4 bits; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 
16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

208,33 1.666,64

30 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 4009. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4009 ou equivalente; 6 portas lógicas 
inversoras/buffers em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

134,32 537,28

31 PACOTE 9.0 Circuito Integrado CMOS 4011. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4011 ou equivalente; 4 portas lógicas 
NE/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

45,00 405,00

32 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4012. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4012 ou equivalente; 2 portas lógicas 
NE/4 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 

230,00 1.840,00
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Marca: TI
Fabricante: TI 

33 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 4017. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4017 ou equivalente; Contador de 
década com 10 saídas; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) 
de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda 
e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

109,00 436,00

34 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 40193. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 40193 ou equivalente; Contador binário 
de 8 bits crescente/decrescente em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

160,00 640,00

35 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4043. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4043 ou equivalente; 4 Flip-flops R/S 
NOR em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP 
THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

75,00 600,00

36 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4051. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4051 ou equivalente; 
Multiplexador/demultiplexador de 8 canais em um único 
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

108,00 864,00

37 PACOTE 3.0 Circuito Integrado CMOS 4068. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 

243,00 729,00
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4068 ou equivalente; 1 porta lógica 
NE/8 entradas; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

38 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 4069. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4069 ou equivalente; 6 portas lógicas 
inversoras em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo 
DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

69,99 279,96

39 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4070. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4070 ou equivalente; 4 portas lógicas 
OU-exclusivo/2 entradas em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: SGS
Fabricante: SGS 

120,00 960,00

40 PACOTE 9.0 Circuito Integrado CMOS 4071. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4071 ou equivalente; 4 portas lógicas 
OU/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: NXP
Fabricante: NXP 

110,00 990,00

41 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4072. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4072 ou equivalente; 2 portas lógicas 
OU/4 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 

231,67 1.853,36
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danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

42 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 4076. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4076 ou equivalente; Registrador de 4 
bits tipo D; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; 
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente 
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) 
Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

130,00 520,00

43 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4077. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4077 ou equivalente; 4 portas lógicas 
NOU/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

139,00 1.112,00

44 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 4081. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4081 ou equivalente; 4 portas lógicas 
E/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

160,00 640,00

45 PACOTE 3.0 Circuito Integrado CMOS 4082. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4082 ou equivalente; 2 portas lógicas 
E/4 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

162,00 486,00

46 PACOTE 9.0 Circuito Integrado CMOS 4095. Componente eletrônico utilizado 146,00 1.314,00
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na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4095 ou equivalente; Flip-flop J/K em 
um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não 
SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

47 PACOTE 4.0 Circuito Integrado CMOS 4511. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4511 ou equivalente; Decodificador BCD
para display de 7 segmentos em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

130,00 520,00

48 PACOTE 3.0 Circuito Integrado CMOS 4516. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4516 ou equivalente; Contador binário 
crescente/decrescente em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

209,00 627,00

49 PACOTE 8.0 Circuito Integrado CMOS 4543. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 4543 ou equivalente; Decodificador BCD
para display de 7 segmentos em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

129,60 1.036,80

50 PACOTE 22.0 Circuito Integrado ICL7107. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 
ICL7107; Conversor A/D para Display 3 ½ Dígitos LED/LCD; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD, não QFP) de 40 pinos; 
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 

105,00 2.310,00

18/47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente 
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 10 (dez) 
Unidades. 
Marca: ITS
Fabricante: ITS 

51 PACOTE 25.0 Circuito Integrado L293D. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 
L293D (não admitido variantes do modelo); Dupla ponte H com 
diodos de saída incorporados (versão D); Encapsulamento tipo 
DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 10 (dez) Unidades. 
Marca: ST
Fabricante: ST 

138,99 3.474,75

52 PACOTE 11.0 Circuito Integrado LF347. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/códigos: 
LF347; Amplificador operacional; Encapsulamento tipo DIP THT 
(não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas 
de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

175,00 1.925,00

53 PACOTE 10.0 Circuito Integrado LF351, LF353. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelos/códigos: LF351, LF353; Amplificador 
operacional; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades de um dos seguintes modelos: 
LF351, LF353. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

146,99 1.469,90

54 PACOTE 5.0 Circuito Integrado LM723. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 
LM723; Regulador de Tensão; Encapsulamento tipo DIP THT (não 
SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: NSC
Fabricante: NSC 

145,00 725,00

55 PACOTE 52.0 Circuito Integrado LM78xx, LM79xx. Componente eletrônico 32,98 1.714,96
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utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelos/códigos: LM78xx, LM79xx, ou seus 
equivalentes; Regulador de tensão de potência (capacidade de 
corrente: 1A); Encapsulamento TO-220 (não SMD) de 03 pinos; 
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação, 
com comprimento mínimo de 12mm cada um. Embalado de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte) Unidades de
um dos seguintes modelos: LM7805, LM7806, LM7809, LM7812, 
LM7815, LM7824, LM7905, LM7906, LM7909, LM7912, LM7915, 
LM7924. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: KIA
Fabricante: KIA 

56 PACOTE 2.0 Circuito Integrado TDA2030. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: 
TDA2030; Amplificador de áudio de potência; Encapsulamento 
tipo Pentawatt (não SMD) de 05 pinos; Terminais retos ou pré-
formatados com no mínimo 8mm de comprimento, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 50 (cinquenta) Unidades. 
Marca: SGS
Fabricante: SGS 

75,00 150,00

57 PACOTE 2.0 Circuito Integrado TDA2040. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: 
TDA2040; Amplificador de áudio de potência; Encapsulamento 
tipo Pentawatt (não SMD) de 05 pinos; Terminais retos ou pré-
formatados com no mínimo 8mm de comprimento, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 50 (cinquenta) Unidades. 
Marca: SGS
Fabricante: SGS 

120,00 240,00

58 PACOTE 4.0 Circuito Integrado TDA2050. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: 
TDA2050; Amplificador de áudio de potência; Encapsulamento 
tipo Pentawatt (não SMD) de 05 pinos; Terminais retos ou pré-
formatados com no mínimo 8mm de comprimento, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 50 (cinquenta) Unidades. 
Marca: SGS
Fabricante: SGS 

128,00 512,00

59 PACOTE 14.0 Circuito Integrado TL074, TL084. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 

130,00 1.820,00
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelos/códigos: TL074, TL084; Amplificador 
operacional; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 08 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades de um dos seguintes modelos: 
TL074, TL084. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

60 PACOTE 5.0 Circuito Integrado TL431. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código 
TL431; Regulador de Tensão de Referência Programável; 
Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD) de 03 pinos; Terminais 
retos com no mínimo 12mm de comprimento, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 50 (cinquenta) Unidades. 
Marca: ST
Fabricante: ST 

42,00 210,00

61 PACOTE 8.0 Circuito Integrado TTL 74LS00. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS00 ou equivalente; 4 portas lógicas 
NE/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: RENESAS
Fabricante: RENESAS 

214,00 1.712,00

62 PACOTE 8.0 Circuito Integrado TTL 74LS02. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS02 ou equivalente; 4 portas lógicas 
NOU/2 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: RENESAS
Fabricante: RENESAS 

244,99 1.959,92

63 PACOTE 8.0 Circuito Integrado TTL 74LS10. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS10 ou equivalente; 3 portas lógicas 
NE/3 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 

160,99 1.287,92
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sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: RENESAS
Fabricante: RENESAS 

64 PACOTE 8.0 Circuito Integrado TTL 74LS11. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS11 ou equivalente; 3 portas lógicas 
E/3 entradas em um único encapsulamento; Encapsulamento 
tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, 
sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: RENESAS
Fabricante: RENESAS 

160,00 1.280,00

65 PACOTE 7.0 Circuito Integrado TTL 74LS137. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS137 ou equivalente; 
Decodificador/Demultiplexador de 3 para 8 linhas com Latch de 
endereço em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo 
DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

253,66 1.775,62

66 PACOTE 7.0 Circuito Integrado TTL 74LS153. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS153 ou equivalente; 2 Seletores de 
dados/Multiplexadores de 4 linhas para 1 linha em um único 
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

237,65 1.663,55

67 PACOTE 8.0 Circuito Integrado TTL 74LS155. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS155 ou equivalente; 2 
demultiplexadores de 2 linhas para quatro linhas em um único 
encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 
pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 

200,66 1.605,28

22/47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

68 PACOTE 10.0 Circuito Integrado TTL 74LS32. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS32 ou equivalente; 4 portas lógicas 
OU/2 entradas um único encapsulamento; Encapsulamento tipo 
DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

270,32 2.703,20

69 PACOTE 7.0 Circuito Integrado TTL 74LS373. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS373 ou equivalente; 8 Flip-flops tipo
D em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT 
(não SMD) de 20 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas 
de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

292,32 2.046,24

70 PACOTE 7.0 Circuito Integrado TTL 74LS42. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS42 ou equivalente; Decodificador 
BCD para decimal em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

489,90 3.429,30

71 PACOTE 10.0 Circuito Integrado TTL 74LS74. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS74 ou equivalente; 2 Flip-flops tipo 
D com preset e clear em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

204,32 2.043,20

72 PACOTE 8.0 Circuito Integrado TTL 74LS590 (ou 74HC590, versão CMOS). 
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de 

224,99 1.799,92
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circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente 
novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS590 (ou 74HC590) ou 
equivalente; Contador binário de 8 bits com registradores de 
saída e saídas tristate em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

73 PACOTE 7.0 Circuito Integrado TTL 74LS595 (ou 74HC595, versão CMOS). 
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de 
circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente 
novo (nunca utilizado); Modelo/código 74LS595 (ou 74HC595) ou 
equivalente; Registrador de deslocamento com entrada serial e 
registradores de saída em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

256,66 1.796,62

74 PACOTE 10.0 Circuito Integrado TTL 74LS76. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS76 ou equivalente; 2 Flip-flops JK 
com preset e clear em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 16 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

1.085,00 10.850,00

75 PACOTE 7.0 Circuito Integrado TTL 74LS86. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS86 ou equivalente; 4 portas lógicas 
OU-exclusivo/2 entradas em um único encapsulamento; 
Encapsulamento tipo DIP THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais 
retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado 
de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

252,99 1.770,93

76 PACOTE 9.0 Circuito Integrado TTL 74LS90. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código 74LS90 ou equivalente; Contador por 
década em um único encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP 

995,99 8.963,91
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THT (não SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TI
Fabricante: TI 

84 PACOTE 2.0 Diodo LL4148 (1N4148 SMD). Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo; 
Modelo/código LL4148 (1N4148 SMD); Diodo de sinal; 
Encapsulamento tipo SOD-80 (SMD); Terminais brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos ou perda dos componentes durante o transporte. 
Fornecido em Pacote com 200 (duzentas) Unidades. 
Marca: SEMTECH
Fabricante: SEMTECH 

13,17 26,34

85 PACOTE 155.0 Diodo Zener Série 1N47xx, 1W. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado)
tipo diodo zener; Modelo/código: série 1N47xx; Potência nominal: 
1W (um Watt); Diodo zener regulador de tensão de uso geral; 
Encapsulamento tipo DO-41 (não SMD); Terminais retos com no 
mínimo 25mm de comprimento cada, não pré-formatados, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um 
dos seguintes modelos ou seus equivalentes: 1N4728 (3V3), 
1N4729 (3V6), 1N4730 (3V9), 1N4731 (4V3), 1N4732 (4V7), 1N4733 
(5V1), 1N4734 (5V6), 1N4735 (6V2), 1N4736 (6V8), 1N4737 (7V5), 
1N4738 (8V2), 1N4739 (9V1), 1N4740 (10V), 1N4741 (11V), 1N4742 
(12V), 1N4743 (13V), 1N4744 (15V), 1N4745 (16V), 1N4746 (18V), 
1N4747 (20V), 1N4748 (22V), 1N4749 (24V), 1N4750 (27V), 1N4751 
(30V), 1N4752 (33V), 1N4753 (36V), 1N4754 (39V), 1N4755 (43V), 
1N4756 (47V), 1N4757 (51V), 1N4758 (56V). 
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ST
Fabricante: ST 

32,94 5.105,70

91 UNIDADE 57.0 Fonte de alimentação chaveada, 127/220VCA, 5VCC, 1A. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de entrada: 127/220VAC 
60Hz com ajuste automático (sem chave de seleção); Tensão de 
saída 5VCC; Corrente máxima nominal de saída: 1A; Construída 
em gabinete plástico em formato de plugue (não há cabo de 
força de entrada); Plugue de conexão à rede elétrica (integrado 
ao gabinete) de acordo com padrão NBR 14136; Cabo de saída 
com comprimento mínimo de 1,20m e plugue P4 na extremidade; 
Polaridade do plugue P4 de saída: positivo no centro. 
Marca: DK
Fabricante: DK 

8,78 500,46

92 UNIDADE 51.0 Fonte de alimentação, 127/220VCA, 12VCC, 2A, compatível com 11,55 589,05
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teclado Yamaha. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tensão de 
entrada: 127/220VAC 60Hz com ajuste manual ou automático; 
Tensão nominal de saída 12VCC; Corrente máxima nominal de 
saída: 2A; Construída em gabinete plástico; Plugue de conexão à 
rede elétrica de acordo com padrão NBR 14136; Cabo de saída 
com plugue P4 na extremidade; Polaridade do plugue P4 de 
saída: positivo no centro; Compatível com teclados eletrônicos da 
marca Yamaha. Garantia mínima de 06 meses. 
Marca: DAKE
Fabricante: DAKE 

123 PEÇA 170.0 Plugue industrial 05 pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V. Para uso em 
instalações elétricas industriais. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Plugue industrial de 05 polos (3P+N+T); Construído em 
termoplástico autoextinguível com terminais em latão maciço; 
Corrente nominal de 32A; Tensão nominal de 380/440V; Tensão 
máxima de trabalho de 690V; Temperatura de operação: 0~120ºC 
ou faixa mais ampla; Temperatura máxima suportada: 200ºC (por 
pelo menos 30 minutos); Grau de proteção IP44 ou melhor; 
Construídos conforme as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, 
DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623; Deve possuir 
sistema de travamento mecânico com a tomada.
Similar Steck, N5276. 
Marca: JNG
Fabricante: JNG 

21,50 3.655,00

133 PACOTE 147.0 Resistor de filme metálico de 1/4 Watt, de precisão (1%), série 
E96, 100 Unidades. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Construído em 
filme metálico recoberto; Valor de resistência e tolerância 
impresso através de anéis coloridos no corpo do componente 
seguindo código de cores padronizado para resistores; Tolerância
máxima de 1% (resistor de precisão); Encapsulamento tipo MF25; 
Terminais retos com no mínimo 25mm de comprimento cada um,
não pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 
(cem) Unidades de um dos valores possíveis da série 
padronizada para resistores de precisão E96, entre 10ohms e 
1Mohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM 

16,39 2.409,33

134 PACOTE 157.0 Resistor de filme metálico, 1/2W, série E12, 100 Unidades. 
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de 
circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente 
novo (nunca utilizado); Construído em filme metálico recoberto; 
Valor de resistência e tolerância impresso através de anéis 
coloridos no corpo do componente seguindo código de cores 
padronizado para resistores; Tolerância máxima de 5%; Potência 
nominal de ½ (meio) Watt; capsulamento tipo SFR25H; Terminais 
retos com no mínimo 25mm de comprimento cada um, não pré-

23,98 3.764,86
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formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente 
durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem) 
Unidades de um dos valores possíveis da série padronizada para 
resistores E12, entre 0R1 ohm e 10Mohms. Valor a escolher pelo 
solicitante no pedido. 
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM 

135 PACOTE 31.0 Resistor de fio, 10W, série E12 até 10k, 100 Unidades. Componente
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Construído a partir de fio metálico enrolado em 
base de porcelana, recoberto na cor verde ou branca; Valor de 
resistência e tolerância impressos no corpo do componente; 
Tolerância máxima de 5%; Potência nominal de 10 (dez) Watts; 
Tipo axial; Terminais retos com no mínimo 25mm de 
comprimento cada um, não pré-formatados, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um dos 
valores possíveis da série padronizada para resistores E12, entre 
0R1 ohm e 10kohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM 

266,69 8.267,39

136 PACOTE 39.0 Resistor de fio, 5W, série E12 até 10k, 100 Unidades. Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Construído a partir de fio metálico enrolado em 
base de porcelana, recoberto na cor verde ou branca; Valor de 
resistência e tolerância impressos no corpo do componente; 
Tolerância máxima de 5%; Potência nominal de 5 (cinco) Watts; 
Tipo axial; Terminais retos com no mínimo 25mm de 
comprimento cada um, não pré-formatados, brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um dos 
valores possíveis da série padronizada para resistores E12, entre 
0R1 ohm e 10kohms. Valor a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ROHM
Fabricante: ROHM 

109,66 4.276,74

142 PEÇA 177.0 Tomada industrial 05 pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V, de sobrepor 
inclinada. Para uso em instalações elétricas industriais. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tomada industrial de 05 polos 
(3P+N+T); Tipo: sobrepor inclinada; Construído em termoplástico 
autoextinguível com terminais em latão maciço; Corrente nominal
de 32A; Tensão nominal de 380/440V; Tensão máxima de trabalho
de 690V; Temperatura de operação: 0~120ºC ou faixa mais ampla;
Temperatura máxima suportada: 200ºC (por pelo menos 30 
minutos); Grau de proteção IP44 ou melhor; Construídos conforme
as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, 

24,00 4.248,00
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CEE 17-BS4343 e VDE 0623; Deve possuir sistema de travamento 
mecânico com a tomada. Similar Steck, N5246. 
Marca: JNG
Fabricante: JNG 

143 PACOTE 11.0 Transistor 2N7000 (MOSFET). Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: 
2N7000; Transistor de Efeito de Campo com Tecnologia DMOS 
(MOSFET) de uso geral, baixa potência, chaveamento rápido, 
canal N; Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD); Terminais retos 
com no mínimo 15mm cada, brilhantes, sem marcas de solda 
e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: FSC
Fabricante: FSC 

86,99 956,89

144 PACOTE 12.0 Transistor Bipolar 2N2222. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/código: 
2N2222; Transistor Bipolar de Chaveamento; Encapsulamento tipo
TO-92 ou TO-18 (não SMD); Terminais retos com no mínimo 
12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) 
Unidades. 
Marca: FSC
Fabricante: FSC 

32,98 395,76

145 PACOTE 8.0 Transistor Bipolar 2N3904, 2N3906. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelos/códigos: 2N3904, ou 2N3906; Transistor 
Bipolar Amplificador de Baixo Sinal; Encapsulamento tipo TO-92 
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades 
de um dos modelos: 2N3904, 2N3906.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: FSC
Fabricante: FSC 

20,98 167,84

146 PACOTE 9.0 Transistor Bipolar 2N5401, 2N5551. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelos/códigos: 2N5401, ou 2N5551; Transistor 
Bipolar Amplificador de Uso Geral; Encapsulamento tipo TO-92 
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades 

38,22 343,98

28/47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

de um dos modelos: 2N5401, 2N5551.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: FSC
Fabricante: FSC 

147 PACOTE 9.0 Transistor Bipolar Darlington BC517. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código: BC517; Transistor Bipolar Darlington de 
Uso Geral; Encapsulamento tipo TO-92 (não SMD); Terminais 
retos com no mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: FSC
Fabricante: FSC 

53,65 482,85

148 PACOTE 13.0 Transistor Bipolar de Potência 2SA1302. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código: 2SA1302; Transistor Bipolar de 
Potência; Encapsulamento tipo TO-247 (não SMD); Terminais 
retos com no mínimo 20mm cada, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 20 (vinte) Unidades. 
Marca: TOSHIBA
Fabricante: TOSHIBA 

126,99 1.650,87

149 PACOTE 4.0 Transistor Bipolar de Potência 2SB649. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código: 2SB649; Transistor Bipolar de Potência; 
Encapsulamento tipo TO-126C (não SMD); Terminais retos com 
no mínimo 15mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: TOSHIBA
Fabricante: TOSHIBA 

184,65 738,60

150 PACOTE 8.0 Transistor Bipolar de Potência 2SC3281. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código: 2SC3281; Transistor Bipolar de 
Potência; Encapsulamento tipo TO-247 (não SMD); Terminais 
retos com no mínimo 20mm cada, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos 
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em 
Pacote contendo 20 (vinte) Unidades. 
Marca: NEC
Fabricante: NEC 

113,31 906,48

151 PACOTE 4.0 Transistor Bipolar de Potência 2SD669. Componente eletrônico 114,31 457,24
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utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código: 2SD669; Transistor Bipolar de Potência; 
Encapsulamento tipo TO-126C (não SMD); Terminais retos com 
no mínimo 15mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: SEC
Fabricante: SEC 

152 PACOTE 56.0 Transistor de potência série IRF (MOSFET). Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Modelos/códigos: IRF540, IRF640, IRF740, ou 
IRF840; Transistor de Efeito de Campo com Tecnologia MOS 
(MOSFET) de Potência, canal N; Encapsulamento tipo TO-220 
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte) Unidades de
um dos modelos: RF540, IRF640, IRF740, IRF840. Modelo a 
escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: IR
Fabricante: IR 

69,51 3.892,56

153 PACOTE 21.0 Transistor de potência série TIP. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelos/códigos: TIP31, TIP32, TIP41, TIP42, TIP122, ou 
TIP127; Transistor Bipolar de Potência simples e darlington; 
Encapsulamento tipo TO-220 (não SMD); Terminais retos com no 
mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 100 (cem) Unidades de um dos modelos: TIP31, TIP32, 
TIP41, TIP42, TIP122, TIP127.
Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: TEXAS
Fabricante: TEXAS 

170,32 3.576,72

154 PACOTE 47.0 Transistor de potência IRF5210 (MOSFET). Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Modelo/código: IRF5210; Transistor de Efeito de Campo 
com Tecnologia MOS (MOSFET) de Potência, canal P; 
Encapsulamento tipo TO-220 (não SMD); Terminais retos com no 
mínimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do 
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote 
contendo 10 (dez) Unidades. 
Marca: IR
Fabricante: IR 

108,65 5.106,55
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155 PACOTE 6.0 Transistor de Efeito de Campo (JFET) BF245. Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Modelo/código: BF245; Transistor de Efeito de 
Campo (JFET) de Baixa Potência; Encapsulamento tipo TO-92 
(não SMD); Terminais retos com no mínimo 12mm cada, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de 
forma a evitar danos aos terminais do componente durante o 
transporte. Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades. 
Marca: FAIRCHILD
Fabricante: FAIRCHILD 

179,99 1.079,94

Total R$ 175.267,73

EMPRESA   (4) COMPANHIA DOS RELES - COMPONENTES LTDA

ENDEREÇO BRIGADEIRO TOBIAS 577 CONJ 803. Bairro: CENTRO, SÃO PAULO / SP CEP: 01032-001

CNPJ 10.686.618/0001-00

TELEFONE/FAX (11) 3311-8301 

REPRESENTANTE LEGAL WILSON ROBERTO CAVALLO  

CPF REPRESENTANTE 104.349.198-88 

Email vendas@ciadosreles.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

25 PACOTE 18.0 Chave tipo push-button NA, para uso em circuitos elétricos e 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: chave cilíndrica 
cromada com eixo (alavanca) e acabamento inferior em plástico, 
02 terminais de conexão soldáveis retos com orifício para 
passagem de fio, tipo NA (Normalmente Aberta), sem trava, com 
rosca no corpo da chave e porca/arruela inclusas para permitir a 
fixação da mesma em painel, corrente nominal de 0,5A (carga 
resistiva), ou maior, tensão nominal de 250VAC, diâmetro do 
corpo da chave inferior a 11mm, comprimento do corpo da chave
inferior a 25mm, diâmetro do furo de fixação entre 6mm e 7mm. 
Deve acompanhar botão (knob) na cor verde (ou possuir a 
extremidade da alavanca de acionamento achatada em forma de
botão, na cor verde). Fornecida em Pacote com 10 (dez) 
Unidades.
Similar PBS-102105 NA/ Margirius, ref. 18.531. 
Marca: PORDIAL
Fabricante: PORDIAL 

20,00 360,00

26 PACOTE 28.0 Chave tipo push-button NF, para uso em circuitos elétricos e 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: chave cilíndrica 

40,00 1.120,00
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cromada com eixo (alavanca) e acabamento inferior em plástico, 
02 terminais de conexão soldáveis retos com orifício para 
passagem de fio, tipo NF (Normalmente Fechada), sem trava, 
com rosca no corpo da chave e porca/arruela inclusas para 
permitir a fixação da mesma em painel, corrente nominal de 0,5A 
(carga resistiva), ou maior, tensão nominal de 250VAC, diâmetro 
do corpo da chave inferior a 11mm, comprimento do corpo da 
chave inferior a 25mm, diâmetro do furo de fixação entre 6mm e 
7mm. Deve acompanhar botão (knob) na cor vermelha (ou 
possuir a extremidade da alavanca de acionamento achatada em
forma de botão, na cor vermelha). Fornecida em Pacote com 10 
(dez) Unidades.
Similar PBS-102105 NF/ Margirius, ref. 18.533. 
Marca: PORDIAL
Fabricante: PORDIAL 

79 UNIDADE 170.0 Conjunto de cabos de conexão para fonte de alimentação, com 
isolação do cabo em PVC de média flexibilidade, tensão de 
isolação de 1000V CA/CC, corrente máxima suportada de no 
mínimo 15A, comprimento mínimo 1000 mm, resistência elétrica 
de cada fio/cabo que compõe o conjunto < 0,06 ohms, garras 
jacaré com abertura de 6mm. O conjunto é composto por 02 
(dois) cabos, sendo 01 (um) cabo na cor preta e 01 (um) na cor 
vermelha. Cada cabo é composto de pino banana de 4mm reto, 
com capa, em uma extremidade (pino banana aberto - o contato 
elétrico é exposto/ não há capa plástica ao redor da área de 
contato) em ângulo de 180º, garra jacaré pequena com capa de 
isolamento na outra extremidade, e cabo elétrico interligando as 
mesmas. (Similar ao modelo Hikari HK-23). 
Marca: HK
Fabricante: HK 

15,00 2.550,00

81 Unidade - 105.0 Conjunto pontas de provas para multímetro/multitester, com 
isolação do cabo em PVC de média flexibilidade, tensão de 
isolação de 1000V CA/CC, corrente máxima suportada de no 
mínimo 15A, comprimento mínimo 900 mm, Segurança: CAT II 
1000V. O conjunto é composto por uma ponteira de cor preta e 
uma de cor vermelha. Cada ponteira é composta de ponta de 
prova em uma extremidade, pino banana aberto (o contato 
elétrico é exposto/ não há capa plástica ao seu redor) em ângulo 
de 90º (noventa graus) na outra extremidade e cabo interligando 
as mesmas. (Similar ao modelo Hikari HK-1). 
Marca: HK
Fabricante: HK 

20,00 2.100,00

82 Unidade - 101.0 Conjunto pontas de provas para multímetro/multitester, com 
isolação do cabo em PVC de média flexibilidade, tensão de 
isolação de 1000V CA/CC, corrente máxima suportada de no 
mínimo 15A, comprimento mínimo 900 mm, Segurança: CAT II 
1000V. O conjunto é composto por uma ponteira de cor preta e 
uma de cor vermelha. Cada ponteira é composta de ponta de 
prova em uma extremidade, pino banana fechado (o contato 
elétrico é protegido por uma capa plástica ao seu redor) em 

22,00 2.222,00
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ângulo de 90º (noventa graus) na outra extremidade e cabo 
interligando as mesmas. (Similar ao modelo Hikari HK-3). 
Marca: HK
Fabricante: HK 

93 PACOTE 105.0 Fusível de vidro, rápido, 5x20, 0,1-15A, 250V. Dispositivo de 
proteção contra sobrecorrente em circuitos eletroeletrônicos que 
se rompe quando a corrente nominal é excedida. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tipo: fusão/ação rápida, pequeno 
(20AG), corrente nominal: entre 0,1A e 15A, tensão nominal: 
250VAC, capacidade de ruptura: 35A, formato cilíndrico, 
dimensões: comprimento de 20mm e diâmetro de 5mm, corpo 
em vidro e contatos niquelados, em conformidade com as 
especificações da norma IEC 60127-2-2.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um dos 
seguintes valores de corrente nominal: 0,1A, 0,2A, 0,3A, 0,4A, 0,5A, 
0,6A, 0,8A, 1,0A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 6A, 10A, 12A, 15A. Valor de 
corrente nominal dos fusíveis fornecidos a escolher pelo 
solicitante no pedido. 
Marca: DALEC
Fabricante: DALEC 

9,00 945,00

106 PACOTE 47.0 LDR - Resistor dependente de luz (Light Dependent Resistor), 
5mm, 20 Unidades. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo LDR; Resistor 
dependente de luz; Encapsulamento cilíndrico de 5mm; Terminais
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Embalado de 
forma a evitar danos ou perda dos componentes durante o 
transporte. 
Fornecido em Pacote com 20 (vinte) Unidades. 
Marca: ST
Fabricante: ST 

11,80 554,60

107 PACOTE 49.0 LED 5mm redondo difuso. Componente eletrônico utilizado na 
montagem e reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo LED difuso (o 
corpo do LED é construído na cor da luz emitida); Formato 
redondo com 5mm de diâmetro; Terminais retos com no mínimo 
25mm (sendo os mesmos de tamanhos diferentes para fácil 
identificação dos terminais anodo e catodo), brilhantes, sem 
marcas de solda e/ou oxidação. Embalados de forma a evitar 
danos aos terminais do componente durante o transporte. 
Fornecido em Pacote contendo 100 (cem) Unidades da mesma 
cor.
Cor a escolher pelo solicitante no pedido. Deverão estar 
disponíveis as cores: vermelho, verde e amarelo. 
Marca: ST
Fabricante: ST 

17,90 877,10

114 PACOTE 7.0 Microfone de Eletreto, monocanal (02 fios), 10mm, 20 Unidades. 
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de 
circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente 

22,90 160,30
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novo (nunca utilizado) tipo microfone de eletreto; Monocanal (02 
fios); Sem terminais (apenas contatos estanhados para ligação de
fios); Encapsulamento metálico cilíndrico com diâmetro de 
aproximadamente 10mm e altura de aproximadamente 7mm; 
Área de conexão dos fios brilhante, sem marcas de soldagem 
anterior e/ou oxidação. Fornecido em Pacote com 20 (vinte) 
Unidades. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

116 PACOTE 12.0 Pino banana 2mm, 10A, sem mola e sem derivação. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Diâmetro do pino (área de contato) 
de 2mm, comprimento do pino (área de contato) entre 14mm e 
16mm, pino sem mola, sem derivação, capa em PVC ou 
polipropileno, pino em latão niquelado, resistência de isolamento 
>= 3.000 Mohms a 500 VCC, 25 ºC 70 % U.R., resistência de 
contato inicial máxima de 1m ohm, rigidez dielétrica típica: 2000 
Vrms, corrente nominal de no mínimo: 10A. Cor a escolher pelo 
solicitante no pedido. Deverão estar disponíveis as cores: 
vermelho e preto. Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades.
Similar BBC TECH, PB01/ Pordial, ref. 61. 
Marca: JT
Fabricante: JT 

185,00 2.220,00

117 PACOTE 49.0 Pino banana 4mm, 10A, com mola e derivação lateral. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Diâmetro do pino (área de contato) 
de 4 mm, pino com mola, derivação lateral com furo de 4 mm 
para encaixe de outro pino banana, capa em PVC emborrachada, 
pino em latão niquelado, mola em bronze fosforoso, resistência 
de isolamento >= 3.000 Mohms a 500 VCC, 25 ºC 70 % U.R., 
resistência de contato inicial máxima de 1m ohm, rigidez 
dielétrica típica: 2000 Vrms, corrente nominal de no mínimo: 10A. 
Cor a escolher pelo solicitante no pedido. Deverão estar 
disponíveis as cores: vermelho, preto, verde, branco, azul e 
amarelo. Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades.
Similar BBC TECH, PB121/ Pordial, ref. 1561. 
Marca: JT
Fabricante: JT 

212,85 10.429,65

118 PACOTE 48.0 Placa de circuito impresso virgem, fenolite, face dupla, 20x30cm. 
Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, 
sem furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face dupla (duas faces 
cobreadas); Construída em fenolite com espessura de 1,6mm; 
Espessura da camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa 
pré-cortada com dimensões de 20cm x 30cm; Cortes retos, 
precisos, sem rebarbas, sem danos a camada de cobre; Cantos 
cortados perfeitamente em ângulo reto (90º). Fornecida em 
Pacote com 10 (dez) Unidades. 
Marca: INTERPLAY
Fabricante: INTERPLAY 

130,00 6.240,00

119 PACOTE 71.0 Placa de circuito impresso virgem, fenolite, face simples, 95,00 6.745,00
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20x30cm. Placa utilizada na montagem de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Placa virgem, totalmente cobreada, 
sem furos, trilhas ou ilhas desenhados; Face simples (uma única 
face cobreada); Construída em fenolite com espessura de 1,6mm;
Espessura da camada de cobre de 1/2 onça (0,018mm); Placa 
pré-cortada com dimensões de 20cm x 30cm; Cortes retos, 
precisos, sem rebarbas, sem danos a camada de cobre; Cantos 
cortados perfeitamente em ângulo reto (90º). Fornecida em 
Pacote com 10 (dez) Unidades. 
Marca: INTERPLAY
Fabricante: INTERPLAY 

124 PACOTE 43.0 Potenciômetro rotativo linear mini L15 ou L20. Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Tipo rotativo (não deslizante) simples (1 volta); 
Resistência com variação linear; Sem chave; Eixo estriado 
metálico; Cobertura metálica na base do eixo com rosca para 
fixação através de porca do potenciômetro em painel; Diâmetro 
da base: 16mm; Comprimento do eixo (até a base): 15mm (L15) 
ou 20mm (L20); 03 terminais retos para soldagem em PCI, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Pacote contendo 
20 Unidades de um dos seguintes modelos: 100 ohms, 470 (ou 
500) ohms. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

28,65 1.231,95

125 PACOTE 95.0 Potenciômetro rotativo logaritmo mini L15 ou L20. Componente 
eletrônico utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo 
(nunca utilizado); Tipo rotativo (não deslizante) simples (1 volta); 
Resistência com variação logarítmica; Sem chave; Eixo estriado 
metálico; Cobertura metálica na base do eixo com rosca para 
fixação através de porca do potenciômetro em painel; Diâmetro 
da base: 16mm; Comprimento do eixo (até a base): 15mm (L15) 
ou 20mm (L20); 03 terminais retos para soldagem em PCI, 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. Pacote contendo 
20 Unidades de um dos seguintes modelos: 1kohms, 2kohms, 
5kohms, 10kohms, 20kohms, 50kohms, 100kohms, 200kohms, 
500kohms. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

17,80 1.691,00

130 UNIDADE 191.0 Relé miniatura, 01 contato reversível, bobina 12VCC, Contato 
250V/7A. Utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em encapsulamento 
plástico selado; Compatível com a montagem em circuito 
impresso; Bobina com tensão nominal de 12 VCC; Contatos com 
tensão nominal de 250VCA e corrente nominal de 7A (carga 
resistiva); 01 contato reversível (01xNA/ 01xNF/ 01xC); Terminais 
com diâmetro de 0,5~1,0mm e comprimento de 3,0~5,0mm; 
Dimensões (AxLxC): 15mm x 15mm x 19mm (+/- 10%); Distância 
entre os terminais da bobina e os contatos NA/NF: ~12,2mm; 

2,00 382,00
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Distância entre os terminais da bobina e o terminal C: ~6mm; 
Distancia entre os terminais NA e NF: ~12mm.
Similar em desenho e características técnicas ao relé Metaltex, 
modelo AZ1RC2. 
Marca: HASCO
Fabricante: HASCO 

131 UNIDADE 156.0 Relé miniatura, 02 contatos reversíveis, bobina 12VCC, Contatos 
250V/2A. Utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em encapsulamento 
plástico selado; Compatível com a montagem em circuito 
impresso; Bobina com tensão nominal de 12 VCC; Contatos com 
tensão nominal de 250VCA e corrente nominal de 2A (carga 
resistiva); 02 contatos reversíveis (02xNA/ 02xNF/ 02xC); Terminais
com diâmetro de 0,5~1,0mm e comprimento de 3,0~5,0mm; 
Dimensões (AxLxC): 12mm x 10mm x 20mm (+/- 10%); Distância 
entre os terminais dos contatos reversíveis: ~5mm; Distância entre
os terminais dos contatos: ~7,5mm; Distancia entre os terminais 
da bobina e os terminais dos contatos (mais próximos da bobina):
~7,5mm.
Similar em desenho e características técnicas ao relé Metaltex, 
modelo ML2RC2. 
Marca: HASCO
Fabricante: HASCO 

5,00 780,00

132 UNIDADE 141.0 Relé miniatura, 02 contatos reversíveis, bobina 12VCC, contatos 
250V/8A. Utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em encapsulamento 
plástico com a capa translúcida (permite visualizar o 
acionamento dos contatos); Compatível com a montagem em 
circuito impresso e em bases; Bobina com tensão nominal de 12 
VCC; Contatos com tensão nominal de 250VCA e corrente 
nominal de 8A; 02 contatos reversíveis (02xNA/ 02xNF/ 02xC); 
Terminais com diâmetro de 1,0~1,5mm e comprimento de 
5,0~5,5mm; Dimensões (AxLxC): 25mm x 12,4mm x 29mm; 
Distância entre os terminais dos contatos reversíveis: 5mm; 
Distância entre os terminais dos contatos: 7,5mm; Distancia entre 
os terminais da bobina e os terminais dos contatos (mais 
próximos da bobina): 15mm.
Similar em desenho e características técnicas ao relé Finder, 
modelo 4052.7.012.0000. 
Marca: FINDER
Fabricante: FINDER 

16,00 2.256,00

138 Unidade - 764.0 Soquete para circuito integrado com encapsulamento DIP de 14 
pinos, tipo estreito, com pinos torneados. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Adequado à inserção de circuitos integrados com 
encapsulamento tipo DIP THT de 14 pinos; Tipo estreito (largura 
de aproximadamente 10mm); Corpo em poliéster UL94V-0 
(Poliamida); Terminais retos do tipo torneado, construídos em 
latão estanhado, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 

0,85 649,40
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Embalado de forma a evitar danos aos terminais do soquete 
durante o transporte. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

139 Unidade - 814.0 Soquete para circuito integrado com encapsulamento DIP de 16 
pinos, tipo estreito, com pinos torneados. Componente eletrônico 
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Adequado à inserção de circuitos integrados com 
encapsulamento tipo DIP THT de 16 pinos; Tipo estreito (largura 
de aproximadamente 10mm); Corpo em poliéster UL94V-0 
(Poliamida); Terminais retos do tipo torneado, construídos em 
latão estanhado, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do soquete 
durante o transporte. 
Marca: AZ
Fabricante: AZ 

0,84 683,76

141 PACOTE 20.0 Termistor NTC, 3mm, 5R, 10R, 20R, 50R, 100R, 5k, 10k, ou 20k, 100 
Unidades. Componente eletrônico utilizado na montagem e 
reparo de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Componente novo (nunca utilizado) tipo Termistor NTC; Resistor 
com resistência variável conforme a temperatura (Termistor) com 
coeficiente negativo (NTC); Encapsulamento tipo disco de 3mm 
(ou maior); Terminais brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Embalado de forma a evitar danos ou perda dos 
componentes durante o transporte. Fornecido em Pacote com 
100 (cem) Unidades. de um dos seguintes modelos: 5R, 10R, 20R, 
50R, 100R, 5k, 10k, 20k. Modelo a escolher pelo solicitante no 
pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

49,77 995,40

156 PACOTE 33.0 Trim-pot vertical 14mm com botão (knob), rotativo (01 volta). 
Componente eletrônico utilizado na montagem e reparo de 
circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente 
novo (nunca utilizado); Tipo rotativo simples (1 volta); Eixo dotado 
de knob (botão) plástico; Diâmetro da base: 14mm; 03 terminais 
retos dispostos no mesmo lado do componente (vertical) para 
soldagem em PCI, brilhantes, sem marcas de solda e/ou 
oxidação. Pacote contendo 50 (cinquenta) peças de um dos 
modelos: 100R, 220R, 330R, 470R, 1k, 2k2, 3k3, 4k7, 10k, 22k, 33k, 
47k, 100k, 220k, 330k, 470k, 1M. Modelo a escolher pelo solicitante 
no pedido. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

110,99 3.662,67

157 PACOTE 8.0 Trimmer cerâmico, 30pF, verde. Componente eletrônico utilizado 
na montagem e reparo de circuitos eletrônicos. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componente novo (nunca 
utilizado); Tipo trimmer cerâmico (capacitor variável); 
Capacitância entre aproximadamente 5pF (cinco picofarads) e 

23,78 190,24
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30pF (trinta picofarads); Terminais radiais retos ou pré-formatados
com comprimento entre 3mm e 5mm, brilhantes, sem marcas de 
solda e/ou oxidação; Encapsulamento em plástico na cor verde; 
Ajuste através de orifício com fenda cruzada na parte superior do 
componente. Embalados de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 
20 (vinte) Unidades. 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

Total R$ 49.046,07

EMPRESA   (5) CRISTIANI LOURI RODRIGUES--ME

ENDEREÇO 25 DE NOVEMBRO, 80 S/N NOSSA SENHORA DO RO. Bairro: Rua Vinte e Cinco de Novembro,, 
São Jose / SC CEP: 88110-690

CNPJ 08.676.816/0001-41

TELEFONE/FAX 48 3246-2921 

REPRESENTANTE LEGAL Jailson Cleber Silveira  

CPF REPRESENTANTE 000.213.459-45 

Email terrafirmedistribuicao@hotmail.com terrafirmedistribuicao@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

110 UNIDADE 174.0 Luminária de Emergência para Sinalização de Saída, Dupla Face, 
com Adesivos de Indicação de Rota. Luminária autônoma 
completa para sinalização saída de emergência, utilizada no 
balizamento de rotas de fuga, com indicação de saída em dois 
lados (dupla face). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Luminária tipo 
autônoma; Alimentação bivolt automático (127/220V); Bateria 
interna (inclusa); Carregador de bateria/flutuador automático 
incorporado com circuito de proteção de bateria contra descarga 
excessiva; Lâmpada(s)/iluminação do tipo LED com fluxo 
luminoso de no mínimo 30 lúmens; Autonomia de no mínimo 
1h30min contínua, ou melhor; Acendimento automático na falta 
de energia comercial e recarga automática da bateria; Corpo em 
plástico ABS cor branca; Painel (visor) dupla face em acrílico 
branco ou transparente com inscrições em vermelho; Chave 
incorporada que permite desligar a luminária quando 
desconectada da rede de energia; Conexão à rede elétrica 
através de cabo com plugue padrão ABNT NBR 14.136; Fixação 
sobrepor (fixação à parede através de parafusos); Dimensões 
mínimas aproximadas: 261 x 221 x 25mm; Deve possuir a 
descrição: SAÍDA na cor vermelha com fundo branco ou 
transparente já fixada no equipamento (em duas faces); Deve 

99,40 17.295,60
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atender os requisitos da norma NBR 10898 em dimensões de 
textos, autonomia e nível de iluminação. Fornecida completa, 
pronta para uso, com: bateria interna, kit de fixação (parafusos e 
buchas), kit de etiquetas adesivas com setas na cor vermelha 
para serem adesivadas no equipamento no momento da 
instalação (orientação de sentido de fuga), e manual de 
instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. Similar 
Segurimax, Sinalização Saída Standard DF c/ adesivo. 
Marca: MANPLEX
Fabricante: MANPLEX 

111 UNIDADE 253.0 Luminária de Emergência para Sinalização de Saída, Face Única, 
com Adesivos de Indicação de Rota. Luminária autônoma 
completa para sinalização saída de emergência, utilizada no 
balizamento de rotas de fuga, com indicação de saída em um 
único lado (face única). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Luminária 
tipo autônoma; Alimentação bivolt automático (127/220V); Bateria 
interna (inclusa); Carregador de bateria/flutuador automático 
incorporado com circuito de proteção de bateria contra descarga 
excessiva; Lâmpada(s)/iluminação do tipo LED com fluxo 
luminoso de no mínimo 30 lúmens; Autonomia de no mínimo 
1h30min contínua, ou melhor; Acendimento automático na falta 
de energia comercial e recarga automática da bateria; Corpo em 
plástico ABS cor branca; Painel (visor) em acrílico branco ou 
transparente com inscrições em vermelho; Chave incorporada 
que permite desligar a luminária quando desconectada da rede 
de energia; Conexão à rede elétrica através de cabo com plugue 
padrão ABNT NBR 14.136; Fixação sobrepor (fixação à parede 
através de parafusos); Dimensões mínimas aproximadas: 261 x 
221 x 25mm; Deve possuir a descrição: SAÍDA na cor vermelha 
com fundo branco ou transparente já fixada no equipamento; 
Deve atender os requisitos da norma NBR 10898 em dimensões 
de textos, autonomia e nível de iluminação. Fornecida completa, 
pronta para uso, com: bateria interna, kit de fixação (parafusos e 
buchas), kit de etiquetas adesivas com setas na cor vermelha 
para serem adesivadas no equipamento no momento da 
instalação (orientação de sentido de fuga), e manual de 
instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. Similar 
Segurimax, Sinalização Saída Standard FU c/ adesivo. 
Marca: MANPLEX
Fabricante: MANPLEX 

83,45 21.112,85

158 UNIDADE 191.0 Variador de luminosidade (Dimmer), rotativo, 220V, 500W, para 
embutir em caixa 4x2, com espelho. Utilizado para o controle de 
luminosidade de lâmpadas incandescentes e lâmpadas LED 
dimerizáveis (não funciona com lâmpadas fluorescentes e 
lâmpadas LEDs convencionais). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Substitui o interruptor convencional de acionamento da lâmpada; 
Tensão nominal: 220V ou bivolt (127/220V); Potência nominal da 
carga controlada (lâmpada): 500 Watts ou mais; Tipo analógico 
com acionamento rotativo, com knob plástico de acabamento do 
controle; Modelo para embutir em caixas 4x2"; Fornecido em 

18,00 3.438,00
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conjunto completo com suporte (se necessário) e espelho 4x2 
(moldura de acabamento); Cor do knob, módulo (se houver) e 
espelho, predominantemente branco. Garantia mínima de 01 (um)
ano. Similar Pial Legrand, Zeffia 680131. 
Marca: ENERBRAS
Fabricante: ENERBRAS 

Total R$ 41.846,45

EMPRESA   (6) GEOVANI MAFFEI ME

ENDEREÇO RUA PÊSSEGO, 190. Bairro: SERTÃOZINHO, BOMBINHAS / SC CEP: 88215-000

CNPJ 27.550.794/0001-13

TELEFONE/FAX (47) 99641-8183 

REPRESENTANTE LEGAL Geovani Maffei  

CPF REPRESENTANTE 066.962.299-06 

Email gmbombinhas@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

6 UNIDADE 187.0 BATERIA SELADA 12v/7ah, para uso em sistemas de energia 
ininterrupta (nobreak) e iluminação de emergência. Compatível 
com nobreaks Global Power, modelo HP 960 LCD 6KV, Lacerda, 
modelo TBL 5000, e outros sistemas que utilizem baterias 
similares. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Bateria tipo selada 
regulada por válvula (VRLA), própria para sistema de energia 
ininterrupta (nobreak); Tensão Nominal: 12VCC; Capacidade 
Nominal: 7,0Ah; Terminais de conexão elétrica tipo: Faston F187 
(T1); Posição dos terminais: D; Dimensões: comprimento: 151 mm,
largura: 65 mm, altura com terminal: entre 94 mm e 100mm; Peso 
aproximado: 2,00 kg; Sem restrição de posição de instalação 
(exceto invertida); A data de fabricação da bateria não poderá ser 
superior a 01 (um) ano no momento da entrega. Garantia mínima 
de 01 (um) ano. 
Modelos de Referência: Global Power, GB12-7s; Unipower, 
UP1270E; Yuasa, NP7-12. 
Marca: SECPOWER
Fabricante: SECPOWER 

60,40 11.294,80

88 ROLO 29.0 Fio condutor de cobre rígido 10,0 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: fio condutor de cobre 
eletrolítico, têmpera mole, tipo rígido, classe de encordoamento 1, 
seção nominal do fio (bitola) de 10,0 mm², classe de isolamento 
750V, isolamento em composto termoplástico extrudado à base 
de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 

354,01 10.266,29
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propagação e autoextinção do fogo (antichama), classe térmica 
70°C, temperatura máxima do condutor de no mínimo 70ºC em 
regime permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de 
acordo com as normas NBR NM 280, NBR NM 247-2 e NBR NM 
247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de 
certificação presente na embalagem. Fornecido em embalagens 
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no 
mínimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no 
pedido (não poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob 
pena de devolução do produto). Deverão estar disponíveis no 
mínimo as cores: amarelo, azul, branco, preto, vermelho, e verde. 
Apresentar junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do endereço 
eletrônico sítio de Internet do fabricante onde as informações 
técnicas do produto poderão ser confirmadas. 
Marca: SIL
Fabricante: SIL 

89 ROLO 40.0 Fio condutor de cobre rígido 6,0 mm². Para uso em instalações 
elétricas. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: fio condutor de cobre 
eletrolítico, têmpera mole, tipo rígido, classe de encordoamento 1, 
seção nominal do fio (bitola) de 6,0 mm², classe de isolamento 
750V, isolamento em composto termoplástico extrudado à base 
de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, característica de não 
propagação e autoextinção do fogo (antichama), classe térmica 
70°C, temperatura máxima do condutor de no mínimo 70ºC em 
regime permanente e 100ºC em sobrecarga, construído de 
acordo com as normas NBR NM 280, NBR NM 247-2 e NBR NM 
247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de 
certificação presente na embalagem. Fornecido em embalagens 
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no 
mínimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no 
pedido (não poderá ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob 
pena de devolução do produto). Deverão estar disponíveis no 
mínimo as cores: amarelo, azul, branco, preto, vermelho, e verde. 
Apresentar junto com a proposta catálogo técnico original do 
fabricante do produto ofertado ou indicação do endereço 
eletrônico sítio de Internet do fabricante onde as informações 
técnicas do produto poderão ser confirmadas. 
Marca: SIL
Fabricante: SIL 

251,00 10.040,00

Total R$ 31.601,09

EMPRESA   (7) LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP

ENDEREÇO RUA CATARINA ZANCHET, 1014. Bairro: CENTRO, TAQUARUÇU DO SUL / RS CEP: 98410-000
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CNPJ 18.641.075/0001-17

TELEFONE/FAX (55)3739-1206 

REPRESENTANTE LEGAL MARCIO GAMBIN  

CPF REPRESENTANTE 945.965.490-87 

Email licitacao@  licitare.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

80 CONJUN
TO

205.0 Conjunto Interruptor Simples + Tomada 2P+T 10A, sem espelho, 
para caixa de embutir 4x2. Dispositivo utilizado em instalações 
elétricas de baixa tensão embutidas, instalável em caixa padrão 
4x2 e condulete. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Conjunto contendo
no mesmo corpo um interruptor simples injetado em 
termoplástico com contatos bimetálicos em prata e cobre e uma 
tomada 2P+T com contatos em latão; Tomada deve atender a 
norma ABNT NBR 14.136; Tensão nominal de 250V; Corrente 
nominal de 10A; Corpo do conjunto, tecla do interruptor e tomada,
na cor branco; Conexão dos fios através de terminais com 
parafusos; Compatível com espelho para caixas de embutir com 
desenho tradicional (tamanho 115mm x 72mm) e espelho para 
caixa condulete; Interruptor e tomada produzidos em 
conformidade com a norma ABNT NBR NM 60669-1:2004 e 
portaria n.º 234 de 30/06/2008 do INMETRO. Devem possuir 
certificação do INMETRO; Devem ser fornecidos parafusos para 
fixação; Conjunto compatível com a fixação em caixas embutidas 
padrão 4x2" e condulete. Garantia mínima de 05 anos. Apresentar 
certificado de conformidade do produto com as normas do 
INMETRO junto com a proposta ou indicar o endereço eletrônico 
do sítio de Internet do fabricante onde ele possa ser verificado. 
Marca: MEC-TRONIC
Fabricante: MEC-TRONIC 

4,55 932,75

96 PEÇA 197.0 Interruptor simples, sem espelho, para caixa de embutir 4x2 e 
condulete. Dispositivo utilizado em instalações elétricas de baixa 
tensão embutidas, instalável em caixa padrão 4x2 e condulete. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Interruptor simples injetado em 
termoplástico com contatos bimetálicos em prata e cobre; Tensão
nominal de 250V; Corrente nominal de 10A; Corpo do interruptor e 
tecla na cor branco; Conexão dos fios através de terminais com 
parafusos; Compatível com espelho para caixas de embutir com 
desenho tradicional (tamanho 115mm x 72mm) e espelho para 
caixa condulete; Interruptor produzido em conformidade com a 
norma ABNT NBR NM 60669-1:2004 e portaria n.º 234 de 
30/06/2008 do INMETRO. Deve possuir certificação do INMETRO. 
Devem ser fornecidos parafusos para fixação. Interruptor 
compatível com a fixação em caixas embutidas padrão 4x2 e 
condulete. Garantia mínima de 05 anos. Apresentar certificado de 
conformidade do produto com as normas do INMETRO junto com
a proposta ou indicar o endereço eletrônico do sítio de Internet do
fabricante onde ele possa ser verificado. 

2,95 581,15
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Marca: MEC-TRONIC
Fabricante: MEC-TRONIC 

120 Unidade - 501.0 Plugue 2P+T, 20A/250V, 180 graus, com prensa cabo. Utilizado na 
montagem de extensões elétricas, reposição e montagem de 
cabos de força, e outros. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Construído em termoplástico antichama; 03 pinos (F+N+T) em 
latão maciço, cilíndricos, com diâmetro de 4,8mm e fixação dos 
fios através de parafusos; Corrente nominal de 20A; Tensão 
nominal de 250V; Saída de cabo em 180º (reto); Fechamento da 
capa do plugue através de parafuso incluso; Dotado de prensa 
cabo; Fabricado e certificado de acordo com a norma NBR 
14.136. Cor preto.
Similar Fame, ref. 2143/ Tramontina, ref. 57403107. 
Marca: MEC-TRONIC
Fabricante: MEC-TRONIC 

3,09 1.548,09

121 PEÇA 837.0 Plugue 2P+T, 10A/250V, 180 graus. Utilizado na montagem de 
extensões elétricas, reposição e montagem de cabos de força, e 
outros. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em 
termoplástico antichama; 03 pinos (F+N+T) em latão maciço, 
cilíndricos, com diâmetro de 4mm e fixação dos fios através de 
parafusos; Corrente nominal de 10A; Tensão nominal de 250V; 
Saída de cabo em 180º (reto); Fechamento da capa do plugue 
através de parafuso incluso; Fabricado e certificado de acordo 
com a norma NBR 14.136. Cor preto.
Similar Lorenzetti-eletric, ref. 1763021/ Fame, ref. 2142/ 
Tramontina, ref. 57403003. 
Marca: MEC-TRONIC
Fabricante: MEC-TRONIC 

2,00 1.674,00

122 PEÇA 847.0 Plugue fêmea (tomada) 2P+T, 10A/250V, 180 graus, com prensa 
cabo. Utilizado na montagem de extensões elétricas e outros. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em termoplástico; 03 
contatos (F+N+T) em latão com fixação dos fios através de 
parafusos, compatíveis com a conexão de pinos de 4,0mm; 
Corrente nominal de 10A; Tensão nominal de 250V; Saída de cabo
em 180º (plugue reto); Deve possuir prensa cabo ajustável por 
parafusos inclusos; Fechamento da capa do plugue através de 
parafuso incluso; Fabricado e certificado de acordo com a norma 
NBR 14.136. Cor preto.
Similar Fame, ref. 2146. 
Marca: MEC-TRONIC
Fabricante: MEC-TRONIC 

2,39 2.024,33

Total R$ 6.760,32

EMPRESA   (8) LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP
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ENDEREÇO RUA PROFESSOR BRITO MACHADO, 1339-A. Bairro: ITAQUERA, SÃO PAULO / SP CEP: 08215-000

CNPJ 07.885.913/0001-81

TELEFONE/FAX (11) 2071-3292 

REPRESENTANTE LEGAL Delfino Pedro da Silva Júnior  

CPF REPRESENTANTE 066.340.998-55 

Email contato@luminuscomercial.com.br eletronico@luminuscomercial.com.br

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

99 Unidade - 60.0 Lâmpada de vapor metálico 150W, base RX7S-24, padrão HQI 
NDL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: padrão HQI NDL, potência 
nominal de 150 Watts, luz clara/branca, fluxo luminoso de no 
mínimo 12000 lm, temperatura da cor entre 4000K e 6000K, bulbo 
em vidro transparente em formato tubular irregular com conexões
elétricas nas extremidades, contatos em alumínio não oxidável, 
compatível com soquete (base) padrão RX7S-24, conexão à rede 
de energia comercial através de reator (não fornecido) ligado em 
220 Volts, expectativa de vida de no mínimo 10.000 horas, 
dimensões aproximadas: diâmetro entre 20mm e 25mm e 
comprimento de 135mm. 
Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS 

54,86 3.291,60

103 Unidade - 10.0 Lâmpada vapor de sódio alta pressão 250W, base E40, tubular. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tipo vapor de sódio, potência 
nominal de 250 Watts, luz amarela, fluxo luminoso de no mínimo 
27000 lm, temperatura da cor entre 1800K e 2200K, bulbo em vidro
transparente em formato tubular, base em alumínio não oxidável, 
compatível com soquete (base) padrão E40, conexão à rede de 
energia comercial através de reator (não fornecido) ligado em 220
Volts, expectativa de vida de no mínimo 15.000 horas, dimensões 
aproximadas: diâmetro entre 44mm e 47mm e comprimento entre
250mm e 260mm. 
Marca: OSRAM
Fabricante: OSRAM 

44,67 446,70

104 Unidade - 14.0 Lâmpada vapor de sódio alta pressão 400W, base E40, tubular. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: tipo vapor de sódio, potência 
nominal de 400 Watts, luz amarela, fluxo luminoso de no mínimo 
48000 lm, temperatura da cor entre 1800K e 2200K, bulbo em vidro
transparente em formato tubular, base em alumínio não oxidável, 
compatível com soquete (base) padrão E40, conexão à rede de 
energia comercial através de reator (não fornecido) ligado em 220
Volts, expectativa de vida de no mínimo 15.000 horas, dimensões 
aproximadas: diâmetro entre 46mm e 48mm e comprimento entre
284mm e 286mm. 
Marca: OSRAM
Fabricante: OSRAM 

55,67 779,38

Total R$ 4.517,68
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EMPRESA   (9) LÓGICA TECNOLOGIA EIRELI ME

ENDEREÇO RUA MOURATO COELHO N 957. Bairro: PINHEIROS, SÃO PAULO / SP CEP: 05417-011

CNPJ 21.735.223/0001-77

TELEFONE/FAX (11) 3536-3717 

REPRESENTANTE LEGAL Anderson Leandro Costa  

CPF REPRESENTANTE 332.767.458-28 

Email contato@logicatecnologia.com logica.tecnologia@hotmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

113 UNIDADE 357.0 Matriz de contatos (PROTOBOARD), 830 pontos, tablete básico. 
Base/ferramenta de apoio para montagem de protótipos de 
dispositivos eletrônicos e realização de experimentos na área de 
eletrônica. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matriz de contatos 
(Protoboard) com no mínimo 830 pontos (200 pontos para linhas 
de energia e 630 pontos para colunas/barramentos de inserção 
de componentes); Sem base e sem bornes de alimentação 
(somente tablete básico); Tablete construído em ABS; Contatos 
metálicos com baixa resistência elétrica resistentes à oxidação; 
Espaçamento entre contatos 0,1"; Compatível com a inserção de 
fios e terminais de componentes eletrônicos entre 0,41 e 0,81 mm 
(20~29 AWG); Deve possuir no mínimo quatro linhas de 
distribuição de energia nas laterais externas (duas em cada lado) 
acompanhadas paralelamente por traços impressos nas cores 
azul e vermelho mais os símbolos "+" e "-" ao fim de cada traço 
("+" para o vermelho e "-" para o azul); Deve possuir área de 
inserção de componentes composta por dois blocos de 5 linhas, 
separadas por sulco de aproximadamente 3mm, sendo as linhas 
identificadas nas extremidades por letras (A-J) e as colunas 
identificadas por números a cada 5 colunas. Dimensões mínimas:
largura 54mm, comprimento 165mm e altura 10mm. Similar 
Minipa, MP-830A. 
Marca: TOZZ
Fabricante: TOZZ 

16,08 5.740,56

140 Unidade - 115.0 SUPORTE METÁLICO PARA DESCANSO DE FERRO DE SOLDA 
(LIGADO) COM LOCAL DESTINADO À COLOCAÇÃO DE ESPONJA
VEGETAL PARA LIMPEZA DA PONTA DO FERRO DE SOLDA. 
CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM METAL, POSSUINDO MOLA 
CÔNICA DE FERRO EM ESPIRAL PARA ACOMODAÇÃO DO FERRO
DE SOLDA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ACOMODAÇÃO DE 
FERRO DE SOLDA DE 60W. BASE METÁLICA COM PESO 
EQUILIBRADO PARA EVITAR A QUEDA DO SUPORTE QUANDO O 

11,05 1.270,75
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FERRO DE SOLDA É DISPOSTO NO MESMO. BASE COM ÁREA 
AFUNDADA PARA COLOCAÇÃO DA ESPONJA VEGETAL. DEVE 
ACOMPANHAR UMA ESPONJA VEGETAL DESIDRATADA PARA 
LIMPEZA DE PONTEIRA DE FERRO DE SOLDA. (SIMILAR AO 
MODELO SUETOKU SF50A). 
Marca: ZX
Fabricante: ZX 

Total R$ 7.011,31

EMPRESA   (10) RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

ENDEREÇO BRASILIA 370 LOJA 01 BELA VISTA II. Bairro: CENTO, SÃO JOSÉ / AL CEP: 88110-450

CNPJ 04.176.836/0001-00

TELEFONE/FAX 48 3034-5070 

REPRESENTANTE LEGAL MARCIO CABRAL TEIVE  

CPF REPRESENTANTE 785.134.569-34 

Email RC.TEIVE@IG.COM.BR 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

112 Unidade - 598.0 Luminária de emergência 30 LEDs, 100 lúmens. Luminária 
autônoma para fixação em parede e teto completa, com 30 LEDs 
de alto brilho, para uso em sistemas de iluminação de 
emergência no aclaramento de pequenas áreas (corredores e 
escadas), balizamento de rotas de fuga, e outras aplicações. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Luminária tipo autônoma para 
fixação em parede e teto; Alimentação 220VCA/60Hz ou bivolt 
automático (110/220V); Bateria interna (inclusa) do tipo lítio; 
Carregador de bateria/flutuador automático incorporado para 
recarga da(s) bateria(s) interna(s); 30 Lâmpada(s) do tipo LED 
SMD com fluxo luminoso total de no mínimo 100 lúmens; 
Potência nominal de 2W; Autonomia estimada de no mínimo 06 
horas contínuas com fluxo luminoso médio (50~55 lúmens) e 03 
horas contínuas com fluxo luminoso máximo (100 lúmens), ou 
melhor; Acendimento automático na falta de energia comercial e 
recarga automática da bateria; Corpo em material plástico na cor 
branca; LEDs protegidos por lente em material transparente; 
Chave de seleção de fluxo luminoso (médio-máximo) que 
também permite desligar a luminária, botão de teste dos LEDs e 
LED indicador de recarga da bateria incorporados no produto; 
Conexão à rede elétrica através de cabo com plugue padrão 
ABNT NBR 14.136 fornecido/instalado na luminária, com 
acabamento na cor branco; Fixação à parede através de 
parafusos (não fornecidos) utilizando furação própria no corpo da 

15,40 9.209,20
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luminária (parte traseira). Fornecida completa com a bateria 
interna instalada. Garantia mínima de 06 meses.
Similar Elgin, Luminária de Emergência LED 2W com bateria de 
lítio (48LEM30L0000). 
Marca: SEGURIMAX
Fabricante: SEGURIMAX 

Total R$ 9.209,20

EMPRESA   (11) RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME

ENDEREÇO SERRINHA 17. Bairro: PARQUE ELIZABETH, Ibirité / MG CEP: 32400-000

CNPJ 19.571.002/0001-69

TELEFONE/FAX (31) 2510-0107 

REPRESENTANTE LEGAL Geovani Junio Lopes Braga  

CPF REPRESENTANTE 060.862.006-88 

Email geovani.rg10@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

8 ROLO 25.0 Cabo de áudio 2 vias (estéreo), 2x0,20mm2. Cabo de áudio para 
conexão de equipamentos de som, como microfones. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: cabo de áudio com 2 vias (estéreo) 
com blindagem trança (BT) individual para cada via, fios 
condutores em cobre, e isolamento em polietileno; blindagem do 
conjunto: espiral em fios de cobre nu com no mínimo 80% de 
malha, capa externa em PVC emborrachado 60ºC; Seção 
aproximada (mm2): 2 x 0,20, formação do condutor aproximada 
(nº de fios/mm) 10/0,160; diâmetro externo nominal aproximado 
(mm): 3,00. Deve ser fornecido em rolos com 100 metros de cabo, 
preferencialmente na cor preto. Modelo de referência: Cabo 
Stéreo Philips 2x0,2mm (24awg), 100m, Preto, Tiaflex. 
Marca: TIAFLEX
Fabricante: TIAFLEX 

298,29 7.457,25

Total R$ 7.457,25

VALOR TOTAL DA ATA R$ 383.298,90
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