
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

IFSC

Pregão Nº 29/2017 – SRP
Processo nº  23292.008566/2017-01

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 –  Enseada dos Marinheiros –  Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 -
SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13,
8.250/14,  Instrução Normativa  N° 6,  de 25  de julho  de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico de Registro de Preços nº  29/2017, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte
desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram
classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e
as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 29/2017, cujo
objeto é  a  AQUISIÇÃO DE MATERIAL  PERMANENTE  AGROINDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina,  conforme  descrito  no  Anexo  I  desta  Ata  e  ratificado  por  todas  as  empresas
vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze)  meses, compreendendo o
período de 
26/07/2017 à 25/07/2018.

Subcláusula Primeira –  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
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não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula  Segunda -  Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão  gerenciador  promover  as  negociações  junto  aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração
Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira -   O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda -  Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira -   Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital
do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
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Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará
após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,
ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda  - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única  - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.
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Subcláusula Única  - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.

II- Pelas detentoras, quando:

a-  mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b-  o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c-  à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
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penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  DA  AUTORIZAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  E  EMISSÃO  DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso,
pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira  -  A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou
não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2017 e
às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no
Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 26 de Julho de 2017.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER 
REITORA DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nro  23292.023632/2017-65    em 26/07/2017)

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO I  - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão Nº 29 /2017 – SRP
Processo nº 23292.008566/2017-01
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na 
sessão do Pregão.

EMPRESA   (1) AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ENDEREÇO RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133. Bairro: Forquilhinhas, São José / SC CEP: 88106-771

CNPJ 14.676.091/0001-94

TELEFONE/FAX (48) 3372-1949 / (48) 3039- 

REPRESENTANTE LEGAL Denis Teixeira  

CPF REPRESENTANTE 074.417.459-77 

Email agnusatacadista@agnusatacadista.com.br agnus6@agnusatacadista.com.br

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

48 UN 3.0 MEDIDOR DE UMIDADE TIPO SPEEDY, IDEAL PARA 
DETERMINAÇÕES RÁPIDAS DA UMIDADE PERCENTUAL (EM 
MASSA) DE SOLOS, AREIA OU OUTROS PRODUTOS 
GRANULARES. DEVE SER EXATO E SIMPLES DE USAR, 
RESISTENTE, PORTÁTIL E NÃO REQUERER FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO EXTERNA. KIT COMPOSTO POR: 01 RECIPIENTE 
COM TAMPA DE PRESSÃO E MANÔMETRO, 01 BALANÇA 
PORTÁTIL DIGITAL, 01 ESCOVA E PANO PARA LIMPEZA, 01 ANEL 
VEDANTE PARA TAMPA, 01 CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 
CARBURETO DE CÁLCIO, 01 ESPÁTULA, 01 FLANELA, 01 PAR DE 
ESFERAS DE AÇO, 01MALETA DE TRANSPORTE RESISTENTE 
PROVIDA DE INSERTOS DE ESPUMA, DUAS ESFERAS DE AÇO 
PARA PULVERIZAÇÃO DE AMOSTRAS, COLHER DE MEDIÇÃO E 
MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. Garantia mínima de 
um ano após a data de recebimento. 
Marca: SOLOTEST
Fabricante: SOLOTEST 

2.650,00 7.950,00
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Total R$ 7.950,00

EMPRESA   (2) ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

ENDEREÇO RUA Anne Frank 5121. Bairro: BOQUEIRÃO, CURITIBA / PR CEP: 81730010

CNPJ 81.203.838/0001-84

TELEFONE/FAX (41) 3376-5034 

REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO BENTO DE ARAÚJO NETO  

CPF REPRESENTANTE 001.315.768-01 

Email allerbestlaboratorio@gmail.com licitacoes@allerbest.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

25 UN 33.0 CHAPA DE AQUECIMENTO E AGITAÇÃO- AGITADOR MAGNÉTICO
COM AGITAÇÃO. CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, REVESTIDO COM 
EPÓXI ELETROSTÁTICO. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO COM 
PELO MENOS 20 CM DE DIÂMETRO. TEMPERATURA MÍNIMA DA 
SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA 300°C. CONTROLE ELETRÔNICO 
DE TEMPERATURA. IMÃ CIRCULAR, VELOCIDADE MÍNIMA DE 
ROTAÇÃO ENTRE 50 E 1300RPM, PODE AGITAR ATÉ 10 LITROS 
DE LÍQUIDO. CONTROLES INDIVIDUAIS DE TEMPERATURA E 
AGITAÇÃO, LÂMPADAS INDICADORAS DE AQUECIMENTO E 
AGITAÇÃO. CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE 
DE TRÊS PINOS, SEGUINDO NORMA DA ABNT 14136. 
ALIMENTAÇÃO DE 220V OU BIVOLT. NO MÍNIMO 1 ANO DE 
GARANTIA E MANUAL EM PORTUGUÊS. 
Marca: ALLERBEST
Fabricante: ALLERBEST 

499,50 16.483,50

41 UN 5.0 Extrator de Gordura Soxhlet Fracionada, aplicável à extração de 
resíduos graxos, lipídios, gorduras pelo principio de extração 
fracionada tipo Soxhlet, para instalação em bancada, caixa em 
chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática em epóxi. Hastes e garras em inox AISI304, 
capacidade para no mínimo 6 provas simultâneas. Resistências 
encapsuladas em placas de porcelana, 250W cada, controlador 
de temperatura eletrônico individual por prova até 250ºC, 
acompanha vidrarias em borossilicato, sendo pelo menos 6 
condensadores tipo bola, 6 conjuntos extratores e recuperadores 
(conexão Soxhlet), 6 balões de fundo chato com junta cônica 
esmerilhada de capacidade de 250 mL e filtros tipo cartucho de 
celulose para acomodação da amostra, sistema de refrigeração 
tipo manifold com entrada e saída simultâneas e independentes 
para fluido, tensão de 220V, com manual de instruções em 
português e garantia mínima de 1 ano. 

4.538,00 22.690,00
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Marca: ALLERBEST
Fabricante: ALLERBEST 

Total R$ 39.173,50

EMPRESA   (3) ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME

ENDEREÇO RUA JOÃO MESQUITA, 1357. Bairro: PARQUE INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP CEP: 
15025-035

CNPJ 26.715.609/0001-30

TELEFONE/FAX (17) 3235-2433 

REPRESENTANTE LEGAL VANDERLEI MONTEIRO  

CPF REPRESENTANTE 293.122.598-30 

Email licitacao@atomolab.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

14 UNIDADE 2.0 BANHO MARIA METABÓLICO COM AGITAÇÃO ORBITAL TIPO 
DUBNOFF. ESTRUTURA INTERNA (TANQUE/CUBA) EM AÇO 
INOX AISI 304 COM VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 20 LITROS. 
CAIXA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. TAMPA EM AÇO 
INOX E REGISTRO PARA SAÍDA DE ÁGUA. TERMOSTATO DIGITAL 
CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO COM 
SISTEMA PID. SENSOR TIPO PT100, SENSIBILIDADE OU 
PRECISÃO DE CONTROLE DE ± 0,1ºC. TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE PELO MENOS: AMBIENTE +7ºC A 99,9ºC. 
RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400 
WATTS E TENSÃO DE 220 VOLTS. REGULAGEM ELETRÔNICA DA 
VELOCIDADE DE AGITAÇÃO DE PELO MENOS 20 A 200 RPM. 
DEVE ACOMPANHAR BANDEJA EM AÇO INOX REMOVÍVEL QUE 
COMPORTE PELO MENOS 9 ERLENMEYERS DE 250ML. CABO DE
ENERGIA COM DUAS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA 
NORMA DA ABNT 14136. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE 
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE UM 
ANO. 
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA 

5.350,00 10.700,00

22 UN 2.0 CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES- ELIMINA VAPORES TÓXICOS 
E ODORES DURANTE A MANIPULAÇÃO DE REAGENTES. PODE 
SER USADA PARA GASES EMANADOS PELA MANIPULAÇÃO DE 
REAGENTES QUÍMICOS, CORROSIVOS, SOLVENTES OU 
AGRESSIVOS AO AMBIENTE. CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM 
FIBRA DE VIDRO, SOBRE UMA ÚNICA PEÇA SEM EMENDAS E 

3.150,00 6.300,00
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COM ÓTIMO ACABAMENTO; POSSUE PORTA EM VIDRO 
TEMPERADO PERMITINDO ÓTIMA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR 
E FACILIDADE DE LIMPEZA; COM MOVIMENTO VERTICAL (TIPO 
GUILHOTINA) SUAVE E DESLIZANTE E TRAVA POR CONTRA-
PESO PERMITINDO QUE A PORTA PARE EM QUALQUER ALTURA 
DESEJADA. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E 
TÉRMICA, ALÉM DE APRESENTAR PROPRIEDADE ISOLANTE 
ELÉTRICA, RESISTÊNCIA AO FOGO E UMIDADE. É MODULAR, 
SENDO APOIADA EM BANCADA E PODE SER MUDADA DE 
LUGAR A QUALQUER MOMENTO, TAMBÉM POSSUI FÁCIL 
INSTALAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA FEITA POR LÂMPADA 
FLUORESCENTE 25W NA QUAL NÃO GERA CALOR NA ÁREA DE 
TRABALHO. PAINEL COM INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E 
ILUMINAÇÃO INDEPENDENTES, REGISTROS, ENTRADAS E 
SAÍDAS PARA ÁGUA, ESGOTO E GÁS. PELO MENOS DUAS 
TOMADAS EXTERNAS, COM CAPACIDADE ATÉ 15A CADA UMA. 
ILUMINAÇÃO INTERNA FEITA POR LÂMPADA FLUORESCENTE 
25W NA QUAL NÃO GERA CALOR NA ÁREA DE TRABALHO. 
PAINEL COM INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E ILUMINAÇÃO 
INDEPENDENTES, REGISTROS, ENTRADAS E SAÍDAS PARA 
ÁGUA, ESGOTO E GÁS. PELO MENOS DUAS TOMADAS 
EXTERNAS, COM CAPACIDADE ATÉ 15A CADA UMA. O 
EXAUSTOR É DO TIPO CENTRÍFUGO, CARCAÇA EM FIBRA DE 
VIDRO, VENTOINHA RESISTENTE EM POLIPROPILENO, MOTOR 
220V, QUE GARANTA VAZÃO ADEQUADA. O EXAUSTOR É 
ENCAIXADO NA SAÍDA DA CAPELA, PODENDO SER 
DIRECIONADO PARA QUALQUER ÂNGULO NO SENTIDO 
HORIZONTAL COMO TAMBÉM PODE SER INSTALADO FORA DO 
LABORATÓRIO. DIMENÇÕES EXTERNAS MÁXIMAS (CM): (PXLXA) 
72X153X182, FUNCIONAMENTO EM 220V. Manual em português 
e Garantia de no mínimo 12 meses. A instalação do equipamento 
deverá ser realizada pela empresa fornecedora em local a ser 
informado pelo câmpus solicitante. Para a instalação elétrica e 
hidráulica a empresa deverá prever e fornecer o material 
necessário. 
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA 

28 UN 6.0 CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA. ACEITA 
TRÊS TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. 
MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/CM); MEDE SÓLIDOS 
TOTAIS DISSOLVIDOS (STD); SENSOR DE TEMPERATURA 
INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O 
EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. DISPLAY ALFANUMÉRICO
FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM 
ERROS DE UTILIZAÇÃO. FAIXA DE TRABALHO: 0 A 200.000 
US/CM. ESCALAS: 0 A 2 US/CM - 0 A 20 US/CM - 0 A 200 US/CM - 
0 A 2.000 US/CM - 0 A 20.000 US/CM (0 A 20 MS/CM)  0 A 200.000 �

US/CM (0 A 200 MS/CM). RESOLUÇÃO:0,001 US/CM - 0,01 US/CM
- 0,1 US/CM - 1 US/CM  0,01 MS/CM  0,1 MS/CM. EXATIDÃO: 2% � �

FUNDO DE ESCALA. INCERTEZA: MELHOR QUE 1% FUNDO 

1.350,00 8.100,00
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ESCALA. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A 
TEMPERATURA DA SOLUÇÃO. INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,
MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA. 
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL. 
GABINETE LIVRE DE CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL PARA 
CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA CALIBRAÇÃO 
AUTOMÁTICA.VOLTAGEM 220 V/60HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES APÓS ENTREGA. ELETRODOS E PADRÕES DE 
CALIBRAÇÃO INCLUSOS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM 
PORTUGUÊS. 
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA 

35 UN 1.0 ESCARIFICADOR DE SEMENTES, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA
LABORATÓRIO, CONTRUIDO EM AÇO. DEVE APRESENTAR 
CILINDRO INTERNO REVESTIDO COM MATERIAL ABRASIVO E 
HÉLICE ROTATIVA EM AÇO. POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR 
1/3HP. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 12 
MESES APÓS A ENTREGA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM 
PORTUGUÊS. 
Marca: DELEO
Fabricante: DELEO 

3.099,00 3.099,00

39 UN 3.0 ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM. EQUIPAMENTO 
INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS, ESTETICISTAS, LABORATÓRIOS EM GERAL, 
PODOLOGIA, FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, SECAGEM DE 
VIDRARIAS, INSTRUMENTOS DE CORTE, PONTAS, ETC; 
ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA COM 
PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; CÂMARA INTERNA EM AÇO 
INOX COM ACABAMENTO POLIDO E ALMOFADA DA PORTA, EM 
AÇO INOX 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO; CÂMARA DE 
AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO 
NATURAL. PORTA EM FECHO MAGNÉTICO, PERMITINDO A FÁCIL
COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS DO INTERIOR DA 
CÂMARA. VEDAÇÃO DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE. FAIXA 
DE TRABALHO MÍNIMO DE +15ºC ACIMA DA TEMPERATURA 
AMBIENTE A +200ºC OU MAIS. CONTROLADOR ELETRÔNICO 
MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DIGITAL DA
TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMÔMETRO DIGITAL COM AS 
FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS DE: TIMER COM ALARME SONORO, 
SET POINT E PID COM AUTO-TUNING. VOLUME INTERNO DE 85 
LITROS; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 40 KG; DIMENSÕES 
EXTERNAS APROXIMADAS A=68 X L=57 X P=53 CM; DIMENSÕES 
INTERNAS APROXIMADAS: A=46 X L=45 X P=43 CM; SISTEMA 
BIVOLT PARA TENSÃO E ALIMENTAÇÃO, 220V, 60HZ, COM CABO 
DE TRÊS PONTAS, COM TERRA, PADRÃO NACIONAL. GARANTIA 
DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MANUAL DE 
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
NACIONAL. 
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA 

2.550,00 7.650,00
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46 UN 2.0 MACRO MOINHO TIPO WILLYE. GABINETE EM AÇO 1020 COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. FUNIL E GAVETA EM
AÇO INOX POLIDO. CÂMARA DE MOAGEM COM CABEÇOTE E 
ROTOR EM AÇO INOX CROMADO COM 4 A 6 FACAS MÓVEIS NO 
ROTOR E 4 A 6 FACAS FIXAS NA CÂMARA DE MOAGEM, TODAS 
EM VND COM TRATAMENTO TÉRMICO. TAMPA DO MOINHO E 
EM AÇO INOX COM FECHO RÁPIDO. DIMENSÕES 
APROXIMADAS (CXLXA): 59X45X55CM. MOTOR ELÉTRICO DE 
INDUÇÃO MONOFÁSIO, 1 CV OU MAIS POTENTE, PADRÃO 1750 
RPM, 230 V, 60HZ, ACIONADO POR INTERRUPTOR GERAL 
LIGA/DESLIGA, COM ILUMINAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PÓ; 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE SOBRECARGA (RELÊ 
TÉRMICO) E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FIM DE CURSO 
QUE SÓ PERMITE LIGAR O MOTOR COM A TAMPA DO MOINHO 
COMPLETAMENTE FECHADA. CABO DE FORÇA COM DUPLA 
ISOLAÇÃO (PP) E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM 
TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136. PÉS DE 
BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO. ACOMPANHA 3 PENEIRAS EM AÇO 
INOX MESH 10, 20,30 E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. MARCAS DE 
REFERÊNCIAS TECNAL, SOLAB OU MARCONI, SIMILAR OU 
SUPERIOR. 
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA 

6.982,00 13.964,00

47 UN 15.0 MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO DE 
LABORATÓRIO. POSSUI DISPLAY (LCD) ILUMINADO COM 
INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. TERMOCOMPENSADOR TIPO 
NTC COM CORPO DE VIDRO. TEM SUA OPERAÇÃO POR 
TECLADO DE MEMBRANA A PROVA D'ÁGUA. MOSTRA 
SIMULTANEAMENTE NO DISPLAY O VALOR DE PH, O VALOR DA 
TEMPERATURA DA AMOSTRA, A SENSIBILIDADE DO ELETRODO 
E A TEMPERATURA DE REFERÊNCIA. FAIXA DE LEITURA DE PH 
DE -2 A 16 PH; RESOLUÇÃO DE PH 0,01 / 0,1 (AUTO RANGE); FAZ 
A CALIBRAÇÃO DE PH AUTOMÁTICA EM ATÉ 5 PONTOS 
DIFERENTES E PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. RESOLUÇÃO DE
TEMPERATURA 0,1º C. FAIXA DE LEITURA DE ORP DE - 1999,9 A 
+1999,9 MV. RESOLUÇÃO MV 1. COMPENSAÇÃO DE 
TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL NA FAIXA DE -10 A 
100ºC. POSSUI CHECK AUTOMÁTICO DO ELETRODO. TEM SAÍDA
DIGITAL PARA IMPRESSORA OU PC. ELETRODO COMBINADO DE
PH COM CORPO DE VIDRO E SISTEMA DE REFERÊNCIA COM 
BARREIRA IÔNICA. HASTE SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO 
COM DESLOCAMENTO VERTICAL TIPO GUILHOTINA QUE 
PERMITE PARAR EM QUALQUER PONTO DE SEU CURSO. 
SOLUÇÃO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO PH=6,86 COLORIDA 
(FRASCO 250ML); SOLUÇÃO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO PH= 4,01 
COLORIDA (FRASCO 250 ML) E SOLUÇÃO PADRÃO DE 
CALIBRAÇÃO PH=10,01 COLORIDA. MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. ACOMPANHA UM ELETRODO EXTRA. 

1.065,00 15.975,00
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ALIMENTAÇÃO 230 V, 60HZ. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES 
APÓS A ENTREGA. 
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA 

56 UN 1.0 SOPRADOR DE SEMENTES PARA USO EM LABORATÓRIO. 
EQUIPAMENTO DESTINADO A QUALIFICAÇÃO DE SEMENTES 
POR MEIO DE AR, FUNCIONA COM TURBO VENTOINHA 
ELÉTRICA. DEVE ACOMPANHAR TUBO DE VIDRO EM FORMA 
BENGALA, PUSH-BUTTON PARA APARELHO LIGAR E DESLIGAR 
APÓS 3 MINUTOS, DISPOSITIVO COM DIAL CALIBRADOR PARA 
REGULAR O FLUXO DE AR, GARANTINDO BOA UNIFORMIDADE. 
VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES 
APÓS A ENTREGA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. 
Marca: DELEO
Fabricante: DELEO 

5.860,00 5.860,00

Total R$ 71.648,00

EMPRESA   (4) BASPRIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

ENDEREÇO RUA SÃO BONIFÁCIO, 21. Bairro: CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA / PR

CNPJ 10.698.323/0001-54

TELEFONE/FAX (41) 3013-7704 

REPRESENTANTE LEGAL LUIZ ALVES MACHADO NETO  

CPF REPRESENTANTE 078.103.039-02 

Email LICITACAO@BASPRIX.COM.BR 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

1 UN 9.0 AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO. CAPACIDADE DE 
AGITAR 10 LITROS OU MAIS. MOTOR INTERNO ROLAMENTADO, 
COM IMÃ PERMANENTE. ROTAÇÃO COM SELETOR E FAIXA DE 
ROTAÇÃO DE 100 A MAIS DE 1500 RMP. ÁREA DE TRABALHO DE, 
NO MÍNIMO 10 CM DE LADO PARA BASES QUADRADAS OU 12 
CM DE RAIO PARA BASES CIRCULARES. BASE COM PÉS EM 
BORRACHA ANTIVIBRAÇÃO. ACOMPANHA BARRA MAGNÉTICA: 
UMA 9MM X 25MM; UMA 8MM X 40MM E UMA 9MM X 50MM. 
ALIMENTAÇÃO 230V, 60HZ. GARANTIA DE UM ANO A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. 
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. 
Marca: EVEN
Fabricante: EVEN 

520,00 4.680,00

2 UN 3.0 AGITADOR PARA TUBOS POR VIBRAÇÃO ORBITAL TIPO VORTEX. 
UTILIZADO PARA AMOSTRAS EM TUBOS DE ENSAIO DE ATÉ 

420,00 1.260,00
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30MM DE DIÂMETRO, TUBOS DE MICRO KJELDAHL, 
EPPENDORF E FALCON. GABINETE EM AÇO OU ALUMÍNIO 
FUNDIDO COM FORTE PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM DO TIPO 
EPÓXI ELETROSTÁTICO. VELOCIDADE VARIÁVEL POR CONTROLE
ELETRÔNICO, COM MÁXIMA DE 3800 RPM NO MOTOR; 
ACIONAMENTO EM MODO CONTÍNUO OU POR PRESSÃO 
DIRETA NO RECEPTÁCULO. PÉS EM BORRACHA NA PARTE 
INFERIOR PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. 
RECEPTÁCULO BORRACHA COM ENCAIXE CÔNICO PARA 
TUBOS DE ATÉ 30 MM. PODE SER UTILIZADO PARA 
HOMOGENEIZAÇÃO DE VOLUMES DE AMOSTRAS DE ATÉ 50 ML.
ALIMENTAÇÃO 230V, 60HZ, COM PLUG DE TRÊS PINOS, COM 
TERRA, PADRÃO NACIONAL. ACOMPANHA MANUAL EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. 
Marca: EVEN
Fabricante: EVEN 

9 UN 3.0 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA DE BANCADA COM CAPACIDADE 
ENTRE 3,0 E 3,2 KG E PRECISÃO MÍNIMA DE 0,1G. RESPOSTAS 
RÁPIDAS, COM RESPOSTAS EM 1 A 1,2 SEGUNDOS, MESMO EM 
PESAGEM CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS (HIGH STABILITY). 
MECANISMOS DE PESAGEM ELETROMAGNÉTICO DE PRECISÃO.
PRATO RETANGULAR EM AÇO INOX COM DIMENSÕES DE 15 A 
18 CM X 12 A 15 CM. CORPO DA BALANÇA COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM PROTEÇÃO ANTI-
CORROSÃO. BOLHA DE NÍVEL NO CORPO DA BALANÇA PARA 
FACILITAR A INSTALAÇÃO. BASE COM REGULAGEM DE NÍVEL 
POR ROSCA. DISPLAY LCD COM OU SEM ILUMINAÇÃO. 
FUNÇÕES TARA, ZERO, LIGA/DESLIGA, PRINT, CALIBRAÇÃO E 
MENU PARA ESCOLHA DE UNIDADES DE PESAGEM. INDICADOR
NO VISOR DE PESO TOTAL INCLUINDO TARA. SISTEMA 
MECÂNICO DE PROTEÇÃO À SOBRECARGA. ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT 110/230V 60 HZ AUTO COMUTÁVEL. CABO DE FORÇA 
COM PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE 
ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136. ACOMPANHA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E 
CAPA PROTETORA. GARANTIA DE UM ANO A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. MARCA DE 
REFERÊNCIA SHIMADZU BL, BEL, SIMILAR OU SUPERIOR. 
Marca: EVEN
Fabricante: EVEN 

1.000,00 3.000,00

10 UN 4.0 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA DE BANCADA COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 200 E MÁXIMA DE 350 GRAMAS. PRECISÃO DE 
0,001G E LINEARIDADE ± 0,003G. PRATO RETANGULAR EM AÇO 
INOX COM DIMENSÕES DE 9 A 11 CM X 9 A 11 CM OU CIRCULAR
DE MESMO MATERIAL COM DIÂMETRO ENTRE 80 E 110 MM. 
PROTEÇÃO DE DESLOCAMENTO DE AR DO PRATO DE 
PESAGEM POR CAIXA EM ACRÍLICO, POLICARBONATO, OU 
SIMILAR COM TAMPA SUPERIOR COM ORIFÍCIO. CORPO DA 
BALANÇA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA 

1.200,00 4.800,00
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DURABILIDADE COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO. BOLHA DE 
NÍVEL NO CORPO DA BALANÇA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO. 
BASE COM REGULAGEM DE NÍVEL POR ROSCA. DISPLAY DE 
CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO. FUNÇÕES TARA, ZERO, 
LIGA/DESLIGA, PRINT, E MENU PARA ESCOLHA DE UNIDADES 
DE PESAGEM E OUTRAS FUNÇÕES. A BALANÇA DE COMUNICAR
POR CABO DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS 
APLICATIVOS DO WINDOWSTM SEM NECESSIDADE DE 
PROGRAMAS ESPECIAIS. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. 
INDICADOR NO VISOR DE PESO TOTAL INCLUINDO TARA. 
SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO À SOBRECARGA. FUNÇÃO 
META E TOLERÂNCIA PROGRAMÁVEL. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 
110/230V 60 HZ AUTO COMUTÁVEL. ACOMPANHA FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO COM PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E 
UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136, MANUAL 
DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CAPA PROTETORA. GARANTIA
DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NACIONAL. MARCA DE REFERÊNCIA SHIMADZU BL, 
BEL, SIMILAR OU SUPERIOR. 
Marca: EVEN
Fabricante: EVEN 

16 UNIDADE 6.0 BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR. ESTRUTURA MONOBLOCO 
QUE PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO E AR COMPRIMIDO, 
EQUIPADA COM MANÔMETRO E VACUÔMETRO PARA 
CONTROLE, FILTRO DE AR NA ENTRADA E NA SAÍDA DE AR. 
FUNCIONAMENTO ISENTO DE ÓLEO. DESLOCAMENTO DE AR 
1,3PÉS=37 LTS/MIN.=2,2 M3/H. VÁCUO FINAL: 24 POLEGADAS OU
620 MMHG (A NÍVEL DO MAR). PRESSÃO MÁXIMA 90 PSI. MOTOR
MONOFÁSICO AC 1/4 C.V.-4 POLO - 110/220 VOLTS - 60 CICLOS. 
CONEXÕES 1/4". DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE 
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
Marca: EVEN
Fabricante: EVEN 

1.200,00 7.200,00

36 UN 3.0 ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL COM FAIXA 
ESPECTRAL DE 200 A 1100 NM; LARGURA DE BANDA: 5 NM; COM
DISPLAY DE 2 LINHAS EM LCD; TECLADO TIPO MEMBRANA; 
AJUSTE AUTOMÁTICO DE 100.0 % DE TRANSMITÂNCIA OU 0.000 
DE ABSORBÂNCIA; COM ARMAZENAGEM DE CURVAS DE 
CALIBRAÇÃO; PERCURSO ÓPTICO DE 0,1 A 100 MM; CUBETAS 
CILÍNDRICAS; CARRINHO MANUAL COM MÍNIMO 3 POSIÇÕES; 
BANCO ÓPTICO COM PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO; 
MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM; 
COMPRIMENTO DE ONDA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1 NM E
EXATIDÃO MELHOR OU IGUAL A 2 NM; LÂMPADA DE 
TUNGSTÊNIO HALOGÊNIO; FAIXA FOTOMÉTRICA: 
TRANSMITÂNCIA (0 A 200.0 %T), ABSORBÂNCIA ( -0.1 A 2.5 ABS.), 
CONCENTRAÇÃO (0 A 9999 CONC.), EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 
(0.003 ABS DE 0.0 A 0.3 ABS), RUÍDO FOTOMÉTRICO (0.001 ABS 
EM 0 ABS.), DESVIO FOTOMÉTRICO (0.003 ABS/HORA), LUZ 
ESPÚRIA (0.1 %T EM 340 NM). TRÊS CUBETAS INCLUSAS, 

7.000,00 21.000,00
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SENDO DUAS CILÍNDRICAS E UMA QUADRADA PARA LEITURA 
EM UV. SUPORTE PARA CUBETAS QUADRADAS DE 10 MM. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES E 
CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO 
220V/60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. 
MARCA REFERÊNCIA FEMTO, SIMILAR OU SUPERIOR. 
Marca: EVEN
Fabricante: EVEN 

Total R$ 41.940,00

EMPRESA   (5) CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME

ENDEREÇO TENENTE AMERICO MORETTI, 561. Bairro: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO / SP CEP: 04372-
062

CNPJ 07.586.061/0001-21

TELEFONE/FAX (11) 5678-7500 / 5565-1306 

REPRESENTANTE LEGAL CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE  

CPF REPRESENTANTE 311.933.518-55 

Email cslendengue@hotmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

53 UNIDADE 4.0 MOTOBOMBA 4 TEMPOS À GASOLINA COM PARTIDA MANUAL. 
REFRIGERADA A AR 3X3 AUTO ESCOVANTE DE 6.5 HP. 
DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 39 X 52CM. POTÊNCIA
DE 3600 RPM. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 3,6 L; 
RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE 0,6L (ACOMPANHA ÓLEO); VAZÃO 
MÁXIMA 55M3/H; SUCÇÃO MÁXIMA 6 M; CORPO EM ALUMÍNIO. 
DIÂMETRO DE SUCÇÃO DE 3 POLEGADAS; RECALQUE DE 3 
POLEGADAS; NÚMERO DE ROTORES: 1. CATMAT: 70610. 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL. ACOMPANHA MANUAL EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA: 12 MESES. 
Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA 

1.099,78 4.399,12

Total R$ 4.399,12

EMPRESA   (6) DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI
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ENDEREÇO ESTRADA SÃO PEDRO, 137. Bairro: MORRO SÃO PEDRO, BOM PRINCÍPIO / RS CEP: 95765-000

CNPJ 15.823.601/0001-71

TELEFONE/FAX (51) 9701-6200 

REPRESENTANTE LEGAL DAIANA VOGEL ZIMMERMANN  

CPF REPRESENTANTE 001.071.460-02 

Email agrovalemaquinas@ig.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

42 UNIDADE 2.0 Grade niveladora nova para uso em Trator de 75 CV. Número 
mínimo de 28 discos lisos. Diâmetro mínimo de discos de 20 
polegadas. Largura mínima de trabalho de 2350 mm. 
Profundidade de corte de no máximo 30 cm. Espaçamento 
máximo entre disco de 175 mm. Peso máximo de 750 kg. Posição 
para transporte: engate aos três pontos tipo 1515. Acompanha 
manuel em português. Assistência Técnica no local e Garantia 
mínima de 1 ano. O equipamento devera ser fornecido montado. 
Marca: PICCIN
Fabricante: PICCIN 

9.600,00 19.200,00

Total R$ 19.200,00

EMPRESA   (7) DELTA COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

ENDEREÇO RUA BALDUINO WEBER, 89. Bairro: JARDIM DAS ACÁCIAS, SÃO LEOPOLDO / RS CEP: 93.048-16

CNPJ 13.259.733/0001-97

TELEFONE/FAX 51 30913355 

REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDRE MIGUEL BECKER  

CPF REPRESENTANTE 359.397.960-87 

Email contato@deltacolorbrasil.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

26 UNIDADE 1.0 Colorímetro portátil para análise de alimentos sólidos, líquidos, 
pastosos e em pó, com as seguintes especificações mínimas: 
Sistema de iluminação: d/0 (Iluminação difusa/ângulo de visão 
0º); SCI (componente especular incluído); Faixa de medição: 
mínimo de Y:0,01 a 160% (reflexão)&#894; Fonte de luz: lâmpada 
de xenônio pulsante ou LED&#894; Tempo de medição: 
aproximadamente 1 segundo&#894; Intervalo mínimo entre 
medições: aproximadamente 3 segundos&#894; Duração das 
pilhas: mínimo de 800 medições&#894; Áreas de iluminação e 

33.980,00 33.980,00
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medição: Ø11/ Ø8 mm&#894; Repetibilidade/precisão: 
Divergência padrão dentro de DeltaE*ab 0.07&#894; Correlação 
entre instrumentos: Delta E*ab médio de no máximo 0.6, baseado 
na série de 12 cerâmicas coloridas BCRA II&#894; Observador: 2 
graus próximos do observador padrão CIE 1931 (XYZ); 
Iluminantes: C, D65&#894; Visualização: Valores colorimétricos, 
valores de diferença de cor, julgamento 
APROVADO/AVISO/REPROVADO&#894; Julgamento por 
tolerâncias: Tolerâncias de diferenças de cor (retangulares e 
elípticas)&#894; Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, 
L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (apenas para iluminante C), 
CMC (l:c), CIE1994, Lab99,LCh99, CIE2000. CIE WI*Tw (apenas 
iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas para iluminante C), YI 
ASTM D1925 (apenas iluminante C), YI ASTM E313 (apenas 
iluminante C)&#894; Índices de usuário (mínimo de 6 índices 
podem ser registrados via PC)&#894; Arquivo de dados: mínimo 
de 3000; Arquivo (memória) de padrões de cor: mínimo de 100; 
Canais de calibração: mínimo de 20 canais. Variação de 
temperatura: Reflectância espectral: ± 0,30% / °C&#894; Diferença 
de cor: máximo de Delta E*ab 0,05 / °C&#894; Interface: Padrão 
RS-232-C ou USB&#894; Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou 
Ni-MH ou Li-Ion; tensão: 220-240 V; Faixa de operação de 
temperatura e umidade: 0-40°C com Umidade relativa menor que 
85% a 35°C sem condensação&#894; Faixa de armazenagem de 
temperatura e umidade: -20 a 40°C com umidade relativa menor 
que 85% a 35°C sem condensação; Acompanha Manual de 
Instruções em português e/ou em inglês e passo a passo em 
português. ; Impressora: resolução mínima de 300 x 600 dpi, 
imprime gráficos&#894; Função estatística: Máximo, mínimo, 
média e desvio padrão; Acessórios que acompanham o 
equipamento: Impressora térmica, cerâmica branca de 
calibração&#894; capa de proteção; cabo para conexão RS-232-C
ou cabo USB; software para aquisição de dados e inclusão de 
fórmulas&#894; Acessórios para análise de líquidos, pastas, pós e 
sólidos: 5 Cubetas (em quartzo) para análise de líquidos&#894; 
placa de petri para análise de pós e pastas&#894; tubos ou discos
de projeção (com vidro e sem vidro) para análise direta dos 
produtos sólidos. Garantia de no mínimo 12 meses. 
Marca: DELTA COLOR
Fabricante: DELTA COLOR 

Total R$ 33.980,00

EMPRESA   (8) DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO RUA JOSÉ ABILIO MACHADO SANFORD, 238. Bairro: ALTO, CURITIBA / PR CEP: 82320-140
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CNPJ 12.957.821/0001-08

TELEFONE/FAX (41) 3033-1535 

REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL PENA GONZALES  

CPF REPRESENTANTE 077.375.949-22 

Email distrequi@outlook.com juridico.distregui@gmail.com

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

40 UNIDADE 4.0 ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - GABINETE CONSTRUÍDO EM 
AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVA E 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI.- CÂMARA INTERNA EM 
AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVA E 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI.- 1 PORTA EM AÇO 
CARBONO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - SUPORTES 
PARA ACOMODAR PRATELEIRAS EM AÇO CARBONO 1020.-
ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO.-VEDAÇÃO DA PORTA EM 
PERFIL DE SILICONE.-RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX 
AISI 304.- FLUXO DE AR COM SAÍDA SUPERIOR DE AÇO INOX 
COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA ACOMODAÇÃO DE 
TERMÔMETRO.- SENSOR DE TEMPERATURA PT100, COM 
LEITURA DIGITAL DO SET POINT E DO PROCESSO.- CHAVE 
GERAL DE LIGA/ DESLIGA, COM LED.- PAINEL ADESIVO EM 
POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA DÁGUA.- RODÍZIOS �

GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM TRAVAS E 2 SEM TRAVAS.- CABO 
DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, 
DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT
NBR 14136. INFORMAÇÕES GERAIS: -1MOTOR DE CORRENTE 
ALTERNADA ¼ HP - CLASSE H.-ROTAÇÃO DO MOTOR 3400 RPM.-
CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MOTORIZADA COM 
VENTOINHA TIPO SIROCO.- RENOVAÇÃO DE AR COM ENTRADA 
LATERAL E SAÍDA SUPERIOR AJUSTÁVEL MANUAL.- SEGURANÇA
COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO POR 
TERMOSTATO ANALÓGICO.- PROTEÇÃO: PORTA FUSÍVEL.- 
CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO 
DIGITAL, COM SISTEMA PID.- TEMPERATURA: 5ºC ACIMA DO 
AMBIENTE A 200 ºC.-RESOLUÇÃO:0,1ºC.- VARIAÇÃO: ± 0,5ºC. 
-VOLUME:180LITROS; - VOLTAGEM:220V; -POTÊNCIA (WATTS): 
1600 - DIMENSÃO INTERNA: L=600 X P=500 X A=600 MM. - 
DIMENSÃO EXTERNA: L=750 X P=650 X A=1000 MM. : L=600 X 
P=500 X A=600 MM. - CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA DO 
EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO. - GARANTIA DE UM 
ANO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SANTA CATARINA MANUAL 
EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO OPERACIONAL DE 10 HORAS 
NO CÂMPUS SOLICITANTE. 
Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL 

5.173,99 20.695,96

Total R$ 20.695,96
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EMPRESA   (9) EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELI - ME

ENDEREÇO RUA VALENTIM SCROK, 48, AP 46. Bairro: SÃO GABRIEL, COLOMBO / PR CEP: 83403-610

CNPJ 19.213.013/0001-77

TELEFONE/FAX (41)3037-7818 

REPRESENTANTE LEGAL EDVALDO ROSA  

CPF REPRESENTANTE 019.926.759-61 

Email FINANCEIRO@BECNERMED.COM.BR licitacao@becnermed.com.br

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

23 UNIDADE 2.0 CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL- ÁREA INTERNA DE 
TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO 
COM MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL FACILITANDO NA 
LIMPEZA E APOIO PARA OS BRAÇOS COM CURVATURA 
ALONGADA PARA MELHOR ERGONOMIA DO USUÁRIO. FILTRO 
HEPA CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM 
EFICIÊNCIA 99.995%. VIDRO FRONTAL TEMPERADO DESLIZANTE
TIPO SOBE E DESCE, COM ABERTURA OU FECHAMENTO TOTAL 
E COM INCLINAÇÃO DE 7°, COM ESTA INCLINAÇÃO OBTÉM 
MAIOR CONFORTO PARA O OPERADOR E A REDUÇÃO DE 
REFLEXOS. PAINEL ELÉTRICO COM INTERRUPTORES LIG/DESL, 
MOTOR, L/FRIA, L/UV E ALARME. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 
ÁUDIO VISUAL, QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER 200 MM, 
QUE É ABERTURA SEGURA PARA TRABALHO. DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA UTILIZADO PARA ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV,
SOMENTE COM O VIDRO TOTALMENTE FECHADO. BAIXO NÍVEL 
DE RUÍDO < 65 DB. VELOCIDADE DO AR 0.45M/S +- 20% DE 
ACORDO COM AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 
220 V, 50/60 HZ. CABO DE ENERGIA COM DUPLA ISOLAÇÃO E 
PLUG DE 3 PINOS DUAS FASES E UM TERRA. MOTOR 
MONOFÁSICO COM RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICA. CONTROLE 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, TRÊS VELOCIDADES. 01 TOMADA
AUXILIAR INTERNA 220 V. 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W. 01 
LÂMPADA UV 15-30 W. TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO 
HEPA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: INTERNA
96CMX59CMX62CM E EXTERNA 103CMX70CMX237CM 
(COMPRIMENTOXPROFUNDIDADEXALTURA). MANUAL EM 
PORTUGUÊS E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. 
Marca: BECNER
Fabricante: BECNER 

8.901,00 17.802,00

Total R$ 17.802,00
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EMPRESA   (10) ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

ENDEREÇO RUA PAULO DE AVELAR, 556. Bairro: VILA DOM PEDRO II, SÃO PAULO / SP CEP: 02243-010

CNPJ 67.897.538/0001-11

TELEFONE/FAX (11) 2977-1143 

REPRESENTANTE LEGAL LUIZ ANTONIO DUARTE  

CPF REPRESENTANTE 014.016.258-51 

Email eletrolab@eletrolab.com.br compras@eletrolab.com.br

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

20 UN 3.0 CÂMARA DE GERMINAÇÃO COM ALTERNÂNCIA DE 
TEMPERATURA E FOTOPERÍODO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 
ISOLAÇÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO ENTRE DUAS 
PAREDES; PORTA EM VIDRO COM CÂMARA DUPLA, E 
APRESENTANDO PERFEITA VEDAÇÃO QUANDO FECHADA; 
CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DIGITAL COM 
TERMOSTATO DE PRECISÃO - PRECISÃO DE ±1°C, NO INTERIOR 
DA CÂMARA. CONTROLE DE TEMPERATURA: ATÉ 60ºC; 
INDICAÇÃO DA LEITURA/RESOLUÇÃO: 0,1ºC; SISTEMA DE FOTO-
PERÍODO COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA 
SIMULAÇÃO DIA/NOITE. CONTROLADOR PROGRAMÁVEL, 24 
HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, REPETIDAMENTE. DEVE 
APRESENTAR SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO NO FUNDO DA 
CÂMARA COM BANDEJA PARA MANUTENÇÃO DA UMIDADE 
INTERNA. INDICADORES DE FUNÇÕES NO DISPLAY DIGITAL; 
CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 10 
PRATELEIRAS, SENDO QUE DEVE SER FONECIDO NO MINIMO 
06 PRATELEIRAS; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V; 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 
GARANTIA DE UM (01) ANO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO. 
Marca: ELETROLAB
Fabricante: ELETROLAB 

7.800,00 23.400,00

Total R$ 23.400,00

EMPRESA   (11) FONTES E ARAUJO LTDA - ME

ENDEREÇO AV MARIA IRENE, 545. Bairro: JORDAO BAIXO, RECIFE / PE CEP: 51250-020
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CNPJ 05.030.339/0001-54

TELEFONE/FAX (81) 3454-5500 34656644

REPRESENTANTE LEGAL FLÁVIO FONTES  

CPF REPRESENTANTE 022.549.878-28 

Email caltechltda@ig.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

44 UNIDADE 3.0 INCUBADORA BOD. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE 
TEMPERATURA E FOTOPERÍODO; GABINETE TIPO GELADEIRA 
CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
ANTICORROSIVA; CÂMARA INTERNA EM POLIESTIRENO COM 
ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA AO ABRIR A PORTA; ISOLAÇÃO EM 
POLIURETANO EXPANDIDO; FÁCIL LIMPEZA OU SANITIZAÇÃO 
DA CÂMARA DE TRABALHO; VEDAÇÃO PERFIL IMANTADO; 
CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADA POR MICRO 
VENTILADOR; RODÍZIOS NA PARTE TRASEIRA PARA FACILITAR A 
LOCOMOÇÃO; POSSUI RESERVATÓRIO INTERNO QUE 
PROPORCIONA UMIDADE POR EVAPORAÇÃO NATURAL; 
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO 
DE 1/8 HP, SISTEMA FROST FREE, GÁS LIVRE DE CFC E COM 
UNIDADE SELADA, COM SISTEMA AUXILIAR DE VENTILAÇÃO DO 
COMPRESSOR; RESISTÊNCIA COM POTÊNCIA DE 100W; PAINEL 
DE CONTROLE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO 
EQUIPAMENTO; FAIXA DE CONTROLE DE -5°C A 60°C, PRECISÃO 
DE TEMPERATURA 0,3°C, PRECISÃO TERMOSTÁTICA 0,1°C; 
SENSOR DE TEMPERATURA PT 100, COM RESOLUÇÃO DE 
0,1OC, VARIAÇÃO NO CONTROLADOR DE +/- 0,5OC, COM 
LEITURA DIGITAL DO SET-POINT E DO PROCESSO; SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO POR TERMOSTATO 
MECÂNICO; SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS POR 
2(DOIS) DISJUNTORES; CONTROLADOR DIGITAL E 
MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA COM SISTEMA PID; 
TIMER DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO MICROPROCESSADO QUE 
PERMITE FAZER PROGRAMAS CONTÍNUOS PARA SETE DIAS 
COM INTERVALOS DE 1 EM 1 MINUTO USADO PARA 
FOTOPERÍODO, PROGRAMÁVEL PARA DOIS PERÍODOS DE 
FOTOPERÍODO: DIA E NOITE; ILUMINAÇÃO POR LED-PAR PARA 
O FOTOPERÍODO (SISTEMA EXCLUSIVO DA LIMATEC, QUE 
FORNECE LUZ COM ÓTIMA QUALIDADE ESPECTRAL ATINGINDO
95% DA RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA;CABO DE 
FORÇA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA 
ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, SUPORTE 
PARA 10 PRATELEIRAS DEVENDO ACOMPANHAR NO MÍNIMO 5 
PRATELEIRAS; ALIMENTAÇÃO 220V; VOLUME INTERNO ENTRE: 
300 E 365 LITROS; VOLUME TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE NO
MÍNIMO 300 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 
1570 X 715 X 645 (A X P X L)MM; ACOMPANHA MANUAL DE 
INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE 12 MESES APÓS O 

3.990,00 11.970,00
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RECEBIMENTO DO PRODUTO. 
Marca: CALTECH
Fabricante: CALTECH 

Total R$ 11.970,00

EMPRESA   (12) INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB 03. Bairro: GUABIROTUBA, CURITIBA / PR CEP: 81510-030

CNPJ 12.308.936/0001-63

TELEFONE/FAX (41)3388-3451 

REPRESENTANTE LEGAL ANA LUCIA NAVARRETE DE ALMEIDA  

CPF REPRESENTANTE 847.329.891-87 

Email proposta@inovart.net.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

49 UNIDADE 2.0 MICRO BALANÇA DIGITAL. COM PROTEÇÃO CONTRA 
CORRENTES AUTOMÁTICO. DISPLAY COM INDICADOR GRÁFICO
DE ALTA RESOLUÇÃO. CAPACIDADE DE PESAGEM DE 6,1 G. 
REPRODUTIBILIDADE MENOR OU IGUAL A ± 0,001 MG. DESVIO 
DE LINEARIADADE MENOR OU IGUAL A ± 0,004 MG FAIXA DE 
TEMPERATURA DE 5 A 40ºC. ALIMENTAÇÃO: 220-240 V. DEVE 
ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
Marca: SARTORIUS
Fabricante: SARTORIUS 

164.774,54 329.549,08

Total R$ 329.549,08

EMPRESA   (13) INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME

ENDEREÇO RUA DAS ORQUÍDEAS, 667, CONJ. 908, TORRE MEDICAL. Bairro: JD POMPEIA, INDAIATUBA / SP
CEP: 13345-040

CNPJ 53.427.738/0001-04

TELEFONE/FAX (11) 5034-2227 

REPRESENTANTE LEGAL PRISCILLA SILVA DE MEDEIROS  

CPF REPRESENTANTE 222.970.358-70 

22/42



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

Email solucoes.icp@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

50 UNIDADE 3.0 MICRÓTOMO ROTATIVO PARA CORTES DE TECIDOS VEGETAIS. 
MICRÓTOMO ROTATIVO DE ALTAPERFORMANCE, PARA CORTES
SEQUENCIAIS DE MATERIAIS INCLUÍDOS EM PARAFINA E EM 
RESINA PLÁSTICA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
SISTEMA DE AVANÇO ATRAVÉS DE MICROMOTOR, 
PROPORCIONANDO CORTES DE ALTA PRECISÃO. MECANISMO 
DESLIZANTE SOBRE GUIAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, LIVRE 
DE LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA. DESLOCAMENTOS HORIZONTAL 
E VERTICAL, PERMITINDO CORTE DE MATERIAIS DE GRANDE 
ÁREA, COM INDICADOR ACÚSTICO / VISUAL DE FINAL DO 
CURSO. AVANÇO E RETROCESSO MOTORIZADOS DO PORTA 
AMOSTRAS COM UMA OU DUAS VELOCIDADES . INTERRUPTOR 
DE SEGURANÇA INSTALADO DE PREFERÊNCIA NO PAINEL 
FRONTAL E DE PREFERÊNCIA UMA UNIDADE DE CONTROLE 
SEPARADA. SE HOUVER UNIDADE DE CONTROLE SEPARADA 
ESSA DE PREFERÊNCIA DEVE CONTER PARA SELEÇÃO DE PELO
MENOS OS SEGUINTES PARÂMETROS: ESPESSURA DE CORTE: 
ENTRE 0,5 À 100 MICRÔMETROS, VELOCIDADE DE CORTE: 
ENTRE 0 À 420MM/S. ZONA DE CORTE AJUSTÁVEL EM FUNÇÃO 
DO TAMANHO DA AMOSTRA. COMANDO PARA SELEÇÃO ENTRE
CORTE OU DESBASTE. TOTALIZADOR DE ESPESSURA E 
CONTADOR DO NÚMERO DE CORTES EFETUADOS. MODOS DE 
OPERAÇÃO: MANUAL E/OU AUTOMÁTICO MOTORIZADO. 
SELETOR DA POSIÇÃO DE PARADA DO PORTA AMOSTRA  �
SUPERIOR OU INFERIOR. DE PREFERÊNCIA QUE TENHA PAINEL 
FRONTAL INTEGRADO PARA VISUALIZAÇÃO DE PELO MENOS 
OS SEGUINTES PARÂMETROS: RETRAÇÃO, TRAVA DO VOLANTE, 
ESPESSURAS DE DESBASTE E CORTE, SOMATÓRIO DAS 
ESPESSURAS E NÚMERO DE CORTES EFETUADOS. FREIO 
ELETROMECÂNICO PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE EM 
QUALQUER POSIÇÃO. BANDEJA MÓVEL PARA ARMAZENAGEM 
DE MATERIAL DE APOIO INSTALADA. COLETOR DE DETRITOS DE
GRANDE ÁREA, DE PREFERÊNCIA EM FORMATO DE U, � �

INSTALADO EM TORNO DA BASE SUB BASE DE ALTA 
ESTABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DE NAVALHA. PARA 
USO NOS MICRÓTOMOS: SUPORTE PARA NAVALHAS 
DESCARTÁVEIS PARA CORTE DE INCLUSÕES EM PARAFINA E 
RESINA, COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, EQUIPADO COM 
PROTETORES DE SEGURANÇA E MECANISMO DE 
DESLOCAMENTO LATERAL. SUPORTE GD PARA NAVALHA DE 
VIDRO FORMATO TRIANGULAR OU ADAPTADOR PARA ESSE 
TIPO DE NAVALHA, EQUIPADO COM MECANISMOS DE 
PRECISÃO E COMANDOS PARA ROTAÇÃO, INCLINAÇÃO E 
DESLOCAMENTO LATERAL, TRAVAS DE FIXAÇÃO E ESCALA 
GRADUADA DE REFERÊNCIA. PORTACASSETE COM 
MECANISMO DE FIXAÇÃO RÁPIDA AO MICRÓTOMO, EQUIPADO 
COM ALAVANCA LATERAL PARA TROCA DO CASSETE SOMENTE 

56.760,00 170.280,00
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COM UMA DAS MÃOS. PERMITE POSICIONAMENTO VERTICAL 
OU HORIZONTAL DA AMOSTRA. PORTA AMOSTRA PARA 
BLOCOS COM MEDIDADS COMPRRENDIDAS ENTRE 50 X 55MM,
COM MECANISMO DE FIXAÇÃO RÁPIDA AO MICRÓTOMO. 
PERMITE POSICIONAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL DA 
AMOSTRA. INCLUIR UM PACOTE COM 10 CAIXAS DE NAVALHAS 
DESCARTÁVEIS PARA CORTE DE INCLUSÕES EM PARAFINA. FIO 
ALTO (CERCA DE 50/CX  10CX/PCTE) SELETOR DE TENSÃO DE �

120/230V  50/60HZ. CONTER PELO MENOS 5 CAIXAS DE BARRAS�

DE VIDRO QUE ACOMPANHE O EQUIPAMENTO. O equipamento 
deve ser instalado pela empresa fornecedora em local a ser 
informado pelo câmpus solicitante, contemplando todos os 
materiais necessários para instalação. Manual de instrução em 
português ou inglês e Treinamento de no mínimo 10 horas para 
os servidores do IFSC. Garantia mínima de um ano após a data 
de montagem. 
Marca: EASYPATH
Fabricante: ERVIEGAS 

Total R$ 170.280,00

EMPRESA   (14) MILAN EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP

ENDEREÇO RUA JOSÉ BELÉM, 265. Bairro: JARDIM CARVALHO, COLOMBO / PR CEP: 83402-090

CNPJ 75.121.434/0001-49

TELEFONE/FAX (41) 3621-4366 

REPRESENTANTE LEGAL MILAN CUÉLLAR PEREYRA  

CPF REPRESENTANTE 147.825.889-68 

Email vendas@milan-ec.com.br licitacoes@fila-ec.com.br

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

3 UNIDADE 5.0 APARELHO JAR-TEST E ENSAIO DE FLOCULAÇÃO: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO E BASE EM CHAPA DE 
AÇO REVESTIDA COM EPÓXI ELETROSTÁTICO; SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE NA PARTE INFERIOR DO 
APARELHO, PROPORCIONANDO MAIOR VISUALIZAÇÃO DAS 
AMOSTRAS, COM INTERRUPTOR; MOTOR COM REDUÇÃO "CC" 
PARA ACIONAMENTO DAS POLIAS; CONTROLE DE VELOCIDADE 
MICRO CONTROLADO COM TÉCNICA PWM QUE PERMITE 
MANTER A VELOCIDADE PROGRAMADA ENTRE 15 À 300 RPM; 
TIMER DE DUPLA FUNÇÃO. INDICADOR DIGITAL LCD 16 X 2; 
HASTES E PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIA DE FIXAÇÃO; 
PERMITE AGITAR VOLUMES DE ATÉ 2 LITROS; FÁCIL REMOÇÃO 
DOS COPOS; FORNECIDO SEM COPOS OU CUBAS; 

3.573,29 17.866,45
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COMPLETAMENTE PROTEGIDO NAS PARTES SUPERIOR, 
INFERIOR E LATERAIS; ACOMODA COPOS DE DIÂMETRO 
/LARGURA ATÉ 140MM; DUAS ALÇAS SUPERIORES PARA 
TRANSPORTE; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG 
COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA NBR13249; 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; - VOLTS 110/220; 
PROVAS 3; DIMENSÕES EXTERNAS (A X L X P) CM 50 X 50 X 24. 
GARANTIA DE UM ANO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SANTA 
CATARINA MANUAL EM PORTUGÊS E TREINAMENTO 
OPERACIONAL DE 10 HORAS NO CAMPUS SOLICITANTE. 
Marca: MILAN
Fabricante: MILAN 

Total R$ 17.866,45

EMPRESA   (15) MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS EIRELI - ME

ENDEREÇO RUA BOQUEIRÃO, 3331, SALA 208. Bairro: ESTÂNCIA VELHA, CANOAS / RS CEP: 92032-420

CNPJ 23.328.708/0001-71

TELEFONE/FAX (51) 3051-5181 / 3785-1532 

REPRESENTANTE LEGAL MARIVETE DA SILVA DIAS  

CPF REPRESENTANTE 003.430.140-25 

Email comercial1@mlabrs.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

11 UNIDADE 3.0 BANCADA PARA ESTUDO DO ESCOAMENTO EM CANAIS LIVRES.
EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA TIPO 
BANCADA COM TAMPO EM AÇO, PINTURA ANTICORROSIVA E 
RODÍZIOS COM TRAVA PARA FACILITAR SUA MOVIMENTAÇÃO. A 
ESTRUTURA DA BANCADA DIDÁTICA SERVIRÁ DE SUPORTE AO 
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE FLUXO, AO QUADRO DE 
COMANDO ELÉTRICO, AO CANAL HIDRÁULICO E DEMAIS 
COMPONENTES. O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA 
BANCADA É COMPOSTO POR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, 
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, TUBULAÇÃO, VÁLVULA PARA 
REGULAGEM DO FLUXO E MEDIDOR DE VAZÃO POR 
DIFERENCIAL DE PRESSÃO DO TIPO PLACA DE ORIFÍCIO. O 
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO DEVE 
ESTAR EM UMA POSIÇÃO DE FÁCIL ACESSO E TER INSTALADOS
OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS 
RELACIONADAS CONTENDO BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE DE 
EMERGÊNCIA COM TRAVA, CHAVE GERAL, CONTATORA, RELÉ 
TÉRMICO E DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL. O CANAL 
DEVE SER CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E FACES

30.999,99 92.999,97
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LATERAIS INTERNAS LISAS PARA NÃO CAUSAR PERTURBAÇÕES
PONTUAIS NO FLUXO, PONTOS PARA TOMADA DE PRESSÃO DA
FACE INFERIOR. OS PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO PODEM 
SER LIGADOS POR MEIO DE MANGUEIRA A UM PIEZÔMETRO 
OU MANÔMETRO. EM AMBAS AS EXTREMIDADES DO CANAL 
DEVE HAVER UM RESERVATÓRIO INTERLIGADO E UM MOTOR E 
BOMBA PARA MANTER O FLUXO CONSTANTE NO CANAL. O 
CANAL HIDRÁULICO DEVE SER FIXADO A UMA ESTRUTURA 
HORIZONTAL EM AÇO, A QUAL DEVE PERMITIR INCLINAÇÕES 
LONGITUDINALMENTE DO CANAL OBTENDO TANTO 
INCLINAÇÕES ASCENDENTES COMO DESCENDENTES AO 
SENTIDO DO FLUXO. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO 
ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA A MEDIÇÃO DE VAZÃO E 
PRODUZIR DIFERENTES TIPOS DE ESCOAMENTOS PERMITINDO
QUE SEJAM REALIZADAS AS ABORDAGENS RELACIONADAS 
CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DO MOVIMENTO. DEVE 
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO UM MANÔMETRO DE COLUNA
DE FLUÍDO E DUPLO PIEZÔMETRO. O equipamento deve ser 
instalado pela empresa fornecedora em local a ser informado 
pelo câmpus solicitante, contemplando todos os materiais 
necessários para instalação. Treinamento de no mínimo 6 horas 
para os servidores do IFSC. Manual de instrução em português e 
garantia mínima de um ano após a data de montagem. 
Marca: HIDRO DIDÁTICA
Fabricante: HIDRO DIDÁTICA 

Total R$ 92.999,97

EMPRESA   (16) ONE COMERCIAL LTDA ME

ENDEREÇO AVENIDA ESTADOS UNIDOS, 82 EDIFÍCIO GUARABIRA, SALA 303. Bairro: COMÉRCIO, 
SALVADOR / BA CEP: 40010-020

CNPJ 14.517.117/0001-51

TELEFONE/FAX (71) 3037-0088 

REPRESENTANTE LEGAL MARCIO SILVA SOUZA  

CPF REPRESENTANTE 610.944.395-68 

Email contato@onecomercial.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

27 UNIDADE 2.0 COMPRESSOR DE AR  ACIONADO COM MOTOR MONOFÁSICO �

DE 2 CV 110/220V, COM RESERVATÓRIO DE 80 A 100 LITROS E 
CAPACIDADE DE FLUXO DE AR DE NO MÍNIMO 200 LITROS/MIN 
E PRESSÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 100 LIBRAS/POL2 ; 
COMPRESSOR COM DOIS PISTÕES, SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

1.494,49 2.988,98

26/42



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

A ÓLEO E VENTILAÇÃO FORÇADA COM HÉLICES NA POLIA DE 
ACIONAMENTO. MANÔMETRO ANALÓGICO E SISTEMA DE 
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR QUEDA DE PRESSÃO 
(PRESSOSTATO). PEQUENO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 
COMPOSTO DE CHAVE MAGNÉTICA DIMENCIONADA, 
DISJUNTOR E BOTÕES ACIONADORES LIGA/DESLIGA. MANUAL 
EM PORTUGUÊS E GARANTIA NACIONAL DE 1 ANO A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 
Marca: PRESSURE
Fabricante: PRESSURE 

Total R$ 2.988,98

EMPRESA   (17) PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME

ENDEREÇO ESTRADA LUIS COMIM, 135 C.P. 115. Bairro: DA CHÁCARA, JARINU / SP CEP: 13240-000

CNPJ 16.678.803/0001-30

TELEFONE/FAX  (11) 4316-4600/4016-1138 

REPRESENTANTE LEGAL TANIA CRISTINA CASTROVIEJO  

CPF REPRESENTANTE 213.678.718-75 

Email tania@pdinstrumentos.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

21 UNIDADE 1.0 Câmara de pressão do tipo bomba de Scholander. Equipamento 
portátil de status hídrico da planta envolto em maleta a prova 
dagua, com extensão de pressão ma´xima de 70 Bar. Válvulas de �

segurança: 2 unidades em bronze e aço inoxidável, uma para 
assegurar o perfeito fechamento da tampa e outra 
para sobrecarga do sistema. Material da câmara: Aço inoxidável 
(2,5 diâmetro X 5 de profundidade) � �

Material da mala de transporte: Plástico de alta resistência Leitor: 
Medidor de tubo tipo Bourdon escalas Bar e PSI Dimensões da 
mala de transporte: 33 x 28 x 24 centímetros Peso: 20 lbs - 9 kg 
Diâmetro do indicador: 6" Exatidão: 0,5 de 1% do fundo de escala. 
Instrumento ofertado com cabeça de compressão, junta de 
vedação de ¼ de polegada, cinco juntas de vedação da cabeça 
em 
borracha natural com ¼ de polegada, um anel de vedação sólido 
em borracha, Oring e graxa de lítio, mangueira para conexão ao �

cilindro com 1,8 m, rolha de borracha para teste do instrumento, 
chave Allen para ajuste da válvula, manual de instruções e 
garantia de um ano. Deve acompanhar Conjunto para teste em 
gramíneas Conjunto de acessórios para testes em gramíneas ou 
folhas laminares composto 

53.000,00 53.000,00
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por: base de compressão para gramíneas&#894; inserto metálico 
5 unidades de gaskets em borracha com corte para teste em 
gramíneas. Conjunto de acessórios para câmara de scholander 
Composto por 1 inserto metálico, 5 gaskets em borracha e 5 o
´rings em um único tamanho. Disponível nos tamanhos: almond, 
1/8, 1/4, 3/8 e 1/2 polegada, a definir no pedido. Cilindro portátil 
para nitrogênio Cilindro em alumínio, com capacidade para 420 
litros de nitrogênio. Acompanha adaptador para recarga. Peças 
de reposição e assistência técnica no Brasil. Manual de instrução 
em português. Garantia mínima de 12 meses após o recebimento.
Marca: PMS
Fabricante: PMS 

Total R$ 53.000,00

EMPRESA   (18) PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

ENDEREÇO RUA SAMARITÁ, 1117, CENTRO EMPRESARIAL LIMÃO. Bairro: JARDIM DAS LARANJEIRAS, SÃO 
PAULO / SP CEP: 02518-080

CNPJ 00.351.210/0001-24

TELEFONE/FAX (11) 3868-6200 / 3873-1685 

REPRESENTANTE LEGAL UBIRAJARA CARLOS GOMES JR  

CPF REPRESENTANTE 629.971.060-87 

Email pebrsul@pebrsul.com.br DANIELA.CARDOSO@PERKINELMER

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

37 UNIDADE 1.0 ESPECTRÔMETRO DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA 
DE FOURIER 220V/230V/240V. FONTE ESTABILIZADA DE LONGA 
VIDA E PRÉ-ALINHADA MID-IR. SISTEMA DE PROTEÇÃO DA 
ÓPTICA CONTRA EFEITOS DO AMBIENTE EXTERNO. ÓPTICA 
SELADA E DESSECADA COM RANGE ESTENDIDO DE BROMETO 
DE POTÁSSIO (KBR), FAIXA DE VARREDURA MÍNIMA DE 5000 A 
500 CM-¹, EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE 0,1CM-¹. 
SISTEMA COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CO2 E H2O. 
DETECTOR COM TEMPERATURA ESTABILIZADA E CONTROLE 
DE UMIDADE AUTOMÁTICO. INTERFACE TCP/IP, USB OU WI-FI 
PARA CONEXÃO COM O PC. CONJUNTO DE SOFTWARE 
CONTENDO CONTROLE DO INSTRUMENTO, ROTINAS DE 
MANIPULAÇÃO BÁSICAS E AVANÇADAS, FUNÇÃO PARA 
VERIFICAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO ACESSÓRIO, 
COMPARAÇÃO ESPECTRAL, CORREÇÃO DE LINHA DE BASE, 
DETECÇÃO DE PICO, CÁLCULO DE ÁREA. ACESSÓRIOS: CELAS 
COM DUAS JANELAS DESMONTÁVEIS DE KBR, SELADAS E 
SEPARADAS, PARA AMOSTRAS LÍQUIDAS. ACESSÓRIO PARA 

107.900,00 107.900,00
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CONFECÇÃO DE PASTILHAS DE KBR, PODE SER ACOPLADO À 
BOMBA DE VÁCUO. PRENSA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE
10 TONELADAS. PISTILO E ALMOFARIZ EM ÁGATA PARA 
PREPARO DE PASTILHAS DE AMOSTRAS SÓLIDAS COM KBR. 
ESTABILIZADOR DE REDE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO 
E PERIFÉRICOS. DEVE INCLUIR MANUAL DE OPERAÇÃO, 
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE, NO MÍNIMO, 
16 HORAS PARA SERVIDORES DO IFSC. GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES, COBRINDO PEÇAS E MÃO-DE-OBRA, EXCETO 
MATERIAIS CONSUMÍVEIS. 
Marca: PERKINELMER
Fabricante: PERKINELMER 

Total R$ 107.900,00

EMPRESA   (19) PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA ME

ENDEREÇO RUA CLODOMIRO VESCOVI,114-A JARDIM CARLOS LOURENCO 55.19.3255.129. Bairro: Jardim 
Carlos Lourenço, Campinas / SP CEP: 13101-132

CNPJ 05.364.996/0001-38

TELEFONE/FAX (19) 3255 1290 

REPRESENTANTE LEGAL Elaine Absoluta Lopes dos Santos  

CPF REPRESENTANTE 120.422.598-29 

Email vendas@precisaoabsoluta.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

4 UNIDADE 12.0 Balança analítica eletrônica: com estrutura externa em metal com
pintura em epóxi eletrostático e interna em aço inoxidável; prato 
de pesagem em aço inoxidável, com diâmetro entre 75 a 100 mm,
com protetor contra pó; câmara de pesagem com janelas 
corrediças, que se abrem nas três direções, duas laterais e uma 
superior, moldadas em vidro temperado; painel frontal com teclas
de função com toque suave e resistente a respingos; controle 
totalmente digital; display tipo LED na cor verde; capacidade 
máxima entre 200 a 220 gramas; tara total até a capacidade 
máxima; tempo de estabilização entre 3 a 8 segundos; 
legibilidade 0,1 mg (0,0001g); sensibilidade de 0,1 mg; 
repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg 
(escala menor); linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +-0,1mg 
(escala menor). Calibração com peso externo: Oferece a opção 
de calibração por teclado utilizando peso externo e também 
autocalibração. Acompanha peso externo para calibração. Anti-
vibração: Flutuações no display causadas por vibrações são 
minimizadas. Compensação automática da temperatura 

4.308,00 51.696,00

29/42



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ambiente, compensando entre 10 a 40°C; com dimensões 
externas entre L=200 a 300 mm x P=400 a 500 mm x A=300 a 400 
mm; Ajuste de nível simplificado: Medidor de nível instalado em 
local de fácil leitura. Conversão de unidades: Os valores de 
pesagens podem ser apresentados em várias unidades. Unidades
de pesagem: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, 
b, t, o, d (sólido, líquido). Acompanha capa plástica; acompanha 
manual de instruções em português; garantia mínima de 1 ano e 
assistência técnica integral no Brasil; cabo de força com dupla 
isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo 
a norma ABNT NBR 14136; Alimentação: 220V. 
Marca: BEL
Fabricante: BEL 

Total R$ 51.696,00

EMPRESA   (20) PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ENDEREÇO RUA SANTA MÔNICA, 863, BLOCO II - SITIO CAPUAVA - MOINHO VELHO. Bairro: PARQUE 
INDUSTRIAL SAN JOSÉ, COTIA / SP CEP: 06715-865

CNPJ 12.426.369/0001-40

TELEFONE/FAX (11) 3197-2867 

REPRESENTANTE LEGAL TATIANE DE OLIVEIRA SALES  

CPF REPRESENTANTE 227.883.468-16 

Email vendas@proscience.com.br TATIANE.SALES@LOCCUS.COM.BR

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

45 UNIDADE 2.0 LEITORA DE MICROPLACAS. EQUIPAMENTO COM CONTROLE 
INDEPENDENTE E SISTEMA DE MEDIÇÃO ÓPTICO COM 8 
CANAIS DE LEITURA, COM SOFTWARE DE CAPACIDADE 
QUALITATIVA, QUANTITATIVA E CINÉTICA DISPONÍVEIS EM 
CONJUNTO COM MÉTODOS COM ANÁLISES DE CURVA LINEAR,
PARABÓLICA, CÚBICA, PONTO A PONTO E 4 PARÂMETROS. 
DEVE APRESENTAR TEMPO MÉDIO DE LEITURA DE PLACA DE 6 
SEGUNDOS, DISPONDO DE AUTO-CALIBRAÇÃO E AUTO-
VERIFICAÇÃO DE ERROS ANTES DE CADA LEITURA. A FAIXA DE 
MEDIDA DE ABSORBÂNCIA DEVE SER DE 0,000 A 4,000 O. D. E A 
FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 340  800 NM. DEVE �

APRESENTAR, NO MÍNIMO, 4 FILTROS DE INTERFERÊNCIA, 
PREFERENCIALMENTE 340 NM, 405 NM, 492 NM E 620/630 NM. A
EXATIDÃO MÍNIMA DEVE SER DE 1,0 % E A REPRODUTIBILIDADE 
MÍNIMA DEVE SER DE 0,5%. COMPATÍVEL COM MICROPLACAS 
DE 96 POSIÇÕES, COM FUNDO CHATO EM U OU EM V, CÔNICO � � � �

OU CURVO. A FONTE DE LUZ DEVE SER CONSTITUÍDA DE 

33.994,50 67.989,00
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LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO/ HALOGÊNIO 50 W OU QUARTZO 
HALOGÊNICA 10 W. DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO, 3 MODOS 
DE AGITAÇÃO SELECIONÁVEIS. COM SAÍDA DE DADOS RS-232 
BIDIRECIONAL E CABO PARALELO PARA IMPRESSORA OU VIA 
USB, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. REQUISITOS ELÉTRICOS: 90
A 250 V; 50/ 60 HZ; 80 VA. DEVE INCLUIR MANUAL DE OPERAÇÃO,
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE, NO MÍNIMO, 
16 HORAS PARA SERVIDORES DO IFSC. GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES, COBRINDO PEÇAS E MÃO-DE-OBRA, EXCETO 
MATERIAIS CONSUMÍVEIS. 
Marca: LOCCUS
Fabricante: LOCCUS 

Total R$ 67.989,00

EMPRESA   (21) QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

ENDEREÇO RUA DOS CAETES, 1352. Bairro: HORIZONTE, PASSOS / MG CEP: 37901-502

CNPJ 06.003.551/0001-95

TELEFONE/FAX (35) 3521-0785 

REPRESENTANTE LEGAL KLEBER DE SOUZA BARBOSA  

CPF REPRESENTANTE 079.766.696-64 

Email qualividros@qualividros.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

17 UN 12.0 BURETA AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE 25 OU 30 ML COM 
PÊRA INSUFLADORA, DE VIDRO BOROSILICATO, CLASSE 
INCOLOR, GRADUADA COM DIVISÃO DE 0,10 ML, TORNEIRA DE 
VIDRO, GRAVAÇÃO ÂMBAR, COM FRASCO FORMA BAIXA COM 
CAPACIDADE DE 2L. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 12 MESES. 
Marca: QUALIVIDROS
Fabricante: QUALIVIDROS 

250,00 3.000,00

Total R$ 3.000,00

EMPRESA   (22) SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME

ENDEREÇO CSC 10, LOTE 02, LOJA 03, AVENIDA SAMDU SUL. Bairro: TAGUATINGA, BRASÍLIA / DF CEP: 
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72016-105

CNPJ 19.806.688/0001-20

TELEFONE/FAX (61) 3027-2424 / 3352-9344 

REPRESENTANTE LEGAL JOÃO DA SILVA MENDONÇA  

CPF REPRESENTANTE 220.653.261-15 

Email sandudistribuicao@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

6 UNIDADE 4.0 Balança de bancada eletrônica. Prato em aço inoxidável 
removível, com capacidade máxima entre 25 e 30 kg e precisão 
de 5g. Display digital em cristal líquido. Dimensões aproximadas 
do prato de 330 mm (comprimento) x 330 mm (largura); 
Alimentação 230V, 60HZ, com plug de três pinos, com terra, 
padrão nacional. Balança com selo do inmetro. Garantia mínima 
de 12 meses após entrega. Manual de instruções em português. 
Marca de referência Toledo, similar ou superior. 
Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK 

679,45 2.717,80

Total R$ 2.717,80

EMPRESA   (23) SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.

ENDEREÇO AV. TAMBORÉ, 576. Bairro: TAMBORÉ, BARUERI / SP CEP: 01.139-00

CNPJ 58.752.460/0001-56

TELEFONE/FAX 11 2424-1764 

REPRESENTANTE LEGAL LUIZ SOARES DE LIMA  

CPF REPRESENTANTE 234.129.798-64 

Email luiz.lima@shimadzu.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

30 UNIDADE 4.0 HPLC- Cromatógrafo Líquido de alta performance, integrado, pré-
configurado, conexões e tubos instalados e testados de fábrica, 
sistema controlado por computador conectado à rede ou 
isoladamente. Controle e aquisição de dados utilizando protocolo 
ethernet com um único cabo de comunicação. Bomba recíproca 
de dois pistões em série, virtualmente livre de pulso para � �

gradiente quaternário, com até quatro solventes 
proporcionalmente, à baixa pressão com faixa de trabalho até 
5700 psi, com degasseificar incorporado em linha; Volume morto 

151.000,00 604.000,00
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no cabeçote de bombeamente de até 100 uL; Faixa de vazão de 
0,001 à 9,999 mL/min; Exatidão de fluxo +/- 1%; Precisão mínima 
de composição < 0.2% RSD; faixa de composição de 0 à 100% em
incrementos de 1%; Capacidade de trabalhar no modo FAST LC � �

no mesmo equipamento. Amostrador Automático, integrado, com 
sistema de injeção direta, assegurando Carry-Over menor do que � �

0,01%; faixa de volume de injeção de 0,1 à 50uL; bandeja de 
frascos com capacidade para 200 posições para frascos de 2ml, 
ou 3x96 microplacas; Forno de colunas, integrado, com faixa de 
trabalho de +10oC acima da temperatura ambiente à 40oC; 
precisão de +/- 0,15 oC. Detector de arranjo de diodos (PDA) 
composto por: 1 (uma) Lâmpada de Deutério, para as emissões 
na faixa do Ultra-violeta, e 1 (uma) Lâmpada de quartzo 
halogênio, para faixa de emissão do Visível; Faixa de trabalho de 
comprimento de onda de 190nm à 950nm; Exatidão de 
comprimento de onda +/- 1nm; Resolução Espectral <1nm; Sinal 
de ruído máximo de +/- 10 x 10-6 AU; Drift máximo de 1x10-3 � �

AU/hr; Faixa de sensibilidade: 1 uAU à 100 AU controlada via 
software; Programação das fendas óticas via software; Fendas 
óticas programáveis de: 1, 2, 4, 8 e 16nm; Espaçamento entre os 
diodos <1nm; 1 Cela de fluxo 9x0mm com volume interno mínimo 
de 15 uL para trabalhos em escalas: analítica e semi-preparativa; 
1 Cela de de fluxo 4x0mm com volume interno mínimo de 1,5uL 
para trabalhos em escala FAST LC. Software para controle e � �

aquisição de dados com capacidade de operar cromatógrafos 
líquidos ou gasosos em rede em modelo cliente/servidor; Função 
de travamento dos tempos de retenção dos componentes da 
análise para avaliação da resolução da coluna cromatográfica; 
Biblioteca para cadastro de colunas cromatográficas com 
capacidade de rastreabilidade através de tipo de fase, técnica e 
especificações individuais como limites de operação de pressão; 
Função de níveis de acesso por operador/projeto através de 
senha; Função para assinatura eletrônica em conformidade com 
21 CFR parte 11; Capacidade de trabalhar em ambiente Windows 
XP; Licensa de acesso através de código específico sem a 
necessidade de utilização de dispositivos externos tipo Hard Lock � �

ou Dongle. Plug-in de operação em conjunto para otimização, � � � �

desenvolvimento e validação de métodos através de cálculos 
quimiométricos de variáveis como: fluxo, temperatura, 
comprimento de onda, composição da fase móvel, seleção da 
fase estacionária, de forma automática e programada, com opção
de seleção de variável a ser otimizada, relatórios completo com 
os dados de resposta em superfície e condições de trabalho 
recomendada. 1 (uma) coluna de separação com fase 
estacionária C18, para aplicações diversas 1 (um) jogo com 3 
(três) pré-colunas de separação C18. 300 vials de 2 ml com septo 
e tampa. Acompanha computador com Processador Intel® Core �
i7-4790 (3.6 GHz expansível para até 4.0 GHz, 8 MB de Cache), 
Windows 10 Home Single Language, 64 bit  em Português (Brasil)�

ou similar, que seja compatível com o software do HPLC, 
Memória 8GB, Dual Channel DDR3, 1600MHz (2x4Gb), Disco 
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rígido SATA de 1TB (7200 RPM) NVIDIA GeForce GT 720 1GB 
DDR3, Gravador de CD/DVD Dual Layer (DVD +/- RW 16x), Kit 
Teclado e Mouse Wireless Dell KM632 - em Português, Placa 
Wireless 1703 802.11A/B/G/B, com Bluetooth 4.0, Placa de Som 
Integrada 7.1 com Wave MaxxAudio 4, Leitor de cartão 19 em 1 
(CF tipo I, CF tipo II, unidade Micro, Mini SD, MMC, MMC móvel, 
MMC plus, MS, MS Pro, MS Pro Duo, MS Duo, MS Pro-HG, RS-
MMC, SD, SDHC classe 2, SDHC classe 4, SDHC classe 6, SM, 
xD), Conexões externas do chassi; Traseira: HDMI, DisplayPort, RJ-
45 (10/100/1000Base), Áudio [performance de áudio premium 
com canal 7.1 (6 entradas)], microfone, entrada, (4) portas USB 
3.0, (2) portas USB 2.0, Frontal: (2) portas USB 2.0 (superiores), (2) 
portas USB 3.0, entrada de microfone, fone de ouvido, leitor de 
cartão de mídia (MCR 19 em 1 ), (1) carregamento via USB 
ativado com sistema desligado (superior); Monitor flat pannel de 
17". Impressora Colorida com Cabo, DeskJet com operação 
colorida e preto/branco, inclui cabo de impressora paralelo - 
Monitor flat pannel de 17". Garantia de um ano após a instalação. 
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias úteis. O equipamento deve 
ser instalado pela empresa fornecedora em local a ser informado 
pelo câmpus solicitante. A empresa deverá fornecer treinamento, 
incluindo instalação, montagem e operação do equipamento, de 
no mínimo 20 horas para pelo menos 3 servidores. 
Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU 

Total R$ 604.000,00

EMPRESA   (24) SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP

ENDEREÇO CECILIO FELTRIN, 54. Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS / SP CEP: 13083-785

CNPJ 11.232.743/0001-03

TELEFONE/FAX 19 3579-4725 

REPRESENTANTE LEGAL LUIZ ROBERTO MANACERO  

CPF REPRESENTANTE 044.686.218-50 

Email roberto@rmpregoes.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

13 UN 2.0 BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE ÁGUA, PARA 
USO UNIVERSAL EM LABORATÓRIO. CAPACIDADE PARA 12 A 14 
LITROS DE ÁGUA, COM PROFUNDIDADE ÚTIL DE 15 CM DE 
ÁGUA. CUBA EM AÇO INOX 304 SEM SOLDAS COM CANTOS 
ARREDONDADOS, COM TAMPA DO MESMO MATERIAL, 
ESTAMPADO E COM ACABAMENTO POLIDO. GABINETE DE AÇO 

1.670,00 3.340,00
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COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXY DE ALTA RESISTÊNCIA A 
CORROSÃO. SISTEMA DE AGITAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO 
ATRAVÉS DE BARRA MAGNÉTICA OU OUTRO MECANISMO QUE 
GARANTA BOA AGITAÇÃO DA ÁGUA E UNIFORMIDADE NA 
TEMPERATURA; CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL 
COM DISPLAY DE 4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, COM 
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA. FAIXA DE TEMPERATURA 5 A 
10°C ACIMA DA AMBIENTE ATÉ 110°C OU MAIS. SISTEMA DE 
AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR, EM 
CONTATO DIRETO COM A ÁGUA, BLINDADA EM AÇO INOX, DE 
FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. PINEL FRONTAL COM INDICAÇÃO DE 
FUNÇÕES E CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO
DE AQUECIMENTO. EQUIPAMENTO MONTADO SOB PÉS DE 
BORRACHA. ALIMENTAÇÃO DE 220V, 60 HZ, COM CABO 
DUPLAMENTE ISOLADO (PP) E PLUG DE TRÊS PINOS, COM 
TERRA, PADRÃO NACIONAL. DEVE ACOMPANHAR MANUAL EM 
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

15 UN 4.0 BOMBA DE VÁCUO COM COMPRESSOR HERMÉTICO (MÍNIMO 
1/6 HP). GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI
CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. PRESSÃO: 2 A 30 
LBF/POL2. VÁCUO: 5 A 700 MM/HG. VAZÃO: 15 A 20 L/MIN. 
DISPOSITIVO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES. REGISTRO
COM INDICADOR ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE VÁCUO E 
PRESSÃO. FUSÍVEIS EXTRAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
APÓS ENTREGA. ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. MANUAL DE 
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MARCA DE REFERÊNCIA 
TECNAL. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

1.592,00 6.368,00

19 UN 1.0 CÂMARA DE ENVELHECIMENTO PRECOCE DE SEMENTES. 
CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DIGITAL COM 
DIVISÃO DE 0,1ºC. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A 
DETERMINAÇÃO DO VIGOR DAS SEMENTES ARMAZENADAS. 
CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS FORNECIDAS PELO AGIPLAN  ÓRGÃO MINISTÉRIO DA�

AGRICULTURA EM BRASÍLIA. CONSTRUÍDA COM 2 CÂMARAS: 
UMA EXTERNA, MEDINDO 50X50X50CM, CONFECCIONADA EM 
CHAPA DE AÇO PINTADA E INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO 
INOX 18/8. UMA INTERNA, MEDINDO 20CM DE ALTURA X 30CM 
DE LARGURA X 38CM FUNDO. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE
EM CHAPA DE AÇO INOX 18/8, SENDO A PARTE FRONTAL DE 
VIDRO, FECHADA HERMETICAMENTE POR MEIO DE UM TRINCO,
E VEDAÇÃO POR MEIO DE LAMINA DE BORRACHA. CONJUNTO 
TERMOSTATICO DE PRECISÃO, LÂMPADA PILOTO, SUPORTE 
PARA TERMÔMETRO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
DIGITAL E AUTOMÁTICO E CHAVE DE LIGAÇÃO.CHAVE 
LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE SEGURANÇA. 220V, 60 HZ E CABO 
COM DUPLO ISOLAMENTO (PP), TOMADA DE TRÊS PINOS, COM

9.334,00 9.334,00
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TERRA PADRÃO NACIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. 
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

38 UNIDADE 4.0 ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. GABINETE 
CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. - 
CÂMARA INTERNA EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. - 2 
PORTAS EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA. - 7 SUPORTES COM DISTÂNCIA 125 MM CADA 
PARA ACOMODAR 7 PRATELEIRAS. - ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ 
DE VIDRO. - VEDAÇÃO DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE. - 
RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. - FLUXO DE AR 
COM SAÍDA SUPERIOR DE AÇO INOX COM ORIFÍCIO CENTRAL 
PARA ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO. - SENSOR DE 
TEMPERATURA PT100, COM LEITURA DIGITAL DO SET POINT E 
DO PROCESSO. - CHAVE GERAL DE LIGA/ DESLIGA, COM LED. - 
PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA 
DÁGUA. - RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM TRAVAS E 2 �

SEM TRAVAS. - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG
COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM 
AS NORMAS ABNT NBR 14136. CAPACIDADE TÉCNICA: - 
CAPACIDADE DE 480 LITROS. - 1 MOTOR DE CORRENTE 
ALTERNADA ¼ HP - CLASSE H. - ROTAÇÃO DO MOTOR 3.400 
RPM. - CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MOTORIZADA COM 
VENTOINHA TIPO SIROCO. - RENOVAÇÃO DE AR COM ENTRADA 
LATERAL E SAÍDA SUPERIOR AJUSTÁVEL MANUAL. - 
SEGURANÇA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 
SUPERAQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO. - 
PROTEÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR. - CONTROLADOR DE 
TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, COM SISTEMA 
PID. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: SOLAB. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

8.130,00 32.520,00

43 UNIDADE 3.0 INCUBADOR SHAKER COM AGITAÇÃO ORBITAL. ESTRUTURA 
COM VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 20 LITROS. TERMOSTATO 
DIGITAL, SENSIBILIDADE OU ESTABILIDADE DE ± 0,1ºC. FAIXA DE
TEMPERATURA: 4ºC A 60ºC. PRECISÃO: 0,5ºC. FAIXA DE 
VELOCIDADE: 40 A 400RPM. ÓRBITA DE AGITAÇÃO: 25MM. FAIXA 
DE TEMPORIZAÇÃO: 0-999 HORAS. PLATAFORMAS: 450X400MM 
(ACOMPANHA 1 UN.). PRESILHAS: 12X500ML OU 16X250ML OU 
20X100ML. RESISTÊNCIA: TUBULAR BLINDADA EM INOX, 
POTÊNCIA DE 500 W. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: 
COMPRESSOR DE 1/6 HP SELADO LIVRE DE CFC. DIMENSÕES 
EXTERNAS (LPA): 780X680X560MM. DIMENSÕES INTERNAS 
(LPA): 530X480X350MM. ALIMENTAÇÃO: 220-240 V / 50-60 HZ. 
PESO: 100 KG. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR A 
PROGRAMAÇÃO DA VELOCIDADE, TEMPERATURA E TEMPO DE 

10.024,00 30.072,00
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FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE UM SIMPLES E ACESSÍVEL 
PAINEL DE COMANDOS DIGITAL EM POLICARBONATO. 
GABINETE COMPACTO METÁLICO, COM TAMPA DOTADA DE 
JANELA EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO. CONSTRUÍDOS EM 
AÇO SAE 1020, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA A PÓ. DEVE ACOMPANHAR 
MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 ANO. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

51 UN 1.0 MOINHO DE JARROS MICRO. GABINETE EM AÇO 1020 COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA E SISTEMA DE 
ROLOS COM 2 ROLETES EMBORRACHADOS DE 50MM DE 
DIÂMETRO E 440MM (OU MAIOR) DE COMPRIMENTO. ROTAÇÃO 
150 RPM FIXA. ALIMENTAÇÃO 230 V, 60 HZ, COM CABO DE 
FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS COM 
TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136. 
GARANTIA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. O equipamento deve ser instalado pela 
empresa fornecedora em local a ser informado pelo câmpus 
solicitante, contemplando todos os materiais necessários para 
instalação. Treinamento de no mínimo 4 horas para os servidores 
do IFSC. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

9.980,00 9.980,00

52 UN 1.0 MOINHO PARA SOLO TIPO MARTELO UTILIZADO PARA 
PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA POSTERIOR 
ANÁLISE E OBTENÇÃO DE AMOSTRAS COM TAMANHO DE 
PARTÍCULA HOMOGÊNEA COM TELA MALHA DE ATÉ 2,0 MM EM 
AÇO 304. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO 
ANTI CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, ROTOR COM NO 
MÍNIMO 8 MARTELOS MÓVEIS EM AÇO, FUNIL SUPERIOR PARA 
ALIMENTAÇÃO E ROTORES DENTADOS DE ALTA DUREZA, 
PROPORCIONANDO MOAGEM RÁPIDA SEM AQUECIMENTO DA 
AMOSTRA, COM OPERANDO NA FAIXA DE APROXIMADA DE 1700
RPM, COM TENSÃO DE 220V, E POTÊNCIA 200 W E MOTOR DE 
INDUÇÃO DE ¼ CV DIMENSÕES APROXIMADAS DE LXPXA DE 
320X370X540 MM, E PESO NÃO INFERIOR A 20 KG. SISTEMA DE 
AUTO LIMPEZA E TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O 
FUNCIONAMENTO DO MOTOR COM O COMPARTIMENTO DE 
MOAGEM ABERTO. PÉS DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO. 
ACOMPANHA COLETOR DE AMOSTRAS COM TELA 
SEPARADORA DE MALHA DE 2,0 MM EM AÇO INOX AISI 304. 
CAPACIDADE DE MOAGEM DE 500G. INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO SEM CUSTO 
ADICIONAL, E ENTREGUE NO LOCAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM 
PORTUGUÊS. O equipamento deve ser instalado pela empresa 
fornecedora em local a ser informado pelo câmpus solicitante, 

4.605,00 4.605,00
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contemplando todos os materiais necessários para instalação. 
Treinamento operacional de no mínimo 4 horas para os 
servidores do IFSC. Manual de instrução em português, 
assistência técnica e garantia mínima de um ano após a data de 
montagem. 
Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB 

Total R$ 96.219,00

EMPRESA   (25) SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

ENDEREÇO JOÃO GRUIMICHE, 2492. Bairro: ROÇADO, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88108-167

CNPJ 85.304.533/0001-10

TELEFONE/FAX 48 32095027 

REPRESENTANTE LEGAL FABRICIO PRETRASSEM SOUSA  

CPF REPRESENTANTE 739.332.879-87 

Email SOMA@soma.eng.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

12 UNIDADE 3.0 BANCADA PARA ESTUDO DO ESCOAMENTO EM TUBULAÇÕES. 
EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA TIPO 
BANCADA COM TAMPO EM AÇO E COM RODÍZIOS PARA 
FACILITAR SUA MOBILIDADE. AS DIMENSÕES APROXIMADAS 
DEVEM ESTAR ENTRE DE 2 X 0,8 X 1,7 (L X P X H). ESSA 
ESTRUTURA DEVE DAR SUPORTE AO SISTEMA DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA, AO PAINEL DE TUBULAÇÕES, AO 
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO E DEMAIS COMPONENTES. 
O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA BANCADA DEVE 
SER COMPOSTO POR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, 
MOTOBOMBA E UM CONJUNTO DE VÁLVULAS, QUE PERMITIRÁ 
DIRECIONAR A ÁGUA PARA A TUBULAÇÃO DE INTERESSE E 
ESTABELECER DIFERENTES VAZÕES. O PAINEL DE 
TUBULAÇÕES DEVE SER CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA 
EM AÇO, NA QUAL SERÃO INSTALADAS TUBULAÇÕES COM 
DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE DIÂMETRO, RUGOSIDADE E 
MATERIAIS, VÁLVULAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
GERALMENTE EMPREGADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. 
ALÉM DISSO, NO PAINEL DE TUBULAÇÕES DEVERÁ TER 
MEDIDORES DE VAZÃO TIPO MANÔMETROS, TUBO DE VENTURI
E TUBO DE PITOT. AO LONGO DAS TUBULAÇÕES DEVEM TER 
PONTOS PARA TOMADA DE PRESSÃO. AS CONEXÕES AOS 
PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO DEVERÃO SER DO TIPO 
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA, ALÉM DISSO, PARA MEDIR 

27.500,00 82.500,00
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PRESSÃO, ACOPLAR NO PAINEL MANÔMETRO DIFERENCIAL DE 
COLUNA DE FLUIDO E PIEZÔMETRO. A INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E 
COM TODAS AS PROTEÇÕES EXIGIDAS. O ACIONAMENTO DA 
MOTOBOMBA DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DO PAINEL 
DE COMANDO EQUIPADO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE 
DE EMERGÊNCIA, CONTATORA, RELÉ TÉRMICO E DISJUNTOR 
DIFERENCIAL RESIDUAL. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. 
O equipamento deve ser instalado pela empresa fornecedora em 
local a ser informado pelo câmpus solicitante, contemplando 
todos os materiais necessários para instalação. Treinamento de 
no mínimo 6 horas para os servidores do IFSC. Manual de 
instrução em português e garantia mínima de um ano após a 
data de montagem. 
Marca: SOMA
Fabricante: SOMA 

Total R$ 82.500,00

EMPRESA   (26) TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

ENDEREÇO AV VITAL BRASIL 507. Bairro: VILA AREIAO, PIRACICABA / SP CEP: 13414-044

CNPJ 02.257.207/0001-71

TELEFONE/FAX (19) 21056161 

REPRESENTANTE LEGAL THIAGO DE CARVALHO  

CPF REPRESENTANTE 307.281.548-89 

Email tecnalise@tecnallab.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

54 UN 2.0 OSMOSE REVERSA PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA COM BOMBA 
PRESSURIZADORA (MÍNIMO DE 3,0 BAR); FILTRO COM 
CAPACIDADE PARA RETER PARTÍCULAS DE ATÉ 5 MICRAS DA 
ÁGUA BRUTA; FILTRO DE CARVÃO ATIVO COM CAPACIDADE DE 
RETER O CLORO, ODORES, DENTRE OUTROS; MEMBRANA PARA
OSMOSE REVERSA COM POROS MICROSCÓPICOS PARA ULTRA 
FILTRAÇÃO, COM CAPACIDADE DE RETER METAIS PESADOS, 
CONTAMINANTES QUÍMICOS, VÍRUS, BACTÉRIAS, 
PROTOZOÁRIOS, ALGAS E OUTROS; FILTRO DE RESINA MISTA 
PARA DESMINERALIZAÇÃO (DEIONIZAÇÃO) DA ÁGUA. A ÁGUA 
RESULTANTE DEVE POSSUIR CONDUTIVIDADE MENOR QUE 1,2 
&#924;S/CM PARTINDO-SE DE UMA ÁGUA COM 200 &#924;S/CM.
PRODUÇÃO DE 10 LITROS/HORA. ALIMENTAÇÃO 220 V/60 HZ. 

2.441,89 4.883,78
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GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR UM ANO A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
NACIONAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. 
ACOMPANHA ADAPTADOR PARA TORNEIRA E CHAVES PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS. Instalação e treinamento 
operacional de, no mínimo, 4 horas para servidores do IFSC. 
Marca: TECNAL
Fabricante: TECNAL 

Total R$ 4.883,78

EMPRESA   (27) TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA

ENDEREÇO RUA LAURA IGNACIO PONTES, 17. Bairro: MINAS CAIXA, BELO HORIZONTE / MG CEP: 31610-
290

CNPJ 11.098.524/0001-83

TELEFONE/FAX (31) 3443-6160 

REPRESENTANTE LEGAL ANDREIA SANTOS SILVA  

CPF REPRESENTANTE 015.486.046-82 

Email teklabor@teklabor.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

24 UN 4.0 CHAPA AQUECEDORA, GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA. - PLATAFORMA EM AÇO INOX COM 
ACABAMENTO ESCOVADO. RESISTÊNCIA DE FIO NÍQUEL-
CROMO, ENCAIXADA EM UM SUPORTE REFRATÁRIO ESPECIAL, 
EMBUTIDA EM SUPORTE METÁLICO. MICROPROCESSADOR DE 
TEMPERATURA COM INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA 
PROGRAMADA NO DISPLAY VERDE E DA TEMPERATURA ATUAL 
NO DISPLAY VERMELHO COM AS FUNÇÕES DE SET POINT, 
AUTO SINTONIA E PID. TEMPERATURA: DE 20 ATÉ 300°C - 
PRECISÃO DE CONTROLE: 1% - UNIFORMIDADE: 3°C - 
DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 350X400MM - DIMENSÕES 
TOTAIS: 400X350X150MM (LXPXA) - POTENCIA DA RESISTÊNCIA:
2000 WATTS - TENSÃO: 220V- COM CABO DE FORÇA COM 
DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS COM TERRA, 
ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136. - PESO: 6 KG - 
ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES, TERMO DE GARANTIA
E 01 FUSÍVEL EXTRA 5A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS 
ENTREGA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. 
Marca: THELGA
Fabricante: THELGA 

1.850,00 7.400,00
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Total R$ 7.400,00

EMPRESA   (28) UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO, 91. Bairro: JD GRACINDA, GUARULHOS / SP CEP: 07082-280

CNPJ 01.808.192/0001-20

TELEFONE/FAX 11 2458-2460 

REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL FAZZA PEDROSO  

CPF REPRESENTANTE 352.944.958-05 

Email UNITY@UNITYINSTRUMENTOS.COM.BR 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

29 UN 10.0 CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL 
PLÁSTICO, TECNOLOGIA MICROPROCESSADA, DISPLAY DE 
CRISTAL LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO MANUAL DE TEMPERATURA 
MÍNIMA ENTRE 15°C E 45°C, CÉLULA DE MEDIÇÃO EM VIDRO 
COM SENSORES DE PLATINA, PERMITE TRABALHAR COM 
CÉLULAS DE CONSTANTES DE 0,01, 1 E 10 CM-1. FAIXA DE 
TRABALHO MÍNIMA ENTRE 0,00 E 19,999&#924;S. COM LEITURA 
DE (0,00-19,00 RESOLUÇÃO DE 0,01&#924;S; 20,0-199,9 
RESOLUÇÃO DE 0,1&#924;S; 200-1999 RESOLUÇÃO DE 
1&#924;S). PRECISÃO MÍNIMA DE ± 1% (FUNDO DE ESCALA). 
ACOMPANHA UMA CÉLULA DE VIDRO/PLATINA, BATERIA, 100ML 
DE SOLUÇÃO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO. ALIMENTAÇÃO DE 220V
OU BIVOLT. APRESENTAR PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA E 
MANUAL EM PORTUGUÊS. 
Marca: AKSO
Fabricante: AKSO 

250,00 2.500,00

Total R$ 2.500,00

EMPRESA   (29) VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

ENDEREÇO R CONSELHEIRO PENA, 120. Bairro: ITAPOÃ, BELO HORIZONTE / MG CEP: 31710-150

CNPJ 19.142.596/0001-92

TELEFONE/FAX 3133092272 

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA  
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CPF REPRESENTANTE 012.758.386-69 

Email vitalabe@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Unitário
(R$)

Preço
 Total (R$)

8 UN 6.0 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA COM AJUSTE POR MEIO DE PESO 
INTERNO. VISOR EM LCD, LEGIBILIDADE DE 10MG, 
APRESENTANDO NO MÍNIMO DUAS CASAS DECIMAIS, 
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,01G, REPETITIVIDADE MÍNIMA DE 
0,02G, LINEARIDADE MÍNIMA DE 0,03G, DIÂMETRO MÍNIMO DO 
PRATO DE PESAGEM 15 CM E CAPACIDADE MÍNIMA DE 2500 
GRAMAS. ALIMENTAÇÃO DE 220V OU BIVOLT. NO MÍNIMO 1 
ANO DE GARANTIA E MANUAL EM PORTUGUÊS. 
Marca: BEL
Fabricante: BEL 

1.879,90 11.279,40

Total R$ 11.279,40

VALOR TOTAL DA ATA
R$

2.000.928,04
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