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° INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E CONTRATOS
INSTITUTO FEDERAL EmITIDO EM 28/03/2017 08:10

QUADRO DE ESPECIFICAGCOES MINIMAS

Licitagdo: 23292.005534/2017-46 - PE 14/2017 - IFSC
Assunto: PREGAO TRADICIONAL PARA AQUISICAO - CARRETA RODOVIARIA PARA EMBARCACOES.

Prego Unit. [Valor Total
(R$) (R$)

Item |Descricdo Unidade |Quant.

NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

CARRETA RODOVIARIA PARA EMBARCAGOES DE 06 METROS.
ESTRUTURA METALICA SEM MOTORIZAGAO COM UM EIXO E PNEUS
RODOVIARIOS DESTINADA AO ACOPLAMENTO A  VEIcuLO
AUTOMOTOR PARA O TRANSPORTE DE EMBARCACOES NAUTICAS DE
SEIS METROS DE COMPRIMENTO. CARACTERISTICAS MINIMAS:
CARRETA NOVA, NUNCA UTILIZADA, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA
TOTALMENTE METALICA COM BERGOS PARA ACOMODAGCAO DE
EMBARCAGAO NAUTICA DE 06 (SEIS) METROS DE COMPRIMENTO,
GANCHOS PARA AMARRAGAO, SUPORTE PARA PLACA, SUPORTE PARA
GUINCHO MANUAL, E ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO AUTOMOTIVO DE ALTA QUALIDADE, SENDO TODAS AS
PARTES PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO; 01 (UM) EIXO COM: 02
(DUAS) MOLAS NOVAS (NUNCA UTILIZADAS), 02 (DOIS)
AMORTECEDORES  NOVOS  (NUNCA  UTILIZADOS E NAO
RECONDICIONADOS), 02 RODAS METALICAS DE RODAGEM NO
MINIMO ARO 13 POLEGADAS NOVAS (NUNCA UTILIZADAS), 02 PNEUS
NOVOS (NUNCA UTILIZADOS), NAO RECAPADOS/ RECAUCHUTADOS/
REMOLD, DE MESMO TAMANHO, MODELO E FABRICANTE,
COMPATIVEIS COM AS RODAS; SUPORTE PARA RODA
SOBRESSALENTE  (ESTEPE) NA  ESTRUTURA, COM  RODA
SOBRESSALENTE (ESTEPE) COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DAS
RODAS DO EIXO INCLUIDA/FORNECIDA; APOIO FRONTAL COM
1 |RODINHA PARA MANTER A CARRETA NIVELADA QUANDO NAO UNIDADE 1 6.233,33 6.233,33
ENGATADA NO VEICULO TRATOR E FACILITAR A MOVIMENTAGAO DA
MESMA; ENGATE AO VEICULO TRATOR DO TIPO MUNHECA DE
ACOPLAMENTO AUTOMATICO PARA ESFERA DE 50MM; INSTALAGAO
ELETRICA COMPLETA E FUNCIONANDO COMPREENDENDO NO MINIMO
OS SEGUINTES ITENS DE SINALIZACAO: LANTERNAS TRASEIRAS,
LANTERNAS LATERAIS, PISCA-PISCA, LUZ DE FREIO, LUZ DE RE, LUZ
DE PLACA E DISPOSITIVOS REFLEXIVOS TRASEIROS E LATERAIS
(OLHOS DE GATO), ATENDENDO TODAS AS NORMATIZAGOES DAS
LEIS DE TRANSITO EM VIGOR E RESOLUCOES DOS ORGAOS DE
TRANSITO ESTADUAIS E FEDERAIS. A CONEXAO ELETRICA AO
VEICULO TRATOR DEVERA ESTAR INSTALADA E SER REALIZADA
ATRAVES DE CHICOTE COM PLUGUE/TOMADA DE 7 POLOS. O
CONECTOR DA PARTE ELETRICA SERA DEFINIDO NO MOMENTO DA
AQUISICAO PELO REQUISITANTE. DEVE SER FORNECIDO JUNTO COM
A CARRETA GUINCHO MANUAL COM CATRACA E FITA DE NO MINIMO
04 METROS. A CARRETA DEVERA POSSUIR REGISTRO NO RENAVAM E
SER ENTREGUE NO ENDERECO DO CAMPUS SOLICITANTE, EMPLACADA
E LICENCIADA EM NOME DO IFSC, COM TODA A DOCUMENTAGAO
REGULARIZADA. GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO, COM
ASSISTENCIA NO ENDERECO DO CAMPUS SOLICITANTE OU RETIRADA
PARA MANUTENGAO E DEVOLUGAO NO MESMO ENDEREGO SEM CUSTO
PARA O IFSC.

Valor Total do Processo: R$ 6.233,33
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