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QUADRO DE ESPECIFICAGOES MINIMAS

Licitagdo: 23292.040934/2017-06 - PE 129/2017 - IFSC

Assunto: ¢\ ,crENTABILIDADE PARA O IFSC.

PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM CRITERIOS DE

Item [Descricao Unidade Quant

Precgo
Unit. (R$)

Valor Total

(R$)

LOTE/GRUPO 1: EXPEDIENTE

Bloco para recado, material papel reciclado, cor natural, 76 de largura
x 102 de comprimento, caracteristicas adicionais autoadesivo, com 100
folhas. (TCU, Acdérddo 2401/2006, 9.3.2 - Plenario) Marca de
referéncia de qualidade POST-IT.

UNIDADE 816

Caderno produzido com papel reciclado, capa dura, folhas em papel
2 reciclado, produto certificado FSC ou Conselho de Manejo Florestal, UNIDADE 343
espiral, 200 folhas, medida aproximada: 275x200 mm (AxL)

Caderno produzido com papel reciclado, capa dura, folhas em papel
3 reciclado, produto certificado FSC ou Conselho de Manejo Florestal, UNIDADE @755
espiral, 96 folhas, medida aproximada: 275x200 mm (AxL)

Caneta esferografica tipo ecoldgica, corpo plastico composto de
polipropileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latdo com esfera de tungsténio de 1mm, escrita com duragdo entre
2.000 e 3.000m na cor azul.

Lapis preto, grafite HB n° 2, corpo arredondado, corpo a base de jornal
reciclado.

UNIDADE 3690

UNIDADE 820

Lapis tipo ecolégico HB n°2, composicdo do corpo: minimo de 40% de
poliestireno reciclado, sem madeira, mina ultrarresistente, ndao quebra
com facilidade e ndo lasca quando apontado e quando quebra, sem
8  borracha nas pontas, corpo hexagonal. Mina HB n° 2. (MPOG, IN n° 01, UNIDADE 540
19/01/10, art. 5°, I). (TCU, Acoérddo 2401/2006, 9.3.2 - Plenario).
Similar ou equivalente ao modelo Evolution Ecolutions ou de melhor
qualidade.

Papel A4, material reciclado, 297mm de comprimento x 210mm de
9 largura, aplicagdo impressora laser e jato de tinta, gramatura 75g/m2, Resma 3090
certificacdo FSC ou Conselho de Manejo Florestal.

Pasta arquivo polionda, de material leve, atdxico, resistente, e feito
com no minimo 95 % de material reciclado, com sistema de
fechamento feito com elastico resistente, disposto de tal forma que
possibilite a vedagdo total da pasta. Sua principal resina deve ser o
10 Polipropileno. Medidas: largura minima de 24 centimetros e maxima de UNIDADE @550
26 centimetros; altura minima de 35 centimetros e maxima de 40
centimetros; espessura interna (lomba) minima de 1,9 centimetros e
maxima de 2,3 centimetros. Cor a definir na autorizagdo de
fornecimento.

Pasta arquivo polionda, de material leve, atdxico, resistente, e feito
com no minimo 95 % de material reciclado, com sistema de
fechamento feito com eldstico resistente, disposto de tal forma que
possibilite a vedagdo total da pasta. Sua principal resina deve ser o
11 Polipropileno. Medidas: largura minima de 24 centimetros e maxima de UNIDADE @ 540
26 centimetros; altura minima de 35 centimetros e maxima de 40
centimetros; espessura interna (lomba) minima de 3 centimetros e
maxima de 3,5 centimetros. Cor a definir na autorizagdo de
fornecimento.

Pasta arquivo polionda, de material leve, atdxico, resistente, e feito
com no minimo 95 % de material reciclado, com sistema de
fechamento feito com elastico resistente, disposto de tal forma que
possibilite a vedagdo total da pasta. Sua principal resina deve ser o
12 Polipropileno. Medidas: largura minima de 24 centimetros e maxima de UNIDADE @435
26 centimetros; altura minima de 35 centimetros e maxima de 40
centimetros; espessura interna (lomba) minima de 4,5 centimetros e
maxima de 6 centimetros. Cor a definir na autorizacdo de
fornecimento.
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2.436,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 101.922,15

LOTE/GRUPO 2: ELETROELETRONICO
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CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA. Equipamento portatil para recarga
de até  quatro = pilhas recarregaveis simultaneamente.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Entrada bivolt automatico 100-240V;
Plugue de entrada incorporado ao dispositivo (sem cabo), compativel
com padrao de plugues e tomadas brasileiro, em acordo com a norma
NBR 14.136; Possuir no minimo dois canais de recarga independentes,
possibilitando ao menos a recarga de 02 ou 04 pilhas
simultaneamente; Suporte a recarga de pilhas do tipo Niquel Metal
Hidreto (Ni-MH) dos tamanhos AA/LR6 (pequena) e AAA/LRO3 (palito)
no mesmo equipamento, sendo possivel, no minimo, carregar
simultaneamente 02 pilhas AA e 02 pilhas AAA ou 04 pilhas do mesmo
tamanho; Possuir indicagdo luminosa (LED) indicando, no minimo:
pilha em carga e pilha carregada; Tempo de carga entre 05 e 15 horas
(ou menor) com funcdo de desligamento automatico de carga e
desligamento de seguranga (se depois de 15 horas as baterias ndo
estiverem carregadas o equipamento se auto desliga); Deve
acompanhar 04 pilhas recarregaveis tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH),
tamanho AA/LR6 (pequena), com: tensdao nominal de 1,2 Volts,
capacidade de corrente: 2.500 mAh ou maior, suporte a 1000 ciclos de
recarga ou mais, capacidade de retencdo de no minimo 75% de sua
energia por até 12 meses e que ndo contenha mercurio (Hg) e cddmio
(Cd) em sua composicdao quimica (MPOG, IN n° 01 de 19/01/2010, art.
50, 1V); Garantia minima de 06 meses para o carregador e pilhas
inclusas; Equivalente ou melhor que o carregador Sony, BCG34HH4EN.

Lampada LED, bulbo A60,poténcia 10W, equivaléncia de uma
incandescente de 60 W, alimentacdo em 220 V, base com rosca padrao
E27, temperatura de cor 2700 K, durabilidade minima de 25.000 (vinte
e conco mil) horas, garantia minima de 1 (um) ano.

PILHA RECARREGAVEL, tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH), tamanho
AA/LR6 (pequena), para uso em equipamentos eletrénicos em geral.
CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdao nominal de 1,2 Volts; Capacidade
de corrente: 2.500 mAh ou maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou
mais; Reter no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; Né&o
deve possuir mercurio (Hg) e cadmio (Cd) em sua composigdo quimica
(MPOG, IN n° 01 de 19/01/2010, art. 59, IV); Atender integralmente a
resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda de fabricante e importador
(se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais -
CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008, Art. 3°; Garantia minima
de 06 (seis) meses; Entregue em cartela fechada/lacrada com no
minimo 02 (duas) unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes
de violagdo e/ou de deterioracdo do produto e/ou embalagem; Na
cartela deverdo constar no minimo as seguintes informacdes: nome do
fabricante, identificagdo (razdo social e CNP]) do importador e/ou
distribuidor, se houver, indicacgdo de uso, tipo de pilha
(obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de corrente da pilha em
mAh. As informagbes devem estar impressas na cartela em lingua
portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas
sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha
deverdo estar impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo:
identificagdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata de pilha
recarregavel, indicacdo de polaridade da pilha e capacidade de corrente
em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas
coladas ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem legivel da
cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do
fabricante que contenha todas as informagdes, ou indicagdo do
enderego eletrénico do sitio de Internet do fabricante onde as
informagbes poderdo ser verificadas para comprovagao do atendimento
a estas especificagOes.

UNIDADE

unid

UNIDADE

176

243

988

50,39

29,16

31,03

8.868,64

7.085,88

30.657,64
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PILHA RECARREGAVEL, tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH), tamanho
AAA/LRO3 (palito), para uso em equipamentos eletrbnicos em geral.
CARACTERISTICAS MINIMAS: tensao nominal de 1,2 Volts; Capacidade
de corrente: 1.000 mAh ou maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou
mais; Reter no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; Ndo
deve possuir mercurio (Hg) e cadmio (Cd) em sua composigdo quimica
(MPOG, IN n© 01 de 19/01/2010, art. 59, IV); Atender integralmente a
resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda de fabricante e importador
(se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais -
CTF, conforme resolugcdo CONAMA 401/2008, Art. 3%; Garantia minima
de 06 (seis) meses; Entregue em cartela fechada/lacrada com no
minimo 04 (quatro) unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes
de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou embalagem; Na
cartela deverdo constar no minimo as seguintes informagdes: nome do
fabricante, identificagdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou
distribuidor, se houver, indicacdo de wuso, tipo de pilha
(obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de corrente da pilha em
mAh. As informagdes devem estar impressas na cartela em lingua
portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas
sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha
deverdo estar impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo:
identificagdo (marca) do fabricante, indicagdo de que se trata de pilha
recarregavel, indicacdo de polaridade da pilha e capacidade de corrente
em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas
coladas ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem legivel da
cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do
fabricante que contenha todas as informacgdes, ou indicagdo do
enderego eletronico do sitio de Internet do fabricante onde as
informagbes poderdo ser verificadas para comprovacao do atendimento
a estas especificagGes.

UNIDADE

1039

25,94

26.951,66

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 73.563,82

Valor Total do Processo: R$ 175.485,97
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