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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

 EMITIDO EM 18/09/2018 10:30 
 

 
 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.027238/2018-68 - PE 92/2018 - IFSC

Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O NÚCLEO DE PRODUÇÃO
BILÍNGUE DO CÂMPUS PALHOÇA BILÍNGUE DO IFSC

 

Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1
Cabo HDMI macho X Mini HDMI macho versão 1.4 com comprimento de
no mínimo 1,2 metros para transmissão de sinal de vídeo e áudio em
um único cabo. - Garantia 12 meses;

Unidade - 4 19,54 78,16

2

CÂMERA FILMADORA 4K COM SENSOR DO TIPO 4/3 COM LENTE
INTEGRADA DE ZOOM, CAPACIDADE PARA UMA FAIXA DE ZOOM 24-
480 MILÍMETROS (EQUIVALENTE A 35MM), GRAVAÇÃO DE TAXA DE
QUADROS VARIÁVEL SENDO POSSÍVEL GRAVAR A 120 QUADROS POR
SEGUNDO, DOIS SLOT PARA CARTÃO SD / SDHC / SDXC, 03 ANÉIS
PARA CONTROLE DE ZOOM, FOCO E ÍRIS, ESTABILIZAÇÃO ÓTICA DE
IMAGEM (OIS), FILTRO ND COM 4 POSIÇÕES, SENDO OFF, ¼, 1/16,
1/64, 02 ENTRADAS XLR DE ÁUDIO COM ALIMENTAÇÃO PHANTON
+48V, SAÍDAS HDMI, SDI, USB3.0, DEVE POSSUIR RECURSO QUE
PERMITE CONTROLE E AJUSTES SEM FIO ATRAVÉS DE TABLET. O
EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE 01 CARTÃO SD/XC DE
NO MÍNIMO 64KGB E BOLSA OU CASE PARA ARMAZENAMENTO E
TRANSPORTE DA CÂMERA FILMADORA.

UNIDADE 1 19.002,71 19.002,71

3
Cartão de memória 32GB Classe 10 Capacidade de 32 GB classe 10,
velocidade de leitura de até 95 MB/s e de gravação de até 90 MB/s,
Classe de Velocidade UHS 3 (U3)

UNIDADE 2 166,36 332,72

4 COMPUTADOR WORKSTATION 1- SOFTWARES - Sistema operacional
Microsoft WINDOWS 10 PRO 64 bits ou superior, em português do
Brasil; - O modelo do equipamento deve constar a lista de Hardware
Compatível da Microsoft (HCL); - A licença de uso (product key) do
mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash
da BIOS, possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do Sistema
Operacional. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas
para versões 64 bits. O sistema deve ser devidamente instalado e deve
ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica; A mídia
poderá ser por lote de compra. - Drivers disponibilizados em CD/DVD
ou disponíveis no site do fabricante; 2 – PROCESSADOR - Processador
de última geração disponível na linha de equipamentos oferecida; -
Deve possuir índice CPU Benchmark Passmark de 12.000 pontos ou
superior; - Seis ou mais núcleos físicos, suportando pelo menos 12
threads de processamento; - Deve possuir TDP de até 140W; -
Arquitetura 64bits. 3 - MEMÓRIA RAM – 32 (trinta e dois) GB DDR4 do
tipo ECC; - Memória expansível até pelo menos 64 GB; - Velocidade
padrão DDR4-2666Mhz ou superior; Suporte a pelo menos 4 (quatro)
slots de memória. 4 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO -Capacidade de
pelo menos 500 GB (ou superior) por unidade; - Padrão SSD;
Velocidade de leitura mínima 500 MB/s e de gravação de 450 MB/s. 5 -
UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA – Mídia Óptica leitor/gravador DVD-ROM,
DVD+/-RW DL Super-Multi. 6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Fonte com
chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de
110/220v, integrada (interna); - PFC ativo; - Eficiência mínima de
85%; - Frequência de 60Hz (com tolerância de 10%); - Chaveamento
automático entre voltagens suportadas; - Os cabos elétricos, quanto
aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. 7 - GABINETE - Tipo tool
less, que permita abertura do gabinete e remoção das unidades de
armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas (são
aceitos parafusos recartilhados desde que atendam a característica tool
less); - Sistema de Segurança incluso no chassi do equipamento, sem
uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local
específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete;
- Sistema de detecção de intrusão de chassis. 8 - TECLADO - Com
bloco numérico separado; - Com Layout Português Brasil (ABNT2); -
Com ajuste de inclinação; - Conectado por caso USB ao computador. 9
- MOUSE ÓPTICO - Tamanho padrão (não mini-mouse); - Com 2
botões mais botão de rolagem (scroll); - Modelo óptico laser; -
Conectado por cabo USB ao computador; - Resolução de pelo menos
800 dpi; - Formato ergonômico ambidestro. 10 - PLACA MÃE - Suporte
a dual channel no barramento da memória; - Possuir mínimo de 6
(seis) portas USB 3.0, no mínimo 2 (dois) na parte frontal do gabinete;
- Deve ter, no mínimo, 03 interfaces SATA 3.0; - Arquitetura ATX ou
BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site

UNIDADE 2 18.060,49 36.120,98
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

www.formfactors.org. 11 - PLACA DE VÍDEO - Compatibilidade com
DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.4 ou superior; - Placa de vídeo
dedicada, não sendo aceita solução on board na placa mãe; - Mínimo
04 (quatro) saídas digitais (Display Port, HDMI ou DVI) - Memória
dedicada com no mínimo 5GB GDDR5; - Suporte as tecnologias Iray e
MentalRay. 12 - INTERFACE DE SOM - Interface de som de no mínimo
16 bits; - Alto-falante interno integrado; - Entrada na parte frontal do
gabinete para microfone e fone de ouvido (podendo ser combinada). 13
- INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET - Configuração totalmente
por software; - Velocidade de 100/1000 Mbits; - Full duplex; - Padrão
IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); - Integrada à placa-
mãe; - Suporte a 802.1q. 14 - BIOS E SEGURANÇA - BIOS Plug & Play,
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter
direitos (copyright) sobre essa BIOS, ou regime de OEM. Os direitos
(copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas
funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos
do equipamento; - Suporte a UEFI; - As atualizações devem ser
disponibilizadas no site do fabricante; - Com disponibilização do
número identificador do equipamento, único para o fabricante; -
Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e
dispositivos de I/O, bem como informar o tipo do processador, tipo e
capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da
BIOS; - Suporte a autodiagnostico de todos os componentes internos
do computador; - Possuir recursos de controle de permissão através de
senhas, uma para inicializar o computador e uma para acesso e
alterações das configurações do BIOS; - Com suporte a SMBIOS
(System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do
consumo de energia através do controle do clock do processador com
base na utilização da CPU; - Chip de segurança do tipo TPM (Trusted
Plataform Module) versão 1.2 ou superior e integrado à placa mãe.
Para o atendimento do item TPM não serão aceitos qualquer tipo de
adaptador acoplado ao equipamento, e ainda, a instalação do chip TPM
deve ter sido feita pelo fabricante da placa-mãe, não sendo admitidos
procedimentos de inserção após a manufatura da placa-mãe (soldas,
adaptações, etc.); - BIOS tipo flash memory. Firmware deve ser
passível de atualização via software on site; - Permitir a inserção de
código de identificação do equipamento (número do patrimônio e
número de série); - Deve dispor de ferramenta de teste e diagnóstico
para pelo menos os seguintes componentes: processador, memória,
disco rígido, placa mãe. 15 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS -
Gabinete, teclado e mouse devem ter cor predominante preta, na
mesma tonalidade; - Todos os equipamentos deverão estar em linha
atual de fabricação, comprovado por catálogo do fabricante; - A placa
mãe deverá ter total suporte às funções de memória, processador e
disco descritos neste Termo, comprovado por documentação do
fabricante; Catálogo técnico ou documento oficial do produto, do
Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade
com as descritas no Projeto Básico e seus Anexos em todos os seus
itens, sem exceção, sendo que cada item exigido deverá estar grifado
em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação; -
Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management
Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop Management Task
Force); - Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento
dos equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento de pelo
menos 1,5m (um metro de cinquenta centímetros); - Possuir a
capacidade de inventário remoto de hardware; - Devem acompanhar o
equipamento na entrega manuais técnicos do usuário e de referência,
originais, em português do Brasil ou inglês, contendo todas as
informações sobre os produtos e suas funcionalidades com as
instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades
e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante,
podendo ser em meio físico ou digital (não serão aceitos manuais em
outro idioma traduzidos pelo licitante, impressão de páginas de ajuda
ou site, cópias ou qualquer outro tipo de documento que não seja o
adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do
equipamento no Brasil); - Periféricos (teclado, mouse, etc.) e monitor
devem possuir impressa a logomarca do fabricante do
microcomputador, ainda que seja de fornecedor (montador) distinto.
16 - CERTIFICAÇÕES - Deve ser compatível com a diretiva europeia
RoHS; - Aderência a Portaria 170/12 do INMETRO, sendo aceitas
normas equivalentes internacionais; 17 - GARANTIA E SERVIÇOS - A
garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses,
contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem
prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo
fabricante; - O serviço de garantia será exigido da empresa vencedora.
caberá a mesma prover o serviço de garantia, seja através de sua
equipe de helpdesk, do fabricante ou rede autorizada pelo mesmo. - O
IFSC remeterá a empresa vencedora a lista de equipamentos que
apresentarem defeito, dentro do período de garantia, acompanhado do
número de série de cada equipamento e a descrição do defeito,
cabendo a esta empresa dar encaminhamento a solicitação. Não será
aceito nenhum outro meio para a solicitação deste serviço de garantia.
- A empresa vencedora deverá fornecer endereço de e-mail e número
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

de telefone para receber as solicitações de serviço de garantia do IFSC.
A partir do momento em que for aberto o chamado, via telefone ou
mensagem eletrônica (e-mail), com os serviços solicitados, a empresa
(licitante) vencedora terá 03 (três) dias úteis para atender ao chamado
e até 30 dias corridos para a solução do defeito. O não atendimento ao
chamado no prazo estipulado acarretará as penalidades contidas neste
edital. - Atendimento no local (on site); - Caso seja necessário a
retirada do equipamento com defeito, a empresa vencedora deverá
prover a substituição por outro do mesmo modelo ou superior até que
o equipamento consertado retorne para o IFSC. - Caso o período para
conserto seja superior a 30 dias corridos, a empresa vencedora deverá
substituir o equipamento com defeito por um novo em definitivo; -
Comprovação através de catálogo ou declaração do fabricante que o
modelo ofertado é da linha corporativa. 18- PROPOSTA - Apresentar
catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as
características técnicas em conformidade com as descritas no Projeto
Básico e seus Anexos em todos os seus itens, sem exceção, sendo que
cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a
fim de facilitar a identificação; - Apresentar a “repetição” deste
conjunto de especificações na proposta técnica não garante o seu
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida
comprovação; - Deverá informar site onde se encontra o catálogo para
confirmação das características do equipamento. Modelo para
referência: Dell Precision Tower 5820

5

Fones de ouvido Equipado com falantes de alta performance de no
minimo 40mm, possuir resposta flat, que não altera as frequências
originais, cabo de no mínimo 3 m (três metros) plugue conector P2
estéreo, construção tipo fechado, sensibilidade mínima de 92 dB/mW,
Impedância mínima de 32 ohm, resposta de frequência de 10-22,000
Hz. Referência ou similar: Roland RH-5.

Unidade - 3 223,81 671,43

6 Fonte de alimentação compatível com câmeras DSLR Nikon para usar a
câmera sem usar a bateria. UNIDADE 2 69,59 139,18

7

Kit de iluminação para estúdio de foto e vídeo composto por 2 tripés de
2 metros de altura, 2 softboxes de 50cm x 70cm com encaixe para 4
lâmpadas com soquete E27, 2 difusores, 8 lâmpadas de 135w (5500k)
e bolsa para transporte.

kit 1 906,33 906,33

8

MONITOR DE ALTA DEFINIÇÃO - LED com no mínimo 23.8 polegadas; -
Resolução de pelo menos 4K 3.840 x 2.160 a 60Hz; - Taxa de
proporção: 16:9 (Widescreen); - Ângulo de visão de pelo menos 170°
horizontal e 170° vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo
de resposta de no máximo 8ms; - Relação de contraste estático de no
mínimo 1000:1; - Brilho de 50 a 300 cd/m²; - Cobertura de cores de
no minimo 1,07 bilhão cores; - 1 mini DisplayPort7, 1 DisplayPort
(entrada),1 DisplayPort (saída), 1 HDMI (MHL), 4 USB 3.08, 1 saída de
áudio - Regulagem de altura de, no mínimo, 10.0cm; - Solução de giro
e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito
adaptadores; - Voltagem 100 - 240 Volts AC (Bivolt); - Instruções em
tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor,
posição, linguagem e reset, todas em português falado no Brasil ou
inglês; - Cor predominante preto. Garantia: 12 meses. Modelo para
referência: Dell P2415Q Preto

UNIDADE 4 2.228,33 8.913,32

9

Pinças de plástico ABS com mordente articulado que se ajusta ao
ângulo da superfície para melhor fixação. Usadas em atividades de
fotografia e vídeo para fixação de fundo infinito. Comprimento mínimo
de 15cm

Unidade - 6 19,67 118,02

10

REFLETOR/PROJETOR/ILUMINAÇÃO FRESNEL PARA LÂMPADAS
HALÓGENAS DE ATÉ 500W Especificações Técnicas Mínimas: -
Consumo de energia 500W - Lâmpada halógena inclusa (Modelo
referencial: T 25 de igual qualidade ou superior, Potência: 500W,
Tensão Nominal: 220V); - Corpo em alumínio extrudado e chapas de
aço, protegido com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura
eletrostática a pó preto fosco; - Soquete: GY9.5; - Ajuste de zoom de
25 a 50º; - Porta gobo e porta filtro incluso; - Íris inclusa; - com
suporte (possibilidade de angulação a 90¨/-45¨ a partir do eixo
horizontal); Acompanha: manual de instruções, cabo de energia.
Garantia do Fabricante.

Unidade - 2 1.921,85 3.843,70

11

Teleprompter de no mínimo 19” com espelho cristal para reflexão do
vídeo com ajuste de angulação do espelho. Com base em alumínio,
deve possuir encaixe universal e ser compatível com todas as câmeras
e tripés do mercado sem uso de adaptadores. Câmara escura em tecido
preto ajustável/adaptável para qualquer lente.

UNIDADE 1 2.376,66 2.376,66

12

TRIPÉ PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO COM CABEÇA HIDRÁULICA QUE
SUPORTE ATÉ 15KG. A CABEÇA DEVE POSSUIR MOVIMENTOS SUAVES
DE PAN E TILT COM ARRASTO SIMPLES E CONTRABALANÇO. DEVE
POSSUIR NÍVEL DE BOLA. OS PÉS DEVEM SER DE BORRACHA COM
PONTAS DE METAL PARA PERMITIR TRABALHO NOS DIVERSOS
TERRENOS. SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO DE CÂMERA COM
PARAFUSOS DE ¼ E 1/8. DEVE ACOMPANHAR BOLSA DE TRANSPORTE
(BAG/CASE).

Un. 2 1.441,03 2.882,06
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Valor Total do Processo: R$ 75.385,27
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