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Estudo Técnico Preliminar 44/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23292.011125/2023-27

2. Descrição da necessidade

Aquisição de material de consumo para informática, rede de computadores e materiais utilizados unidades disciplinares de cursos 
nas áreas de Tecnologia de Informática e Comunicação no IFSC.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Administração Eliandro Luiz Minki

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação Saulo Bazzi Oberderfer

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam 
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da 
IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

- proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

- que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);

- estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente;

- que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

- que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

Os demais requisitos para esta contratação são aqueles que estão descritos no detalhamento do(s) item(ns) do Quadro de 
especificações mínimas, anexo do termo de referência

5. Levantamento de Mercado

Os itens do processo são necessários para manutenção de equipamentos, atualizações de máquinas e para consumo em geral nos
diversos setores do Administrativo e Ensino na instituição. Também se tratam de materiais de consumo que serão auxiliares para
formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino,
para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos
processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência
local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada.
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Desta forma, é necessário promover periodicamente licitações para aquisição de bens/prestação de serviços que são de essenciais
para o funcionamento do IFSC, tanto para sala de aula como para administrativo. Assim, se faz desnecessária a pesquisa de
mercado para aquisição destes itens/serviços essenciais e comuns, uma vez que não existem soluções substitutas

 

6. Descrição da solução como um todo

Processo: 23292.011125/2023-27 

PE 11010/2023 - REI

Assunto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E REDE DE 
COMPUTADORES.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Quadro de especificações mínimas

Licitação: 23292.011125/2023-27 - PE 11010/2023 - REI

Assunto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E REDE 
DE COMPUTADORES.

Item Descrição Unidade Quant.
Preço 
Unit. 
(R$)

Valor 
Total (R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

ADAPTADOR EXTENSOR VGA VÍDEO PARA REDE RJ45 FÊMEA 
APLICAÇÃO: PERMITE FAZER A CONEXÃO DE COMPUTADOR E 
PROJETOR MULTIMÍDIA ATRAVÉS DE CABO DE REDE, ONDE AS 
PONTAS DO CABO DE REDE SE CONECTAM NO ADAPTADOR RJ45 
FÊMEA, E O ADAPTADOR É CONECTADO AO COMPUTADOR / PROJETOR 
NO CONECTOR VGA. - KIT ADAPTADOR VGA (MACHO) X RJ45 (FÊMEA) 
CONECTOR = 15 PINOS-HD MACHO PARA RJ45 FÊMEA TRANSMISSÃO 
DE SINAL = ATÉ 33 METROS TIPO DE CONEXÃO VGA = MACHO - 
DIÂMETRO FIO: 1MM; REFERÊNCIA: LELONG LE-5564

UNIDADE 54 28,24 1.524,96

2

ADAPTADOR DE DISCO SSD – Suporte para fixação de discos SDD de 2,5” para 
instalação em baias de 3,5”, Fator de forma SATA, Interface SATA, furos de 
fixação tanto nas laterais quanto na parte inferior do suporte, parafusos de fixação 
inclusos. Garantia de um ano. Modelo de referência: Kingston SNA-BR2/35

UNIDADE 210 37,50 7.875,00

3

"ADAPTADOR CONECTOR\, TIPO CONECTORES:HDMI 19 PINO FÊMEA / 
DISPLAYPORT 20 PINOS MACHO\, APLICAÇÃO:VÍDEO\, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO 
MIN.CABO 15CM"

UNIDADE 210 24,32 5.107,20

4
ADAPTADOR\, CONEXÃO:HDMI FEMEA X HDMI FEMEA\, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HDMI VERSÃO 2.0\, APLICAÇÃO:USO 
EM VÍDEO

UNIDADE 248 42,94 10.649,12

5

ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT PARA HDMI - Adaptador DisplayPort para 
HDMI 2.0 (4K); - Resolução suportada Full HD 1080, conexão HDMI para Mini 
DisplayPort; - Compatível com MacBook, MacBook Pro, iMac e iMac Pro; - 
Garantia de 2 anos. - Marcas de Referência: Apple, Geonav, Dell, Upgrow, 
Kensington.

UNIDADE 99 36,72 3.635,28

6
ADAPTADOR USB C PARA USB - Adaptador do tipo USB C para USB; - 
Compatível com MacBook, MacBook Pro, iMac e iMac Pro; - Garantia de 2 anos; - 
Marcas de Referência: Apple, Geonav, Dell, Upgrow, Kensington.

UNIDADE 104 15,68 1.630,72

7

ADAPTADOR USB PARA HDMI - Cabo adaptador USB-C para HDMI 2.0; - 
Resolução até 4K a 60 Hz (4096 x 2160), Vídeo em HDR. - Compatível com 
MacBook, MacBook Pro, iMac e iMac Pro. - Garantia de 2 anos. - Marcas de UNIDADE 119 193,60 23.038,40
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Referência: Apple, Geonav, Dell, Upgrow, Kensington.

8

ALICATE DE CRIMPAGEM RÁPIDA - Ferramenta de Crimpagem Rápida para 
Conectores Fêmea RJ45 (Keytone jack) - Possibilitar a conexão simultânea de até 
08 condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC; - 
POSSUIR MÓDULO SUBSTITUÍVEL; -Compatibilidade: - Conector Fêmea 
Multilan Cat.5e UTP (exceto modelo 90/180); - Conector Fêmea Multilan Cat.5e 
FTP; - Conector Fêmea Gigalan Premium Cat. 6 UTP; - Conector Fêmea Gigalan 
Cat. 6 Blindado; - Conector Fêmea Gigalan Augmented Cat. 6A UTP; - Conector 
Fêmea Gigalan Augmented Cat. 6A Blindado. - Garantia 12 meses. - Marca de 
Referencia/qualidade: Ferramenta de Crimpagem Rápida Premium Furukawa

UNIDADE 24 649,54 15.588,96

9

ALICATE DE INSERÇÃO 110 IDC (punch-down) - Dois níveis de impacto; - 
Lâmina reversível com a possibilidade de corte ou não do excedente dos condutores 
no momento da inserção. - Garantia 12 meses. - Marca de Referencia/qualidade: 
Multitoc 314B

UNIDADE 31 64,59 2.002,29

10
ALICATE DECAPADOR PARA FIBRA ÓPTICA --> Alicate decapador para fibra 
óptica de três tamanhos 2mm, 900um e 250um cabo ergonômico. - Garantia 12 
meses.

UNIDADE 24 49,00 1.176,00

11

ALICATE PARA CRIMPAGEM COM CATRACA - Alicate crimpador 7,5"; - 
Lâminas em aço inoxidável; - Conectores tipo RJ11, RJ12 e RJ45; - 2 cavas para 
conectores RJ11/RJ12/RJ45; - 1 lâmina de corte de fio- Corpo em aço ; - Cor preto; 
- Cabo revestido em PVC; - Garantia 12 meses.

UNIDADE 17 62,21 1.057,57

12

BATERIA 12V/2AH - Bateria selada de chumbo-ácida regulada por válvula para 
uso em nobreak. Terminal de conexão tipo faston. Dimensões: 35/179mm (largura / 
comprimento). Peso máximo: 1kg. Marca/modelo de referência: UNIPOWER 
UP1223 Garantia 12 meses.

UNIDADE 12 122,98 1.475,76

13
BATERIA 6 CÉLULAS, 55-WH LI-ION – Referência P/N HP: 482962-001 HP 
Probook 6445b

PEÇA 20 236,74 4.734,80

14 Bateria de lithium 3V (CR 2032), cartela com 5 Voltagem: 3 Volts Componente: 
Lítio Medidas: 2 x 32 mm

Unid. 1987 16,03 31.851,61

15

BATERIA ESTACIONÁRIA VRLA ( AGM ) 12V/18Ah - Uso: Nobreak - 
Terminais tipo L - Peso máximo 7 kg - Acompanha parafusos, arruelas e porcas 
sextavadas em aço; - Garantia 12 meses; - Marca de Referencia/qualidade: Bateria 
Estacionária VRLA ( AGM ) GetPower 12V – 18Ah

UNIDADE 48 339,90 16.315,20

16

BATERIA ESTACIONÁRIA VRLA ( AGM )12V/40Ah - Uso: Nobreak - 
Terminais tipo L - Peso máximo 14 kg - Acompanha parafusos, arruelas e porcas 
sextavadas em aço; - Garantia 12 meses; - Marca de Referencia/qualidade: Bateria 
Estacionária VRLA ( AGM ) GetPower 12V – 40Ah

UNIDADE 12 770,28 9.243,36

17

BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/70AH, para uso em sistemas no-break 
(UPS). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: deve ser do tipo estacionária selada e 
isenta de manutenção (não serão aceitas bateriais automotivas), tipo VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid - Chumbo-ácido Regulada por Válvula), tensão nominal de 12 
Volts, capacidade de 70 Ah (setenta ampères/hora), tensão de carga de flutuação de 
13,5 a 13,8 volts, construída em material ABS em formato monobloco de 06 células, 
terminais de conexão do tipo M6, vida útil estimada em mais de 05 anos, deve 
atender às normas NBR 14204, NBR 14205, NBR 14206, NBR 15254 e NBR 
15641. Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 2 627,80 1.255,60

18

BATERIA SELADA 12v/7ah - Compatível com o nobreak Lacerda TBL 5000. - 
Tensão Nominal: 12V - Capacidade Nominal: 7,0Ah - Terminal Tipo: Faston F187 - 
Posição dos terminais: D - Comprimento: 151 mm - Largura: 65 mm - Altura com 
Terminal: 100 mm - Peso: 2,00kg - Marca de Referencia/qualidade: Bateria selada 
Unipower UP1270E F187

UNIDADE 96 150,93 14.489,28

19

BATERIA SELADA VRLA (AGM) 12v/7Ah - Uso: Nobreak - Terminais de 
conexão elétrica tipo: Faston F187 (T1); - Posição dos terminais: D; - Peso 
aproximado: 2,00 kg; - Garantia 12 meses; - Modelos de Referência: Global Power, 
GB12-7s; Unipower, UP1270E; Yuasa, NP7-12.

UNIDADE 196 150,93 29.582,28

20 Cabo adaptador DisplayPort(DP) para DVI-D. Referência P/N HP: 484156-001 HP 
Workstation Z220 CMT

UNIDADE 66 57,62 3.802,92

21

CABO ADAPTADOR HEADSET PARA FONE, PERMITE LIGAR UM FONE 
DE OUVIDO QUE POSSUI MICROFONE (CABO P3) EM COMPUTADOR 
QUE POSSUI ENTRADAS SEPARADAS PARA FONE E MICROFONE (P2) 
COM CONEXÃO: CABO COM 1 CONEXÃO P3 FÊMEA PARA 2 CONEXÕES 
P2 MACHO JACK DE 3,5 MM.

UNIDADE 60 33,26 1.995,60
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22
CABO ADAPTADOR HEADSET, PERMITE LIGAR UM FONE DE OUVIDO 
QUE POSSUI 2 CABOS P2 (MICROFONE E FONE)EM COMPUTADOR QUE 
POSSUI 1 ENTRADA (P3): CABO COM 1 CONEXÃO P3 FÊMEA PARA 2 
CONEXÕES P2 MACHO JACK DE 3,5 MM

UNIDADE 50 41,45 2.072,50

23

CABO DE ALIMENTAÇÃO SATA PARA USO NOS COMPUTADORES 
THINKCENTRE LENOVO: COM CONECTORES PARA ALIMENTAR NO 
MÍNIMO 2 DISPOSITIVOS. CONECTOR MINI 4PIN EM UMA 
EXTREMIDADE DA PLACA-MÃE E INTERFACE SATA EM DISCO RÍGIDO 
DE 15 PIN NA OUTRA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO MÍNIMO: 45CM 
(LINHA PRINCIPAL 25CM + LINHA AUXILIAR 20CM)

UNIDADE 100 27,81 2.781,00

24
Cabo de dados padrão SATA para HDD, 2 pontas retas, 483mm de comprimento – 
Referência P/N HP: 638813-001 HP Workstation Z220 CMT

UNIDADE 258 16,25 4.192,50

25
CABO DE FORÇA PARA MICROCOMPUTADOR E AFINS TIPO II - Padrão 
NBR 14136; - Corrente 10 A; - Comprimento mínimo de 1,5 m; - Cor preto.

UNIDADE 178 17,46 3.107,88

26

CABO DE TELECOMUNICAÇÕES CAT6 - Cabo de 4 pares trançados compostos 
de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno; - Não 
Blindado (U/UTP); - Capa externa em material não propagante a chama; - Elemento 
central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados; - 
Atendimento a diretiva RoHS; - Normas aplicáveis: TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, 
UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705; - Certificação ANATEL 0498-
13-0256; - Atender aos protocolos: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 
baseT, IEEE 802.3an, 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps, 100BASE-T4, IEEE 
802.3u ,100 Mbps; - Tipo de Embalagem: Caixa de papelão; - Quantidade: 305 
metros; - Garantia: 12 meses; - Comprovações serão aceitas somente através de 
manual ou catálogo do fabricante; - Cor: Azul, Cinza, Amarelo, Bege, Branco, 
Laranja, Marrom, Preto, Vermelho, Verde; Obs.: A definição da cor se dará no 
momento do pedido via autorização de fornecimento. Marca/Modelo de Referência: 
Gigalan Furukawa

CAIXA 39 1.205,43 47.011,77

27

CABO DE TELECOMUNICAÇÕES CAT6 INDOOR/OUTDOOR - Cabo de 4 
pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em 
polietileno; - Capa externa de PVC retardante a chama e resistente a raios UV; - 
Blindado (F/UTP); - Elemento central em material termoplástico para separação dos 
4 pares binados; - Atendimento a diretiva RoHS; - Normas aplicáveis: ANSI/TIA-
568-C.2, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444; - Certificação ANATEL 1146-04-
0256 e 2047-07-0256; - Atender aos protocolos:GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3
z, 1000 Mbps, 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps, 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,
100 Mbps e POWER OVER ETHERNET, IEEE 802.3af; - Cor: Preto; - Garantia: 
12 meses; - Comprovações serão aceitas somente através de manual ou catálogo do 
fabricante. Marca/Modelo de Referência: Cabo Gigalan Cat 6 Furukawa Blindado

METRO 452 1.050,87 474.993,24

28
CABO DISPLAYPORT PARA HDMI - Tipo (Macho/Macho); - Suporta HDMI 1.3
b, até 1080p, Deep Colour, compressão de áudio como DTS Digital, Dolby Digital 
(incluindo DTS-HD e Dolby True HD); - Cabo com 1,8 metros

UNIDADE 177 50,62 8.959,74

29
CABO HDMI 10M - Comprimento de 10 metros - Material Corpo: Pvc - Conector: 
HDMI Folheado a ouro 24k - Material dos condutores e conexões: Cobre - Taxa de 
transferência: 18 Gbps - Versão HDMI: 2.0 - Cor Preto - Garantia 12 meses

UNIDADE 141 81,75 11.526,75

30

Cabo HDMI 2M - Comprimento de 2 metros; - Material Corpo: PVC; - Conector: 
HDMI Folheado a ouro 24k; - Material dos condutores e conexões: Cobre; - Taxa de 
transferência: 18 Gbps; - Versão HDMI: 2.0; - Seção De Cabo: 6mm2; - Cor Preto; - 
Garantia 12 meses

Un. 298 19,14 5.703,72

31

CABO MULTIMÍDIA HDMI - Cabo HDMI - Comprimento de 20 metros; - 
Material Corpo: Pvc; - Conector: HDMI Folheado a ouro 24k; - Material dos 
condutores e conexões: Cobre; - Taxa de transferência: 10,2 Gbps; - Versão HDMI: 
1.4; - Seção De Cabo: 6mm2; - Cor Preto - O item deve ser novo com Garantia 
mínima de 12 meses.

unid 126 114,95 14.483,70

32
EFETUA A DIVISÃO DE 1 SINAL DE VÍDEO PARA 2 SAÍDAS DE VÍDEO 
CABO POSSUI 1 ENTRADA E 2 SAÍDAS CONECTOR HDDB15 DE 15 PINOS 
(M X 1). CONECTOR HDDB15 DE 15 PINOS (F X 2).

UNIDADE 36 53,77 1.935,72

33 Cabo Y RGB para Monitor VGA 1 ponta DB15 Macho x 2 pontas DB15 Fêmea UNIDADE 37 26,60 984,20

34
CACHE MODULE PARA CONTROLADORA SMART ARRAY HP P420, 
BATERIA PARA CONTROLADORA RAID HP P420 BATERIA HP CACHE 
CAPACITOR PACK 5.4V

UNIDADE 4 285,10 1.140,40

TIPO DE ALTO-FALANTE: 2.0. CONECTIVIDADE: - TIPO DE CONEXÃO: 
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35

COM FIO - COMPRIMENTO DO CABO: 140 CM - COMPRIMENTO DO CABO 
DE ÁUDIO: 140 CM - COMPRIMENTO DO CABO DO SATÉLITE: 90 CM 
ENTRADA: - FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB - PERMITE QUE LUZES 
SEJAM DESLIGADAS CASO POSSUAM ÁUDIO: - POTÊNCIA (PICO): 12 W - 
POTÊNCIA DE SAÍDA DE CADA CAIXA (RMS): 6 W - RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIA: 20 - 20.000 HZ - TAMANHO DO DRIVER: 40 MM - 
UNIDADES DE DRIVER: 2 - ENTRADA DE ÁUDIO: 3,5 MM FONE DE 
OUVIDO: - IMPEDÂNCIA DO ALTO-FALANTE: 4 OHM - IMPEDÂNCIA DE 
ENTRADA: 10000 OHM COMPATIBILIDADE: - TIPOS DE DISPOSITIVOS 
COMPATÍVEIS, LAPTOP, PC REFERÊNCIA: TRUST GXT-609

UNIDADE 69 202,01 13.938,69

36

- POTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: USB 5V, P.M.P.O.: 300W. RELAÇÃO S/N: 
<75DB. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ - 18 KHZ. AUTO-FALANTE: 
CAIXAS SATÉLITE: 2X 2.25" 3W. WOOFER: 3" 10W CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM: 1X WOOFER, 2X CAIXAS SATÉLITE, 1X MANUAL 
REFERÊNCIA: VINIK 2.1 TUNE CXTU16W

UNIDADE 87 163,33 14.209,71

37

CÂMERA WEBCAM - HD - Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 
pixels); - Microfones duais estéreos com redução de ruído automática; - Correção 
automática luz; - Foco automático; - Conexão: USB A; - Garantia 12 meses; - 
Compatível com: Windows 10/11, Ubuntu 18.04, 20.04; - Marca/Modelo de 
Referência: Webcam Logitech C920.

UNIDADE 175 515,63 90.235,25

38

CARREGADOR PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA UNIVERSAL - 1. 
Proteção contra curto circuito e sobrecarga; 2. Saída estabilizada, baixo ripple e 
baixa interferência; 3. Voltagem de saída ajustável; 4. Alta eficiência e baixo 
consumo de energia; 5. Power LED para monitorar a alimentação; 6. Chave seletora 
de tensão para utilizar em dispositivos diferentes; 7. Voltagem de entrada: AC 110V 
- 240V; 8. Freqüência: 50/60hz; 9. Corrente de entrada: 1.3A Máximo; 10. 
Voltagem de saída: 12V /15V / 16V / 18V / 19V / 20V /24V; 11. Potencia de saída: 
120 W; 12. Deve possuir 9 tipos de pinos conectores; 13. Medida dos pinos: 1) 5.5
mm x 3mm 2) 4mm x 1.7mm 3) 4.8mm x 1.7mm 4) 5.5mm x 1.7mm 5) 5.5mm x 2.1
mm 6) 5.5mm x 2.5mm 7) 6.3mm x 3mm 8) 6mm x 4.3mm 9) 7.4mm x 5mm; 14. 
Incluído na entrega: 01 Fonte Universal, 01 Cabo de Força p/ Tomada e 01 Régua 
com 9 Pinos; 15. Garantia: 3 meses.

UNIDADE 57 53,90 3.072,30

39

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB, CLASSE 10, COM ADAPTADOR 
SD. CARTÃO DE MEMÓRIA UTILIZADO EM MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, 
MÓDULOS DIDÁTICOS DE DESENVOLVIMENTO EM SISTEMAS 
EMBARCADOS, E OUTROS, QUE REQUEREM ALTA VELOCIDADE DE 
GRAVAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA 
UTILIZADO), ORIGINAL DO FABRICANTE OFERTADO E ENTREGUE EM 
EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA; TIPO CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO 
SD (SECURE DIGITAL); CAPACIDADE: 32 GB; TIPO SDHC, UHS-I, CLASSE 
10; CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: A1; VELOCIDADE DE 
GRAVAÇÃO: 10 MB/S, OU MELHOR; VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100 
MB/S, OU MELHOR. FORNECIDO ACOMPANHADO DE ADAPTADOR SD 
(NA MESMA EMBALAGEM). OBS.: PRODUTO SUJEITO A TESTES E/OU 
CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE JUNTO AO FABRICANTE NA 
ENTREGA, ANTES DA ACEITAÇÃO. MODELOS DE REFERÊNCIA: 
KINGSTON, CANVAS SELECT PLUS; SANDISK, MICROSD ULTRA.

UNIDADE 83 86,78 7.202,74

40

CASE ADAPTADOR de SSD M.2 2280 para Sata III, 2.5" - Suporta o tamanho 22 
x 30mm / 22 x 42mm / 22 x 60mm / 22 x 80mm do SSD M.2 NGFF (SATA); - 
Saída: SATA III - Padrão M e padrão B & M Key - Garantia 3 meses; - Modelo de 
referência: F3 CS-M2-02

UNIDADE 95 65,16 6.190,20

41

CONECTOR FÊMEA CAT 5e - Conector Fêmea RJ-45; - Cor: Preto, Branco, 
Bege, Cinza a definir conforme autorização de fornecimento; - Fabricado em 
material termoplástico de alto impacto não propagante a chama; - Conexão traseira 
padrão 110 IDC; - Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e; - Padrão T568A/B; - Normas 
aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565; - Atendimento a 
diretiva RoHS; - Garantia: 12 meses - Comprovações serão aceitas somente através 
de manual ou catálogo do fabricante.

PEÇA 170 20,13 3.422,10

42

CONECTOR FÊMEA CAT 6 - Conector Fêmea RJ-45; - Cor: Preto, Branco, Bege, 
Cinza a definir conforme autorização de fornecimento; - Fabricado em material 
termoplástico de alto impacto não propagante a chama; - Conexão traseira padrão 
110 IDC; - Tipo de cabo: U/UTP Cat.6; - Padrão T568A/B; - Normas aplicáveis: PEÇA 450 36,26 16.317,00
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EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565; - Atendimento a diretiva RoHS; - 
Garantia: 12 meses - Comprovações serão aceitas somente através de manual ou 
catálogo do fabricante.

43

CONECTOR FÊMEA RJ45 (KEYTONE JACK) CAT 6 GIGALAN - COR A 
DEFINIR CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (MODELO DE 
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CONECTOR FEMEA GIALAN CAT.6 
PREMIUM FURUKAWA) CONECTOR FÊMEA GIGALAN PREMIUM CAT.6 
PARA USO EM SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA 
TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA 
NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING 
COMPONENTS), PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, 
USO INTERNO, EM PONTO DE ACESSO NA ÁREA DE TRABALHO PARA 
TOMADAS DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO. CARACTERÍSTICAS: - DEVE ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPÉIA ROHS - DEVE EXCEDER 
OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6 / CLASSE E; - 
CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À 
CHAMA (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE 
FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 M DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO; - 
MONTADO EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE; - 
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO 
DIRETAMENTE SOBRE TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA; - 
TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, 
PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG; - CAPA 
TRASEIRA E TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA JÁ 
FORNECIDAS COM O CONECTOR; - DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B; - 
DEVE PERMITIR A INSTALAÇÃO EM ÂNGULOS DE 90 E 180º - DEVE SER 
COMPATÍVEL COM TODOS OS PATCH PANELS DESCARREGADOS, 
ESPELHOS E TOMADAS – DEVE SER COMPATÍVEL COM FERRAMENTA 
DE CRIMPAGEM RÁPIDA RJ-45 PREMIUM FURUKAWA (FERRAMENTA 
AMPLAMENTE UTILIZADA NOS CAMPUS DO IFSC). RASTREABILIDADE: 
INDICAÇÃO DO LOTE DE PRODUÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED; - POSSUIR CERTIFICAÇÃO 
ETL VERIFIED.

UNIDADE 1025 68,04 69.741,00

44

CONECTOR FM PLUG 180 GRAUS - Conector Intelbrás FM Plug 180 Maxcom - 
Centrais Compatíveis: Impacta 16/40/68i/94/140/220/300 - Conectores para 
utilização em ramais e/ou troncos - Garantia 3 meses; - UNIDADE (PACOTE/KIT) 
CONTENDO 10 CONECTORES

UNIDADE 10 66,57 665,70

45

CONTROLE REMOTO PARA PROJETOR – EPSON Formato: 14cm x 4,8cm 
Alimentação: 2 pilhas AA. Compatibilidade com projetores EPSON dos seguintes 
modelos: → MP-S3, EMP-X3, EMP-S4, EMP-X5, EMP-S5, EMP-62, EMP-X68, 
EMP-82, EMP-83, EMP-83H, EMP-270, EMP-280, EMP-735, EMP-740, EMP-
745, EMP-760, EMP-765, EMP-822, EMP-1710, EMP-1713, EMP- 1715, EB-S7, 
EB-X7, EB-W7, EB-X8, EB-S8, EB-W8; → S5+, S6+, S8+, W8, S10+, W10, X10, 
S11, S12+, W12, X14, S17, X17, S18, W18, X24. → S3/S4/S5/S10 → Powerlite 
X14 Ex31 W7, 450Wi / 455Wi. → EX3220/EX5220/EX5230/EX6220/EX7220
/725HD/730HD → S1+ / S3 / S4 / 76C → S5 / S5+ / 77C / 260d → S6 / S6+ / 78C 
→ S8+ / W8+ / S8 / S10+ / W10+ / 79 → S12 / W11 / W12 / X14 / X24 → x14- 
x10-X12-x21-x24-x29-EBX02-EX71 → W8-W10-W12-W18-W28 → S1/S2/S3
/76C S5/S5+/77C/260D S6/S6+/78C S8+/W8+/S8/S10+/W10+/79 S12/W11/W12
/X14/X24 → S3-S4-S5-S6-S8-S10-S12-S18-S17-S27 Modelo de referência: 
EPSON RC 151506800

UNIDADE 84 62,48 5.248,32

46

CONVERSOR HDMI – VGA COM STEREO P2 - HDMI de 19 pinos do padrão A 
Macho; - VGA (DB-15) de 15 pinos fêmea; - Suportar as resoluções 480p/720p
/1080i/1080p; - Comprimento mínimo de 12 cm; - Não necessita de fonte de energia 
externa; - Compatível com monitores, projetores e HDTvs; - Stereo P2 (3.5); - Deve 
acompanhar o cabo de áudio Stereo P2- P2; - Garantia 12 meses

PEÇA 203 26,67 5.414,01

DESCRIÇÃO: O CORDÃO ÓPTICO CONECTORIZADO É UM CABO ÓPTICO 
DUPLEX COM CONECTORES ÓPTICOS LC X LC NAS DUAS 
EXTREMIDADES. APLICAÇÃO: USO PARA INTERCONEXÃO DE MINI 
GBICS (CONECTOR LC DUPLO) EM SWITHCES E CONVERSORES DE 
MÍDIA E DIOS SUPORTA AS PRINCIPAIS APLICAÇÕES SEGUNDO 
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NORMAS IEEE 802.3, ANSI T11.2 (FIBRE CHANNEL) E ITU-T-G-984. 
VANTAGEM * RECOMENDADO PARA USO INTERNO NA FUNÇÃO DE 
INTERLIGAÇÃO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS COM EQUIPAMENTOS 
DE REDE, EM SISTEMAS ÓPTICOS DE BAIXAS PERDAS E ALTA BANDA 
PASSANTE, TAIS COMO: SISTEMAS DE LONGA DISTÂNCIA, REDES 
TRONCAIS, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS E VÍDEO; * 
EXCEDE OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PREVISTOS NA NORMA 
ANSI/TIA-568.3-D.; * MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA; * ALTA 
PERFORMANCE EM PERDA DE INSERÇÃO E PERDA DE RETORNO; * 
DISPONÍVEL EM FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO. AMBIENTE DE 
INSTALAÇÃO: INTERNO AMBIENTE DE OPERAÇÃO: NÃO AGRESSIVO 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC): -25ºC A 75ºC DIÂMETRO NOMINAL 
(MM) 2,0 X 4,5MM COMPRIMENTO 1.5 METROS. TIPO: MULTIMODO 50μM 
CONEXÃO: LC X LC TIPO DE POLIMENTO PC (UPC): * FIBRAS 
MULTIMODO E MONOMODO * APC - FIBRAS MONOMODO CLASSE DE 
FLAMABILIDADE: LSZH - LOW SMOKE AND ZERO HALOGEN CARGA 
MÁXIMA ADMISSÍVEL (N): 100N CURVATURA MINIMA (MM): * FIBRA 
SM BLI G.657-A2: 15MM * FIBRAS SM G.652: 50MM * FIBRAS MM: 60MM 
QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: > 500 INSERÇÕES 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO > 100N TRAÇÃO DE RUPTURA MÍNIMA (N): 
400N - CORDÃO DUPLEX GRAVAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA 
FIBRA E DA CERTIFICAÇÃO ANATEL APLICÁVEL NORMAS: * ISO 8877 - 
INFORMATION TECHNOLOGY - TELECOMMUNICATIONS AND 
INFORMATION EXCHANGE BETWEEN SYSTEMS - INTERFACE 
CONNECTOR AND CONTACT ASSIGNMENTS FOR ISDN BASIC ACCESS 
INTERFACE LOCATED AT REFERENCE POINTS S AND T * ANSI/TIA-568.1-
D - COMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING 
STANDARD - GENERAL REQUIREMENTS * ANSI/TIA-568.3-D - OPTICAL 
FIBER CABLING COMPONENTS STANDARD * ANSI/ICEA S-83-596 
STANDARD FOR INDOOR OPTICAL FIBER CABLE * IEC 60332-3 TEST ON 
ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS * IEC 60754-2 ACIDITY OF 
SMOKE * IEC 61034-2 MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES 
BURNING UNDER DEFINED CONDITIONS * ISO/IEC 11.801 ED.02 - 
GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES * TIA-604-10 - FOCIS10 
FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY STANDARDAR - TYPE 
LC * TIA-604-3 - FOCIS3 FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY 
STANDARDAR - TYPE SC * ITU-T G.657 CHARACTERISTICS OF A 
BENDING-LOSS INSENSITIVE SINGLE-MODE OPTICAL FIBRE AND 
CABLE * ITU-T G.651 CHARACTERISTICS OF A 50/125 MM MULTIMODE 
GRADED INDEX OPTICAL FIBRE CABLE * ABNT NBR 14106 - CORDÃO 
ÓPTICO - ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14433 - CONECTORES DE FIBRA 
ÓPTICA MONTADOS EM MÍDIAS ÓPTICAS E ADAPTADORES — 
ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14565 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS * ABNT NBR 14771 - CABO ÓPTICO 
INTERNO - ESPECIFICAÇÃO ROHS * ESTE PRODUTO DE ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS: UMA MEDIDA 
RESTRITIVA AO USO DE METAIS PESADOS NA FABRICAÇÃO DOS 
PRODUTOS E RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. 
REFERÊNCIA: FURUKAWA FCS

UNIDADE 53 140,40 7.441,20

DESCRIÇÃO: O CORDÃO ÓPTICO CONECTORIZADO É UM CABO ÓPTICO 
DUPLEX COM CONECTORES ÓPTICOS LC X LC NAS DUAS 
EXTREMIDADES. APLICAÇÃO: USO PARA INTERCONEXÃO DE MINI 
GBICS (CONECTOR LC DUPLO) EM SWITCHES E CONVERSORES DE 
MÍDIA E DIOS SUPORTA AS PRINCIPAIS APLICAÇÕES SEGUNDO 
NORMAS IEEE 802.3, ANSI T11.2 (FIBRE CHANNEL) E ITU-T-G-984. 
VANTAGEM * RECOMENDADO PARA USO INTERNO NA FUNÇÃO DE 
INTERLIGAÇÃO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS COM EQUIPAMENTOS 
DE REDE, EM SISTEMAS ÓPTICOS DE BAIXAS PERDAS E ALTA BANDA 
PASSANTE, TAIS COMO: SISTEMAS DE LONGA DISTÂNCIA, REDES 
TRONCAIS, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS E VÍDEO; * 
EXCEDE OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PREVISTOS NA NORMA 
ANSI/TIA-568.3-D.; * MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA; * ALTA 
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PERFORMANCE EM PERDA DE INSERÇÃO E PERDA DE RETORNO; * 
DISPONÍVEL EM FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO. AMBIENTE DE 
INSTALAÇÃO: INTERNO AMBIENTE DE OPERAÇÃO: NÃO AGRESSIVO 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC): -25ºC A 75ºC DIÂMETRO NOMINAL 
(MM) 2,0 X 4,5MM COMPRIMENTO 10 METROS. TIPO: MULTIMODO 50μM 
CONEXÃO: LC X LC TIPO DE POLIMENTO PC (UPC): * FIBRAS 
MULTIMODO E MONOMODO * APC - FIBRAS MONOMODO CLASSE DE 
FLAMABILIDADE: LSZH - LOW SMOKE AND ZERO HALOGEN CARGA 
MÁXIMA ADMISSÍVEL (N): 100N CURVATURA MINIMA (MM): * FIBRA 
SM BLI G.657-A2: 15MM * FIBRAS SM G.652: 50MM * FIBRAS MM: 60MM 
QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: > 500 INSERÇÕES 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO > 100N TRAÇÃO DE RUPTURA MÍNIMA (N): 
400N - CORDÃO DUPLEX GRAVAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA 
FIBRA E DA CERTIFICAÇÃO ANATEL APLICÁVEL NORMAS: * ISO 8877 - 
INFORMATION TECHNOLOGY - TELECOMMUNICATIONS AND 
INFORMATION EXCHANGE BETWEEN SYSTEMS - INTERFACE 
CONNECTOR AND CONTACT ASSIGNMENTS FOR ISDN BASIC ACCESS 
INTERFACE LOCATED AT REFERENCE POINTS S AND T * ANSI/TIA-568.1-
D - COMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING 
STANDARD - GENERAL REQUIREMENTS * ANSI/TIA-568.3-D - OPTICAL 
FIBER CABLING COMPONENTS STANDARD * ANSI/ICEA S-83-596 
STANDARD FOR INDOOR OPTICAL FIBER CABLE * IEC 60332-3 TEST ON 
ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS * IEC 60754-2 ACIDITY OF 
SMOKE * IEC 61034-2 MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES 
BURNING UNDER DEFINED CONDITIONS * ISO/IEC 11.801 ED.02 - 
GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES * TIA-604-10 - FOCIS10 
FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY STANDARDAR - TYPE 
LC * TIA-604-3 - FOCIS3 FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY 
STANDARDAR - TYPE SC * ITU-T G.657 CHARACTERISTICS OF A 
BENDING-LOSS INSENSITIVE SINGLE-MODE OPTICAL FIBRE AND 
CABLE * ITU-T G.651 CHARACTERISTICS OF A 50/125 MM MULTIMODE 
GRADED INDEX OPTICAL FIBRE CABLE * ABNT NBR 14106 - CORDÃO 
ÓPTICO - ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14433 - CONECTORES DE FIBRA 
ÓPTICA MONTADOS EM MÍDIAS ÓPTICAS E ADAPTADORES — 
ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14565 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS * ABNT NBR 14771 - CABO ÓPTICO 
INTERNO - ESPECIFICAÇÃO ROHS * ESTE PRODUTO ESTÁ EM 
CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS: UMA MEDIDA 
RESTRITIVA AO USO DE METAIS PESADOS NA FABRICAÇÃO DOS 
PRODUTOS E RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. 
REFERÊNCIA: FURUKAWA FCS

UNIDADE 18 275,58 4.960,44

DESCRIÇÃO: O CORDÃO ÓPTICO CONECTORIZADO É UM CABO ÓPTICO 
DUPLEX COM CONECTORES ÓPTICOS LC X LC NAS DUAS 
EXTREMIDADES. APLICAÇÃO: USO PARA INTERCONEXÃO DE MINI 
GBICS (CONECTOR LC DUPLO) EM SWITCHES E CONVERSORES DE 
MÍDIA E DIOS SUPORTA AS PRINCIPAIS APLICAÇÕES SEGUNDO 
NORMAS IEEE 802.3, ANSI T11.2 (FIBRE CHANNEL) E ITU-T-G-984. 
VANTAGEM * RECOMENDADO PARA USO INTERNO NA FUNÇÃO DE 
INTERLIGAÇÃO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS COM EQUIPAMENTOS 
DE REDE, EM SISTEMAS ÓPTICOS DE BAIXAS PERDAS E ALTA BANDA 
PASSANTE, TAIS COMO: SISTEMAS DE LONGA DISTÂNCIA, REDES 
TRONCAIS, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS E VÍDEO; * 
EXCEDE OS REQUISITOS DE PERFORMANCE PREVISTOS NA NORMA 
ANSI/TIA-568.3-D.; * MONTADO E TESTADO 100% EM FÁBRICA; * ALTA 
PERFORMANCE EM PERDA DE INSERÇÃO E PERDA DE RETORNO; * 
DISPONÍVEL EM FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO. AMBIENTE DE 
INSTALAÇÃO: INTERNO AMBIENTE DE OPERAÇÃO: NÃO AGRESSIVO 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC): -25ºC A 75ºC DIÂMETRO NOMINAL 
(MM) 2,0 X 4,5MM COMPRIMENTO 3 METROS. TIPO: MULTIMODO 50μM 
CONEXÃO: LC X LC TIPO DE POLIMENTO PC (UPC): * FIBRAS 
MULTIMODO E MONOMODO * APC - FIBRAS MONOMODO CLASSE DE 
FLAMABILIDADE: LSZH - LOW SMOKE AND ZERO HALOGEN CARGA 
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MÁXIMA ADMISSÍVEL (N): 100N CURVATURA MINIMA (MM): * FIBRA 
SM BLI G.657-A2: 15MM * FIBRAS SM G.652: 50MM * FIBRAS MM: 60MM 
QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: > 500 INSERÇÕES 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO > 100N TRAÇÃO DE RUPTURA MÍNIMA (N): 
400N - CORDÃO DUPLEX GRAVAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA 
FIBRA E DA CERTIFICAÇÃO ANATEL APLICÁVEL NORMAS: * ISO 8877 - 
INFORMATION TECHNOLOGY - TELECOMMUNICATIONS AND 
INFORMATION EXCHANGE BETWEEN SYSTEMS - INTERFACE 
CONNECTOR AND CONTACT ASSIGNMENTS FOR ISDN BASIC ACCESS 
INTERFACE LOCATED AT REFERENCE POINTS S AND T * ANSI/TIA-568.1-
D - COMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING 
STANDARD - GENERAL REQUIREMENTS * ANSI/TIA-568.3-D - OPTICAL 
FIBER CABLING COMPONENTS STANDARD * ANSI/ICEA S-83-596 
STANDARD FOR INDOOR OPTICAL FIBER CABLE * IEC 60332-3 TEST ON 
ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS * IEC 60754-2 ACIDITY OF 
SMOKE * IEC 61034-2 MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES 
BURNING UNDER DEFINED CONDITIONS * ISO/IEC 11.801 ED.02 - 
GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES * TIA-604-10 - FOCIS10 
FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY STANDARDAR - TYPE 
LC * TIA-604-3 - FOCIS3 FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY 
STANDARDAR - TYPE SC * ITU-T G.657 CHARACTERISTICS OF A 
BENDING-LOSS INSENSITIVE SINGLE-MODE OPTICAL FIBRE AND 
CABLE * ITU-T G.651 CHARACTERISTICS OF A 50/125 MM MULTIMODE 
GRADED INDEX OPTICAL FIBRE CABLE * ABNT NBR 14106 - CORDÃO 
ÓPTICO - ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14433 - CONECTORES DE FIBRA 
ÓPTICA MONTADOS EM MÍDIAS ÓPTICAS E ADAPTADORES — 
ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14565 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS * ABNT NBR 14771 - CABO ÓPTICO 
INTERNO - ESPECIFICAÇÃO ROHS * ESTE PRODUTO ESTÁ EM 
CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS: UMA MEDIDA 
RESTRITIVA AO USO DE METAIS PESADOS NA FABRICAÇÃO DOS 
PRODUTOS E RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. 
REFERÊNCIA: FURUKAWA FCS

UNIDADE 26 243,79 6.338,54

50

DESCRIÇÃO: O CORDÃO ÓPTICO CONECTORIZADO É UM CABO ÓPTICO 
DUPLEX COM CONECTORES ÓPTICOS SC X LC NAS DUAS 
EXTREMIDADES. APLICAÇÃO: USO PARA INTERCONEXÃO DE 
CONVERSORES DE MÍDIO (CONECTOR SC) EM MINI GBICS (CONECTOR 
LC), SWITCHES, CONVERSORES DE MÍDIA E DIOS SUPORTA AS 
PRINCIPAIS APLICAÇÕES SEGUNDO NORMAS IEEE 802.3, ANSI T11.2 
(FIBRE CHANNEL) E ITU-T-G-984. VANTAGEM * RECOMENDADO PARA 
USO INTERNO NA FUNÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE DISTRIBUIDORES 
ÓPTICOS COM EQUIPAMENTOS DE REDE, EM SISTEMAS ÓPTICOS DE 
BAIXAS PERDAS E ALTA BANDA PASSANTE, TAIS COMO: SISTEMAS DE 
LONGA DISTÂNCIA, REDES TRONCAIS, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO 
DE DADOS E VÍDEO; * EXCEDE OS REQUISITOS DE PERFORMANCE 
PREVISTOS NA NORMA ANSI/TIA-568.3-D.; * MONTADO E TESTADO 
100% EM FÁBRICA; * ALTA PERFORMANCE EM PERDA DE INSERÇÃO E 
PERDA DE RETORNO; * DISPONÍVEL EM FIBRAS MONOMODO E 
MULTIMODO. AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO AMBIENTE DE 
OPERAÇÃO: NÃO AGRESSIVO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC): -25ºC 
A 75ºC DIÂMETRO NOMINAL (MM) 2,0 X 4,5MM COMPRIMENTO 2.5 
METROS. TIPO: MULTIMODO 50μM CONEXÃO: LC X LC TIPO DE 
POLIMENTO PC (UPC): * FIBRAS MULTIMODO E MONOMODO * APC - 
FIBRAS MONOMODO CLASSE DE FLAMABILIDADE: LSZH - LOW SMOKE 
AND ZERO HALOGEN CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL (N): 100N 
CURVATURA MINIMA (MM): * FIBRA SM BLI G.657-A2: 15MM * FIBRAS 
SM G.652: 50MM * FIBRAS MM: 60MM QUANTIDADE DE CICLOS DE 
INSERÇÃO: > 500 INSERÇÕES RESISTÊNCIA A TRAÇÃO > 100N TRAÇÃO 
DE RUPTURA MÍNIMA (N): 400N - CORDÃO DUPLEX GRAVAÇÃO 
CONTENDO INFORMAÇÕES DA FIBRA E DA CERTIFICAÇÃO ANATEL 
APLICÁVEL NORMAS: * ISO 8877 - INFORMATION TECHNOLOGY - 
TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION EXCHANGE BETWEEN 

UNIDADE 24 99,26 2.382,24
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SYSTEMS - INTERFACE CONNECTOR AND CONTACT ASSIGNMENTS 
FOR ISDN BASIC ACCESS INTERFACE LOCATED AT REFERENCE POINTS 
S AND T * ANSI/TIA-568.1-D - COMERCIAL BUILDING 
TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD - GENERAL 
REQUIREMENTS * ANSI/TIA-568.3-D - OPTICAL FIBER CABLING 
COMPONENTS STANDARD * ANSI/ICEA S-83-596 STANDARD FOR 
INDOOR OPTICAL FIBER CABLE * IEC 60332-3 TEST ON ELECTRIC 
CABLES UNDER FIRE CONDITIONS * IEC 60754-2 ACIDITY OF SMOKE * 
IEC 61034-2 MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES BURNING 
UNDER DEFINED CONDITIONS * ISO/IEC 11.801 ED.02 - GENERIC 
CABLING FOR CUSTOMER PREMISES * TIA-604-10 - FOCIS10 FIBER 
OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY STANDARDAR - TYPE LC * 
TIA-604-3 - FOCIS3 FIBER OPTIC CONNECTOR INTERMATEABILITY 
STANDARDAR - TYPE SC * ITU-T G.657 CHARACTERISTICS OF A 
BENDING-LOSS INSENSITIVE SINGLE-MODE OPTICAL FIBRE AND 
CABLE * ITU-T G.651 CHARACTERISTICS OF A 50/125 MM MULTIMODE 
GRADED INDEX OPTICAL FIBRE CABLE * ABNT NBR 14106 - CORDÃO 
ÓPTICO - ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14433 - CONECTORES DE FIBRA 
ÓPTICA MONTADOS EM MÍDIAS ÓPTICAS E ADAPTADORES — 
ESPECIFICAÇÃO * ABNT NBR 14565 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS * ABNT NBR 14771 - CABO ÓPTICO 
INTERNO - ESPECIFICAÇÃO ROHS * ESTE PRODUTO ESTÁ EM 
CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS: UMA MEDIDA 
RESTRITIVA AO USO DE METAIS PESADOS NA FABRICAÇÃO DOS 
PRODUTOS E RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. 
REFERÊNCIA: FURUKAWA FCS

51

DECAPADOR E CORTADOR UNIVERSAL DE CABOS UTP/FTP/COAXIAL - 
Usado Para Cabos Coaxiais E Rede - Decapador HT 501A - Decapador e Cortador 
Giratório De Cabos Coaxiais E Utp / Ftp( Blindado) - Bitolas 22,24 E 26 Awg / 
Coaxiais Rg 06/58/59 - Referência - Multitoc

UNIDADE 24 21,70 520,80

52

DISCO RÍGIDO 1TB 3G SATA 7.2K RPM SFF HOT-PLUG. - Deve ser 
compatível com Servidor HP PROALIANT DL 360 G7 - REFERÊNCIA P/N HP: 
625609-B21 - Garantia 12 meses. - Observação: o produto será aceito após teste de 
compatibilidade realizado no IFSC.

UNIDADE 11 304,28 3.347,08

53

DISCO RÍGIDO 2TB 6Gb SATA 5.4K RPM – 3,5” - Interface: SATA 6.0Gb/s, 
Capacidade: 2TB, RPM: IntelliPower, Cache: 64MB, Form Factor: 3.5". Garantia: 
12 meses. O disco deve ser otimizado para NAS e esta informação deve ser 
fornecida pelo fabricante. Marca de Referência: HD WD Red NAS, 2TB, 3.5´, 
SATA - WD20EFRX

UNIDADE 59 561,04 33.101,36

54
DISCO RÍGIDO 2TB 6Gb SATA 7200 RPM – 3,5” → Interface: SATA 6.0Gb/s, 
Capacidade: 2TB, Cache: 64MB, Form Factor: 3.5". Garantia: 12 meses. Marca de 
Referência: Seagate/ST2000DM006

UNIDADE 43 467,40 20.098,20

55

DISCO RÍGIDO 4TB 7200 RPM, SATA 3.5", - Capacidade: 4TB, Cache: 256MB, 
Velocidade: 5400 RPM, Interface: SATA 3.5", Taxa de transferência da interface 
SATA: 600 MB/s, Taxa máxima de transferência de dados: 190 MB/s, Modos PIO: 
0 a 4, Modos DMA Multiword: 0 a 2, Modos Ultra DMA: 0 a 6. O item deve ser 
novo. Garantia MINIMA 12 meses Marca de Referência: SEAGATE 
ST4000DM004

UNIDADE 19 800,09 15.201,71

56

DISCO RÍGIDO EXTERNO 1TB - 2,5" Especificações: - Capacidade: 1TB - 
Velocidade de rotação: 5400 RPM - Interface: USB 3.0 e Compatível com USB 2.0 
- Sem fonte, conexão USB Conteúdo da Embalagem: - Cabo USB 3.0 - Manual do 
Usuário - Garantia 12 meses

UNIDADE 21 416,72 8.751,12

57

DISCO RÍGIDO EXTERNO – 2TB – 2,5” - Capacidade de armazenamento: 2TB; - 
Conexão USB 3.0; - Indicador luminoso de funcionamento; - Alimentação USB; - 
Incluso: cabo de conexão; Garantia: 12 meses. Marca de Referencia: Seagate 
STEA2000400.

UNIDADE 53 527,23 27.943,19

DISCO RÍGIDO SSD 1TB SATA III 2,5"L EITURA 545MB/S, GRAVAÇÃO 
550MB/S ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: SATA SSD 2.5”/7MM . SATA III 6 
GB/S DESEMPENHO [4 KB QD32]: LEITURA SEQUENCIAL ATÉ (MB/S): 545 
POTÊNCIA: MÉDIA POTÊNCIA ATIVA (MW): 80 - OPERACIONAL DE 
LEITURA MÁXIMA (MW): 2.800 - OPERAÇÃO MÁXIMA DE GRAVAÇÃO 
(MW): 2.800 - SONO (MW): 30 - DEVSLP (MW): 15 CONFIABILIDADE: 
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58 MTTF: ATÉ 515 MIL HORAS AMBIENTAL: -TEMPERATURAS DE 
OPERAÇÃO: 0°C A 70°C - TEMPERATURAS NÃO OPERACIONAIS: -55°C A 
85°C - VIBRAÇÃO OPERACIONAL: 5,0 GRMS, 10-2000 - VIBRAÇÃO NÃO 
OPERACIONAL: 4,9 GRMS, 7-800 HZ - CHOQUE: 1.500 G @ 0,5 MS DE MEIO 
SENO - CERTIFICAÇÕES: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, MARROCOS, 
RCM, UKCA REFERÊNCIA: WD GREEN - WDS100T3G0A

UNIDADE 74 478,76 35.428,24

59

FORMATO: M.2 2280 - INTERFACE: PCIE 4.0 NVME - CAPACIDADES: 2048 
GB - GRAVAÇÃO/LEITURA SEQUENCIAL: 7000/7000MB/S - LEITURA
/GRAVAÇÃO: ATÉ 1.000.000 / 1.000.000 IOPS - TOTAL DE BYTES 
GRAVADOS (TBW): 3.2PBW - CONSUMO DE ENERGIA: 5MW INATIVO / 
0,36W MÉDIO / 2,8W (MAX) LEITURA / 9,9W (MAX) GRAVAÇÃO - 
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C A 85°C - TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃO: 0°C A 70°C - DIMENSÕES: 80 MM X 22 MM X 3,5 MM - 
VIBRAÇÃO EM OPERAÇÃO: 2.17G PICO (7-800HZ) - VIBRAÇÃO QUANDO 
NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (20-1000HZ) - MTBF: 1.800.000 DE 
HORAS REFERÊNCIA: KINGSTON - SKC3000D/2048G

UNIDADE 30 1.482,22 44.466,60

60

INTERFACE SSD DE 2,5"/7 MM ENCAPSULADO: SATA III 6 GB/S 
CAPACIDADE 2TB. VELOCIDADE DE LEITURA 545 MB/S. INTERFACE 2.5" 
ALIMENTAÇÃO: MÉDIA ENERGIA ATIVO (MW): 80, OPERAÇÃO DE 
LEITURA MÁXIMA (MW): 2.300 OPERAÇÃO DE GRAVAÇÃO MÁXIMA 
(MW): 3.100, ADORMECIDO (MW): 30 DEVSLP (MW): 10 
CONFIABILIDADE: MTTF: ATÉ 1,0 M HORAS, CERTIFICAÇÕES: FCC, UL, 
TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, MOROCCO, RCM, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
AMBIENTAL: TEMPERATURAS OPERACIONAIS: 0°C A 70°C, 
TEMPERATURAS NÃO OPERACIONAIS: -55°C A 85°C, VIBRAÇÃO 
OPERACIONAL: 5,0 GRMS, 10–2.000 HZ, VIBRAÇÃO NÃO OPERACIONAL: 
4,9 GRMS, 7–800 HZ, CHOQUE: 1.500 G COM MEIO CICLO DE 0,5 MSEC 
DIMENSÕES 100,50MM X 69,85MM X 7,00MM. REFERÊNCIA: WD GREEN - 
WDS200T2G0A

UNIDADE 53 899,27 47.661,31

61
DISCO SAS 300GB 10K 1. Uso: Storage; 2. Fabricante: HP; 3. PN: 599476-001; 4. 
Condição: Novo. 5. Garantia: 3 meses.

UNIDADE 22 550,00 12.100,00

62
DISCO SAS 900GB 10K.5, 2,5POL, 6GB/S. USO: STORAGE VNX5300; 2. 
FABRICANTE: DELL; 3. PN: ST9900805SS; 4. CONDIÇÃO: NOVO. 5. 
GARANTIA: 3 MESES.

UNIDADE 33 917,44 30.275,52

63
DISCO SSD SATA III 120 GB 2,5" – TIPO 2 Capacidade: 120GB; Velocidades: 
Máx. de leitura sequencial 540 MB/s, Máx. de gravação sequencial 430 MB/s. - 
Garantia 12 meses. Modelo de referência: Western Digital WDS120G1G0A.

UNIDADE 430 129,80 55.814,00

64

DISCO SSD SATA III 240 GB 2,5" TIPO 2 – Unidade de disco SSD PADRÃO M.
2, Capacidade de 240 GB ou acima, Interface SATA padrão SATA III 6GB/s, 
desempenho mínimo de 540 MB/s para operações de leitura, Fator de forma M.2 
2280. Garantia de 1 ano. Modelo de referência: Western Digital WDS240G2G0B.

UNIDADE 595 159,38 94.831,10

65
DISCO SSD SATA III 480 GB 2,5" – TIPO 1 Interface SATA 3.0 (6GB/S), Máx. 
Leitura sequencial (ATTO): 540MB/S; Máx. Gravação sequencial (ATTO): 500MB
/S, Garantia: 3 ANOS; Modelo de referência: Crucial BX500 CT480BX500SSD1;

UNIDADE 386 232,71 89.826,06

66
CABO DE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR - 1 SATA MACHO PARA 3 OU 
MAIS CONEXÕES SATA FÊMEA UTILIZADO PARA EXPANDIR A 
QUANTIDADE DE DISCOS CONECTADOS

UNIDADE 145 55,17 7.999,65

67
CABO EXTENSOR, TIPO:FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
LIGAÇÃO DE DISPOSITIVOS USB, USANDO CABO UTP, SUPORTAR 
PADRÃO MÍNIMO:USB 2.0

UNIDADE 83 14,10 1.170,30

68

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS --> - Duas entradas USB extras; - 6 tomadas 
tripolares (2P T ); - Fusível de proteção; - Anti Chamas; - De acordo com a norma 
NBR14146; - Certificado pelo Inmetro; - Tensão de entrada: AC110-230 V 50-60 
Hz; - Corrente de saída: 10A; - Tensão de saída: DC 5 V ± 5 % (USB); - 
Comprimento: 1 metro a 1,5 metros; - Garantia 12 meses; Marca/Modelo de 
referência: Multilaser WI251

UNIDADE 431 76,25 32.863,75

69
FITA INDUSTRIAL BROTHER TZE-S221 9mm Modelos Suportados: PT-D200,
PT-H105,PT-2730,PT-7600,PT-D210 Cor de Fundo: Branco Comprimento do Rolo: 
8m; Largura: 9mm; Cor da Letra: Preto.

UNIDADE 52 129,00 6.708,00

FONE DE OUVIDO COM MICROFONE 1.Tipo: Supra auricular; 2.Tiara em aço 
revestido, com ajuste de altura; 3.Tubo de voz removível e deslizante, com filtro 
acústico de proteção; 4.Tubo de voz com ângulo regulável, com diâmetro de 2,0mm 
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70

ou 2,5mm; 5.Haste do Tubo de voz com giro de 330°; 6.Microfone com 
cancelamento de ruído; 7.Drivers de áudio de 30mm; 8.Proteção contra níveis 
superiores à 118 dBA; 9.Áudio Estéreo com baixa distorção sonora; 10.Sistema 
DSP e tecnologia Plug and Play; 11.Conexão USB com velocidade de 2.0; 12.Cabo 
USB blindado para proteção contra EMI; 13.Controle de Volume e Mute digitais em 
manta de carbono ou botão; 14.Indicação de Função Mute por LED – Vermelho; 15.
Protetores em espuma antialérgica com revestimento de corino; 16.Produto 
adequado à norma NR17; 17.Cor: Preto; Garantia: 12 meses; Comprimento do cabo: 
2,5 metros; Microfone: 18.Tipo: Eletreto Omni-direcional; 19. Resposta em 
Frequência: 100 Hz – 10 kHz; 20. Impedância: 2,2k Ohms a 1khz; 21. 
Sensibilidade: -41dB ± 3dB; Drivers de Áudio: 22.Tipo: Dinâmicos; 23.Resposta 
em frequência: 20 Hz – 20 kHz; 24.Impedância: 32 Ohms ± 15% a 1 kHz; 25:
Potência: 0,50 W; Marca/Modelo de referência: CYGNUS VOICE BIAURICULAR 
USB – Ref. HD810

UNIDADE 363 200,26 72.694,38

71

FONTE CARREGADOR: COMPATIBILIDADE COM A MARCA/MODELO DE 
REFERÊNCIA, FONTE E CABO USB BRANCO (MICRO USB "C"), 
ENTRADA: 100-240V (BIVOLT), CARREGADOR COM SAÍDA DE 5,0V E 2,0
A , CERTIFICAÇÃO (HOMOLOGAÇÃO): ANATEL, PADRÃO BRASILEIRO, 
CARREGAMENTO RÁPIDO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, 
NOVO. MODELO DE REFERÊNCIA: P355. MARCA DE REFERÊNCIA: 
SAMSUNG.

UNIDADE 47 124,56 5.854,32

72
FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP 240W - Referência P/N: 503376-001, para micro 
HP PRO 6000, 6005. A fonte deve ser nova. Não será aceito fonte recondicionada

UNIDADE 182 430,48 78.347,36

73

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX - 500W - Uso: microcomputador 
desktop; - Potência real: 500W - Entrada AC: 115/230 Vac 50-60Hz - 1 conector 
20+4 pinos para placa-mãe - 2 conectores 4 pinos para CPU 12V - 1 conectores PCI-
e 6 pinos - 2 conectores SATA - 2 conectores 4 pinos para pereféricos - 1 conector 4 
pinos para Floppy - 1 conector 4 pinos auxiliar - Acompanha cabo de alimentação, 
certificado pelo INMETRO. A fonte deve ser nova. Não será aceito fonte 
recondicionada.

UNIDADE 65 470,94 30.611,10

74

FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE COMPATÍVEL COM 
SERVIDOR DELL POWEREDGE R630 CONDIÇÃO: NOVO, 100-WATTS. 100-
240V, 80+ PLATINUM, HOT SWAP POWER SUPPLY (PSU) REFERÊNCIA: 
Y26KX

UNIDADE 3 1.696,16 5.088,48

75

FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE COMPATÍVEL COM 
SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 CONDIÇÃO: NOVO. 870-WATTS, 100-
240V, 80+ PLATINUM, HOT SWAP POWER SUPPLY (PSU) REFERÊNCIA: 
Y26KX

UNIDADE 3 1.029,51 3.088,53

76
FONTE DE ENERGIA 685W COMPATÍVEL COM COMPUTADOR DELL 
PRECISION T5810 WORKSTATION

UNIDADE 3 18.053,6754.161,01

77

POTÊNCIA: 300W. PADRÃO: TFX12V V2.31. PFC (POWER FACTOR 
CORRECTION): ATIVO. VOLTAGEM: AUTOVOLT (100V ~ 240V). 
PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO, CONTRA SOBRECARGA, CONTRA 
SOBRETENSÃO E CONTRA CURTO-CIRCUITO. POSSUIR SELO 80 PLUS. 
QUANTIDADE DE CONECTORES SATA: MÍNIMO 2. QUANTIDADE DE 
PINOS DA PLACA-MÃE: 24. DIMENSÕES: (A X L X P): 6,4 X 8,5 X 17,5 CM. 
A FONTE DEVE SER NOVA. GARANTIA: MÍNIMO DE 3 MESES.

Un. 6 225,49 1.352,94

78

KIT LOCALIZADOR DE CABOS CONTENDO: ZUMBIDOR; TESTADOR DE 
CABO DE REDE; DESIGN MODERNO; FÁCIL DE TRANSPORTAR; 
INTERFACE FLEXÍVEL E VERSÁTIL; CONTROLE DE VOLUME 
AJUSTÁVEL; VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA EFICIENTE; TESTE DE 
CONTINUIDADE; RECEPTOR DO SINAL DE TOM NOS CABOS OU FIOS 
(LINHA TELEFÔNICA); IDENTIFICA O ESTADO NA LINHA TELEFÔNICA 
EM FUNCIONAMENTO; FUNÇÃO DE MAPEAMENTO CABO LAN, PARA 
DIAGNOSTICAR CONDIÇÃO DE CABO LAN, IDENTIFICANDO O PONTO 
DE CONEXÃO COM FALHA OU QUEBRA; MODO DE ECONOMIA DE 
ENERGIA EM ESPERA; FUNÇÃO LINE-TRACKING (RÁPIDO E 
CONFIÁVEL); ACOMPANHA FONE DE OUVIDO; LED INDICADOR E FONE 
DE OUVIDO PERMITEM AO TÉCNICO TRABALHAR EM LOCAL COM 
BAIXA LUMINOSIDADE OU RUIDOSO; ACOMPANHA ESTOJO PORTÁTIL 
E MANUAL. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO ABS; 
ALIMENTAÇÃO: 2X BATERIAS 9V; CORRENTE MÁX.: EMISSOR 10MA / 

UNIDADE 7 204,85 1.433,95
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RECEPTOR: 30MA; DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE SINAL: 3KM; 
FORMATO DE TRANSFERÊNCIA DE SINAL: MULTI-FREQÊNCIA DE 
PULSO; NÍVEL DE SAÍDA DO SINAL: 8VP-P; TRANSMISSÃO CORRENTE 
MÁXIMA DO TRANSMISSOR: 9MA TRANSMISSÃO CORRENTE MÁXIMA 
DO RECEPTOR: 28MA ITENS INCLUSOS: 1X EMISSOR LOCALIZADOR; 1X 
RECEPTOR LOCALIZADOR; 1X CABO RJ45 (80CM); 1X FONE DE OUVIDO 
(100 CM); 1X MANUAL; 1X ESTOJO PORTÁTIL; 2X BATERIAS 9V; 
REFERÊNCIA: FEPRO-TC300

79

LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA SD E MICROSD, 2 EM 1, USB 3.0. 
DISPOSITIVO QUE PERMITE A LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTÕES DE 
MEMÓRIA DO TIPO SD E MICROSD EM MICROCOMPUTADORES E 
NOTEBOOKS ATRAVÉS DE PORTA USB. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
PRODUTO NOVO (NUNCA UTILIZADO), ORIGINAL DO FABRICANTE 
OFERTADO, ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA; TIPO 
LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA SD E MICROSD, 2 EM 1, EXTERNO
/PORTÁTIL; 02 PORTAS/SLOTS; CAPACIDADE DE LEITURA NO MÍNIMO 
DE CARTÕES DO TIPO SDHC E SDXC (TAMANHO PADRÃO E MICRO) 
ATÉ 512GB, OU MELHOR; DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO (LEITURA
/ESCRITA) SIMULTÂNEA DE CARTÕES NOS DOIS SLOTS; SUPORTE A 
UHS-I; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 5 GBPS 
(CONECTADO EM USB 3.0); CONEXÃO AO PC/NOTEBOOK ATRAVÉS DE 
PLUGUE PADRÃO USB 3.0 (PORTA USB-A); TIPO PLUG&PLAY E DRIVE-
FREE; COMPATÍVEL NO MÍNIMO COM SISTEMAS OPERACIONAIS 
MICROSOFT WINDOWS, APPLE MAC OS E LINUX; FORMATO 
COMPACTO, COM CABO USB DE NO MÍNIMO 15CM ACOPLADO OU 
FORNECIDO COM O PRODUTO (NÃO SERÁ ACEITO MODELO COM 
FORMATO SIMILAR À PENDRIVE). GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) 
MESES. MODELOS DE REFERÊNCIA: UGREEN, 20250; 80887.

UNIDADE 30 175,53 5.265,90

80
TAMANHO DA MEMÓRIA 16GB. TECNOLOGIA: DDR4 SDRAM; 
VELOCIDADE: DDR4-2133P PC4-17000 ECC REGISTRADO.

UNIDADE 10 459,50 4.595,00

81
MEMÓRIA SODIMM 16GB DDR4 2400 -- Módulo de memória RAM formato 
SODIMM – Interface PC4-2400, DDR4 2666Mhz. Deve ser compatível com Dell 
3060 micro. Produto deve ser novo, sem uso anterior. - Garantia 12 meses

UNIDADE 177 286,82 50.767,14

82

MINI GBIC OFICIAL/ORIGINAL HOMOLOGADO PARA FUNCIOMENTO 
EM SWITCHES CISCO MODELO: 1000BASE-SX SFP CONECTOR: DUAL LC 
TAXA DE DADOS/CAPACIDADE: 1.25GBPS DISTÂNCIA DE MÁXIMA: 
500M COMPRIMENTO DE ONDA: 850NM VCSEL TX POWER/POTÊNCIA: 
0~2DBM SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: < -12DBM INTERFACE: LC 
DUPLEX ( 2FO ) TIPO DE CABO: MMF – MULTÍMODO 50/125ΜM OU 62.5
/125ΜM MONITORAMENTO DIGITAL ÓPTICO DOM: SIM FAIXA DE 
TEMPERATURA: 0°C TO +70°C | SINGLE +3.3V CERTIFICADOS: CE, ROHS, 
FCC, FDA, ISO9001, TUV, UL US, MSA SFF-8431, LASER CLASSE 1 
IEC60825-1 REFERÊNCIA:CISCO GLC-SX-MMD - 1000BASE-SX SFP

UNIDADE 58 1.118,29 64.860,82

83

MÓDULO DE MEMÓRIA RAM 4 GB PADRÃO DDR4 - Características 
Mínimas: 288 pinos; clock 2400 Mhz; capacidade 4 Gb; Modelo de Referência: 
Kingston HyperX HX424C15FB/4 A memória deverá ser nova. Não será aceita 
memória usada. - Garantia 12 meses;

UNIDADE 54 172,63 9.322,02

84

Módulo de Memória RAM 4GB PC3-10600 – Referência P/N HP: 585157-001 - 
Embalagem especial em BLISTER Desktops HP 6005 Pro SFF; A memória deverá 
ser nova. Não será aceita memória usada. - Garantia 12 meses; Observação: o 
produto será aceito após teste de compatibilidade realizado no IFSC.

PEÇA 181 127,63 23.101,03

85 MÓDULO DE MEMORIA RAM 8GB DDR4 DESKTOP Um. 326 288,91 94.184,66

86

MOUSE ÓPTICO PRETO COM FIO --> - Mouse USB, com resolução de 1000 
DPI; - Possuir 3 botões, sendo 2 integrados ao corpo do mouse e 1 central com 
função scroll; - Mouse projetado para uso com a mão esquerda ou direita; - Garantia 
mínima: 36 (trinta e seis) meses; - Comprimento do cabo USB: 1,5 a 1,8 m; - 
Dimensões do mouse: 11,3 / 6 / 3,3 cm (Prof / Larg / Alt); - Marca/Modelo de 
Referência: Mouse Logitech M90;

UNIDADE 806 46,26 37.285,56

87
MOUSE PAD ERGONÔMICO – Com as seguintes características mínimas: 
composto por EVA, tecido e gel revestido com silicone gel, apoio macio para pulso, 
antiderrapante, cor preto. Modelo para referência: Multilaser AC024

UNIDADE 417 39,07 16.292,19

MOUSE SEM FIO - 7 BOTÕES - Mouse com Receptor sem Fio USB 
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88 Especificações: - Cor: Preto - Tecnologia de detecção de movimento: Laser - Qtd de 
botões: 7 - Resolução de movimento: 1600 ppp - 1 x USB - USB tipo A de 4 pinos; 
- Acompanhar 1 pilha AA; - Garantia do fabricante - 1 ano.

UNIDADE 224 125,37 28.082,88

89 ORGANIZADOR EM VELCRO PARA CABOS E FIOS - Largura: 2 cm - Rolo 
com 3m

Rolo 126 17,50 2.205,00

90

PARAFUSO + PORCA TIPO GAIOLA - Parafuso com porca tipo gaiola (12 mm e 
rosca M5) para rack; - Composição: Aço carbono, cromado, com fenda tipo Philips 
no parafuso - Comprimento do parafuso: 12 mm - Tipo de cabeça: redonda tipo 
panela com base chata - Tipo de porca: M5 com encaixe Gaiola

UNIDADE 605 0,91 550,55

91
PASTA TÉRMICA - Tubo tipo seringa; - Condutividade Térmica: > 5,5 W / mK - 
Resistência à Temperatura: -50 ° C - 220 ° C - Produto inodoro - Conteúdo: 5g - 
Marca/Modelo de Referência: Rise Frost

UNIDADE 118 38,90 4.590,20

92

PATCH CORD CAT6 – 1,5 metros - Cabo extra flexível U/UTP com capa externa 
de PVC não propagante a chama; - Conectores RJ45 nas pontas com capa de 
proteção injetada na mesma dimensão do conector; - Deve ser montado e testado 
100% em fábrica; - Atendimento a diretiva RoHS;  4 pares, 24 AWG;  - Padrão 
T568A/B; - Normas aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2, ANSI/TIA/EIA569, ISO/IEC 
11801 e ANSI/TIA/EIA 606B;  - Certificação ANATEL 1276070256 e 252009
0256; - Comprimento: 1,5 metros  - Comprovações serão aceitas somente através 
de manual ou catálogo do Fabricante. - Cor:Azul, Amarelo ou Verde a definir 
conforme autorização de fornecimento; - Garantia: 12 meses;

UNIDADE 710 33,87 24.047,70

93

PATCH CORD CAT6 – 2,5 metros - Cabo extra flexível U/UTP com capa externa 
de PVC não propagante a chama; - Conectores RJ45 nas pontas com capa de 
proteção injetada na mesma dimensão do conector; - Deve ser montado e testado 
100% em fábrica; - Atendimento a diretiva RoHS;  4 pares, 24 AWG;  - Padrão 
T568A/B; - Normas aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2, ANSI/TIA/EIA569, ISO/IEC 
11801 e ANSI/TIA/EIA 606B;  - Certificação ANATEL 1276070256 e 252009
0256; - Comprimento: 2,5 metros  - Comprovações serão aceitas somente através 
de manual ou catálogo do Fabricante. - Cor:Azul, Amarelo ou Verde a definir 
conforme autorização de fornecimento; - Garantia: 12 meses;

UNIDADE 410 36,00 14.760,00

94

PATCH PANEL CAT 5E ALTA DENSIDADE DESCARREGADO – 24 PORTAS 
- DIMENSÕES: 19" X 1U; - CORPO FABRICADO EM AÇO COM PINTURA 
EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA; - PORTAS: 24 
PORTAS DESCARREGADAS (SEM CONECTOR RJ45); - POSIÇÕES 
NUMERADAS PERMITINDO A IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES; - 
ATENDIMENTO A DIRETIVA ROHS; - FORNECIDO COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO E GUIA DE CABOS TRASEIRO. - GARANTIA: 12 MESES; - 
COMPROVAÇÕES SERÃO ACEITAS SOMENTE ATRAVÉS DE MANUAL 
OU CATÁLOGO DO FABRICANTE.

UNIDADE 20 191,78 3.835,60

95

PELICULA TABLET 8 POLEGADAS: VIDRO TEMPERADO 8 POLEGADAS 
GENUÍNO, PELÍCULA DE VIDRO TEMPERADO 9H, PROTEÇÃO DE 
ARRANHÕES SIM, MÁXIMA TRANSPARÊNCIA, ADERE POR 
ELETROSTÁTICA SEM COLA, NÃO DIMINUI A SENSIBILIDADE DO 
TOUCH DA TELA, ANTI GORDURA, TOTALMENTE TRANSPARENTE 
99,9%, COMPATIBILIDADE COM A MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA E 
PRODUTO NOVO. MODELO DE REFERÊNCIA: P355. MARCA DE 
REFERÊNCIA: SAMSUNG.

UNIDADE 20 31,80 636,00

96

PEN DRIVE 16GB USB 3.0 - Armazenamento: 16 GB - Velocidade média de 
Leitura: 40MB/s - Velocidade média de Escrita: 10MB/s - Geração: USB 3.0 - 
Compatibilidade: USB 3.0 (compatível com USB 2.0) - Garantia 12 meses; Marca 
de referência: Kingston DataTraveler DT100G3/16GB

UNIDADE 256 28,25 7.232,00

97

PEN DRIVE 32GB USB 3.0 - Armazenamento: 32 GB - Velocidade média de 
Leitura: 100MB/s - Velocidade média de Escrita: 15MB/s - Geração: USB 3.0 - 
Compatibilidade: USB 3.0 (compatível com USB 2.0) - Garantia 12 meses; - Marca
/Modelo de referência: Kingston DataTraveler DTSE9G2/32GB

UNIDADE 242 33,03 7.993,26

98
PEN DRIVE 8 GB - Memória portátil tipo pen drive; - Capacidade: 8 GB; - 
Conectividade USB 2.0; - Com tampa protetora do contato ou mecanismo retrátil 
com trava; - Garantia mínima de 12 meses;

UNIDADE 272 20,97 5.703,84

99

PLACA DE REDE COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 10 GBPS, 
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 10 GB/S; INTERFACE: PCI 
EXPRESS. SUPORTE PXE: SIM. TAXA DE TRANSFERÊNCIA FULL DUPLEX 
POR PORTA: 20GB/S

UNIDADE 34 516,27 17.553,18
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100

PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI --> Características do produto: - Auto-
negociação 10/100/1000Mbps; - Adaptador Plug&Play PCI 2.2; - Bus Master PCI 
32bit; - Suporte SNMP v.1; - Suporte IEEE 802.3x Controle de Fluxos Principais 
Recursos; - Suporte de controle de fluxo 802.3x; - Suporte de WOL; - Suporte 
SNMP v1 Padrão; - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet; - IEEE 802.3u 
100BASE-TX FAST Ethernet; - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; - ANSI/IEEE 
802.3 NWay auto-negociação; - PCI local bus 2.2 specifications; - IEEE 802.1Q 
VLAN Tagging (*); - IEEE 802.3x Flow Control; - Sistemas 
OperacionaisWINDOWS 7/8/10, Linux; - Suporte Full/half Duplex - Taxa de 
transferência: 10/100/1 OOOMbps (half-duplex)/20/200/2000Mbps (full-duplex); - 
Marca/Modelo de Referência: Realtek RTL8169SC;

UNIDADE 14 131,94 1.847,16

101

PLACA DE REDE 10/100/1000Mbps – 32 bits PCIe --> Suporte Wake-on-LAN; 
Auto Negociação e Auto MDI / MDIX; Suportar Controle de Fluxo IEEE 802.3x 
para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex; Compatível com: 
Windows 10 / 8.1 / 8/7; Padrões e protocolos: - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3
x; Marca/Modelo de Referencia: TP-Link TG-3468.

UNIDADE 34 113,48 3.858,32

102
PORTA DUPLA 10GB DA/SFP+ APLICAÇÃO: PLACA DE REDE 10 GIGABIT 
ETHERNET PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIDOR DE REDE DELL EMC 
NX3240

UNIDADE 4 4.124,67 16.498,68

103

PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3 LOW PROFILE Especificação: Interface PCI 
Express 2.0 x16; Fabricante do chipset: NVIDIA; GPU: GeForce GT 610; Core 
Clock: 810MHz; Shader Clock: 1620MHz; CUDA Cores: 48; Tamanho da 
memória: 2GB; Interface de memória: 64 Bits; Tipo de memória: DDR3; 3D API: 
DirectX 11, OpenGL 4.2; Portas: HDMI, VGA, DVI; RAMDAC: 400 MHz; 
Resolução Máxima: 2560 x 1600; Refrigeração: com ventilador; Dual-Link DVI 
com suporte; Compatível com HDCP; Contendo: Espelho Low Profile, Manual do 
Usuário; Não será aceita placa com componentes (chipset ou outros) reaproveitados 
ou usados; Garantia: 12 meses. Modelo de Referência NVIDIA GeForce GT 610.

UNIDADE 89 318,02 28.303,78

104

PLACA DE VÍDEO 2GB DDR5 – TIPO 2 --> Interface PCI Express 3.0; Portas: 1 
x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-I; Interface de memória: 128 bits; memória: 
2GB DDR5; CUDA Cores: 640; DirectX 11.2; Garantia: 12 meses. Modelo de 
referência: GeForce GTX 750 Ti

UNIDADE 7 1.120,69 7.844,83

105 PLACA MÃE PARA DELL OPTIPLEX 3020M UNIDADE 5 857,30 4.286,50

106

PLACA MÃE DELL OPTIPLEX 7010 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
MARCA DELL; LINHA OPTIPLEX; MODELO 0T10XW; VERSÃO REV. 1.0; 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS; PLATAFORMA: INTEL; CAPACIDADE 
MÁXIMA SUPORTADA DA MEMÓRIA RAM: 16 GB; CHIPSETS: INTEL H61 
EXPRESS; SOCKET: LGA 1155; CPU: COREI3; TIPO DE MEMÓRIA RAM: 
DDR3; PLACA MÃE ESPECÍFICA PARA MODELO DELL OPTIPLEX 7010 
SFF; ENTRADAS: 1XVGA; 1XRJ45; 1XHDMI; 2XÁUDIO; 6XUSB.

UNIDADE 22 667,46 14.684,12

107

PLUG RJ-45 MACHO - CAT 5e - Fabricado em material termoplástico não 
propagante a chama; - Tipo de cabo: U/UTP Cat 5e; - Padrão T568A/B; - Normas 
aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565; - Atendimento a 
diretiva RoHS; - Garantia: 12 meses; - Comprovações serão aceitas somente através 
de manual ou catálogo do fabricante. - Pacote com 50 unidades

PACOTE 11 32,64 359,04

108

PLUG RJ-45 CAT 6 (PACOTE) - Fabricado em material termoplástico não 
propagante a chama; - Tipo de cabo: U/UTP Cat 6; - Padrão T568A/B; - Normas 
aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565; - Atendimento a 
diretiva RoHS; - Garantia: 12 meses; - Comprovações serão aceitas somente através 
de manual ou catálogo do fabricante. - Pacote com 50 unidades.

PACOTE 27 30,62 826,74

109

DESENVOLVIDO PARA NOTEBOOK E DESKTOPS; MINI SPEAKER; 
SISTEMA DE ÁUDIO 2.0; BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA; AJUSTE DE 
VOLUME NO CABO; CONEXÃO ÁUDIO P2 ,5MM; ALIMENTAÇÃO VIA 
USB; VOLTAGEM: USB 5VDC ±10%; CORRENTE: 100MA (MAX); 
MATERIAL: PLÁSTICO ABS; DIMENSÕES: 69X63X65MM; PESO: 220G; 
CABO: 1,39M; TEMPERATURA DE TRABALHO: 0G ~ 45G; UMIDADE DO 
AR: 45% ~ 90%; FREQUÊNCIA: 20 HZ ~ 16 KHZ; SNR:80DB; DISTORÇÃO: =0.
5% 1W 1KHZ; IMPEDÂNCIA: 4O (OHMS); POTÊNCIA: 3WATTS; 
CERTIFICAÇÕES: CE, FCC. REFERÊNCIA: C3TECH - SP-301BK

UNIDADE 69 64,61 4.458,09

110

SPIRADUTO 3/4" - USO: ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE FIOS E CABOS. 
DIÂMETRO NOMINAL: 3/4". DIÂMETRO INTERNO: 17MM. DIÂMETRO 
EXTERNO: 20MM. COR: PRETO. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO. Un. 19 354,22 6.730,18
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CUMPRIMENTO: 20 METROS.

111

SSD M.2 2280, PCIe, NVMe - Capacidade: 1TB - Leitura sequencial até (MB / s): 
3.200 - Gravação sequencial até (MB / s): 2.500 - Leitura aleatória de IOPS de 4KB 
até: 300K - IOPS de gravação aleatória de 4KB até: 400K - Potência máxima de 
operação: 5W; - Garantia 12 meses; - Modelo de referência: Western Digital WD 
Green SN350 1T.

UNIDADE 156 459,78 71.725,68

112

SSD M.2 2280, PCIe, NVMe - Capacidade: 240GB; - Leitura Sequencial(MB / s): 
até 2.400; - Gravação Sequencial(MB / s): até 900; - Leitura aleatória de 4K (IOPS): 
até 160K; - Gravação aleatória de 4K (IOPS): até 150K; - Potência Operacional 
Máxima: 3,5 W; - Garantia 12 meses; - Modelo de referência: Western Digital WD 
Green PC SN350 240GB.

UNIDADE 305 191,88 58.523,40

113

SSD M.2 2280, PCIe, NVMe - Capacidade: 480GB; - Leitura Sequencial(MB / s): 
até 2.400; - Gravação Sequencial(MB / s): até 1.650; - Leitura aleatória de 4K 
(IOPS): até 250K; - Gravação aleatória de 4K (IOPS): até 170K; - Potência 
Operacional Máxima: 3,5 W; - Garantia 12 meses; - Modelo de referência: Western 
Digital WD Green PC SN350 480GB.

UNIDADE 346 288,08 99.675,68

114
TECLADO MICROCOMPUTADOR - Padrão ABNT II, conector USB, 107 teclas, 
sem as teclas de função power, sleep e awake; - Plug-and-play; - Cor predominante 
preto; - Garantia: 12 meses.

UNIDADE 343 28,56 9.796,08

115

TECLADO NUMÉRICO --> - Contendo, no mínimo, as teclas de 0-9, Enter, Del, 
Backspace, Num Lock e funções aritméticas; - Conexão USB, plug-and-play; - Cor 
preto; - Garantia: 12 meses; - Marca/Modelo de Referência: Vinik Dynamic - DT90 
/ C3 Tech KN-10BK

UNIDADE 107 49,19 5.263,33

116 TELA PARA NOTEBOOK MODELO LENOVO T410, P/N: 42T0732, FRU: 
42T0733, MODEL NO: B141EW0 V4. ENTREGA NO CÂMPUS XANXERÊ.

UNIDADE 1 520,30 520,30

117

TESTADOR DE CABOS - Possuir aviso sonoro e indicação bateria fraca; - 
Visualização com LEDs de indicação; - LEDs de indicação; - Verificar conectado e 
cruzado; - Leitura rápida com resposta; - Sem conexão e curto-circuito; - Indicar 
bateria fraca; - Aviso sonoro diferenciado; - Alimentação: Bateria 9V; - Conexões: 
RJ11, RJ45, USB, BNC; - Marca de Referencia/qualidade: Multitoc MT200

UNIDADE 56 244,81 13.709,36

118
TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK--> - Cabo em aço carbono; - 
Fecho de combinação, fecho T-bar, resistente a cortes; - Acompanha duas chaves; - 
Comprimento mínimo do cabo 1,5m; - Marca/Modelo de Referência: Kensington.

UNIDADE 223 40,07 8.935,61

119

COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M DIMENSÕES SEM CLIPE: ALTURA X 
LARGURA X PROFUNDIDADE: - 29 MM X 95 MM X 24 MM INCLUINDO 
CLIPE: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: - 44 MM X 95 MM X 71 
MM REQUISITOS DE SISTEMA COMPATÍVEL COM: - WINDOWS® 10 OU 
SUPERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7 FUNCIONA EM MODO DE 
DISPOSITIVO DE VÍDEO USB (UVC) COM APLICATIVOS COMPATÍVEIS: - 
MACOS 10.10 OU SUPERIOR - CHROME OS™ - ANDROID™ V 5.0 OU 
SUPERIOR - PORTA USB - CONEXÃO COM A INTERNET ESPECIFICAÇÕES 
- RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1080P/30QPS - 720P/60QPS - TIPO DE FOCO: 
FOCO AUTOMÁTICO - TECNOLOGIA DE LENTE: VIDRO FULL HD - 
MICROFONE EMBUTIDO: ESTÉREO - FOV: 78° FUNCIONA COM: - XSPLIT 
- OBS STREAMING FULL HD: OFERECE DUAS QUALIDADES DE 
STREAMING À SUA ESCOLHA. ESTEJA VOCÊ PROCURANDO FULL HD 
1080P A 30 FPS OU 720P A 60 FPS, SEU PÚBLICO SEMPRE SERÁ CAPAZ DE 
VÊ-LO CLARAMENTE. ABRANGE TODA A AÇÃO COM UM CAMPO DE 
VISÃO DE 78 GRAUS ÁUDIO ESTÉREO PREMIUM: EM AMBOS OS LADOS 
DESTA WEBCAM DE STREAMING ESTÃO DOIS MICROFONES 
OMNIDIRECIONAIS, O QUE SIGNIFICA QUE VOCÊ PODE CAPTURAR 
MAIS SOM DE QUALQUER ÂNGULO - PARA QUE SUA VOZ SOE 
NATURAL PARA O PÚBLICO REFERÊNCIA: LOGITECH C922

UNIDADE 76 392,41 29.823,16
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.654.979,10

As cotações a seguir foram selecionadas com tolerância de 35% entre o menor/maior preço. O valor de 35% é uma orientação do 
Departamento de Compras do IFSC.

 

Checklist das cotações:

# Período de realização da pesquisa de mercado: de março a junho de 2023;

# Fontes de cotação: Painel de preços e sites de lojas on-line (internet);

Foram utilizados preços públicos e privados para referência atualizada de preço e/ou por não apresentar o mesmo objeto licitado 
no Painel de Preços (preço público).

As cotações da lista inicial foram realizadas por servidores da área de TI dos Campus, de itens inclúidos cada câmpus apresentou 
orçamento e os servidores do Compras do Campus Chapecó fizeram buscas para adequação em orçamentos que chegaram 
discrepantes, de consultas inválidas e/ou ausentes. 

Valor Total do Processo: R$ 2.654.979,10

 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Esta aquisição diz respeito a bens ou serviços de natureza indivisível, ficando justificado o não parcelamento da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja 
atingido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto do Processo encontra- se no PAC/PGC 2023, conforme numeração correspondente ao objeto no quadro abaixo:

CÂMPUS Nº DFD/PGC

Araranguá 128/2022

Caçador 1427/2022 (DAM CDR)

Canoinhas 2065/2022

Chapecó 1856/2022
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Criciúma 1986

Florianópolis 1372; 1704; 1562 e 1711, 2199

Continente 1045/2023

Gaspar 1822/2022

Garopaba 2331/2022

Itajaí 1988/2023 e 1998/2023

Jaraguá do Sul - RAU 1454/1317

Jaraguá do Sul Centro 1434/2022

Joinville 1540/2022

Lages 1762/2022

Palhoça-Biligue 1493/2022 (DAM PHB)

Reitoria - DTIC 27/2022 (DTIC)

São Carlos 1459/2022

São José 2326/2022

São Lourenço do Oeste 2028/2022

São Miguel do Oeste 1595/2022 1595/2022

Tubarão 2149/2022 - 2152/2022

Xanxerê 8333/2022

Alinhamento ao PDI - Plano Estratégico 2020-2024:

ID Indicadores estratégicos dos objetivos da perspectiva Alunos e Sociedade

A2

Gerar conhecimento e transferir tecnologia de acordo com as necessidades da sociedade:

Produzir conhecimento a partir das necessidades da sociedade, visando à construção de produtos, processos e 
serviços que contribuam com os arranjos produtivos e manifestações sociais e culturais locais.
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P6

P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno:

Proporcionar o suporte e o atendimento necessários para que o aluno realize seus objetivos educacionais
eprofissionais. A qualificação dos serviços de suporte deve considerar a diversidade dos sujeitos e das

condições de aprendizagem, inclusive em termos de trajetória e experiência e/ou deficiência, como fator

indispensável à permanência e êxito, à inclusão e ao respeito à pluralidade da sociedade humana.

C1

Fortalecer a gestão do conhecimento:

Identificar, sistematizar, disponibilizar e compartilhar dados e informações necessários à gestão dos processos e
ao alcance dos objetivos estratégicos, promovendo a gestão participativa e incentivando a cooperação na
geração do conhecimento estratégico aos processos de tomada de decisão.

C2

- Desenvolver uma organização saudável para o trabalho:

Desenvolver um ambiente de trabalho saudável em que todos colaboram para o processo de melhoria contínua
da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do
ambiente de trabalho.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas com equipamentos e materiais que atendam a demanda
Institucional, alinhado aos objetivos estratégicos do IFSC, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia para
melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional
sustentável.

13. Providências a serem Adotadas

Todas as providências a serem adotadas nos processos licitatórios do IFSC já estão mapeadas e descritas nos documentos
norteadores do órgão, sua previsão consta dos modelos de processo licitatório, e a adoção consolidada pela equipe, de forma que
não se aplica o preenchimento deste campo.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

As comissões de padronização que atuam na elaboração e revisão das descrições dos itens nos processos de compra obedecem ao 
estabelecido no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis bem como às normativas internas do IFSC em relação às práticas 
sustentáveis, pontuando, quando necessário, os critérios de sustentabilidade já dentro da descrição de cada item.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos ser favoráveis ao prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos
objetivos estratégicos e as necessidades da área requisitante. O estudo preliminar da contratação, bem como a explícita
necessidade desta aquisição, demonstra a importância dessa contratação, que é indispensável ao adequado funcionamento da 
instituição, evitando a descontinuidade dos serviços pelo término da vigência da ata atual, o que pode até mesmo comprometer o
adequado funcionamento do órgão e suas atividades e afetar negativamente a manutenção e preservação do patrimônio público.
Assim, analisa-se essa contratação/aquisição como viável e essencial à instituição, sendo previsto no planejamento orçamentário
do órgão os devidos recursos envolvidos, bem como existem empresas no mercado que podem atender os requisitos da
contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

ELIANDRO LUIZ MINSKI
Autoridade competente

 

 

 

 

SAULO BAZZI OBERDERFER
Autoridade competente

 

 

 

 

SANDRA FATIMA SETTE
Membro da comissão de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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