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Estudo Teécnico Preliminar 113/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23292.011170/2023-81

2. Numero da licitacao

PE 12014/2023

3. Descricdo da necessidade

Aquisicdo de Materiais Consumo Eletroel etronico para atender as necessidades do IFSC.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Administracdo Karin Fetter

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Poderdo participar do Pregdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da
IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

N&o poder&o participar da licitacdo os interessados:
- proibidos de participar de licitagBes e celebrar contratos administrativos, naforma dalegisliacdo vigente;
- gue ndo atendam as condi¢des do Edital e seu(s) anexo(s);

- estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

- gue se enquadrem nas vedagles previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
- que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissoluco ou liquidagao;
- Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condicdo (Acérddo n° 746/2014-TCU-Plenério).

Os demais requisitos para esta contratacdo sdo aqueles que estdo descritos no detalhamento do(s) item(ns) do
Quadro de especificagfes minimas, anexo do termo de referéncia.
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6. Levantamento de Mercado
Justificativa para ndo preenchimento:

Os itens da presente licitacdo se tratam de materiais de consumo que serdo auxiliares para formar e qualificar profissionais no
ambito da educacdo profissional e tecnolégica, nos diferentes niveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da
economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnoldgico de novos processos, produtos e
servigos, em estreita articulagdo com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangéncia local e regional,
oferecendo mecanismos para a educagéo continuada.

Desta forma, é necessario promover periodicamente licitagdes para aquisicao de bens/prestagéio de servicos que sdo de essenciais
para o funcionamento do IFSC, tanto para sala de aula como para administrativo. Assim, se faz desnecessaria a pesquisa de
mercado para aquisi¢do destes itens/servigos essenciais e comuns, uma vez gque ndo existem solugdes substitutas.

7. Descricao da solucao como um todo

Quadro de especificagdes minimas

Licitagdo: 23292.011170/2023-81 - PE 12014/2023 - REI

Assunto:

PE 12014/2023 - PREGAO ELETRONICO PARA AQUISIGAO DE ITENS CONSUMO DE
ELETROELETRONICOS PARA A REDE IFSC.

Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

Acoplador Relé (Relé de Interface), 24V. Dispositivo tipo interface de
acoplamento que conecta ou desconecta um sinal quando é energizado.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo de alimentagdo/acionamento:
24V CC; Quantidade minima de contatos de acionamento: 01 NA
(Normalmente Aberto) e 01 NF (Normalmente Fechado), mais um
contato comum (C); Tempo de comutagdo do relé < 8ms; Capacidade
de comutacdo de no minimo 5A (250VCA); Rigidez elétrica:
5kV/1min/60Hz ou melhor; Resisténcia de isolagdo: 1000Mohms ou
melhor; Temperatura de operagdo: -200C a +750C ou faixa mais
ampla; Vida elétrica estimada em 10exp7 operagdes, ou mais; Vida
mecanica estimada em 10exp5 operacdes, ou mais; Conexoes elétricas
através de terminais parafusados (KRE) para fios até 2,5mm?2
(24~12AWG); Deve permitir a fixagdo em trilhos DIN TS32 ou TS35.
Garantia minima de 01 ano. Similar JNG, JAR50 (24V).

UNIDADE 303 59,81 18.122,43

2

ACOPLAMENTO (EXTENSAO) INDUSTRIAL (3P+N+T), 16A, 380/440V.
CONSTRUIDOS EM TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL COM
TERMINAIS EM LATAO MACICO; CORRENTE NOMINAL DE 16A; TENSAO
NOMINAL DE 380/440V; GRAU DE PROTECAO IP44 OU MELHOR;
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CONSTRUIDOS CONFORME AS NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC 60309-
2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623; DEVEM

POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO MECANICO COM O PLUGUE.
SIMILAR STECK, S5056

UNIDADE 40 106,01 4.240,40

3

ALICATE BICO REDONDO LONGO 6 POLEGADAS. CABO
EMBORRACHADO, MATERIAL: ACO CARBONO NIQUELADO. / PVC.
TAMANHO: 150MM LARGURA X 55MM PROFUNDIDADE X 23MM
ALTURA, PESO: 180G. MODELO DE REFERENCIA: HIKARI, 21A507.

UNIDADE 187 25,13 4.699,31

4
ALICATE CRIMPADOR PARA TERMINAIS PRE-ISOLADO COM MEDIDA DE
0,5- 6MM, COM CATRACA. MANDIBULAS FORJADAS E TEMPERADAS.
CABECAE ARTICULACAO PINTADAS. PROVIDA COM REGULAGEM DE
PRESSAO. CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL. CRIMPAR
TERMINAIS ISOLADOS PARA FIOS DE 0.5 A 6 MM2. POSI(;AO

VERMELHA - 0.5 A 1.5 MM2; POSI(;AO AZUL -1.5A 2.5 MM?2;

POSI(;AO AMARELA - 2.5 A 6.0 MM2. MARCA DE REFERENCIA:
TRAMONTINA PRO COD. 44055101.

UNIDADE 85 352,83 29.990,55

5

ALICATE DE CORTE FABRICADO EM ACO SK-3, PROPORCIONANDO
ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA. COM UM COMPRIMENTO DE
130MM (5"), E UM ALICATE COMPACTO E PRATICO DE USAR. POSSUI
UM CORTE RENTE, PERMITINDO UM CORTE PRECISO E LIMPO EM
DIFERENTES MATERIAIS. CAPACIDADE DE CORTE DE ATE 0,8MM EM
FIO MACIO E 1,3MM (16 AWG) EM FIO DE COBRE E DISSIPATIVO.
GARANTIA DE 6 MESES. MODELO DE REFERENCIA: HIKARI-21J637.

UNIDADE 240 64,26 15.422,40

6

ALICATE DE PRENSAR TERMINAL PRE ISOLADO TUBULAR (ILHOS) DE
0,5-6MM2 COM CATRACA - CABECA INCLINADA, MARCA DE
REFERENCIA: SIBRATEC CODIGO: 6178.

UNIDADE 116 157,31 18.247,96

7

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8". CORPO
CONSTRUIDO EM AGO CARBONO COM GRANDE DURABILIDADE E
SISTEMA DE ANTIFERRUGEM. LAMINAS FABRICADAS EM ACO
SINTERIZADO QUE GARANTEM MAIOR RESISTENCIA COM DUREZA
ENTRE 52 - 57 HRC. CABOS COM DUPLA INJECAO. OS ALICATES
POSSUEM DUREZA DIFERENCIADA NO GUME DE CORTE E NO CORPO.
POSSUI BATENTE PARA CONTROLAR E AJUSTAR O TAMANHO DO FIO A
SER DESENCAPADO. FACIL AJUSTE DOS CABOS A SEREM
DESENCAPADOS. O BATENTE POSSIBILITA DESENCAPAR SEMPRE UM
MESMO COMPRIMENTO DE FIO QUE OTIMIZA A OPERAGAO POSTERIOR
DE CRIMPAGEM COM TERMINAIS NORMALIZADOS. PINO DE MICRO
AJUSTE QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORCA PARA CORTE DO FIO.
DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS 0.2 A 6.0 MM2. CORTA
FIOS DE 0.2 A 6.0 MM2. CRIMPA 3 DIFERENTES TIPOS DE TERMINAIS:
COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10 - 22 AWG (0.5 MM2 A 6.0
MM2 ) E DE IGNICAO DE 7 MM A 8 MM. USO INDUSTRIAL E
AUTOMOTIVO. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO COD.
44051108
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UNIDADE 123 215,53 26.510,19
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 2/35
Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

8

Arduino, fonte de alimentacdo. Dispositivo de provimento de energia
para médulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma
aberta Arduino. CARACTERISTICAS MINIMAS: fonte de alimentacéo do
tipo chaveada (ndo sera aceita fonte linear); Tensao de entrada: faixa
de operacao entre 100 e 240VAC, 50/60 Hz, automaética (sem chave
para selecdo de tensdo de entrada). Tensdo de saida nominal: 9VCC;
Corrente de saida de no minimo: 1A; Saida estabilizada e com
imunidade a ruidos; Cabo de saida com no minimo 01 metro de
comprimento, dupla capa de isolamento dos condutores e conector P4,
compativel com médulo Arduino, na extremidade; Plugue de entrada
2P padrao NBR 14.136, incorporado ao corpo do gabinete da fonte.

UNIDADE 161 23,90 3.847,90

9

Arduino, médulo de controle de motores CC e de passo ponte H.
Moddulo adicional (shield) para uso em conjunto com o médulo de
ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino,
que permite o controle de motores de corrente continua ou de passo
utilizando drivers do tipo ponte H a partir do mesmo.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com os médulos de
microcontrolador Arduino UNO e Arduino MEGA,; Plataforma de controle
de motores CC e de passo baseada no chip L293D (ou similar) com
todos os circuitos de alimentacdo e protecdo necessarios embarcados;
Chips instalados em soquetes (ndo soldados) que permitem a fécil
substitui¢do; Preparado para conexdo de até 04 motores CC, 02 servo
motores ou 02 motores de passo unipolar/bipolar (04 canais de
controle); Alimentagdo: 5VCC (provida pela placa do
microcontrolador); Faixa de tensdo de operagao para os motores; 4,5 a
36V; Corrente de saida por canal: 0,6A (1,2A de pico); Suporte a
combinacdo dos canais de saida para conexdo de motores de passo;
Conexdo dos motores e alimentacdo dos motores através de terminais
com parafusos (bornes parafusaveis similar a conectores KRE); Jumper
para selecdo de alimentagdo da saida entre interna (placa Arduino) ou
externa; Deve possuir botdo de RESET. Garantia minima de 03 meses.
Similar Arduino Motor Shield L293D.

UNIDADE 161 35,27 5.678,47

10

Arduino, médulo de ensino de microcontrolador, 14 pinos. Médulo de
ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino,
similar ao Arduino UNO R3. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plataforma
de prototipagem eletronica de codigo aberto para microcontrolador

baseado no microcontrolador ATmega328; Microcontrolador do tipo PTH
(NAO SMD) instalado em soquete (NAO soldado); 14 pinos de
entrada/saida digital (dos quais 06 podem ser usados como saidas

PWM); 06 entradas analégicas; 01 cristal oscilador (ressonador

ceramico) de 16MHz; Velocidade de clock: 16MHz; Memoria flash:
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32kB; Memoéria SRAM: 2kB; Meméria EEPROM: 1kB; Tensdo de
operacdo: 5VCC; Tensdo de entrada: 7 a 12VCC; Placa com: 01 porta
de conexao padrdo USB 2.0, 01 conector de entrada para alimentacdo
externa, 01 porta de conexdo ICSP; Deve possuir botdo de RESET;
Tamanho aproximado: 5,3cm x 6,8cm x 1,0cm; Temperatura de
operagdo: de 100C a 600C. O mddulo deve ser fornecido acompanhado
de: 01 cabo USB 2.0 (conexdo a PC) compativel com o mé6dulo.
Garantia minima de 03 meses.

UNIDADE 419 128,11 53.678,09

11

Arduino, médulo de ensino de microcontrolador, 54 pinos. Mdédulo de
ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino,
similar ao Arduino Mega2560 R3. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Plataforma de prototipagem eletrénica de c6digo aberto para
microcontrolador baseado no microcontrolador ATmega2560; 54 pinos
de entrada/saida digital (dos quais 15 podem ser usados como saidas
PWM); 16 entradas analégicas; 04 UARTS (portas seriais de hardware);
01 cristal oscilador (ressonador cerdmico) de 16MHz; Velocidade de
clock: 16MHz; Memoria flash: 256kB; Memoria SRAM: 8kB; Memoria
EEPROM: 4kB; Tensdo de operacdo: 5VCC; Tensdo de entrada: 7 a
12VCC; Placa com: 01 porta de conexdo padrdo USB 2.0, 01 conector
de entrada para alimentagdo externa, 01 porta de conexao ICSP; Deve
possuir botdo de RESET; Tamanho aproximado: 5,3cm x 10,2cm x
1,0cm. O médulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 cabo USB
2.0 (conexdo a PC) compativel com o médulo. Garantia minima de 03
meses.

UNIDADE 133 202,00 26.866,00

12

Arduino, médulo de ensino de microcontrolador, 54 pinos. Médulo de
ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino,
similar ao Arduino Due. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plataforma de
prototipagem eletronica de cédigo aberto para microcontrolador

baseado no microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3; 54 pinos
de entrada/saida (dos quais no minimo 12 podem ser utilizados como
saidas PWM), 12 entradas analdgicas; 04 portas UART (portas seriais

de hardware); 02 portas DAC; velocidade de clock de 84MHz; Memoéria
flash: 512kB ; Memoéria SRAM: 96kB; Tensdo de operacao: 3,3VCC;
Tensdo de entrada: 7 a 12VCC. Placa com: 01 botdo RESET; 01 botdo
erase; 01 porta de conexdo padrdao USB 2.0; 01 porta de conexdo USB
OTG; 01 conexdo de entrada para alimentagdo externa; 2 portas TWI;

01 porta de comunicagdo ICSP; 01 porta de comunicagdo SPI; 01 porta

de comunicagdo JTAG; tamanho aproximado: 5,3cm x 10,1cm. O

moédulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 cabo USB 2.0

(conex@o a PC) compativel com o médulo. Garantia minima de 03

meses.

UNIDADE 185 584,99 108.223,15
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administragdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 3/35
Item Descricdo Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)
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13

ARDUINO, CABO JUMPER FEMEA-FEMEA, 10CM, 40 UNIDADES. CABO
PARA USO EM CONJUNTO COM O MODULO DE ENSINO DE
MICROCONTROLADORES BASEADO NA PLATAFORMA ABERTA
ARDUINO, MATRIZES DE CONTATO E OUTROS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA UTILIZADO); CONSTRUIDO COM
CABO FLEXIVEL 24 AWG E CONECTORES FEMEA COM LARGURA
APROXIMADA DE 2,54MM NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPATIVEIS
COM BARRA PINO/ TERMINAIS DE MODULOS ARDUINO;
COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL DE 10 CM; FORNECIDO EM KIT
COM 40 UNIDADES DESTACAVEIS OU JA SEPARADAS, EM CORES
SORTIDAS. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE
SEJA INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO
PRODUTO OFERTADO.

UNIDADE 90 11,60 1.044,00

14
ARDUINO, CABO JUMPER MACHO-MACHO, 10CM, 40 UNIDADES. CABO
PARA USO EM CONJUNTO COM O MODULO DE ENSINO DE
MICROCONTROLADORES BASEADO NA PLATAFORMA ABERTA
ARDUINO, MATRIZES DE CONTATO E OUTROS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA UTILIZADO); CONSTRUIDO COM
CABO FLEXIVEL 24 AWG E CONECTORES MACHO COM LARGURA
APROXIMADA DE 2,54MM NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPATIVEIS
COM BARRA PINO/ TERMINAIS DE MODULOS ARDUINO;
COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL DE 10 CM; FORNECIDO EM KIT
COM 40 UNIDADES DESTACAVEIS OU JA SEPARADAS, EM CORES
SORTIDAS. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE
SEJA INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO
PRODUTO OFERTADO.

UNIDADE 210 11,18 2.347,80

15

Arduino, Conjunto Motor de Passo + Mddulo de Controle (Driver)
ULN2003. Conjunto composto por um motor de passo e seu driver
compativel, baseado no chip ULN2003, para uso em conjunto com o
modulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta
Arduino e outros. CARACTERISTICAS MINIMAS: Conjunto formado por:
1) Plataforma/driver de controle: compativel com os médulos de
microcontrolador Arduino e com o motor de passo fornecido; Efetua o
controle de passo (giro) e direcdo; Baseado no controlador (chip)
ULN2003; Capacidade de fornecimento de corrente por fase/bobina: de
0,05 a 0,5A; Suporte a operacdao com tensdes entre 5 e 12V; Suporte a
operacdo com sistemas Arduino em 5V. 2) Motor de passo: Similar
28BYJ-48; Tipo mini motor com caixa de redugdo; Tensdo de operagdo:
5V; Torque: 34,3 mN/m; Reducdo: 1/64 (64 passos/volta); 04 fases/

05 fios; Didmetro aproximado de 28mm; Eixo com didmpetro
aproximado de 5mm chanfrado; Dotado de cabo de conexdo com
conector proprio a ligacdo na placa do driver; Dotado de abas com
furagdo para fixagdo. Conjunto fornecido com todos os componentes
para uso, sendo a placa entregue montada. Garantia minima de 03
meses. Similar Arduino Motor de Passo com Driver ULN2003.

UNIDADE 202 23,90 4.827,80

16

ARDUINO, MODULO DE CONTROLE DE MOTORES CC E DE PASSO
PONTE H, L298N. MODULO ADICIONAL (SHIELD) PARA USO EM
CONJUNTO COM O MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADORES
BASEADO NA PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, QUE PERMITE O
CONTROLE DE MOTORES DE CORRENTE CONTINUA OU DE PASSO ATE
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2A, UTILIZANDO DRIVERS DO TIPO PONTE H A PARTIR DO MESMO.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM 0S MODULOS DE
MICROCONTROLADOR ARDUINO UNO E ARDUINO MEGA; PLATAFORMA
DE CONTROLE DE MOTORES CC E DE PASSO BASEADA NO CHIP L.298N
COM TODOS 0OS CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO E PROTEGAO
NECESSARIOS EMBARCADOS; PREPARADO PARA CONEXAO DE ATE 02
MOTORES CC OU 01 MOTOR DE PASSO; ALIMENTAGAO: 7-35VCC;
FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO PARA OS MOTORES; 7 A 35VCC;
TENSAO DE OPERAGAO (LOGICA): 5 VCC; CORRENTE DE SAIDA POR
CANAL: 2A; SUPORTE A COMBINAGAO DOS CANAIS DE SAIDA PARA
CONEXAO DE MOTORES DE PASSO; CONEXAO DOS MOTORES E
ALIMENTAGAO DOS MOTORES ATRAVES DE TERMINAIS COM
PARAFUSOS (BORNES PARAFUSAVEIS SIMILAR A CONECTORES KRE);
JUMPER PARA SELEGCAO DE ALIMENTAGCAO LOGICA (5V) VIA
REGULADOR INTEGRADO (QUANDO ALIMENTADO ENTRE 7 E 35V).
GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. SIMILAR ARDUINO DRIVER MOTOR
PONTE H - L298N.

Unidade - 179 24,90 4.457,10

17
ATUADOR LINEAR ELETRICO PARA UTILIZAGCAO EM AUTOMAGCAO
INDUSTRIAL E RESIDENCIAL. TENSAO DE ENTRADA: 12V DC/CC
CORRENTE CONTINUA. INTERRUPTOR DE FIM DE CURSO: SIM (NAO
AJUSTAVEL). DESLIGA O MOTOR AUTOMATICAMENTE QUANDO A
HASTE CHEGA AO FIM DE CURSO EM AMBOS OS LADOS.
TEMPERATURA DE OPERACIONAL: - 25 - 70°C CERTIFICACAO: CE,
ROHS TIPO DE MOTOR: DC ESCOVADO RUIDO: < 45 DB MATERIAL:
LIGA DE ALUMINIO E AGCO ROLAMENTOS INTEGRADOS A PONTA DE
EIXO DO MOTOR E FUSO FUSO EM ACO TENSAO DE OPERACAO: 12 ~
13,5 VOLTS DC CORRENTE: 3,5 ~ 8A AMPERES CLASSIFICACAO DE
RESISTENCIA/PROTECAO: IP 65 DIMENSOES: CURSO: 400MM (40CM)
COMPRIMENTO COM HASTE RECOLHIDA 610MM (61CM)
COMPRIMENTO COM A HASTE ESTENDIDA 1010MM (101CM) CARGA:
500N ~ 1000N VELOCIDADE: 6MMY/S ~ 35MM/S

UNIDADE 15 421,38 6.320,70
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 4/35
Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

18

BANQUETA / ESCADA PLASTICA MULTIUSO 2 DEGRAUS COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: DIMENSOES
(COMPXLARGXALT): 480X530X410MM E CAPACIDADE DE CARGA:
99KG. SIMILAR: STEP - ARQPLAST

UNIDADE 59 51,63 3.046,17

19

BARRA DE PINOS 1X40, 180 GRAUS, PASSO 2,54MM, FEMEA.

CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA DIVERSOS FINS EM
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; CONECTOR PARA BARRA DE
PINOS ESTAMPADA, FEMEA; 1X40 VIAS (UMA FILEIRA (COLUNA) E 40

Estudo Técnico Preliminar 113/2023
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PINOS (LINHAS/VIAS) - TOTAL DE 40 CONEXOES; MODELO RETO (180
GRAUS); PINOS ESTAMPADOS PARA SOLDAGEM EM PCB COM
COMPRIMENTO DE NO MINIMO 3 MM E CORPO COM ALTURA DE
8,5MM; PASSO DE 2,54 MM; CORPO/SUPORTE DOS PINOS EM
TERMOPLASTICO. ENTREGUE COM OS PINOS PERFEITAMENTE
ALINHADOS, NAO TORTOS, SEM MARCAS DE OXIDAGAO OU SOLDA.
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) BARRAS 1X40.

PACOTE 40 39,60 1.584,00

20

BARRA DE PINOS 1X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, MACHO.
CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA DIVERSOS FINS EM
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; TIPO BARRA DE PINOS
ESTAMPADA, MACHO; 1X40 VIAS (UMA FILEIRA (COLUNA) E 40 PINOS
(LINHAS/VIAS) - TOTAL DE 40 PINOS DE CADA LADQO); MODELO RETO
(180 GRAUS); PINOS COM COMPRIMENTO DE 20 MM DOS DOIS

LADOS (DUPLO); PASSO DE 2,54 MM; CORPO/SUPORTE DOS PINOS

EM TERMOPLASTICO. ENTREGUE COM OS PINOS PERFEITAMENTE
ALINHADOS, NAO TORTOS, SEM MARCAS DE OXIDAGCAO OU SOLDA.
FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) BARRAS 1X40X20.

Unidade - 359 51,53 18.499,27

21

BARRA DE PINOS 2X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, MACHO.
CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA DIVERSOS FINS EM
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; TIPO BARRA DE PINOS
ESTAMPADA, MACHO; 2X40 VIAS (DUAS FILEIRAS (COLUNA) E 40
PINOS (LINHAS/VIAS) EM CADA FILEIRA - TOTAL DE 80 PINOS DE
CADA LADO); MODELO RETO (180 GRAUS); PINOS COM
COMPRIMENTO DE 20 MM DOS DOIS LADOS (DUPLO); PASSO DE 2,54
MM; CORPO/SUPORTE DOS PINOS EM TERMOPLASTICO. ENTREGUE
COM OS PINOS PERFEITAMENTE ALINHADOS, NAO TORTOS, SEM
MARCAS DE OXIDAGAO OU SOLDA. FORNECIDO EM PACOTE COM 20
(VINTE) BARRAS 2X40X20.

UNIDADE 190 121,13 23.014,70
22 BARRA DE PINOS FEMEA SOQUETE 1X10 - 1800. UNIDADE 450 52,00 23.400,00

23

Base para relé fotocélula. Dispositivo que incorpora soquete para
conexdes elétricas de relé do tipo fotocélula (acionado pela falta de
luminosidade, normalmente utilizado para acionar iluminagéo) e
suporte de fixacio do mesma a parede. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Fabricado em polipropileno injetado, tratado com estabilizadores de
alta resisténcia a raios ultravioleta; Contatos elétricos em latdo
estanhado; Fios condutores pré conectados no soquete em cores
distintas para identificacdo dos pontos de ligacdo; Suporte de fixacdo
do conjunto construido em ago SAE-1010/20 com acabamento
galvanizado a fogo; Corrente nominal suportada >= 10A (carga
resistiva, conectada em 220VCA); Grau de protecdo: IP54 (adequado a
instalacdo ao tempo); Dimensdes aproximadas: didmetro: 65mm,
comprimento: 148mm. Deve ser compativel com a maioria dos relés
fotocélula disponiveis no mercado. Similar Ilumatic, BRM 1 IP54.

UNIDADE 5 9,27 46,35

24 Bateria descartavel, tipo alcalina, tamanho 6LR61/6F22, 9 Volts. Para
uso em equipamentos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS:
tensdo nominal de 9 volts; Tamanho 6LR61/6F22; Composicdo: didxido
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de manganés, zinco, hidréxido de potéssio, grafite e 6xido de zinco
(Alcalina); Néo deve possuir merctirio (Hg) e cddmio (Cd) em sua
composicdo quimica; Deve ser produzida de acordo com as normas IEC
60086-1:2000 e IEC 60086-2:2004 e atendendo integralmente a
resolucdo CONAMA 401/2008; Deve ser oriunda de fabricante e
importador (se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos
Ambientais - CTF, conforme resolucdo CONAMA 401/2008, Art. 30;
Garantia minima de 01 (um) ano. Validade minima de 36 (trinta e seis)
meses a partir da data de fabricacdo; Entregue ainda com pelo menos
24 (vinte e quatro) meses de vlidade. Entregue em cartela
fechada/lacrada com no minimo 01 (uma) unidade (bateria) sem
quaisquer marcas aparentes de violacdo e/ou de deterioracdo do
produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar no minimo as
seguintes informagoes: nome do fabricante, identificacdo (razédo social
e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicacdo de uso da
bateria e do tipo de bateria (obrigatoriamente, alcalina), indicagdo da
forma de descarte da pilha e orientagcdo de que ela ndo pode ser
descartada em lixo doméstico. As informacdes devem estar impressas
na cartela em lingua portuguesa (portugués do brasil), ndo sendo
aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao
produto. No corpo da bateria deverdo estar impressos de fabrica no
minimo: identificacdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata
de bateria alcalina, indicacdo de polaridade dos pélos e validade do
produto. As informacdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas

UNIDADE 822 19,89 16.349,58
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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coladas ao produto. Cartela contendo 01 (uma) unidade embalada
individualmente. Para entregas superiores a 10 (dez) unidades sera

aceito que as mesmas sejam fornecidas em caixas embaladas de

fabrica individualmente apenas com plastico, desde que seja 0 mesmo

produto ofertado em cartelas.

25

BATERIA ESTACIONARIA VRLA, TENSAO NOMINAL DE 12V,
CAPACIDADE DE CARGA DE 12AH, DIMENSOES MAXIMAS (CXLXA)
160MM X 100MM X 100MM.

UNIDADE 45 158,84 7.147,80

26

BATERIA ESTACIONARIA VRLA, TENSAO NOMINAL DE 12V,
CAPACIDADE DE CARGA DE 33AH, DIMENSOES MAXIMAS (CXLXA)
200MM X 150MM X 170MM.

UNIDADE 52 687,27 35.738,04

27
BATERIA RECARREGAVEL DE [ON DE LITIO COM UMA TENSAO MAXIMA
DE 10.8/12V. ELA POSSUI UMA CAPACIDADE DE 1.3 AH. ESSA

BATERIA E UTILIZADA EM CARREGADORES DC10WA. MODELO DE
REFERENCIA: MAKITA-BL1014.
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UNIDADE 20 143,23 2.864,60

28

BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO 12V/1.3Ah - Tensdo Nominal: 12V -
Capacidade Nominal: 1,3Ah - Terminal Tipo: Faston F187 - Posicdo dos
terminais: E - Comprimento: 98 mm - Largura: 43 mm - Altura com

Terminal: 57 mm - Peso: 0,58kg Modelo de referéncia: Unipower,

UP1213.

UNIDADE 39 80,27 3.130,53

29

Bateria (pilha) descartéavel, de litio, tamanho CR2032 (botdo), 3 Volts.
Para reposicdo em instrumentos portéteis, calculadoras, controles
remotos, relégios e outros. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensio
nominal de 3 Volts CC; Tamanho/modelo: CR2032; Nao recarregavel
(descartavel); Capacidade nominal de corrente de 220 mAh ou mais;
Tipo litio; Nao deve possuir merctrio (Hg) e cddmio (Cd) em sua
composicdo quimica; Dimensoes aproximadas: didmetro de 20mm,
altura de 3,2mm; Validade minima de 05 (cinco) anos a partir da data
de fabricagao, a qual ndo podera ser anterior a mais de 180 (cento e
oitenta) dias do pedido de compra deste item. Garantia minima de 90
(noventa) dias. Fornecida em cartela com 05 (cinco) Unidades/pilhas
embaladas individualmente.

Cartela 1043 17,07 17.804,01

30
BLOCO DE TERMINAIS DE PASSAGEM COM INSTALACAO EM TRILO DIN
- BORNE DE PASAGEM PARA CABOS DE 2,5MM.

UNIDADE 575 49,10 28.232,50

31
BORNE BANANA 4 MM (REF. B08, BBC TECH; REF. 58, PORDIAL; OU
SIMILAR), 20 UNIDADES. CONECTOR FEMEA PARA INSTALACAO EM
PAINEL, COMPATIVEL COM PINOS (PLUGUE) BANANA DE 4MM, 10A.
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DO BORNE (AREA DE
CONTATO COM O PINO) DE 4MM; ISOLAGCAO EM POLIPROPILENO;
BUCHA EM LATAO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTANHADO;
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO > 3.000 MOHMS A 500 VCC, 25 oC 70

% U.R.; RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1M OHM;
RIGIDEZ DIELETRICA TfPICA: 2000 V; CORRENTE NOMINAL DE NO
MINIMO: 10A; DEVE POSSUIR TERMINAL PARA SOLDAR FIO (NO

CORPO DO BORNE OU EM ACESSORIO); DEVE POSSUIR ROSCA
TAMANHO 1/4" NO CORPO DO BORNE COM DUAS PORCAS

SEXTAVADAS PARA FIXACAQ; COMPATIVEL COM FIXACAO EM PAINEL;
DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO TOTAL DE 10MM (+/- IMM),
COMPRIMENTO TOTAL DE 17MM (+/- 3MM); COR A ESCOLHER PELO
SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES:
VERMELHO, PRETO, VERDE, BRANCO, AZUL, E AMARELO. FORNECIDO
EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES. MODELOS DE REFERENCIA:
BBC TECH, B08; PORDIAL, REF. 58.

PACOTE 58 88,30 5.121,40

32
BORNE BANANA 4 MM (REF. B19, BBC TECH; REF. 59, PORDIAL OU
SIMILAR), 20 UNIDADES. CONECTOR FEMEA PARA INSTALACAO EM
PAINEL, COMPATIVEL COM PINOS (PLUGUES) BANANA DE 4MM, 20A.
CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DO BORNE (AREA DE
CONTATO COM O PINO) DE 4MM; ISOLAGCAO EM POLIPROPILENO;
BUCHA EM LATAO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTANHADO;
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO > 3.000 MOHMS A 500 VCC, 25 oC 70
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% U.R.; RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1M OHM,;
RIGIDEZ DIELETRICA TiPICA: 2000V; CORRENTE NOMINAL DE NO
MINIMO: 20A; DEVE POSSUIR TERMINAL PARA SOLDAR FIO (NO
CORPO DO BORNE OU EM ACESSORIO); DEVE POSSUIR ROSCA
TAMANHO 5/32" NO CORPO DO BORNE COM DUAS PORCAS
SEXTAVADAS PARA FIXAGAO; COMPATIVEL COM FIXAGCAO EM PAINEL;
DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO TOTAL DE 13MM (+/- 2MM),
COMPRIMENTO TOTAL DE 35MM (+/- 5MM). DEVE POSSUIR DUAS
ARRUELAS PLASTICAS NA BASE, UMA EMBUTIDA NA OUTRA, QUE
PERMITEM ISOLAR ELETRICAMENTE O BORNE DO PAINEL ONDE O
MESMO E FIXADO; COR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.
DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES: VERMELHO, PRETO, VERDE,
BRANCO, AZUL, E AMARELO. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE)
UNIDADES. MODELOS DE REFERENCIA: BBC TECH, B19; PORDIAL,

REF. 59.

PACOTE 109 237,53 25.890,77

33 Borne terminal com conexdo tipo parafuso, para cabo de 2,5 mm2
(Borne de passagem universal). Utilizado para execucdo de conexdes
elétricas industriais. CARACTERISTICAS MINIMAS: fabricado em
poliamida PA66, condutor interno de elevada condugdo de corrente,
entrada de cabos em formato conico, compativel com a conexdo de
cabos flexiveis com secdo de 2,5 mm2, conexao elétrica por parafusos,

UNIDADE 200 4,99 998,00
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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capacidade de corrente minima: 20A (tensdo no minimo até 600 VCA),
proprio para fixacdo em trilho do tipo DIN, passo 5 mm ou 5,2 mm, cor
cinza. Modelos de referéncia: PROAUTO, Borne de passagem parafuso
2.5mm — UKJ-2.5N; PHOENIX CONTACT, UT 2,5 (3044076); WEG,
BTWP 2,5 (TF-BTWP 2,5-10).

34

BORNE TIPO BANANA 4MM (PACOTE CONTENDO 100 PECAS) COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: RESISTENCIA DE
ISOLAMENTO: >300.000 MOHM (@ 500 VCC / 250C / 70%UR),
TEMPERATURA DE TRABALHO: -200C A +700C, COMPRIMENTO TOTAL
DO BORNE (TOPO/BASE): 23.2MM, ACABAMENTO PARTE SUPERIOR
ANTI-DESLIZANTE COM ALTURA MAXIMA DE 5MM, FENDA NA PARTE
INFERIOR: 3MM, FABRICACAO: LATAO, COR: PRETO.
COMPATIBILIDADE COM PINOS FUSIBRAS PB 087. POR SE TRATAR DE
REPOSICAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES OS
BORNES DEVERAO POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL (ELETRICA &
MECANICA) COM O BORNE BO507 - FUSIBRAS. SIMILAR BO 507 -
FUSIBRAS.

PACOTE 30 578,33 17.349,90

35

BOTOES DO TIPO PUSH BUTTON, QUE VEM EM CAPAS DE PLASTICO
COM DIAMETRO DE 11MM. ESSES BOTOES PERMITEM ENCAIXE NA
PROTOBOARD E POSSUEM DIMENSOES DE 12 X 12 X 7.3MM. ALEM

Estudo Técnico Preliminar 113/2023

11de71



UASG 158516

DISSO, O PRODUTO ACOMPANHA UMA VARIEDADE DE CAPAS
COLORIDAS, INCLUINDO CINCO UNIDADES DE CADA COR:
VERMELHO, AMARELO, AZUL, PRETO E BRANCO. TAMBEM ESTAO
INCLUIDOS NA EMBALAGEM 25 BOTOES TIPO PUSH-BUTTON E UMA
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA PARA ARMAZENAMENTO.

UNIDADE 160 28,02 4.483,20

36

Cabo (fio) de cobre flexivel 0,50 mm2. Para uso em instalagdes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 0,50 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo
do produto). Deverao estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletrdnico sitio de Internet do fabricante onde as
informagoes técnicas do produto poderao ser confirmadas.

ROLO 101 52,33 5.285,33

37

Cabo (fio) de cobre flexivel 0,75 mm2. Para uso em instalagdes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 0,75 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo
do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletrénico sitio de Internet do fabricante onde as
informacoes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

ROLO 79 70,33 5.556,07

38

Cabo (fio) de cobre flexivel 1,00 mm2. Para uso em instalagdes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 1,00 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
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permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (nao
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo
do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletrénico sitio de Internet do fabricante onde as
informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

ROLO 84 85,67 7.196,28

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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39

Cabo (fio) de cobre flexivel 1,50 mm2. Para uso em instalagcdes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, se¢do nominal do fio (bitola) de 1,50 mmz2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (anti-chama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolucao
do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as
informacoes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

Rolo 297 128,04 38.027,88

40

Cabo (fio) de cobre flexivel 10,00 mm2. Para uso em instalagoes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, se¢do nominal do fio (bitola) de 10,00 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo
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do produto). Deverao estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletrdnico sitio de Internet do fabricante onde as
informacoes técnicas do produto poderao ser confirmadas.

ROLO 36 946,67 34.080,12

41

Cabo (fio) de cobre flexivel 4,00 mm2. Para uso em instalagdes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 4,00 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo
do produto). Deverao estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletrdnico sitio de Internet do fabricante onde as
informagoes técnicas do produto poderao ser confirmadas.

ROLO 133 256,03 34.051,99

42

Cabo (fio) de cobre flexivel 6,00 mm2. Para uso em instalagdes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 6,00 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo
do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletrénico sitio de Internet do fabricante onde as
informacoes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

ROLO 114 475,33 54.187,62

43 Cabo (fio) de cobre flexivel 2,50 mm2. Para uso em instalagoes
elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 2,50 mm2, classe de
isolamento 750V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (anti-chama), classe térmica 70°C,

ROLO 257 161,56 41.520,92
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temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com a
norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de
certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo
100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolucao
do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo,
azul, branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a
proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou
indicacdo do endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as
informacodes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

44

Cabo (ponteira) para gerador de funcdes, tipo BNC-jacaré. Cabo de
conexdo (ponteira de prova) para uso em gerador de fungdes/sinais.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo com conector BNC macho (50
ohms) em uma extremidade e 02 garras jacaré (01 preta e 01

vermelha) na outra, impedancia de entrada: 50 ohms (+/-5%)/ 115pF,
atenuacdo de no maximo 0,1dB para sinais de 30MHz e 0,264dB para
sinais de 200MHz, resisténcia de isolagdo: 10.000 kohms/km, abertura
das garras jacaré de no minimo 6mm, didmetro do cabo: 5mm,
comprimento minimo de 1,0 metro. Similar Minipa, MTL-21.

UNIDADE 83 62,16 5.159,28

45

Cabo de comunicagdo USB A x MicroUSB B, 1,5m, compativel USB 2.0.
Cabo de comunicacao entre dispositivos eletronicos utilizando interface
Universal Serial Bus (USB). CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de
comunicacao USB dotado de conector USB, tipo A, macho, em uma das
extremidades e conector MicroUSB, tipo B, macho, na outra;

Compativel com interface USB versédo 2.0; Comprimento minimo:

1,50m (méximo 2m); Cor preto.

UNIDADE 107 21,57 2.307,99

46

Cabo de forca (rabicho) 2x0,50mm2, 1,5m, com plugue macho. Cabo

de forga para substituicdo em equipamentos eletroeletrénicos e

montagem de protétipos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de forca
do tipo bipolar, 02 vias, composto de cabo paralelo ou PP com plugue
injetado em uma das extremidades e sem conector na outra (cabo

aberto); Secdo minima: 2x0,5mm?2 (méaximo 2x1,00mm?2);

Comprimento minimo: 1,5m (méximo 2m); Dotado de plugue injetado

2P, 10A, tipo reto (1800), compativel com a norma NBR 14136, em

uma das extremidades; Cor preto.

UNIDADE 60 13,33 799,80

47
Cabo de forga (rabicho) 3x0,75mm?2, 1,5m, com plugue macho. Cabo
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de forga para substituicdo em equipamentos eletroeletrénicos e

montagem de protétipos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de forca
do tipo tripolar, 03 vias, composto de cabo paralelo ou PP com plugue
injetado em uma das extremidades e sem conector na outra (cabo

aberto); Secdo minima: 3x0,75mm2 (maximo 3x1,00mm?2);

Comprimento minimo: 1,5m (méximo 2m); Dotado de plugue injetado
2P+T, 10A, tipo reto (1800), compativel com a norma NBR 14136, em
uma das extremidades; Cor preto.

UNIDADE 115 19,48 2.240,20

48

Cabo de forga (rabicho) tipo 8, 2x0,50mm2, 1m, compativel
equipamentos Philips/CCE. Cabo de forca para reposi¢cdo em
equipamentos eletroeletrdnicos com conector em forma de 8 utilizado
em equipamentos das marcas Philips e CCE, entre outros.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de forca tipo 8, bipolar, 02 vias,
composto de cabo paralelo ou PP com plugue injetado em uma das
extremidades e conector tipo 8 (em forma de oito) fémea na outra;
Se¢do minima: 2x0,50mm2 (méximo 2x1,00mm2); Comprimento
minimo: 1m (méaximo 1,80m); Dotado de plugue injetado 2P, 10A, tipo
reto (1800), compativel com a norma NBR 14136; Cor preto.

UNIDADE 30 12,15 364,50

49

Cabo Manga 10x26 AWG com blindagem. Cabo para transmissao de
dados e sinais balanceados sujeitos a interferéncias e ruidos. Aplicagdo
em eletroeletronica e telecomunicagdes. CARACTERISTICAS MINIMAS:
10 condutores isolados coloridos com sec¢do de 0,13mm2 (26 AWG),
capacidade de corrente de cada condutor: até 0,36A, condutores de

fios de cobre nu, témpera mole, tipo flexivel, isolamento em composto
termoplastico a base de policloreto de vinila (PVC), classe térmica
70°C, blindagem através de manha de cobre trancada em volta dos
condutores internos, didmetro externo de aproximadamente 6mm, cor
da capa externa: bege, palha ou cinza. Fornecido em embalagem
fechada lacrada pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100
metros de cabo.

Rolo 10 1.286,80 12.868,00

50 Cabo PP flexivel 2x2,5mm?2, 500V. Para uso em instalagdes elétricas.
CARACTERISTICAS MINIMAS: 02 (dois) condutores internos de cobre
eletrolitico, témpera mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou
melhor, secdo nominal de cada fio (bitola) de 2,50 mm2, classe de
isolamento 500V, isolamento em composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo
propagacdo e autoextingdo do fogo (antichama), cobertura de
termoplastico polivinilico (PVC) tipo ST1, classe térmica 70°C,
temperatura maxima do condutor de no minimo 700C em regime
permanente e 1000C em sobrecarga, construido de acordo com as
normas NBR NM 247 e NBR NM 280, condutores internos com
isolamento em cores diferentes, deve ser certificado pelo INMETRO
com selo de certificacdo presente na embalagem. Fornecido em
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com

ROLO 36 543,16 19.553,76
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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no minimo 100 metros de cabo. Cor da capa: preto. Apresentar junto
com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto
ofertado ou indicagdo do endereco eletronico sitio de Internet do
fabricante onde as informagoes técnicas do produto poderdo ser
confirmadas.

51

CABO SINTENAX FLEX{VEL 6MM2 1KV. CONDUTOR: FIOS DE COBRE,
TEMPERA MOLE, ATENDENDO A NORMA NBR NM 280. ISOLAGAO:
COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO

HEPR (EPR/B). COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO
PVC/ST2. ROLO COM 100 METROS. COR A ESCOLHER PELO

SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES:

AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO.
ROLO 39 529,00 20.631,00

52

Rolo de cabo especifico para sistemas solares com 100 metros de
comprimento, com o condutor possuindo a parte interna de fio de fobre
eletrolitico estanhado, encordoamento flexivel classe 5, para tensdo de
até 1,8 kV C.C conforme NBR NM 280. Deve possuir isolagdo e
cobertura, com a cobertura ndo propagante a chama, resistente a
radiacdo UV e com resisténcia a intempéries. Deve atender as normas
NBR 16612 e NBR NM 280. Disponivel nas cores vermelho ou preto, a
definir pelo solicitante.

ROLO 33 776,99 25.640,67

53
Cabo Wire Jumper 20cm 40 Fios Fémea-macho Protoboard Arduino.

Conjunto de 40 Jumpers grudados, destacaveis e conexao tipo Macho-
Fémea. Excelente opcao para montagem de projetos com rapidez,

agilidade e limpeza.Caracteristicas: Acompanha 40 jumpers
multicoloridos Secgdo do fio condutor: 24 AWG Comprimento do cabo:
20cm Largura do conector: 2,54mm Destacaveis

Un. 160 13,10 2.096,00

54

Cabo Wire Jumper 40 Fios Macho-macho 30cm Protoboard Arduino.
Caracteristicas: Comprimento do jumper (unidade): 30cm. Quantidade
de jumpers: 40.Largura do conector: aproximadamente: 2,54mm.
Seccdo do fio condutor: 24 AWG. Dimensdes: 30 cm de comprimento
(cada jumper). Unidade com 40 cabos.

Un. 256 142,27 36.421,12

55

Cabo Wire Jumper Fémea X Fémea 20 Cm 40 Fios .

Caracteristicas: Acompanha 40 jumpers multicoloridos. Conector fémea.
Seccdo do fio condutor: 24 AWG.Comprimento do cabo: 20cm. Largura
do conector: 2,54mm

Un. 110 10,93 1.202,30
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56

Capacitor de disco ceramico, 1pF-220nF, 50V. Componente eletrénico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Tipo capacitor de disco ceramico; Capacitancia: entre 1pF (um
picofarad) e 220nF (duzentos e vinte nanofarads); Tensdo nominal:
50V; Tolerancia de no maximo: 10%; Terminais radiais retos com no
minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-formatados, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalados de forma a evitar
danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido

em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores
de capacitancia: 1pF, 1,2pF, 1,5pF, 1,8pF, 2,2pF, 2,7pF, 3,3pF, 3,9pF,
4,7pF, 5,6pF, 6,8pF, 8,2pF, e seus multiplos: x10, x100, x1000,
x10000, x100000, até 220nF. Valor de capacitancia dos componentes
fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 110 18,33 2.016,30

57

CAPACITOR DE POLIESTER 1,5UF, 400V, 20 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE POLIESTER; CAPACITANCIA
DE 1,5 UF (MICROFARAD); TENSAO NOMINAL: 400V; TERMINAIS
RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO
PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE
COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 20 53,00 1.060,00

58

CAPACITOR DE POLIESTER 680NF, 400V, 20 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE POLIESTER; CAPACITANCIA
DE 680 NF (NANOFARAD); TENSAO NOMINAL: 400V; TERMINAIS
RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO
PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE
COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 16 27,87 445,92

59 CAPACITOR DE POLIESTER, 100NF-470NF, 250V, 100 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE
POLIESTER; CAPACITANCIA: ENTRE 100NF (CEM NANOFARAD) E

470NF (QUATROCENTOS E SETENTA NANOFARADS); TENSAO
NOMINAL: 250V; TOLERANCIA DE NO MAXIMO: 10%; TERMINAIS
RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO
PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE

PACOTE 62 50,33 3.120,46
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos
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COM 100 (CEM) UNIDADES IGUAIS DE UM DOS SEGUINTES VALORES
DE CAPACITANCIA: 100NF, 150NF, 220NF, 330NF, 470NF. VALOR DE
CAPACITANCIA DOS COMPONENTES FORNECIDOS A ESCOLHER PELO
SOLICITANTE NO PEDIDO.

60

CAPACITOR DE POLIESTER, 1NF-68NF, 250V, 100 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE
POLIESTER; CAPACITANCIA: ENTRE 1NF (UM NANOFARAD) E 68NF
(SESSENTA E OITO NANOFARADS); TENSAO NOMINAL: 250V;
TOLERANCIA DE NO MAXIMO: 10%; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM
NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS
DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES IGUAIS DE UM DOS SEGUINTES VALORES DE
CAPACITANCIA: INF, 1,5NF, 2,2NF, 3,3NF, 3,9NF, 4,7NF, 6,8NF, E SEUS
MULTIPLOS: X10, ATE 68NF. VALOR DE CAPACITANCIA DOS
COMPONENTES FORNECIDOS A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO
PEDIDO.

PACOTE 72 59,33 4.271,76

61

CAPACITOR ELETROLITICO 100UF, 400V, 20 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA
DE 100 UF (MICROFARAD); TENSAO NOMINAL: 400V; TERMINAIS
RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO
PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE
COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 8 91,20 729,60

62

CAPACITOR ELETROLITICO, 1000UF, 50V, 1050C, 20 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 1000UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDAGCAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 25 43,67 1.091,75

63
CAPACITOR ELETROLITICO, 100UF, 50V, 1050C, 50 UNIDADES.
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COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 100UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDAGCAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

PACOTE 29 25,83 749,07

64
CAPACITOR ELETROLITICO, 10UF, 50V, 1050C, 50 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 10UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES

PACOTE 57 9,50 541,50

65

CAPACITOR ELETROLITICO, 220UF, 50V, 1050C, 50 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 220UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES

PACOTE 27 61,50 1.660,50

66 CAPACITOR ELETROLITICO, 470UF, 50V, 1050C, 50 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 470UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA

PACOTE 26 93,33 2.426,58

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administragdo e Contratos
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E/OU OXIDAGCAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

67
CAPACITOR ELETROLITICO, 47UF, 50V, 1050C, 50 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 47UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGCAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

PACOTE 22 33,33 733,26

68

CAPACITOR ELETROLITICO, 680UF, 50V, 1050C, 50 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 680UF (MICROFARADS); TENSAO
NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 1050C;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

PACOTE 26 57,33 1.490,58

69

CAPACITOR MULTICAMADAS, 10NF-1UF, 50V, 100 UNIDADES.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR
CERAMICO MULTICAMADAS; CAPACITANCIA: ENTRE 10NF
(NANOFARADS) E 1UF (MICROFARAD); TENSAO NOMINAL: 50V;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 100 (CEM) UNIDADES IGUAIS DE UM DOS

SEGUINTES VALORES DE CAPACITANCIA: 10NF, 22NF, 47NF, 100NF,
220NF, 470NF, 1UF. VALOR DE CAPACITANCIA DOS COMPONENTES
FORNECIDOS A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.

PACOTE 26 78,67 2.045,42

70

CARREGADOR DE BATERIA PROJETADO PARA CARREGAR VARIAS
BATERIAS DE L{TIO. COMPATIVEL COM BATERIAS DE 7,2V, 10V, 8V E
12V. O CARREGADOR NAO INCLUI UMA BATERIA. O TEMPO DE
RECARGA VARIA DEPENDENDO DA CAPACIDADE DA BATERIA, COM
APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS PARA A BATERIA BL7010 (7,2V -
1,0AH) E 50 MINUTOS PARA AS BATERIAS BL1013 (10,8V - 1,3AH) E
BL1014 (10,8V - 12V MAX - 1,3AH). O CARREGADOR E BIVOLT,
PERMITINDO SER USADO EM DIFERENTES TENSOES DE
ALIMENTAGAO. SUAS DIMENSOES SAO DE APROXIMADAMENTE 22 CM
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DE ALTURA, 13 CM DE LARGURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE, COM UM
PESO DE 0,50 KG. COMPATIVEL COM BATERIA BL1014.

UNIDADE 16 303,70 4.859,20

71
Carregador de pilha recarregavel tipo aa /aaa com visor lcd.
Caracteristicas tela de lcd que indica o funcionamento do carregador.

UN 128 217,24 27.806,72
72 CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA. UNIDADE 72 98,94 7.123,68
73 CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA E BATERIAS 9V. UNIDADE 73 107,73 7.864,29

74

CHAVE BOIA REGULADORA DE NIVEL. INDICADA PARA CONTROLE DE
NIVEL EM CAIXAS D’AGUA, POGOS, CISTERNAS, ENTRE OUTROS.
CORRENTE MAXIMA DOS CONTATOS: 15A. CABO DE NO MINIMO 1,2M.
ISENTA DE MERCURIO, CONTROLE POR PRINC{PIO ELETROMECANICO.
POSSUI CONTATO REVERSIVEL QUE PERMITE O CONTROLE DE NiVEL
INFERIOR OU SUPERIOR. MARCA DE REFERENCIA: MARGIRIUS

UNIDADE 130 45,31 5.890,30

75

CHAVE DE FENDA TESTE - FERRAMENTA FABRICADA EM ACO ESPECIAL
E POLIMERO ANTI-CHAMAS COM ACABAMENTO NIQUELADO E
CROMADO. PARA 220 - 250 V EM CORRENTE ALTERNADA,

FREQUENCIA: 50 - 500 HZ. ISOLADA CONFORME DIN VDE 0680-6.

COM PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSO TIPO FENDA SIMPLES. DEVE
ATENDER COM SEGURANCA A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 -
SEGURANGA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE E
POSSUIR CERTIFICADO DE ISOLAGAO.

PACOTE 132 18,26 2.410,32

76 CHAVE TIPO ALAVANCA 1P2P, PARA USO EM CIRCUITOS ELETRICOS E
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: ALAVANCA METALICA
ARREDONDADA CROMADA, 03 TERMINAIS DE CONEXAO RETOS COM

PARAFUSO PARA FIXACAO DO FIO, 02 POSICOES (TIPO LIGA-
DESLIGA), COM ROSCA M12 NA BASE DA ALAVANCA E

PORCA/ARRUELA INCLUSAS PARA PERMITIR A FIXACAO DA CHAVE EM
PAINEL, CORRENTE NOMINAL DE 10A, OU MAIOR, TENSAO NOMINAL
DE 250VAC, RESISTENCIA INICIAL DE CONTATO DE, NO MAXIMO, 50
MILIOHMS, RESISTENCIA DE ISOLACAO DE, NO MINIMO, 1000
MEGAOHMS EM 500 VOLTS DC, VIDA ELETRICA DE, NO MINIMO,

10000 CICLOS, LARGURA DO CORPO DA CHAVE INFERIOR A 20MM,

UNIDADE 380 21,94 8.337,20
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 12/35
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COMPRIMENTO DO CORPO DA CHAVE INFERIOR A 30MM. MODELO
REFERENCIA: KN3B-202A O FABRICANTE METALTEX.
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77
CHAVE TIPO PUSH-BUTTON DE CONTATO MOMENTANEO NA-NF, SEM
TRAVA, 03 TERMINAIS, 10 UNIDADES. PARA USO EM CIRCUITOS
ELETRICOS E ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: CHAVE

COM EIXO CILINDRICO E BASE EM FORMATO DE CUBO, 03 TERMINAIS

DE CONEXAO (NA-C-NF), SOLDAVEIS, RETOS COM ORIFICIO PARA
PASSAGEM DE FIO, TIPO NA (NORMALMENTE ABERTA) E NF
(NORMALMENTE FECHADA), SEM TRAVA, COM ROSCA ENVOLVENDO O
EIXO E PORCA/ARRUELA INCLUSAS PARA PERMITIR A FIXAGAO DA
MESMA EM PAINEL; CORRENTE NOMINAL DE 2A (CARGA RESISTIVA),

OU MAIOR; TENSAO NOMINAL DE 250VAC; DIMENSOES

APROXIMADAS (+/- 3MM): BASE COM COMPRIMENTO DE 13MM,

ALTURA DE 10MM, E LARGURA DE 7MM, ALTURA TOTAL (ENTRE
EXTREMIDADE DO TERMINAL E O KNOB: 31 MM (+/- 5MM). DEVE
ACOMPANHAR BOTAO (KNOB) NA COR PRETA (OU POSSUIR A
EXTREMIDADE DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO ACHATADA EM FORMA
DE BOTAO, NA COR PRETA). FORNECIDA EM PACOTE COM 10 (DEZ)
UNIDADES. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE

SEJA INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO
PRODUTO OFERTADO. MODELO DE REFERENCIA: DS-612.

PACOTE 71 110,57 7.850,47

78

CIRCUITO INTEGRADO 4N25, 10 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: 4N25; OPTOACOPLADOR,
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 06 PINOS. TERMINAIS RETOS,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO. EMBALADOS
DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 10 (DEZ)
UNIDADES.

PACOTE 98 27,07 2.652,86

79
CIRCUITO INTEGRADO IR2111, 10 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: IR2111; DRIVER HALF

BRIDGE, ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 PINOS. TERMINAIS
RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO.
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO
COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM
10 (DEZ) UNIDADES.

UNIDADE 36 162,07 5.834,52

80

CIRCUITO INTEGRADO L298N. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO
NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO); MODELO/CODIGO L298N (NAO ADMITIDO VARIANTES
DO MODELO); DUPLA PONTE H PARA MOTORES ATE 2A;
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT (NAO SMD) MULTIWATT DE 15
PINOS; TERMINAIS PRE-FORMATADOS, NAO TORTOS, BRILHANTES,
SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A
EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 10 (DEZ)
UNIDADES.

PACOTE 34 237,67 8.080,78
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81

Circuito Integrado LM324. Componente eletronico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/cédigo LM324;
04 circuitos amplificadores operacionais em um tinico encapsulamento;
Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de 14 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidacdo. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.

UNIDADE 138 20,20 2.787,60

82

CIRCUITO INTEGRADO LM358, 100 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: LM358 OU EQUIVALENTE;
AMPLIFICADOR OPERACIONAL DUPLO COM ALIMENTACAO SIMPLES;
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT (NAO SMD) DE 08 PINOS;
TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDACAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE
CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA:
INTERSIL; NXP; NSC; ON; RENESAS; ST; TI.

PACOTE 65 28,67 1.863,55

83

CIRCUITO INTEGRADO LM555, 100 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO LM555, NE555 OU
EQUIVALENTES (OUTRO PREFIX0); CIRCUITO TEMPORIZADOR/
OSCILADOR PARA APLICACOES DIVERSAS; ENCAPSULAMENTO TIPO
DIP THT (NAO SMD) DE 08 PINOS; TERMINAIS RETOS, BRILHANTES,
SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO. EMBALADO DE FORMA A
EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM)
UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: ESTEK; FAIRCHILD, HARRIS,
INTERSIL; NEC; NSC; NXP; ON; RENESAS; ST; TI; WINGSHING.

PACOTE 22 159,00 3.498,00
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 13/35
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84

Circuito Integrado LM741. Componente eletronico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/cédigo LM741
(ou outro prefixo); amplificador operacional de uso geral;
Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de 08 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidacdo. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em pacote contendo 100 (cem) Unidades.
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PACOTE 23 246,67 5.673,41

85

CIRCUITO INTEGRADO TL071, 20 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: TL071; AMPLIFICADOR
OPERACIONAL, ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 PINOS.
TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE
COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 49 31,93 1.564,57

86

CIRCUITO INTEGRADO TL072, 20 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: TL072; AMPLIFICADOR
OPERACIONAL DUAL, ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 PINOS.
TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDAGCAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS
DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE
COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 35 43,73 1.530,55

87

CIRCUITO INTEGRADO TL074, 20 UNIDADES. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: TL074; AMPLIFICADOR
OPERACIONAL QUADRUPLO, ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 14
PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

PACOTE 34 62,20 2.114,80

88

Circuito Integrado TNY278. Componente eletronico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/c6digo TNY?278;
Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de 8 pinos; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.

Aquisicdo em Unidade.

UNIDADE 29 11,05 320,45

89

Circuito Integrado TNY280PN. Componente eletronico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelo/cédigo
TNY?280PN; Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de 8 pinos;
Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagao.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente
durante o transporte. Aquisicao em Unidade.

UNIDADE 29 14,13 409,77

25de 71



UASG 158516

90

CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:14,
APLICACAO:PRATICAS ELETRONICAS, CORRENTE NOMINAL:2 A,
TIPO:ACIONADOR MOSFETS OU IGBTS, TENSAO SAIDA:10 A 20V,
ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERENCIA 3:IR

UNIDADE 30 22,68 680,40

91

CONECTOR DE DERIVAGAO, PARA CONEXAO DE CABOS ELETRICOS.
RESISTENTE A TENSAO NOMINAL DE 750V E TEMPERATURA DE 1050C.
CORPO EM POLIPROPILENO E LAMINA EM METAL ESTANHADO. PARA
CABOS DE 1,5 A 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDs. SIMILAR: 63.149 -
APHOX.

PCT. 67 74,52 4.992,84

92

CONECTOR DE DERIVAGAO, PARA CONEXAO DE CABOS ELETRICOS.
RESISTENTE A TENSAO NOMINAL DE 750V E TEMPERATURA DE 1050C.
CORPO EM POLIPROPILENO E LAMINA EM METAL ESTANHADO. PARA
CABOS DE 2,5 A 6,0MM. PACOTE COM 100 UNIDs. SIMILAR: 63.148 -
APHOX.

PCT. 59 104,00 6.136,00

93

CONECTOR DE TORCAO, PARA CONEXAO DE FIOS E CABOS
ELETRICOS. RESISTENTE A TENSAO NOMINAL DE 750V E
TEMPERATURA DE ATE 150°C. CORPO EM POLIPROPILENO E MOLA
CONICA COM PERFIL QUADRADO EM ACO ZINCADO. PARA CABOS DE
1,5 A 6,0MM. PACOTE COM 100 UNIDs. SIMILAR: 63.146 - APHOX.

PCT. 51 31,50 1.606,50

94

Conector elétrico tipo barra, de polietileno, com 12 bornes de 2,5 mm?2.
Utilizado para execugéo de conexdes elétricas/emendas.
CARACTERISTICAS MINIMAS: isolamento fabricado em polietileno (PE)
ou poliamida auto extinguivel, corrente nominal de 24A, tensao
maxima: 250V, compativel com a conexdo de fios com secdo até
2,5mmz2, parafusos e terminais fabricados em latdo com tratamento em
banho de niquel, cada borne possui duas entradas e dois parafusos
inclusos (um por entrada) para fixacdo dos fios, cor do isolamento:
branco, translicido ou preto. Fornecido em barra com 12 bornes.
Similar Cemar, 34211; Steck, S-6136.

UNIDADE 332 8,70 2.888,40

95 Conector elétrico tipo barra, de polietileno, com 12 bornes de 6 mm?2.
Utilizado para execucdo de conexdes elétricas/emendas.

UNIDADE 205 23,51 4.819,55
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 14/35
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Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

CARACTERISTICAS MINIMAS: isolamento fabricado em polietileno (PE)
até 700C, corrente nominal de 25A, tensdo maxima: 600V, compativel

com a conexao de fios com sec¢do de 6 mm2, parafusos e terminais

fabricados em latdo com tratamento em banho de niquel, cada borne

possui duas entradas e dois parafusos inclusos (um por entrada) para

fixagdo dos fios, cor do isolamento: branco. Fornecido em barra com 12
bornes. Similar Sindal, 112 BR.

96 CONECTOR EMENNDA RAPIDO DE 0,5 A 6 MM2 DOIS POLOS 450V 41A UNIDADE 731 45,31 33.121,61
97

CONECTOR PASSAGEM, MATERIAL:POLIAMIDA, COR:CINZA, TIPO
FIXAGAO:TRILHO TS35/TS32, ESPESSURA:8,5 MM

UNIDADE 217 4,26 924,42

98

Controle remoto universal para aparelho de ar condicionado com
configuragdo automatica da marca do equipamento. Aplicagdo em
aparelhos dos tipo Split Hi Wall e Split Piso Teto, como substituto do
controle remoto original. CARACTERISTICAS MINIMAS: Deve realizar a
identificacdo automatica da marca do equipamento, configurando o
controle para operacdo com o mesmo; Alternativamente, deve permitir
a configuracdo manual da marca do condicionador a partir de uma
tabela de cédigos fornecida com o produto; Visor de cristal liquido
(LCD) com indicagdo da temperatura programada e estado das
principais func¢des, como: indicagdo do modo de operacdo
(resfriamento, aquecimento, ventilagdo), movimento das aletas
(swing), velocidade da ventilagdo, e rel6gio; Possuir no minimo as
seguintes fungodes de controle do condicionador de ar: ligar e desligar,
ajuste entre: refrigeracdo, ventilacdo, aquecimento e desumidificador,
controle de velocidade do ventilador: automatico, baixa, média e alta,
controle da temperatura: maior e menor, controle da direcdo da aleta
(vane) em modo automatico, controle da dire¢do da aleta (vane) em
modo manual, controle da fungdo timer: liga e desliga; Deve possuir no
minimo 1000 (mil) cédigos diferentes de configuragdo para adaptagdo
ao funcionamento com a maioria dos equipamentos disponiveis no
mercado; Alimentacdo através de 02 (duas) pilhas AAA de 1,5V; Deve
ser fornecido acompanhado de manual de instru¢des em portugués e
pilhas para o primeiro uso. Garantia minima de 90 dias. Modelo de
referéncia: Migrare, MG-1000.

UNIDADE 359 20,18 7.244,62

99

CONVERSOR, TENSAO ENTRADA:0 - 5 V, TENSAO SAIDA:240 VCA,
TIPO:MODULO RELE 1 CANAL, COM OPTOACOPLADOR E LED INDIC,
CORRENTE NOMINAL:10 A

Um. 60 29,80 1.788,00

100

Diodo 1N4007. Componente eletronico utilizado na montagem e reparo
de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente
novo (nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/c6digo 1N4007; Diodo
retificador de uso geral; Encapsulamento tipo DO-41 (ndo SMD);

Terminais retos com no minimo 25mm de comprimento cada, nao pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado

de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o
transporte. Fornecido em pacote com 50 (cinquenta) unidades.
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PACOTE 53 10,00 530,00

101

Diodo 1N4148. Componente eletronico utilizado na montagem e reparo
de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente
novo (nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/cédigo 1N4148; Diodo de
sinal; Encapsulamento tipo DO-35 (ndo SMD); Terminais retos com no
minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-formatados, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidacdo. Embalado de forma a evitar danos
aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido em

pacote com 200 (duzentas) unidades.

PACOTE 41 35,33 1.448,53

102

DIODO 6A8, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO
NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO 6A8 OU EQUIVALENTE;
DIODO RETIFICADOR; ENCAPSULAMENTO TIPO DO-201AD OU DO-267
(NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR
DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE.
FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) UNIDADES. MARCAS DE
REFERENCIA: DIGITRON; FREESCALE; JINAN ( JGD); MOTOROLA; ON;
SEMTECH; WINGSHING.

PACOTE 13 98,00 1.274,00

103

DIODO MUR160. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO MUR160; DIODO
RETIFICADOR ULTRA RAPIDO; ENCAPSULAMENTO TIPO DO-41 (NAO
SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDACAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

PACOTE 20 33,17 663,40

104 DIODO MUR460. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO MUR460; DIODO
RETIFICADOR ULTRA RAPIDO; ENCAPSULAMENTO TIPO DO-201 (NAO
SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO

PACOTE 20 64,00 1.280,00
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administragdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 15/35
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CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDAGCAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

105

DIODO MUR860. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO MUR860; DIODO
RETIFICADOR ULTRARAPIDO; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-220 (NAO
SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO
CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDAGCAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO
EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

PACOTE 20 222,17 4.443,40

106

Diodo 1N5408, 100 unidades. Componente eletronico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo;
Modelo/cédigo 1N5408 ou equivalente; Diodo retificador;
Encapsulamento tipo DO-201AD ou DO-267 (ndo SMD); Terminais

retos com no minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado

de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o
transporte. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. MARCAS DE
REFERENCIA: Digitron; Freescale; Jinan (JGD); Motorola; ON;
Semtech; Wingshing.

PACOTE 21 43,67 917,07

107

Diodo Supressor (Transorb) Série PEKE. Componente eletronico

utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo
diodo; Modelo/cédigo: série PEBKExxA (unidirecional), onde xx =

tensdo; Diodo supressor de transiente de tensdo (transorb), 600 Watts;
Encapsulamento tipo DO-204AC/DO-15 (ndo SMD); Terminais retos
com no minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-formatados,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a
evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.

Fornecido em pacote com 50 (cinquenta) unidades de um dos valores:
P6KE12A, PEKE24A, P6KE100A, P6KE110A, PEKE150A, PEKE200A,
P6KE220A, ou P6KE250A. Modelo a escolher pelo solicitante. Marcas de
referéncia: Cystek; Digitron; LGE; Panjit; Vishay.

PACOTE 15 90,00 1.350,00

108

Diodo Zener Série 1N47xx, 1W. Componente eletronico utilizado na
montagem e reparo de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo zener;
Modelo/cédigo: série 1N47xx; Poténcia nominal: 1W (um Watt); Diodo
zener regulador de tensdo de uso geral; Encapsulamento tipo DO-41
(ndo SMD); Terminais retos com no minimo 25mm de comprimento
cada, ndo pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou
oxidacdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com 100 (cem)
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Unidades de um dos seguintes modelos ou seus equivalentes: 1N4728
(3V3), 1N4729 (3V6), 1N4730 (3V9), 1N4731 (4V3), IN4732 (4V7),
1N4733 (5V1), IN4734 (5V6), IN4735 (6V2), 1N4736 (6V8), 1N4737
(7V5), 1N4738 (8V2), 1N4739 (9V1), 1N4740 (10V), 1N4741 (11V),
1N4742 (12V), 1N4743 (13V), 1N4744 (15V), 1N4745 (16V), 1N4746
(18V), 1N4747 (20V), 1N4748 (22V), IN4749 (24V), IN4750 (27V),
1N4751 (30V), 1N4752 (33V), 1N4753 (36V), 1N4754 (39V), 1N4755
(43V), 1N4756 (47V), 1N4757 (51V), 1N4758 (56V). Modelo a escolher
pelo solicitante no pedido.

PACOTE 50 28,00 1.400,00

109

DIODO ZENER, POTENCIA DE 5 WATT, PACOTE COM 100 UN IDADES
DOS MODELOS: 1N5333, 1N5334, 1N5337, 1N5338, 1N5339, 1N5340,

1N 5341, 1N5342, 1N5343, 1N5344, 1N5345, 1N5346, 1N5347,

1N5348, 1N5349, 1N5350, 1N5351, 1N5352, 1N5353, 1N5354,

1N5355, 1N5356, 1N5357, 1N5358, 1N5359, 1N5361, 1N5362,

1N5363, 1N5364, 1N5365, 1N5366, 1N5367, 1IN5368, 1N5369,

1N5370, 1N5371, 1N5372, 1N5373, 1N5374. MODELO A ESCOLHER
PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.

PACOTE 54 204,00 11.016,00

110
DISJUNTOR TRIFASICO 16A;FICHA TECNICA: FREQUENCIA: 50/60HZ,

RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE CURTO-
CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR NM 60898, MAXIMA SECAO DOS

CONDUTORES DE CONEXAOQ: 25 MM2, TEMPERATURA AMBIENTE PARA
FUNCIONAMENTO: -25°C TO +45°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA
ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C.

Unid. 226 444,33 100.418,58

111

DISJUNTOR MONOFASICO 25A ;FREQUENCIA 50/60HZ, MODO DE
FIXAGAO TRILHO DIN, NORMAS ABNT NBR/NM 60898/04, IEC60898,
IEC60947-2, TEMPERATURA DE OPERACAO 25 A 55°C, TENSAO
NOMINAL DE ISOLACAO UI 240V~ / 415V~,

Unid. 230 10,90 2.507,00

112
DISJUNTOR TRIFASICO 25A;FICHA TECNICA: FREQUENCIA: 50/60HZ,

RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE CURTO-
CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR NM 60898, MAXIMA SEGCAO DOS

CONDUTORES DE CONEXAOQ: 25 MM2, TEMPERATURA AMBIENTE PARA
FUNCIONAMENTO: -25°C TO +55°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA
ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C.

Unid. 151 62,13 9.381,63

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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Valor Total
(R$)

113
DISJUNTOR TRIFASICO 32A; DETALHES: FICHA TECNICA:
FREQUENCIA: 50/60HZ, RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS,
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR NM 6089,
MAXIMA SECAO DOS CONDUTORES DE CONEXAOQ: 25
MM2,TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO
+55°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO
+75°C, ATENDE A NBR IEC 60947-2.

Unid. 149 72,47 10.798,03

114

DISJUNTOR TRIFASICO 40A; DETALHES: FICHA TECNICA:,
FREQUENCIA: 50/60HZ, RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS,
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR NM 6089,
MAXIMA SEGAO DOS CONDUTORES DE CONEXAO: 25
MM2,TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO: -25°C TO
+55°C,TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO
+75°C, ATENDE A NBR IEC 60947-2.

Unid. 141 74,47 10.500,27

115

DISPOSITIVO RETRATIL ANTIFURTO - ACOMPANHA: 1 CHAVE ALLEN
DE 1,5 MM E 1 ADESIVO DUPLA FACE DE ESPUMA. POSSUI MOLA
RETRATIL, LIMITADOR DO COMPRIMENTO DO CABO DE AGO E PRENSA
CABO PARA FACILITAR A FIXAGAO. MATERIAL DO CORPO: PLASTICO
DIMENSOES: 50 MM X 32 MM X 17 MM DIAMETRO E TIPO DO CABO DE
ACO: 0,8 MM - ACO INOX 304 COM REVESTIMENTO DE NYLON
COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO DE AGO:1 METRO

UNIDADE 295 31,20 9.204,00

116

DR TRIFASICO 25 A; CLASSIFICACAO QUANTO AO NUMERO DE POLOS
TETRAPOLAR NUMERO DE POLOS:4, TIPO DE POLOS:3F + N,
CORRENTE NOMINAL:25 A, CORRENTE RESIDUAL NOMINAL:30 MA,
TENSAO DE OPERAGA0:220/380 V, TENSAO DE ISOLAMENTO:480V,
SECAO MINIMA DE ENCAIXE DOS CABOS:1,00 MM2, SECAO MAXIMA
DE ENCAIXE DOS CABOS:35,00 MM2, POSSUI BOTAO DE TESTE,
CERTIFICADO PELO INMETRO, NORMA:NBR 5410.

Unid. 166 137,05 22.750,30

117

DRIVER SILENCIOSO TMC2209/TMC2226. DRIVER ULTRA-SILENCIOSO
PARA MOTORES DE PASSO DE DUAS FASES COM CORRENTES DE ATE
2A RMS E INTERFACE DE COMUNICACAO UART. MODOS DE
OPERACAO: STEALTHCHOP2 E SPREADCYCLE. DEVE POSSUIR A
FUNCAO DE SENSORLESS HOMING E SER FORNECIDO EM CONJUNTO
COM UM DISSIPADOR DE CALOR.

UNIDADE 24 51,18 1.228,32

118

DR TRIFASICO 40 A; CLASSE: AC, NUMERO DE POLOS: 4 -
TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL (IN): 40A, SENSIBILIDADE (IAN):
30MA, TIPO DE IMUNIZAGAO (8/20MS): 250A - INSTANTANEO,

TENSAO DE OPERAGCAO MAXIMA (UN): 400VCA, CAPACIDADE
NOMINAL DE ESTABELECIMENTO E INTERRUPGAO (IM): 500A OU 10 X
IN — O QUE FOR MAIOR, CAPACIDADE RESIDUAL NOMINAL DE
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ESTABELECIMENTO E INTERRUPCAO (IAM): 500A OU 10 X IN — O QUE
FOR MAIOR, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO CONDICIONAL NOMINAL
(INC): 6KA, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO CONDICIONAL RESIDUAL
NOMINAL (IAC): 6KA,TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO NOMINAL
(UIMP): 4KV, TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL (UI): 440V,
FREQUENCIA: (HZ): 50-60 HERTZ, CONFORMIDADE A NORMAS:
IEC61008-1.

Unid. 114 129,28 14.737,92

119
ELETRODUTO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DE
SECAO CIRCULAR DE 1 POLEGADA, COM CORRUGAGCAO ANELAR,
EXCELENTE RAIO DE CURVATURA, IMPERMEAVEL, DESTINADO A
PROTEGCAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA OU DE
TELECOMUNICACAO. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO COM
SELO DE CERTIFICACAO PRESENTE NA EMBALAGEM. FORNECIDO EM
EMBALAGENS FECHADAS LACRADAS PELO FABRICANTE. FORNECIDO
EM ROLO COM NO MINIMO 50 METROS DE FIO. COR A ESCOLHER
PELO REQUISITANTE NO PEDIDO (NAO PODERA SER ENVIADA COR
DEFINIDA PELO FORNECEDOR, SOB PENA DE DEVOLUCAO DO
PRODUTO). DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS NO MINIMO AS CORES:
AMARELO, LARANJA, CINZA E PRETO. APRESENTAR JUNTO COM A
PROPOSTA CATALOGO TECNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO
PRODUTO OFERTADO OU INDICACAO DO ENDERECO ELETRONICO
SITIO DE INTERNET DO FABRICANTE ONDE AS INFORMACOES
TECNICAS DO PRODUTO PODERAO SER CONFIRMADAS. MARCA DE
REFERENCIA KANAFLEX.

Rolo 36 3,27 117,72

120

ESPAGUETE TERMO RETRATIL, 40,0MM. TUBO FLEX{VEL EM MATERIAL
QUE SE CONTRAI QUANDO AQUECIDO, UTILIZADO EM ELETRONICA
PARA ACABAMENTO EM CABOS, JUNTAS, EMENDAS E TERMINAIS,
ENTRE OUTROS. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUZIDO EM
POLIOLEFINA; DIAMETRO EXTERNO (NAO CONTRADO) DE 40,0MM,;
RAZAO DE ENCOLHIMENTO: 2:1; TEMPERATURA DE TRABALHO:-55°C

A 125°C; TEMPERATURA MINIMA PARA ENCOLHIMENTO: 70°C;
TEMPERATURA MINIMA PARA ENCOLHIMENTO TOTAL: 1000C; DE
ACORDO COM NORMA ROHS; FORNECIDO NA COR PRETO.

METRO 108 20,55 2.219,40

121

ESPONJA VEGETAL PARA FERRO DE SOLDA, KIT CONTENDO 10
UNIDADES. FEITA DE ESPONJA VEGETAL, A COMPOSIGAO E NATURAL
E BIODEGRADAVEL. O TAMANHO DE CADA ESPONJA E DE 70MM DE
LARGURA, 50MM DE COMPRIMENTO E 10MM DE ALTURA. CADA
UNIDADE PESA APROXIMADAMENTE 30G. REF: HIKARI 54E001.

KIT 93 91,73 8.530,89

122 ESTAGCAO DE SOLDA E RETRABALHO COMPACTA COM ESTRUTURA COM
REVESTIMENTO ANTIESTATICO, CONTANDO COM DUAS CHAVES
ON/OFF INDEPENDENTES PARA FERRO DE SOLDA E SOPRADOR DE AR,

UNIDADE 63 448,64 28.264,32
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administragdo e Contratos
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DISPLAY DIGITAL PARA AMOSTRAGEM DA TEMPERATURA EM GRAUS
CELSIUS E KNOBS PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA DO FERRO,
SOFRADOR E VAZAO DE AR. DEVE INCLUIR SUPORTE PARA O FERRO
DE SOLDA COM ESPONJA VEGETAL, SUPORTE PARA O SOPRADOR DE
AR E CONJUNTO DE BOCAIS PARA O SOPRADOR.

123

FERRO DE SOLDA PARA ESTAGAO DE SOLDA DEKEL DK-940, SOLDEN
SE-940, TOYO TS-940, E SIMILARES, SIMILAR

DK940F/SE940F/TS940F. PECA DE REPOSIGAO SIMILAR A ORIGINAL
PARA SUBSTITUICAO NA ESTAGAO DE SOLDA. CARACTERISTICAS
MINIMAS: FERRO DE SOLDA DE REPOSICAO COMPLETO PARA
ESTACAO DE SOLDA; DOTADO DE RESISTENCIA DO TIPO CERAMICA
COM SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORADO; TENSAO DE
ALIMENTAGAO: 24V; POTENCIA NOMINAL: 48W; COMPATIVEL COM A
ESTAGAO DE SOLDA DA MARCA DEKEL, DK-940, DA MARCA SOLDEN,
SE-940, E DA MARCA TOYO, TS-940, E OUTRAS SIMILARES. SIMILAR
FERRO DE SOLDA: DEKEL, DK940F; SOLDEN, SE940F; TOYO, TS 940F.

UNIDADE 43 134,93 5.801,99

124

FERRO DE SOLDA YAXUN. PECA DE REPOSICAO UTILIZADA EM
ESTACOES DE SOLDA DA MARCA YAXUN QUE UTILIZAM O PADRAO DE
CONEXAO DE 5 PINOS. COM CABO EM PLASTICO COM PEGADOR DE
BORRACHA RESISTENTE AO CALOR E COMPATIVEL COM DIVERSAS
PONTEIRAS DISPONIVEIS NO MERCADO. PECA COMPATIVEL COM A
ESTACAO DE SOLDA YAXUN 702B+. POTENCIA: 50W, TENSAOQ: 24V.
PADRAO DE CONEXAO: MACHO. COR: AZUL / AMARELO.
TEMPERATURA: 200 - 480 GRAUS CELSIUS. PROTECAO ANTIESTATICA.
PRODUTO NOVO, SEM OXIDACOES, COM CONEXOES BRILHANTES E
PECAS PLASTICAS SEM DESGASTE.

UN 5 71,34 356,70

125 Fio esmaltado, bitola 18 AWG, de cobre, em quilogramas Kg 18 150,74 2.713,32
126 Fio esmaltado, bitola 23 AWG, de cobre, em quilogramas Kg 18 153,66 2.765,88
127 Fio esmaltado, bitola 25 AWG, de cobre, em quilogramas Kg 28 162,24 4.542,72
128

FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MM 10 METROS - CLASSE A -
RESISTENCIA A ISOLAGAO > 50.000 MOHM, AUTO EXTINGUIVEL, C.
TEMPERATURA 900 C

UN 10 15,45 154,50

129
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, CLASSE A, ROLO DE 19 MM X 20
METROS. FITA PARA A RECONSTITUICAO DA CAPA E ISOLAMENTO DE
FIOS E CABOS ELETRICOS DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERISTICAS
MINIMAS: CONSTITUIDA DE DORSO EM PVC RECOBERTO DE ADESIVO
A BASE DE BORRACHA SENSIVEL A PRESSAO; CLASSE DE TENSAO:
750V, OU MAIOR; ESPESSURA MINIMA DE 0,18MM; RESISTENTE A

RAIOS UV; RESISTENTE A PROPAGACAO DE CHAMA (AUTO
EXTINGUIVEL); CLASSE DE TEMPERATURA: 900C, OU MELHOR; DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM 0OS REQUISITOS DA NORMA
BRASILEIRA ABNT NBR NM 60454-3; TIPO 5, OU SUPERIOR; CLASSE

A; FORNECIDA NA COR PRETA. FORNECIDA EM EMBALAGEM FECHADA
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COM ROLO COM 1S5MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 20 METROS.
MARCAS DE REFERENCIA: 3M, SCOTCH 33+; FAME, CLASSE A (4271);
PRYSMIAN, P44 SUPER; TIGRE, PROFISSIONAL (54502605).

UNIDADE 1428 37,98 54.235,44

130

FLUXO DE SOLDA LIQUIDO. A COLORAGAO E INCOLOR. FRACO DE
250ML. A DENSIDADE, MEDIDA A UMA TEMPERATURA DE 20°C, VARIA
DE 0,802 A 0,812 G/CM3. OS SOLIDOS NAO VOLATEIS REPRESENTAM
APROXIMADAMENTE 1,0 + 0,5% DO PESO TOTAL. O INDICE DE

ACIDEZ E DE 15 + 2 MG KOH/G. NAO CONTEM HALOGENIOS, COMO
CLORETOS, EM SUA COMPOSICAO. NAO HA NiVEIS DE AGUA
PRESENTES, E TAMBEM NAO CONTEM METANO.

FRASCO 44 13,43 590,92

131

FONTE ALIMENTACAO, TENSAO ALIMENTACAO:110 /220 V, TENSAO
SAIDA:12 V, CORRENTE SAIDA:20 A, TIPO:CHAVEADA, FREQUENCIA
NOMINAL:50/60 HZ

UNIDADE 81 102,97 8.340,57

132
FONTE ALIMENTACAO, TENSAO ALIMENTACAO:110 /220 V, TENSAO
SAIDA:12 V, CORRENTE SAIDA:30 A, TIPO:CHAVEADA, FREQUENCIA
NOMINAL:50/60 HZ

UNIDADE 40 121,40 4.856,00

133

FONTE ALIMENTAGCAO, TENSAO ALIMENTAGAO:110/ 220 V, TENSAO
SAIDA:24 V, CORRENTE SAfDA:15 A, TIPO:CHAVEADA, FREQUENCIA
NOMINAL:50/60 HZ

UNIDADE 69 136,34 9.407,46

134

FONTE CHAVEADA DE 12V, 30A, 360W. FONTE DE ALIMENTACAO COM
ENTRADA BIVOLT, SUPORTANDO TENSOES DE 110V E 220V. DEVE
FORNECER UMA TENSAO DE SAIDA DE 12V COM UMA CORRENTE DE
SAIDA DE 30A, RESULTANDO EM UMA POTENCIA DE 360W. A
FREQUENCIA DE OPERAGAO E DE 60/50HZ E A ENTRADA E REALIZADA
ATRAVES DE BORNES. AS MEDIDAS APROXIMADAS DA FONTE SAO
17X5X10CM. A EMBALAGEM INCLUI 01 UNIDADE DA FONTE
CHAVEADA.

UNIDADE 49 145,20 7.114,80

135

FONTE CHAVEADA DE 24V, 5A, 120W. FONTE DE ALIMENTAGCAO COM
ENTRADA BIVOLT, SUPORTANDO TENSOES DE 110V E 220V. DEVE
FORNECER UMA TENSAO DE SAIDA DE 24V COM UMA CORRENTE DE
SAIDA DE 5A, RESULTANDO EM UMA POTENCIA DE 120W. A
FREQUENCIA DE OPERAGAO E DE 60/50HZ E A ENTRADA E REALIZADA
ATRAVES DE BORNES. AS MEDIDAS APROXIMADAS DA FONTE SAO
17X5X10CM. A EMBALAGEM INCLUI 01 UNIDADE DA FONTE
CHAVEADA.

UNIDADE 99 66,73 6.606,27

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos
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136
FONTE DE ALIMENTACAO AC/DC 12 V 10 A, TIPO COLMEIA.
ESPECIFICACOES DE ENTRADA: TENSAO NOMINAL 110 ~ 240 VCA,
VARIACAO MAXIMA DE TENSAO 90 ~ 264 VCA, CORRENTE MAXIMA 3 A
(COM TENSAO E CARGAS NOMINAIS) FREQUENCIA DE REDE ELETRICA
50 OU 60 HZ, VARIACAO MAXIMA NA FREQUENCIA DA REDE ELETRICA
47 A 63 HZ. ESPECIFICACOES DE SAfDA: TENSAO NOMINAL 12,8 VCC,
VARIACAO DA TENSAO 11,5 A 13,8 VCC, CORRENTE MINIMA: 0 A,
MAXIMA: 10 A, POTENCIA SEM CARGA: 1,2 W MAXIMO, CARGA
NOMINAL: 128 W, EFICIENCIA > 75% (CARGA NOMINAL), RIPPLE E
RUIDO 150 MV (PICO A PICO). ESPEFICIFICAGAO DE PROTECAO:

ENTRADA SOBRECORRENTE: ATRAVES DE FUSIVEL, SAIDA CURTO-
CIRCUITO: RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APOS CESSAR O

CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E SOBRETENSAO: ATUA ENTRE 120 ~
200% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO
FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDICAO DE
ATUACAO, SINALIZAGAO LED ACESSO: ALIMENTACAO OK, LED
PISCANDO: CURTO-CIRCUITO NA SAIDA, LED APAGADO:
ALIMENTAGAO NOK, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 ~ 40 °C, CARGA
NOMINAL EM OPERAGAO NORMAL, REQUISITOS DE SEGURANCA
ISOLAMENTO DIELETRICO: ENTRE PRIMARIO E SECUNDARIO: 1.500
VCA /5MA /5 S, RESISTENCIA DE ISOLAMENTO: 10 MQ MINIMO (500
VCC). MODELO DE REFERENCIA: INTEBRASS, EFM 1210.

UNIDADE 102 158,33 16.149,66

137

Fonte de alimentagdo chaveada, 110/220VCA, 24VCC, 2A, fixacdo em
trilho DIN. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tenséo de entrada de 85 a
264VAC com ajuste automatico, frequéncia de entrada admissivel na
faixa de 47 a 63Hz; Tensdo de saida 24VCC, tolerancia de +/-1%,
ajustavel entre 21,6 e 26,4VCC; Tensdo maxima de ondulacdo (ripple)
na saida de 480mVp-p; Corrente méxima de saida: 2A; Poténcia de
saida: 48 Watts; Regulacdo de linha e de carga: +/-1%; Eficiéncia >=
80%; Temperatura de operacdo: -100C a +500C, ou em faixa mais
ampla, com umidade relativa do ar entre 20 e 90% (ndo condensado);
Deve possuir prote¢do no minimo contra: curto-circuito, sobrecarga,
sobretensdo e sobretemperatura; Ventilagdo natural; Deve possuir LED
de indicacdo do funcionamento; Conexdo dos fios através de bornes
com parafusos (similar conector KRE); Seguranga: em conformidade
com as normas UL508 e TUV EN60950-1; Compativel e preparada para
fixacdo em trilhos do tipo DIN TS-35 (35mm). Garantia minima de 01
ano. Similar Mean Well, DR-4524.

UNIDADE 40 364,93 14.597,20

138

FONTE PARA TUBO DE LASER CO2. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPATIVEL COM TUBO DE LASER DE 100W, TENSAO DE
ALIMENTACAO DE 220V, FREQUENCIA ELETRICA DE 60 HZ, TENSAO
MAXIMA DE SAfDA DE 40 KVDC, CORRENTE MAXIMA DE SAIDA DE 28
MA (AJUSTAVEL), EFICIENCIA: > 90 % (PLENA CARGA), INTERFACE
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DE CONTROLE (LASER ON/OFF): TTL, CONTROLE DE POTENCIA: SINAL
ANALOGICO (0 ~ 5 V), TEMPERATURA DE OPERAGAOQ: 10 ~ 40 °C,
UMIDADE RELATIVA: > 90 %.

UNIDADE 4 1.627,33 6.509,32

139

Fusivel de Vidro Grande Répido, 6x32mm, 0,1-30A. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Fusivel de vidro cilindrico; Tamanho grande, aprox.

6x32mm; Corrente nominal entre 0,1A e 30A, a definir no ato do

pedido; Tensdo Nominal: 250 V, Capacidade de Interrupcao: Baixa;
Dimensional: 3AG = 6 x 32 mm, que atenda as normas: NBR 5372 IEC
127. Fornecido em pacotes com no minimo de 50 (cinquenta)

unidades.

PACOTE 72 37,00 2.664,00

140

Fusivel de vidro, rdpido, 5x20, 0,1-15A, 250V. Dispositivo de protecado
contra sobrecorrente em circuitos eletroeletrénicos que se rompe
quando a corrente nominal é excedida. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Tipo: fusdo/acdo rapida, pequeno (20AG), corrente nominal: entre

0,1A e 15A, tensdo nominal: 250VAC, capacidade de ruptura: 35A,
formato cilindrico, dimensdes: comprimento de 20mm e didmetro de
5mm, corpo em vidro e contatos niquelados, em conformidade com as
especificagcdes da norma IEC 60127-2-2. Fornecido em Pacote com 100
(cem) Unidades de um dos seguintes valores de corrente nominal:

0,1A, 0,2A, 0,3A, 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,0A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 6A,
10A, 12A, 15A. Valor de corrente nominal dos fusiveis fornecidos a
escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 111 63,67 7.067,37

141 GRAMPO TERRA GTDU, COM DIMENSOES DE 12,7 MM X 25,0 MM. Unid. 185 6,09 1.126,65
142 Instrumento digital portatil, tipo Multimetro digital basico. Equipamento
portatil que incorpora em um mesmo instrumento as fungoes de

voltimetro CA e CC, amperimetro CC, ohmimetro, medidor de ganho

(hFE) de transistores bipolares, e testadores de diodo, continuidade e

LEDs. CARACTERISTICAS MINIMAS: Mostrador (display) 3 12 digitos
(até 1999), 2000 contagens, ou maior/melhor; Taxa de amostragem de

no minimo 02 vezes/segundo; Indicacdo no display, além das leituras,

de no minimo: estouro de escala/ sobre faixa, bateria fraca, e inversao

de polaridade; Mudanca manual de faixas/escalas através de chave

rotativa; Medig¢des minimas a serem realizadas: tensdo CC até 600V

com precisdo de +(0.8%+5D) e impedancia de entrada de 1 Mohms,

ou melhor, em pelo menos 04 escalas, sendo a menor em centenas de
milivolts, com resolucdo de 100pV, e a maior em centenas de volts,

com resolucdo de 1V; tensdo CA até 600V com precisao de

1(1.0%+5D), impedancia de entrada de 500 kohms e resposta em

frequéncia na faixa de 40Hz a 400Hz, ou melhor, em pelo menos 02

Peca 3 197,96 593,88
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administragdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 19/35
Item Descricdo Unidade
Quant

Prego

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

36 de 71



UASG 158516

escalas, sendo a menor em centenas de volts com resolucdo de 100mV,
e a maior em centenas de volts com resolucdo de 1V; corrente CC até
10A com precisdo entre +(1.0%+5D) e £(2.0%+5D), em pelo menos
04 escalas, sendo a menor em microAmperes com resolucdo de 100nA,
e a maior em Amperes com resolucdo de 10mA; resisténcia até 1999
kohms com preciséo entre +(0.8%+5D) e +(1.2%+5D), ou melhor, em
pelo menos 04 escalas, sendo a menor em centenas de ohms com
resolucdo de 0,1 ohm, e a maior em milhares de ohms com resolucdo
de 1 kohms; Deve realizar a medicdo de ganho de transistores
bipolares do tipo NPN e PNP entre 1 e 1000, ou faixa maior, através de
soquete/bornes dedicados no painel do instrumento para insercao dos
componentes; Deve realizar o teste de LEDs em escala prdpria através
de soquete/bornes dedicados no painel do instrumento para insercdo
dos componentes, que poderdo ser os mesmos utilizados para
transistores ou separados; Deve realizar o teste de diodos em escala
propria (separada de outras fung¢des do instrumento); Deve realizar
teste de continuidade com a emissao de sinal audivel (bip) para
medidas com resisténcia menor que 50 ohms; Deve ser produzido de
acordo com a norma IEC 1010 e possuir classe de seguranca de
sobretensdo: CAT I 600V, ou melhor; Deve possuir fusivel substituivel
no minimo para protecao das escalas mais baixas de medicdo de
corrente; Alimentagao através de uma bateria 6LR61/6F22 de 9V;
Temperatura de operacdo: 0°C a 40°C, RH < 75% ou melhor; Gabinete
plastico produzido predominantemente em cor intensa (amarelo, azul,
laranja ou vermelho) com as inscri¢des do painel serigrafadas (ndo sera
aceito equipamento com etiquetas no lugar da serigrafia), dimensoes
minimas de 125mm de altura x 60mm de largura x 25mm de
profundidade; Peso ndo superior a 150g (com bateria); Deve possuir
na parte traseira do instrumento suporte de apoio para uso em

bancada que, quando aberto, permite utilizar o equipamento inclinado
para facilitar a leitura das medicdes; Fornecido acompanhado de: 01
(um) par de pontas de prova (vermelha e preta) compativeis com
equipamento, com capacidade minima de corrente de 10A e categoria
de seguranca CAT II 600V ou melhor, 01 (uma) bateria para operacdo
inicial do equipamento, e manual de instru¢oes em portugués do Brasil.
Garantia minima de 06 (seis) meses. Marca e modelo de referéncia
Minipa ET-1002 ou similar.

143 Instrumento digital portatil, tipo Multimetro digital intermediario.
Equipamento portétil que incorpora em um mesmo instrumento as
fungdes de voltimetro CA e CC (com medi¢do True RMS AC),
amperimetro CA e CC, ohmimetro, capacimetro, frequencimétro,
medidor de ganho de transistor (hFE) e temperatura, e testadores de
diodo e continuidade, com fungdo de congelamento de leituras (Hold) e
autodesligamnento. CARACTERISTICAS MINIMAS: Produto novo e em
atual linha de fabricacdo/comercializacéo; Tipo digital True RMS AC;
Mostrador (display) 3 5/6 digitos (leitura até 5999), ou maior/melhor,
do tipo retroiluminado, com iluminacdo acionavel por tecla; Indicagdo
no display, além das leituras das medic¢Ges, de no minimo: estouro de
escala/ sobrefaixa, bateria fraca, e inversdo de polaridade; Mudanga
manual de faixas/escalas através de chave rotativa, ou automatica, ou
mista (manual e automatica); Medi¢des minimas a serem realizadas:
tensdo CC até 1000V com precisdo de +1.0%, ou melhor, em pelo
menos 04 escalas; tensdo CA True RMS até 1000V com precisdo de
+2.0%, com resposta em frequéncia na faixa de 45Hz a 1kHz
(senoidal), ou melhor, em pelo menos 03 escalas; corrente CC até 20A
com precisdo de +2.0%, em pelo menos 03 escalas; corrente CA até
20A com precisdo de +3.5%, em pelo menos 03 escalas, e resposta em
frequéncia na faixa de 45Hz a 1kHz (senoidal), ou melhor; resisténcia
até 59.99 Mohms com precisdo de +2.0%, ou melhor, em pelo menos
05 escalas; Medicao de capacitancia até 99,99 mF, em pelo menos 03
escalas, e precisdo de +£10.0%; Medigdo de temperatura no minimo em
graus Celsius entre -400C e +10000C, ou faixa mais ampla, com
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resolucdo de 10C; Medicdo de frequéncia até 10 MHz, para sinais com
amplitude entre 1 e 30 VRMS, ou melhor; Medigdo de ganho de
transistores bipolares (hFE), compativel com componentes NPN e PNP,
na faixa de 0 a 1000. A medicdo devera ser feita através da insergdo

do componente em terminais/ bornes no painel do equipamento, sem
necessidade do uso de acessorios; Deve realizar o teste de diodos em
escala prépria; Deve realizar teste de continuidade com a emissdo de
sinal audivel (bip) para medidas com resisténcia menor que 30 ohms;
Deve possuir funcéo/tecla de congelamento de leituras (Hold); Deve
possuir funcdo de autodesligamento; Deve ser produzido de acordo
com a norma IEC 61010-1 e possuir classe de seguranca de
sobretensdo: CAT II 1000V/ CAT III 600V, ou melhor; Deve possuir
fusivel substituivel no minimo para protecdo das escalas mais baixas de
medicdo de corrente; Alimentacao através de uma bateria 6LR61/6F22
de 9V ou pilhas AA ou AAA; Gabinete plastico produzido
predominantemente em cor intensa (amarelo, azul, laranja ou
vermelho); Inscri¢des do painel serigrafadas (ndo serd aceito
equipamento com etiquetas no lugar da serigrafia); Dimensdes
minimas aproximadas de 175mm de altura x 85mm de largura x 45mm
de profundidade; Deve possuir na parte traseira do instrumento

suporte de apoio para uso em bancada que, quando aberto, permite
utilizar o equipamento inclinado para facilitar a leitura das medigoes;

UNIDADE 106 435,10 46.120,60
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Fornecido acompanhado de: 01 (um) par de pontas de prova (vermelha
e preta) compativeis com equipamento, 01 (uma) ponta de prova com
sensor de temperatura (termopar) compativel com equipamento, e
manual de instru¢des em portugués do Brasil. Garantia minima de 01
(um) ano. MODELO DE REFERENCIA: Minipa, ET-2042F.

144

Interruptor intermediario, com espelho, para caixa de embutir 4x2.
Dispositivo completo utilizado em instalagOes elétricas de baixa tensdo
embutidas, em esquemas "four way", instalavel em caixa padrao 4x2.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Interruptor intermedidrio, 01 tecla dupla,
injetado em termopléstico com contatos bimetalicos em prata e cobre;
Tensdo nominal de 250V; Corrente nominal de 10A; Corpo do
interruptor na cor preto e tecla fosforescente; Conexao dos fios através
de terminais com parafusos (04 terminais); Espelho (placa) em
termoplastico autoextinguivel (anti-chama), com anti-UV, na cor cinza
fosco com desenho tradicional, no tamanho 115mm x 72mm (variacdo
de até +/-10%); Interruptor produzido em conformidade com a norma
ABNT NBR NM 60669-1:2004 e portaria n.o 234 de 30/06/2008 do
INMETRO. Deve possuir certificacdo do INMETRO. Deve ser fornecido o
conjunto completo composto do interruptor, espelho e parafusos para
montagem e fixacdo. O interruptor e o espelho devem ser da mesma
marca/fabricante. Conjunto compativel com a fixacdo em caixas
embutidas padrdo 4x2. Garantia minima de 05 anos. Apresentar
certificado de conformidade do produto com as normas do INMETRO
junto com a proposta ou indicar o endereco eletronico do sitio de
Internet do fabricante onde ele possa ser verificado.
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UNIDADE 295 23,27 6.864,65

145

Kit Sugador de Solda Aluminio + Protetor Camisinha Silicone - 4pg.
Ferramenta utilizada em trabalhos de dessoldagem em eletroeletronica.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Sugador de solda manual; Corpo
cilindrico completamente metdlico, construido em aluminio.
ACOMPANHA: - 1Sugador de Solda Corpo Aluminio - 3Camisa Silicone (
Protetor Bico Sugador).

Un. 166 13,63 2.262,58

146 KIT TECLADO E MOUSE USB SEM FIO. UNIDADE 276 192,60 53.157,60

147 LAMPADA 9W 24 V, PARA SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA. Unid. 330 18,31 6.042,30
148

LAMPADA DAYLIGHT 5500K, DE 135W, 220 VOLTS, COM BOCAL E27,

PARA LUZ CONTINUA DE ESTUDIO FOTOGRAFICO.

UNIDADE 29 168,74 4.893,46

149

LAMPADA LED TUBULAR T5 (120 CM) DE 18W, TENSAO
ELETRICA:BIVOLT, POTENCIA (W):8, FORMATO DO CORPO: TUBULAR
T5, BASE DE CONEXAOQ:G5, FLUXO LUZ (LM):2000, LAMPADA
FLUORESCENTE EQUIVALENTE (W):40, LAMPADA INCANDESCENTE
EQUIVALENTE (W):15, LAMPADA HALOGENA EQUIVALENTE (W):50,
EFICIENCIA (LM/W):100, TEMPERATURA DE COR (K):4000 (BRANCA
NEUTRA), IRC MiNIMO:80,FEIXE (GRAUS):160. TEMPERATURA
AMBIENTE DE OPERACAO (°C):-10°C ~ +40°C, GRAU DE
PROTEGAO:IP20, CERTIFICAGAQ:INMETRO.

Unid. 1386 26,83 37.186,38

150

Lampada LED, tipo tubular, modelo T8 (120cm), 18W (16-21W),
tonalidade branca fria/ fria, para instalacdo em luminaria aberta sem
reator em substituicdo a lampadas fluorescentes tubulares

convencionais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tenso de alimentagio
220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt (127V/220V) automético; Poténcia
nominal entre 16 e 21 Watts; Fator de poténcia maior que 0,9

(FP>0,9); Corpo em vidro, acrilico, policarbonato ou outro material
plastico resistente, na cor branco ou transparente; Comprimento
aproximado de 1.200mm; Didmetro do tubo entre 22 e 30mm;

Terminais bipino, compativel com soquete (base) padrdo G13;
Temperatura da cor entre 5.000 e 6.500K; Fluxo luminoso >= 1.800
limens; Eficiéncia >= 92 Im/W; Indice de reproducéo de cores (IRC)

>= 80%; Angulo de iluminacdo minima de 120°; Vida ttil média
estimada >= 25.000 horas; N&o deve irradiar luz em frequéncia UV ou
IR; Indice de protecdio IP20 ou superior; Ndo deve possuir restricio a
instalacdo em nenhum tipo de lumindria ou soquete, ou restri¢ao na
posicdo de instalacdo, sendo compativel com quaisquer lumindrias
abertas, com e sem abragadeiras de fixa¢do da lampada, incluindo
aquelas onde a 1dmpada é fixada somente pelos soquetes (por

pressdo); Nao deve necessitar de nenhum tipo de reator para
funcionamento (driver incorporado); Conexdes elétricas (F+IN) somente
em uma das extremidades da lampada (um dos soquetes), seguindo
recomendacgdo da ABILUX; Deve estar em conformidade com as
resolucdes do INMETRO para lampadas LED, sendo certificada. Garantia
minima de 02 (dois) anos. Modelos de referéncia: Elgin, LED Tubular T8
20W (48TUBLED2000); Intral, Tubo LED G3 18W (06660); Philips,
ESSENCIAL LEDtube 1200mm 18W 865; Taschibra, Tubo LED 40.

UNIDADE 3515 21,07 74.061,05
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151 Lampada LED, tipo tubular, modelo T8 (60cm), entre 8,5 e 10W ,
tonalidade branca fria/ fria, para instalacdo em lumindria aberta sem
reator em substituicdo a lampadas fluorescentes tubulares

convencionais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo de alimentacio
220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt (127V/220V) automatico; Poténcia
nominal entre 8,5 e 10Watts; Fator de poténcia maior que 0,9

(FP>0,9); Corpo em vidro, acrilico, policarbonato ou outro material
plastico resistente, na cor branco ou transparente; Comprimento
aproximado de 600 mm; Didmetro do tubo entre 22 e 30mm;

Terminais bipino, compativel com soquete (base) padrao G13;

Un. 1226 24,13 29.583,38
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Temperatura da cor entre 5.000 e 6.500K; Fluxo luminoso >= 900
limens; Eficiéncia >= 92 Im/W; Indice de reproducéo de cores (IRC)

>= 80%; Angulo de iluminagio minima de 120°; Vida ttil média
estimada >= 25.000 horas; N&o deve irradiar luz em frequéncia UV ou
IR; Indice de protecio IP20 ou superior; Ndo deve possuir restricio a
instalacdo em nenhum tipo de lumindria ou soquete, ou restri¢do na
posicdo de instalacdo, sendo compativel com quaisquer luminarias
abertas, com e sem abragadeiras de fixacdo da lampada, incluindo

aquelas onde a lampada é fixada somente pelos soquetes (por

pressao); Nao deve necessitar de nenhum tipo de reator para
funcionamento (driver incorporado); Conexdes elétricas (F+N) somente
em uma das extremidades da lampada (um dos soquetes), seguindo
recomendacgdo da ABILUX; Deve estar em conformidade com as
resolucoes do INMETRO para lampadas LED, sendo certificada. Garantia
minima de 02 (dois) anos. Modelos de referéncia: Elgin, LED Tubular T8
10W ; Intral, Tubo LED G3 18W (09888); Philips, ESSENCIAL LEDtube
600mm 9W 840.

152

Lampada LED, tipo tubular, modelo T8 (60cm), 9W (8-10W), tonalidade
branca fria/ fria, para instalagcdo em lumindria aberta sem reator em
substituicdo a lampadas fluorescentes tubulares convencionais.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensio de alimentacdo 220VCA/60Hz
+/-10% ou bivolt (127V/220V) automatico; Poténcia nominal entre 8 e
10 Watts; Fator de poténcia maior que 0,9 (FP>0,9); Corpo em vidro,
acrilico, policabonato ou outro material plastico resistente, na cor
branco ou transparente; Comprimento aproximado de 600mm;
Diametro do tubo entre 22 e 30mm; Terminais bipino, compativel com
soquete (base) padrdao G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 6.500K;
Fluxo luminoso >= 900 ldmens; Eficiéncia >= 90 lm/W; Indice de
reproducio de cores (IRC) >= 80%; Angulo de iluminagio minima de
120°; Vida ttil média estimada >= 25.000 horas; Nado deve irradiar luz
em frequéncia UV ou IR; Indice de protecio IP20 ou superior; Ndo
deve possuir restricdo a instalacdo em nenhum tipo de luminaria ou
soquete, ou restri¢do na posicao de instalacdo, sendo compativel com
quaisquer luminérias abertas, com e sem abracadeiras de fixacdo da
lampada, incluindo aquelas onde a 1dmpada é fixada somente pelos
soquetes (por pressdo); Nado deve necessitar de nenhum tipo de reator
para funcionamento (driver incorporado); Deve estar em conformidade
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com as resolu¢des do INMETRO para lampadas LED, sendo certificada.
Garantia minima de 02 (dois) anos. Modelos de referéncia: Elgin, LED
Tubular T8 10W (48LTG10FCO000); Intral, Tubo LED G3 9W (06658);
Taschibra, Tubo LED 20.

UNIDADE 895 10,11 9.048,45

153
Limpa Contato em Spray, Néo Inflamavel, 155g/160ml. Agente de
limpeza de uso profissional ndo oleoso e ndo condutor de eletricidade,

para remocdo de sujidades e oxidagdo em contatos eletro-
eletronicos/elétricos, restaurando a condutividade elétrica. Possivel de

ser aplicado em locais sujeitos a geracdo de faiscas ou calor.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Limpa contatos elétricos do tipo ndo
inflaméavel; Composto de mistura de solventes e propelente sem CFC;
Solvente de uso autorizado pela resolucdao no 229 do CONAMA; Nao
deve ser oleoso e/ou possuir caracteristicas lubrificantes - Nao sera

aceito desingripante; Composto de liquido incolor de secagem ultra-
rapida; Compativel com a maioria dos plasticos e metais; Fornecido em

lata do tipo aerossol (spray) acompanhada de bico extensor; Contetido
liquido minimo da embalagem: 155 gramas/ 160 ml. MARCAS DE
REFERENCIA: Implastec, Limpa Contato Nao Inflamavel; Loctite/
Henkel, Limpa Contato Elétrico SF 7647.

UNIDADE 310 88,09 27.307,90

154

Lumindria de emergéncia com 30 ldmpadas de LED. Bateria
recarregavel com autonomia de pelo menos 6 horas na falta de
energia. Tempo de recarga de bateria de até 24 horas, tensao de
alimentacdo 220 volts.

UNIDADE 200 19,04 3.808,00

155

Lumindaria de Emergéncia para Sinalizagdo de Saida, Dupla Face,com
Adesivos de Indicacdo de Rota. Lumindria LED, autdnoma, autonomia
de 1h30min. Baterial Ni-Cd Recarregavel 3,6V 300mAh, minimo
25limens, 5 LEDs, fabricada em pléstico ABS, grau de protegdo IP20,
alimentacdo elétrica através de plug monofasico 220Volts/60Hz, dotada
de botdes de teste, dimensdes minimas aproximadas: 240 x 180 x
21mm. Fixacdo de sobrepor com parafusos. Deve atender todos os
requisitos da NBR 10898

UNIDADE 173 77,27 13.367,71

156

LUMINARIA 60CM LED SOBREPOR SLIM LINEAR COM POTENCIA
NOMINAL: MINIMO 20W, TENSAO NOMINAL: 100-240V, FREQUENCIA
NOMINAL: 50/60HZ, FATOR DE POTENCIA: >0,5, FLUXO LUMINOSO:

MINIMO DE 1620LM, INDICE DE REPRODUGAO DE CORES: >70,

EFICIENCIA LUMINOSA: MINIMO DE 81L.M/W, ANGULO: MINIMO DE
1200, TEMPERATURA DE OPERAGAO: -200C A 600C, IP20, MATERIAL:
ALUMINIO, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO 6500K. DIMENSOES

APROXIMADAS: 600X75X25MM.
UNIDADE 115 120,68 13.878,20

157

LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 18W (1,20 M),
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LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ACO
FOSFATIZADAS E PINTADAS ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCO,
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E
REFLETANCIA. SOQUETES TIPO G13, PARA LAMPADAS TUBULARES DE
PADRAO T8.

unid 1270 66,82 84.861,40
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158
MATRIZ DE CONTATOS (PROTOBOARD), 2360-2460 FUROS, COM BASE

E BORNES. FERRAMENTA UTILIZADA NA MONTAGEM TEMPORARIA DE
PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: PRODUTO NOVO, SEM MARCAS DE USO OU

DETERIORAGAO; ENTRE 2360 E 2460 PONTOS DE CONEXAO/ FUROS;

03 BORNES DE CONEXAO DO TIPO BANANA, OU MAIS; 03 TABLETES
BASICOS (COM AREA PARA INSERCAO DE COMPONENTES + COLUNAS
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA); TABLETES EM ABS COM CONTATOS
METALICOS DE BAIXA RESISTENCIA ELETRICA; BASE METALICA OU
EM ABS; ESPACAMENTO ENTRE CONTATOS 0,1". CORRENTE MAXIMA
DOS CONTATOS: 3A.

UNIDADE 95 199,37 18.940,15

159

MATRIZ DE CONTATOS (PROTOBOARD), 3200-3300 FUROS, COM BASE

E BORNES. FERRAMENTA UTILIZADA NA MONTAGEM TEMPORARIA DE
PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: PRODUTO NOVO, SEM MARCAS DE USO OU
DETERIORAGAO; ENTRE 3200 E 3300 PONTOS DE CONEXAO/ FUROS;

03 BORNES DE CONEXAO DO TIPO BANANA, OU MAIS; 03 OU 04
TABLETES BASICOS (COM AREA PARA INSERCAO DE COMPONENTES +
COLUNAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA); TABLETES EM ABS COM
CONTATOS METALICOS DE BAIXA RESISTENCIA ELETRICA; BASE
METALICA OU EM ABS; ESPACAMENTO ENTRE CONTATOS 0,1".
CORRENTE MAXIMA DOS CONTATOS: 3A.

UNIDADE 39 254,53 9.926,67

160

Micro Motor DC, 12V, 18200 RPM. Micro motor para uso na montagem
de protétipos de sistemas de automacdo e controle, robética e outros
dispositivos eletromecanicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tipo: micro
motor com ima permanente, 02 terminais, sem circuito de controle de
velocidade; Tensdo nominal: 12 VCC; Faixa de tensdo operacional:

6~18 VCC; Rotagdo (sem carga): 18200 rpm (+/- 10%); Corrente

(sem carga): aprox. 1,35A; Torque de no minimo 350 gf.cm; Poténcia
em maximo rendimento: 60~70W; Dimenso0es aproximadas (variacdo

até 10%): didametro de 37mm, comprimento total de 74mm, eixo de
9x3mm; Fixacdo frontal através de parafusos M3 (ndo fornecidos).
Modelo de referéncia: Neoyama/ Akiyama Motors,
AK555/390ML12518200C

UNIDADE 191 36,23 6.919,93
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161

Modulo acoplador com relé eletromecanico; contato reversivel com
capacidade de chaveamento 6A @ 220V AC; bobina acionada por 5VDC;
circuito de protecdo embutido; terminais conectados por parafusos;
unidade compacta Slim com 6mm de espessura; montagem em trilho
DIN TS 35; LED indicador de acionamento; modelo MRS 5VDC 1CO.

UNIDADE 20 62,03 1.240,60

162

MODULO GRAVADOR PARA PLACA STM32. MODULO USB UTILIZADO
NA PROGRAMAGAO DA PLACA DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO
PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM, STM32. CARACTERISTICAS
MINIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODULO DE
GRAVAGCAO E DEBUG PARA PLACA DE DESENVOLVIMENTO BASEADA
NO PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM, STM32; COMPATI{VEL COM
PLACAS 3,3 VE5V; USB TIPO A MACHO PARA CONEXAO DIRETA A
MICROCOMPUTADOR SEM O USO DE CABO; SAIDA EM 10 PINOS;
COMPATIBILIDADE: INTERFACE STM32 SWD, E STM8 SWIM VERSOES:
XTW LINK ST UTILITY 2.0, STVD 4.2.1, STVP 3.2.3, IAR EWARM V6.20,
IAR EWSTMS8 V1.30, KEIL RVMDK V4.21, E VERSOES SUPERIORES
DESTES; MODULO ENCAPSULADO EM GABINETE EM FORMATO
SIMILAR AO DE PEN-DRIVE; TAMANHO APROXIMADO: 5,7CM X 7,0CM

X 1,7CM. FORNECIDO ACOMPANHADO DE 04 CABOS JUMPER FEMEA-
FEMEA; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. MODELO DE REFERENCIA:

ST, ST-LINK V2 MINI.
UNIDADE 33 94,99 3.134,67

163

MODULO RELE 5V 2 CANAIS COM BORNE KRE. ESPECIFICAGOES:
CANAIS: 2; CARGA NOMINAL: 10A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 30VDC
/10A 28VDC; TENSAO DE OPERAGAO: 5VDC; SAIDAS: NA (NORMAL
ABERTO), NF (NORMAL FECHADO), C (COMUM); CORRENTE POR
CANAL: ATE 10A. MODELO DE REF: RL3V2CH.

UNIDADE 202 23,60 4.767,20

164

Moédulo Tomada 2P+T Corrente elétrica: 20A Corrente nominal: 250V.
Dimensdes do produto (AxLxP): Aproximadamente 7,28x3,57x1,68Cm.
Cor: branca.

Un. 290 5,78 1.676,20

165

MOTOR UTILIZADO EM PARAFUSADEIRAS ELETRICAS DEWALT,
MODELO N442928. SUA TENSAO NOMINAL E DE 12 V, ENQUANTO SUA
ROTAGAO SEM CARGA E DE 24.000 RPM. EM RELAGAO A CORRENTE
ELETRICA, O MOTOR APRESENTA 2,0 A EM ABERTO E 126 A EM STALL
(OU SEJA, QUANDO HA INTERRUPCAO DO MOVIMENTO DO MOTOR). JA
A POTENCIA SEM CARGA E DE 24 W, ENQUANTO A POTENCIA EM
STALL E DE 1250 W. O TORQUE EM STALL E DE 0,3286 NM (OU 3,353
KGF.CM), E O DIAMETRO DO EIXO MEDE 3,175MM (OU 1/8").

UNIDADE 30 95,86 2.875,80

166

ORGANIZADOR PLASTICO COM COMPARTIMENTOS (OU MALETA
ORGANIZADORA PLASTICA 17"). CORPO E DIVISORIAS MOVEIS
INJETADAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. COM 19
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COMPARTIMENTOS INTERNOS, SENDO 14 DIVISORIAS MOVEIS QUE
POSSIBILITAM A PERSONALIZACAO DO ESPACO INTERNO DA MALETA.
TAMPA TRANSPARENTE COM REFORGOS, DIMENSOES (C X L X A): 45.5
X 35.5 X9 CM; 1.2 QUILOGRAMAS. REFERENCIA/ MODELO:
TRAMONTINA -43805017

Um. 252 99,13 24.980,76

167 Painel Led Backlight Quadrado de Embutir, 6500K, 18W. Faixa de
Tensdo Nominal: BIVOLT 127-220v Temperatura de cor: 6500K - LUZ

unid 56 20,49 1.147,44

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 23/35

Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

BRANCA Fluxo Luminoso: 1260lm Dimensodes :221 x 221 x 29mm
Nicho: 201 x 201mm Angulo de Abertura: 120

168

PAR DE CABO DE CONEXAO BANANA-BANANA 4MM (PINO PARA
DERIVAGAO EM FORMATO DE "L"). CARACTERISTICAS MINIMAS: CABO
ISOLADO, MONTADO DE FABRICA COM PINO TIPO BANANA PARA
DERIVACAO NAS DUAS EXTREMIDADES (PINO SIMILAR BBCTECH,
PB349D); CARACTERISTICAS DOS PINOS: PINO COM DIAMETRO DE

4MM E CORTE CRUZADO PARA EFEITO MOLA, ENGATE POSTERIOR
PARA ENCAIXE DE OUTRO PINO BANANA DE 4MM, PINO E BUCHA
PRODUZIDOS EM LATAO NIQUELADO, RIGIDEZ DIELETRICA T{PICA
IGUAL OU SUPERIOR A 2000VRMS, RESISTENCIA DE ISOLAMENTO
MAIOR QUE 300.000 MOHM A 500 VOLTS COM TEMPERATURA DE 25
GRAUS CELSIUS E UMIDADE RELATIVA DE 70 %, RESISTENCIA DE
CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1M OHM, CAPA DE ISOLAGAO
TERMOPLASTICA COM DERIVAGCAO AXIAL, CORRENTE NOMINAL IGUAL
OU SUPERIOR A 15A; INTERLIGACAO DOS PINOS ATRAVES DE CABO
EXTRA FLEXIVEL DE 0,75 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DO
CABO: 1000MM. CONJUNTO COMPOSTO DE 01 (UM) PAR DE CABOS,
SENDO: 01 (UM) CABO NA COR PRETA E 01 (UM) NA COR VERMELHA
(TOTAL DE 02 CABOS).

CONJUNT
o
282 29,47 8.310,54

169

Par de conectores MC4 para as conexdes entre os componentes de um
sistema fotovoltaico. O conjunto deve possuir os dois conectores
(macho e fémea) com seus respectivos terminais metalicos. Deve
possuir anel de vedacdo contra poeira e umidade. Suportar corrente
nominal de no minimo 30 A, Bitola do Fio: 4.0mm / 6.0mm; Grau de
Protecdo: IP2*/IP67; Tensdo Nominal: 1000V DC.

PAR 555 14,89 8.263,95

170
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, TIPO GANCHO DE ACO CARBONO
ZINCADO (COR PRATA), DIAMETRO NO GANCHO INTERNO: 8,5 MM ,
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DIAMETRO DO GANCHO EXTERNO: 12 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA:
11 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 25MM (EMBALAGEM COM 100 PECAS)

REF: GANCHO 15X30 MADEIRA. FABRICANTE - JOMARCA
PACOTE 28 19,40 543,20

171

Percloreto de ferro em p6 (cloreto de ferro (III)), para corroséo de
placas de circuito impresso cobreadas. Embalagem com 1 kg (um
quilo) do produto. A validade do produto devera ser de pelo menos 24
(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricacéo, a qual ndo
poderad ser anterior a mais de 90 (noventa) dias do pedido de compra
deste item.

Unidade - 31 51,99 1.611,69

172

PERFILADO, MATERIAL:ACO GALVANIZADO, TIPO:PERFURADO,
DIMENSOES:38 X 38 MM, COMPRIMENTO:6 M, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:CHAPA 16

UNIDADE 145 145,83 21.145,35

173
PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE ( "D") 1,5 VOLTS. Deve ser
fornecida em embalagem blister, com 2 pilhas.

Unid. 93 27,77 2.582,61

174

PILHA DESCARTAVEL, tipo alcalina, tamanho A23, 12V. Para uso em
equipamentos eletronicos, como controles remotos de portdo e outros.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Tamanho A23; Tens&o nominal de 12
Volts; Tipo: Alcalina (descartavel); Composicdo: di6xido de manganés,
zinco, hidréxido de potéssio, grafite e 6xido de zinco; Nao deve possuir
merctrio (Hg) e cAdmio (Cd) em sua composicao quimica; Ser oriunda
de fabricante e/ou importador (se for o caso) inscrito no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
dos Recursos Ambientais - CTF, conforme resolucio CONAMA
401/2008, Art. 30; Validade minima de 01 (um) ano a partir da data de
fabricacdo; Entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 01
(uma) Unidade (pilha) sem quaisquer marcas aparentes de violacao

e/ou de deterioracdo do produto e/ou embalagem, com pelo menos 06
(seis) meses de validade restante no momento da entrega.

CARTELA 279 9,61 2.681,19

175 PILHA DESCARTAVEL, tipo alcalina, tamanho AA/LR6 (pequena), para

uso em equipamentos eletrénicos em geral que demandem consumo
médio a elevado de energia. CARACTERISTICAS MINIMAS: tensio
nominal de 1,5 Volts; Composicao: diéxido de manganés, zinco,
hidréxido de potéssio, grafite e 6xido de zinco; Nao deve possuir
merctrio (Hg) e cAdmio (Cd) em sua composi¢do quimica (MPOG, IN no
01 de 19/01/2010, art. 50, IV); Ser produzida de acordo com as

normas IEC 60086-1:2000 e IEC 60086-2:2004 e atendendo
integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda de
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008,
Art. 30; Validade minima de 05 (cinco) anos a partir da data de
fabricacdo, a qual ndo podera ser anterior a mais de 180 (cento e
oitenta) dias do pedido de compra deste item; Entregue em cartela
fechada/lacrada com no minimo 02 (duas) Unidades (pilhas) sem
quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do
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produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar no minimo as
seguintes informacgoes: nome do fabricante, identificacdo (razéo social
e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicacao de uso e
do tipo de pilha (obrigatoriamente, alcalina), indicagdo da forma de
descarte da pilha e orientacdo de que ela ndo pode ser descartada em
lixo doméstico, além de outras informagdes definidas na resolucdo
CONAMA 401/2008. As informagGes devem estar impressas na cartela
em lingua portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as

Cartela 1446 13,93 20.142,78
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 24/35
Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo

da pilha deverdo estar impressos de fébrica (serigrafados/gravados) no
minimo: identificacdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata
de pilha alcalina, indicacdo de polaridade da pilha e validade do produto
(més e ano). As informagdes ndo poderdo estar impressas em

etiquetas coladas ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem
legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catadlogo

do fabricante que contenha todas as informagoes, ou indicagao do
endereco eletrénico do sitio de Internet do fabricante onde as
informacdes poderdo ser verificadas para comprovacéo do atendimento
a estas especificacdes.

176

PILHA ALCALINA MOEDA, TAMANHO LR44/A76 - cartela com 4
Unidades

CARTELA 174 19,90 3.462,60

177

PILHA DESCARTAVEL, tipo alcalina, tamanho AAA/LRO3 (palito), para
uso em equipamentos eletrénicos em geral que demandem consumo
médio a elevado de energia. CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdo
nominal de 1,5 Volts; Composicao: diéxido de manganés, zinco,
hidréxido de potéssio, grafite e 6xido de zinco; Nao deve possuir
merctrio (Hg) e cAdmio (Cd) em sua composi¢do quimica (MPOG, IN no
01 de 19/01/2010, art. 50, IV); Ser produzida de acordo com as

normas IEC 60086-1:2000 e IEC 60086-2:2004 e atendendo
integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda de
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos
Recursos Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008,
Art. 30; Validade minima de 05 (cinco) anos a partir da data de
fabricacdo, a qual ndo podera ser anterior a mais de 180 (cento e
oitenta) dias do pedido de compra deste item; Entregue em cartela
fechada/lacrada com no minimo 02 (duas) Unidades (pilhas) sem
quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do
produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar no minimo as
seguintes informag6es: nome do fabricante, identificagdo (razédo social
e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicacdo de uso e
do tipo de pilha (obrigatoriamente, alcalina), indicacdo da forma de
descarte da pilha e orientacdo de que ela ndo pode ser descartada em
lixo doméstico, além de outras informagdes definidas na resolugdo
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CONAMA 401/2008. As informacdes devem estar impressas na cartela
em lingua portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as
mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo

da pilha deverdo estar impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no
minimo: identificacdo (marca) do fabricante, indicacao de que se trata
de pilha alcalina, indicagdo de polaridade da pilha e validade do produto
(més e ano). As informagdes ndo poderdo estar impressas em

etiquetas coladas ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem
legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catdlogo

do fabricante que contenha todas as informacoes, ou indicagdo do
endereco eletronico do sitio de Internet do fabricante onde as
informacdes poderdo ser verificadas para comprovagdo do atendimento
a estas especificacgdes.

Cartela 1906 13,03 24.835,18

178
Pilha ALCALINA, tipo AAA com no minimo 1120mAh cada unidade.
Pacote com 4 unidades. Com garantia minima de 1 ano.

PACOTE 980 10,13 9.927,40

179

PILHA RECARREGAVEL, tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH), tamanho
AA/LRG6 (pequena), para uso em equipamentos eletrdnicos em geral.
CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdo nominal de 1,2 Volts; Capacidade
de corrente: 2.500 mAh ou maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou
mais; Reter no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; Ndo

deve possuir merctirio (Hg) e cAdmio (Cd) em sua composi¢ao quimica
(MPOG, IN no 01 de 19/01/2010, art. 50, IV); Atender integralmente a
resolucio CONAMA 401/2008; Ser oriunda de fabricante e importador
(se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais -
CTF, conforme resolugio CONAMA 401/2008, Art. 30; Garantia minima
de 06 (seis) meses; Entregue em cartela fechada/lacrada com no
minimo 02 (duas) unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes

de violagdo e/ou de deterioracdo do produto e/ou embalagem; Na
cartela deverdo constar no minimo as seguintes informagdes: nome do
fabricante, identificagdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou
distribuidor, se houver, indicagdo de uso, tipo de pilha
(obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de corrente da pilha em
mAh. As informagGes devem estar impressas na cartela em lingua
portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas
sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha
deverdo estar impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo:
identificacdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata de pilha
recarregavel, indicacdo de polaridade da pilha e capacidade de corrente
em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas
coladas ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem legivel da
cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do
fabricante que contenha todas as informacgoes, ou indicacdo do
endereco eletrénico do sitio de Internet do fabricante onde as
informacdes poderdo ser verificadas para comprovacéo do atendimento
a estas especificagdes.

UNIDADE 18 89,86 1.617,48
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

180

PILHA RECARREGAVEL-, tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH), tamanho
AAA/LRO3 (palito), para uso em equipamentos eletronicos em geral.
CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdo nominal de 1,2 Volts; Capacidade
de corrente: 1.000 mAh ou maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou
mais; Reter no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; Nao

deve possuir merctirio (Hg) e cAdmio (Cd) em sua composi¢ao quimica
(MPOG, IN no 01 de 19/01/2010, art. 50, IV); Atender integralmente a
resolucio CONAMA 401/2008; Ser oriunda de fabricante e importador
(se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais -
CTF, conforme resolugdio CONAMA 401/2008, Art. 30; Garantia minima
de 06 (seis) meses; Entregue em cartela fechada/lacrada com no
minimo 04 (quatro) unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes
de violagdo e/ou de deterioracdo do produto e/ou embalagem; Na
cartela deverdo constar no minimo as seguintes informagdes: nome do
fabricante, identificagdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou
distribuidor, se houver, indicagdo de uso, tipo de pilha
(obrigatoriamente, recarregéavel), e capacidade de corrente da pilha em
mAh. As informagGes devem estar impressas na cartela em lingua
portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas
sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha
deverdo estar impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo:
identificacdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata de pilha
recarregavel, indicacdo de polaridade da pilha e capacidade de corrente
em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas
coladas ao produto; Deve ser inserido na proposta imagem legivel da
cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do
fabricante que contenha todas as informacgoes, ou indicacdo do
endereco eletronico do sitio de Internet do fabricante onde as
informacdes poderdo ser verificadas para comprovacéo do atendimento
a estas especificagdes.

UNIDADE 531 65,62 34.844,22

181

PILHA RECARREGAVEL, TIPO NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH),
TAMANHO AAA/LRO3 (PALITO), para uso em equipamentos eletrénicos
em geral. Caracteristicas minimas: Tensdo nominal de 1,2 volts;
Capacidade de corrente: 1.000 mAh ou maior; suportar 1000 ciclos de
recarga ou mais; reter no minimo 75% de sua energia por até 12

meses; Nao deve possuir merctrio (Hg) e cddmio (Cd) em sua
composicdo quimica (MPOG, IN no 01 de 19/01/2010, art. 50, IV);
atender integralmente a resolucdo CONAMA 401/2008; ser oriunda de
fabricante e importador (se for o caso) inscrito no cadastro técnico
federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos
recursos ambientais - CTF, conforme resolucio CONAMA 401/2008, art.
30; garantia minima de 06 (seis) meses; entregue em cartela
fechada/lacrada com no minimo 04 (quatro) unidades (pilhas) sem
quaisquer marcas aparentes de violacdo e/ou de deterioragdo do

produto e/ou embalagem; na cartela deverdo constar no minimo as
seguintes informagoes: nome do fabricante, identificacdo (razédo social

e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicacao de uso,
tipo de pilha (obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de

corrente da pilha em mAh. As informagdes devem estar impressas na
cartela em lingua portuguesa (portugués do brasil), ndo sendo aceito

que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No
corpo da pilha deverdo estar impressos de fabrica
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(serigrafados/gravados) no minimo: identificacdo (marca) do
fabricante, indicacdo de que se trata de pilha recarregavel, indicacdo de
polaridade da pilha e capacidade de corrente em mAh. As informacoes
ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto; deve

ser inserido na proposta imagem legivel da cartela do produto ofertado
em frente e verso, ou catdlogo do fabricante que contenha todas as
informacdes, ou indicacdo do endereco eletrdnico do sitio de internet
do fabricante onde as informacdes poderao ser verificadas para
comprovacdo do atendimento a estas especificagdes.

CARTELA 511 141,22 72.163,42

182

PLACA INTERFACE CNC 5 EIXOS BOB - PLACA PARA CONTROLE DE
DRIVERS DE MOTORES DE PASSO QUE SAO UTILIZADOS EM CNC'S.
CAPAZ DE CONTROLAR 5 EIXOS E E COMPATIVEL COM O SOFTWARE
MACH3 OU EQUIVALENTE. A PLACA POSSUI PROTEGAO POR
OPTOACOPLADORES, PERMITINDO QUE O COMPUTADOR SAIA SEM
NENHUM PROBLEMA CASO HAJA ALGUM EFEITO DE SOBRETENSAO.
SAIDA DE SINAL ANALOGICO DE 0 A 10V.

UNIDADE 45 75,10 3.379,50

183 PLACA/MODULO DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO PROCESSADOR
CORTEX-M3 ARM. MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADORES
ARM. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA
UTILIZADO); PLACA DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO
PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM; FREQUENCIA MAXIMA DE
TRABALHO DE 72MHZ; MEMORIA DE PROGRAMA (FLASH): 64KB, OU
MELHOR; MEMORIA RAM (SRAM): 20KB, OU MELHOR; TENSAO DE
OPERAGAO: 2,0 A 3,6VCC, OU FAIXA MAIS AMPLA EM QUE ESTA
ESCALA ESTEJA INCLUIDA; RESOLUCAO ADC: 12BIT; TIPOS DE
INTERFACES DISPONIVEIS: CAN, I2C, SPI, USART, USB; NUMERO DE
CANAIS ADC: 10; NUMERO DE TEMPORIZADORES/CONTADORES: 3
TIMERS, OU MAIS; NUMERO DE PINOS DE I/O: 37; DEVE SER
COMPATIVEL COM IDE DO ARDUINO; DEVE TER SUPORTE AO MODO
DE DEPURACAO SWD; TAMANHO APROXIMADO: 5,3CM X 2,2CM.

UNIDADE 84 74,30 6.241,20

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos
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Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. MODELO DE REFERENCIA: ST,
STM32 F103C8T6.

184

PLUG PINO BANANA 4MM COM DERIVAGAO 110°. COMPATIVEL COM
PINOS (PLUGUES) BANANA DE 4MM. DIAMETRO DO PINO 4MM, COM
MOLA TIPO PETALA OU BALAO. DERIVAGAO A 110°. ISOLAGCAO EM
MATERIAL TERMOPLASTICO. PINO EM LATAO NIQUELADO.
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO MAIOR QUE 300.000 MOHM A 500 VCC,
25°C, 70% U.R. RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1
MOHM. RIGIDEZ DIELETRICA TiPICA: 2000VRMS. CORRENTE NOMINAL
MINIMA DE 10A. DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL
DE 38MM (+/-3MM). DERIVAGCAO A 110°. COR A ESCOLHER PELO
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SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES:
VERMELHO, PRETO, VERDE, BRANCO, AZUL, E AMARELO. MODELOS DE
REFERENCIA: BBC TECH REF. 1761; BBC TECH PB118D; KCRES

PB118D. UNIDADE.

UNIDADE 2160 7,16 15.465,60

185

Plugue industrial 05 pinos (3P+N+T), 16A, 380/440V. Para uso em
instalag@es elétricas industriais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plugue
industrial de 05 polos (3P+N+T); Construido em termoplastico
autoextinguivel com terminais em latdo macico; Corrente nominal de

16A; Tensdo nominal de 380/440V; Grau de protecdo IP44 ou melhor;
Construidos conforme as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2; Deve
possuir sistema de travamento mecanico com a tomada. Similar Steck,
N5076.

UNIDADE 91 68,81 6.261,71

186

Plugue industrial 05 pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V. Para uso em
instalag@es elétricas industriais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plugue
industrial de 05 polos (3P+N+T); Construido em termoplastico
autoextinguivel com terminais em latdo macigo; Corrente nominal de

32A; Tensdo nominal de 380/440V; Grau de protecao IP44 ou melhor;
Construidos conforme as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2; Deve
possuir sistema de travamento mecanico com a tomada. Similar Steck,
N5276.

PECA 88 63,57 5.594,16

187

Ponte Retificadora de Diodos Monofasica KBPC5010 (50A, 1000V), 10
unidades. Componente eletronico utilizado na montagem e reparo de
circuitos eletrdnicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo ponte retificadora de diodos monofasica;
Modelo/c6digo KBPC5010; Ponte retificadora de diodos de alta poténcia
em encapsulamento tnico; Encapsulamento quadrado ~30x30mm com
terminais faston; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda

e/ou oxidacdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em pacote com 10 (dez)
unidades.

PACOTE 31 13,21 409,51

188

Ponteira para osciloscépio, 100MHz, compativel Minipa. Cabo ponta de
prova passiva para uso em osciloscépios da marca Minipa e similares,
com largura de banda de 100MHz. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo
com conector BNC macho (50 ohms) com trava giratéria em uma
extremidade e ponteira na outra; Atenuagdo x10 ou x1 e x10;

Impedancia de entrada: 10 Mohms/ 15pF (valiacéo de até +/- 5pF na
atenuacdo x10); Largura de banda DC até 100MHz (atenuagdo x10);
Faixa de compensacdo entre o minimo de 15pF e o maximo de 35pF, ou
em faixa mais ampla (minimo mais baixo e/ou maximo mais alto);
Maéxima tensdo de entrada: 600Vrms CAT II (atenuagdo x10); Ponteira
ergondmica com anel de apoio para os dedos; A ponteira deve
acompanhar os seguintes acessérios: ponta com gancho retrétil (que

se encaixa na extremidade da ponteira), cabo de conexdo de referéncia
(terra) de 100mm, ou maior, com garra jacaré, que se encaixa/conecta

na propria ponteira; Comprimento de no minimo 1,10 metros;
Construida em conformidade no minimo com a norma IEC-1010 CAT II;
Deve ser compativel com osciloscépios digitais da marca Minipa e

50 de 71



UASG 158516 Estudo Técnico Preliminar 113/2023

outros; Deve acompanhar ferramenta de ajuste/calibracdo e manual.
Similar Icel, PP-100; Minipa, LF100A.

UNIDADE 48 191,10 9.172,80

189

Porta fusivel 5x20mm para painel, tipo rosca. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Préprio para instalacio em painel em furo com didmetro
aproximado de 12mm; Instalagdo do fusivel do tipo rosca; Fixacdo
através de porca e arruela instaladas em rosca no corpo do dispositivo;
Contato interno com mola; Compativel com fusivel de vidro 20AG
5x20MM; Capacidade nominal de corrente de no minimo 15A; Cor
preto. Fornecido em pacotes com no minimo 50 (cinquenta) unidades.

PACOTE 30 109,98 3.299,40

190

Porta fusivel 6x30mm para painel, tipo rosca. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Préprio para instalagdo em painel em furo com didmetro
aproximado de 15mm; Instalacdo do fusivel do tipo rosca; Fixacdo
através de porca e arruela instaladas em rosca no corpo do dispositivo;
Contato interno com mola; Compativel com fusivel de vidro 3AG
6x30MM; Capacidade nominal de corrente de no minimo 15A; Cor
preto. Fornecido em pacotes com no minimo 50 (cinquenta) unidades.

PACOTE 19 135,00 2.565,00

191 Porta fusivel de vidro 5x20mm para meio de fio, com fio. Utilizado
como suporte para instalagdo de fusivel de vidro 5x20mm no meio de
fios de ligaco de circuitos elétricos. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Porta fusivel tipo axial para meio de fio; Construido em termoplastico
com abertura central e contatos metélicos internos para instalagdo de
fusivel de vidro 5x20mm; Dotado de fio de ligacdo nas duas

PACOTE 25 50,03 1.250,75
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrim6nio, Administragdo e Contratos
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extremidades; Comprimento entre 40mm e 50mm; Fornecido em
pacote com 20 unidades. Similar F103C 5x20.
192 Poste terminal para borneiras do tipo SAK UNIDADE 70 2,49 174,30

193

POTENCIOMETRO ROTATIVO LINEAR MINI L15 OU L20, 1K-1M OHMS,
20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM
E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO ROTATIVO (NAO
DESLIZANTE) SIMPLES (1 VOLTA); RESISTENCIA COM VARIACAO
LINEAR; SEM CHAVE; EIXO ESTRIADO METALICO; COBERTURA
METALICA NA BASE DO EIXO COM ROSCA PARA FIXAGAO ATRAVES DE
PORCA DO POTENCIOMETRO EM PAINEL; DIAMETRO DA BASE:
APROXIMADAMENTE 16MM (+/- 2MM); COMPRIMENTO DO EIXO (ATE A
BASE): ENTRE 14 E 22MM; 03 TERMINAIS RETOS PARA SOLDAGEM EM
PCI, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. PACOTE
CONTENDO 20 UNIDADES DE UM DOS SEGUINTES VALORES DE
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RESISTENCIA: 1IKOHMS, 2KOHMS OU 2K20HMS, 4K70HMS OU
5KOHMS, 10KOHMS, 20KOHMS OU 22KOHMS, 47KOHMS OU
50KOHMS, 100KOHMS, 200KOHMS OU 220KOHMS, 470KOHMS OU
500KOHMS, IMOHMS. VALOR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO
PEDIDO. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE
SEJA INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO
PRODUTO OFERTADO.

PACOTE 68 23,37 1.589,16

194
QUADRO DISTRIBUIGAO, TAMANHO:500 X 500 X 250 MM,
MATERIAL:FERRO, ACESSORIOS:PLACA DE MONTAGEM

UNIDADE 34 323,69 11.005,46

195

QUADRO ELETRICO, MATERIAL:CHAPA ACO, ALTURA:480 MM,
LARGURA:380 MM, PROFUNDIDADE:170 MM, COMPONENTES:FECHO
FENDA METALICA, PLACA DE MONTAGEM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, COR:CAIXA E TAMPA
BEGE, ACABAMENTO:FOSFATIZAGCAO

UNIDADE 50 258,68 12.934,00

196

Refletor de LED 100W/Bivolt para uso externo. Utilizado na iluminagdo
de areas externas em substituicdo a refletores tradicionais com

lampadas de vapor metélico e outras. CARACTERISTICAS MIiNIMAS:
lampada(s) tipo LED de alta poténcia, com driver eletronico
incorporado, poténcia nominal de 100 Watts, tensdo de alimentacdo:
bivolt automatico 100-230VCA/60Hz (ou faixa mais ampla), indice de
reproducao de cor (IRC) >= 80, temperatura da cor entre 6000K e
6500K, fluxo luminoso >= 9.000 limens, fator de poténcia de no
minimo 0,9 (FP>= 0,9), vida média estimada em no minimo 30.000
horas; Carcaca do projetor em formato retangular construida em
aluminio, dotada de alca de fixacdo, com vidro de protecdo da lampada
do tipo temperado com vedacdo, resistente a chuva e radiacao solar,
angulo de projecdo de 1200 ou melhor, grau de protecdo IP65, cor
cinza. Garantia minima de 01 ano.

UNIDADE 294 52,03 15.296,82

197

REFLETOR HOLOFOTE LED 300W, TEMPERATURA DE COR 6500K,
TENSAO DE ENTRADA 100V A 240V, CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR
EM VIDRO, DRIVER INCORPORADO, FLUXO LUMINOSO > 22.500 LM,

IP 65, IRC > 80, PARA USO EM AMBIENTES ABERTOS. FABR. AVANT OU
SIMILAR.

UNIDADE 151 75,37 11.380,87

198

REFLETOR DE LED 50W/BIVOLT PARA USO EXTERNO. UTILIZADO NA
ILUMINACAO DE AREAS EXTERNAS EM SUBSTITUICAO A REFLETORES
TRADICIONAIS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICO E OUTRAS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: LAMPADA(S) TIPO LED DE ALTA
POTENCIA, COM DRIVER ELETRONICO INCORPORADO, POTENCIA
NOMINAL DE 50 WATTS, TENSAO DE ALIMENTAGCAO: BIVOLT
AUTOMATICO 100-230VCA/60HZ (OU FAIXA MAIS AMPLA), INDICE DE
REPRODUGAO DE COR (IRC) >= 80, TEMPERATURA DA COR ENTRE
6000K E 6500K, FLUXO LUMINOSO >= 4.000 LUMENS, FATOR DE
POTENCIA DE NO MINIMO 0,9 (FP>= 0,9), VIDA MEDIA ESTIMADA EM
NO MINIMO 30.000 HORAS; CARCACA DO PROJETOR EM FORMATO
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RETANGULAR CONSTRUIDA EM ALUMINIO, DOTADA DE ALGA DE
FIXACAO, COM VIDRO DE PROTECAO DA LAMPADA DO TIPO
TEMPERADO COM VEDAGAO, RESISTENTE A CHUVA E RADIAGAO
SOLAR, ANGULO DE PROJEGAO DE 1200 OU MELHOR, GRAU DE
PROTEGAO IP65, COR CINZA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.

unid 291 40,42 11.762,22

199 Relé fotocélula (Fotoeletronico) com temporizador programavel, Tipo
NA (desenergizado), bivolt automatico, sem base/suporte. Dispositivo
que aciona uma carga quando ha falta de luminosidade (a noite) e
mantém a carga acionada por um tempo pré-configurado
(temporizagdo), independente do ambiente continuar com baixa ou
nenhuma iluminagdo. Dispositivo normalmente utilizado para acionar
sistemas de iluminacdo que ndo precisam ficar ligados durante toda a
noite. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo de alimentag#io:
127/220VCA 50/60 Hz, bivolt automatico; Fabricado em policarbonato
com prote¢do UV; Contatos elétricos (pinos) em latdo; Tipo NA
(Normalmente Aberto)/ fail-off (quando desenergizado/ iluminado) -
aciona a carga somente quando h4 falta de luminosidade (a noite);
Temporizacdo de desligamento (desacionamento da carga depois que a
mesma € acionada por falta de luminosidade) configuravel no minimo
entre 01 e 12 horas, selecionavel através de controle rotativo ou
jumpers; Compativel com qualquer tipo de 1dmpada; Poténcia nominal
minima suportada de 1000 Watts para carga resistiva (lampada

UNIDADE 5 57,15 285,75
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos
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incandescente conectada 220VCA), e 800 Watts para carga indutiva
(fluorescente ou multivapor conectada em 220VCA); Grau de protecao:
IP44 ou melhor; Modelo proprio para fixacdo em base/soquete
universal (sem fios de ligacdo na fotocélula) NBR 5123. Deve ser
compativel com a maioria dos suportes de relés fotocélula disponiveis
no mercado (NBR 5123). Garantia minima de 01 (um) ano. Similar
Exatron, RTTOMP; Sensor Light, SLFP-01.

200

Relé fotocélula (Fotoeletrdnico), 220V. Dispositivo que aciona uma
carga quando hé falta de luminosidade, normalmente utilizado para
acionar sistemas de iluminagdo a noite. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Tensdo de alimentagdo: 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt (127V/220V)
automadtico; Fabricado em polipropileno injetado, tratado para alta
resisténcia a raios ultravioleta; Contatos elétricos em latdo estanhado;
Célula fotoelétrica de resposta instantanea; Aciona a carga quando ha
falta de luminosidade (a noite) e desliga quando ha luminosidade (de
dia); Poténcia nominal minima suportada de 1000 Watts (carga
resistiva, conectada em 220VCA) e 1800V A (carga indutiva, conectada
em 220VCA); Grau de protecao: IP54 ou maior (adequado a instalacao
ao tempo); Temperatura de operacdo entre -50C e +500C, ou faixa
mais ampla; Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 5123;
Modelo préprio para fixagdo em base/soquete universal (sem fios de
ligacdo); Deve ser compativel com a maioria dos suportes de relés
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fotocélula disponiveis no mercado (NBR 5123). Similar Ilumatic, RM-
74/N 220. Base: Base para relé fotocélula. Dispositivo que incorpora

soquete para conexoes elétricas de relé do tipo fotocélula (acionado
pela falta de luminosidade, normalmente utilizado para acionar
iluminagdo) e suporte de fixagdo do mesma a parede.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Fabricado em polipropileno injetado,
tratado com estabilizadores de alta resisténcia a raios ultravioleta;
Contatos elétricos em latdo estanhado; Fios condutores pré conectados
no soquete em cores distintas para identificacdo dos pontos de ligagao;
Suporte de fixagdo do conjunto construcdo em aco SAE-1010/20 com
acabamento galvanizado a fogo; Corrente nominal suportada >= 10A
(carga resistiva, conectada em 220VCA); Grau de protecao: IP54
(adequado A instalacdo ao tempo); Dimensdes aproximadas: didmetro:
65mm, comprimento: 148mm. Deve ser compativel com a maioria dos
relés fotocélula disponiveis no mercado. Similar tipo: Base Relé
Fotocélula BRM 1 IP 54 Ilumatic

UNIDADE 249 43,67 10.873,83

201
RESISTOR DE POTENCIA, 135 OHMS/ 350 WATTS. PARA APLICACAO

EM ELETROELETRONICA. CARACTERISTICAS MINIMAS: RESISTENCIA:
135 OHMS COM TOLERANCIA DE, NO MAXIMO, 10%; POTENCIA
NOMINAL: 350 WATTS; RESISTOR TUBULAR CONSTRUIDO COM TUBO
CERAMICO COM FIO OU FITA ENROLADO; REVESTIDO POR MATERIAL
TERMO RESISTENTE; DIAMETRO MAXIMO DE 35 MM; TERMINAIS DE
CONEXAO RADIAIS; EIXOS DE SUPORTE M5 EM AMBAS
EXTREMIDADES COM ISOLADORES (CLASSE DE ISOLACAO DE 2500
VOLTS); COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MAXIMO, 400 MM INCLUINDO
0S EIXOS DE SUPORTE. MODELO REFERENCIA: RS-30 DO FABRICANTE
ELETRON RESISTENCIAS.

UNIDADE 117 260,00 30.420,00

202

Sensor de presenca com fotocélula, articulado, de parede, 220V,
800W/300W, com temporizador (minuteria) configuravel. Sensor
utilizado para o controle de iluminagdo em ambientes internos,
acionando as luzes somente quando ha movimentagdo de pessoas no
local e baixo nivel de iluminagdo natural, mantendo-as acionadas por
tempo pré-determinado depois que ndo é mais detectado movimento.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Sensor de presenca com deteccio por
infravermelho tipo interruptor automético, 03 fios, com fotocélula
embutida (a saida é acionada somente quando ha baixo nivel de
luminosidade no local monitorado) e minuteria (temporizagdo para
desligamento); Tipo frontal articulado para fixacdo em parede; Corpo
fabricado em termoplastico em formato cilindrico ou retangular, com
brago/suporte articulado que permite ajustar a posicio do sensor; Area
de deteccdo de no minimo 10 metros, com angulo minimo na
horizontal de 1100 e 600 na vertical; Altura de instalacdo de
aproximadamente 2 metros; Tensdo de alimentagdo: 220VCA ou bivolt
(127V/220V) automatico; Poténcia minima de carga suportada (em
220V): 800W - lampadas incandescentes e 300W - lampadas
fluorescentes; Tempo de acionamento da saida depois que ndo é mais
detectado movimento na drea monitorada configuravel entre alguns
segundos e no minimo 8 minutos , em ajuste continuo (rotativo) ou em
passos pré-definidos (por jumpers/chaves); Deve permitir desativar a
funcdo fotocélula, de forma que o sensor atue mesmo quando ha
luminosidade na drea monitorada, ou ajustar o nivel de iluminacdo para
sua atuacdo; Fornecido acompanhado de kit de fixacdo com parafusos
e buchas para alvenaria, na quantidade necesséria a fixagdo do sensor,
e manual de instalagdo em portugués. Garantia minima de 02 (dois)
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anos. Modelos de referéncia: Protection, PT-1010; Qualitronix, QA21;
Soprano, SPI-P180-32-AB; Usiluz, SPF601B.

UNIDADE 261 41,92 10.941,12

203
Sensor de presenca com minuteria e suporte ajustavel, alcance: 10m,
alimentacdo: 220v, pot. Minima: 500w

UNIDADE 187 40,97 7.661,39

204 SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

TENSAO DE ALIMENTAGAO: BIVOLT AUTOMATICO (100 ~ 240 VAC)
UNIDADE 288 39,51 11.378,88
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FREQUENCIA DA REDE ELETRICA: 50/60 HZ, TEMPERATURA DE
OPERACAO: 0 A 40 oC, DISTANCIA DE DETECCAO: 0 — 10M (A 24 0oC),
ALTURA DE INSTALAGAO: 2,2 - 4M, ANGULO DE DETECGAO: 3600,
AJUSTES DE TEMPO: 10 SEG, 30 SEG, 1 MIN, 5 MIN, 10 MIN, AJUSTE
DE LUMINOSIDADE DE DETECCAO: SOL (DIA E NOITE) E LUA (NOITE),
GRAU DE PROTECAO: IP20 (AMBIENTES INTERNOS), LAMPADA
ECONOMICA (200W PARA 110V E 300W PARA 220V), FATOR DE
POTENCIA DA(S) LAMPADA(S): FP > 0,7

205

SENSOR ELETRONICO, TIPO SENSOR:MAGNETICO,
REFERENCIA:MODELO SS41 COM 3 TERMINAIS, TIPO:EFEITO HALL

UNIDADE 26 3,68 95,68

206

Servo Motor: Modelo referéncia Mg995 13kg Tower pro Arduino
Roboética Modelismo. Voltagem minima - Voltagem méxima: 5V -
6V.Comprimento aprox. do servomotor: 40 mm. Largura aprox. do
servomotor: 20 mmAIltura aprox. do servomotor: 40 mm. Peso aprox.
do servomotor: 68 g. Comprimento aprox. do cabo: 27 mm.Material da
engrenagem: Metal. Demais caracteristicas aproximadas:Velocidade de
operacdo: 0.17sec/60graus (4,8 V sem carga).Velocidade de operacao:

0.13sec/60graus (6,0 V sem carga).Stall Torque: 13 kg-cm (180,5 oz-
in) em 4,8 V. Stall Torque: 15 kg-cm (208,3 oz-in) em 6 V. Tensdo de

operagdo: 4,8-7,2 volts.Tipo de arte: todas as engrenagens de
metal.Fio conector: Heavy Duty, 11,81 "(300 mm). Marca referéncia:
Fortek.

Un. 129 46,71 6.025,59

207

Sinaleiro monobloco 22mm com LED. Utilizado em painéis de comando
de cargas elétricas para sinalizacio de estados. CARACTERISTICAS
MINIMAS: acabamento difuso (na cor da iluminagdo), adequado &
instalacdo em orificios com didmetro de 22 mm, encaixe através de
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porca que acompanha o produto e se adapta em rosca no corpo do
mesmo, tensdo de alimentagdo: 220VCA/60Hz, consumo entre 15 e
20mA, brilho >= 60mcd, grau de protecdo IP54, em conformidade com
a norma IEC 60947-5-1, vida qtil estimada em 30.000 horas. Cor do
sinaleiro a escolher pelo solicitante no pedido. Deverdo estar
disponiveis as cores: branco, vermelho, verde, azul e amarelo. Modelo
de Referéncia: WEG, CEW-SMx-D23 (x = c6digo da cor).

UNIDADE 380 17,99 6.836,20

208

Solda em fio a base de estanho 60/40 com fluxo RA, 1mm. Solda em
fio para uso em soldagem manual de componentes eletronicos.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Produzida sob orientacio da norma
ASTM B32; Liga de 60% (sessenta porcento) de estanho (minimo
59,5% e maximo de 60,5%) e 40% (quarenta porcento) de chumbo;
Fluxo tipo RA; Fluxo interno ativado com teor entre 2,1% (dois virgula
um porcento) e 2,7% (dois virgula sete porcento) do peso da liga; Peso
da liga entre 8,5 (oito virgula cinco) e 8,7 (oito virgula sete) gramas
por centimetro cuibico (g/cm3); Ponto de fusdo entre 183 (cento e
oitenta e trés) e 189 (cento e oitenta e nove) graus Celsius (0C);
Fornecida na forma de um fio continuo, sem emendas, com aspecto
brilhante, didmetro de 1 mm (um milimetro) com variacdo maxima de
0,1 mm (zero virgula um milimetro), enrolado na forma de bobina
sobre carretel plastico, dotado de etiqueta identificadora das
caracteristicas do produto. Peso liquido minimo de 500 (quinhentos)
gramas. Similar Best, 189 MSX.

Rolo 100 158,26 15.826,00

209

Solda em fio a base de estanho com fluxo para uso em soldagem
manual de componentes eletrénicos. Produzida sob orientacdo da
norma ASTM B32. Liga de 63% (sessenta e trés porcento) de estanho
(minimo 62,5% e maximo de 63,5%) e 37% (trinta e sete porcento) de
chumbo. Fluxo interno ativado com teor entre 2,1% (dois virgula um
porcento) e 2,7% (dois virgula sete porcento) do peso da liga. Peso da
liga entre 8,4 (oito virgula quatro) e 8,6 (oito virgula seis) gramas por
centimetro ctibico (g/cm3). Ponto de fusdo de 183 (cento e oitenta e
trés) graus Celsius (0C). Fornecida na forma de um fio continuo, sem
emendas, com aspecto brilhante, didmetro de 0,5 mm (zero virgula
cinco milimetro) com variacdo maxima de 0,1 mm (zero virgula um
milimetro), enrolado na forma de bobina sobre carretel pléstico, dotado
de etiqueta identificadora das caracteristicas do produto. Peso liquido
minimo de 500 (quinhentos) gramas.

UNIDADE 65 179,18 11.646,70

210

SONDA, TIPO:SONDA DE IMERSAO PT100, APLICAGCAO:INSTRUMENTO
DE MEDIGAO TESTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:FAIXA DE

MEDICAO -50 +400;,C, REFERENCIA:0609.1273
UNIDADE 24 3.538,18 84.916,32

211
Soquete ceramico para lampadas E-27 - Parafusos de conexao elétrica
localizados nas laterais

UNIDADE 260 2,89 751,40

212

SUGADOR DE SOLDA, MATERIAL DO CORPO: PLASTICO. MATERIAL
INTERNO: FERRO. BICO DE TEFLOR, TAMANHO 235MMX26MM.
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SUCGCAO: 29 CMHG. O BICO DO SUGADOR E SUBSTITUIVEL,
FACILITANDO SUA REPOSICAO NO CASO DE DANOS E
POSSIBILITANDO TAMBEM A ADAPTAGAO DO SUGADOR PARA
DIFERENTES NECESSIDADES. FERRAMENTA E COMPLETAMENTE
ANTIESTATICA. MODELO DE REFERENCIA: HIKARI, HK-205 21K153
ESD.

UNIDADE 181 45,90 8.307,90

213 Suporte Metalico para Descanso de Ferro de Solda (Ligado), Com Local
Destinado a Colocagdo de Esponja Vegetal. Ferramenta auxiliar de
soldagem utilizada para para descanso de forma segura do ferro de

solda. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo (nunca
utilizado), sem marcas de oxidagdo (ferrugem) e/ou descascamento da

UNIDADE 80 30,10 2.408,00
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 30/35
Item Descrigdo Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(RS)

pintura; Construido predominantemente em liga metélica; Dotado de
mola conica em espiral para acomodacéo do ferro de solda, com ou
sem tubo metdlico interno e/ou bocal pléstico ou em resina na
extremidade; Capacidade de acomodar ferros de solda com poténcia
entre 20W e 60W, ou mais. Base metalica com area afundada para
colocagdo de esponja vegetal de limpeza (da ponta do ferro de solda).
Deve acompanhar uma esponja vegetal desidratada. MARCAS DE
REFERENCIA: Hikari; Suetoku; Vonder.

214

Suporte para Placa de Circuito Impresso (3a mao). Ferramenta de

auxilio na montagem e manutencdo de placas de circuito eletrénico

(PCI). CARACTERISTICAS MINIMAS: Produto novo e em atual linha de
fabricacdo/comercializacdo; Indicado para fixa¢do temporaria em

mesas e bancadas; Bragos ajustaveis em plastico de acordo com o

tamanho da PCI, com frisos para encaixe da mesma sob pressdo;

Corpo em plastico com eixo de ajuste dos bragos em aluminio e

parafusos em ago com porcas tipo borboleta; Parafuso de aperto de

fixacdo com acabamento pléastico ou em formato de alavanca para

facilitar o giro; Adequado para uso com PCIs entre aproximadamente 2

e 20cm de largura/comprimento; Altura dos bragos de

aproximadamente 8 cm. MODELO DE REFERENCIA: SUETOKU, SP-1.

UNIDADE 103 40,26 4.146,78

215

Terminal anel (olhal) isolado 1,1-2,5mm?. Utilizado em instalagdes
elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com seco
entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo anel (olhal), com fixacdo do
cabo por compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo
tamanho M6 (1/4"); Dimensdes: comprimento total: 27,4mm, largura
total da drea de conexdo (didmetro do anel): 11,9mm. Fornecido em
pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, OL2312.
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PACOTE 40 60,99 2.439,60

216

Terminal anel (olhal) isolado 2,6-6,0mm2. Utilizado em instalagdes
elétricas para conexao de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segéo
entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo anel (olhal), com fixacdo do
cabo por compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo
tamanho M6 (1/4"); Dimensdes: comprimento total: 32mm, largura
total da area de conexdo (didametro do anel): 13,4mm. Fornecido em
pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, OL6204.

PACOTE 39 111,97 4.366,83

217

Terminal anel (olhal) isolado 2,6-6,0mmz2, reforgado. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com sec¢do entre 2,6 e 6,0mm2 (12-10 AWG); Tipo anel (olhal)
refor¢ado, com fixacdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e
estanhado; Cilindro de insercdo do cabo aberto com capa de

isolamento em PVC; Furo tamanho M4 (5/32"); Dimensdes:
comprimento total: 25,75mm, largura total da area de conexdo
(didmetro do anel): 9,5mm. Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, OL7202.

PACOTE 30 72,63 2.178,90

218

Terminal anel (olhal) isolado 0,25-1,0mm?2. Utilizado em instalacdes
elétricas para conexao de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secio
entre 0,25 e 1,0mm?2 (22-16 AWG); Tipo anel (olhal), com fixa¢do do
cabo por compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo
tamanho M4 (5/32"); Dimensdes: comprimento total: 21mm, largura
total da area de conexdo (didametro do anel): 7,1mm. Fornecido em
pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, OL2108.

PACOTE 31 37,00 1.147,00

219

Terminal anel (olhal) isolado 1,1-2,5mm?. Utilizado em instalagdes
elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segéo
entre 1,1 e 2,5mm2 (16-14 AWG); Tipo anel (olhal), com fixac¢do do
cabo por compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
inser¢do do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo
tamanho M4 (5/32"); Dimensdes: comprimento total: 22mm, largura
total da area de conexdo (didmetro do anel): 7,1mm. Fornecido em
pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, OL2308.

PACOTE 55 38,97 2.143,35

220

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-
1,0MM2, FEMEA. UTILIZADO EM INSTALAGOES ELETRICAS
AUTOMOTIVAS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS
E CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS COM SECAO ENTR 0.3 E 1,0MM2 ;

TIPO ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), FEMEA, COM FIXAGAO DO CABO
POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO; COMPATIVEL COM A
CONEXAO EM TERMINAL MACHO DE 2,8MM, DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL: 16,5MM, LARGURA DA
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CONEXAO: 2,8MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE -
ETE 7030-A

PACOTE 30 29,34 880,20

221 TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-
1,0MM2, MACHO. UTILIZADO EM INSTALAGCOES ELETRICAS
AUTOMOTIVAS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS
E CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS COM SECAO ENTR 0.3 E 1,0MM2 ;

PACOTE 39 72,90 2.843,10
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 31/35
Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

TIPO ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), MACHO, COM FIXAGAO DO CABO
POR COMPRESSAQ; FABRICADO EM LATAO; COMPATIVEL COM A
CONEXAO EM TERMINAL FEMEA DE 2,8MM, DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL: 16,5MM, LARGURA DA
CONEXAO: 2,8MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE -
ETE 7033-A.

222
TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-
2,5MM2, FEMEA. UTILIZADO EM INSTALACOES ELETRICAS
AUTOMOTIVAS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS
E CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS COM SEGCAO ENTR 0.75 E 2,5MM2 ;
TIPO ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), FEMEA, COM FIXAGAO DO CABO
POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO; COMPATIVEL COM A
CONEXAO EM TERMINAL MACHO DE 6.3MM, DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL: 18MM, LARGURA DA
CONEXAO: 6,3MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE -
ETE 7020-A

PACOTE 30 45,69 1.370,70

223

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-
2,5MM2, MACHO. UTILIZADO EM INSTALACOES ELETRICAS
AUTOMOTIVAS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS
E CABOS ELETRICOS FLEX{VEIS COM SECAO ENTR 0.75 E 2,5MM2 ;
TIPO ENCAIXE (SLIP-ON/FASTON), MACHO, COM FIXAGAO DO CABO
POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO; COMPAT{VEL COM A
CONEXAO EM TERMINAL FEMEA DE 6.3MM, DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL: 18MM, LARGURA DA
CONEXAO: 6,3MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE -
ETE 7033.

PACOTE 28 59,60 1.668,80

224
Terminal garfo (forquilha) isolado 1,1-2,5mm2. Utilizado em instalagdes

Estudo Técnico Preliminar 113/2023

59 de 71



UASG 158516 Estudo Técnico Preliminar 113/2023

elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo
entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixacédo
do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensoes:
comprimento total: 21,9mm, largura total da area de conexao: 6,3mm,
didmetro do furo (abertura da forquilha): 4mm/ M4 5/32"). Fornecido
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, RF2756.

PACOTE 39 41,28 1.609,92

225

Terminal garfo (forquilha) isolado 2,6-6,0mm2. Utilizado em instalagdes
elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo
entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixacédo
do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensoes:
comprimento total: 27mm, largura total da drea de conexdo: 8mm,
didmetro do furo (abertura da forquilha): 4mm/ M4 (5/32"). Fornecido
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, RF6401.

PACOTE 34 72,77 2.474,18

226

Terminal garfo (forquilha) isolado 1,1-2,5mm?. Utilizado em instalagdes
elétricas para conexao de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com seco
entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixagdo
do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes:
comprimento total: 21,9mm, largura total da 4rea de conexdo: 8mm,
diametro do furo (abertura da forquilha): 4,8mm/ M5 (3/16").
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice,
RF2760.

PACOTE 46 57,15 2.628,90

227

Terminal garfo (forquilha) isolado 0,25-1,0mm?2. Utilizado em
instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com sec¢do entre 0,25 e 1,0mm?2 (22-16 AWG); Tipo garfo
(forquilha), com fixacdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e
estanhado; Cilindro de insercdo do cabo aberto com capa de

isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total: 20,9mm, largura
total da area de conexdo: 6,3mm, didmetro do furo (abertura da
forquilha): 4mm/ M4 5/32"). Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, RF2206.

PACOTE 26 52,96 1.376,96

228

Terminal garfo (forquilha) isolado 2,6-6,0mm2. Utilizado em instalagdes
elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com seco
entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixacado
do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de
insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensoes:
comprimento total: 27mm, largura total da 4rea de conexao: 9,5mm,
didmetro do furo (abertura da forquilha): 6,4mm/ M6 (1/4"). Fornecido
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, RF6404.

PACOTE 56 84,27 4.719,12
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229 Terminal ilhés duplo (pino tubular) isolado 2x6,0mm2. Utilizado em
instalagoes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com se¢do de 6,0mm2 (10 AWG); Tipo ilhés duplo (pino
tubular), para 02 cabos de mesma se¢do, com fixacgdo dos cabos por

PACOTE 39 49,92 1.946,88
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 32/35
Item Descri¢do Unidade
Quant

Preco

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com
capa de isolamento em PVC; Dimensoes: comprimento total: 26mm,
comprimento da area de conexdo: 14mm, didmetro do tubo: 5,3mm,
largura da abertura de conex@o dos cabos (capa): 7,2mm, altura da
abertura de conexdo dos cabos (capa): 10mm; Cor: amarelo. Fornecido
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES8600-2.

230

Terminal ilhds duplo (pino tubular) isolado 2x2,5mm?2. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com se¢do de 2,5mm2 (14 AWG); Tipo ilhés duplo (pino
tubular), para 02 cabos de mesma segdo, com fixagdo dos cabos por
compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com
capa de isolamento em PVC; Dimensoes: comprimento total: 18mm,
comprimento da 4rea de conexdo: 9mm, didmetro do tubo: 3,2mm,
largura da abertura de conex@o dos cabos (capa): 4,3mm, altura da
abertura de conexao dos cabos (capa): 7,5mm; Cor: azul. Fornecido
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES12250-2.

PACOTE 62 25,76 1.597,12

231

Terminal ilhds duplo (pino tubular) isolado 2x4,0mm?2. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com se¢do de 4,0mm2 (12 AWG); Tipo ilhés duplo (pino
tubular), para 02 cabos de mesma se¢do, com fixagdo dos cabos por
compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com
capa de isolamento em PVC; Dimensoes: comprimento total: 23mm,
comprimento da drea de conexdo: 12mm, didmetro do tubo: 4,2mm,
largura da abertura de conex@o dos cabos (capa): 5,2mm, altura da
abertura de conex@o dos cabos (capa): 9mm; Cor: cinza. Fornecido em
pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES10400-2.

PACOTE 54 43,00 2.322,00

232

Terminal ilh6s duplo (pino tubular) isolado 2x1,5mm?2. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com secdo de 1,5mm?2 (16 AWG); Tipo ilhés duplo (pino
tubular), para 02 cabos de mesma se¢do, com fixacdo dos cabos por
compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com
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capa de isolamento em PVC; Dimensoes: comprimento total: 16mm,
comprimento da 4rea de conexdo: 8mm, didmetro do tubo: 2,6mm,
largura da abertura de conexdo dos cabos (capa): 3,6mm, altura da
abertura de conexao dos cabos (capa): 6,5mm; Cor: preto. Fornecido
em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES14150-2.

PACOTE 52 20,87 1.085,24

233

Terminal ilh6s simples (pino tubular) isolado 4,0mm?2. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com se¢do de 4,0mm?2 (12 AWG); Tipo ilhés simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixac¢do do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 19mm, comprimento da area de
conexdo: 11mm, didmetro do tubo: 3,5mm, didmetro da abertura de
conexdo do cabo: 4,8mm; Cor: cinza. Fornecido em pacote com 100
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES10400-1.

PACOTE 44 20,73 912,12

234

Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 1,0mm?2. Utilizado em
instalagoes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com se¢do de 1,0mm2 (17 AWG); Tipo ilhés simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 14mm, comprimento da area de
conexdo: 8mm, didmetro do tubo: 2mm, didmetro da abertura de
conexdo do cabo: 3mm; Cor: vermelho. Fornecido em pacote com 100
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES16100-1.

PACOTE 86 7,55 649,30

235

Terminal ilh6s simples (pino tubular) isolado 10,0mm?2. Utilizado em
instalag0es elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com secdo de 10,0mm2 (7 AWG); Tipo ilhés simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixac¢do do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 21,5mm, comprimento da drea
de conexdo: 12mm, didmetro do tubo: 5mm, didmetro da abertura de
conexdo do cabo: 7,6mm; Cor: vermelho. Fornecido em pacote com
100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES10000-1.

PACOTE 23 32,33 743,59

236

Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 0,75mm?. Utilizado em
instalagoes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com secdo de 0,75mm?2 (18 AWG); Tipo ilhds simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 14mm, comprimento da area de
conexdo: 8mm, didmetro do tubo: 1,87mm, didmetro da abertura de
conexao do cabo: 2,8mm; Cor: vermelho. Fornecido em pacote com
100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES18075.

PACOTE 72 6,30 453,60
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237 Terminal ilh6s simples (pino tubular) isolado 1,5mm?2. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.

PACOTE 94 9,26 870,44

18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patriménio, Administragdo e Contratos

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf 33/35

Item Descricdo Unidade
Quant

Prego

Unit. (R$)
Valor Total
(R$)

CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com secdo de 1,5mm?2 (16 AWG); Tipo ilhés simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixac¢do do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 15mm, comprimento da area de
conexdo: 9mm, didmetro do tubo: 2,3mm, didmetro da abertura de
conexdo do cabo: 3,5mm; Cor: azul. Fornecido em pacote com 100

(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES14150.

238

Terminal ilh6s simples (pino tubular) isolado 2,5mm?2. Utilizado em
instalagOes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com sec¢do de 2,5mm?2 (14 AWG); Tipo ilhés simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixacdo do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 17mm, comprimento da area de
conexdo: 11mm, didmetro do tubo: 2,6mm, didmetro da abertura de
conexdo do cabo: 4,2mm; Cor: azul. Fornecido em pacote com 100
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES12250-1.

PACOTE 45 33,89 1.525,05

239

Terminal ilhds simples (pino tubular) isolado 6,0mm2. Utilizado em
instalagoes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos
flexiveis com se¢do de 6,0mm2 (10 AWG); Tipo ilhés simples (pino
tubular), para 01 cabo, com fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado
em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em
PVC; Dimensdes: comprimento total: 21mm, comprimento da area de
conexdo: 12mm, didmetro do tubo: 4mm, didmetro da abertura de
conexdo do cabo: 6,3mm; Cor: amarelo. Fornecido em pacote com 100
(cem) unidades. Similar Eletroservice, ES8600-1.

PACOTE 45 21,56 970,20

240
Terminal pino isolado 0,25-1,0mm?2. Utilizado em instala¢des elétricas

para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:

Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 0,25 e
1,0mm?2 (22-16 AWG); Tipo pino longo, com fixacéo do cabo por
compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insercdo do
cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes:
comprimento total: 23mm, comprimento da drea de conexdo: 11,5mm,
largura total da &rea de conexdo: 1,9mm. Fornecido em pacote com
100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, PB2253.
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PACOTE 44 42,67 1.877,48

241
Terminal pino isolado 1,1-2,5mm2. Utilizado em instalagdes elétricas

para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:

Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 1,1 e
2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo pino longo, com fixa¢do do cabo por
compressao; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insercao do
cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes:
comprimento total: 23mm, comprimento da area de conexdo: 11,5mm,
largura total da 4rea de conexdo: 1,9mm. Fornecido em pacote com
100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, PB2953.

PACOTE 36 54,13 1.948,68

242
Terminal pino isolado 2,6-6,0mm2. Utilizado em instalagdes elétricas

para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:

Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 2,6 e
6,0mm2 (12-10 AWG); Tipo pino, com fixac¢do do cabo por
compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insercdo do
cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes:
comprimento total: 26mm, comprimento da area de conexdo: 10mm,
largura total da 4rea de conexdo: 2,3mm. Fornecido em pacote com
100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, PB6450.

PACOTE 60 79,74 4.784,40

243

Tomada 2P+T Simples Para Condulete 20A. Cor: Branca. Local de uso:
instalacOes elétricas de baixa tensdo. Dimensdes: aproximadamente:
105x40x40 mm. Tensdo: 250. Composicdo: Plastico e ligas metalicas.

Un. 392 7,30 2.861,60

244

Tomada Dupla 2P+T para Condulete. Corrente nominal: 20A. Cor:
Branca. Composicdo: Plastico. Local de uso: Instalacdes elétricas de
baixa tensdo. Dimensoes do produto (AxLxP): aproximadamente:
5,07x3,89x4,38Cm

Un. 456 14,14 6.447,84

245 Tomada elétrica 2P+T 10A, com espelho, para caixa de embutir 4x2.
Dispositivo completo utilizado em instalagOes elétricas de baixa tensdo
embutidas, instaldvel em caixa padrdo 4x2. CARACTERISTICAS
MINIMAS: tomada elétrica 2P+T (02 pélos (F+N) + terra) construida

de acordo com o novo padrdo brasileiro de tomadas, injetada em
termoplastico; Tensdo nominal de 250V; Corrente nominal de 10A;
Corpo da tomada na cor preto e cavidade fosforescente; Conexdo dos
fios através de terminais com parafusos (03 terminais); Espelho (placa)
em termoplastico autoextinguivel (anti-chama), com anti-UV, na cor
cinza fosco com desenho tradicional, no tamanho 115mm x 72mm
(variagdo de até +/-10%); Tomada produzida em conformidade com as
normas ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14.136:2002 e portaria n.o
085 de 03/04/2006 do INMETRO. Deve possuir certificacdo do
INMETRO. Deve ser fornecido o conjunto completo composto da
tomada, espelho e parafusos para montagem e fixa¢do. A tomada e o
espelho devem ser da mesma marca/fabricante. Conjunto compativel
com a fixagdo em caixas embutidas padrdo 4x2. Garantia minima de 05
anos. Apresentar certificado de conformidade do produto com as

normas do INMETRO junto com a proposta ou indicar o endereco

UNIDADE 10 9,80 98,00
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eletronico do sitio de Internet do fabricante onde ele possa ser
verificado.

246

Tomada elétrica 2P+T 10A, em barra quadrupla. Dispositivo utilizado
em instalacOes elétricas de baixa tensdo provisorias e montagem de
extensoOes elétricas, permitindo a conexdo simultanea de 04
equipamentos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Dotada de 04 (quatro)
tomadas elétricas 2P+T (02 polos (F+N) + terra) construidas de acordo
com o0 novo padrao brasileiro de tomadas; Barra injetada em
termopldstico em formato retangular resistente ao calor e impacto;
Tensdo nominal das tomadas de 250V; Corrente nominal do conjunto
de tomadas de 10A; Conexao dos fios através de terminais com
parafusos (03 terminais); Tomadas produzidas em conformidade com a
norma ABNT NBR 14.136:2002; Dotada de no minimo dois orificios
para passagem de parafuso de fixacdo do conjunto; Sem passante de
cabo no corpo da barra; Cor cinza. Similar Interneed, linha Future
(modelo 34046/037064).

UNIDADE 5 19,86 99,30

247

Tomada elétrica 2P+T 10A, formato hexagonal vertical, sem
espelho/placa, para caixa de embutir 4x2 e condulete. Dispositivo
completo utilizado em instalagdes elétricas de baixa tensdao embutidas,
instaldvel em caixa padrdo 4x2. CARACTERISTICAS MINIMAS: tomada
elétrica 2P+T (02 pélos (F+N) + terra) construida de acordo com o

novo padrdo brasileiro de tomadas, injetada em termopldastico; Formato
hexagonal vertical; Tensdao nominal de 250V; Corrente nominal de 10A;
Corpo da tomada na cor preto e cavidade (ou apenas o fundo)
fosforescente; Conexdo dos fios através de terminais com parafusos

(03 terminais); Compativel com espelho (placa) com desenho

tradicional (tamanho aproximado 115mm x 72mm) com abertura
hexagonal vertical, e placa condulete com a mesma abertura; Tomada
produzida em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60884-
1:2004, NBR 14.136:2002 e portaria n.o 085 de 03/04/2006 do
INMETRO. Deve possuir certificacdo do INMETRO. Deve ser fornecida
com os parafusos para fixagdo. Garantia minima de 05 anos.

Apresentar certificado de conformidade do produto com as normas do
INMETRO junto com a proposta ou indicar o endereco eletrénico do
sitio de Internet do fabricante onde ele possa ser verificado.

UNIDADE 898 17,87 16.047,26

248

Tomada elétrica 2P+T 20A, com espelho, para caixa de embutir 4x2.
Dispositivo completo utilizado em instala¢Ges elétricas de baixa tensao
embutidas, instaldvel em caixa padrdo 4x2. CARACTERISTICAS
MINIMAS: tomada elétrica 2P+T (02 pélos (F+N) + terra) construida
de acordo com o novo padrdo brasileiro de tomadas, injetada em
termoplastico; Tensdo nominal de 250V; Corrente nominal de 20A;
Corpo da tomada na cor preto e cavidade fosforescente; Conexdo dos
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fios através de terminais com parafusos (03 terminais); Espelho (placa)
em termoplastico autoextinguivel (anti-chama), com anti-UV, na cor
cinza fosco com desenho tradicional, no tamanho 115mm x 72mm
(variagdo de até +/-10%); Tomada produzida em conformidade com as
normas ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14.136:2002 e portaria n.o
085 de 03/04/2006 do INMETRO. Deve possuir certificacao do
INMETRO. Deve ser fornecido o conjunto completo composto da
tomada, espelho e parafusos para montagem e fixacdo. A tomada e o
espelho devem ser da mesma marca/fabricante. Conjunto compativel
com a fixagdo em caixas embutidas padrdo 4x2. Garantia minima de 05
anos. Apresentar certificado de conformidade do produto com as
normas do INMETRO junto com a proposta ou indicar o endereco
eletronico do sitio de Internet do fabricante onde ele possa ser
verificado.

UNIDADE 861 5,15 4.434,15

249

Tomada industrial 05 pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V, de sobrepor
inclinada. Para uso em instala¢Ges elétricas industriais.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Tomada industrial de 05 polos
(3P+N+T); Tipo: sobrepor inclinada; Construido em termoplastico
autoextinguivel com terminais em latdo macico; Corrente nominal de
32A; Tensdo nominal de 380/440V; Grau de protecao [P44 ou melhor;
Construidos conforme as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2; Deve
possuir sistema de travamento mecanico com a tomada. Similar Steck,
N5246.

PECA 88 95,58 8.411,04

250
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 05 PINOS (3P+N+T), 16 A,

380/440V. CONSTRUIDO EM TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL COM
TERMINAIS EM LATAO MACICO; CORRENTE NOMINAL DE 16A; TENSAO
NOMINAL DE 380/440V; GRAU DE PROTECAO P44 OU MELHOR;
CONSTRUIDOS CONFORME AS NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC 60309-

2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623; DEVE

POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO MECANICO COM O PLUGUE.

UNIDADE 91 92,16 8.386,56

251

Transistor BD135. Componente eletronico utilizado na montagem e
reparo de circuitos eletrdnicos. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Componente novo (nunca utilizado); Modelo/c6digo BD135; Transistor
Bipolar de Poténcia; Encapsulamento tipo TO-126/SOT32 (ndo SMD);
Terminais retos com no minimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidacdo. Embalados de forma a evitar danos aos terminais
do componente durante o transporte.

UNIDADE 3 1,13 3,39

252 TRANSISTOR BD135. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA

PACOTE 21 118,33 2.484,93
18/10/23, 09:30 Sistema Integrado de Patrimdnio, Administracdo e Contratos
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Valor Total
(R$)

UTILIZADO); MODELO/CODIGO BD135; TRANSISTOR BIPOLAR DE
POTENCIA; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-126/SOT32 (NAO SMD);
TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A
EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM)
UNIDADES.

253

TRANSISTOR BD139. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA
MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO); MODELO/CODIGO BD139; TRANSISTOR BIPOLAR DE
POTENCIA; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-126/SOT32 (NAO SMD);
TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A
EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM)
UNIDADES.

PACOTE 26 161,33 4.194,58

254

TRANSISTOR BIPOLAR 2N2907. COMPONENTE ELETRONICO
UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA
UTILIZADO); MODELO/CODIGO: 2N2907; TRANSISTOR BIPOLAR DE
CHAVEAMENTO; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-92 OU TO-18 (NAO SMD);
TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM
MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A
EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM)
UNIDADES.

PACOTE 23 0,93 21,39

255

TRANSISTOR BIPOLAR DARLINGTON BC516. COMPONENTE
ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO
(NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: BC516; TRANSISTOR
BIPOLAR DARLINGTON DE USO GERAL; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-92
(NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO. EMBALADOS
DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE
DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100
(CEM) UNIDADES.

PACOTE 11 86,60 952,60

256

Transistor de poténcia série IRF (MOSFET). Componente eletrénico
utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado);
Modelos/cddigos: IRF540, IRF640, IRF740, ou IRF840; Transistor de
Efeito de Campo com Tecnologia MOS (MOSFET) de Poténcia, canal N;
Encapsulamento tipo TO-220 (ndo SMD); Terminais retos com no
minimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo.
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Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente

durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte)

Unidades de um dos modelos: RF540, IRF640, IRF740, IRF840. Modelo
a escolher pelo solicitante no pedido.

PACOTE 83 204,67 16.987,61

257

TRANSISTOR DE POTENCIA TIPO IGBT, MODELO IKW50N60T K50T60,
TIPO NPN, 600V/50A, ENCAPSULAMENTO TO-247. LOTE DE 10
UNIDADES NOVAS.

UNIDADE 29 48,78 1.414,62

258

TRIMPOT ROTATIVO SIMPLES (1 VOLTA), 3386F, 100R-1M OHMS.
COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE
CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO ROTATIVO SIMPLES
(01 VOLTA); AJUSTE ATRAVES DE PARAFUSO PLASTICO COM FENDA
SIMPLES OU CRUZADA; ENCAPSULAMENTO MODELO 3386F (AJUSTE
NA PARTE SUPERIOR E TERMINAIS NA PARTE INFERIOR); 03
TERMINAIS RETOS DISPOSTOS NO LADO INFERIOR DO COMPONENTE
DE FORMA ALTERNADA ("ZIG-ZAG"), COM NO MINIMO 4,5MM, PARA
SOLDAGEM EM PCI, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDAGAO. PACOTE CONTENDO 50 (CINQUENTA) PECAS DE UM DOS
SEGUINTES VALORES DE RESISTENCIA: 100R, 200R OU 220R, 470R

OU 500R, 1K, 2K OU 2K2, 4K7 OU 5K, 10K, 20K OU 22K, 47K OU 50K,
100K, 200K OU 220K, 470K OU 500K, 1M. MODELO DO PACOTE A
ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO. MARCAS DE REFERENCIA:
BOURNS; DB LECTRO.

PACOTE 58 112,17 6.505,86

259

TUBO LASER CO2 DE 100W. CARACTERISTICAS: VIDA DO TUBO LASER
MINIMA DE 6000 HORAS, POTENCIA NOMINAL DE 100W, CORRENTE
NOMINAL PROXIMA DOS 26MA. DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA
LIGACAO NA FONTE DE ALTA TENSAO.

UNIDADE 4 3.610,27 14.441,08

Valor Total do Processo: R$ 2.692.463,57

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas estdo de acordo com o levantamento das areas requisitantes, conforme segue o Anexo |.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

O periodo de realizagdo da pesquisa de mercado consta na planilha comparativa de precos, intitulado Pesquisa de Precos de
Materiais para Licitacdo, de forma a definir o preco de referéncia que devera nortear o processo licitatdrio que se vislumbra;
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O valor final estimado do processo é de R$ 2.692.463,57 (dois milhdes e seiscentos e noventa e dois mil e quatrocentos e
sessenta e trés reais e cinquenta e sete centavos).

A forma de contratagdo do objeto serd por SRP.

Foi utilizada pesquisa no Painel de Pregos do Governo Federal, para complementar a pesquisa foram feitos orcamentos em sites
na internet e consultadas empresas da area.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Esta aquisicdo diz respeito a bens de natureza indivisivel, ficando justificado o ndo parcelamento da solucéo.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necesséria a realizagdo de contratages correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratacdo seja
atingido.

12. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

O objeto do Processo encontra- se no PAC/PGC 2022, conforme numeragéo correspondente ao objeto no quadro abaixo:

CAMPUS NUMERO PGC

Xanxeré 8340/2023; 8333/2023

Canoinhas 2065/2022

Garopaba 2331/2022

Ararangua 1980/2022

Gaspar 1636/2022

Sao Lourenco o Oeste 2101/2022

Florian6polis Continente 2216/2022

Reitoria 1963/2023

Palhoga 1493/2022

Cagador 1937/2022; 1972/2022

Jaragud do Sul-Centro 1360/2022; 1388/2022; 1399/2022; 1435/2022; 1515/2022
Sdo Miguel do Oeste 1597/2022

Sao José 1133/2023

Chapeco6 1854/2023

Lages 1810/2022; 254/2023; 1703/2022; 534/2023
Cricidma 1921

Séo Carlos 1287/2022; 1459/2022

Jaragud do Sul-Rau 1317/2022; 1318/2022; 1319/2022

Tubaréo 2149/2022

Urupema 646/2023

Florianopolis 1747/22; 1333/22; 1562/22; 761/23; 1372/2022;
Itajai 1998/2022
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Joinville 1425/2022; 1328/2022; 1547/2022; 1540/2022

Alinhamento ao PDI - Plano Estratégico 2020-2024:

ID Obijetivos Estratégicos

Al Atender os potenciais alunos, considerando seus diferentes perfis e o contexto social, ambiental e econdmico,
dasuaregido:

Ampliar a efetividade do IFSC como instituicdo publica de educagdo profissional, cientifica e tecnoldgica,
buscando ativamente o atendimento as demandas latentes e explicitas por formac8o profissional e
proporcionando as melhores condi¢des de permanéncia e éxito aos alunos.

A2 Gerar conhecimento e transferir tecnologia de acordo com as necessidades da sociedade:

Produzir conhecimento a partir das necessidades da sociedade, visando & construcdo de produtos, processos
€ servicos gque contribuam com os arranjos produtivos e manifestagfes sociais e culturais locais.

P6 P6 - Aprimorar os servigos de suporte a0 aluno:

Proporcionar o suporte e o atendimento necessérios para que o aluno realize seus objetivos educacionais €
profissionais. A qualificagdo dos servigos de suporte deve considerar a diversidade dos sujeitos e das
condicles de aprendizagem, inclusive em termos de trgjetoria e experiéncia e/ou deficiéncia, como fator
indispensavel a permanéncia e éxito, ainclusio e ao respeito a pluralidade da sociedade humana.

13. Resultados Pretendidos

Desenvolvimento das atividades académicas e administrativas com equipamentos e materiais que atendam a demanda
institucional, alinhado aos objetivos estratégicos do IFSC, considerando os principios da economicidade, eficiéncia, eficécia,
para melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, bem como os principios de desenvolvimento
nacional sustentével.

14. Providéncias a serem Adotadas
Todas as providéncias a serem adotadas nos processos licitatérios do IFSC ja estdo mapeadas e descritas nos documentos

norteadores do 6rgdo, sua previsdo consta dos modelos de processo licitatério, e a adocdo consolidada pela equipe, de forma que
nao se aplica o preenchimento deste campo.
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15. Possiveis Impactos Ambientais
As comissdes de padronizagdo que atuam na elaboragdo e revisdo das descrigdes dos itens nos processos de compra obedecem ao

estabelecido no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis bem como as normativas internas do IFSC em relagéo as préticas
sustentaveis, pontuando, quando necessario, os critérios de sustentabilidade j& dentro da descri¢éo de cadaitem.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.

Declaramos ser favoraveis ao prosseguimento da contratagdo, considerando sua relevancia e oportunidade em relagdo aos
objetivos estratégicos e as necessidades da drea requisitante.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

KARIN FET’I‘ER Documento assinado digitalmente
v.b KARIN FETTER
Equipe de apoio g Data: 19/10/2023 10:52:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALDA MARIA GRUDTNER DE ALMEIDA

Membro da comissdo de contratagdo
&
4 Assinou eletronicamente em 18/10/2023 as 13:17:15.
Documento assinado digitalmente

\Lb MICHAEL KLUG
g Data: 19/10/2023 14:00:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHAEL KLUG
Equipe de apoio
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
S INSTITUTO FEDERAL SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E CONTRATOS
Compras DIRECAO-GERAL DO CAMPUS JOINVILLE
P DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - JLE
EmiTiDO EM 18/10/2023 01:09

RELATORIO DOS ITENS COM AS REQUISICOES

Licitagdao: 23292.011170/2023-81 - PE 12014/2023 - REI

Gestora: 1100 - REI

Assunto: PE 12014/2023 - PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE ITENS CONSUMO DE ELETROELETRONICOS PARA A REDE IFSC.
Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Int. Ext. Total ValorUnit.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta
Requisicdo Unidade

Unidade
Gestora

Total

13026001000013 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 303 0 303 --
ACOPLADOR RELE (RELE DE INTERFACE), 24V

Acoplador Relé (Relé de Interface), 24V. Dispositivo tipo interface de acoplamento que conecta ou desconecta um sinal quando é energizado.

CARACTERISTICAS MINIMAS: Tens&o de alimentagdo/acionamento: 24VCC; Quantidade minima de contatos de acionamento: 01 NA (Normalmente
Aberto) e 01 NF (Normalmente Fechado), mais um contato comum (C); Tempo de comutacgdo do relé < 8ms; Capacidade de comutagdo de no minimo
5A (250VCA); Rigidez elétrica: 5kV/1min/60Hz ou melhor; Resisténcia de isolagdo: 1000Mohms ou melhor; Temperatura de operagdo: -20°C a +75°C
ou faixa mais ampla; Vida elétrica estimada em 10exp7 operagdes, ou mais; Vida mecanica estimada em 10exp5 operagdes, ou mais; Conexdes
elétricas através de terminais parafusados (KRE) para fios até 2,5mm2 (24~12AWG); Deve permitir a fixagdo em trilhos DIN TS32 ou TS35. Garantia

minima de 01 ano. Similar JNG, JAR50 (24V).
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO -

3600/2023 1101090303 IAR 10
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 30
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 5
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 30
3772/2023 1101210212 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS 30
3783/2023 1101260212 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 20
3814/2023 1101130202 EE{)LCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 30
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 50
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 50
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 30
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
23026001002719 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 40 0 40 -

ACOPLAMENTO (EXTENSAO) INDUSTRIAL (3P+N+T), 16A, 380/440V.

ACOPLAMENTO (EXTENSAO) INDUSTRIAL (3P+N+T), 16A, 380/440V. CONSTRUIDOS EM TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL COM _TERMINAIS EM
LATAO MACICO; CORRENTE NOMINAL DE 16A; TENSAO NOMINAL DE 380/440V; GRAU DE PROTECAO IP44 OU MELHOR; CONSTRUIDOS CONFORME
AS NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623; DEVEM POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO

MECANICO COM O PLUGUE. SIMILAR STECK, S5056

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
374072023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 5
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 5
33026001002909 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 187 0 187 -

ALICATE BICO REDONDO LONGO 6 POLEGADAS.

ALICATE BICO REDONDO LONGO 6 POLEGADAS. CABO EMBORRACHADO, MATERIAL: ACO CARBONO NIQUELADO. / PVC. TAMANHO: 150MM LARGURA

X 55MM PROFUNDIDADE X 23MM ALTURA, PESO: 180G. MODELO DE REFERENCIA: HIKARI, 21A507.

3609/2023 1101090208  COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 5
3667/2023 1101210207 Egé)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
3702/2023 1101210207 E(C;)SORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 20

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 3rOLara0 - ceo

3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

3749/2023 1101080306 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - .

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA

3762/2023 1101260204 pAgRICAGAO MECANICA - RAU 2
3772/2023 1101210212  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS 10
3783/2023 1101260212  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3814/2023 1101130202  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 50
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 3
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 4

TOTAL LICITADO:

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

R$ 0,00
1172


https://sig.ifsc.edu.br/sipac/showViewCompras.do?view=menu_compras&origemCompras=true

18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 40
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
3964/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 1
4259/2023 11003702 JC|_(|)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 5
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
43042001001278 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 85 0 85 - -

ALICATE CRIMPADOR PARA TERMINAIS
ALICATE CRIMPADOR PARA TERMINAIS PRE-ISOLADO COM MEDIDA DE 0,5- 6MM, COM CATRACA. MANDIBULAS FORJADAS E TEMPERADAS. CABECA E
ARTICULAGAO PINTADAS. PROVIDA COM REGULAGEM DE PRESSAO. CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL. CRIMPAR TERMINAIS ISOLADOS PARA
FIOS DE 0.5 A 6 MM2. POSIGAO VERMELHA - 0.5 A 1.5 MM2; POSICAO AZUL - 1.5 A 2.5 MM2; POSIGAO AMARELA - 2.5 A 6.0 MM2. MARCA DE
REFERENCIA: TRAMONTINA PRO COD. 44055101.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901
3600/2023 1101090303
3667/2023 1101210207
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3762/2023 1101260204
3777/2023 110107020401
3784/2023 1101160303
3791/2023 1101210302
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

53026001002908 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAGCAO - CCO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICACAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
ITJ

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

UNIDADE -- - -

ALICATE DE CORTE FABRICADO EM ACO SK-3
ALICATE DE CORTE FABRICADO EM AGO SK-3, PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA. COM UM COMPRIMENTO DE 130MM (5"), E
UM ALICATE COMPACTO E PRATICO DE USAR. POSSUI UM CORTE RENTE, PERMITINDO UM CORTE PRECISO E LIMPO EM DIFERENTES MATERIAIS.
CAPACIDADE DE CORTE DE ATE 0,8MM EM FIO MACIO E 1,3MM (16 AWG) EM FIO DE COBRE E DISSIPATIVO. GARANTIA DE 6 MESES. MODELO DE

REFERENCIA: HIKARI-211637.

3609/2023 1101090208
3667/2023 1101210207
3674/2023 1101210218
3702/2023 1101210207
3711/2023 1101110705
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3762/2023 1101260204
3772/2023 1101210212
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3814/2023 1101130202
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
3964/2023 1100690101
4259/2023 11003702
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICAGAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMUNICAGAO - LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICAGAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANCAS - PHB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

272
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item Especificagdo do Item Unid.
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

Marca Proposta

Quant. Quant. Quant.
Int. Ext. Total

Valor Unit.

Total

63042001001277 - CATMAT: 0 UNIDADE
ALICATE DE PRENSAR TERMINAL.

-- -- 116 0 116

ALICATE DE PRENSAR TERMINAL PRE ISOLADO TUBULAR (ILHOS) DE 0,5-6MM2 COM CATRACA - CABECA INCLINADA, MARCA DE REFERENCIA:

SIBRATEC CODIGO: 6178.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 5
2570/2023 11006802 COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO 5
3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 3
3667/2023 1101210207 E((;)SRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 5
3766/2023 1101260212 EXSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 1
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6
3784/2023 1101160303 ?T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 1

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 12
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 30
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
73042001001279 - CATMAT: 0 UNIDADE - - 123 0 123

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8".

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8". CORPO CONSTRUIDO EM ACO CARBONO COM GRANDE DURABILIDADE E SISTEMA DE

ANTIFERRUGEM. LAMINAS FABRICADAS EM ACO SINTERIZADO QUE GARANTEM MAIOR RESISTENCIA COM DUREZA ENTRE 52 - 57 HRC. CABOS COM
DUPLA INJEGAO. OS ALICATES POSSUEM DUREZA DIFERENCIADA NO GUME DE CORTE E NO CORPO. POSSUI BATENTE PARA CONTROLAR E AJUSTAR
O TAMANHO DO FIO A SER DESENCAPADO. FACIL AJUSTE DOS CABOS A SEREM DESENCAPADOS. O BATENTE POSSIBILITA DESENCAPAR SEMPRE UM
MESMO COMPRIMENTO DE FIO QUE OTIMIZA A OPERAGAO POSTERIOR DE CRIMPAGEM COM TERMINAIS NORMALIZADOS. PINO DE MICRO AJUSTE

QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORCA PARA CORTE DO FIO. DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS 0.2 A 6.0 MM2. CORTA FIOS DE 0.2 A

6.0 MM2. CRIMPA 3 DIFERENTES TIPOS DE TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10 - 22 AWG (0.5 MM2 A 6.0 MM2 ) E DE IGNIGCAO
DE 7 MM A 8 MM. USO INDUSTRIAL E AUTOMOTIVO. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA PRO COD. 44051108

2537/2023 1101130202 55 7

3667/2023 1101210207  COORPENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 L 5r0Ler20 % eeo 4

3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

3749/2023 1101080306 ASSESSORIA DO DEPARTAVENTO DE ADMINISTRACAO - )
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA

3762/2023 1101260204 £ABRICACAO MECANICA - RAU 2

3766/2023 1101110701  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - s

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 14
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COpUNICACAD - LOS 2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 2GUIUNICACAO - FIN

3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20

3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 4

3932/2023 1101200202 COPRDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGES -

3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 2

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 30
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E

3964/2023 1100690101 FNANCAS - PHB ' 1

4256/2023 11003702 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -

4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

83026001001140 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 161 0 161

ARDUINO FONTE DE ALIMENTAGAO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

Arduino, fonte de alimentacéo. Dispositivo de provimento de energia para mddulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta
Arduino. CARACTERISTICAS MINIMAS: fonte de alimentagdo do tipo chaveada (ndo sera aceita fonte linear); Tensdo de entrada: faixa de operagdo
entre 100 e 240VAC, 50/60 Hz, automatica (sem chave para selegdo de tensdo de entrada). Tens&o de saida nominal: 9VCC; Corrente de saida de no
minimo: 1A; Saida estabilizada e com imunidade a ruidos; Cabo de saida com no minimo 01 metro de comprimento, dupla capa de isolamento dos
condutores e conector P4, compativel com moédulo Arduino, na extremidade; Plugue de entrada 2P padrdo NBR 14.136, incorporado ao corpo do

gabinete da fonte.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202
3627/2023 1101260213

ARU

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

10

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 5

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

3/72
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 50
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 20
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 12
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 20
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40
3026001001234 - CATMAT:
9 150311 UNIDADE -- - - 161 0 161 - -

ARDUINO MODULO DE CONTROLE DE MOTORES

Arduino, médulo de controle de motores CC e de passo ponte H. Moédulo adicional (shield) para uso em conJunto com o modulo de ensino de

microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino, que permite o controle de motores de corrente continua ou de passo utilizando drivers do

tipo ponte H a partir do mesmo. CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel com os modulos de microcontrolador Arduino UNO e Arduino MEGA;

Plataforma de controle de motores CC e de passo baseada no chip L293D (ou similar) com todos os circuitos de alimentagdo e protegdo necessarios
embarcados; Chips instalados em soquetes (nédo soldados) que permitem a facil substituigdo; Preparado para conexdo de até 04 motores CC, 02 servo
motores ou 02 motores de passo unipolar/bipolar (04 canais de controle); Alimentagdo: 5VCC (provida pela placa do microcontrolador); Faixa de
tensdo de operacdo para os motores; 4,5 a 36V; Corrente de saida por canal: 0,6A (1,2A de pico); Suporte a combinagdo dos canais de saida para
conexdo de motores de passo; Conexdo dos motores e alimentagdo dos motores através de terminais com parafusos (bornes parafusaveis similar a
conectores KRE); Jumper para selegdo de alimentagdo da saida entre interna (placa Arduino) ou externa; Deve possuir botdo de RESET. Garantia
minima de 03 meses. Similar Arduino Motor Shield L293D.

2537/2023 1101130202
2553/2023 1101180303
3684/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3872/2023 119103
3911/2023 1101200208
3941/2023 119104

103026001001227 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

UNIDADE -- - -

ARDUINO MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADOR, 14 PINOS
Arduino, médulo de ensino de microcontrolador, 14 pinos. Médulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino, similar ao

Arduino UNO R3. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plataforma de prototipagem eletronica de cédigo aberto para microcontrolador baseado no

10

7

50
12
20

2

10
30

20

419

0

419 -

microcontrolador ATmega328; Microcontrolador do tipo PTH (NAO SMD) instalado em soquete (NAO soldado); 14 pinos de entrada/saida digital (dos
quais 06 podem ser usados como saidas PWM); 06 entradas analdgicas; 01 cristal oscilador (ressonador ceramico) de 16MHz; Velocidade de clock:
16MHz; Memodria flash: 32kB; Memodria SRAM: 2kB; Memdria EEPROM: 1kB; Tensdo de operagdo: 5VCC; Tensdo de entrada: 7 a 12VCC; Placa com: 01
porta de conexdo padrdo USB 2.0, 01 conector de entrada para alimentagdo externa, 01 porta de conexdo ICSP; Deve possuir botdo de RESET;
Tamanho aproximado: 5,3cm x 6,8cm x 1,0cm; Temperatura de operagdo: de 10°C a 60°C. O moédulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 cabo
USB 2.0 (conexdo a PC) compativel com o mdédulo. Garantia minima de 03 meses.

2537/2023 1101130202
2570/2023 11006802
3659/2023 1101260213
3684/2023 1101110705
3702/2023 1101210207
3749/2023 1101080306
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3872/2023 119103
3911/2023 1101200208
3941/2023 119104
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

113026001001228 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

LGS

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -

SIE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMUNICAGAO - LGS

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

UNIDADE -- - --

ARDUINO MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADOR, 54 PINOS
Arduino, mddulo de ensino de microcontrolador, 54 pinos. Mdédulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino, similar ao
Arduino Mega2560 R3. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plataforma de prototipagem eletronica de codigo aberto para microcontrolador baseado no
microcontrolador ATmega2560; 54 pinos de entrada/saida digital (dos quais 15 podem ser usados como saidas PWM); 16 entradas analdgicas; 04

UARTSs (portas seriais de hardware); 01 cristal oscilador (ressonador ceramico) de 16MHz; Velocidade de clock: 16MHz; Memdria flash: 256kB;
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Memdria SRAM: 8kB; Memodria EEPROM: 4kB; Tensdo de operagdo: 5VCC; Tensdo de entrada: 7 a 12VCC; Placa com: 01 porta de conexdo padrdo USB

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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2.0, 01 conector de entrada para alimentacdo externa, 01 porta de conexdo ICSP; Deve possuir botdo de RESET; Tamanho aproximado: 5,3cm x
10,2cm x 1,0cm. O mddulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 cabo USB 2.0 (conexdo a PC) compativel com o mddulo. Garantia minima de 03

meses.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901
2553/2023 1101180303
3684/2023 1101110705
3702/2023 1101210207
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3821/2023 11010803
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

123026001001757 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANGAS - GAS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - cCOo

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

UNIDADE -- -
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ARDUINO MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADOR, 54 PINOS, SIMILAR ARDUINO DUE, UNIDADE.
Arduino, mddulo de ensino de microcontrolador, 54 pinos. Mddulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino, similar ao
Arduino Due. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plataforma de prototipagem eletronica de codigo aberto para microcontrolador baseado no
microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3; 54 pinos de entrada/saida (dos quais no minimo 12 podem ser utilizados como saidas PWM), 12
entradas analdgicas; 04 portas UART (portas seriais de hardware); 02 portas DAC; velocidade de clock de 84MHz; Memdria flash: 512kB ; Memoria
SRAM: 96kB; Tensdo de operagdo: 3,3VCC; Tensdo de entrada: 7 a 12VCC. Placa com: 01 botdo RESET; 01 botdo erase; 01 porta de conexdo padrao
USB 2.0; 01 porta de conexdo USB OTG; 01 conexdo de entrada para alimentagdo externa; 2 portas TWI; 01 porta de comunicacdo ICSP; 01 porta de
comunicagdo SPI; 01 porta de comunicagdo JTAG; tamanho aproximado: 5,3cm x 10,1cm. O mddulo deve ser fornecido acompanhado de: 01 cabo
USB 2.0 (conexdo a PC) compativel com o moédulo. Garantia minima de 03 meses.

2537/2023 1101130202
2553/2023 1101180303
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

133026004002236 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

UNIDADE -- -

ARDUINO, CABO JUMPER FEMEA FEMEA, 10CM, 40 UNIDADES.
ARDUINO, CABO JUMPER FEMEA-FEMEA, 10CM, 40 UNIDADES. CABO PARA USO EM CONJUNTO COM O MODULO DE ENSINO DE
MICROCONTROLADORES BASEADO NA PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, MATRIZES DE CONTATO E OUTROS. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUTO
NOVO (NUNCA UTILIZADO); CONSTRUIDO COM CABO FLEXIVEL 24 AWG E CONECTORES FEMEA COM LARGURA APROXIMADA DE 2,54MM NAS DUAS
EXTREMIDADES, COMPATIVEIS COM BARRA PINO/ TERMINAIS DE MODULOS ARDUINO; COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL DE 10 CM; FORNECIDO
EM KIT COM 40 UNIDADES DESTACAVEIS OU JA SEPARADAS, EM CORES SORTIDAS. OBS POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE SEJA

INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO OFERTADO.

3711/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3821/2023 11010803
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4308/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

143026004002240 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

UNIDADE -- -

ARDUINO, CABO JUMPER MACHO-MACHO, 10CM, 40 UNIDADES.
ARDUINO, CABO JUMPER MACHO-MACHO, 10CM, 40 UNIDADES. CABO PARA USO EM CONJUNTO COM O MODULO DE ENSINO DE
MICROCONTROLADORES BASEADO NA PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, MATRIZES DE CONTATO E OUTROS. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUTO
NOVO (NUNCA UTILIZADO); CONSTRUIDO COM CABO FLEXIVEL 24 AWG E CONECTORES MACHO COM LARGURA APROXIMADA DE 2,54MM NAS DUAS
EXTREMIDADES, COMPATIVEIS COM BARRA PINO/ TERMINAIS DE MODULOS ARDUINO; COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL DE 10 CM FORNECIDO
EM KIT COM 40 UNIDADES DESTACAVEIS OU JA SEPARADAS, EM CORES SORTIDAS. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE SEJA
INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO OFERTADO.

3609/2023 1101090208
3711/2023 1101110705
3749/2023 1101080306
3777/2023 110107020401

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SIE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
5/72
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COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

3783/2023 1101260212 RAU 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 2
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 100
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
4321/2023 1101100204  COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10
153026004002161 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 202 0 202 - -

ARDUINO, CONJUNTO MOTOR DE PASSO + MODULO DE CONTROLE (DRIVER) ULN2003
Arduino, Conjunto Motor de Passo + Modulo de Controle (Driver) ULN2003. Conjunto composto por um motor de passo e seu driver compativel,
baseado no chip ULN2003, para uso em conjunto com o médulo de ensino de microcontroladores baseado na plataforma aberta Arduino e outros.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Conjunto formado por: 1) Plataforma/driver de controle: compativel com os moédulos de microcontrolador Arduino e com
o motor de passo fornecido; Efetua o controle de passo (giro) e diregdo; Baseado no controlador (chip) ULN2003; Capacidade de fornecimento de
corrente por fase/bobina: de 0,05 a 0,5A; Suporte a operagdao com tensGes entre 5 e 12V; Suporte a operagdo com sistemas Arduino em 5V. 2) Motor
de passo: Similar 28BYJ-48; Tipo mini motor com caixa de redugdo; Tensdo de operagdo: 5V; Torque: 34,3 mN/m; Redugdo: 1/64 (64 passos/volta);
04 fases/ 05 fios; Diametro aproximado de 28mm; Eixo com diampetro aproximado de 5mm chanfrado; Dotado de cabo de conexdo com conector
proéprio a ligagdo na placa do driver; Dotado de abas com furagdo para fixagdo. Conjunto fornecido com todos os componentes para uso, sendo a placa
entregue montada. Garantia minima de 03 meses. Similar Arduino Motor de Passo com Driver ULN2003.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 15
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 40

3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 15

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 12

3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 20
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 4

3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 10

3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30

3941/2023 119104 i)(()é)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 20

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20

4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14

163026001002841 - CATMAT: 0 Unidade - -- - - 179 0 179 - -

ARDUINO, MODULO DE CONTROLE DE MOTORES CC E DE PASSO PONTE H, L298N
ARDUINO, MODULO DE CONTROLE DE MOTORES CC E DE PASSO PONTE H, L298N. MODULO ADICIONAL (SHIELD) PARA USO EM CONJUNTO COM O
MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADORES BASEADO NA PLATAFORMA ABERTA ARDUINO, QUE PERMITE O CONTROLE DE MOTORES DE
CORRENTE CONTINUA OU DE PASSO ATE 2A, UTILIZANDO DRIVERS DO TIPO PONTE H A PARTIR DO MESMO. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPATIVEL COM 0S MODULOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO UNO E ARDUINO MEGA; PLATAFORMA DE CONTROLE DE MOTORES CC E DE
PASSO BASEADA NO CHIP L298N COM TODOS OS CIRCUITOS DE ALIMENTACAO E PROTEGAO NECESSARIOS EMBARCADOS; PREPARADO PARA
CONEXAO DE ATE 02 MOTORES CC OU 01 MOTOR DE PASSO; ALIMENTACAO 7-35VCC; FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO PARA OS MOTORES; 7 A
35VCC; TENSAO DE OPERAGAO (LOGICA): 5 VCC; CORRENTE DE SAIDA POR CANAL: 2A SUPORTE A COMBINACAO DOS CANAIS DE SAIDA PARA
CONEXAO DE MOTORES DE PASSO; CONEXAO DOS MOTORES E ALIMENTACAO DOS MOTORES ATRAVES DE TERMINAIS COM PARAFUSOS (BORNES
PARAFUSAVEIS SIMILAR A CONECTORES KRE); JUMPER PARA SELECAO DE ALIMENTACAO LOGICA (5V) VIA REGULADOR INTEGRADO (QUANDO
ALIMENTADO ENTRE 7 E 35V). GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. SIMILAR ARDUINO DRIVER MOTOR PONTE H - L298N.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 20
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 40

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 12

3783/2023 1101260212 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 20
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 4

3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 10

3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30

3941/2023 119104 g)%(f)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 20

4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16

173026001002953 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 15 0 15 - -

ATUADOR LINEAR ELETRICO

ATUADOR LINEAR ELETRICO PARA UTILIZAGAO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL. TENSAO DE ENTRADA: 12V DC/CC CORRENTE
CONTINUA. INTERRUPTOR DE FIM DE CURSO: SIM (NAO AJUSTAVEL). DESLIGA O MOTOR . AUTOMATICAMENTE QUANDO A HASTE CHEGA AO FIM DE
CURSO EM AMBOS OS LADOS. TEMPERATURA DE OPERACIONAL: - 25 - 70°C CERTIFICAGAO: CE, ROHS TIPO DE MOTOR: DC ESCOVADO RUIDO: <
45 DB MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO E ACO ROLAMENTOS INTEGRADOS A PONTA DE EIXO DO MOTOR E FUSO FUSO EM ACO TENSAO DE
OPERAGAO: 12 ~ 13,5 VOLTS DC CORRENTE: 3,5 ~ 8A AMPERES CLASSIFICAGAO DE RESISTENCIA/PROTEGAQ: IP 65 DIMENSOES: CURSO: 400MM
(40CM) COMPRIMENTO COM HASTE RECOLHIDA 610MM (61CM) COMPRIMENTO COM A HASTE ESTENDIDA 1010MM (101CM) CARGA: 500N ~ 1000N
VELOCIDADE: 6MM/S ~ 35MM/S

4308/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 15

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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183042001001678 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 59 0 59 - -

BANQUETA / ESCADA PLASTICA MULTIUSO 2 DEGRAUS
BANQUETA / ESCADA PLASTICA MULTIUSO 2 DEGRAUS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES MINIMAS: DIMENSOES (COMPXLARGXALT):
480X530X410MM E CAPACIDADE DE CARGA: 99KG. SIMILAR: STEP - ARQPLAST

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 5o 2
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 5
2569/2023 11006802 COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO 1
3600/2023 1101090303 Jc/i)RORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - s
3649/2023 11011601 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - IT] 5
3662/2023 110602 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR 5
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
3805/2023 1101070201 1ECNOLOGIA, EDUCACAO E CIENCIA - FLN 1
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 3
3932/2023 1101200202 S%ORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICACOES - .
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
3964/2023 1100690101 FiaNCAS - priB 1
3969/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 3
3972/2023 1101420201 SCR)E)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - )
4256/2023 11003702 JCLOEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - s
193026001002945 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 40 0 40 - -

BARRA DE PINOS 1X40, 180 GRAUS, PASSO 2,54MM, FEMEA FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) BARRAS 1X40.

BARRA DE PINOS 1X40, 180 GRAUS, PASSO 2,54MM, FEMEA. CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA DIVERSOS FINS EM CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO,; CONECTOR PARA BARRA DE PINOS ESTAMPADA, FEMEA;
1X40 VIAS (UMA FILEIRA (COLUNA) E 40 PINOS (LINHAS/VIAS) - TOTAL DE 40 CONEXOES MODELO RETO (180 GRAUS); PINOS ESTAMPADOS PARA
SOLDAGEM EM PCB COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 3 MM E CORPO COM ALTURA DE 8,5MM; PASSO DE 2,54 MM; CORPO/SUPORTE DOS PINOS
EM TERMOPLASTICO. ENTREGUE COM OS PINOS PERFEITAMENTE ALINHADOS, NAO TORTOS SEM MARCAS DE OXIDACAO OU SOLDA. FORNECIDO
EM PACOTE COM 20 (VINTE) BARRAS 1X40.

4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 40

203026001002840 - CATMAT: 0 Unidade - -- - - 359 0 359 - -

BARRA DE PINOS 1X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, MACHO

BARRA DE PINOS 1X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, MACHO. CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA DIVERSOS FINS EM CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; TIPO BARRA DE PINOS ESTAMPADA, MACHO; 1X40 VIAS
(UMA FILEIRA (COLUNA) E 40 PINOS (LINHAS/VIAS) - TOTAL DE 40 PINOS DE CADA LADO); MODELO RETO (180 GRAUS); PINOS COM
COMPRIMENTO DE 20 MM DOS DOIS LADOS (DUPLO); PASSO DE 2,54 MM; CORPO/SUPORTE DOS PINOS EM TERMOPLASTICO. ENTREGUE COM OS
PINOS PERFEITAMENTE ALINHADOS, NAO TORTOS, SEM MARCAS DE OXIDAGAO OU SOLDA. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) BARRAS

1X40X20.
2537/2023 1101130202 igLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 6

3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 200
3702/2023 1101210207 Egé)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 50
3766/2023 1101260212 ESL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 5
3783/2023 1101260212 EQSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 30
3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 4
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3941/2023 119104 g)(zé)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
213026001002843 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 190 0 190 - -

BARRA DE PINOS 2X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, MACHO
BARRA DE PINOS 2X40X20, 180 GRAUS, 2,54MM, 2 LADOS, MACHO. CONECTOR UNIVERSAL UTILIZADO PARA DIVERSOS FINS EM CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS COMPONENTE NOVO, NUNCA UTILIZADO; TIPO BARRA DE PINOS ESTAMPADA, MACHO; 2X40 VIAS
(DUAS FILEIRAS (COLUNA) E 40 PINOS (LINHAS/VIAS) EM CADA FILEIRA - TOTAL DE 80 PINOS DE CADA LADO); MODELO RETO (180 GRAUS); PINOS
COM COMPRIMENTO DE 20 MM DOS DOIS LADOS (DUPLO); PASSO DE 2,54 MM; CORPO/SUPORTE DOS PINOS EM TERMOPLASTICO. ENTREGUE COM
0S PINOS PERFEITAMENTE ALINHADOS, NAO TORTOS, SEM MARCAS DE OXIDACAO OU SOLDA. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) BARRAS
2X40X20.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 6
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMA(;Z\O - cco 50
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 50
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 4
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 30
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3917/2023 1101140215 ch)gRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
223026001002896 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 450 0 450 -- -
BARRA DE PINOSAFEMEA SOQUETE 1X10 - 180°.
BARRA DE PINOS FEMEA SOQUETE 1X10 - 1800°.
3702/2023 1101210207 E(C;)SORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 100
3766/2023 1101260212 E,CA)SRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3784/2023 1101160303 ;:TCJ)ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 20
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 50
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 100
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 60
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 100
233026001001565 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- - 5 o 5 - --

BASE PARA RELE FOTOCELULA

Base para relé fotocélula. Dispositivo que incorpora soquete para conexdes elétricas de relé do tipo fotocélula (acionado pela falta de luminosidade,
normalmente utilizado para acionar iluminagéo) e suporte de fixacgdo do mesma a parede. CARACTERISTICAS MINIMAS: Fabricado em polipropileno
injetado, tratado com estabilizadores de alta resisténcia a raios ultravioleta; Contatos elétricos em latdo estanhado; Fios condutores pré conectados no
soquete em cores distintas para identificacdo dos pontos de ligagdo; Suporte de fixacdo do conjunto construido em ago SAE-1010/20 com acabamento
galvanizado a fogo; Corrente nominal suportada >= 10A (carga resistiva, conectada em 220VCA); Grau de protecdo: IP54 (adequado a instalagéo ao
tempo); Dimensdes aproximadas: diametro: 65mm, comprimento: 148mm. Deve ser compativel com a maioria dos relés fotocélula disponiveis no
mercado. Similar Ilumatic, BRM 1 IP54.

2355/2023

1101220202

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN

243026001000065 - CATMAT: 0 UNIDADE - - -
BATERIA DESCARTAVEL, TIPO ALCALINA i i
Bateria descartavel, tipo alcalina, tamanho 6LR61/6F22, 9 Volts. Para uso em equipamentos eletrénicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: tens&do nominal
de 9 volts; Tamanho 6LR61/6F22; Composicdo: didxido de manganés, zinco, hidroxido de potassio, grafite e 6xido de zinco (Alcalina); Ndo deve
possuir mercurio (Hg) e cddmio (Cd) em sua composigdo quimica; Deve ser produzida de acordo com as normas IEC 60086-1:2000 e IEC 60086~
2:2004 e atendendo integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Deve ser oriunda de fabricante e importador (se for o caso) inscrito no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008, Art.
39; Garantia minima de 01 (um) ano. Validade minima de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de fabricagdo; Entregue ainda com pelo menos 24
(vinte e quatro) meses de vlidade. Entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 01 (uma) unidade (bateria) sem quaisquer marcas aparentes
de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar no minimo as seguintes informagées: nome do fabricante,
identificagdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicacdo de uso da bateria e do tipo de bateria (obrigatoriamente,
alcalina), indicagdo da forma de descarte da pilha e orientagédo de que ela ndo pode ser descartada em lixo doméstico. As informagdes devem estar
impressas na cartela em lingua portuguesa (portugués do brasil), ndo sendo aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto.
No corpo da bateria deverdo estar impressos de fabrica no minimo: identificagdo (marca) do fabricante, indicagdo de que se trata de bateria alcalina,
indicagdo de polaridade dos podlos e validade do produto. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto. Cartela
contendo 01 (uma) unidade embalada individualmente. Para entregas superiores a 10 (dez) unidades sera aceito que as mesmas sejam fornecidas em
caixas embaladas de fabrica individualmente apenas com plastico, desde que seja o0 mesmo produto ofertado em cartelas.

2508/2023
2537/2023

2553/2023

3609/2023
3628/2023
3647/2023
3650/2023

3684/2023

3706/2023
3707/2023

3749/2023
3762/2023

3766/2023
3777/2023
3783/2023

3791/2023

3844/2023
3860/2023

119101

1101130202

1101180303

1101090208
1101020108
110602

1101260304

1101110705

11008501
1101190405

1101080306

1101260204

1101260212
110107020401
1101260212

1101210302

1101070303
119103

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - XXE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCOo

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECANICA - XXE
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICAGAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 25
3958/2023 11004101 _C(_I?L(J)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 60
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 80
253026001002917 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- - 45 0 45 - --

BATERIA ESTACIONARIA VRLA, TENSAO NOMINAL DE 12V, CAPACIDADE DE CARGA DE 12AH, DIMENSOES MAXIMAS (CXLXA) 160MM X
100MM X 100MM.
BATERIA ESTACIONARIA VRLA, TENSAO NOMINAL DE 12V, CAPACIDADE DE CARGA DE 12AH, DIMENSOES MAXIMAS (CXLXA) 160MM X 100MM X

100MM.
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 11
3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 2
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 3
3814/2023 1101130202 igLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 4
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
4259/2023 11003702 g:SEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
263026001002918 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 52 0 52 -- -

BATERIA ESTACIONARIA VRLA, TENSAO NOMINAL DE 12V, CAPACIDADE DE CARGA DE 33AH, DIMENSOES MAXIMAS (CXLXA) 200MM X
150MM X 170MM.
BATERIA ESTACIONARIA VRLA, TENSAO NOMINAL DE 12V, CAPACIDADE DE CARGA DE 33AH, DIMENSOES MAXIMAS (CXLXA) 200MM X 150MM X

170MM.

3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 2

3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2

3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 3

3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 12
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3923/2023 119101 COMUNICACAO - XXE 8

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20

27 3026001002914 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 20 0 20 - -

BATERIA RECARREGAVEL DE fON DE LiTIO COM UMA TENSAO MAXIMA DE 10.8 / 12V. .
BATERIA RECARREGAVEL DE fON DE LITIO COM UMA TENSAO MAXIMA DE 10.8 / 12V. ELA POSSUI UMA CAPACIDADE DE 1.3 AH. ESSA BATERIA E
UTILIZADA EM CARREGADORES DC10WA. MODELO DE REFERENCIA: MAKITA-BL1014.

3814/2023 1101130202  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

ARU
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
283026001001905 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 39 0 39 - -

BATERIA SELADA CHUMBQ-ACIDO 12V/1.3AH
BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO 12V/1.3Ah - Tensdo Nominal: 12V - Capacidade Nominal: 1,3Ah - Terminal Tipo: Faston F187 - Posicdo dos
terminais: E - Comprimento: 98 mm - Largura: 43 mm - Altura com Terminal: 57 mm - Peso: 0,58kg Modelo de referéncia: Unipower, UP1213.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 6
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3749/2023 1101080306 é?ESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 15
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
293026001001507 - CATMAT: 0 Cartela -- -- -- 1043 0 1043 -- --

BATERIA TIPO ""BOTAO" CR2032, CARTELA COM 05.
Bateria (pilha) descartavel, de litio, tamanho CR2032 (bot&o), 3 Volts. Para reposicdo em instrumentos portateis, calculadoras, controles remotos,
reldgios e outros. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo nominal de 3 Volts CC; Tamanho/modelo: CR2032; N&o recarregdvel (descartavel);
Capacidade nominal de corrente de 220 mAh ou mais; Tipo litio; Ndo deve possuir mercurio (Hg) e cddmio (Cd) em sua composigdo quimica;
Dimensdes aproximadas: didmetro de 20mm, altura de 3,2mm; Validade minima de 05 (cinco) anos a partir da data de fabricagdo, a qual ndo podera
ser anterior a mais de 180 (cento e oitenta) dias do pedido de compra deste item. Garantia minima de 90 (noventa) dias. Fornecida em cartela com 05
(cinco) Unidades/pilhas embaladas individualmente.

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

2508/2023 119101 COMUNICACAO - XXE 20

2537/2023 1101130202 ESL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 15
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 13

3600/2023 1101090303 EIAORORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 20
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGCAMENTOS E

3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 20

3647/2023 110602 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR 2

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 5
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 10
3707/2023 1101190405 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECANICA - XXE 20
3749/2023 1101080306 éJSEC,ESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 12
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO LGS 200
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
3805/2023 1101070201 1EcNOLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN 5
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 500
3860/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 25
4259/2023 11003702 EZLCI)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 100
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA(;AO E
4263/2023 1101100303 COMUNICACAO - JLE 40
303026001002900 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 575 0 575 - --

BLOCO DE TERMINAIS DE PASSAGEM COM INSTALACAO EM TRILO DIN - BORNE DE PASAGEM PARA CABOS DE 2,5MM.
BLOCO DE TERMINAIS DE PASSAGEM COM INSTALAGAO EM TRILO DIN - BORNE DE PASAGEM PARA CABOS DE 2,5MM.

3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 100
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 50

3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 200

3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 200

3917/2023 1101140215 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 25

313026004002322 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 58

BORNE BANANA 4 MM (REF. B08, BBC TECH; REF. 58, PORDIAL; OU SIMILAR), 20 UNIDADES.

0

58 -

BORNE BANANA 4 MM (REF. BO8, BBC TECH; REF. 58, PORDIAL; OU SIMILAR), 20 UNIDADES, CONECTOR FEMEA PARA INSTALAGAO EM PAINEL,
COMPATIVEL COM PINOS (PLUGUE) BANANA DE 4MM, 10A. CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DO BORNE (AREA DE CONTATO COM O PINO) DE
4MM; ISOLAGAO EM POLIPROPILENO; BUCHA EM LATAO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTANHADO; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO > 3.000
MOHMS A 500 VCC, 25 °C 70 % U.R.; RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1M OHM; RIGIDEZ DIELETRICA TIPICA: 2000 V; CORRENTE
NOMINAL DE NO MINIMO: 10A; DEVE POSSUIR TERMINAL PARA SOLDAR FIO (NO CORPO DO BORNE OU EM ACESSORIO) DEVE POSSUIR ROSCA

TAMANHO 1/4" NO CORPO DO BORNE COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS PARA FIXAGAQ; COMPATIVEL COM FIXAGAO EM PAINEL; DIMENSOES

APROXIMADAS: DIAMETRO TOTAL DE 10MM (+/- 1MM), COMPRIMENTO TOTAL DE 17MM (+/- 3MM); COR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO
PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES: VERMELHO, PRETO, VERDE, BRANCO, AZUL, E AMARELO. FORNECIDO EM PACOTE COM 20
(VINTE) UNIDADES. MODELOS DE REFERENCIA: BBC TECH, BO8; PORDIAL, REF. 58.

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TI?CNICO EDIFICACC~)E§ - CAN 2
2537/2023 1101130202 ggLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA -NLGS 5
3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRA’ESTRUTURA DO QAE - FLN 10
3783/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICQ MECATRONICA - CRI 5
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 6
323026004002323 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 109

BORNE BANANA 4 MM (REF. B19, BBC TECH; REF. 59, PORDIAL OU SIMILAR), 20 UNIDADES.

0

109 --

BORNE BANANA 4 MM (REF. B19, BBC TECH; REF. 59, PORDIAL OU SIMILAR), 20 UNIDADES. CONECTOR FEMEA PARA INSTALAGAO EM PAINEL,
COMPATIVEL COM PINOS (PLUGUES) BANANA DE 4MM, 20A. CARACTERISTICAS MINIMAS: DIAMETRO DO BORNE (AREA DE CONTATO COM O PINO)
DE 4MM; ISOLAGAO EM POLIPROPILENO; BUCHA EM LATAO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTANHADO; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO > 3.000
MOHMS A 500 VCC, 25 °C 70 % U.R.; RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1M OHM; RIGIDEZ DIELETRICA TIPICA: 2000V; CORRENTE
NOMINAL DE NO MINIMO 20A; DEVE POSSUIR TERMINAL PARA SOLDAR FIO (NO CORPO DO BORNE OU EM ACESSORIO) DEVE POSSUIR ROSCA
TAMANHO 5/32" NO CORPO DO BORNE COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS PARA FIXAGAO; COMPATIVEL COM FIXAGAO EM PAINEL; DIMENSOES
APROXIMADAS: DIAMETRO TOTAL DE 13MM (+/- 2MM), COMPRIMENTO TOTAL DE 35MM (+/- 5MM). DEVE POSSUIR DUAS ARRUELAS PLASTICAS NA
BASE, UMA EMBUTIDA NA OUTRA, QUE PERMITEM ISOLAR ELETRICAMENTE O BORNE DO PAINEL ONDE O MESMO E FIXADO; COR A ESCOLHER PELO
SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES: VERMELHO, PRETO, VERDE, BRANCO, AZUL, E AMARELO. FORNECIDO EM
PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES. MODELOS DE REFERENCIA: BBC TECH, B19; PORDIAL, REF. 59.

2537/2023
3674/2023
3684/2023

3749/2023
3777/2023
3783/2023

3911/2023
3945/2023

1101130202
1101210218
1101110705

1101080306
110107020401
1101260212

1101200208
110107020601

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E 12
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 20
SJE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 46

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

5
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
333026001001900 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 200 0 200 -- -

BORNE TERMINAL COM CONEXAO TIPO PARAFUSO, PARA CABO DE 2,5 MM2 (BORNE DE PASSAGEM UNIVERSAL)

Borne terminal com conexdo tipo parafuso, para cabo de 2,5 mm2 (Borne de passagem universal). Utilizado para execugdo de conexdes elétricas
industriais. CARACTERISTICAS MINIMAS: fabricado em poliamida PA66, condutor interno de elevada condugdo de corrente, entrada de cabos em
formato conico, compativel com a conexdo de cabos flexiveis com segéo de 2,5 mm?2, conexdo elétrica por parafusos, capacidade de corrente minima:
20A (tensdo no minimo até 600 VCA), proprio para fixagdo em trilho do tipo DIN, passo 5 mm ou 5,2 mm, cor cinza. Modelos de referéncia: PROAUTO,
Borne de passagem parafuso 2.5mm - UKJ-2.5N; PHOENIX CONTACT, UT 2,5 (3044076) WEG, BTWP 2,5 (TF-BTWP 2,5-10).

3814/2023 1101130202 CgL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA 200

343026001002727 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 30 0 30 - -

BORNE TIPO BANANA 4MM (PACOTE CONTENDO 100 PECAS)

BORNE TIPO BANANA 4MM (PACOTE CONTENDO 100 PECAS) COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: RESISTENCIA DE ISOLAMENTO:
>300.000 MOHM (@ 500 VCC / 25°C / 70%UR), TEMPERATURA DE TRABALHO: -20°C A +70°C, COMPRIMENTO TOTAL DO BORNE (TOPO/BASE):
23.2MM, ACABAMENTO PARTE SUPERIOR ANTI-DESLIZANTE COM ALTURA MAXIMA DE 5MM, FENDA NA PARTE INFERIOR: 3MM, FABRICACAO: LATAO,
COR: PRETO. COMPATIBILIDADE COM PINOS FUSIBRAS PB 087. POR SE TRATAR DE REPOSICAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES OS
BORNES DEVERAO POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL (ELETRICA & MECANICA) COM O BORNE BO507 - FUSIBRAS. SIMILAR BO 507 - FUSIBRAS.

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TI?CNICO EDIFICAC()E? - CAN 1
2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 2
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO EI}IGENHARIA MECANIE:A - LGS 5
3702/2023 1101210207 EggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - P
3749/2023 1101080306 é?ESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - P
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 4
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE I’NFRAESTRU’TURA DO DAMM - FLN 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
353026001002897 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 160 0 160 -- -

BOTOES DO TIPO PUSH BUTTON, QUE VEM EM CAPAS DE PLASTICO COM DIAMETRO DE 11MM.

BOTOES DO TIPO PUSH BUTTON, QUE VEM EM CAPAS DE PLASTICO COM DIAMETRO DE 11MM. ESSES BOTOES PERMITEM ENCAIXE NA PROTOBOARD
E POSSUEM DIMENSOES DE 12 X 12 X 7.3MM. ALEM DISSO, O PRODUTO ACOMPANHA UMA VARIEDADE DE CAPAS COLORIDAS, INCLUINDO CINCO
UNIDADES DE CADA COR; VERMELHO, AMARELO, AZUL, PRETO E BRANCO. TAMBEM ESTAO INCLUIDOS NA EMBALAGEM 25 BOTOES TIPO PUSH-
BUTTON E UMA CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA PARA ARMAZENAMENTO.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 40
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3783/2023 1101260212 ggﬁ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA(;AO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAD - LGS 2
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 4
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 2
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10
363026001001731 - CATMAT: 0 ROLO - - - 101 0o 101 - -

CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 0,50 MM2
Cabo (fio) de cobre flexivel 0,50 mm2. Para uso em mstalagoes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, segdo nominal do fio (bitola) de 0,50 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em
composto termopla’stico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de néo propagacao e autoextingdo do fogo
(antichama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido
de acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em
embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul,
branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagdo do
endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 4
3609/2023 1101090208  COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 2
3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 1
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 6
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 15
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 11/72
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3784/2023 1101160303 i:TCJ)ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 7
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 14
4259/2023 11003702 JCLOEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 1
373026001001732 - CATMAT: 0 ROLO -- - -- 79 0 79 -- -

CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 0,75 MM2 i i
Cabo (fio) de cobre flexivel 0,75 mm2. Para uso em instalagdes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, segdo nominal do fio (bitola) de 0,75 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em

composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagagdo e autoextingdo do fogo

(antichama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido

de acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em

embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (n&do
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugédo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul,

branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagdo do
endereco eletrdnico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

2537/2023 1101130202
3609/2023 1101090208
3627/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3749/2023 1101080306
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3945/2023 110107020601
4259/2023 11003702
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

383026001001669 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAGCAO - cCo

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SIE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

ROLO - - -

CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 1,00 MM2 3 3
Cabo (fio) de cobre flexivel 1,00 mm2. Para uso em instalagGes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, segdo nominal do fio (bitola) de 1,00 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em

composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagacado e autoextingdo do fogo

4
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(antichama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido

de acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em

embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (n&o
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugédo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul,

branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagdo do
endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

2537/2023 1101130202
3609/2023 1101090208
3674/2023 1101210218
3749/2023 1101080306
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4259/2023 11003702
4269/2023 1101100203

393026001001494 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
SIE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
-TuB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

Rolo - - -

CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 1,50MM2 i i
Cabo (fio) de cobre flexivel 1,50 mm2. Para uso em instalagdes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, segdo nominal do fio (bitola) de 1,50 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em
composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagagdo e autoextingdo do fogo (anti-
chama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificacdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo podera ser
enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugdo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul, branco, cinza,
preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagdo do endereco
eletronico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

2355/2023 1101220202

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

12/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total

Requisicao Unidade

Unidade

Gestora
2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 15
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 1
3658/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 2
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - SMO 4
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 6
3749/2023 1101080306 QJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 26
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 120
3784/2023 1101160303 IC_l_C:)IORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 3
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 15
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANGCAS - SCA 20
3935/2023 119104 gSSRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 10
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 14
3958/2023 11004101 E:(_?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 2
4259/2023 11003702 E:IS)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 5
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
403026001001251 - CATMAT: 0 ROLO - - - 36 0 36 - -

CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 10,00 MM2 3 3
Cabo (fio) de cobre flexivel 10,00 mm2. Para uso em instalagGes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, segdo nominal do fio (bitola) de 10,00 mmz2, classe de isolamento 750V, isolamento em

composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagacado e autoextingdo do fogo

(antichama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido

de acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em

embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (n&o
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugéo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul,

branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagdo do
endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

3600/2023
3692/2023
3814/2023

3911/2023
3924/2023
3931/2023

3958/2023

4259/2023

1101090303
11011701
1101130202

1101200208
1101070302
1101300303

11004101

11003702

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

41 3026001001252 - CATMAT: 0 ROLO -- - --
CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 4,00 MM2 i i
Cabo (fio) de cobre flexivel 4,00 mm2. Para uso em instalagGes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, segdo nominal do fio (bitola) de 4,00 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em

composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagacdo e autoextingdo do fogo
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(antichama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido

de acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em

embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (n&o
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugédo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul,

branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagéo do
endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

2537/2023

2538/2023
2559/2023

3600/2023
3674/2023
3684/2023

3692/2023
3740/2023

3749/2023
3777/2023
3784/2023

3911/2023
3931/2023
3945/2023

1101130202

110901
11003501

1101090303
1101210218
1101110705

11011701
11011107

1101080306
110107020401
1101160303

1101200208
1101300303
110107020601

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
m

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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R$ 0,00
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18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3958/2023 11004101 E:(_?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 2
4259/2023 11003702 SZSEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 15
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
423026001001253 - CATMAT: 0 ROLO - - - 114 0 114 - -

CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM2 3 3
Cabo (fio) de cobre flexivel 6,00 mm2. Para uso em instalagdes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 6,00 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em

composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagacao e autoextingdo do fogo

(antichama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido

de acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em

embalagens fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (n&o
podera ser enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugdo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul,

branco, cinza, preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagdo do
endereco eletronico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

2537/2023
2559/2023
3600/2023

3674/2023
3692/2023
3706/2023
3740/2023

3749/2023
3777/2023
3784/2023

3844/2023

3911/2023
3931/2023
3945/2023

3958/2023

4259/2023
4269/2023

1101130202
11003501
1101090303

1101210218
11011701
11008501
11011107

1101080306
110107020401
1101160303

1101070303

1101200208
1101300303
110107020601

11004101

11003702
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
ITJ

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

433026001001659 - CATMAT: 0 ROLO - - -
CABO (FIO) DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2 i i
Cabo (fio) de cobre flexivel 2,50 mm2. Para uso em instalagdes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera
mole, tipo flexivel, classe de encordoamento 4 ou melhor, secdo nominal do fio (bitola) de 2,50 mm?2, classe de isolamento 750V, isolamento em
composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo propagagdo e autoextingdo do fogo (anti-
chama), classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido de
acordo com a norma NBR NM 247-3, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificacdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de fio. Cor a escolher pelo requisitante no pedido (ndo podera ser
enviada cor definida pelo fornecedor, sob pena de devolugdo do produto). Deverdo estar disponiveis no minimo as cores: amarelo, azul, branco, cinza,
preto, vermelho, e verde. Apresentar junto com a proposta catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicagéo do endereco
eletrénico sitio de Internet do fabricante onde as informagdes técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

2355/2023
2537/2023

2538/2023
2559/2023

3600/2023

3630/2023

3658/2023
3674/2023

3684/2023

3692/2023
3740/2023

3749/2023

3769/2023
3777/2023
3784/2023

3911/2023
3931/2023

3935/2023

3944/2023
3945/2023

1101220202
1101130202

110901
11003501

1101090303

1100690101

1101220202
1101210218

1101110705

11011701
11011107

1101080306

1101110701
110107020401
1101160303

1101200208
1101300303

119104

110107020304
110107020601

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
JAR

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANGAS - PHB

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGCOES - CAN
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
)

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANGCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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18/10/23, 13:12 Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS

3958/2023 11004101 - TuB 2
3972/2023 1101420201 S%())RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 3
4259/2023 11003702 SISEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 20
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
443026001000709 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 83 0 83 - -

CABO (PONTEIRA) PARA GERADOR DE FUNCGES
Cabo (ponteira) para gerador de fungdes, tipo BNC-jacaré. Cabo de conexdo (ponteira de prova) para uso em gerador de fungdes/sinais.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo com conector BNC macho (50 ohms) em uma extremidade e 02 garras jacaré (01 preta e 01 vermelha) na outra,
impedancia de entrada: 50 ohms (+/-5%)/ 115pF, atenuagdo de no maximo 0,1dB para sinais de 30MHz e 0,264dB para sinais de 200MHz, resisténcia
de isolagdo: 10.000 kohms/km, abertura das garras jacaré de no minimo 6mm, didmetro do cabo: 5mm, comprimento minimo de 1,0 metro. Similar
Minipa, MTL-21.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ,p) 4
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 £ TOMACAO - CCO 5
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 16
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
3958/2023 11004101 Fg_)LCJ)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGAS )
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
3017001000789 - CATMAT: o0 o0 _ - 107 o 107 _ _

52248
CABO DE COMUNICA(;T\O USB A X MICROUSB B, 1,5M, COMPATIVEL USB 2.0
Cabo de comunicagdo USB A x MicroUSB B, 1,5m, compatlvel USB 2.0. Cabo de comunicagdo entre dispositivos eletronicos utilizando interface
Universal Serial Bus (USB). CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de comunicagdo USB dotado de conector USB, tipo A, macho, em uma das
extremidades e conector MicroUSB, tipo B, macho, na outra; Compativel com interface USB versdo 2.0; Comprimento minimo: 1,50m (maximo 2m);
Cor preto.
3649/2023 11011601 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - ITJ 2

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICAGAO - LGS 10
3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 15
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10
463026001002032 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 60 0 60 - -

CABO DE FORCA (RABICHO) 2X0,50MM2, 1,5M, COM PLUGUE MACHO
Cabo de forga (rabicho) 2x0,50mm2, 1,5m, com plugue macho. Cabo de forga para substituicdo em equipamentos eletroeletrénicos e montagem de
protdtipos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de forga do tipo bipolar, 02 vias, composto de cabo paralelo ou PP com plugue injetado em uma das
extremidades e sem conector na outra (cabo aberto); Secdo minima: 2x0,5mm2 (maximo 2x1,00mm2); Comprimento minimo: 1,5m (maximo 2m);
Dotado de plugue injetado 2P, 10A, tipo reto (180°), compativel com a norma NBR 14136, em uma das extremidades; Cor preto.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 40
47 3026001002033 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 115 0 115 - -

CABO DE FORCA (RABICHO) 3X0,75MM2, 1,5M, COM PLUGUE MACHO

Cabo de forga (rabicho) 3x0,75mm2, 1,5m, com plugue macho. Cabo de forga para substituicdo em equipamentos eletroeletrénicos e montagem de

protdtipos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo de forga do tipo tripolar, 03 vias, composto de cabo paralelo ou PP com plugue injetado em uma das

extremidades e sem conector na outra (cabo aberto); Secdo minima: 3x0,75mm2 (maximo 3x1,00mm?2); Comprimento minimo: 1,5m (maximo 2m);

Dotado de plugue injetado 2P+T, 10A, tipo reto (180°), compativel com a norma NBR 14136, em uma das extremidades; Cor preto.
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 30
3766/2023 1101260212 EXSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 40
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
483026001002034 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 30 0 30 -- --

CABO DE FORGA (RABICHO) TIPO 8, 2X0,50MM2, 1M, COMPATIVEL EQUIPAMENTOS PHILIPS/CCE

Cabo de forga (rabicho) tipo 8, 2x0,50mm2, 1m, compatlvel equipamentos Philips/CCE. Cabo de forga para reposigdo em equjpamentos,
eletroeletrénicos com conector em forma de 8 utlllzado em equipamentos das marcas Philips e CCE, entre outros. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo
de forga tipo 8, bipolar, 02 vias, composto de cabo paralelo ou PP com plugue injetado em uma das extremidades e conector tipo 8 (em forma de oito)
fémea na outra; Secéo ml'nima: 2x0,50mm2 (maximo 2x1,00mm2); Comprimento minimo: 1m (maximo 1,80m); Dotado de plugue injetado 2P, 10A,
tipo reto (180°), compativel com a norma NBR 14136; Cor preto.

2537/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA 10

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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18/10/23, 13:12 Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
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Unidade
Gestora
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
493026001000104 - CATMAT: 0 Rolo - - - 10 0 10 - -

CABO MANGA 10X26 AWG COM BLINDAGEM

Cabo Manga 10x26 AWG com blindagem. Cabo para transmissdo de dados e sinais balanceados sujeitos a interferéncias e ruidos. Aplicacdo em
eletroeletronica e telecomumcagoes CARACTERISTICAS MINIMAS: 10 condutores isolados coloridos com segdo de 0,13mm?2 (26 AWG), capaudade de
corrente de cada condutor: até 0,36A, condutores de fios de cobre nu, témpera mole, tipo flexivel, isolamento em composto termoplastico a base de
policloreto de vinila (PVC), classe térmica 70°C, blindagem através de manha de cobre trangada em volta dos condutores internos, didmetro externo
de aproximadamente 6mm, cor da capa externa: bege, palha ou cinza. Fornecido em embalagem fechada lacrada pelo fabricante. Fornecido em rolo
com no minimo 100 metros de cabo.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
503026001001962 - CATMAT: 0 ROLO -- -- -- 36 0 36 -- --

CABO PP FLEXIVEL 2X2,5MM2, 500V

Cabo PP flexivel 2x2,5mm?2, 500V. Para uso em instalagGes elétricas. CARACTERISTICAS MINIMAS: 02 (dois) condutores internos de cobre eletrolitico,
témpera mole, tipo erX|veI classe de encordoamento 4 ou melhor, secdo nominal de cada fio (bitola) de 2,50 mm?2, classe de isolamento 500V,
isolamento em composto termopléstico extrudado a base de policloreto de vinila (PVC) tipo BWF, caracterfstica de néo propagagdo e autoextingdo do
fogo (antichama), cobertura de termoplastico polivinilico (PVC) tipo ST1, classe térmica 70°C, temperatura maxima do condutor de no minimo 70°C
em regime permanente e 100°C em sobrecarga, construido de acordo com as normas NBR NM 247 e NBR NM 280, condutores internos com
isolamento em cores diferentes, deve ser certificado pelo INMETRO com selo de certificagdo presente na embalagem. Fornecido em embalagens
fechadas lacradas pelo fabricante. Fornecido em rolo com no minimo 100 metros de cabo. Cor da capa: preto. Apresentar junto com a proposta
catalogo técnico original do fabricante do produto ofertado ou indicacdo do enderego eletrdnico sitio de Internet do fabricante onde as informagées
técnicas do produto poderdo ser confirmadas.

3650/2023 1101260304  COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 1
3658/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN 1
3662/2023 110602 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - CDR 2
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 1
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 £TOMACAO - CCO 4
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 1
374972023 1101080306 é\JsESEssomA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - L
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 10
3783/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - L
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - L
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4259/2023 11003702 EILCI)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - s
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
513026001002724 - CATMAT: 0 ROLO - - - 39 (] 39 - -

CABO SINTENAX FLEXIVEL 6MM2 1KV.
CABO SINTENAX FLEXIVEL 6MM2 1KV. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TEMPERA MOLE, ATENDENDO A NORMA NBR NM 280. ISOLACAO COMPOSTO
TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B). COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO ATENDENDO A
NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2. ROLO COM 100 METROS. COR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS
AS CORES: AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 5
2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 1
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 3
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 2
3749/2023 1101080306 gJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - 2
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 5
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 3
4259/2023 11003702 JCL(E)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 5
523026001002854 - CATMAT: 0 ROLO -- -- -- 33 0 33 -- -

CABO SOLAR FOTOVOLTAICO 6,0MM2 - 100 METROS

Rolo de cabo especifico para sistemas solares com 100 metros de comprimento, com o condutor possuindo a parte interna de fio de fobre eletrolitico
estanhado, encordoamento flexivel classe 5, para tensdo de até 1,8 kV C.C conforme NBR NM 280. Deve possuir isolagdo e cobertura, com a cobertura
ndo propagante a chama, resistente a radiagdo UV e com resisténcia a intempéries. Deve atender as normas NBR 16612 e NBR NM 280. Disponivel nas
cores vermelho ou preto, a definir pelo solicitante.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

3600/2023 1101090303 JAR 5
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 2

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANGCAS - SCA 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
53 3026004002880 - CATMAT: 0 Un. - - - 160 0 160 - -

CABO WIRE JUMPER 20CM 40 FIOS FEMEA-MACHO PROTOBOARD ARDUINO
Cabo Wire Jumper 20cm 40 Fios Fémea-macho Protoboard Arduino. Conjunto de 40 Jumpers grudados, destacéveis e conexdo tipo Macho-Fémea.
Excelente opgdo para montagem de projetos com rapidez, agilidade e limpeza.Caracteristicas: Acompanha 40 jumpers multicoloridos Secgdo do fio
condutor: 24 AWG Comprimento do cabo: 20cm Largura do conector: 2,54mm Destacaveis

3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3821/2023 11010803
3872/2023 119103
3911/2023 1101200208
3941/2023 119104
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

54 3026004002879 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - SJE
COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

un. - - -

CABO WIRE JUMPER 40 FIOS MACHO-MACHO 30CM PROTOBOARD ARDUINO

Cabo Wire Jumper 40 Fios Macho-macho 30cm Protoboard Arduino. Caracteristicas: Comprimento do jumper (unidade): 30cm. Quantidade de

20

25
40
10

256

0

256 -

jumpers: 40.Largura do conector: aproximadamente: 2,54mm. Secgdo do fio condutor: 24 AWG. Dimensdes: 30 cm de comprimento (cada jumper).

Unidade com 40 cabos.

3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3805/2023 1101070201
3814/2023 1101130202
3821/2023 11010803
3872/2023 119103
3911/2023 1101200208
3941/2023 119104
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

553026004002881 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
TECNOLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - SJE
COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TuB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

un. - - -

CABO WIRE JUMPER FEMEA X FEMEA 20 CM 40 FIOS
Cabo Wire Jumper Fémea X Fémea 20 Cm 40 Fios . Caracteristicas:Acompanha 40 jumpers multicoloridos. Conector fémea. Secgdo do fio condutor: 24
AWG.Comprimento do cabo: 20cm. Largura do conector: 2,54mm

3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3821/2023 11010803
3872/2023 119103
3911/2023 1101200208
3941/2023 119104
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101

563026001000158 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE
COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

PACOTE  -- - -

CAPACITOR DE DISCO CERAMICO, 1PF-220NF, 50V, 100 UNIDADES. i
Capacitor de disco ceramico, 1pF-220nF, 50V. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Tipo capacitor de disco ceramico; Capacitancia: entre 1pF (um picofarad) e 220nF (duzentos e vinte

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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10

10

30
10
100
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40
10

110

20

3

10

30
10

110

0

0

110 -

110 -

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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nanofarads); Tensdo nominal: 50V; Tolerdncia de no maximo: 10%; Terminais radiais retos com no minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-
formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte.
Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades iguais de um dos seguintes valores de capacitancia: 1pF, 1,2pF, 1,5pF, 1,8pF, 2,2pF, 2,7pF, 3,3pF, 3,9pF,
4,7pF, 5,6pF, 6,8pF, 8,2pF, e seus multiplos: x10, x100, x1000, x10000, x100000, até 220nF. Valor de capacitancia dos componentes fornecidos a
escolher pelo solicitante no pedido.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 50
3783/2023 1101260212 ggLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
57 3026001002948 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 20 0 20 - -

CAPACITOR DE POLIESTER 1,5UF, 400V, 20 UNIDADES

CAPACITOR DE POLIESTER 1,5UF, 400V, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE POLIESTER; CAPACITANCIA DE 1,5 UF
(MICROFARAD); TENSAO NOMINAL: 400V; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20

583026001002947 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 16 0 16 - -
CAPACITOR DE POLIESTER 680NF, 400V, 20 UNIDADES
CAPACITOR DE POLIESTER 680NF, 400V, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE POLIESTER; CAPACITANCIA DE 680 NF
(NANOFARAD); TENSAO NOMINAL: 400V; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16

593026001002872 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 62 0 62 - -
CAPACITOR DE POLIESTER 100NF-470NF, 250V
CAPACITOR DE POLIESTER 100NF-470NF, 250V, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE POLIESTER CAPACITANCIA ENTRE
100NF (CEM NANOFARAD) E 470NF (QUATROCENTOS E SETENTA NANOFARADS); TENSAO NOMINAL: 250V; TOLERANCIA DE NO MAXIMO: 10%;
TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU
OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM
100 (CEM) UNIDADES IGUAIS DE UM DOS SEGUINTES VALORES DE CAPACITANCIA: 100NF, 150NF, 220NF, 330NF, 470NF. VALOR DE CAPACITANCIA
DOS COMPONENTES FORNECIDOS A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 30
603026001001761 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- - 72 0 72 - --

CAPACITOR DE POLIESTER 1NF-68NF, 400V, 100 UNIDADES.
CAPACITOR DE POLIESTER/ 1NF-68NF, 250V, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR DE POLIESTER CAPACITANCIA: ENTRE
1NF (UM NANOFARAD) E 68NF (SESSENTA E OITO NANOFARADS); TENSAO NOMINAL: 250V; TOLERANCIA DE NO MAXIMO: 10%; TERMINAIS
RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO.
EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES IGUAIS DE UM DOS SEGUINTES VALORES DE CAPACITANCIA: 1NF, 1,5NF, 2,2NF, 3,3NF, 3,9NF, 4,7NF, 6,8NF, E SEUS MULTIPLOS: X10, ATE
68NF. VALOR DE CAPACITANCIA DOS COMPONENTES FORNECIDOS A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 20
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 30
613026001002946 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 8 0 8 - -

CAPACITOR ELETROLITICO 100UF, 400V, 20 UNIDADES

CAPACITOR ELETROLITICO 100UF, 400V, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA DE 100 UF
(MICROFARAD); TENSAO NOMINAL: 400V; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS,
BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8

623026001002871 - CATMAT: 0 PACOTE - - -- 25 0 25 -- -
CAPACITOR ELETROLITICO, 1000UF, 50V, 105°C
CAPACITOR ELETROLITICO, 1000UF, 50V, 105°C, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA: 1000UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINALIS RADIAIS RETOS COM NO MNIMO 20MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 £ ;TOMACAO - CCO 4
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

3783/2023 1101260212 RAU 4
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
63 3026001002867 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 29 0 29 -- -

CAPACITOR ELETROLITICO 100UF, 50V, 105°C

CAPACITOR ELETROLITICO 100UF, 50V, 105°C, 50 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA 100UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 4
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
3958/2023 11004101 F(_?SEDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
64 3026001002866 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 57 0 57 - -

CAPACITOR ELETROLITICO 10UF, 50V, 105°C,
CAPACITOR ELETROLITICO 10UF, 50V, 105°C, 50 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA 10UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3783/2023 1101260212 ggﬁ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 4
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
653026001002868 - CATMAT: 0 PACOTE - - -- 27 0 27 -- -

CAPACITOR ELETROLITICO 220UF, 50V, 105°C

CAPACITOR ELETROLITICO 220UF, 50V, 105°C, 50 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA 220UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3783/2023 1101260212 ESL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 4
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
3958/2023 11004101 F?LCJ)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
66 3026001002869 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 26 0 26 - -

CAPACITOR ELETROLITICO 470UF, 50V, 105°C

CAPACITOR ELETROLITICO 470UF, 50V, 105°C, 50 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA 470UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 4
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
67 3026001002865 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 22 0 22 - -

CAPACITOR ELETROLITICO 47UF, 50V, 105°

CAPACITOR ELETROLITICO 47UF, 50V, 105°C, 50 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA 47UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3783/2023 1101260212 E,CA)SRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 4
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
683026001002870 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 26 0 26 -- -

CAPACITOR ELETROLITICO 680UF, 50V, 105°C

CAPACITOR ELETROLITICO 680UF, 50V, 105°C, 50 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR ELETROLITICO; CAPACITANCIA 680UF
(MICROFARADS); TENSAO NOMINAL: 50V; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAGAO: 105°C; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 20MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3783/2023 1101260212 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 4
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
693026004002255 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 26 0 26 -- -

CAPACITOR MULTICAMADAS, 10NF-1UF, 50V, 100 UNIDADES.

CAPACITOR MULTICAMADAS, 10NF-1UF, 50V, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO CAPACITOR CERAMICO MULTICAMADAS;
CAPACITANCIA: ENTRE 10NF (NANOFARADS) E 1UF (MICROFARAD); TENSAO NOMINAL: 50V; TERMINAIS RADIAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE
COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS
AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) UNIDADES IGUAIS DE UM DOS SEGUINTES
VALORES DE CAPACITANCIA: 10NF, 22NF, 47NF, 100NF, 220NF, 470NF, 1UF. VALOR DE CAPACITANCIA DOS COMPONENTES FORNECIDOS A ESCOLHER
PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 3
3783/2023 1101260212 (Figﬁ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
703026001002915 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 16 0 16 - -

CARREGADOR DE BATERIA PROJETADO PARA CARREGAR VARIAS BATERIAS DE LiTIO.,

CARREGADOR DE BATERIA PROJETADO PARA CARREGAR VARIAS BATERIAS DE LITIO. COMPATIVEL COM BATERIAS DE 7,2V, 10V, 8V E 12V. O
CARREGADOR NAO INCLUI UMA BATERIA. O TEMPO DE RECARGA VARIA DEPENDENDO DA CAPACIDADE DA BATERIA, COM APROXIMADAMENTE 30
MINUTOS PARA A BATERIA BL7010 (7,2V - 1,0AH) E 50 MINUTOS PARA AS BATERIAS BL1013 (10,8V - 1,3AH) E BL1014 (10,8V - 12V MAX - 1,3AH).

O CARREGADOR E BIVOLT, PERMITINDO SER USADO EM DIFERENTES TENSOES DE ALIMENTACAO. SUAS DIMENSOES SAO DE APROXIMADAMENTE 22
CM DE ALTURA, 13 CM DE LARGURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE, COM UM PESO DE 0,50 KG. COMPATIVEL COM BATERIA BL1014.

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 4
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
4308/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 1
713026001001617 - CATMAT: 0 UN - - - 128 o 128 - -

CARREGADOR DE PILHA
Carregador de pilha recarregavel tipo aa /aaa com visor lcd. Caracteristicas tela de Icd que indica o funcionamento do carregador.

3647/2023 110602 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR 3

3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

3784/2023 1101160303 ;:T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 50
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 10

3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 2

3860/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 6

3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 4

3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 3

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4

3948/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 10

4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4

4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4

4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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723026001002858 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 72 (1] 72 -- --
CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA.
CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA.
3628/2023 1101020108 COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 10
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 5
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - LGS 10
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
3788/2023 1101220304 gg'(\l)RDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
3948/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 10
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10
733026001002857 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 73 o 73 - --
CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA E BATERIAS 9V.
CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA E BATERIAS 9V.
3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 3
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - LGS 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
3784/2023 1101160303 %?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
3948/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 10
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10
743024008001402 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 130 o 130 - --

CHAVE BOIA REGULADORA DE NiVE ) )
CHAVE BOIA REGULADORA DE NIVEL. INDICADA PARA CONTROLE DE NIVEL EM CAIXAS D’AGUA, POGOS, CISTERNAS, ENTRE OUTROS. CORRENTE

MAXIMA DOS CONTATOS: 15A. CABO DE NO MINIMO 1,2M. ISENTA DE MERCURIO, CONTROLE POR PRINCIPIO ELETROMECANICO. POSSUI CONTATO
REVERSIVEL QUE PERMITE O CONTROLE DE NIVEL INFERIOR OU SUPERIOR. MARCA DE REFERENCIA: MARGIRIUS

2537/2023 1101130202
2559/2023 11003501
3627/2023 1101260213
3630/2023 1100690101
3650/2023 1101260304
3692/2023 11011701
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3784/2023 1101160303
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4259/2023 11003702

753026001002873 - CATMAT: 0
CHAVE DE FENDA TESTE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANCAS - PHB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
1T

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

PACOTE  -- - --

5

= UuUNO A OOV

20

132

0

132 --

CHAVE DE FENDA TESTE - FERRAMENTA FABRICADA EM ACO ESPECIAL E POLIMERO ANTI-CHAMAS COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.
PARA 220 - 250 V EM CORRENTE ALTERNADA, FREQUENCIA: 50 - 500 HZ. ISOLADA CONFORME DIN VDE 0680-6. COM PERFIL DE ENCAIXE PARA

PARAFUSO TIPO FENDA SIMPLES. DEVE ATENDER COM SEGURANCA A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANCA EM INSTALAGOES E

SERVICOS EM ELETRICIDADE E POSSUIR CERTIFICADO DE ISOLACAO.

3600/2023 1101090303
3609/2023 1101090208

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR
COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 5
3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3749/2023 1101080306 QJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - 10
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 5
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 5
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 15
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2
3932/2023 1101200202 E%ORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES - 3
3935/2023 119104 gSSRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 5
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 5
3972/2023 1101420201 SSSRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 5
3995/2023 110107020102 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN 2
4259/2023 11003702 EZSEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 10
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
763026001002850 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 380 0 380 - -

CHAVE TIPO ALAVANCA 1P2P, PARA USO EM CIRCUITOS ELETRICOS E ELETRONICOS

CHAVE TIPO ALAVANCA 1P2P, PARA USO EM CIRCUITOS ELETRICOS E ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS: ALAVANCA METALICA

ARREDONDADA CROMADA, 03 TERMINAIS DE CONEXAO RETOS COM PARAFUSO PARA FIXAgAO DO FIO, 02 POSIGOES (TIPO LIGA-DESLIGA), COM
ROSCA M12 NA BASE DA ALAVANCA E PORCA/ARRUELA INCLUSAS PARA PERMITIR A FIXACAO DA CHAVE EM PAINEL, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
OU MAIOR, TENSAO NOMINAL DE 250VAC, RESISTENCIA INICIAL DE CONTATO DE, NO MAXIMO, 50 MILIOHMS, RESISTENCIA DE ISOLAGAO DE, NO
MINIMO, 1000 MEGAOHMS EM 500 VOLTS DC, VIDA ELETRICA DE, NO MINIMO 10000 CICLOS, LARGURA DO CORPO DA CHAVE INFERIOR A 20MM

COMPRIMENTO DO CORPO DA CHAVE INFERIOR A 30MM. MODELO REFERENCIA: KN3B-202A O FABRICANTE METALTEX.

3627/2023 1101260213  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 30

3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 20
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 xTOMACAO - CCO 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 100
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 50
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 50
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20
3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 50
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 40

77 3026004002259 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 71 ()

71

CHAVE TIPO PUSH-BUTTON DE CONTATO MOMENTANEO NA-NF, SEM TRAVA, 03 TERMINAIS, 10 UNIDADES.
CHAVE TIPO PUSH-BUTTON DE CONTATO MOMENTANEO NA-NF, SEM TRAVA, 03 TERMINAIS, 10 UNIDADES. PARA USO EM CIRCUITOS ELETRICOS E
ELETRONICOS CARACTERISTICAS MINIMAS: CHAVE COM EIXO CILINDRICO E BASE EM FORMATO DE CUBO, 03 TERMINAIS DE CONEXAO (NA-C-NF),
SOLDAVEIS, RETOS COM ORIFICIO PARA PASSAGEM DE FIO, TIPO NA (NORMALMENTE ABERTA) E NF (NORMALMENTE FECHADA), SEM TRAVA, COM
ROSCA ENVOLVENDO O EIXO E PORCA/ARRUELA INCLUSAS PARA PERMITIR A FIXAGAO DA MESMA EM PAINEL; CORRENTE NOMINAL DE 2A (CARGA
RESISTIVA), OU MAIOR; TENSAO NOMINAL DE 250VAC; DIMENSOES APROXIMADAS (+/- 3MM): BASE COM COMPRIMENTO DE 13MM, ALTURA DE
10MM, E LARGURA DE 7MM ALTURA TOTAL (ENTRE EXTREMIDADE DO TERMINAL E O KNOB: 31 MM (+/- 5MM). DEVE ACOMPANHAR BOTAO (KNOB)
NA COR PRETA (OU POSSUIR A EXTREMIDADE DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO ACHATADA EM FORMA DE BOTAO, NA COR PRETA). FORNECIDA EM
PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME DO DISTRIBUIDOR COMO
MARCA DO PRODUTO OFERTADO. MODELO DE REFERENCIA: DS-612.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 4
3783/2023 1101260212 (FiCA)lCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 3
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 2
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3917/2023 1101140215 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 5
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 6
783026001002860 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 98 0

CIRCUITO INTEGRADO 4N25

CIRCUITO INTEGRADO 4N25, 10 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.

98

CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: 4N25; OPTOACOPLADOR, ENCAPSULAMENTO TIPO DIP
TOTAL LICITADO:

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

R$ 0,00
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THT DE 06 PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES.

3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 1
3702/2023 1101210207 Eé)SORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 50
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
793026001000308 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 36

CIRCUITO INTEGRADO IR2111
CIRCUITO INTEGRADO IR2111, 10 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: IR2111; DRIVER HALF BRIDGE, ENCAPSULAMENTO TIPO
DIP THT DE 08 PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS
TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 5
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
803026001002848 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 34

CIRCUITO INTEGRADO L298N

0

0

36 --

34 -

CIRCUITO INTEGRADO L298N. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO L298N (NAO ADMITIDO VARIANTES DO MODELO); DUPLA PONTE H PARA

MOTORES ATE 2A; ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT (‘NAO SMD) MULTIWATT DE 15 PINOS; TERMINAIS PRE-FORMATADOS, NAO TORTOS,

BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O
TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 10 (DEZ) UNIDADES.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMAGCAO - CCO 5
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 2
3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3941/2023 119104 g)(?I(E)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
813026001000055 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 138

CIRCUITO INTEGRADO LM324

0

138 -

Circuito Integrado LM324. Componente eletrdnico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente
novo (nunca utilizado); Modelo/cédigo LM324; 04 circuitos amplificadores operacionais em um Unico encapsulamento; Encapsulamento tipo DIP THT

(ndo SMD) de 14 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do

componente durante o transporte.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3783/2023 1101260212 gg&RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 100
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
823026004002264 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 65

CIRCUITO INTEGRADO LM358, 100 UNIDADES.
CIRCUITO INTEGRADO LM358, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO LM358 OU EQUIVALENTE; AMPLIFICADOR OPERACIONAL
DUPLO COM ALIMENTA(;AO SIMPLES; ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT (NAO SMD) DE 08 PINOS; TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM
PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: INTERSIL; NXP; NSC; ON; RENESAS; ST; TI.

3684/2023
3702/2023

3749/2023

1101110705

1101210207

1101080306

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

AUTOMAGAO - CCO 20
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - s
LGS

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - 10

SJE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

0

65 --

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

23/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3766/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 1
3783/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
83 3026004002360 - CATMAT: 0 PACOTE - -- - 22 0 22 - -

CIRCUITO INTEGRADO LM555, 100 UNIDADES.
CIRCUITO INTEGRADO LM555, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO LM555, NE555 OU EQUIVALENTES (OUTRO PREFIXO);
CIRCUITO TEMPORIZADOR/ OSCILADOR PARA APLICAGOES DIVERSAS; ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT (NAO SMD) DE 08 PINOS; TERMINAIS

RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE
DURANTE O TRANSPORTE FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: ESTEK; FAIRCHILD, HARRIS,

INTERSIL; NEC; NSC; NXP; ON; RENESAS; ST; TI; WINGSHING.

3702/2023 1101210207
3711/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203
4321/2023 1101100204

84 3026001000225 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

PACOTE  -- --

CIRCUITO INTEGRADO LM741, 100 UNIDADES
Circuito Integrado LM741. Componente eletrdnico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente

novo (nunca utilizado); Modelo/cédigo LM741 (ou outro prefixo); amplificador operacional de uso geral;

—OUuN N NN

23

0

23 --

Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de

08 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o
transporte. Fornecido em pacote contendo 100 (cem) Unidades.

3684/2023 1101110705
3702/2023 1101210207
3749/2023 1101080306
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
4269/2023 1101100203

853026001002862 - CATMAT: 0
CIRCUITO INTEGRADO TLO71.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- -

10

a9

0

49 -

CIRCUITO INTEGRADO TLO71, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: TLO71; AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA
A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

3627/2023 1101260213
3684/2023 1101110705
3702/2023 1101210207
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

86 3026001002863 - CATMAT: 0
CIRCUITO INTEGRADO TL072.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- -

2
2

5

10

10
10
10

35

0

35 --

CIRCUITO INTEGRADO TLO72, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.

CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: TL072; AMPLIFICADOR OPERACIONAL DUAL,

ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 08 PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA
A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

3684/2023 1101110705
3702/2023 1101210207
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
4269/2023 1101100203

873026001002864 - CATMAT: 0

CIRCUITO INTEGRADO TL074.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- --

2

5

10
10

34

0

34 -

CIRCUITO INTEGRADO TLO74, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRQNICOS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO: TL074; AMPLIFICADOR OPERACIONAL QUADRUPLO,
ENCAPSULAMENTO TIPO DIP THT DE 14 PINOS. TERMINAIS RETOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA
A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE COM 20 (VINTE) UNIDADES.

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

24772
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 1
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3783/2023 1101260212 ggﬁ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
883026001002069 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 29 o 29 - --

CIRCUITO INTEGRADO TNY278

Circuito Integrado TNY278. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrdnicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente
novo (nunca utilizado); Modelo/cédigo TNY278; Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de 8 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem marcas de solda
e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte. Aquisigdo em Unidade.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO

3749/2023 1101080306 é?ESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

893026001002070 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - --
CIRCUITO INTEGRADO TNY280PN

Circuito Integrado TNY280PN. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS:

10

5

10
4

29

0

29 --

Componente novo (nunca utilizado); Modelo/cddigo TNY280PN; Encapsulamento tipo DIP THT (ndo SMD) de 8 pinos; Terminais retos, brilhantes, sem

marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte. Aquisicdo em Unidade.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO

3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

903026001002861 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -
CIRCUITO INTEGRADO, 14 PINOS, 2 A, ENCAPSULAMENTO:DIP

10

10
4

30

0

30 -

CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS:14, APLICAGAO: PRATICAS ELETRONICAS, CORRENTE NOMINAL:2 A, TIPO:ACIONADOR MOSFETS OU

IGBTS, TENSAO SAIDA:10 A 20 V, ENCAPSULAMENTO:DIP, REFERENCIA 3:IR
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO

3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

913026001001163 - CATMAT: 0 PCT. -- - -
CONECTOR DE DERIVA(;AO PARA CO

10
20

67

0

67 --

CONECTOR DE DERIVACAO PARA CONEXAO DE CABOS ELETRICOS. RESISTENTE A TENSAO NOMINAL DE 750V E TEMPERATURA DE 105°C. CORPO

EM POLIPROPILENO E LAMINA EM METAL ESTANHADO. PARA CABOS DE 1,5 A 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDs. SIMILAR: 63.149 - APHOX.

2537/2023 1101130202 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

ARU
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
3784/2023 1101160303 IC_l_C;ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGCAS - SCA
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
3958/2023 11004101 _C(‘?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

923026001001164 - CATMAT: 0 PCT. - - -
CONECTOR DE DERIVACAO PARA CO

N . S N B G, B, Be))

59

0

59 --

CONECTOR DE DERIVACAO PARA CONEXAO DE CABOS ELETRICOS. RESISTENTE A TENSAO NOMINAL DE 750V E TEMPERATURA DE 105°C. CORPO

EM POLIPROPILENO E LAMINA EM METAL ESTANHADO. PARA CABOS DE 2,5 A 6,0MM. PACOTE COM 100 UNIDs. SIMILAR: 63.148 - APHOX.

2537/2023 1101130202 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

ARU
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

10
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3784/2023 1101160303 i:TCJ)ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 6
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
3958/2023 11004101 E:(_l)_SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
933026001001165 - CATMAT: 0 PCT. - - -- 51 o 51 -- -

CONECTOR DE TORgAO PARA CONEX
CONECTOR DE TORGCAO, PARA CONEXAO DE FIOS E CABOS ELETRICOS. RESISTENTE A TENSAO NOMINAL DE 750V E TEMPERATURA DE ATE 150°C.
CORPO EM POLIPROPILENO E MOLA CONICA COM PERFIL QUADRADO EM AGO ZINCADO. PARA CABOS DE 1,5 A 6,0MM. PACOTE COM 100 UNIDs.

SIMILAR: 63.146 - APHOX.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 4
3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 3
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 1
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 2
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 1
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 2
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 5
3784/2023 1101160303 ;:TCJ)ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 8
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 3
3935/2023 119104 g)%?RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 2
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
943026001000347 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 332

CONECTOR ELETRICO TIPO BARRA, DE POLIETILENO, COM 12 BORNES DE 2,5 MM2,
Conector elétrico tipo barra, de polietileno, com 12 bornes de 2,5 mm?2. Utilizado para execugdo de conexdes eletrlcas/emendas CARACTERISTICAS
MINIMAS: isolamento fabricado em polietileno (PE) ou pollamlda auto extinguivel, corrente nominal de 24A, tensdo maxima: 250V, compativel com a
conexdo de fios com segdo até 2,5mm?2, parafusos e terminais fabricados em latdo com tratamento em banho de niquel, cada borne possui duas
entradas e dois parafusos inclusos (um por entrada) para fixagdo dos fios, cor do isolamento: branco, transltcido ou preto. Fornecido em barra com 12
bornes. Similar Cemar, 34211; Steck, S-6136.

2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB 10
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 50
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 £ TOMACAO - CCO 100
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
374972023 1101080306 /é\JsESEssoruA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - 10
3766/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3783/2023 1101260212 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - <0
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20
3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
953026001001901 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 205

CONECTOR ELETRICO TIPO BARRA, DE POLIETILENO, COM 12 BORNES DE 6 MM2
Conector elétrico tipo barra, de polietileno, com 12 bornes de 6 mm?2. Utilizado para execugdo de conexdes elétricas/emendas. CARACTERISTICAS
MINIMAS: isolamento fabrlcado em polietileno (PE) até 70°C, corrente nominal de 25A, tensdo maxima: 600V, compativel com a conexdo de fios com
secdo de 6 mm2, parafusos e terminais fabricados em latdo com tratamento em banho de niquel, cada borne possui duas entradas e dois parafusos
inclusos (um por entrada) para fixagao dos fios, cor do isolamento: branco. Fornecido em barra com 12 bornes. Similar Sindal, 112 BR.

3674/2023
3684/2023
3740/2023
3769/2023
3777/2023
3783/2023

3784/2023

3911/2023
3924/2023
3931/2023

1101210218
1101110705
11011107
1101110701
110107020401
1101260212

1101160303

1101200208
1101070302
1101300303

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E 50
AUTOMACAO - CCO
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 20
CCo

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

RAU 20
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 20
)

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 30
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 10

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

0

0

332 -

205 -

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
96 3026001002643 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 731 1] 731 -- --
CONECTOR EMENNDA RAPIDO DE 0,5 A 6 MM2 DOIS POLOS 450V 41A
CONECTOR EMENNDA RAPIDO DE 0,5 A 6 MM2 DOIS POLOS 450V 41A
2537/2023 1101130202 ggLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 100
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 50
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - SMO 1
3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 100
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 50
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 50
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 50
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 100
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 200
3958/2023 11004101 F(%SSDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGCAS 10
97 3026001002941 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 217 (] 217 -- -

CONECTOR PASSAGEM, MATERIAL:POLIAMIDA .
CONECTOR PASSAGEM, MATERIAL:POLIAMIDA, COR:CINZA, TIPO FIXACAO:TRILHO TS35/TS32, ESPESSURA:8,5 MM

3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3911/2023 1101200208
3931/2023 1101300303

983026001001612 - CATMAT: 0

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONFIGURAGCAO AUTOMATICA DA MARCA DO

EQUIPAMENTO

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA

UNIDADE -- - --

5

100

100
12

359

0

359 --

Controle remoto universal para aparelho de ar condicionado com configuragdo automatica da marca do equipamento. Aplicagdo em aparelhos dos tipo
Split Hi Wall e Split Piso Teto, como substituto do controle remoto original. CARACTERISTICAS MINIMAS: Deve realizar a identificagdo automatica da
marca do equipamento, configurando o controle para operagao com o mesmo; Alternativamente, deve permitir a configuragdo manual da marca do
condicionador a partir de uma tabela de cddigos fornecida com o produto; Visor de cristal liquido (LCD) com indicagdo da temperatura programada e

estado das principais fungdes, como: indicagdo do modo de operagao (resfriamento, aquecimento, ventilagdo), movimento das aletas (swing),
velocidade da ventilagdo, e reldgio; Possuir no minimo as seguintes funges de controle do condicionador de ar: ligar e desligar, ajuste entre:
refrigeragdo, ventilagdo, aquecimento e desumidificador, controle de velocidade do ventilador: automatico, baixa, média e alta, controle da

temperatura: maior e menor, controle da diregdo da aleta (vane) em modo automatico, controle da diregdo da aleta (vane) em modo manual, controle
da fungdo timer: liga e desliga; Deve possuir no minimo 1000 (mil) codigos diferentes de configuragdo para adaptagdo ao funcionamento com a

maioria dos equipamentos disponiveis no mercado; Alimentagdo através de 02 (duas) pilhas AAA de 1,5V; Deve ser fornecido acompanhado de manual
de instrugdes em portugués e pilhas para o primeiro uso. Garantia minima de 90 dias. Modelo de referéncia: Migrare, MG-1000.

3600/2023 1101090303
3630/2023 1100690101
3648/2023 1106
3649/2023 11011601
3650/2023 1101260304
3706/2023 11008501
3749/2023 1101080306
3761/2023 1101180303
3777/2023 110107020401
3784/2023 1101160303
3821/2023 11010803
3929/2023 11012007
3944/2023 110107020304
3964/2023 1100690101
3969/2023 110107020209
4259/2023 11003702

99 3026001002935 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANCAS - PHB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - ITJ
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO -
1T

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - SJE
COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANCAS - PHB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

um. - - -

CONVERSOR, TENSAO ENTRADA:0 -5V
CONVERSOR, TENSAO ENTRADA:O0 - 5 V, TENSAO SATDA:240 VCA, TIPO:MODULO RELE 1 CANAL, COM OPTOACOPLADOR E LED INDIC, CORRENTE

NOMINAL:10 A

3684/2023 1101110705
3911/2023 1101200208
3958/2023 11004101

4269/2023 1101100203

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

10

10

5
4
30
20

20

50
10
20
5
20
15
10
30
100

60

20
20
10
10

0

60 -

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

27172
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1003026001000396 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 53 0 53 - -

DIODO 1N4007 | |
Diodo 1N4007. Componente eletronico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/cédigo 1N4007; Diodo retificador de uso geral; Encapsulamento tipo DO-41 (ndo SMD); Terminais retos com no
minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos
terminais do componente durante o transporte. Fornecido em pacote com 50 (cinquenta) unidades.
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 4
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 5
3702/2023 1101210207 EggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 4
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 5
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 24
101 3026001001351 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 41 0 41 - -

DIODO 1N4148 . .
Diodo 1N4148. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo
(nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/cédigo 1N4148; Diodo de sinal; Encapsulamento tipo DO-35 (ndo SMD); Terminais retos com no minimo 25mm de
comprimento cada, ndo pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do
componente durante o transporte. Fornecido em pacote com 200 (duzentas) unidades.
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3749/2023 1101080306 é?ESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - 2
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 2
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 1
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 24
1023026001002912 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 13 0 13 -- --

DIODO 6A8, 100 UNIDADES
DIODO 6A8, 100 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO 6A8 OU EQUIVALENTE; DIODO RETIFICADOR;
ENCAPSULAMENTO TIPO DO-201AD OU DO-267 (NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-
FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE
DURANTE O TRANSPORTE FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM) UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: DIGITRON; FREESCALE; JINAN ( JGD);
MOTOROLA; ON; SEMTECH; WINGSHING.

3783/2023 1101260212 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA

RAU
3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - L
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
1033026001002942 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 20 (] 20 - -

DIODO MUR160 COM 50 UNIDADES

DIODO MUR160. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO MUR160; DIODO RETIFICADOR ULTRARAPIDO; ENCAPSULAMENTO TIPO
DO-41 (NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MfNIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM
PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.

4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20

1043026001002943 - CATMAT: 0 PACOTE  -- -- -- 20 (] 20 -- --
DIODO MUR460 COM 50 UNIDADES
DIODO MUR460. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO MUR460; DIODO RETIFICADOR ULTRA 'RAPIDO; ENCAPSULAMENTO TIPO
DO-201 (NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM
PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20

1053026001002944 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 20 o 20 - -
DIODO MUR8S60 X X . .
DIODO MUR860. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO) TIPO DIODO; MODELO/CODIGO MUR860; DIODO RETIFICADOR ULTRARAPIDO; ENCAPSULAMENTO TIPO
TO-220 (NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 25MM DE COMPRIMENTO CADA, NAO PRE-FORMATADOS, BRILHANTES, SEM MARCAS DE
SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADO DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM
PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES.
4308/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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106 3026001000397 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 21 0 21 - -

DIODO RETIFICADOR 1N5408. i |
Diodo 1N5408, 100 unidades. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletrénicos. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/codigo 1N5408 ou equivalente; Diodo retificador; Encapsulamento tipo DO-201AD ou DO-267
(ndo SMD); Terminais retos com no minimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo.
Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. MARCAS DE
REFERENCIA: Digitron; Freescale; Jinan (JGD); Motorola; ON; Semtech; Wingshing.
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMAGCAO - CCO 2
3783/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 2
3814/2023 1101130202 CgL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
107 3026004002611 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 15 0 15 - -

DIODO SUPRESSOR (TRANSORB) SERIE P6KE

Diodo Supressor (Transorb) Série P6KE. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo; Modelo/cédigo: série P6KExxA (unidirecional), onde xx = tensdo; Diodo supressor de transiente de
tensdo (transorb), 600 Watts; Encapsulamento tipo DO-204AC/DO-15 (ndo SMD); Terminais retos com no minimo 25mm de comprimento cada, ndo
pré-formatados, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o
transporte. Fornecido em pacote com 50 (cinquenta) unidades de um dos valores: P6KE12A, P6KE24A, P6KE100A, P6KE110A, PEKE150A, P6KE200A,
P6KE220A, ou P6KE250A. Modelo a escolher pelo solicitante. Marcas de referéncia: Cystek; Digitron; LGE; Panjit; Vishay.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

3702/2023 1101210207 LGS 2
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
1083026001001827 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 50 0 50 -- --

DIODO ZENER, POTENCIA DE 1 WATT, TERMINAIS COM NO MINIMO 25MM CADA. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES DE UM DOS
SEGUINTES MODELOS: 1N4733, 1N4735, 1N4737, 1N4739, 1N4742. MODELO A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.
Diodo Zener Série 1N47xx, 1W. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Componente novo (nunca utilizado) tipo diodo zener; Modelo/codigo: série 1N47xx; Poténcia nominal: 1W (um Watt); Diodo zener regulador de tensdo
de uso geral; Encapsulamento tipo DO-41 (ndo SMD); Terminais retos com no ml'nimo 25mm de comprimento cada, ndo pré-formatados, brilhantes,
sem marcas de solda e/ou oxidagao. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote com
100 (cem) Unidades de um dos seguintes modelos ou seus equivalentes: 1N4728 (3V3), 1N4729 (3V6), 1N4730 (3V9), 1N4731 (4V3), 1N4732 (4V7),
1N4733 (5V1), 1N4734 (5V6), 1N4735 (6V2), 1N4736 (6V8), 1N4737 (7V5), 1N4738 (8V2), 1N4739 (9V1), 1N4740 (10V), 1N4741 (11V), 1N4742
(12V), 1N4743 (13V), 1N4744 (15V), 1N4745 (16V), 1N4746 (18V), 1N4747 (20V), 1N4748 (22V), 1N4749 (24V), 1N4750 (27V), 1N4751 (30V),
1N4752 (33V), 1N4753 (36V), 1N4754 (39V), 1N4755 (43V), 1N4756 (47V), 1N4757 (51V), 1N4758 (56V). Modelo a escolher pelo solicitante no
pedido.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

3783/2023 1101260212 RAU 10
3814/2023 1101130202 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 5
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
1093026001002913 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 54 0 54 -- -

DIODO ZENER, POTENCIA DE 5 WATT
DIODO ZENER, POTENCIA DE 5 WATT, PACOTE COM 100 UN IDADES DOS MODELOS: 1N5333, 1N5334, 1N5337, 1N5338, 1N5339, 1N5340, 1N 5341,
1N5342, 1N5343, 1N5344, 1N5345, 1N5346, 1N5347, 1N5348, 1N5349, 1N5350, 1N5351, 1N5352, 1N5353, 1N5354, 1N5355, 1N5356, 1N5357,
IN5358, 1IN5359, 1N5361, 1N5362, 1N5363, 1N5364, 1N5365, IN5366, 1N5367, 1N5368, 1N5369, 1N5370, 1N5371, IN5372, IN5373, IN5374.
MODELO A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
1103026001002885 - CATMAT: 0 Unid. -- -- -- 226 0 226 -- -

DISJUNTOR 16 A TRIFASICO PADRA

DISJUNTOR TRIFASICO 16A;FICHA TECNICA FREQUENCIA 50/60HZ, RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO:
4KA, NORMA: ABNT NBR NM 60898, MAXIMA SECAO DOS CONDUTORES DE CONEXAO: 25 MM2, TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO:
-25°C TO +45°C, TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

3600/2023 1101090303 JAR 35
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 20
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 5
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 10

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 30
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 30
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA 10
4259/2023 11003702 j:lj)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 50
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
1113026001002889 - CATMAT: 0 Unid. - - - 230 0 230 - -

DISJUNTOR MONOFASICO 25A
DISJUNTOR MONOFASICO 25A FREQUENCIA 50/60HZ, MODO DE FIXACAO TRILHO DIN, NORMAS ABNT NBR/NM 60898/04, IEC60898, IEC60947-2,
TEMPERATURA DE OPERAGAO 25 A 55°C, TENSAO NOMINAL DE ISOLAGAO UI 240V~ / 415V~,

3600/2023 1101090303
3658/2023 1101220202
3674/2023 1101210218
3749/2023 1101080306
3761/2023 1101180303
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
4259/2023 11003702
4308/2023 1101100203

1123026001002886 - CATMAT: 0
DISJUNTOR TRIFASICO 25A

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
Ccco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

Unid. - - -

20

10
20

5

5

30
10
12

10
30
20

50
8

151

0

151 -

DISJUNTOR TRIFASICO 25A;FICHA TECNICA FREQUENCIA 50/60HZ, RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO:
4KA, NORMA: ABNT NBR NM 60898, MAXIMA SECAO DOS CONDUTORES DE CONEXAO: 25 MM2, TEMPERATURA AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO:
-25°C TO +55°C, TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C.

3692/2023 11011701
3706/2023 11008501
3711/2023 1101110705
3761/2023 1101180303
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
4259/2023 11003702

113 3026001002887 - CATMAT: 0
DISJUNTOR TRIFASICO 32A

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

Unid. - - -

5
10

10

149

0

149 -

DISJUNTOR TRIFASICO 32A; DETALHES: FICHA TECNICA FREQUENCIA 50/60HZ, RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE CURTO-

CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR NM 6089, MAXIMA SECAO DOS CONDUTORES DE CONEXAO: 25 MM2, TEMPERATURA AMBIENTE PARA

FUNCIONAMENTO: -25°C TO +55°C, TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C, ATENDE A NBR IEC 60947-2.

3692/2023 11011701
3711/2023 1101110705
3761/2023 1101180303
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
4259/2023 11003702
4308/2023 1101100203

1143026001002888 - CATMAT: 0
DISJUNTOR TRIFASICO 40A

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

Unid. - - -

5
10

10

10

6
10
30
10

50
8

141

0

141 -

DISJUNTOR TRIFASICO 40A; DETALHES: FICHA TECNICA FREQUENCIA 50/60HZ, RESISTENCIA ELETRICA: 20.000 CICLOS, CORRENTE DE CURTO-

CIRCUITO: 4KA, NORMA: ABNT NBR NM 6089, MAXIMA SE(;AO DOS CONDUTORES DE CONEXAO: 25 MM2, TEMPERATURA AMBIENTE PARA

FUNCIONAMENTO: -25°C TO +55°C, TEMPERATURA AMBIENTE PARA ARMAZENAMENTO: -40°C TO +75°C, ATENDE A NBR IEC 60947-2.

3692/2023 11011701
3761/2023 1101180303
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

5
10

6
10
40

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

30/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANGCAS - SCA 10
3935/2023 119104 g)(?é)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 10
4259/2023 11003702 JC|_(|)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 50
1153016001001198 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 295 0 295 - -

DISPOSITIVO RETRATIL ANTIFURTO

DISPOSITIVO RETRATIL ANTIFURTO - ACOMPANHA: 1 CHAVE ALLEN DE 1,5 MM E 1 ADESIVO DUPLA FACE DE ESPUMA. POSSUI MOLA RETRATIL
LIMITADOR DO COMPRIMENTO DO CABO DE ACO E PRENSA CABO PARA FACILITAR A FIXACAO. MATERIAL DO CORPO: PLASTICO DIMENSOES 50 MM
X 32 MM X 17 MM DIAMETRO E TIPO DO CABO DE ACO: 0,8 MM - AGO INOX 304 COM REVESTIMENTO DE NYLON COMPRIMENTO MAXIMO DO CABO

DE ACO:1 METRO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

3600/2023 1101090303 JAR 30
3649/2023 11011601 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - IT] 5
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 100
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 130
3995/2023 110107020102 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN 30
116 3026001002893 - CATMAT: 0 Unid. -- -- -- 166 0 1

DR TRIFASICO 25 A

66

DR TRIFASICO 25 A; CLASSIFICACAO QUANTO AO NUMERO DE POLOS TETRAPOLAR NUMERO DE POLOS:4, TIPO DE POLOS:3F + N, CORRENTE
NOMINAL:25 A, CORRENTE RESIDUAL NOMINAL:30 MA, TENSAO DE OPERAGA0:220/380 V, TENSAO DE ISOLAMENTO:480V, SEGAO MINIMA DE
ENCAIXE DOS CABOS:1,00 MM2, SECAO MAXIMA DE ENCAIXE DOS CABOS:35,00 MM2, POSSUI BOTAO DE TESTE, CERTIFICADO PELO INMETRO,

NORMA:NBR 5410.

3658/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN 6
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 20
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 20
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 15
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 40
3936/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANGCAS - SCA 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
117 3026001002949 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 24 0

DRIVER SILENCIOSO TMC2209/TMC2226

24

DRIVER SILENCIOSO TMC2209/TMC2226. DRIVER ULTRA-SILENCIOSO PARA MOTORES DE PASSO DE DUAS FASES COM CORRENTES DE ATE 2A RMS

E INTERFACE DE COMUNICAGCAO UART. MODOS DE OPERAGAQ: STEALTHCHOP2 E SPREADCYCLE. DEVE POSSUIR A FUNCAO DE SENSORLESS

HOMING E SER FORNECIDO EM CONJUNTO COM UM DISSIPADOR DE CALOR.

4308/2023 1101100203

1183026001002894 - CATMAT: 0 Unid. -

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 24

114 0

DR TRIFASICO 40 A; CLASSE: AC, NUMERO DE POLOS: 4
DR TRIFASICO 40 A; CLASSE: AC, NUMERO DE POLOS: 4 - TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL (IN): 40A, SENSIBILIDADE (1&#916;N): 30MA, TIPO
DE IMUNIZAGAO (8/20&#924 S): 250A - INSTANTANEO, TENSAO DE OPERACAO MAXIMA (UN): 400VCA, CAPACIDADE NOMINAL DE

ESTABELECIMENTO E INTERRUPGAO (IM): 500A OU 10 X IN - O QUE FOR MAIOR, CAPACIDADE RESIDUAL NOMINAL DE ESTABELECIMENTO E

114

INTERRUPGAO (1&#916;M): 500A OU 10 X IN - O QUE FOR MAIOR, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO CONDICIONAL NOMINAL (INC): 6KA, CORRENTE
DE CURTO CIRCUITO CONDICIONAL RESIDUAL NOMINAL (I&#916;C): 6KA, TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO NOMINAL (UIMP): 4KV, TENSAO DE
ISOLAMENTO NOMINAL (UI): 440V, FREQUENCIA: (HZ): 50-60 HERTZ, CONFORMIDADE A NORMAS: IEC61008-1.

3658/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN 6
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 £ TOMACAO - CCO 10
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 10

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 8

3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20

3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 40

3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 10

4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10

1193026001002890 - CATMAT: 0 Rolo - - - 36 (]

ELETRODUTO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)
ELETRODUTO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), DE SEGCAO CIRCULAR DE 1 POLEGADA, COM CORRUGAGAO ANELAR, EXCELENTE RAIO

DE CURVATURA, IMPERMEAVEL, DESTINADO A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA OU DE TELECOMUNICAGAO. DEVE SER

36

CERTIFICADO PELO INMETRO COM SELO DE CERTIFICACAO PRESENTE NA EMBALAGEM. FORNECIDO EM EMBALAGENS FECHADAS LACRADAS PELO
FABRICANTE. FORNECIDO EM ROLO COM NO MINIMO 50 METROS DE FIO. COR A ESCOLHER PELO REQUISITANTE NO PEDIDO (NAO PODERA SER
ENVIADA COR DEFINIDA PELO FORNECEDOR, SOB PENA DE DEVOLUGAO DO PRODUTO). DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS NO MINIMO AS CORES:

AMARELO, LARANJA, CINZA E PRETO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATALOGO TECNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO PRODUTO

OFERTADO OU INDICAGCAO DO ENDERECO ELETRONICO SITIO DE INTERNET DO FABRICANTE ONDE AS INFORMAGOES TECNICAS DO PRODUTO
PODERAO SER CONFIRMADAS. MARCA DE REFERENCIA KANAFLEX.
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -

3769/2023 1101110701 cco 2
3814/2023 1101130202 ggL?RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 3
3936/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 12
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
1203026001002725 - CATMAT: 0 METRO - - - 108 0 108 - -

ESPAGUETE TERMO RETRATIL, 40,0MM.

ESPAGUETE TERMO RETRATIL, 40,0MM. TUBO FLEXIVEL EM MATERIAL QUE SE CONTRAI JQUANDO AQUECIDO, UTILIZADO EM ELETRONICA PARA
ACABAMENTO EM CABOS, JUNTAS EMENDAS E TERMINAIS, ENTRE OUTROS. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUZIDO EM POLIOLEFINA; DIAMETRO
EXTERNO (NAO CONTRAIDO) DE 40,0MM; RAZAO DE ENCOLHIMENTO: 2:1; TEMPERATURA DE TRABALHO:-55°C A 125°C; TEMPERATURA MINIMA
PARA ENCOLHIMENTO: 70°C; TEMPERATURA MINIMA PARA ENCOLHIMENTO TOTAL: 100°C; DE ACORDO COM NORMA ROHS FORNECIDO NA COR

PRETO.
2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 20
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 5
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3917/2023 1101140215 ECD)g)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 4
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
3972/2023 1101420201 S%(D)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 2
1213026001002910 - CATMAT: 0 KIT - - - 93 0

ESPONJA VEGETAL PARA FERRO DE SOLDA

ESPONJA VEGETAL PARA FERRO DE SOLDA, KIT CONTENDO 10 UNIDADES. FEITA DE ESPONJA VEGETAL, A COMPOSIGAO E NATURAL E

93

BIODEGRADAVEL. O TAMANHO DE CADA ESPONJA E DE 70MM DE LARGURA, 50MM DE COMPRIMENTO E 10MM DE ALTURA. CADA UNIDADE PESA

APROXIMADAMENTE 30G. REF: HIKARI 54E001.

3609/2023 1101090208 COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 5

3659/2023 1101260213  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU

3702/2023 1101210207  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 i TOMACAG - CCO 5

3766/2023 1101110701  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - -

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 3

3783/2023 1101260212 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,

3805/2023 1101070201 EcNOLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN 1

3814/2023 1101130202  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 2GUUNICACAO - FIN 2

3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10

3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 1

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 30
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E

3964/2023 1100690101 FriANCAS - pHiB 1

4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8

1223026001002920 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 63 0

ESTACAO DE SOLDA E RETRABALHO COMPACTA

63

ESTAGAO DE SOLDA E RETRABALHO COMPACTA COM ESTRUTURA COM REVESTIMENTO ANTIESTATICO, CONTANDO COM DUAS CHAVES ON/OFF
INDEPENDENTES PARA FERRO DE SOLDA E SOPRADOR DE AR, DISPLAY DIGITAL PARA AMOSTRAGEM DA TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS E

KNOBS PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA DO FERRO, SOFRADOR E VAZAO DE AR. DEVE INCLUIR SUPORTE PARA O FERRO DE SOLDA COM

ESPONJA VEGETAL, SUPORTE PARA O SOPRADOR DE AR E CONJUNTO DE BOCAIS PARA O SOPRADOR.
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

3702/2023 1101210207  [og 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 3r0Lata0 ceo 2

3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 1
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA

3762/2023 1101260204 pAgRICAGAO MECANICA - RAU 1

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 4

3783/2023 1101260212 COCRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COpUNICACAD - LOS 5

3814/2023 1101130202  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5

ARU

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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R$ 0,00
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
3964/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 6
123 3026001002805 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 43 0 43 - -

FERRO DE SOLDA PARA ESTACAO DE SOLDA DEKEL DK-940, SOLDEN SE-940, TOYO TS-940, E SIMILARES, SIMILAR
DK940F/SE940F /TS940F.
FERRO DE SOLDA PARA ESTAGAO DE SOLDA DEKEL DK- 940, SOLDEN SE-940, TOYO TS-940, E SIMILARES, SIMILAR DK940F/SE940F/TS940F. PECA

DE REPOSIGAO SIMILAR A ORIGINAL PARA SUBSTITUIGAO NA ESTAGAO DE SOLDA. CARACTERISTICAS MINIMAS FERRO DE SOLDA DE REPOSICAO
COMPLETO PARA ESTACAO DE SOLDA; DOTADO DE RESISTENCIA DO TIPO CERAMICA COM SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORADO; TENSAO DE

ALIMENTAGAO: 24V; POTENCIA NOMINAL: 48W; COMPATIVEL COM A ESTAGAO DE SOLDA DA MARCA DEKEL, DK-940, DA MARCA SOLDEN, SE-940, E
DA MARCA TOYO, TS-940, E OUTRAS SIMILARES SIMILAR FERRO DE SOLDA: DEKEL, DK940F; SOLDEN, SE940F; TOYO TS 940F.

2537/2023
3600/2023
3684/2023
3762/2023
3769/2023
3783/2023

3844/2023

3911/2023
3931/2023
3944/2023
3945/2023

3964/2023
4321/2023

1101130202

1101090303

1101110705

1101260204

1101110701

1101260212

1101070303

1101200208
1101300303
110107020304
110107020601

1100690101
1101100204

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICAGAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANGAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANGAS - PHB

COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

124 3026001002793 - CATMAT: 0 UN -- -- --
FERRO DE SOLDA YAXUN
FERRO DE SOLDA YAXUN. PEGA DE REPOSIGAO UTILIZADA EM ESTAGOES DE SOLDA DA MARCA YAXUN QUE UTILIZAM O PADRAO DE CONEXAO DE 5
PINOS. COM CABO EM PLASTICO COM PEGADOR DE BORRACHA RESISTENTE AO CALOR E COMPATIVEL COM DIVERSAS PONTEIRAS DISPONIVEIS NO
MERCADO. PECA COMPATIVEL COM A ESTAGAO DE SOLDA YAXUN 702B+. POTENCIA: 50W, TENSAO: 24V. PADRAO DE CONEXAO: MACHO. COR: AZUL
/ AMARELO. TEMPERATURA: 200 - 480 GRAUS CELSIUS. PROTEGAO ANTIESTATICA. PRODUTO NOVO, SEM OXIDAGOES, COM CONEXOES BRILHANTES
E PEGAS PLASTICAS SEM DESGASTE.

2355/2023

1101220202

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN

1253026001000485 - CATMAT: 0 Kg - - --
FIO ESMALTADO, BITOLA 18 AWG,
Fio esmaltado, bitola 18 AWG, de cobre, em quilogramas

3674/2023
3702/2023

3783/2023

3814/2023
3911/2023
3958/2023
4269/2023

1101210218
1101210207

1101260212

1101130202
1101200208
11004101

1101100203

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

1263026001000486 - CATMAT: 0 Kg - - -
FIO ESMALTADO, BITOLA 23 AWG,
Fio esmaltado, bitola 23 AWG, de cobre, em quilogramas

3674/2023
3702/2023

3783/2023

3814/2023
3911/2023
3958/2023
4269/2023

1101210218
1101210207

1101260212

1101130202
1101200208
11004101

1101100203

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
-TuB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

127 3026001000487 - CATMAT: 0 Kg - - -
FIO ESMALTADO, BITOLA 25 AWG,
Fio esmaltado, bitola 25 AWG, de cobre, em quilogramas

3627/2023

1101260213

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

33/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3659/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 3
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 1
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3769/2023 1101110701 EggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 2
3783/2023 1101260212 Eg)LCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3958/2023 11004101 E:(_?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
1283026001002715 - CATMAT: 0 UN - - - 10 0 10 - -

FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MM 10 METROS - CLASSEA . . i
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 19MM 10 METROS - CLASSE A - RESISTENCIA A ISOLACAO > 50.000 MOHM, AUTO EXTINGUIVEL, C. TEMPERATURA

90° C
2355/2023

1101220202

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN

1293026001002842 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, CLASSE A, ROLO DE 19 MM X 20 METROS.
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, CLASSE A, ROLO DE 19 MM X 20 METROS. FITA PARA A RECONSTITUIGAO DA CAPA E ISOLAMENTO DE FIOS E CABOS
ELETRICOS DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERISTICAS MINIMAS: CONSTITUIDA DE DORSO EM PVC RECOBERTO DE ADESIVO A BASE DE BORRACHA

SENSIVEL A PRESSAOQ; CLASSE DE TENSAO 750V, OU MAIOR; ESPESSURA MINIMA DE 0,18MM; RESISTENTE A RAIOS UV; RESISTENTE A
PROPAGAGAO DE CHAMA (AUTO EXTINGUIVEL); CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, OU MELHOR DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM 0OS
REQUISITOS DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR NM 60454-3; TIPO 5, OU SUPERIOR; CLASSE A; FORNECIDA NA COR PRETA. FORNECIDA EM

10

1428

0

1428 -

EMBALAGEM FECHADA COM ROLO COM 19MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 20 METROS. MARCAS DE REFERENCIA: 3M, SCOTCH 33+; FAME,
CLASSE A (4271); PRYSMIAN, P44 SUPER; TIGRE, PROFISSIONAL (54502605).

2537/2023
2538/2023
2553/2023

2559/2023
2569/2023

3600/2023
3609/2023
3630/2023

3648/2023
3658/2023
3674/2023

3684/2023

3692/2023
3706/2023
3707/2023
3740/2023

3749/2023

3769/2023
3777/2023
3791/2023

3844/2023

3860/2023
3872/2023
3911/2023
3924/2023
3931/2023

3932/2023

3935/2023

3944/2023
3945/2023

3958/2023
3964/2023
3972/2023

4259/2023

4269/2023
4321/2023

1101130202
110901
1101180303

11003501
11006802

1101090303
1101090208
1100690101

1106
1101220202
1101210218

1101110705

11011701
11008501
1101190405
11011107

1101080306

1101110701
110107020401
1101210302

1101070303

119103
119103
1101200208
1101070302
1101300303

1101200202

119104

110107020304
110107020601

11004101

1100690101

1101420201

11003702

1101100203
1101100204

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANGAS - GAS

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANGAS - PHB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - cCo

ASSESSORIA DA DIREGCAO-GERAL - SMO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECANICA - XXE
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA
COORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES -
CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGAS
-TuB

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANGAS - PHB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
ILE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

34/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
1303026001002906 - CATMAT: 0 FRASCO -- - -- 44 0 44 - -

FLUXO DE SOLDA LIQUIDO
FLUXO DE SOLDA LIQUIDO A COLORA(;AO E INCOLOR. FRACO DE 250ML. A DENSIDADE, MEDIDA A UMA TEMPERATURA DE 20°C, VARIA DE 0,802 A
0,812 G/CM3. OS SOLIDOS NAO VOLATEIS REPRESENTAM APROXIMADAMENTE 1,0 + 0,5% DO PESO TOTAL. O INDICE DE ACIDEZ E DE 15 £ 2 MG
KOH/G NAO CONTEM HALOGENIOS, COMO CLORETOS, EM SUA COMPOSICAO. NAO HA NIVEIS DE AGUA PRESENTES, E TAMBEM NAO CONTEM

METANO.

3711/2023
3777/2023
3814/2023

3844/2023

3911/2023
3944/2023
3945/2023

3958/2023

3964/2023

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
1101110705 AyTOMAGAO - CCO
110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
1101070303 ~oMUNICACAO - FLN

1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN

110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
11004101 COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIALS E FINANCAS
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E

1100690101 grnANCAS - PHB

1313026001002938 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -
FONTE ALIMENTA(;AO TENSAO ALIMENTA(;AO 110/ 220V

FONTE ALIMENTAGAO, TENSAO ALIMENTAGAO:110 / 220 V, TENSAO SAIDA:12 V, CORRENTE SAIDA:20 A, TIPO:CHAVEADA, FREQUENCIA

NOMINAL:50/60 HZ

3648/2023
3684/2023
3777/2023
3783/2023

3814/2023
3821/2023
3844/2023

3911/2023
3924/2023
3945/2023
4269/2023

1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

1101110705 AyTOMAGAO - CCO

110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

1101260212  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

RAU
1101130202 EQSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE
1101070303 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICAGAO - FLN

1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

1323026001002940 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - --
FONTE ALIMENTACAO TENSAO ALIMENTACAO 110 / 220V, TENSAO SAIDA:12V, CORRENTE SAIDA:30 A

FONTE ALIMENTAGAO, TENSAO ALIMENTAGAO:110 / 220V, TENSAO SAIDA:12 V, CORRENTE SAIDA:30 A, TIPO:CHAVEADA, FREQUENCIA

NOMINAL:50/60 HZ

3648/2023
3659/2023

3684/2023

3777/2023
3911/2023
3945/2023

1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CDR

1101260213  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

1101110705 AyTOMACAO - CCO

110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

1333026001002939 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - --
FONTE ALIMENTACAO TENSAO ALIMENTACAO 110/ 220V, TENSAO SAIDA:24 V

FONTE ALIMENTAGAO, TENSAO ALIMENTAGAO:110/ 220V, TENSAO SAIDA:24 V, CORRENTE SAIDA:15 A, TIPO:CHAVEADA, FREQUENCIA

NOMINAL:50/60 HZ

3648/2023
3650/2023

3684/2023

3705/2023
3707/2023
3777/2023

3783/2023

3814/2023

3821/2023
3911/2023
3945/2023

3958/2023
4269/2023

1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR

1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

1101110705 AyTOMAGAO - CCO

1101210212 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS

1101190405 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECANICA - XXE

110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

1101260212 RAU
1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SIE

1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

11004101 E:(_l)_SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGCAS
1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

1343026001002904 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - --
FONTE CHAVEADA DE 12V, 30A, 360W.
FONTE CHAVEADA DE 12V, 30A, 360W. FONTE DE ALIMENTA(;AO COM ENTRADA BIVOLT, SUPORTANDO TENSOES DE 110V E 220V. DEVE FORNECER
UMA TENSAO DE SAIDA DE 12V COM UMA CORRENTE DE SAIDA DE 30A, RESULTANDO EM UMA POTENCIA DE 360W. A FREQUENCIA DE OPERACAO E

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
35/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item Especificagdo do Item Unid.
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

Marca

Proposta

Int. Ext.

Quant. Quant. Quant.
Total

Valor Unit. Total

DE 60/50HZ E A ENTRADA E REALIZADA ATRAVES DE BORNES. AS MEDIDAS APROXIMADAS DA FONTE SAO 17X5X10CM. A EMBALAGEM INCLUI 01

UNIDADE DA FONTE CHAVEADA.

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3772/2023 1101210212 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 6
1353026001002905 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 99 0

FONTE CHAVEADA DE 24V, 5A, 120W.

99

FONTE CHAVEADA DE 24V, 5A, 120W. FONTE DE ALIMENTACAO COM ENTRADA BIVOLT, SUPORTANDO TENSOES DE 110V E 220V. DEVE FORNECER
UMA TENSAO DE SAIDA DE 24V COM UMA CORRENTE DE SAIDA DE 5A, RESULTANDO EM UMA POTENCIA DE 120W. A FREQUENCIA DE OPERACAO E
DE 60/50HZ E A ENTRADA E REALIZADA ATRAVES DE BORNES. AS MEDIDAS APROXIMADAS DA FONTE SAO 17X5X10CM. A EMBALAGEM INCLUI 01

UNIDADE DA FONTE CHAVEADA.

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
3772/2023 1101210212  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS 20
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 6
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 6
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 30
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
136 3026001002814 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 102 o 1

FONTE DE ALIMENTA(;AO AC/DC 12V 10 A, TIPO COLMEIA.
FONTE DE ALIMENTAGAO AC/DC 12 V 10 A, TIPO COLMEIA. ESPECIFICACOES DE ENTRADA: TENSAO NOMINAL 110 ~ 240 VCA, VARIAGAO MAXIMA
DE TENSAO 90 ~ 264 VCA, CORRENTE MAXIMA 3 A (COM TENSAO E CARGAS NOMINAIS) FREQUENCIA DE REDE ELETRICA 50 OU 60 HZ, VARIACAO
MAXIMA NA FREQUENCIA DA REDE ELETRICA 47 A 63 HZ. ESPECIFICAGOES DE SAIDA TENSAO NOMINAL 12,8 VCC, VARIA(;AO DA TENSAO 11,5A
13,8 VCC, CORRENTE MINIMA 0 A, MAXIMA: 10 A, POTENCIA SEM CARGA: 1,2 W MAXIMO CARGA NOMINAL: 128 W, EFICIENCIA > 75% (CARGA
NOMINAL) RIPPLE E RUIDO 150 MV (PICO A PICO). ESPEFICIFICACAO DE PROTE(;AO ENTRADA SOBRECORRENTE: ATRAVES DE FUSIVEL, SAIDA
CURTO-CIRCUITO: RETORNA AO FUNCIONAMENTO NORMAL APOS CESSAR O CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E SOBRETENSAO ATUA ENTRE 120 ~
200% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL, RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL ASSIM QUE CESSADA A CONDIGAO DE ATUAGAO, SINALIZACAO
LED ACESSO: ALIMENTAGCAO OK, LED PISCANDO: CURTO-CIRCUITO NA SAIDA, LED APAGADO: ALIMENTACAO NOK, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 ~
40 °C, CARGA NOMINAL EM OPERAGAO NORMAL, REQUISITOS DE SEGURANCA ISOLAMENTO DIELETRICO ENTRE PRIMARIO E SECUNDARIO: 1.500
VCA/5MA/5S, RESISTENCIA DE ISOLAMENTO: 10 M&#8486; MINIMO (500 VCC) MODELO DE REFERENCIA: INTEBRASS, EFM 1210.

3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 20
3711/2023 1101110705 gg?gﬁggﬁg(?lgéoCURSO ENGENHARIA CONTROLE E 10
3814/2023 1101130202 EQSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 3
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TI?CNICO MECATRONI(;A - CRI 30
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 6
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
3958/2023 11004101 EZ%(J)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 5
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
137 3026001000984 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 40 0

FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 2A

02

40

Fonte de ahmentagao chaveada, 110/220VCA, 24VCC, 2A, fixagdo em trilho DIN. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo de entrada de 85 a 264VAC
com ajuste automatico, frequenda de entrada admissivel na faixa de 47 a 63Hz; Tensdo de saida 24VCC, toleréncia de +/-1%, ajustavel entre 21,6 e
26,4VCC; Tensdo maxima de ondulagéo (ripple) na saida de 480mVp-p; Corrente maxima de saida: 2A; Poténcia de saida: 48 Watts; Regulagéo de
linha e de carga: +/-1%; Eficiéncia >= 80%; Temperatura de operagdo: -10°C a +50°C, ou em faixa mais ampla, com umidade relativa do ar entre 20
e 90% (ndo condensado); Deve possuir protegdo no minimo contra: curto-circuito, sobrecarga, sobretensdo e sobretemperatura; Ventilagdo natural;
Deve possuir LED de indicagdo do funcionamento; Conexdo dos fios através de bornes com parafusos (similar conector KRE); Seguranga: em
conformidade com as normas UL508 e TUV EN60950-1; Compativel e preparada para fixagdo em trilhos do tipo DIN TS-35 (35mm). Garantia minima

de 01 ano. Similar Mean Well, DR-4524.

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 1
1383026001002950 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - a o

FONTE PARA TUBO DE LASER CO2

4

FONTE PARA TUBO DE LASER CO2. CARACTERISTICAS MINIMAS COMPATIVEL COM TUBO DE LASER DE 100W, TENSAO DE ALIMENTA(;AO DE 220V,
FREQUENCIA ELETRICA DE 60 HZ, TENSAO MAXIMA DE SAIDA DE 40 KVDC, CORRENTE MAXIMA DE SAIDA DE 28 MA (AJUSTAVEL), EFICIENCIA: > 90
% (PLENA CARGA), INTERFACE DE CONTROLE (LASER ON/OFF): TTL, CONTROLE DE POTENCIA: SINAL ANALOGICO (0 ~ 5 V), TEMPERATURA DE

OPERACAO: 10 ~ 40 °C, UMIDADE RELATIVA: >
4308/2023 1101100203

1393026001001430 - CATMAT: 0 PACOTE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

90 %.
4

72 0

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

72
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Item Especificagdo do Item
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

Unid. Marca Proposta

Quant. Quant. Quant.

Int.

Ext.

Total Valor Unit.

Total

FUSIVEL DE VIDRO GRANDE RAPIDO, 6X32MM, 0,1-30A .
Fusivel de Vidro Grande Rapido, 6x32mm, 0,1-30A. CARACTERISTICAS MINIMAS: Fusivel de vidro cilindrico; Tamanho grande, aprox. 6x32mm;

Corrente nominal entre 0,1A e 30A, a definir no ato do pedido; Tensdo Nominal:

mm, que atenda as normas: NBR 5372 IEC 127. Fornecido em pacotes com no minimo de 50 (cinquenta) unidades.

2537/2023 1101130202
2553/2023 1101180303
2559/2023 11003501
3627/2023 1101260213
3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

1403026001001771 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - --

FUSIVEL DE VIDRO, RAPIDO, 5X20, 0,1-15A, 250V, 100 UNIDADES.
Fusivel de vidro, rapldo 5x20, 0,1-15A, 250V. Dispositivo de protegdo contra sobrecorrente em circuitos eletroeletrdnicos que se rompe quando a
corrente nominal é excedida. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tipo: fusdo/agdo rapida, pequeno (20AG), corrente nominal: entre 0,1A e 15A, tensdo
nominal: 250VAC, capacidade de ruptura: 35A, formato cilindrico, dimensGes: comprimento de 20mm e didmetro de 5mm, corpo em vidro e contatos
niquelados, em conformidade com as especificag6es da norma IEC 60127-2-2. Fornecido em Pacote com 100 (cem) Unidades de um dos seguintes
valores de corrente nominal: 0,1A, 0,2A, 0,3A, 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,0A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 6A, 10A, 12A, 15A. Valor de corrente nominal dos
fusiveis fornecidos a escolher pelo solicitante no pedido.

2537/2023 1101130202
2553/2023 1101180303
2559/2023 11003501
3609/2023 1101090208
3627/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3749/2023 1101080306
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

1413026001002892 - CATMAT: 0
GRAMPO TERRA GTDU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

Unid. - - -

GRAMPO TERRA GTDU, COM DIMENSOES DE 12,7 MM X 25,0 MM.

3674/2023 1101210218
3761/2023 1101180303
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303

1423026001001071 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANGAS - GAS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA

Peca -- - --

INSTRUMENTO DIGITAL PORTATIL, TIPO MULTIMETRO BASICO.
Instrumento digital portatil, tipo Multimetro digital basico. Equipamento portatil que incorpora em um mesmo instrumento as fungdes de voltimetro CA
e CC, amperimetro CC, ohmimetro, medidor de ganho (hFE) de transistores bipolares, e testadores de diodo, continuidade e LEDs. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Mostrador (display) 3 ¥2 digitos (até 1999), 2000 contagens, ou maior/melhor; Taxa de amostragem de no minimo 02 vezes/segundo;
Indicagdo no display, além das leituras, de no minimo: estouro de escala/ sobre faixa, bateria fraca, e inversdo de polaridade; Mudanga manual de
faixas/escalas através de chave rotativa; MedicGes minimas a serem realizadas: tenséo CC até 600V com precisdo de +(0.8%+5D) e impedancia de
entrada de 1 Mohms, ou melhor, em pelo menos 04 escalas, sendo a menor em centenas de milivolts, com resolugdo de 100pV, e a maior em centenas
de volts, com resolugdo de 1V; tensdo CA até 600V com precisdo de +(1.0%+5D), impedéancia de entrada de 500 kohms e resposta em frequéncia na
faixa de 40Hz a 400Hz, ou melhor, em pelo menos 02 escalas, sendo a menor em centenas de volts com resolugdo de 100mV, e a maior em centenas
de volts com resolucdo de 1V; corrente CC até 10A com precisdo entre £(1.0%+5D) e +(2.0%+5D), em pelo menos 04 escalas, sendo a menor em
microAmperes com resolugdo de 100nA, e a maior em Amperes com resolugdo de 10mA; resisténcia até 1999 kohms com precisdo entre +(0.8%+5D)
e £(1.2%+5D), ou melhor, em pelo menos 04 escalas, sendo a menor em centenas de ohms com resolugdo de 0,1 ohm, e a maior em milhares de
ohms com resolugdo de 1 kohms; Deve realizar a medicao de ganho de transistores bipolares do tipo NPN e PNP entre 1 e 1000, ou faixa maior,
através de soquete/bornes dedicados no painel do instrumento para insergdo dos componentes; Deve realizar o teste de LEDs em escala propria

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

250 V, Capacidade de Interrupgdo: Baixa; Dimensional: 3AG = 6 x 32

R$ 0,00
3772
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora

através de soquete/bornes dedicados no painel do instrumento para insergdo dos componentes, que poderdo ser os mesmos utilizados para
transistores ou separados; Deve realizar o teste de diodos em escala propria (separada de outras funges do instrumento); Deve realizar teste de
continuidade com a emissdo de sinal audivel (bip) para medidas com resisténcia menor que 50 ohms; Deve ser produzido de acordo com a norma IEC
1010 e possuir classe de seguranga de sobretensdo: CAT I 600V, ou melhor; Deve possuir fusivel substituivel no minimo para protegéo das escalas
mais baixas de medicdo de corrente; Alimentagdo através de uma bateria 6LR61/6F22 de 9V; Temperatura de operagdo: 0°C a 40°C, RH < 75% ou
melhor; Gabinete plastico produzido predominantemente em cor intensa (amarelo, azul, laranja ou vermelho) com as inscrigdes do painel serigrafadas
(n&o sera aceito equipamento com etiquetas no lugar da serigrafia), dimensdes minimas de 125mm de altura x 60mm de largura x 25mm de
profundidade; Peso ndo superior a 150g (com bateria); Deve possuir na parte traseira do instrumento suporte de apoio para uso em bancada que,
quando aberto, permite utilizar o equipamento inclinado para facilitar a leitura das medigGes; Fornecido acompanhado de: 01 (um) par de pontas de
prova (vermelha e preta) compativeis com equipamento, com capacidade minima de corrente de 10A e categoria de seguranga CAT II 600V ou melhor,
01 (uma) bateria para operagdo inicial do equipamento, e manual de instrugdes em portugués do Brasil. Garantia minima de 06 (seis) meses. Marca e
modelo de referéncia Minipa ET-1002 ou similar.

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 3

143 3026004002355 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 106 1] 106 - -
INSTRUMENTO DIGITAL PORTATIL, TIPO MULTIMETRO DIGITAL INTERMEDIARIO.
Instrumento digital portatil, tipo Multimetro digital intermediario. Equipamento portatil que incorpora em um mesmo instrumento as fungdes de
voltimetro CA e CC (com medigdo True RMS AC), amperimetro CA e CC, ohmimetro, capacimetro, frequencimétro, medidor de ganho de transistor
(hFE) e temperatura, e testadores de diodo e continuidade, com fungdo de congelamento de leituras (Hold) e autodesligamnento. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Produto novo e em atual linha de fabricagdo/comercializagdo; Tipo digital True RMS AC; Mostrador (display) 3 5/6 digitos (leitura até 5999),
ou maior/melhor, do tipo retroiluminado, com iluminag&o acionavel por tecla; Indicagdo no display, além das leituras das medigGes, de no minimo:
estouro de escala/ sobrefaixa, bateria fraca, e inversdo de polaridade; Mudanga manual de faixas/escalas através de chave rotativa, ou automatica, ou
mista (manual e automatica); MedigcGes minimas a serem realizadas: tensdo CC até 1000V com precisdo de £1.0%, ou melhor, em pelo menos 04
escalas; tensdo CA True RMS até 1000V com precisdo de £2.0%, com resposta em frequéncia na faixa de 45Hz a 1kHz (senoidal), ou melhor, em pelo
menos 03 escalas; corrente CC até 20A com precisdo de +2.0%, em pelo menos 03 escalas; corrente CA até 20A com precisdo de +3.5%, em pelo
menos 03 escalas, e resposta em frequéncia na faixa de 45Hz a 1kHz (senoidal), ou melhor; resisténcia até 59.99 Mohms com precisdo de +2.0%, ou
melhor, em pelo menos 05 escalas; Medigdo de capacitancia até 99,99 mF, em pelo menos 03 escalas, e precisdo de +10.0%; Medicdo de temperatura
no minimo em graus Celsius entre -40°C e +1000°C, ou faixa mais ampla, com resolugéo de 1°C; Medigdo de frequéncia até 10 MHz, para sinais com
amplitude entre 1 e 30 VRMS, ou melhor; Medicdo de ganho de transistores bipolares (hFE), compativel com componentes NPN e PNP, na faixa de 0 a
1000. A medigdo devera ser feita através da insergdo do componente em terminais/ bornes no painel do equipamento, sem necessidade do uso de
acessorios; Deve realizar o teste de diodos em escala préopria; Deve realizar teste de continuidade com a emiss&o de sinal audivel (bip) para medidas
com resisténcia menor que 30 ohms; Deve possuir fungdo/tecla de congelamento de leituras (Hold); Deve possuir fungdo de autodesligamento; Deve
ser produzido de acordo com a norma IEC 61010-1 e possuir classe de seguranga de sobretensdo: CAT II 1000V/ CAT III 600V, ou melhor; Deve
possuir fusivel substituivel no minimo para protecdo das escalas mais baixas de medicdo de corrente; Alimentacdo através de uma bateria 6LR61/6F22
de 9V ou pilhas AA ou AAA; Gabinete plastico produzido predominantemente em cor intensa (amarelo, azul, laranja ou vermelho); Inscrigdes do painel
serigrafadas (ndo sera aceito equipamento com etiquetas no lugar da serigrafia); DimensGes minimas aproximadas de 175mm de altura x 85mm de
largura x 45mm de profundidade; Deve possuir na parte traseira do instrumento suporte de apoio para uso em bancada que, quando aberto, permite
utilizar o equipamento inclinado para facilitar a leitura das medigGes; Fornecido acompanhado de: 01 (um) par de pontas de prova (vermelha e preta)
compativeis com equipamento, 01 (uma) ponta de prova com sensor de temperatura (termopar) compativel com equipamento, e manual de instrugbes
em portugués do Brasil. Garantia minima de 01 (um) ano. MODELO DE REFERENCIA: Minipa, ET-2042F.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 5 10

2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB 10
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E

3630/2023 1100690101 E1NANCAS - PHB 1

3659/2023 1101260213  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 2

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 £ ToMACAO - CCO

374072023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

37492023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - )

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COMUNICACAOD - LGS 5
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 2

3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20

3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2

3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 2

3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 4

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10

3972/2023 1101420201 SggRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8

1443026001000541 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 295 0 295 -- -

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO COM ESPELHO

Interruptor intermedidrio, com espelho, para caixa de embutir 4x2. Dispositivo completo utilizado em instalacdes elétricas de baixa tensdo embutidas,
em esquemas "four way", instaldvel em caixa padrdo 4x2. CARACTERISTICAS MINIMAS: Interruptor intermediario, 01 tecla dupla, injetado em
termoplastico com contatos bimetalicos em prata e cobre; Tensdo nominal de 250V; Corrente nominal de 10A; Corpo do interruptor na cor preto e
tecla fosforescente; Conexdo dos fios através de terminais com parafusos (04 terminais); Espelho (placa) em termopléstico autoextinguivel (anti-
chama), com anti-UV, na cor cinza fosco com desenho tradicional, no tamanho 115mm x 72mm (variacdo de até +/-10%); Interruptor produzido em
conformidade com a norma ABNT NBR NM 60669-1:2004 e portaria n.° 234 de 30/06/2008 do INMETRO. Deve possuir certificacgdo do INMETRO. Deve
ser fornecido o conjunto completo composto do interruptor, espelho e parafusos para montagem e fixagdo. O interruptor e o espelho devem ser da
mesma marca/fabricante. Conjunto compativel com a fixagdo em caixas embutidas padrdo 4x2. Garantia minima de 05 anos. Apresentar certificado de
conformidade do produto com as normas do INMETRO junto com a proposta ou indicar o enderego eletrdénico do sitio de Internet do fabricante onde
ele possa ser verificado.

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 20
2537/2023 1101130202 EE{)LCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3600/2023 1101090303 ;:ERORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 40
3658/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 20
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 10

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 15
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 30
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA 20
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 16
4259/2023 11003702 JCLOEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 50
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 24
1453026001002883 - CATMAT: 0 Un. -- -- -- 166 o 166 -- -

KIT SUGADOR DE SOLDA COM PROTETOR

Kit Sugador de Solda Aluminio + Protetor Camisinha Silicone - 4pg. Ferramenta utilizada em trabalhos de dessoldagem em eletroeletronica.

CARACTERISTICAS MINIMAS: Sugador de solda manual; Corpo cilindrico completamente metélico, construido em aluminio. ACOMPANHA: - 1Sugador
de Solda Corpo Aluminio - 3Camisa Silicone ( Protetor Bico Sugador).

3627/2023
3684/2023

3702/2023
3777/2023
3814/2023
3821/2023
3844/2023

3872/2023
3911/2023
3931/2023

3941/2023

3945/2023
4269/2023
4321/2023

1101260213
1101110705

1101210207
110107020401
1101130202
11010803
1101070303

119103
1101200208
1101300303

119104

110107020601
1101100203
1101100204

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

146 3026001002859 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -

KIT TECLADO E MOUSE USB SEM FIO.
KIT TECLADO E MOUSE USB SEM FIO.

3600/2023
3617/2023
3630/2023

3662/2023
3706/2023

3711/2023
3777/2023
3784/2023

3791/2023
3814/2023

3844/2023

3944/2023
3945/2023
3948/2023

3958/2023
3969/2023
3972/2023
3995/2023
4259/2023

1101090303
1101170207
1100690101

110602
11008501

1101110705
110107020401
1101160303

1101210302

1101130202

1101070303

110107020304
110107020601
110107020209

11004101
110107020209
1101420201
110107020102
11003702

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE BIBLIOTECA - SMO
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANCAS - PHB

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
1T

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

147 3026001002884 - CATMAT: 0 Unid. - - -
LAMPADA 9W 24 V . X
LAMPADA 9W 24 V, PARA SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA.

3648/2023
3650/2023
3706/2023

3761/2023

3814/2023

3911/2023
3931/2023

1106
1101260304
11008501

1101180303

1101130202

1101200208
1101300303

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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50
10

330

20
30
20

20

10

10
200

276 -

330 -

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -

4259/2023 11003702 ILE

20

1483026001002899 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 29 0 29 -- -
Lf\MPADA DAYLIGHT 5500K, DE 135W, 220 VOLTS, COM BOCAL E27, PARA LUZ CONTINUA DE ESTUDIO FOTOGRAFICO.
LAMPADA DAYLIGHT 5500K, DE 135W, 220 VOLTS, COM BOCAL E27, PARA LUZ CONTINUA DE ESTUDIO FOTOGRAFICO.

3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 20
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
1493026001002891 - CATMAT: 0 Unid. - - -- 1386 0 1386 - -

LAMPADA LED TUBULAR T5 (120 CM) DE 18W

LAMPADA LED TUBULAR T5 (120 CM) DE 18W, TENSAO ELETRICA:BIVOLT, POTENCIA (W): 8, FORMATO DO CORPO: TUBULAR T5, BASE DE
CONEXAO G5, FLUXO LUZ (LM):2000, LAMPADA FLUORESCENTE EQUIVALENTE (W):40, LAMPADA INCANDESCENTE EQUIVALENTE (W):15, LAMPADA
HALOGENA EQUIVALENTE (W):50, EFICIENCIA (LM/W):100, TEMPERATURA DE COR (K) 4000 (BRANCA NEUTRA), IRC MINIMO:80,FEIXE
(GRAUS):160.TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAGAO (°C) -10°C ~ +40°C, GRAU DE PROTEGAO:IP20, CERTIFICAGAO:INMETRO.

3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 100
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 250
3784/2023 1101160303 ;:T%ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 200
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 6
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 200
4259/2023 11003702 S:SEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 600
1503026001002097 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 3515 0 3515 -- --

LAMPADA LED, TIPO TUBULAR, MODELO T8 (120CM), 18W (16-21W).

Lampada LED, tipo tubular, modelo T8 (120cm), 18W (16-21W), tonalidade branca fria/ fria, para instalacdo em luminaria aberta sem reator em
substituicdo a ldmpadas fluorescentes tubulares convencionais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tens&o de alimentacdo 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt
(127V/220V) automatico; Poténcia nominal entre 16 e 21 Watts; Fator de poténcia maior que 0,9 (FP>0,9); Corpo em vidro, acrilico, policarbonato ou
outro material plastico resistente, na cor branco ou transparente; Comprimento aproximado de 1.200mm; Didmetro do tubo entre 22 e 30mm);
Terminais bipino, compativel com soquete (base) padrdo G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 6.500K; Fluxo luminoso >= 1.800 limens; EﬁC|enC|a
>= 92 Im/W; fndice de reprodugdo de cores (IRC) >= 80%; Angulo de iluminagdo minima de 120°; Vlda util média estimada >= 25.000 horas N&o
deve irradiar luz em frequéncia UV ou IR; indice de protegdo IP20 ou superior; Ndo deve possuir restrigdo a instalagdo em nenhum tipo de Iummarla
ou soquete, ou restricdo na posicdo de instalagéo, sendo compativel com quaisquer luminarias abertas, com e sem abracadeiras de fixagdo da
ldampada, incluindo aquelas onde a ldmpada é fixada somente pelos soquetes (por presséo); Ndo deve necessitar de nenhum tipo de reator para
funcionamento (driver incorporado); Conexdes elétricas (F+N) somente em uma das extremidades da lampada (um dos soquetes), seguindo
recomendacgdo da ABILUX; Deve estar em conformidade com as resolugdes do INMETRO para lampadas LED, sendo certificada. Garantia minima de 02
(dois) anos. Modelos de referéncia: Elgin, LED Tubular T8 20W (48TUBLED2000); Intral, Tubo LED G3 18W (06660); Philips, ESSENCIAL LEDtube
1200mm 18W 865; Taschibra, Tubo LED 40.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 10
2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 500
2569/2023 11006802 COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO 50
3600/2023 1101090303 JCAORORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 200
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 100
3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 100
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 250
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 300
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 100
3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 300
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 25
3784/2023 1101160303 ;:T%ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 200
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1000
3929/2023 11012007 E:(():%RDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 100
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 100
3972/2023 1101420201 SCR)IE)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 150
1513026001002198 - CATMAT: 0 Un. - - -- 1226 0 1226 - -

LAMPADA LED, TIPO TUBULAR, MODELO T8 (60CM)
Lampada LED, tipo tubular, modelo T8 (60cm), entre 8,5 e 10W , tonalidade branca fria/ fria, para instalagdo em luminaria aberta sem reator em
substituigdo a lampadas fluorescentes tubulares convencionais. CARACTERISTICAS MINIMAS Tensdo de alimentagdo 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt
(127V/220V) automatico; Poténcia nominal entre 8,5 e 10Watts; Fator de poténcia maior que 0,9 (FP>0,9); Corpo em vidro, acrilico, policarbonato ou
outro material plastico resistente, na cor branco ou transparente; Comprimento aproximado de 600 mm; Diametro do tubo entre 22 e 30mm;
Terminais bipino, compativel com soquete (base) padréo G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 6.500K; Fluxo luminoso >= 900 limens; Eficiéncia
>= 92 Im/W; Indice de reprodugdo de cores (IRC) >= 80%; Angulo de iluminagdo minima de 120°; V|da util média estimada >= 25.000 horas; N&o
deve irradiar luz em frequéncia UV ou IR; indice de protegdo IP20 ou superior; Ndo deve possuir restricdo a instalagdo em nenhum tipo de Iumlnarla
ou soquete, ou restrigdo na posigao de mstalagao sendo compativel com quaisquer luminarias abertas, com e sem abragadeiras de fixagéo da
lampada, incluindo aquelas onde a lampada é fixada somente pelos soquetes (por pressédo); Ndo deve necessitar de nenhum tipo de reator para
funcionamento (driver incorporado); Conexdes elétricas (F+N) somente em uma das extremidades da lampada (um dos soquetes), seguindo
recomendacdo da ABILUX; Deve estar em conformidade com as resolucdes do INMETRO para lampadas LED, sendo certificada. Garantia minima de 02
(dois) anos. Modelos de referéncia: Elgin, LED Tubular T8 10W ; Intral, Tubo LED G3 18W (09888); Philips, ESSENCIAL LEDtube 600mm 9W 840.
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 10
2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 300
3630/2023 1100690101 EI(')\I(/)_\RNE();I;I\éA_D;)HRBIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E 20
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO . 20
3749/2023 1101080306 é?ESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 50
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 25
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 20
3784/2023 1101160303 IC_SORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 30
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN . 500
3935/2023 119104 g)(()é)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 200
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
1523026001002159 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 895 0 895 -- -

LAMPADA LED, TIPO TUBULAR, MODELO T8 (60CM), 9W (8-10W), TONALIDADE BRANCA FRIA/ FRIA.

Lampada LED, tipo tubular, modelo T8 (60cm), 9W (8-10W), tonalidade branca fria/ fria, para instalagdo em lumindria aberta sem reator em
substituigdo a ldmpadas fluorescentes tubulares convencionais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tens&o de alimentagdo 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt
(127V/220V) automatico; Poténcia nominal entre 8 e 10 Watts; Fator de poténcia maior que 0,9 (FP>0,9); Corpo em vidro, acrilico, policabonato ou
outro material plastico resistente, na cor branco ou transparente; Comprimento aproximado de 600mm; Diametro do tubo entre 22 e 30mm;
Terminais bipino, compativel com soquete (base) padrdo G13; Temperatura da cor entre 5.000 e 6. 500K Fluxo luminoso >= 900 Iimens; EﬁC|enC|a
>= 90 Im/W; fndice de reprodugdo de cores (IRC) >= 80%; Angulo de iluminagdo minima de 120°; Vlda util média estimada >= 25.000 horas; N&o
deve irradiar luz em frequéncia UV ou IR; Indice de protegdo IP20 ou superior; Ndo deve possuir restrigdo a instalagdo em nenhum tipo de luminaria
ou soquete, ou restrigdo na posigdo de instalagéo, sendo compativel com quaisquer lumindrias abertas, com e sem abracadeiras de fixagédo da
lampada, incluindo aquelas onde a lampada é fixada somente pelos soquetes (por pressdo); Ndo deve necessitar de nenhum tipo de reator para
funcionamento (driver incorporado); Deve estar em conformidade com as resolugées do INMETRO para lampadas LED, sendo certificada. Garantia
minima de 02 (dois) anos. Modelos de referéncia: Elgin, LED Tubular T8 10W (48LTG10FC000); Intral, Tubo LED G3 9W (06658); Taschibra, Tubo LED
20.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 300
3814/2023 1101130202 EE{)LCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 25
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 500
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 30
1533022001000325 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 310 0 310 -- --

LIMPA CONTATO EM SPRAY, NAO INFLAMAVEL, 155G/ 160ML
Limpa Contato em Spray, Ndo Inflamavel, 155g/160ml. Agente de limpeza de uso profissional ndo oleoso e ndo condutor de eletricidade, para remogé&o
de Su_]ldadeS e oxidagdo em contatos eletro -eletrénicos/elétricos, restaurando a condutividade elétrica. Possivel de ser aplicado em Iocals sujeitos a
geragdo de faiscas ou calor. CARACTERISTICAS MINIMAS: Limpa contatos elétricos do tipo ndo inflamavel; Composto de mistura de solventes e
propelente sem CFC; Solvente de uso autorizado pela resolugdo n® 229 do CONAMA; N&o deve ser oleoso e/ou possuir caracteristicas lubrificantes -
N&o sera aceito desingripante; Composto de liquido incolor de secagem ultra- rap|da Compativel com a maioria dos plasticos e metais; Fornecido em
lata do tipo aerossol (spray) acompanhada de bico extensor; Conteudo liquido minimo da embalagem: 155 gramas/ 160 ml. MARCAS DE REFERENCIA:
Implastec, Limpa Contato Ndo Inflamavel; Loctite/ Henkel, Limpa Contato Elétrico SF 7647.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 55 5

2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 1
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

2553/2023 1101180303 FNANCAS - GAS 4

2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 25

3609/2023 1101090208 COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 4

3627/2023 1101260213  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 10
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E

3630/2023 1100690101 FriANCAS - pHB 50

3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 RiROMACAG - GO

3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

3749/2023 1101080306  ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - 10

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6

3784/2023 1101160303  COPRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 5
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3791/2023 1101210302 COMUNICACAD - LOS 20
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,

3805/2023 1101070201 1EcNOLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN 2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 2G\UNICACAO - FLN 30

3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40

3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20

3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 6

3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 25

3958/2023 11004101 COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIALS E FINANCAS '

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
3964/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 4
4259/2023 11003702 j:lj)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 6
1543026001002063 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 200 0 200 - -

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS DE LED
Luminaria de emergéncia com 30 ldmpadas de LED. Bateria recarregavel com autonomia de pelo menos 6 horas na falta de energia. Tempo de recarga
de bateria de até 24 horas, tensdo de alimentagdo 220 volts.

4943/2023 11003501

1553026001001992 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

UNIDADE -- - -

LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SINALIZACAO DE SAIDA, DUPLA FACE

Luminaria de Emergéncia para Sinalizagdo de Saida, Dupla Face,com Adesivos de Indicacdo de Rota. Luminaria LED, autbnoma, autonomia de

200

173

0

173 -

1h30min. Baterial Ni-Cd Recarregavel 3,6V 300mAh, minimo 25limens, 5 LEDs, fabricada em plastico ABS, grau de protegdo IP20, alimentagdo
elétrica através de plug monofasico 220Volts/60Hz, dotada de botdes de teste, dimensdes minimas aproximadas: 240 x 180 x 21mm. Fixacdo de
sobrepor com parafusos. Deve atender todos os requisitos da NBR 10898

3600/2023 1101090303
3706/2023 11008501
3740/2023 11011107
3761/2023 1101180303
3762/2023 1101260204
3972/2023 1101420201
4259/2023 11003702
4943/2023 11003501

156 3026001002761 - CATMAT: 0
LUMINARIA LED.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICAGAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

UNIDADE -- - -

5

20
10

50

4

4

30
50

115

0

115 -

LUMINARIA 60CM LED SOBREPOR SLIM LINEAR COM POTENCIA NOMINAL: MINIMO 20W, TENSAO NOMINAL: 100-240V, FREQUENCIA NOMINAL:
50/60HZ, FATOR DE POTENCIA >0,5, FLUXO LUMINOSO: MINIMO DE 1620LM, INDICE DE REPRODUGCAO DE CORES: >70, EFICIENCIA LUMINOSA:
MINIMO DE 81LM/W, ANGULO: MINIMO DE 120°, TEMPERATURA DE OPERAGAO: -20°C A 60°C, IP20, MATERIAL: ALUMINIO, TEMPERATURA DE COR:
BRANCO FRIO 6500K. DIMENSOES APROXIMADAS: 600X75X25MM.

3600/2023 1101090303
3706/2023 11008501
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3932/2023 1101200202
3972/2023 1101420201
4269/2023 1101100203

157 3026001002701 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES -
CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

unid - -- -

LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS LED
LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 18W (1,20 M), LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADAS E

PINTADAS ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA. SOQUETES TIPO G13,
PARA LAMPADAS TUBULARES DE PADRAO T8.

3600/2023 1101090303
3648/2023 1106
3706/2023 11008501
3740/2023 11011107
3761/2023 1101180303
3762/2023 1101260204
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3932/2023 1101200202
4259/2023 11003702

1583026004002353 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CDR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICACAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES -
CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

UNIDADE -- - --

MATRIZ DE CONTATOS (PROTOBOARD), 2360-2460 FUROS, COM BASE E BORNES.

MATRIZ DE CONTATOS (PROTOBOARD), 2360-2460 FUROS, COM BASE E BORNES. FERRAMENTA UTILIZADA NA MONTAGEM TEMPORARIA DE

25

20
6

15
20
10

5
14

1270

50

20
20
100

200

25
10
15
20
10

800

95

0

0

1270 -

95 --

PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS CARACTERISTICAS MINIMAS PRODUTO NOVO, SEM MARCAS DE USO OU DETERIORACAO ENTRE
2360 E 2460 PONTOS DE CONEXAQ/ FUROS; 03 BORNES DE CONEXAO DO TIPO BANANA, OU MAIS; 03 TABLETES BASICOS (COM AREA PARA
INSERCAO DE COMPONENTES + COLUNAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA); TABLETES EM ABS COM CONTATOS METALICOS DE BAIXA RESISTENCIA
ELETRICA; BASE METALICA OU EM ABS; ESPACAMENTO ENTRE CONTATOS 0,1". CORRENTE MAXIMA DOS CONTATOS: 3A.

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 15
3783/2023 1101260212 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 30
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
159 3026004002352 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 39 0 39 - -

MATRIZ DE CONTATOS (PROTOBOARD), 3200-3300 FUROS, COM BASE E BORNES.
MATRIZ DE CONTATOS (PROTOBOARD), 3200-3300 FUROS, COM BASE E BORNES. FERRAMENTA UTILIZADA NA MONTAGEM TEMPORARIA DE
PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS CARACTERISTICAS MINIMAS PRODUTO NOVO, SEM MARCAS DE USO OU DETERIORACAO ENTRE
3200 E 3300 PONTOS DE CONEXAO/ FUROS; 03 BORNES DE CONEXAO DO TIPO BANANA, OU MAIS; 03 OU 04 TABLETES BASICOS (COM AREA PARA
INSERCAO DE COMPONENTES + COLUNAS DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA); TABLETES EM ABS COM CONTATOS METALICOS DE BAIXA RESISTENCIA
ELETRICA; BASE METALICA OU EM ABS; ESPACAMENTO ENTRE CONTATOS 0,1". CORRENTE MAXIMA DOS CONTATOS: 3A.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

1623026004002294 - CATMAT: 0 UNIDADE

2537/2023 1101130202 ARU 10
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 1
3783/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SIJE 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 6
1603026001001971 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 191 0 191 - -

MICRO MOTOR DC, 12V, 18200 RPM

Micro Motor DC, 12V, 18200 RPM. Micro motor para uso na montagem de protétipos de sistemas de automac&o e controle, robética e outros
dispositivos eletromecanicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tipo: micro motor com ima permanente, 02 terminais, sem circuito de controle de
velocidade; Tensdo nominal: 12 VCC; Faixa de tensdo operacional: 6~18 VCC; Rotacdo (sem carga): 18200 rpm (+/- 10%); Corrente (sem carga):
aprox. 1,35A; Torque de no minimo 350 gf.cm; Poténcia em maximo rendimento: 60~70W; Dimens&es aproximadas (variagdo até 10%): diametro de
37mm, comprimento total de 74mm, eixo de 9x3mm; Fixagdo frontal através de parafusos M3 (ndo fornecidos). Modelo de referéncia: Neoyama/
Akiyama Motors, AK555/390ML12518200C

3609/2023 1101090208 COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 6
3667/2023 1101210207 Eé)SORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3769/2023 1101110701 EggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 20
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 15
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
4321/2023 1101100204  COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 50
1613026001000993 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 20 0 20 - -

MODULO ACOPLADOR COM RELE ELET

Médulo acoplador com relé eletromecéanico; contato reversivel com capacidade de chaveamento 6A @ 220VAC; bobina acionada por 5VDC; circuito de
protegdo embutido; terminais conectados por parafusos; unidade compacta Slim com 6mm de espessura; montagem em trilho DIN TS 35; LED
indicador de acionamento; modelo MRS 5VDC 1CO.

3814/2023 1101130202 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

ARU 20

33 0 33

MODULO GRAVADOR PARA PLACA STM32.
MODULO GRAVADOR PARA PLACA STM32. MODULO USB UTILIZADO NA PROGRAMAGAO DA PLACA DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO
PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM, STM32. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODULO DE GRAVAGAO E DEBUG
PARA PLACA DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM, STM32; COMPATIVEL COM PLACAS 3,3 V E 5V; USB TIPO A
MACHO PARA CONEXAO DIRETA A MICROCOMPUTADOR SEM O USO DE CABO; SAIDA EM 10 PINOS; COMPATIBILIDADE: INTERFACE STM32 SWD, E
STM8 SWIM VERSOES: XTW LINK ST UTILITY 2.0, STVD 4.2.1, STVP 3.2.3, IAR EWARM V6.20, IAR EWSTM8 V1.30, KEIL RVMDK V4.21, E VERSOES
SUPERIORES DESTES; MODULO ENCAPSULADO EM GABINETE EM FORMATO SIMILAR AQ DE PEN-DRIVE; TAMANHO APROXIMADQ: 5,7CM X 7,0CM X
1,7CM. FORNECIDO ACOMPANHADO DE 04 CABOS JUMPER FEMEA-FEMEA; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES MODELO DE REFERENCIA ST, ST LINK
V2 MINI.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS ! 1
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3766/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 3
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 12
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
163 3026001002895 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 202 0 202 - -
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 43/72
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MODULO RELE 5V 2 CANAIS COM BORNE KRE.

MODULO RELE 5V 2 CANAIS COM BORNE KRE. ESPECIFICAGOES: CANAIS: 2; CARGA NOMINAL: 10A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 30VDC / 10A
28VDC; TENSAO DE OPERACAO: 5VDC; SAIDAS: NA (NORMAL ABERTO), NF (NORMAL FECHADOQ), C (COMUM); CORRENTE POR CANAL: ATE 10A.

MODELO DE REF: RL3V2CH.
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 20
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
3762/2023 1101260204 FABRICACAO MECANICA - RAU 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 22
3783/2023 1101260212 (FigL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 20
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 15
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA(;Z\O - SJE 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 20
1643026001002875 - CATMAT: 0 Un. - - - 290

MODULOTOMADA 2P+T 20A 250V

0

290 -

Médulo Tomada 2P+T Corrente elétrica: 20A Corrente nominal: 250V. Dimensdes do produto (AXLxP): Aproximadamente 7,28x3,57x1,68Cm. Cor:

branca.
3600/2023 1101090303 g:AORORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 20
COORDENADORIA DE MANUTENGAO PREDIAL E

3606/2023 110102010501 INFRAESTRUTURA 20

3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - SMO 30

3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20

3935/2023 119104 g)(?é)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 20

4259/2023 11003702 g:L(')EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 150

4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10

4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
1653026001002898 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 30

MOTOR UTILIZADO EM PARAFUSADEIRAS ELETRICAS DEWALT, MODELO N442928.

0

30 --

MOTOR UTILIZADO EM PARAFUSADEIRAS ELETRICAS DEWALT, MODELO N442928. SUA TENSAO NOMINAL E DE 12 V, ENQUANTO SUA ROTACAO SEM
CARGA E DE 24.000 RPM. EM RELAGAO A CORRENTE ELETRICA O MOTOR APRESENTA 2,0 A EM ABERTO E 126 A EM STALL (OU SEJA, QUANDO HA
INTERRUPCAO DO MOVIMENTO DO MOTOR). JA A POTENCIA SEM CARGA E DE 24 W, ENQUANTO A POTENCIA EM STALL E DE 1250 W. O TORQUE EM

STALL E DE 0,3286 NM (OU 3,353 KGF.CM), E O DIAMETRO DO EIXO MEDE 3,175MM (OU 1/8").
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 1
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 s iTOMACAG - CCO 5
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
3762/2023 1101260204 £ARRICACAO MECANICA - RAU
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
166 3024002001939 - CATMAT: 0 Um. - -- - 252

ORGANIZADOR PLASTICO COM COMPARTIMENTOS (OU MALETA ORGANIZADORA PLASTICA 17").

0

252 -

ORGANIZADOR PLASTICO COM COMPARTIMENTOS (OU MALETA ORGANIZADORA PLASTICA 17"). CORPO E DIVISORIAS MOVEIS INJETADAS EM
POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. COM 19 COMPARTIMENTOS INTERNOS, SENDO 14 DIVISORIAS MOVEIS QUE POSSIBILITAM A PERSONALIZACAO

DO ESPAGO INTERNO DA MALETA. TAMPA TRANSPARENTE COM REFORCOS, DIMENSOES (C X L X A): 45.5 X 35.5 X 9 CM; 1.2 QUILOGRAMAS.

REFERENCIA/ MODELO: TRAMONTINA -43805017

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 1
2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 19
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 4
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 10
3600/2023 1101090303 g:AORORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 2
3667/2023 1101210207 Eé)SORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 30
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 2
3749/2023 1101080306 é_]SESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - 3
3762/2023 1101260204 COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA 10

FABRICACAO MECANICA - RAU
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 6
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 10
3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 2
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 20

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 6
3932/2023 1101200202 E%ORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES - 20
3941/2023 119104 g)(zé)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 5
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
3964/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 1
4259/2023 11003702 S:SEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
167 3026001002876 - CATMAT: 0 unid - - - 56 0 56 - -

PAINEL LED BACKLIGHT QUADRADO DE EMBUTIR, 6500K, 18W.

Painel Led Backlight Quadrado de Embutir, 6500K, 18W. Faixa de Tensdo Nominal:

Luminoso: 1260Im Dimensdes :221 x 221 x 29mm Nicho: 201 x 201mm Angulo de Abertura: 120

3650/2023 1101260304
3684/2023 1101110705
3740/2023 11011107
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208

1683026001002800 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

CONJUNTO -- - -

20

5
6

10
10

282

0

PAR DE CABO DE CONEXAO BANANA-BANANA 4MM (PINO PARA DERIVA(;AO EM FORMATO DE "L").
PAR DE CABO DE CONEXAO BANANA-BANANA 4MM (PINO PARA DERIVACAO EM FORMATO DE "L"). CARACTERISTICAS MINIMAS: CABO ISOLADO,
MONTADO DE FABRICA COM PINO TIPO BANANA PARA DERIVAGAO NAS DUAS EXTREMIDADES (PINO SIMILAR BBCTECH, PB349D);
CARACTERISTICAS DOS PINOS: PINO COM DIAMETRO DE 4MM E CORTE CRUZADO PARA EFEITO MOLA, ENGATE POSTERIOR PARA ENCAIXE DE
OUTRO PINO BANANA DE 4MM, PINO E BUCHA PRODUZIDOS EM LATAO NIQUELADO, RIGIDEZ DIELETRICA TiPICA IGUAL OU SUPERIOR A 2000VRMS,
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO MAIOR QUE 300.000 MOHM A 500 VOLTS COM TEMPERATURA DE 25 GRAUS CELSIUS E UMIDADE RELATIVA DE 70 %,
RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1M OHM, CAPA DE ISOLACAO TERMOPLASTICA COM DERIVAGAO AXIAL, CORRENTE NOMINAL IGUAL
OU SUPERIOR A 15A; INTERLIGAGAO DOS PINOS ATRAVES DE CABO EXTRA FLEXIVEL DE 0,75 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DO CABO:
1000MM. CONJUNTO COMPOSTO DE 01 (UM) PAR DE CABOS, SENDO: 01 (UM) CABO NA COR PRETA E 01 (UM) NA COR VERMELHA (TOTAL DE 02

CABOS).
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3705/2023 1101210212
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3805/2023 1101070201
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
4269/2023 1101100203

1693026001002853 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAGCAO - cCo

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - LGS
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
TECNOLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PAR -- - --

PAR DE CONECTOR PLUG MC4 PARA CABOS DE SISTEMA SOLAR - MACHO E FEMEA
Par de conectores MC4 para as conexdes entre os componentes de um sistema fotovoltaico. O conjunto deve possuir os dois conectores (macho e

fémea) com seus respectivos terminais metalicos. Deve possuir anel de vedagdo contra poeira e umidade. Suportar corrente nominal de no minimo 30
A, Bitola do Fio: 4.0mm / 6.0mm; Grau de Protegdo: IP2*/IP67; Tensao Nominal: 1000V DC.

3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3702/2023 1101210207
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3931/2023 1101300303
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

1703024002002106 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
Ccco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGCAS - SCA

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - -

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA R R
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, TIPO GANCHO DE AGO CARBONO ZINCADO (COR PRATA), DIAMETRO NO GANCHO INTERNO: 8,5 MM , DIAMETRO
DO GANCHO EXTERNO: 12 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA: 11 MM , COMPRIMENTO TOTAL: 25MM (EMBALAGEM COM 100 PECAS) REF: GANCHO

15X30 MADEIRA. FABRICANTE - JOMARCA

3650/2023 1101260304
3684/2023 1101110705

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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282 -

555 -

28 --

TOTAL LICITADO:

BIVOLT 127-220v Temperatura de cor: 6500K - LUZ BRANCA Fluxo

R$ 0,00
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3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - SMO 1
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3784/2023 1101160303 ;:T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 4
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4259/2023 11003702 g:lfl)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 10
1713026001001843 - CATMAT: 0 Unidade - -- -- -- 31 o 31 -- -

PERCLORETO DE FERRO EM PO (CLORETO DE FERRO (III)), PARA CORROSAO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO COBREADAS.

EMBALAGEM COM 1 KG (UM QUILO) DO PRODUTO. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERA SER DE PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO)
MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICA(;AO A QUAL NAO PODERA SER ANTERIOR A MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS DO PE
Percloreto de ferro em po (cloreto de ferro (III)), para corrosdo de placas de circuito impresso cobreadas. Embalagem com 1 kg (um quilo) do produto.
A validade do produto devera ser de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricagéo, a qual ndo podera ser anterior a mais de 90
(noventa) dias do pedido de compra deste item.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 1
3609/2023 1101090208  COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 5
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - P
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
1723026001002874 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 145

PERFILADO AGO GALVANIZADO PERFURADO, DIMENSOES:38 X 38 MM, COMPRIMENTO:6 M CHAPA 16

0

145 --

PERFILADO, MATERIAL:AGO GALVANIZADO, TIPO:PERFURADO, DIMENSOES: 38 X 38 MM, COMPRIMENTO:6 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CHAPA

16
3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CDR 10
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIRECAO-GERAL - SMO 10
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
3762/2023 1101260204 FARRICACAO MECANICA - RAU 10
3784/2023 1101160303 ICT?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 20
3814/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - s
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3917/2023 1101140245 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 50
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
1733026001001200 - CATMAT: 0 Unid. - -- - 03

PILHA - ALCALINA GRANDE 1,5 VO

PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE ( "D" ) 1,5 VOLTS. Deve ser fornecida em embalagem blister, com 2 pilhas.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 4o 5
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 10
3659/2023 1101260213  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 5
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - LGS 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
3805/2023 1101070201 gcNoLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN 8
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 15
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
1743026001001271 - CATMAT: 0 CARTELA  -- - -~ 279

PILHA ALCALINA TIPO A23H, 12V

PILHA DESCARTAVEL _tipo alcallna tamanho A23, 12V. Para uso em equipamentos eletrénicos, como controles remotos de portdo e outros.

0

0

93 -

279 -

CARACTERISTICAS MINIMAS: Tamanho A23; Tensdo nominal de 12 Volts; Tipo: Alcalina (descartavel); Comp05|gao didéxido de manganés, zinco,
hidréxido de potéssio, grafite e éxido de zinco; Ndo deve possuir mercurio (Hg) e cadmio (Cd) em sua composigdo quimica; Ser oriunda de fabricante
e/ou importador (se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais -

CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008, Art. 39; Validade minima de 01 (um) ano a partir da data de fabricagdo; Entregue em cartela
fechada/lacrada com no minimo 01 (uma) Unidade (pilha) sem quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou

embalagem, com pelo menos 06 (seis) meses de validade restante no momento da entrega.

2537/2023
2538/2023
2553/2023

2568/2023
3706/2023
3740/2023
3777/2023

1101130202
110901
1101180303

11006802
11008501
11011107
110107020401

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 4

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

FINANCAS - GAS 12
COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO 10
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 20
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 5
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

46/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3784/2023 1101160303 i:TCJ)ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 15
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 10
3860/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 8
3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3923/2023 119101 COMUNICACAO - XXE 3
3941/2023 119104 %?ERDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 20
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4259/2023 11003702 g:L(')EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 100
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 10
1753026002001533 - CATMAT: 0 Cartela -- - -- 1446 0 1446 -- -

PILHA ALCALINA AA, CARTELA COM 2 PILHAS
PILHA DESCARTAVEL, tipo alcalina, tamanho AA/LR6 (pequena), para uso em equipamentos eletrénicos em geral que demandem consumo médio a
elevado de energia. CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdo nominal de 1,5 Volts; Composu;ao diéxido de manganés, zinco, hidréxido de potassio,
grafite e dxido de zinco; Ndo deve possuir mercurio (Hg) e cadmio (Cd) em sua composigdo quimica (MPOG, IN n° 01 de 19/01/2010, art. 5°, IV); Ser
produzida de acordo com as normas IEC 60086-1:2000 e IEC 60086-2:2004 e atendendo integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda
de fabricante e importador (se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos
Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008, Art. 3°; Validade minima de 05 (cinco) anos a partir da data de fabricagéo, a qual ndo
podera ser anterior a mais de 180 (cento e oitenta) dias do pedido de compra deste item; Entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 02
(duas) Unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar
no minimo as seguintes informagdes: nome do fabricante, identificacdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicagéo de
uso e do tipo de pilha (obrigatoriamente, alcalina), indicagcdo da forma de descarte da pilha e orientagdo de que ela ndo pode ser descartada em lixo
doméstico, além de outras informagdes definidas na resolugdo CONAMA 401/2008. As informagdes devem estar impressas na cartela em lingua
portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha deverdo estar
impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo: identificagdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata de pilha alcalina, indicagdo de
polaridade da pilha e validade do produto (més e ano). As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto; Deve ser
inserido na proposta imagem legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catdlogo do fabricante que contenha todas as informagdes,
ou indicagdo do endereco eletronico do sitio de Internet do fabricante onde as informagdes poderdo ser verificadas para comprovagao do atendimento
a estas especificagoes.

2508/2023

2537/2023
2538/2023
2553/2023
2569/2023
3600/2023
3609/2023
3621/2023
3628/2023
3630/2023
3647/2023
3655/2023

3659/2023
3674/2023

3684/2023
3706/2023
3749/2023

3766/2023

3769/2023
3777/2023
3784/2023

3805/2023

3844/2023

3860/2023
3911/2023
3924/2023

3929/2023

3944/2023
3945/2023

3958/2023

119101

1101130202
110901
1101180303
11006802
1101090303
1101090208
1101090303
1101020108
1100690101
110602
1101180303

1101260213
1101210218

1101110705
11008501
1101080306

1101260212

1101110701
110107020401
1101160303

1101070201

1101070303

119103
1101200208
1101070302

11012007

110107020304
110107020601

11004101

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICAGAO - XXE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGCAMENTOS E
FINANCAS - PHB

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - CDR
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANGAS - GAS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
1T

DEPARTAMENTO ACADI%NMICO DE LINGUAGEM,
TECNOLOGIA, EDUCACAO E CIENCIA - FLN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

50

10
4
55
10
20
10
100
100
20
20
50

10
10

200
150

10

20
30

20

30
20
10

10
20

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

4772
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Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3972/2023 1101420201 S%())RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 14
4259/2023 11003702 S:SEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 250
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
4263/2023 1101100303 COMUNICACAO - JLE 20
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 60
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 20
176 3026004002852 - CATMAT: 0 CARTELA - - - 174 0 174 - -
PILHA ALCALINA MOEDA, TAMANHO LR44/A76 - CARTELA COM 4 UNIDADES
PILHA ALCALINA MOEDA, TAMANHO LR44/A76 - cartela com 4 Unidades
3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 10
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA(;Z\O - LGS 20
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS ! 20
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
3805/2023 1101070201 £cNQLOGIA, EDUCACAO E CIENCIA - FLN 8
3872/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3923/2023 119101 COMUNICACAO - XXE 3
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 5
3969/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 3
4259/2023 11003702 JC&ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 50
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 20
177 3026002001532 - CATMAT: 0 Cartela -- - -- 1906 0 1906 - --

PILHA ALCALINA PALITO AAA, CARTELA COM 2 PILHAS
PILHA DESCARTAVEL tipo alcalina, tamanho AAA/LRO3 (palito), para uso em equipamentos eletrénicos em geral que demandem consumo médio a
elevado de energia. CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdo nominal de 1,5 Volts; Composu;ao didxido de manganés, zinco, hidroxido de potassio,

grafite e 6xido de zinco; N&o deve possuir mercurio (Hg) e cadmio (Cd) em sua composicdo quimica (MPOG, IN n°® 01 de 19/01/2010, art. 59, IV); Ser
produzida de acordo com as normas IEC 60086-1:2000 e IEC 60086-2:2004 e atendendo integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda
de fabricante e importador (se for o caso) inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos
Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA 401/2008, Art. 3°; Validade minima de 05 (cinco) anos a partir da data de fabricagéo, a qual ndo
podera ser anterior a mais de 180 (cento e oitenta) dias do pedido de compra deste item; Entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 02
(duas) Unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragao do produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar
no minimo as seguintes informagdes: nome do fabricante, identificacdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicagéo de
uso e do tipo de pilha (obrigatoriamente, alcalina), indicacdo da forma de descarte da pilha e orientagdo de que ela ndo pode ser descartada em lixo
doméstico, além de outras informagdes definidas na resolugdo CONAMA 401/2008. As informagBes devem estar impressas na cartela em lingua
portuguesa (portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha deverdo estar
impressos de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo: identificagdo (marca) do fabricante, indicagdo de que se trata de pilha alcalina, indicagdo de
polaridade da pilha e validade do produto (més e ano). As informag8es ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto; Deve ser
inserido na proposta imagem legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do fabricante que contenha todas as informagdes,
ou indicacdo do enderego eletrdnico do sitio de Internet do fabricante onde as informagdes poderdo ser verificadas para comprovagéo do atendimento
a estas especificagodes.

2508/2023

2537/2023
2538/2023
2553/2023

2559/2023
2569/2023

3600/2023

3621/2023

3628/2023
3647/2023
3650/2023

3655/2023

3659/2023
3674/2023

3684/2023
3706/2023
3749/2023

3769/2023
3783/2023
3784/2023

3791/2023

119101

1101130202
110901
1101180303

11003501
11006802

1101090303

1101090303

1101020108
110602
1101260304

1101180303

1101260213
1101210218

1101110705
11008501
1101080306

1101110701

1101260212

1101160303

1101210302

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - XXE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANGAS - GAS

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
JAR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
Cco

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
1T

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

50

10
4
70

20
10

20

150

100
20
30

150

15
10

200
260

40

20

200

50

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

48/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
3805/2023 1101070201 1ECNOLOGIA, EDUCACAO E CIENCIA - FLN 8

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMA(;Z\O E
3844/2023 1101070303 COMUNICACAO - FLN 20
3860/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 25
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 10
3929/2023 11012007 EI(():%RDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 20
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
3958/2023 11004101 E:(_l)_l(J)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 30
3972/2023 1101420201 SggRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 14
4259/2023 11003702 JCLCE)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 200

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
4263/2023 1101100303 COMUNICACAO - JLE 15
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 60
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 20

1783026001000681 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 980 0 980 -- --

PILHA ALCALINA, TIPO AAACOM N
Pilha ALCALINA, tipo AAA com no minimo 1120mAh cada unidade. Pacote com 4 unidades. Com garantia minima de 1 ano.

2508/2023 119101
2537/2023 1101130202
2553/2023 1101180303
2559/2023 11003501
3600/2023 1101090303
3609/2023 1101090208
3628/2023 1101020108
3630/2023 1100690101
3647/2023 110602
3650/2023 1101260304
3659/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3706/2023 11008501
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3784/2023 1101160303
3791/2023 1101210302
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3931/2023 1101300303
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4259/2023 11003702
4269/2023 1101100203

1793026001001516 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

COMUNICAGCAO - XXE 25
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
ARU

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E a5

FINANCAS - GAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 25
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

JAR 20
COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 20
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 80
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E 20
FINANCAS - PHB

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - CDR 20
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 30
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 10
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 20
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - LGS 100
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
AS\JSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 20
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - s

RAU
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 30
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

m 100

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E 50

COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E 10

COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10

COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANGAS - SCA 5

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 20

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 50

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 35

-TuB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 150

JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 60
UNIDADE -- - - 18

PILHA RECARREGAVEL AA- CARTELA COM 4 PILHAS

PILHA RECARREGAVEL, tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH), tamanho AA/LR6 (pequena), para uso em equipamentos eletrénicos em geral.

0

18 --

CARACTERISTICAS MINIMAS: tens&o nominal de 1,2 Volts; Capacidade de corrente: 2.500 mAh ou maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou mais;
Reter no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; N&o deve possuir mercurio (Hg) e cddmio (Cd) em sua composigédo quimica (MPOG, IN n° 01
de 19/01/2010, art. 59, IV); Atender integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda de fabricante e importador (se for o caso) inscrito no

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA

401/2008, Art. 3°; Garantia minima de 06 (seis) meses; Entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 02 (duas) unidades (pilhas) sem
quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar no minimo as seguintes

informagdes: nome do fabricante, identificacdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicagdo de uso, tipo de pilha

(obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de corrente da pilha em mAh. As informagdes devem estar impressas na cartela em lingua portuguesa
(portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha deverdo estar impressos
de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo: identificagdo (marca) do fabricante, indicagdo de que se trata de pilha recarregavel, indicagéo de
polaridade da pilha e capacidade de corrente em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto; Deve ser
inserido na proposta imagem legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do fabricante que contenha todas as informagdes,
ou indicagdo do enderego eletronico do sitio de Internet do fabricante onde as informagdes poderédo ser verificadas para comprovagéo do atendimento

a estas especificagoes.

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

49/72
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E

3968/2023 1100690101 FINANCAS - PHB

18

1803026001001517 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 531 o 531 - --
PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA - CARTELA COM 4 PILHAS
PILHA RECARREGAVEL- , tipo Niquel Metal Hidreto (Ni-MH), tamanho AAA/LRO3 (palito), para uso em equipamentos eletrénicos em geral.
CARACTERISTICAS MINIMAS: tensdo nominal de 1,2 Volts; Capacidade de corrente: 1.000 mAh ou maior; Suportar 1000 ciclos de recarga ou mais;
Reter no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; Ndo deve possuir mercurio (Hg) e cddmio (Cd) em sua composigédo quimica (MPOG, IN n° 01
de 19/01/2010, art. 59, IV); Atender integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; Ser oriunda de fabricante e importador (se for o caso) inscrito no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA
401/2008, Art. 39; Garantia minima de 06 (seis) meses; Entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 04 (quatro) unidades (pilhas) sem
quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou embalagem; Na cartela deverdo constar no minimo as seguintes
informagdes: nome do fabricante, identificacdo (razéo social e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicacdo de uso, tipo de pilha
(obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de corrente da pilha em mAh. As informagdes devem estar impressas na cartela em lingua portuguesa
(portugués do Brasil), ndo sendo aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha deverdo estar impressos
de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo: identificagdo (marca) do fabricante, indicagdo de que se trata de pilha recarregavel, indicagéo de
polaridade da pilha e capacidade de corrente em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto; Deve ser
inserido na proposta imagem legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do fabricante que contenha todas as informagdes,
ou indicacdo do enderego eletrdnico do sitio de Internet do fabricante onde as informagdes poderédo ser verificadas para comprovagéo do atendimento
a estas especificagdes.
3628/2023 1101020108 COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 50

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E

3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 18
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 20
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 £TOMACAO - CCO 5
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
3761/2023 1101180303 FINaNCAS - GAS 80
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3784/2023 1101160303 ?T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 20
3788/2023 1101220304 gg'(\l)RDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - 50
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 50
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - SJE 10
3860/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3923/2023 119101 COMUNICACRO - XXE 10
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 6
3948/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 50
3958/2023 11004101 EI(_l)_l(J)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGAS 4
3972/2023 1101420201 SCR)FE)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 3
3995/2023 110107020102 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN 25
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 50
1813026001002546 - CATMAT: 0 CARTELA  -- - - 511 0 511 - -

PILHAARECARREGI'\VEL, TIPO NiQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), TAMANHO AAA/LRO3 (PALITO), PARA USO EM EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EM GERAL. |

PILHA RECARREGAVEL, TIPO NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), TAMANHO AAA/LRO3 (PALITO), para uso em equipamentos eletrénicos em geral.
Caracteristicas minimas: Tensdo nominal de 1,2 volts; Capacidade de corrente: 1.000 mAh ou maior; suportar 1000 ciclos de recarga ou mais; reter
no minimo 75% de sua energia por até 12 meses; Ndo deve possuir mercurio (Hg) e cddmio (Cd) em sua composigdo quimica (MPOG, IN n° 01 de
19/01/2010, art. 5°, IV); atender integralmente a resolugdo CONAMA 401/2008; ser oriunda de fabricante e importador (se for o caso) inscrito no
cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais - CTF, conforme resolugdo CONAMA
401/2008, art. 3°; garantia minima de 06 (seis) meses; entregue em cartela fechada/lacrada com no minimo 04 (quatro) unidades (pilhas) sem
quaisquer marcas aparentes de violagdo e/ou de deterioragdo do produto e/ou embalagem; na cartela deverdo constar no minimo as seguintes
informagdes: nome do fabricante, identificacdo (razdo social e CNPJ) do importador e/ou distribuidor, se houver, indicagdo de uso, tipo de pilha
(obrigatoriamente, recarregavel), e capacidade de corrente da pilha em mAh. As informagGes devem estar impressas na cartela em lingua portuguesa
(portugués do brasil), ndo sendo aceito que as mesmas sejam impressas em etiquetas coladas ao produto. No corpo da pilha dever&o estar impressos
de fabrica (serigrafados/gravados) no minimo: identificagdo (marca) do fabricante, indicacdo de que se trata de pilha recarregavel, indicagao de
polaridade da pilha e capacidade de corrente em mAh. As informagdes ndo poderdo estar impressas em etiquetas coladas ao produto; deve ser
inserido na proposta imagem legivel da cartela do produto ofertado em frente e verso, ou catalogo do fabricante que contenha todas as informagdes,
ou indicagdo do enderego eletrdnico do sitio de internet do fabricante onde as informagdes poderdo ser verificadas para comprovagao do atendimento a
estas especificagles.

3628/2023 1101020108 COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 50

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E

3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 18

3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 20
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10

3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

3761/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 75

3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 3

3784/2023 1101160303 ;:T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 50

3788/2023 1101220304 ESSRDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - 50

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 50
3860/2023 119103 COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE 15
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3923/2023 119101 COMUNICACAO - XXE 10
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 6
3948/2023 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 50
3958/2023 11004101 F(-?SSDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGCAS 4
3995/2023 110107020102 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
4321/2023 1101100204 COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 50
1823026001002916 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 45 o 45 - --

PLACA INTERFACE CNC 5 EIXOS BOB
PLACA INTERFACE CNC 5 EIXOS BOB - PLACA PARA CONTROLE DE DRIVERS DE MOTORES DE PASSO QUE SAo UTILIZADOS EM CNC'S. CAPAZ DE

CONTROLAR 5 EIXOS E E COMPATIVEL COM O SOFTWARE MACH3 OU EQUIVALENTE. A PLACA POSSUI PROTECAO POR OPTOACOPLADORES,

PERMITINDO QUE O COMPUTADOR SAIA SEM NENHUM PROBLEMA CASO HAJA ALGUM EFEITO DE SOBRETENSAO. SAIDA DE SINAL ANALOGICO DE 0

A 10V.

3702/2023 1101210207
3711/2023 1101110705
3762/2023 1101260204
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4321/2023 1101100204

183 3026004002302 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

LGS 10

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E s

AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA 5

FABRICACAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - .

ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10

COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE 2
UNIDADE -- - - 84

PLACA/M()DULO DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO PROCESSADOR CORTEX-M3 ARM.
PLACA/MODULO DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO PROCESSADOR CORTEX-M3 ARM. MODULO DE ENSINO DE MICROCONTROLADORES ARM.

CARACTERISTICAS MINIMAS: PRODUTO NOVO (NUNCA UTILIZADO); PLACA DE DESENVOLVIMENTO BASEADA NO PROCESSADOR CORTEX-M3, ARM;
FREQUENCIA MAXIMA DE TRABALHO DE 72MHZ; MEMORIA DE PROGRAMA (FLASH): 64KB, OU MELHOR; MEMORIA RAM (SRAM): 20KB, OU MELHOR

TENSAO DE OPERACAO 2,0 A 3,6VCC, OU FAIXA MAIS AMPLA EM QUE ESTA ESCALA ESTEJA INCLUIDA; RESOLUGAO ADC: 12BIT; TIPOS DE

0

84 -

INTERFACES DISPONIVEIS CAN, I2C, SPI, USART, USB; NUMERO DE CANAIS ADC: 10; NUMERO DE TEMPORIZADORES/CONTADORES 3 TIMERS, OU

MAIS; NUMERO DE PINOS DE 1/0: 37; DEVE SER COMPATIVEL COM IDE DO ARDUINO; DEVE TER SUPORTE AO MODO DE DEPURACAO SWD;

TAMANHO APROXIMADO: 5,3CM X 2, 2CM GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. MODELO DE REFERENCIA: ST, STM32 F103C8T6.

2537/2023 1101130202
2553/2023 1101180303
3684/2023 1101110705
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

1843026001002856 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

ARU 3
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E )
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E o
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 0

RAU
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

RAU 20
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 20
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8

UNIDADE  -- - - 2160

PLUG PINO BANANA 4MM DERIVACAO 110°
PLUG PINO BANANA 4MM COM DERIVAGAO 110°, COMPATIVEL COM PINOS (PLUGUES) BANANA DE 4MM. DIAMETRO DO PINO 4MM, COM MOLA TIPO
PETALA OU BALAO. DERIVAGAO A 110°. ISOLAGAO EM MATERIAL TERMOPLASTICO. PINO EM LATAO NIQUELADO. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO
MAIOR QUE 300.000 MOHM A 500 VCC, 25°C, 70% U.R. RESISTENCIA DE CONTATO INICIAL MAXIMA DE 1 MOHM. RIGIDEZ DIELETRICA TiPICA:
2000VRMS. CORRENTE NOMINAL MINIMA DE 10A. DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL DE 38MM (+/-3MM). DERIVACAO A 110°. COR
A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO. DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS AS CORES: VERMELHO, PRETO, VERDE, BRANCO, AZUL, E AMARELO.
MODELOS DE REFERENCIA: BBC TECH REF. 1761; BBC TECH PB118D; KCRES PB118D. UNIDADE.

3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3791/2023 1101210302
3814/2023 1101130202
3821/2023 11010803
3911/2023 1101200208

1853026001001530 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 100
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E 60
AUTOMAGCAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 400

Ccco
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1000
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E

COMUNICACAO - LGS 100

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

ARU 100

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 100

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 300
UNIDADE -- - - 91

PLUGUE INDUSTRIAL 05 PINOS (3P+N+T), 16A, 380/440V.
Plugue industrial 05 pinos (3P+N+T), 16A, 380/440V. Para uso em instalagBes elétricas industriais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plugue industrial de
05 polos (3P+N+T); Construido em termoplastico autoextinguivel com terminais em latdo macico; Corrente nominal de 16A; Tensdo nominal de

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

0

0

2160 -

91 --

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
51/72
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Gestora

380/440V; Grau de protecdo IP44 ou melhor; Construidos conforme as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2; Deve possuir sistema de travamento
mecanico com a tomada. Similar Steck, N5076.

2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 3
374072023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 20
3783/2023 1101260212 ggLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 20
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20
3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 10
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 4
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
186 3026001001693 - CATMAT: 0 PEGA - - - 88 () 88 - -

PLUGUE INDUSTRIAL 05 PINOS (3P+N+T), 32A, 380/440V

Plugue industrial 05 pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V. Para uso em instalagBes elétricas industriais. CARACTERISTICAS MINIMAS: Plugue industrial de
05 polos (3P+N+T); Construido em termoplastico autoextinguivel com terminais em latdo macico; Corrente nominal de 32A; Tensdo nominal de
380/440V; Grau de protecdo IP44 ou melhor; Construidos conforme as normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2; Deve possuir sistema de travamento
mecanico com a tomada. Similar Steck, N5276.

2537/2023 1101130202 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA

ARU
2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 12
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 10
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 6
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 6
187 3026001002039 - CATMAT: 0 PACOTE - - -- 31 0 31 -- -

PONTE RETIFICADORA DE DIODOS MONOFASICA KBPC5010 (50A, 1000V), 10 UNIDADES
Ponte Retificadora de Diodos Monofésica KBPC5010 (50A, 1000V), 10 unidades. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos
eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado) tipo ponte retificadora de diodos monofésica; Modelo/cddigo KBPC5010;
Ponte retificadora de diodos de alta poténcia em encapsulamento Unico; Encapsulamento quadrado ~30x30mm com terminais faston; Terminais retos,
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalado de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido em
pacote com 10 (dez) unidades.
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 2

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 4
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 3
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
1883026001001884 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 48 0 48 -- -

PONTEIRA PARA OSCILOSC6P10 100MHZ, COMPATIVEL MINIPA
Ponteira para osciloscépio, 100MHz, compativel Minipa. Cabo ponta de prova passiva para uso em osciloscopios da marca Minipa e similares, com
largura de banda de 100MHz. CARACTERISTICAS MINIMAS: Cabo com conector BNC macho (50 ohms) com trava giratéria em uma extremidade e
ponteira na outra; Atenuagdo x10 ou x1 e x10; Impedancia de entrada: 10 Mohms/ 15pF (valiagdo de até +/- 5pF na atenuagdo x10); Largura de
banda DC até 100MHz (atenuagdo x10); Faixa de compensagdo entre o minimo de 15pF e o maximo de 35pF, ou em faixa mais ampla (minimo mais
baixo e/ou maximo mais alto); Maxima tensdo de entrada: 600Vrms CAT II (atenuagdo x10); Ponteira ergondmica com anel de apoio para os dedos; A
ponteira deve acompanhar os seguintes acessorios: ponta com gancho retratil (que se encaixa na extremidade da ponteira), cabo de conex&o de
referéncia (terra) de 100mm, ou maior, com garra jacaré, que se encaixa/conecta na propria ponteira; Comprimento de no minimo 1,10 metros;
Construida em conformidade no minimo com a norma IEC-1010 CAT II; Deve ser compativel com osciloscépios digitais da marca Minipa e outros; Deve
acompanhar ferramenta de ajuste/calibragdo e manual. Similar Icel, PP-100; Minipa, LF100A.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 4
3783/2023 1101260212 ESL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
1893026001000711 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 30 0 30 -- --

PORTA FUSIVEL 5X20MM PARA PAINEL, TIPO ROSCA

Porta fusivel 5x20mm para painel, tipo rosca. CARACTERISTICAS MINIMAS: Préprio para instalagdo em painel em furo com didmetro aproximado de
12mm; Instalacdo do fusivel do tipo rosca; Fixagdo através de porca e arruela instaladas em rosca no corpo do dispositivo; Contato interno com mola;
Compatfvel com fusivel de vidro 20AG 5x20MM; Capacidade nominal de corrente de no minimo 15A; Cor preto. Fornecido em pacotes com no minimo
50 (cinquenta) unidades.

3609/2023 1101090208 COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR 2

3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 1

3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 1

3766/2023 1101260212 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 1

RAU
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -

3769/2023 1101110701 cco 8
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
3791/2023 1101210302 COMUNICACAO - LGS 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
1903026001000712 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 19 0 19 -- -

PORTA FUSIVEL 6X30MM PARA PAINEL, TIPO ROSCA
Porta fusivel 6x30mm para painel, tipo rosca. CARACTERISTICAS MINIMAS: Proprio para instalagdo em painel em furo com didmetro aproximado de
15mm; Instalacdo do fusivel do tipo rosca; Fixagdo através de porca e arruela instaladas em rosca no corpo do dispositivo; Contato interno com mola;
Compatfvel com fusivel de vidro 3AG 6x3OMM; Capacidade nominal de corrente de no minimo 15A; Cor preto. Fornecido em pacotes com no minimo
50 (cinquenta) unidades.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 2
3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 1
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 1
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 4
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
191 3026001001738 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 25 0 25 -- --

PORTA FUSIVEL DE VIDRO 5X20MM PARA MEIO DE FIO, COM FIO

Porta fusivel de vidro 5x20mm para meio de fio, com fio. Utilizado como suporte para instalagéo de fusivel de vidro 5x20mm no meio de fios de ligagdo
de circuitos elétricos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Porta fusivel tipo axial para meio de fio; Construido em termoplastico com abertura central e
contatos metdlicos internos para instalagdo de fusivel de vidro 5x20mm; Dotado de fio de Ilgagao nas duas extremidades; Comprimento entre 40mm e
50mm; Fornecido em pacote com 20 unidades. Similar F103C 5x20.

2537/2023 1101130202 COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA

ARU
3627/2023 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 2
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 8
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 6
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
1923026001000715 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 70 0 70 - -
POSTE TERMINAL PARA BORNEIRAS
Poste terminal para borneiras do tipo SAK
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 70
193 3026004002346 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 68 0 68 - -

POTENCIOMETRO ROTATIVO LINEAR MINI L15 OU L20, 1K-1M OHMS, 20 UNIDADES.
POTENCIOMETRO ROTATIVO LINEAR MINI L15 OU L20, 1K-1M OHMS, 20 UNIDADES. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E
REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO ROTATIVO (NAO DESLIZANTE)
SIMPLES (1 VOLTA); RESISTENCIA COM VARIAGAO LINEAR; SEM CHAVE; EIXO ESTRIADO METALICO; COBERTURA METALICA NA BASE DO EIXO COM
ROSCA PARA FIXAGAO ATRAVES DE PORCA DO POTENCIOMETRO EM PAINEL; DIAMETRO DA BASE: APROXIMADAMENTE 16MM (+/- 2MM);
COMPRIMENTO DO EIXO (ATE A BASE): ENTRE 14 E 22MM; 03 TERMINAIS RETOS PARA SOLDAGEM EM PCI, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA
E/OU OXIDAGAO. PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES DE UM DOS SEGUINTES VALORES DE RESISTENCIA: 1KOHMS, 2KOHMS OU 2K20HMS, 4K70HMS
OU 5KOHMS, 10KOHMS, 20KOHMS OU 22KOHMS, 47KOHMS OU 50KOHMS, 100KOHMS, 200KOHMS OU 220KOHMS, 470KOHMS OU 500KOHMS,
1MOHMS. VALOR A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO. OBS.: POR SER PRODUTO GENERICO, SERA ACEITO QUE SEJA INFORMADO O NOME
DO DISTRIBUIDOR COMO MARCA DO PRODUTO OFERTADO.

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3783/2023 1101260212 ESL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
194 3026001002936 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 34 0 34 -- -

QUADRO DISTRIBUICAO TAMANHO:500 X 500 X 250 MM
QUADRO DISTRIBUICAO, TAMANHO:500 X 500 X 250 MM, MATERIAL:FERRO, ACESSORIOS:PLACA DE MONTAGEM

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

3600/2023 1101090303  Tpp 2

3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 4
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

3684/2023 1101110705 i POMACAG - GO 2

3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 1
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA

3762/2023 1101260204 EABRICACAO MECANICA - RAU 1

3814/2023 1101130205  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10

ARU
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
4259/2023 11003702 g:L(')EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE
1953026001002937 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 50 0 50 - -

QUADRO ELETRICO MATERIAL:CHAPA ACO, ALTURA:480 MM
QUADRO ELETRICO, MATERIAL: CHAPA ACO, ALTURA:480 MM, LARGURA:380 MM, PROFUNDIDADE:170 MM, COMPONENTES:FECHO FENDA METALICA
PLACA DE MONTAGEM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, COR:CAIXA E TAMPA BEGE, ACABAMENTO:FOSFATIZACAO

3600/2023 1101090303
3650/2023 1101260304
3658/2023 1101220202
3684/2023 1101110705
3692/2023 11011701

3740/2023 11011107

3762/2023 1101260204
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3924/2023 1101070302
4259/2023 11003702

4269/2023 1101100203

196 3026001001747 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO -
JAR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICACAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

UNIDADE -- - -

REFLETOR DE LED 100W/BIVOLT PARA USO EXTERNO
Refletor de LED 100W/Bivolt para uso externo. Utilizado na iluminacdo de &reas externas em substituicéo a refletores tradicionais com lampadas de
vapor metélico e outras. CARACTERISTICAS MINIMAS: Iampada(s) tipo LED de alta poténcia, com driver eletrénico incorporado, poténcia nominal de
100 Watts, tensdo de alimentagdo: bivolt automatico 100-230VCA/60Hz (ou faixa mais ampla), indice de reprodugéo de cor (IRC) >= 80, temperatura
da cor entre 6000K e 6500K, fluxo luminoso >= 9.000 limens, fator de poténcia de no minimo 0,9 (FP>= 0,9), vida média estimada em no minimo
30.000 horas; Carcaga do projetor em formato retangular construida em aluminio, dotada de alga de fixagéo, com vidro de protegdo da ldmpada do
tipo temperado com vedacdo, resistente a chuva e radiagdo solar, angulo de projegdo de 120° ou melhor, grau de protegdo IP65, cor cinza. Garantia

minima de 01 ano.

3600/2023 1101090303
3630/2023 1100690101
3648/2023 1106
3650/2023 1101260304
3706/2023 11008501
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3784/2023 1101160303
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3929/2023 11012007
3931/2023 1101300303
3932/2023 1101200202
3944/2023 110107020304
3972/2023 1101420201
4259/2023 11003702
4269/2023 1101100203

197 3026001002816 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANCAS - PHB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
m

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- CRI

COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES -
CRI

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

UNIDADE -- - -

REFLETOR HOLOFOTE LED 300W 5 i
REFLETOR HOLOFOTE LED 300W, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSAO DE ENTRADA 100V A 240V, CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM VIDRO,
DRIVER INCORPORADO, FLUXO LUMINOSO &#8805; 22.500 LM, IP 65, IRC &#707; 80, PARA USO EM AMBIENTES ABERTOS. FABR. AVANT OU

SIMILAR.

3600/2023 1101090303
3648/2023 1106
3649/2023 11011601
3650/2023 1101260304
3749/2023 1101080306
3784/2023 1101160303
3814/2023 1101130202

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - ITJ

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
SIE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -
ITJ

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 20
3929/2023 11012007 E:(():%RDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGCAS 20
3932/2023 1101200202 E%ORDENADORIA CURSO TECNICO EM EDIFICAGOES - 10
3972/2023 1101420201 S(};)F?RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 4
4259/2023 11003702 g:LOEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 30
198 3026001002703 - CATMAT: 0 unid -- - -- 291 o 291 - -

REFLETOR LED 50W
REFLETOR DE LED 50W/BIVOLT PARA USO EXTERNO. UTILIZADO NA ILUMINA(;AO DE AREAS EXTERNAS EM SUBSTITUIGAO A REFLETORES
TRADICIONAIS COM LAMPADAS DE VAPOR | METALICO E OUTRAS. CARACTERISTICAS MINIMAS: LAMPADA(S) TIPO LED DE ALTA POTENCIA, COM
DRIVER ELETRONICO INCORPORADO, POTENCIA NOMINAL DE 50 WATTS, TENSAO DE ALIMENTAGAO: BIVOLT AUTOMATICO 100-230VCA/60HZ (OU
FAIXA MAIS AMPLA), INDICE DE REPRODU(;AO DE COR (IRC) >= 80, TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K, FLUXO LUMINOSO >= 4.000
LUMENS, FATOR DE POTENCIA DE NO MINIMO 0,9 (FP>=0,9), VIDA MEDIA ESTIMADA EM NO MINIMO 30. 000 HORAS; CARCACA DO PROJETOR EM
FORMATO RETANGULAR CONSTRUIDA EM ALUMINIO DOTADA DE ALCA DE FIXACAO COM VIDRO DE PROTEGAO DA LAMPADA DO TIPO TEMPERADO
COM VEDACAO RESISTENTE A CHUVA E RADIAGAO SOLAR, ANGULO DE PROJECAO DE 120° OU MELHOR, GRAU DE PROTEGAO IP65, COR CINZA.
GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -

3600/2023 1101090303 JAR 10
3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 20
3650/2023 1101260304  COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 5
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 5
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
3749/2023 1101080306 é?ESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 5
3784/2023 1101160303 g_gORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 20
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 20
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 30
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 6
4259/2023 11003702 EILCI)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 150
1993026001001882 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 5 0 5 - -

RELE FOTOCELULA (FOTOELETRONICO) COM TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL

Relé fotocélula (Fotoeletronico) com temporizador programavel, Tipo NA (desenergizado), bivolt automatico, sem base/suporte. Dispositivo que aciona
uma carga quando ha falta de luminosidade (a noite) e mantém a carga acionada por um tempo pré-configurado (temporizag&o), independente do
ambiente continuar com baixa ou nenhuma iluminag&o. Dispositivo normalmente utilizado para acionar sistemas de iluminagdo que ndo precisam ficar
ligados durante toda a noite. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo de alimentagdo: 127/220VCA 50/60 Hz, bivolt automatico; Fabricado em
policarbonato com protegdo UV; Contatos elétricos (pinos) em latdo; Tipo NA (Normalmente Aberto)/ fail- off (quando desenerglzado/ iluminado) -
aciona a carga somente quando ha falta de luminosidade (a noite); Temporizagéo de desligamento (desacionamento da carga depois que a mesma €&
acionada por falta de luminosidade) configuravel no minimo entre 01 e 12 horas, selecionavel através de controle rotativo ou jumpers; Compativel com
qualquer tipo de lampada; Poténcia nominal minima suportada de 1000 Watts para carga resistiva (l&mpada incandescente conectada 220VCA), e 800
Watts para carga indutiva (fluorescente ou multivapor conectada em 220VCA); Grau de proteg&o: IP44 ou melhor; Modelo préprio para fixagdo em
base/soquete universal (sem fios de ligagdo na fotocélula) NBR 5123. Deve ser compativel com a maioria dos suportes de relés fotocélula disponiveis
no mercado (NBR 5123). Garantia minima de 01 (um) ano. Similar Exatron, RTT@MP; Sensor Light, SLFP-01.

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 5

2003026004002473 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 249 0 249 - -

RELE FOTOCELULA COM BASE 220V
Relé fotocélula (Fotoeletronico), 220V. Dispositivo que aciona uma carga quando ha falta de luminosidade, normalmente utilizado para acionar
sistemas de iluminagdo a noite. CARACTERISTICAS MINIMAS: Tensdo de alimentagdo: 220VCA/60Hz +/-10% ou bivolt (127V/220V) automatico;
Fabricado em polipropileno injetado, tratado para alta resisténcia a raios ultravioleta; Contatos elétricos em latdo estanhado; Célula fotoelétrica de
resposta instantanea; Aciona a carga quando ha falta de luminosidade (a noite) e desliga quando ha luminosidade (de dia); Poténcia nominal minima
suportada de 1000 Watts (carga resistiva, conectada em 220VCA) e 1800VA (carga indutiva, conectada em 220VCA); Grau de protegdo: IP54 ou maior
(adequado a instalagdo ao tempo); Temperatura de operagdo entre -5°C e +50°C, ou faixa mais ampla; Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR
5123; Modelo proprio para fixagdo em base/soquete universal (sem fios de ligagdo); Deve ser compativel com a maioria dos suportes de relés
fotocélula disponiveis no mercado (NBR 5123). Similar Ilumatic, RM-74/N 220. Base: Base para relé fotocélula. Dispositivo que incorpora soquete para
conexdes elétricas de relé do tipo fotocélula (acionado pela falta de luminosidade, normalmente utilizado para acionar iluminagéo) e suporte de fixagdo
do mesma a parede. CARACTERISTICAS MINIMAS: Fabricado em poIlproplIeno injetado, tratado com estabilizadores de alta resisténcia a raios
ultravioleta; Contatos elétricos em latédo estanhado; Fios condutores pré conectados no soquete em cores distintas para identificagdo dos pontos de
ligagdo; Suporte de fixagdo do conjunto construcdo em ago SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo; Corrente nominal suportada >= 10A
(carga resistiva, conectada em 220VCA); Grau de protecdo: IP54 (adequado A instalagdo ao tempo); Dimensdes aproximadas: didmetro: 65mm,
comprimento: 148mm. Deve ser compativel com a maioria dos relés fotocélula disponiveis no mercado. Similar tipo: Base Relé Fotocélula BRM 1 IP 54
Ilumatic

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 10
2559/2023 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 5
2568/2023 11006802 COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO 5
3600/2023 1101090303 SZERORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 10
3648/2023 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR 10
3650/2023 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 20
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 10
3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - 10
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 15

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 55/72
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3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 30
3784/2023 1101160303 ?T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 20
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 10
4259/2023 11003702 EILCI)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 50
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
201 3026001002849 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 117 1] 117 - -

RESISTOR DE POTENCIA 135 OHMS/ 350 WATTS
RESISTOR DE POTENCIA, 135 OHMS/ 350 WATTS. PARA APLICACAO EM ELETROELETRONICA. CARACTERISTICAS MINIMAS: RESISTENCIA 135 OHMS

COM TOLERANCIA DE, NO MAXIMO, 10%;

POTENCIA NOMINAL: 350 WATTS; RESISTOR TUBULAR CONSTRUIDO COM TUBO CERAMICO COM FIO OU

FITA ENROLADO; REVESTIDO POR MATERIAL TERMO RESISTENTE; DIAMETRO MAXIMO DE 35 MM; TERMINAIS DE CONEXAQO RADIAIS; EIXOS DE
SUPORTE M5 EM AMBAS EXTREMIDADES COM ISOLADORES (CLASSE DE ISOLAGAO DE 2500 VOLTS), COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MAXIMO, 400 MM
INCLUINDO OS EIXOS DE SUPORTE. MODELO REFERENCIA: RS-30 DO FABRICANTE ELETRON RESISTENCIAS.

2537/2023
3684/2023

3702/2023
3777/2023
3917/2023

3945/2023
4269/2023

1101130202

1101110705

1101210207
110107020401
1101140215

110107020601
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAGCAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2023026001001754 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- --
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCI'ELULA, ARTICULADO, DE PAREDE
Sensor de presenca com fotocélula, articulado, de parede, 220V, 800W/300W, com temporizador (minuteria) configuravel. Sensor utilizado para o
controle de iluminagdo em amb|entes mternos, acionando as luzes somente quando ha movimentag&o de pessoas no local e baixo nivel de iluminagéo
natural, mantendo-as acionadas por tempo pré-determinado depois que ndo é mais detectado movimento. CARACTERISTICAS MINIMAS: Sensor de
presenga com detecgdo por infravermelho tipo interruptor automatico, 03 fios, com fotocélula embutida (a saida é acionada somente quando ha baixo
nivel de luminosidade no local monitorado) e minuteria (temporizagéo para desligamento); Tipo frontal articulado para fixagdo em parede; Corpo
fabricado em termoplastico em formato cilindrico ou retangular, com brago/suporte articulado que permite ajustar a posicdo do sensor; Area de
detecgdo de no minimo 10 metros, com angulo minimo na horizontal de 110° e 60° na vertical; Altura de instalagdo de aproximadamente 2 metros;

Tensdo de alimentagdo: 220VCA ou bivolt (127V/220V) automatico; Poténcia minima de carga suportada (em 220V): 800W -

5

40

10
30
20

2
10

261

0

261 -

lampadas incandescentes

e 300W - lampadas fluorescentes; Tempo de acionamento da saida depois que ndo é mais detectado movimento na area monitorada configuravel entre
alguns segundos e no minimo 8 minutos , em ajuste continuo (rotativo) ou em passos pré-definidos (por jumpers/chaves); Deve permitir desativar a
funcgdo fotocélula, de forma que o sensor atue mesmo quando ha luminosidade na area monitorada, ou ajustar o nivel de iluminagdo para sua atuagéo;

Fornecido acompanhado de kit de fixacdo com parafusos e buchas para alvenaria, na quantidade necessaria a fixagdo do sensor, e manual de

instalagdo em portugués. Garantia minima de 02 (dois) anos. Modelos de referéncia: Protection, PT-1010; Qualitronix, QA21; Soprano, SPI-P180-32-
AB; Usiluz, SPF601B.

2355/2023
3630/2023

3648/2023
3706/2023
3777/2023

3784/2023

3814/2023

3911/2023
3931/2023

3935/2023

3995/2023
4321/2023

1101220202
1100690101

1106
11008501
110107020401

1101160303

1101130202

1101200208
1101300303

119104

110107020102
1101100204

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANCAS - PHB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
m

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE MECANICA - JLE

203 3026001001284 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - --
SENSOR DE PRESENCA COM MINUTER
Sensor de presenga com minuteria e suporte ajustavel, alcance: 10m, alimentagdo: 220v, pot. Minima: 500w

2537/2023

3600/2023

3706/2023
3777/2023

3784/2023

3911/2023
3924/2023
3931/2023

3935/2023

3945/2023
3969/2023

4259/2023

1101130202

1101090303

11008501
110107020401

1101160303

1101200208
1101070302
1101300303

119104

110107020601
110107020209

11003702

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
m

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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10
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30
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20
30

0

187 -

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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204 3026004002717 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 288 0 288 - --

SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO

SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO. ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO DE ALIMENTA(;AO BIVOLT AUTOMATICO (100 ~ 240 VAC)

FREQUENCIA DA REDE ELETRICA 50/60 HZ, TEMPERATURA DE OPERAGAO: 0 A 40 °C, DISTANCIA DE DETECGAO: 0 - 10M (A 24 °C), ALTURA DE
INSTALACAO 2,2 - 4M, ANGULO DE DETECCAO 360°, AJUSTES DE TEMPO: 10 SEG, 30 SEG, 1 MIN, 5 MIN, 10 MIN, AJUSTE DE LUMINOSIDADE DE
DETECCAO: SOL (DIA E NOITE) E LUA (NOITE), GRAU DE PROTECAO: IP20 (AMBIENTES INTERNOS), LAMPADA ECONOMICA (200W PARA 110V E
300W PARA 220V), FATOR DE POTENCIA DA(S) LAMPADA(S): FP &#8805; 0,7

2537/2023

3600/2023

3648/2023
3650/2023
3706/2023
3740/2023

3769/2023
3777/2023
3814/2023

3911/2023
3924/2023
3945/2023
3995/2023

4259/2023
4269/2023

1101130202

1101090303

1106
1101260304
11008501
11011107

1101110701
110107020401
1101130202

1101200208
1101070302
110107020601
110107020102

11003702
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
Ccco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
ILE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2053026001002934 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -
SENSOR ELETRONICO
SENSOR ELETRONICO, TIPO SENSOR:MAGNETICO, REFERENCIA:MODELO SS41 COM 3 TERMINALS, TIPO:EFEITO HALL

3684/2023
4269/2023

1101110705
1101100203

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

206 3026001002882 - CATMAT: 0 Un. - - -
SERVO MOTOR: MODEL REF: MG995 13KG TOWERPRO ARDUINO ROBOTICA MODELISMO
Servo Motor: Modelo referéncia Mg995 13kg Tower pro Arduino Robdtica Modelismo. Voltagem minima - Voltagem maxima: 5V - 6V.Comprimento

aprox. do servomotor: 40 mm. Largura aprox. do servomotor: 20 mmAltura aprox. do servomotor: 40 mm. Peso aprox. do servomotor: 68 g.

10
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0

0

26 --

129 -

Comprimento aprox. do cabo: 27 mm.Material da engrenagem: Metal. Demais caracteristicas aproximadas:Velocidade de operagdo: 0.17sec/60graus
(4,8 V sem carga).Velocidade de operagdo: 0.13sec/60graus (6,0 V sem carga).Stall Torque: 13 kg-cm (180,5 oz-in) em 4,8 V. Stall Torque: 15 kg-cm
(208,3 oz-in) em 6 V. Tensdo de operagdo: 4,8-7,2 volts.Tipo de arte: todas as engrenagens de metal.Fio conector: Heavy Duty, 11,81 "(300 mm).
Marca referéncia: Fortek.

3684/2023
3702/2023
3769/2023

3814/2023

3872/2023
3911/2023

3941/2023

3945/2023
4269/2023

1101110705

1101210207

1101110701

1101130202

119103
1101200208

119104

110107020601
1101100203

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO - XXE
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

207 3026001000835 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -
SINALEIRO MONOBLOCO 22MM COM LED i i
Sinaleiro monobloco 22mm com LED. Utilizado em painéis de comando de cargas elétricas para sinalizagéo de estados. CARACTERISTICAS MINIMAS:
acabamento difuso (na cor da iluminagdo), adequado a instalagdo em orificios com didametro de 22 mm, encaixe através de porca que acompanha o
produto e se adapta em rosca no corpo do mesmo, tensdo de alimentagdo: 220VCA/60Hz, consumo entre 15 e 20mA, brilho >= 60mcd, grau de
protecdo IP54, em conformidade com a norma IEC 60947-5-1, vida Util estimada em 30.000 horas. Cor do sinaleiro a escolher pelo solicitante no
pedido. Deveréo estar disponiveis as cores: branco, vermelho, verde, azul e amarelo. Modelo de Referéncia: WEG, CEW-SMx-D23 (x = cddigo da cor).

2537/2023

3627/2023
3674/2023

3684/2023
3749/2023

3769/2023

3777/2023
3911/2023
3924/2023
3931/2023
3945/2023

3958/2023

1101130202

1101260213
1101210218

1101110705

1101080306

1101110701

110107020401
1101200208
1101070302
1101300303
110107020601

11004101

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 20
2083026001000471 - CATMAT: 0 Rolo - - -- 100 0 100 -- -

SOLDA EM FIO A BASE DE ESTANHO 60/40
Solda em fio a base de estanho 60/40 com fluxo RA, 1Imm. Solda em fio para uso em soldagem manual de componentes eletronicos.
CARACTERISTICAS MINIMAS: Produzida sob orientacdo da norma ASTM B32; Liga de 60% (sessenta porcento) de estanho (minimo 59,5% e maximo
de 60,5%) e 40% (quarenta porcento) de chumbo; Fluxo tipo RA; Fluxo interno ativado com teor entre 2,1% (dois virgula um porcento) e 2,7% (dois
virgula sete porcento) do peso da liga; Peso da liga entre 8,5 (oito virgula cinco) e 8,7 (oito virgula sete) gramas por centimetro cibico (g/cm3); Ponto
de fusdo entre 183 (cento e oitenta e trés) e 189 (cento e oitenta e nove) graus Celsius (°C); Fornecida na forma de um fio continuo, sem emendas,
com aspecto brilhante, didmetro de 1 mm (um milimetro) com variagdo maxima de 0,1 mm (zero virgula um milimetro), enrolado na forma de bobina
sobre carretel plastico, dotado de etiqueta identificadora das caracteristicas do produto. Peso liquido minimo de 500 (quinhentos) gramas. Similar Best,

189 MSX.
2355/2023

2537/2023

3600/2023
3609/2023
3684/2023
3740/2023
3769/2023
3777/2023
3791/2023

3844/2023

3911/2023
3931/2023
3944/2023
3945/2023
4269/2023

1101220202
1101130202

1101090303
1101090208
1101110705
11011107
1101110701
110107020401
1101210302

1101070303

1101200208
1101300303
110107020304
110107020601
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICAGOES - CAN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAGCAO - cCo

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANGAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2093026001001392 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -
SOLDA EM FIO A BASE DE ESTANHO COM FLUXO 63/37, 500GR., UNIDADE.
Solda em fio a base de estanho com fluxo para uso em soldagem manual de componentes eletrénicos. Produzida sob orientagdo da norma ASTM B32.
Liga de 63% (sessenta e trés porcento) de estanho (minimo 62,5% e maximo de 63,5%) e 37% (trinta e sete porcento) de chumbo. Fluxo interno
ativado com teor entre 2,1% (dois virgula um porcento) e 2,7% (dois virgula sete porcento) do peso da liga. Peso da liga entre 8,4 (oito virgula
quatro) e 8,6 (oito virgula seis) gramas por centimetro cubico (g/cm3). Ponto de fusdo de 183 (cento e oitenta e trés) graus Celsius (°C). Fornecida na
forma de um fio continuo, sem emendas, com aspecto brilhante, didmetro de 0,5 mm (zero virgula cinco milimetro) com variagdo maxima de 0,1 mm
(zero virgula um milimetro), enrolado na forma de bobina sobre carretel plastico, dotado de etiqueta identificadora das caracteristicas do produto. Peso
liquido minimo de 500 (quinhentos) gramas.

2537/2023

3684/2023
3777/2023
3791/2023

3805/2023

3844/2023

3911/2023
3931/2023
3944/2023
3945/2023

3964/2023
4269/2023

1101130202

1101110705
110107020401
1101210302

1101070201

1101070303

1101200208
1101300303
110107020304
110107020601

1100690101
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LINGUAGEM,
TECNOLOGIA, EDUCAGAO E CIENCIA - FLN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANGAS - PHB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2103026001002933 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -
SONDA DE IMERSAO PT100 _ . . ) .
SONDA, TIPO:SONDA DE IMERSAO PT100, APLICAGAO:INSTRUMENTO DE MEDIGAO TESTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:FAIXA DE MEDIGAO -50

+400¢C, REFERENCIA:0609.1273

3684/2023
3707/2023
3958/2023

1101110705
1101190405
11004101

3026001000844 - CATMAT:

211 3,887

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECANICA - XXE

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

UNIDADE -- - -

SOQUETE CERAMICO PARA LAMPADAS

Soquete ceramico para lampadas E-27 - Parafusos de conexdo elétrica localizados nas laterais

3648/2023
3674/2023
3692/2023

3761/2023

1106
1101210218
11011701

1101180303

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

58/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3784/2023 1101160303 i:TCJ)ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 20
3814/2023 1101130202 ggﬁ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 20
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - SJE 50
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 20
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 24
2123026001002907 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 181 0 181 -- -

SUGADOR DE SOLDA, MATERIAL DO CORPO: PLASTICO. MATERIAL INTERNO: FERRO. BICO DE TEFLOR, TAMANHO 235MMX26MM.

SUCGAO: 29 CMHG.

SUGADOR DE SOLDA, MATERIAL DO CORPO: PLASTICO. MATERIAL INTERNO: FERRO. BICO DE TEFLOR, TAMANHO 235MMX26MM. SUCGAO: 29
CMHG. O BICO DO SUGADOR E SUBSTITUIVEL, FACILITANDO SUA REPOSIGAO NO CASO DE DANOS E POSSIBILITANDO TAMBEM A ADAPTAGAO DO
SUGADOR PARA DIFERENTES NECESSIDADES. FERRAMENTA E COMPLETAMENTE ANTIESTATICA. MODELO DE REFERENCIA: HIKARI, HK-205 21K153

ESD.

3609/2023 1101090208
3659/2023 1101260213
3702/2023 1101210207
3740/2023 11011107
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3791/2023 1101210302
3814/2023 1101130202
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
3964/2023 1100690101
4269/2023 1101100203

213 3026001002369 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FISICA - JAR
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E
FINANGAS - PHB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

UNIDADE -- - -

SUPORTE METALICO PARA DESCANSO DE FERRO DE SOLDA (LIGADO).
Suporte Metélico para Descanso de Ferro de Solda (Ligado), Com Local Destinado a Colocagédo de Esponja Vegetal. Ferramenta auxiliar de soldagem
utilizada para para descanso de forma segura do ferro de solda. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo (nhunca utlllzado), sem marcas de
oxidagdo (ferrugem) e/ou descascamento da pintura; Construido predominantemente em liga metalica; Dotado de mola cOnica em espiral para
acomodacdo do ferro de solda, com ou sem tubo metdlico interno e/ou bocal plastico ou em resina na extremidade; Capacidade de acomodar ferros de
solda com poténcia entre 20W e 60W, ou mais. Base metdlica com area afundada para colocagdo de esponja vegetal de limpeza (da ponta do ferro de

solda). Deve acompanhar uma esponja vegetal desidratada. MARCAS DE REFERENCIA: Hikari; Suetoku; Vonder.

3600/2023 1101090303
3684/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3931/2023 1101300303
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

2143026001002370 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICAGAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

UNIDADE -- - -

SUPORTE PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (32 MAO).

Suporte para Placa de Circuito Impresso (32 mé&o). Ferramenta de auxilio na montagem e manutencdo de placas de circuito eletronico (PCI).

8
8

20
2

10

10

40
1
10
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2

1
10

103

0

0

80 -

103 -

CARACTERISTICAS MINIMAS: Produto novo e em atual linha de fabricagdo/comercializagdo; Indicado para flxagao tempordria em mesas e bancadas;
Bracos ajustaveis em plastico de acordo com o tamanho da PCI, com frisos para encaixe da mesma sob pressdo; Corpo em plastico com eixo de ajuste
dos bragos em aluminio e parafusos em ago com porcas tipo borboleta; Parafuso de aperto de fixagdo com acabamento plastico ou em formato de

alavanca para facilitar o giro; Adequado para uso com PCIs entre aproxmadamente 2 e 20cm de largura/comprimento; Altura dos bragos de

aproximadamente 8 cm. MODELO DE REFERENCIA: SUETOKU, SP-1.

3684/2023 1101110705
3762/2023 1101260204
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3844/2023 1101070303

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA
FABRICAGAO MECANICA - RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

59/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
3917/2023 1101140215 ESSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 20
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA 6
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
2153026001000876 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 40 0 40 - -

TERMINAL ANEL (OLHAL) ISOLADO 3 3
Terminal anel (olhal) isolado 1,1-2,5mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo anel (olhal), com fixagdo do cabo por compresséo;

Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo tamanho M6 (1/4"); Dimensdes:

comprimento total: 27,4mm, largura total da area de conexdo (didmetro do anel): 11,9mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar

Eletroservice, OL2312.

2538/2023 110901
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3749/2023 1101080306
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

2163026001000877 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SIE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
cco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - --

TERMINAL ANEL (OLHAL) ISOLADO 3 3
Terminal anel (olhal) isolado 2,6-6,0mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo anel (olhal), com fixacdo do cabo por compresséo;

Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo tamanho M6 (1/4"); Dimensdes:

1
2

10

w

A R E PR, NNW OO W =

39

0

39 --

comprimento total: 32mm, largura total da area de conexdo (diametro do anel): 13,4mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar

Eletroservice, OL6204.

2538/2023 110901
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

217 3026001000885 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANGCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - -

TERMINAL ANEL (OLHAL) ISOLADO 3
Terminal anel (olhal) isolado 2,6-6,0mm?2, reforgado. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo anel (olhal) reforgado, com fixagdo do
cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insercdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo tamanho M4
(5/32"); Dimensdes: comprimento total: 25,75mm, largura total da drea de conex&o (didmetro do anel): 9,5mm. Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, OL7202.

2538/2023 110901
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
60/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA 5
3935/2023 119104 g)(?é)RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 F?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
2183026001001439 - CATMAT: 0 PACOTE - -- - 31 o 31 - --

TERMINAL ANEL (OLHAL) ISOLADO
Terminal anel (olhal) isolado 0,25-1,0mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexédo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo entre 0,25 e 1,0mm?2 (22-16 AWG); Tipo anel (olhal), com fixacdo do cabo por compresséao;

Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo tamanho M4 (5/32"); Dimensdes:

comprimento total: 21mm, largura total da area de conexdo (didametro do anel): 7,1mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar
Eletroservice, OL2108.

3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 3
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 _C(‘?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
2193026001001440 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 55

TERMINAL ANEL (OLHAL) ISOLADO
Terminal anel (olhal) isolado 1,1-2,5mm?2. Utilizado em |nsta|agoes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo anel (olhal), com fixacdo do cabo por compressao;

Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Furo tamanho M4 (5/32"); Dimensdes:

0

55 --

comprimento total: 22mm, largura total da area de conexdo (didametro do anel): 7,1mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar
Eletroservice, OL2308.

2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB 1
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 5
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 XTOMACAO - CCO 10
3692/2023 11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO 1
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 1
374972023 1101080306 éfESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - s
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - L
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 10
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
3958/2023 11004101 EI(_?L(J)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGAS L
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
2203026001002903 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 30

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-1,0MM2, FEMEA.
TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-1,0MM?2, FEMEA UTILIZADO EM INSTALAGOES ELETRICAS AUTOMOTIVAS.

CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS E CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS CoM SEGAO ENTR 0.3 E 1,0MM2 ;

0

30 --

TIPO ENCAIXE (SLIP-

ON/FASTON), FEMEA, COM FIXAGAO DO CABO POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO; COMPATIVEL COM A CONEXAO EM TERMINAL MACHO DE
2,8MM, DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL: 16,5MM, LARGURA DA CONEXAOQ: 2,8MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7030-A

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

3702/2023 1101210207 LGS 4
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
221 3026001002911 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 39

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-1,0MM2, MACHO.
TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),2,8MM PARA FIO DE 0,3-1,0MM2, MACHO. UTILIZADO EM INSTALACOES ELETRICAS AUTOMOTIVAS.

CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS E CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS COM SECAO ENTR 0.3 E 1,0MM2 ;

0

39 --

; TIPO ENCAIXE (SLIP-

ON/FASTON), MACHO, COM FIXAGAO DO CABO POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO; COMPATIVEL COM A CONEXAO EM TERMINAL FEMEA DE
2,8MM, DIMENSOES APROXIMADAS COMPRIMENTO TOTAL: 16,5MM, LARGURA DA CONEXAO 2,8MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7033-A.

3702/2023

3711/2023
3777/2023
3814/2023

1101210207

1101110705
110107020401
1101130202

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E 10
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

61/72



18/10/23, 13:12 Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
2223026001002901 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 30 o 30 - --

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-2,5MM?, FEMEA.

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-2,5MM2, FEMEA UTILIZADO EM INSTALAGCOES ELETRICAS AUTOMOTIVAS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS E CABOS | ELETRICOS FLEXIVEIS COM SECAO ENTR 0.75 E 2,5MM?2 ; TIPO ENCAIXE (SLIP-
ON/FASTON), FEMEA COM FIXAGAO DO CABO POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO COMPATIVEL COM A CONEXAO EM TERMINAL MACHO DE
6.3MM, DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL: 18MM, LARGURA DA CONEXAO: 6,3MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE ETE 7020-A

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 1
3702/2023 1101210207 (L:ggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - )
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 £ TOMACAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3814/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - L
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
2233026001002902 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 28 ()} 28 - -

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-2,5MM2, MACHO.

TERMINAL DE ENCAIXE "SLIP-ON" (FASTON),6,3MM PARA FIO DE 0,75-2,5MM2, MACHO UTILIZADO EM INSTALAGOES ELETRICAS AUTOMOTIVAS.
CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPATIVEL COM FIOS E CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS COM SEGCAO ENTR 0.75 E 2,5MM2 ; TIPO ENCAIXE (SLIP-
ON/FASTON), MACHO, COM FIXAGAO DO CABO POR COMPRESSAO; FABRICADO EM LATAO COMPATIVEL COM A CONEXAO EM TERMINAL FEMEA DE
6.3MM, DIMENSOES APROXIMADAS COMPRIMENTO TOTAL: 18MM, LARGURA DA CONEXAO 6,3MM. FORNECIDO EM PACOTE COM 100 (CEM)
UNIDADES. MARCA / MODELO DE REFERENCIA: RAINHA DAS SETE - ETE 7033.

3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 1
3702/2023 1101210207 EggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
3814/2023 1101130202 ggLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - L
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 10
2243026001000879 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 39 () 39 - -

TERMINAL GARFO (FORQUILHA) ISOLADO

Terminal garfo (forquilha) isolado 1,1-2,5mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Compativel com fios e cabos eletr|cos erX|ve|s com segdo entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixagdo do cabo por
compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergéo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total:
21,9mm, largura total da area de conexdo: 6,3mm, diametro do furo (abertura da forquilha): 4mm/ M4 5/32"). Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, RF2756.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 2
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 1
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
3684/2023 1101110705 gS?gﬁEgﬁg(?l}Ié\OCURSO ENGENHARIA CONTROLE E 10
3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 3
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 5
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 5
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 E:(_?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
2253026001000880 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 34 0 34 - -

TERMINAL GARFO (FORQUILHA) ISOLADO
Terminal garfo (forquilha) isolado 2,6-6,0mm?2. Utilizado em instalagGes elétricas para conexéo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:
Compativel com fios e cabos eletrlcos flexwels com segdo entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixagdo do cabo por
compressado; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergéo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total:
27mm, largura total da drea de conexdo: 8mm, diametro do furo (abertura da forquilha): 4mm/ M4 (5/32"). Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, RF6401.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 2
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCA§ - GPB 1
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
3684/2023 1101110705 ggggﬁggﬂAg?Fgé\OCURSO ENGENHARIA CONTROLE E 10
3749/2023 1101080306 éJSESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 3
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 E:%CJ)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 2
2263026001000881 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 46 o 46 - --

TERMINAL GARFO (FORQUILHA) ISOLADO i i
Terminal garfo (forquilha) isolado 1,1-2,5mmz2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:

Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 1,1 e 2,5mm2 (16-14 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixacdo do cabo por

compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total:
21,9mm, largura total da area de conexdo: 8mm, didmetro do furo (abertura da forquilha): 4,8mm/ M5 (3/16"). Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, RF2760.

2537/2023

2538/2023
3674/2023

3684/2023

3692/2023
3740/2023

3749/2023

3777/2023
3911/2023
3931/2023
3945/2023

3958/2023

3972/2023
4269/2023

1101130202

110901
1101210218

1101110705

11011701
11011107

1101080306

110107020401
1101200208
1101300303
110107020601

11004101

1101420201
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

227 3026001001433 - CATMAT: 0 PACOTE - - -
TERMINAL GARFO (FORQUILHA) ISOLADO i i
Terminal garfo (forquilha) isolado 0,25-1,0mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:

Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo entre 0,25 e 1,0mm2 (22-16 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixagdo do cabo por

vl =

iy
o

2

H NP OO W o=

[

6

0

26 --

compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total:
20,9mm, largura total da area de conexdo: 6,3mm, diametro do furo (abertura da forquilha): 4mm/ M4 5/32"). Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, RF2206.

3674/2023
3684/2023
3777/2023
3783/2023

3911/2023
3924/2023
3945/2023

3958/2023

1101210218
1101110705
110107020401
1101260212

1101200208
1101070302
110107020601

11004101

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

2283026001001435 - CATMAT: 0 PACOTE - - -
TERMINAL GARFO (FORQUILHA) ISOLADO 3 3
Terminal garfo (forquilha) isolado 2,6-6,0mm?2. Utilizado em instalagGes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS:

Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo garfo (forquilha), com fixagcdo do cabo por
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compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total:
27mm, largura total da area de conexdo: 9,5mm, diametro do furo (abertura da forquilha): 6,4mm/ M6 (1/4"). Fornecido em pacote com 100 (cem)
unidades. Similar Eletroservice, RF6404.

2537/2023

2538/2023
2559/2023

3600/2023
3674/2023
3684/2023

3692/2023
3740/2023

3749/2023
3777/2023
3844/2023

3911/2023
3931/2023
3945/2023

1101130202

110901
11003501

1101090303
1101210218
1101110705

11011701
11011107

1101080306
110107020401
1101070303

1101200208
1101300303
110107020601

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGCAS - GPB
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO -
SJE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3958/2023 11004101 E:(_?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
3026001000888 - CATMAT:
229 343179 PACOTE - - - 39 0 39 - -

TERMINAL ILHOS DUPLO (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés duplo (pino tubular) isolado 2x6,0mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo de 6,0mm2 (10 AWG); Tipo ilhds duplo (pino tubular), para 02 cabos de mesma
segdo, com fixagdo dos cabos por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensses:
comprimento total: 26mm, comprimento da area de conexdo: 14mm, diametro do tubo: 5,3mm, largura da abertura de conexdo dos cabos (capa):
7,2mm, altura da abertura de conexdo dos cabos (capa): 10mm; Cor: amarelo. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice,

ES8600-2.
2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AJTOMACAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 3
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 FEF)LCJ)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGCAS 1
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 1
2303026001000889 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 62 0 62 -

TERMINAL ILHOS DUPLO (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés duplo (pino tubular) isolado 2x2,5mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo de 2,5mm2 (14 AWG); Tipo ilhds duplo (pino tubular), para 02 cabos de mesma
secdo, com fixagdo dos cabos por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes:

comprimento total:

18mm, comprimento da area de conexdo: 9mm, didmetro do tubo: 3,2mm, largura da abertura de conexao dos cabos (capa):

4,3mm, altura da abertura de conexado dos cabos (capa): 7,5mm; Cor: azul. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice,

ES12250-2.

2537/2023 1101130202 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 5
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB 1
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 4
3821/2023 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 3
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3917/2023 1101140215 ECD)gRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 1
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
3958/2023 11004101 E:(_?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
2313026001000890 - CATMAT: 0 PACOTE - - -- 54 0 54 --

TERMINAL ILHOS DUPLO (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés duplo (pino tubular) isolado 2x4,0mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo de 4,0mm2 (12 AWG); Tipo ilhds duplo (pino tubular), para 02 cabos de mesma
segdo, com fixagdo dos cabos por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensses:
comprimento total: 23mm, comprimento da area de conexdo: 12mm, didmetro do tubo: 4,2mm, largura da abertura de conex&o dos cabos (capa):
5,2mm, altura da abertura de conexdo dos cabos (capa): 9mm; Cor: cinza. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice,

ES10400-2.
2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 3
2538/2023 110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB 1
3674/2023 1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 £TOMACAO - CCO 10
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 2
3783/2023 1101260212 (Figl(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 3
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3917/2023 1101140215 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 10
3924/2023 1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 2
3931/2023 1101300303  COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 _C?LOJQ{DENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGAS .
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
2323026001000891 - CATMAT: 0 PACOTE  -- - - 52 () 52 -

TOTAL LICITADO:

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

R$ 0,00
64/72
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Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item Especificagdo do Item
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora

Unid. Marca Proposta

Quant. Quant. Quant.

Int.

Ext.

Total Valor Unit.

Total

TERMINAL ILHOS DUPLO (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés duplo (pino tubular) isolado 2x1,5mm?2. Utilizado em instalacdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo de 1,5mm?2 (16 AWG); Tipo ilhds duplo (pino tubular), para 02 cabos de mesma
secdo, com fixagdo dos cabos por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensodes:
comprimento total: 16mm, comprimento da area de conexdo: 8mm, diametro do tubo: 2,6mm, largura da abertura de conexdo dos cabos (capa):
3,6mm), altura da abertura de conexdo dos cabos (capa): 6,5mm; Cor: preto. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice,

ES14150-2.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101

233 3026001000895 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANGCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

PACOTE  -- - -

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 4,0mmz2. Utilizado em instalagSes elétricas para conex&o de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo de 4,0mm?2 (12 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento
total: 19mm, comprimento da area de conexdo: 11mm, didmetro do tubo: 3,5mm, didmetro da abertura de conexdo do cabo: 4,8mm; Cor: cinza.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES10400-1.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901
3659/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101

234 3026001000896 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

PACOTE  -- -- --

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 1,0mmz2. Utilizado em instalagSes elétricas para conex&o de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo de 1,0mm?2 (17 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento
total: 14mm, comprimento da area de conexdo: 8mm, didametro do tubo: 2mm, didmetro da abertura de conexdo do cabo: 3mm; Cor: vermelho.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES16100-1.

2537/2023 1101130202
3627/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

2353026001000897 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TuB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - --

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 10,0mmz2. Utilizado em instalac3es elétricas para conex&o de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com secdo de 10,0mm2 (7 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimens&es: comprimento
total: 21,5mm, comprimento da area de conexdo: 12mm, diémetro do tubo: 5mm, didmetro da abertura de conexdo do cabo: 7,6mm; Cor: vermelho.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES10000-1.

2537/2023 1101130202
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3692/2023 11011701

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

65/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 1
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 1
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 5
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANGCAS - SCA 5
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 2
3958/2023 11004101 F?SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGAS 1
2363026001001004 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 72 0 72 -- --

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 0,75mm?2. Utilizado em instalagbes elétricas para conexao de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo de 0,75mm2 (18 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento
total: 14mm, comprimento da area de conexdo: 8mm, diametro do tubo: 1,87mm, didmetro da abertura de conexdo do cabo: 2,8mm; Cor: vermelho.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES18075.

2537/2023 1101130202
3627/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3740/2023 11011107
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

237 3026001001442 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - --

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR)
Terminal ilhés simples (pino tubular) isolado 1,5mm?2. Utilizado em instalagbes elétricas para conex&o de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eIetrlcos flexiveis com segdo de 1,5mm?2 (16 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento
total: 15mm, comprimento da area de conexdo: 9mm, diametro do tubo: 2,3mm, didmetro da abertura de conexdo do cabo: 3,5mm; Cor: azul.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES14150.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901
3600/2023 1101090303
3627/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3692/2023 11011701
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3766/2023 1101260212
3777/2023 110107020401
3911/2023 1101200208
3917/2023 1101140215
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

2383026001001443 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
CDR

COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
- TUB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - -

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR)
Terminal ilhds simples (pino tubular) isolado 2,5mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos eletrlcos flexiveis com segdo de 2,5mm?2 (14 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento
total: 17mm, comprimento da area de conexdo: 11mm, didmetro do tubo: 2,6mm, didmetro da abertura de conex&do do cabo: 4,2mm; Cor: azul.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES12250-1.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901

3627/2023 1101260213
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3749/2023 1101080306

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAGCAO - cCo

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO -
SIE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
66/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3766/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 2
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 4
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 10
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 3
3944/2023 110107020304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN 1
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 1
3958/2023 11004101 E:(_l)_SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS 1
2393026001001444 - CATMAT: 0 PACOTE -- -- -- 45 0 45 -- -

TERMINAL ILHOS SIMPLES (PINO TUBULAR) 3
Terminal ilhds simples (pino tubular) isolado 6,0mm?2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Compativel com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo de 6,0mm2 (10 AWG); Tipo ilhds simples (pino tubular), para 01 cabo, com
fixagdo do cabo por compressdo; Fabricado em cobre e estanhado; Pino tubular aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento
total: 21mm, comprimento da area de conexdo: 12mm, didmetro do tubo: 4mm, didmetro da abertura de conexdo do cabo: 6,3mm; Cor: amarelo.
Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, ES8600-1.

2537/2023

3600/2023
3674/2023
3684/2023

3692/2023
3740/2023

3766/2023
3777/2023
3844/2023

3911/2023
3931/2023

3935/2023
3945/2023
3958/2023
4269/2023

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

1101090303 ?ERORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO -

1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

1101130202

1101110705 AyTOMAGAO - CCO

11011701 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
1101260212  COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
1101070303 ~oMUNICACAO - FLN ¢
1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
1101300303 COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO -
119104 e

110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

11004101 FEF)LCJ)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS

1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2403026001001436 - CATMAT: 0 PACOTE - - -
TERMINAL PINO ISOLADO 0,25-1,0MM2 i |
Terminal pino isolado 0,25-1,0mm2. Utilizado em instalagdes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel
com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo entre 0,25 e 1,0mm?2 (22-16 AWG); Tipo pino longo, com fixacdo do cabo por compressdo; Fabricado em
cobre e estanhado; Cilindro de insergéo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total: 23mm, comprimento da area

de conexdo: 11,5mm, largura total da area de conexdo: 1,9mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, PB2253.

2537/2023
3674/2023
3684/2023
3777/2023
3783/2023

3821/2023
3911/2023
3924/2023
3945/2023

3958/2023

1101130202 ggLCJ)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

1101110705 AyTOMAGAO - CCO

110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

1101260212 ESL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE

1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
1101070302  DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

11004101 E:(_l)_SBRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS

241 3026001000883 - CATMAT: 0 PACOTE -- - --
TERMINAL PINO ISOLADO 1,1-2,5MM2 3 3
Terminal pino isolado 1,1-2,5mmz2. Utilizado em instalagGes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel
com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo entre 1,1 e 2,5mm?2 (16-14 AWG); Tipo pino longo, com fixagdo do cabo por compresséo; Fabricado em
cobre e estanhado; Cilindro de insergédo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimensdes: comprimento total: 23mm, comprimento da area

de conexdo: 11,5mm, largura total da area de conexdo: 1,9mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, PB2953.

2537/2023

2538/2023
3674/2023

3684/2023
3777/2023
3783/2023

3821/2023
3911/2023
3924/2023
3945/2023

1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

110901 COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANGAS - GPB

1101210218  COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E

1101110705 AyTOMAGAO - CCO

110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

1101260212 ESL?RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -

11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE

1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

67/72



18/10/23, 13:12

Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
3958/2023 11004101 E:%(J)BRDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANGCAS 1
2423026001000875 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 60 0 60 - -

TERMINAL PINO ISOLADO 2,6-6,0MM2 i i
Terminal pino isolado 2,6-6,0mm?2. Utilizado em instalagBes elétricas para conexdo de fios e cabos flexiveis. CARACTERISTICAS MINIMAS: Compativel
com fios e cabos elétricos flexiveis com segdo entre 2,6 e 6,0mm?2 (12-10 AWG); Tipo pino, com fixagdo do cabo por compressé&o; Fabricado em cobre
e estanhado; Cilindro de insergdo do cabo aberto com capa de isolamento em PVC; Dimens&es: comprimento total: 26mm, comprimento da area de

conexdo: 10mm, largura total da drea de conexdo: 2,3mm. Fornecido em pacote com 100 (cem) unidades. Similar Eletroservice, PB6450.

2537/2023 1101130202
2538/2023 110901
3600/2023 1101090303
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3692/2023 11011701
3740/2023 11011107
3749/2023 1101080306
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3844/2023 1101070303
3911/2023 1101200208
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601
3958/2023 11004101
4269/2023 1101100203

243 3026001002877 - CATMAT: 0

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU
COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - GPB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

ASSESSORIA DA DIREGCAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO

ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO -
SJE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
Ccco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS
-TuB

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

Un. - - -

TOMADA 2P+T SIMPLES PARA CONDULETE 20A

Tomada 2P+T Simples Para Condulete 20A. Cor: Branca. Local de uso: instalagGes elétricas de baixa tensdo. Dimensdes: aproximadamente:

105x40x40 mm. Tensdo: 250. Composigdo: Plastico e ligas metdlicas.

3600/2023 1101090303
3650/2023 1101260304
3692/2023 11011701
3740/2023 11011107
3761/2023 1101180303
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
3972/2023 1101420201
4259/2023 11003702
4269/2023 1101100203

2443026001002878 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGCAS - SCA

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
URP

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

un. - - -

TOMADA DUPLA 2P+T PARA CONDULETE 20A
Tomada Dupla 2P+T para Condulete. Corrente nominal: 20A. Cor: Branca. Composigdo: Plastico. Local de uso: InstalagBes elétricas de baixa tens&o.
Dimensdes do produto (AxLxP): aproximadamente: 5,07x3,89x4,38Cm

3600/2023 1101090303
3650/2023 1101260304
3659/2023 1101260213
3692/2023 11011701
3761/2023 1101180303
3777/2023 110107020401
3814/2023 1101130202
3911/2023 1101200208
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3935/2023 119104
4259/2023 11003702

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
JAR

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU
ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SMO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E
FINANCAS - GAS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO -
XXE

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA -
JLE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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4308/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 16
2453026001001299 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - -- 10 0 10 -- -

TOMADA ELETRICA 2P+T 10A

Tomada elétrica 2P+T 10A, com espelho, para caixa de embutir 4x2. Dispositivo completo utilizado em instalacGes elétricas de baixa tensdo embutidas,
instalavel em caixa padrdo 4x2. CARACTERISTICAS MINIMAS: tomada elétrica 2P+T (02 pdlos (F+N) + terra) construida de acordo com o novo padrdo
brasileiro de tomadas, injetada em termoplastico; Tensdo nominal de 250V; Corrente nominal de 10A; Corpo da tomada na cor preto e cavidade
fosforescente; Conexéo dos fios através de terminais com parafusos (03 terminais); Espelho (placa) em termoplastico autoextinguivel (anti-chama),
com anti-UV, na cor cinza fosco com desenho tradicional, no tamanho 115mm x 72mm (variacdo de até +/-10%); Tomada produzida em conformidade
com as normas ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14.136:2002 e portaria n.° 085 de 03/04/2006 do INMETRO. Deve possuir certificagdo do
INMETRO. Deve ser fornecido o conjunto completo composto da tomada, espelho e parafusos para montagem e fixagdo. A tomada e o espelho devem
ser da mesma marca/fabricante. Conjunto compativel com a fixagdo em caixas embutidas padrdo 4x2. Garantia minima de 05 anos. Apresentar
certificado de conformidade do produto com as normas do INMETRO junto com a proposta ou indicar o endereco eletrénico do sitio de Internet do
fabricante onde ele possa ser verificado.

2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 10

246 3026001001742 - CATMAT: 0 UNIDADE - - - 5 0 5 - -
TOMADA ELETRICA 2P+T 10A, EM BARRA QUADRUPLA
Tomada elétrica 2P+T 10A, em barra quadrupla. Dispositivo utilizado em instalacSes elétricas de baixa tens&o provisérias e montagem de extensdes
elétricas, permitindo a conexdo simultanea de 04 equipamentos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Dotada de 04 (quatro) tomadas elétricas 2P+T (02
polos (F+N) + terra) construidas de acordo com o novo padrdo brasileiro de tomadas; Barra injetada em termoplastico em formato retangular
resistente ao calor e impacto; Tensdo nominal das tomadas de 250V; Corrente nominal do conjunto de tomadas de 10A; Conexdo dos fios através de
terminais com parafusos (03 terminais); Tomadas produzidas em conformidade com a norma ABNT NBR 14.136:2002; Dotada de no minimo dois
orificios para passagem de parafuso de fixagdo do conjunto; Sem passante de cabo no corpo da barra; Cor cinza. Similar Interneed, linha Future
(modelo 34046/037064).
2355/2023 1101220202 COORDENADORIA CURSO TECNICO EDIFICACOES - CAN 5

247 3026004002150 - CATMAT: 0 UNIDADE - - - 898 0 898 - -
TOMADA ELETRICA 2P+T 10A, FORMATO HEXAGONAL VERTICAL, SEM ESPELHO/PLACA, PARA CAIXA DE EMBUTIR 4X2 E CONDULETE.
Tomada elétrica 2P+T 10A, formato hexagonal vertical, sem espelho/placa, para caixa de embutir 4x2 e condulete. Dispositivo completo utilizado em
instalagGes elétricas de baixa tensdo embutidas, instaldvel em caixa padrao 4x2. CARACTERISTICAS MINIMAS: tomada elétrica 2P+T (02 pdlos (F+N)
+ terra) construida de acordo com o novo padrdo brasileiro de tomadas, injetada em termoplastico; Formato hexagonal vertical; Tensdo nominal de
250V; Corrente nominal de 10A; Corpo da tomada na cor preto e cavidade (ou apenas o fundo) fosforescente; Conexdo dos fios através de terminais
com parafusos (03 terminais); Compativel com espelho (placa) com desenho tradicional (tamanho aproximado 115mm x 72mm) com abertura
hexagonal vertical, e placa condulete com a mesma abertura; Tomada produzida em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR
14.136:2002 e portaria n.° 085 de 03/04/2006 do INMETRO. Deve possuir certificacgdo do INMETRO. Deve ser fornecida com os parafusos para fixagdo.
Garantia minima de 05 anos. Apresentar certificado de conformidade do produto com as normas do INMETRO junto com a proposta ou indicar o
endereco eletronico do sitio de Internet do fabricante onde ele possa ser verificado.

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -

2537/2023 1101130202 ARU 15
2568/2023 11006802 COORDENADORIA DE COMPRAS E FINANCAS - SLO . 20
3600/2023 1101090303 ?ERORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 80
3650/2023 1101260304  COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 30
3674/2023 1101210218 COORDENADORIA CURSO ENGENH~AR1A MECANICA - LGS 20
3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - LGS . 20
3749/2023 1101080306 2_]SESESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - 70
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 18
3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 30
3783/2023 1101260212 SSL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 30
3784/2023 1101160303 ;:T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGCAO - 50
3911/2023 1101200208 COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 60
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 300
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANGCAS - SCA 25
4259/2023 11003702 g:lfl)EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 100
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 30
2483026001001298 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -- -- 861 0 861 -- --

TOMADA ELETRICA 2P+T 20A
Tomada elétrica 2P+T 20A, com espelho, para caixa de embutir 4x2. Dispositivo completo utilizado em instalacSes elétricas de baixa tensdo embutidas,
instalavel em caixa padrdo 4x2. CARACTERISTICAS MINIMAS: tomada elétrica 2P+T (02 pdlos (F+N) + terra) construida de acordo com o novo padrdo
brasileiro de tomadas, injetada em termoplastico; Tensdo nominal de 250V; Corrente nominal de 20A; Corpo da tomada na cor preto e cavidade
fosforescente; Conexéo dos fios através de terminais com parafusos (03 terminais); Espelho (placa) em termoplastico autoextinguivel (anti-chama),
com anti-UV, na cor cinza fosco com desenho tradicional, no tamanho 115mm x 72mm (variacdo de até +/-10%); Tomada produzida em conformidade
com as normas ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14.136:2002 e portaria n.° 085 de 03/04/2006 do INMETRO. Deve possuir certificagdo do
INMETRO. Deve ser fornecido o conjunto completo composto da tomada, espelho e parafusos para montagem e fixagdo. A tomada e o espelho devem
ser da mesma marca/fabricante. Conjunto compativel com a fixagdo em caixas embutidas padrdo 4x2. Garantia minima de 05 anos. Apresentar
certificado de conformidade do produto com as normas do INMETRO junto com a proposta ou indicar o endereco eletrénico do sitio de Internet do
fabricante onde ele possa ser verificado.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, MATERIAIS E

2553/2023 1101180303 FINANCAS - GAS 5

3600/2023 1101090303 JCAC)RORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO - 50
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E

3630/2023 1100690101 FINANCAS - PHB 2

3706/2023 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 20

3740/2023 11011107 DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO 50

3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 15

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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3777/2023 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 30
3784/2023 1101160303 ?T?ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 150
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 40
3924/2023 1101070302 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN 300
3931/2023 1101300303 COORDENADORIA DE ORGCAMENTO E FINANCAS - SCA 25
3935/2023 119104 ggEORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 50
3972/2023 1101420201 SgSRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - 10
4259/2023 11003702 g:L(?EORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - 100
4269/2023 1101100203  COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 14
249 3026001001859 - CATMAT: 0 PECA - - - 88 0 88 - -

TOMADA INDUSTRIAL 05 PINOS (3P+N+T), 32A, 380/440V, DE SOBREPOR INCLINADA

Tomada industrial 05 pinos (3P+N+T), 32A, 380/440V, de sobrepor inclinada. Para uso em instalagSes elétricas industriais. CARACTERISTICAS

MINIMAS: Tomada industrial de 05 polos (3P+N+T); Tipo: sobrepor inclinada; Construido em termoplastico autoextinguivel com terminais em latdo
macigo; Corrente nominal de 32A; Tensdo nominal de 380/440V; Grau de protegéo IP44 ou melhor; Construidos conforme as normas NBR IEC 60309-
1, IEC 60309-2; Deve possuir sistema de travamento mecénico com a tomada. Similar Steck, N5246.

2559/2023 11003501
3674/2023 1101210218
3684/2023 1101110705
3740/2023 11011107
3769/2023 1101110701
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3924/2023 1101070302
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601

2503026001002718 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA MECANICA - LGS
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
Ccco

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

UNIDADE -- - --

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 05 PINOS (3P+N+T), 16 A, 380/440V.
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 05 PINOS (3P+N+T), 16 A, 380/440V. CONSTRUIDO EM TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL COM TERMINAIS

EM LATAO MACICO; CORRENTE NOMINAL DE 16A; TENSAO NOMINAL DE 380/440V; GRAU DE PROTECAO IP44 OU MELHOR; CONSTRUIDOS
CONFORME AS NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC 60309 2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623; DEVE POSSUIR SISTEMA DE

TRAVAMENTO MECANICO COM O PLUGUE.

2559/2023 11003501
3740/2023 11011107
3777/2023 110107020401
3783/2023 1101260212
3924/2023 1101070302
3931/2023 1101300303
3944/2023 110107020304
3945/2023 110107020601

2513026001001105 - CATMAT: 0
TRANSISTOR BD135

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN
COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - FLN
COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SCA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DACC - FLN
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

UNIDADE -- - -

N ]

91

3
10
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20

20
10
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4

3

0

0

91 --

3 -

Transistor BD135. Componente eletrénico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS MINIMAS: Componente novo
(nunca utilizado); Modelo/cédigo BD135; Transistor Bipolar de Poténcia; Encapsulamento tipo TO-126/SOT32 (ndo SMD); Terminais retos com no
minimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidagdo. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o

transporte.

3702/2023 1101210207

2523026001002932 - CATMAT: 0
TRANSISTOR BD135 PACOTE

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

PACOTE  -- - -

21

0

21 --

TRANSISTOR BD135. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO BD135; TRANSISTOR BIPOLAR DE POTENCIA; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-126/SOT32
(NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A

EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES.

3684/2023 1101110705
3769/2023 1101110701
3783/2023 1101260212
3911/2023 1101200208
3945/2023 110107020601
4269/2023 1101100203

253 3026001002844 - CATMAT: 0
TRANSISTOR BD139

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA -
CCo

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

PACOTE  -- - --

4

N

AN

26

0

26 --

TRANSISTOR BD139. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS MINIMAS:
COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO BD139; TRANSISTOR BIPOLAR DE POTENCIA; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-126/SOT32
(NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A

EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES.

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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2537/2023 1101130202 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 2
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 4
3702/2023 1101210207 (LZgSORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA - 3
3769/2023 1101110701 gggRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA - 5
3783/2023 1101260212 ggL(J)RDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 1
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 2
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 4
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
2543026001002845 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 23 0 23 - -

TRANSISTOR BIPOLAR 2N2907
TRANSISTOR BIPOLAR 2N2907. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS
MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO 2N2907; TRANSISTOR BIPOLAR DE CHAVEAMENTO; ENCAPSULAMENTO

TIPO TO-92 OU TO-18 (NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDACAO.

EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AOS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100
(CEM) UNIDADES.

2537/2023
3684/2023
3769/2023

3783/2023

3911/2023
3945/2023
4269/2023

1101130202

1101110705

1101110701

1101260212

1101200208
110107020601
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA
CCco

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2553026001002847 - CATMAT: 0 PACOTE - -
TRANSISTOR BIPOLAR DARLINGTON BC516

TRANSISTOR BIPOLAR DARLINGTON BC516. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS ELETRONICOS.

N

AN =

11

0

11 -

CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); MODELO/CODIGO BC516; TRANSISTOR BIPOLAR DARLINGTON DE USO
GERAL; ENCAPSULAMENTO TIPO TO-92 (NAO SMD); TERMINAIS RETOS COM NO MINIMO 12MM CADA, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU

OXIDAGAO. EMBALADOS DE FORMA A EVITAR DANOS AQS TERMINAIS DO COMPONENTE DURANTE O TRANSPORTE. FORNECIDO EM PACOTE

CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES.

2537/2023
3684/2023

3783/2023

3911/2023
3945/2023
4269/2023

1101130202

1101110705

1101260212

1101200208
110107020601
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

2563026001001777 - CATMAT: 0 PACOTE -- --
TRANSISTOR DA SERIE IRF: IRF540, IRF640, IRF740, IRF840 (MOSFET DE POTENCIA CANAL N), 20 UNIDADES.
Transistor de poténcia série IRF (MOSFET). Componente eletronico utilizado na montagem e reparo de circuitos eletronicos. CARACTERISTICAS
MINIMAS: Componente novo (nunca utilizado); Modelos/cddigos: IRF540, IRF640, IRF740, ou IRF840; Transistor de Efeito de Campo com Tecnologia
MOS (MOSFET) de Poténcia, canal N; Encapsulamento tipo TO-220 (ndo SMD); Terminais retos com no minimo 12mm cada, brilhantes, sem marcas de
solda e/ou oxidagdo. Embalados de forma a evitar danos aos terminais do componente durante o transporte. Fornecido em Pacote contendo 20 (vinte)
Unidades de um dos modelos: RF540, IRF640, IRF740, IRF840. Modelo a escolher pelo solicitante no pedido.

2537/2023
3684/2023
3702/2023
3769/2023
3783/2023

3844/2023

3911/2023
3945/2023

3958/2023
4269/2023

1101130202

1101110705

1101210207

1101110701

1101260212

1101070303

1101200208
110107020601

11004101
1101100203

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
ARU

COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMACAO - CCO

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROELETRONICA
Ccco

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA -
RAU

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
COMUNICACAO - FLN

COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAIS E FINANCAS

-TUB
COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE

257 3026001002919 - CATMAT: 0 UNIDADE -- -

TRANSISTOR DE POTENCIA TIPO IGBT, MODELO IKW50N60T K50T60, TIPO NPN, 600V/50A, ENCAPSULAMENTO TO-247.
TRANSISTOR DE POTENCIA TIPO IGBT, MODELO IKW50N60T K50T60, TIPO NPN, 600V/50A ENCAPSULAMENTO TO-247. LOTE DE 10 UNIDADES

NOVAS.
3702/2023

1101210207

COORDENADORIA CURSO TECNICO ELETROMECANICA -
LGS

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

NNN =

83

4

8

10

20
10

1
20

29

10

0

0

83 --

29 --

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

71/72
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Sistema Integrado de Patriménio, Administragado e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3711/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 3
3945/2023 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 10
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4
2583026004002318 - CATMAT: 0 PACOTE - - - 58 0 58 - -

TRIMPOT ROTATIVO SIMPLES (1 VOLTA), 3386F, 100R-1M OHMS.
TRIMPOT ROTATIVO SIMPLES (1 VOLTA), 3386F, 100R-1M OHMS. COMPONENTE ELETRONICO UTILIZADO NA MONTAGEM E REPARO DE CIRCUITOS
ELETRONICOS CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTE NOVO (NUNCA UTILIZADO); TIPO ROTATIVO SIMPLES (01 VOLTA); AJUSTE ATRAVES DE
PARAFUSO PLASTICO COM FENDA SIMPLES OU CRUZADA; ENCAPSULAMENTO MODELO 3386F (AJUSTE NA PARTE SUPERIOR E TERMINAIS NA PARTE
INFERIOR); 03 TERMINAIS RETOS DISPOSTOS NO LADO INFERIOR DO COMPONENTE DE FORMA ALTERNADA ("ZIG-ZAG"), COM NO MINIMO 4,5MM,
PARA SOLDAGEM EM PCI, BRILHANTES, SEM MARCAS DE SOLDA E/OU OXIDAGAO. PACOTE CONTENDO 50 (CINQUENTA) PEGAS DE UM DOS
SEGUINTES VALORES DE RESISTENCIA: 100R, 200R OU 220R, 470R OU 500R, 1K, 2K OU 2K2, 4K7 OU 5K, 10K, 20K OU 22K, 47K OU 50K, 100K,
200K OU 220K, 470K OU 500K, 1M. MODELO DO PACOTE A ESCOLHER PELO SOLICITANTE NO PEDIDO. MARCAS DE REFERENCIA: BOURNS; DB

LECTRO.
COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA CONTROLE E
3684/2023 1101110705 AUTOMACAO - CCO 10
3783/2023 1101260212 ggSRDENADORIA CURSO TECNICO ELETROTECNICA - 10
3911/2023 1101200208  COORDENADORIA CURSO TECNICO MECATRONICA - CRI 30
4269/2023 1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 8
2593026001002952 - CATMAT: 0 UNIDADE -- - - 4

TUBO LASER CO2 DE 100W
TUBO LASER CO2 DE 100W. CARACTERISTICAS: VIDA DO TUBO LASER MINIMA DE 6000 HORAS, POTENCIA NOMINAL DE 100W, CORRENTE NOMINAL
PROXIMA DOS 26MA. DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA LIGACAO NA FONTE DE ALTA TENSAO

4308/2023

1101100203 COORDENADORIA DA AREA DE ELETRICA - JLE 4

() 4 - -

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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